
Zawór antyskażeniowy typu EA DN100

Zawór kulowy kołnierzowy DN100

Wodomierz sprzężony DN100/4,0

Zawór przelotowy DN100 do wody
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Studnia wodomierzowa
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Węzeł

Rzędna terenu [m n.p.m.]

Rzędna dna rury [m n.p.m.]

Zagłębienie [m]

Materiał,Średnica/Spadek [%]

Długość [m]

Odległość [m]

poziom por.140,00 m n.p.m.

3
4
,
3

3
1
,
8

Zestaw wodomierzowy wg

Szczegółu A
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IZOLACJA TERMICZNA KERAMZYTEM + FOLIA min. 0,3m ponad wierzch rury

IZOLACJA TERMICZNA KERAMZYTEM + FOLIA min. 0,3m ponad wierzch rury
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Zawór przelotowy kulowy do wody DN50

Zawór antyskażeniowy typu EA DN50

Wodomierz DN32

Zestaw wodomierzowy na konsoli:

Do instalacji wewnetrznej

w budynku 

Węzeł

Rzędna terenu [m n.p.m.]

Rzędna osi rury [m n.p.m.]

Zagłębienie [m]

Materiał,Średnica/Spadek [%]

Długość [m]

Odległość [m]

Rzędna terenu proj. [m n.p.m.]

poziom por.137,00 m n.p.m.
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Włączenie na trójnik DN200/DN80

Sieć wodociągowa

Zasuwa DN50 + skrzynka do zasuw "W"

Obudowa teleskopowa ze wskaźnikiem otwarcia

+ redukcja DN80/DN50
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Przejście wodo- i gazoszczelne
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