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Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét (wg CPV)
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312000-7 - Instalowanie systemow alarmowych i anten
45314000-1 - Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

Ogodlne wymagania dotyczace robot instalaciji
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng

Wymagania techniczne
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng

Materiaty
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng

Sprzet
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng

Transport
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng

Wykonanie i montaz instalacji
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng

Sposab rozliczania roboét instalaciji
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng

Ochrona srodowiska i gospodarka odpadami
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng

Uwagi dla Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, uzupetnienia i uruchomienia kompletnej instala-
cji elektrycznej i teletechnicznej opisanej w niniejszej specyfikacii,

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w ni-
niejszym opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i
urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji oraz zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci,
Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania pofgczen instalacji w punk-
tach wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do za-
poznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji monta-
zowych niniejszej instalacji elektrycznej i teletechnicznej z innymi instalacjami mechanicznymi.
Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacji wykonania instalacji z innymi
branzami Wykonawca ma zrealizowac na wtasny koszt.

W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje urzgdzenia niezgodne z ST, bedzie obcigzony kosz-
tami demontazu tych urzgdzen, zakupu i montazu urzgdzen wyszczegdlnionych w niniejszej
specyfikaciji.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg w Dokumentacji Projektowej wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku
watpliwosci, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed zainstalowaniem
urzgdzen, powinien je wyjasni¢ z projektantem.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé Polskim Nor-
mom i posiadac stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci
z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne certyfikaty tak, aby spetnia¢ obowia-
Zujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzgdzen i instalacji wg obowigzu-
jacych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci Przedstawiciela Zamawiajgce-
go. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci wyko-
nanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacjg oraz dokumentacje powyko-
nawcze w wersji papierowej i elektronicznej na ptycie CD w formacie
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SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA

Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych niskopradowych - teletechnicznych w budynku
Przedszkola Bierutowie.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcag podstawe opracowania dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bgdz
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem we-
wnetrznych instalacji teletechnicznych w przedmiotowym budynku w zakresie:

— Automatyka oddymiania klatek schodowych

— Instalacja kontroli dostepu,

—  System sygnalizacji wlamania i napadu oraz detekcji dymu,

— Sie¢ okablowania strukturalnego (komputerowa, telefoniczna),

—  System monitoringu wizyjnego,

— Zbiorcza instalacja antenowa,

— Instalacja wideofonowa,

— Alarmowa Instalacja przyzywowa w WC dla os6b niepetnosprawnych.

Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Wedtug wymagan ogadlnych.

Ogoélne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ rob6t w zakresie instalacji elektrycznych wraz ze wszystkimi
robotami pomocniczymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa, projek-
tem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami po-
danymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacije:
— Harmonogram i kolejnos¢ prac instalacyjnych elektrycznych
— Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
- Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci opraco-
wania
— Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czesci opra-
cowania

Materiaty
Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Kryteria rwnowaznosci
Konkretne typy urzgdzen zostang dobrane przez dostawce wskazanego przez Inwestora, przy czym
dla niniejszego opracowania przyjeto jako referencyjng aparature obiektowg spetniajgca nizej podane
parametry.
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Zastrzega sie, ze parametry techniczne i funkcjonalno$é dobranych przez dostawce urzgdzen nie
moze by¢ nizsza niz podana aparatura referencyjna.

Zamawiajgcy wymaga, aby w przypadku zaoferowania urzadzen innych niz wzorcowe, Wykonawca
wykazat i udokumentowat spetnienie wszystkich wymaganych cech. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo zazgdania testéw poszczegdlnych funkcjonalnosci przed wyborem oferty.

Wykonawca zapewnia i zobowigzuje sig, ze zgodne z niniejszg umowg korzystanie przez Zamawiaja-
cego z dostarczonych produktéw nie bedzie stanowi¢ naruszenia majgtkowych praw autorskich oséb
trzecich.

Catos¢ dostarczanego sprzetu musi pochodzi¢ z autoryzowanego kanatu sprzedazy producenta oraz
musi by¢ fabrycznie nowa (tzn. wyprodukowane nie dawniej, niz na 6 miesiecy przed ich dostarcze-
niem) oraz nieuzywana.

Wraz z dostarczonym sprzetem Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu gwarancje na pismie okresla-
jace warunki, na ktérych gwarancje zostaty udzielone. Na cato$¢ dostarczanego sprzetu zostanie
udzielona gwarancja (gwarancja jakosci) na okres min. 12 miesiecy, zgodnie z ofertg Wykonawcy.

Urzadzenia

Wykonawca zapewni urzgdzenia o parametrach nie gorszych niz okreslone ponizej parametry mini-
malne:

Automatyka oddymiania klatek schodowych

Centrala oddymiania

- Kompaktowa centrala sterujgca systemami oddymiania i naturalnej wentylacji

- Catkowity prad napedéw do 8 A

- Obstuga jednej strefy oddymiania (1 linia, 2 grupy)

- Mozliwos¢ podigczenia do 8 przyciskow oddymiania i 14 czujek pozarowych na linie

- bezposrednie podigczenie czujek pogodowych i chwytakéw elektromagnetycznych

- Mozliwe zaprogramowanie réznych funkgji, np. dla alarmu i uszkodzenia, ograniczenie wysuwu i
czasu dla wentylacji

- Monitorowanie przewoddw pod katem zwarcia i przerwy

- Natynkowa obudowa stalowa

Przycisk oddymiania RPO

- Zastosowanie z 24VDC centralami sterujgcymi oddymianiem

- Sygnalizacja optyczna stanéw pracy (ALARM, DOZOR, USZKODZENIE) -
- Wyitgcznik akustycznej sygnalizacji alarmu i uszkodzenia

- Przycisk RESET i wytgcznik akustycznej sygnalizacji ukryty w obudowie

Czujka punktowa dymu

- odpornos¢ na fatszywe alarmy dzieki funkcji kompensacgji
- wykrywanie pozaru, ktéremu towarzyszy dym widzialny
- maty prgd dozorowania

- mechanizm mechanicznej blokady czujki

- przeznaczona do uzycia w centralach konwencjonalnych
- bardzo duza czuto$¢

- dioda “Pozar” LED widoczna pod kazdym kgtem

- zgodna z EN54 Part 7:2000 + A1:2002 + A2:2006

Przycisk przewietrzania

- Podtynkowy przycisk przewietrzania

- Sterowanie grupg wentylacji

- Mozliwe stosowanie w systemach przewietrzania na 24 V DC i 230 V AC

- Funkcje: Otwieranie/Stop (dostepna tylko w wariancie na 24 VV DC)/Zamykanie

Instalacja kontroli dostepu,

Klawiatura kontroli dostepu
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—  Woyjscie sterowania elektrozaczepem
— Klawiatura

— RFID 125kHZ

— Kat IV, stosowanie na zewnatrz, IP 65

Przycisk wyjscia ewakuacyjnego
— obudowa: ABS
— styki: NO/NC
— zasilanie styku: 30V DC / 2A
— resetowany kluczykiem

System sygnalizacji wtamania i napadu oraz detekcji dymu,

System sygnalizacji wtamania i napadu powinien by¢ zgodny z normg EN 50131-3.
System powinien by¢ w tatwy sposoéb rozszerzalny, adresowalny, korzystajgcy z technologii magistrali
punktowej.
System powinien by¢ wykonany w najwyzszej klasie bezpieczehnstwa uzywajgc odpornej na zaktéce-
nia i bledy oraz redundantnej technologii umozliwiajgcej prace nawet w przypadku awarii.
Automatyczna adresacja i konfiguracja urzgdzehn detekcyjnych powinna by¢ zapewniona przez sys-
tem.
System powinien wspiera¢ otwarty interfejs IP, ktéry moze zezwala¢ na peten dostep i kontrole nad
wszystkimi czesciami systemu i integracje z nadrzednym $rodowiskiem zarzgdzajgcym.
System powinien spetni¢ ponizej podane wymagania minimalne:
— Obstuga stref
—  Obstuga uzytkownikow
— Automatyczna adresacja podigczonych elementéw
— Obstuga dotykowych klawiatur, ktdre oferujg tres¢ w jezyku polskim
— Edytowalny mechanizm powiadamiania alarmowego dla natychmiastowych powiadomien alar-
mowych i zmian stanow
— Zdalne programowanie przez ztacze Ethernet (RJ45).
— Powinna istnie¢ mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania modutu interfejséw za pomocga zdalnego
oprogramowania
— Obstuga harmonograméw do prostej automatyzacji operacji wykonywanych przez system, mie-
dzy innymi : automatyczne uzbrajanie i rozbrajanie, autoryzacja uzytkownika.
—  Modut magistrali punktowej powinien obstugiwac:

o Czujki ruchu
o Kontaktrony
o Czujki pozarowe

Wykonawca zapewni urzgdzenia o parametrach nie gorszych niz okreslone ponizej parametry mini-
malne:

Centrala systemowa
— mozliwos¢ utworzenia obszaréw niezaleznych i obszaru chronionego centrali
— 2 szyny cyfrowe BUS do min 120 urzadzen
— manipulator LCD z RFID 125kHz

Urzadzenie teletransmisyjne
—  komunikator GSM/GPRS
— modut komunikatora telefonicznego PSTN

Czujka ppoz
- optyczna czujka dymu zgodna z EN 54-7

- mozliwosé pracy jako czujka dymu oraz temperatury

- komunikacja z centralg poprzez magistrale

- duza niezawodnos$¢ i eliminacja fatszywych alarméw dzigki inteligentnej analizie sygnatu w komo-
rze pomiarowej

- zintegrowany sygnat alarmowy

- monitorowanie pod kgtem wyjecia czujki z podstawy

- monitorowanie pojemnosci baterii czujki
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Czujka ruchu szerokokatna

zasieg detekcji 12 m

kat detekc;ji ok. 110° (w poziomie)
ochrona strefy podejscia

praca na magistrali adresowanej czujek

Sygnalizator wewnetrzny optyczno-akustyczny

poziom gtosnosci min. 90 dB (A) w odlegtosci 1 m

Sie¢ okablowania strukturalnego (komputerowa, telefoniczna),
Centrala Telefoniczna VolP/PSTN

réwnolegta realizacja potgczen przez tradycyjne linie analogowe i konta telefoniczne VolP

8 numerowa bramka SIP (VolIP)

12 portéw telefonicznych

nagrywanie rozmoéw telefonicznych zewnetrznych i wewnetrznych wraz z podstuchem online
karta sieciowa 10/100Mb

zapowiedzi stowne DISA

bloki INFOLINII

moduly wysytania na porty wewnetrzne teletaxy 12/16khz

odbiorniki i nadajniki CLIP na liniach miejskich i wewnetrznych

modut odwrdcenie petli na portach wewnetrznych

moduty wzmachniaczy na portach wewnetrznych i zewnetrznych nawet do 12dB (cyfrowe wzmac-
nianie sygnatéw mowy) odbieranie rozmow przychodzgcych przez wszystkie lub wybrane apara-
ty

wybieranie tonowe na liniach wewnetrznych i zewnetrznych

przekazywanie rozmow na dowolny numer wewnetrzny z anonsem lub bez anonsu
przechwytywanie rozméw zewnetrznych z innych niz zaprogramowane na odbiér aparaty
rezerwa odbierania rozmow zewnetrznych

potaczenia z grupg telefonéw wewnetrznych

"redial" - automatyczne wybieranie ostatnio wybieranego numeru zewnetrznego

"nie przeszkadzac" - blokada fgczenia rozméw zewnetrznych dla danego numeru

"gorgca linia" - natychmiastowe wybranie zaprogramowanego numeru miejskiego lub wewnetrz-
nego

ustawienie rozméwcy zewnetrznego w oczekiwaniu na zwolnienie abonenta wewnetrznego
(hold)

numery skrocone (lokalne i globalne)

redyrekcja rozméw na inny numer wewnetrzny

redyrekcja (przekierowanie) rozmowy na numer zewnetrzny

melodyjka na podtrzymaniu rozmowy; mozliwos$¢ modyfikacji melodyjki z plikow .wav jak i MIDI

4 rézne tryby czasowe pracy centrali: dzien, noc, weekend, Swieta

spetnienie norm SIP 2.0 ( Session Initiation Protocol), RFC 3261

generowanie ciszy (CNG - Comfort Noise Generation)

detekcja mowy (VAD - Voice Activity Detection)

usuwanie echa zgodne z G.165/G.168 do 112ms

dynamiczny bufor do usuwania efektu Jitter

regulowany poziom gtosnosci toru nadawczego i odbiorczego do 12dB

przesytanie DTMF - in-band, out-of-band (SIP Info lub RFC 2833 RTP)

detekcja i generacja odwrécenia polaryzacii

detekcja i generacja Caller ID

wys$wietlanie Caller ID (FSK)

G711, GSM, G726, G729, codec, iLBC i speex.

Wbudowana 8-kanatowa bramka VolP umozliwiajgca realizacje potgczen gtosowych przez sie¢
komputerowg

System monitoringu wizyjnego,

Kamera zewnetrzna na elewaciji
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Przetwornik 1/3" 2.0 Megapixel CMOS
Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG
Obstuga dwdch strumieni wideo

25Kkl/s przy rozdzielczosci 1080p

Obstuga ICR Dzieri/Noc

DWDR, HLC, BLC

Whbudowany obiektyw 2.8-12 mm, MOTOZOOM
Promiennik podczerwieni o zasiegu do 60m
Zasilanie PoE (802.3af)

Standard 1P66

Kamera wewnetrzna

(¢]

O O O O O OO0 0 OO0

Rejestrator

O O O O O OO0 OO0 OO0

Przetwornik 1/3" 2.0 MP PS APTINA CMOS
Pocesor DSP AMBARELLA

Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG
Obstuga dwéch strumienia kodowania

25Kkl/s przy rozdzielczosci 1080P

Promiennik podczerwieni do 20m

Obstuga ICR Dzieri/Noc

Wbudowany obiektyw 2,8~12mm/F1.4 Auto Iris
Zasilanie PoE (802.3af)

Obudowa 1K10

Obstugiwana rozdzielczo$¢ kamer 1080P

Bitrate : wej. 200 Mbits

llos¢ dyskow: 4 szt (max 16TB), wbudowany eSata 12TB: 1szt.

Onvif : TAK

Switch PoE: 16 portéw PoE(802.3af)

Wysokowydajny sieciowy rejestrator NVR

Obstuguije jednoczesnie kompresje H.264 i MPEG4

Podglad na zywo w czasie rzeczywistym do 16 kamer o wysokiej rozdzielczosci 1080p
Funkcja Pentaplex: obraz na zywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja i zdalny do-

step

©]
©]

Synchroniczne odtwarzanie min 11 kanatéw do 1080p
Inteligentne ustawienia kamery: strefy prywatno$ci, blokada kamery, ustawienie kolorow i

nazw kamer

o
o
o
o
o
D

Obstuga 32 kamer IP zgodnych z ONVIF 2.0

Zdalna konfiguracja parametréw kamery (wybrane modele)

Wyszukiwanie kamer IP w sieci

Wyzwalanie alarméw: e-mail, FTP

Petna obstuga przez sie¢: wbudowany web-server, obstuga uzytkownikéw jednoczesnie,

MSS(mobilna aplikacja), CMS -PSS/DSS, Smart PSS

Zbiorcza instalacja antenowa,

Maszt antenowy

o Maszt antenowy aluminiowy 2,0 m, srednica 35 mm, grubos¢ 1,5 mm
o Mocowanie do krokwi

Antena DVB-T

Maszt antenowy aluminiowy 2,0 m, srednica 35 mm, grubos¢ 1,5 mm
Zysk [dBi] 13-16

Kanaty 21-69

Stos. promieniowania przéd/tyt [dB] 25

Polaryzacja H (V po obréceniu o 90°)

llos¢ elementéw 37

Impedancja [Q] 75

Opakowanie pudetko

Szerokos¢ wigzki V/H [st.] 45/56

O O O O O O OO0 OO0

Antena telewizyjno-radiowa
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O O O O OO0 O O

Odbidr sygnatéw telewizyjnych DVB-T w pasmie VHF

Odbior sygnatéw radia cyfrowego DAB w zakresie czestotliwosci 174-230 MHz
Kanaty 5-12,

Stosunek promieniowania przéd/tyt [dB] >13,5

Polaryzacja H (V po obréceniu o 90°)

Wspdtczynnik fali stojagcej  1,3-1,97

Szerokos¢ wigzki H [st.] 45-58

Impedancja [Q] 75

Antena radiowa

(@]

Czestotliwosé [MHz] UKF 88-108

Skrzynka przepieciowa

OO0 OO0 O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0oOOo

12 ochronnikéw

Zacisk uziemiajacy

Mozliwo$¢ montowania na zewnatrz

Pasmo pracy [MHz] 5 - 2400

Wejscie  gniazdo F

Wyjscie  wtyk F

Thumienie wtraceniowe [dB] typowe 0,8 dla 1GHz, typowe 1,2 dla 2GHz
Dopasowanie [dB] typowe 12

Maksymalny prad [kA] dla 8/20 [us] 8

Impedancja [Q] 75

Przejscie statopragdowe Tak

Napiecie przebicia DC [V] przy 100 [V/s] 230+/-42
Wspodtczynnik ekranowania [dB] > 90 (EN 50083-2/A1, klasa A)
Poziom ochrony [V] przy 1 [kV/us] <800

Wzmacniacz wielowejsciowy

(@]

O O O O O

Wzmocnienie 30 dB (UHF 34 dB)
Maksymalny poziom wyjsciowy 115 dBuV
llo$¢ wejéé 4 (VHFI+FM, VHFIII, 2xUHF)
Szumy VHF <5 dB, UHF <7dB

Reguacja wzmocnienia 0-20dB

Ttumienie odbi¢  >10 dB

Multiswitch 9-wejsciowy, 8-wyjsciowy z aktywng naziemng

O

O O O O O 0 O

Wzmocnienie (wbudowana prekorekcja ch-ki ttumienia SAT 3-8
Tor aktywny DVB-T/Radio 1-4

Ttumienie [dB] 28

Regulacja wzmocnienia w torze SAT [dB] 12, krok 4 dB
Regulacja wzmocnienia w torze TV naz.[dB] 15, krok 1 dB
Separacja wejs¢ SAT [dB] > 30

Separacja wyjsc¢ [dB] > 30

Klasa ekranowania A

Gniazdo abonenckie

o

o
O
O

ttumienie przy 5-68MHz & 174-862MHz 2,5dB
ttumienie przy 88-108MHz 2,5dB

ttumienie przy 950-2150MHz (SAT 1) 3,5dB
ttumienie przy 5-2150MHz (SAT 2) 3dB

Instalacja wideofonowa,

Panel wywotan

O
O
O

Regulacja gtosnika panelu oraz czutosci mikrofonu.
podswietlenia etykiet z nazwg wywotywang
modut kamery kolorowej (w wybranych panelach)

Aparaty odbiorcze

Audio-wideo :
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Ekran 4,3"

Format obrazu 16:9

Montaz nascienny natynkowy, bez uchwytu

Mozliwo$¢ wyboru dzwonka dla potaczenia zewnetrznego i rozmowy wewnetrznej

Na obudowie przycisk otwarcia drzwi oraz 3 przyciski funkcyjne (potgczenie centrala portier-
ska, otwarcie bramy itp.)

o Dioda LED sygnalizujgca stan potagczenia

o O O O O

Aparat w Sekretariacie:

ekran 4” (kolor)

podswietlany przycisk otwarcia drzwi (mozliwo$¢ otwarcia z kazdego przywotania)
wbudowany regulator gtosnosci

wytgcznik sygnatu wywotania

regulacja jasnosci, koloru i kontrastu

przystosowany do pracy z osobami niedostyszgcymi

mozliwosé montazu skosnego

funkcja Interkomu

uchwyt mocujgcy

O 0O 0O O O O O O O

Alarmowa Instalacja przyzywowa w WC dla oséb niepetnosprawnych.

System skladajacy sie z

o przycisku przywotawczego wraz z linkg
przycisku kasowania
lampki sygnalizacyjnej optyczno-akustycznej
centralki
zasilacza systemu

o przewody prowadzone przez stropy i $ciany ostoni¢ rurkami PCV,
Aparature i osprzet instalowac na wysokosci:
lampka sygnalizacyjna 2,2m (nad drzwiami)
przycisk przywotawczo — odwotawczy (kasownik) h = 1,4m;
przycisk przywotawczy w WC h = 1,6m,

o O O O

Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét instalacyjnych elektrycznych pozostawia sie do uznania wyko-
nawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych ro-
bot i przepiséw BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedo-
puszczone do robot.

Transport i skladowanie materiatéw
Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Transport materiatéw

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej nalezy prze-
strzegac zalecen wytwoércow, a w szczegdlnosci:

— transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz tadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen
zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe,
aparature rejestrujgca, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
oraz inng aparature mniej odporng na wstrzasy i drgania,
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— aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.,
Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposred-
nio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatébw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

Skiadowanie materiatow

Materiaty, aparaty, urzgdzenia i maszyny elektryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknie-
tych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.
Skfadowanie poszczegdinych rodzajow materiatéw powinno by¢ zgodne z nastepujgcymi warunkami:

— przewody izolowane i tadmy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i
chtodnych

— rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla kaz-
dego wymiaru przegrodach — w wigzkach, w pozycji pionowej,

— rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé w pomieszczeniach za-
mknietych w temperaturze nie nizszej niz -15°C i nie wyzszej niz +25°C w pozycji pionowej, w
wigzkach odpowiednio gesto wigzanych (dla unikniecia wyboczenia), z dala od urzadzen grzew-
czych,

— rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywacé analogicznie jak rury
instalacyjne sztywne, lecz w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miej-
scach; kregi w liczbie nie wigkszej niz 10 moga by¢ uktadane jeden na drugim

— wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne
ksztattowniki itp., nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpiecze-
niem przed dziataniem korozji.

Wykonanie robét
Zgodnie z warunkami ogélnymi

Instalacje teletechniczne wnetrzowe — wymagania ogéine

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych, bez wzgledu na rodzaj i sposéb ich montazu,
nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:

Roboty przygotowawcze

1. Okreslenie usytuowania central i szaf systemowych oraz sprzetu

2. Okreslenie stref alarmowych.

3. Okreslenie usytuowania tras kablowych.

4. Wytyczenie trasy okablowania wewnatrz obiektu.

5. Usuniecie lub czasowe zdemontowanie przedmiotéw utrudniajgcych prowadzenie robét montazo-
wych.

Roboty zasadnicze

1. Instalacyjne:

wykonanie instalacji okablowania:

w korytkach metalowych,

w kanalizacji

pod tynkiem, na uchwytach oraz stalowymi kotwami M6 o zakotwieniu min. 40mm,
w rurkach instalacyjnych (okablowanie systeméw bezpieczenstwa).

2. Prace montazowe:

montaz szaf i wyposazenia central,

montaz elementow wyniesionych.

Roboty koricowe

1. Zabetonowanie/zamurowanie/zatynkowanie bruzd pionowych i poziomych.
2. Prace porzgdkowe po wykonaniu robét.

3. Kontrola jakosci wykonanych robot.

4. Wykonanie badan i pomiaréw sprawdzajgcych.

str 11



Roboty w zakresie zespotéw kablowych

Trasy kablowe nalezy zbudowac¢ z elementéw trwatych pozwalajgcych na zachowanie odpowiednich
promieni giecia wigzek kablowych na zakretach. Wartosci minimalnych promieni giecia kabli sg poda-
ne w kartach katalogowych kabli. Trasy kablowe prowadzi¢ w miare mozliwosci tak, aby zmiany kie-
runku trasy odbywaty sie pod katem 90st. Trasy przewodow zasilajgcych urzgdzenia sygnalizacyjne i
przyciski sterownicze uktada¢ pod tynkiem. Doprowadzenie przewoddéw do przyciskéw, sygnalizato-
réw, z uwagi na istniejgcg mozliwos¢ uszkodzenia wykonac¢ pod tynkiem. Wszystkie otwory linii insta-
lacyjnych, przechodzgce przez $ciany i stropy powinny by¢ uszczelnione i tworzyé przepusty instala-
cyjne. Wypemienie przestrzeni miedzy materiatem $ciany a przewodami, nalezy wykonac¢ zaprawg
ogniochronng, wg technologii dopuszczonej przez ITB, na petnej szerokosci Sciany lub ptyty stropowej
(na petnej gtebokosci otworu). Przy budowie instalacji nalezy uwzgledni¢ zasady i normy dotyczgce
réwnolegtego prowadzenia réznych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilajgcej, zachowujgc od-
powiednie odlegtosci pomiedzy okablowaniem zasilajgcym a okablowaniem sygnatowym przy jedno-
czesnym uwzglednieniu materiatu, z ktérego zbudowane sg kanaty kablowe. W celu spetnienia stan-
dardow kompatybilnosci elektromagnetycznej dotyczacej emisji pola elektromagnetycznego oraz
wptywu zewnetrznych pdl elektromagnetycznych, w trakcie prowadzenia tras kablowych zaleca sie
przestrzeganie minimalnych odlegtosci od urzadzen zakidcajgcych:

— 30 cm od tras energetycznych silnoprgdowych na diuzszych odcinkach

— 100 cm od transformatoréw
Dopuszcza sie mozliwo$¢ krzyzowania sie toréw kablowych z przewodami elektrycznymi pod warun-
kiem zachowania kata skrzyzowania 90st. Nalezy unika¢ prowadzenia przewodow linii dozorowych,
sygnalizacyjnych w tej samej przegrodzie co kable energetyczne.
Przewody uktada¢ w korytkach mocujgc je za pomoca opasek. W miejscach podigczenia osprzetu
pozostawi¢ odpowiedni zapas kabla.
Przewody dla instalacji pod tynkiem zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.
Zachowa¢ wymagane przez producenta odlegtosci od instalacji silnoprgdowych.

Zakres obejmuje wykonanie nastepujgcych prac:

— ulozenie przewoddéw w korytach lub na gotej $cianie do otynkowania

— podtgczenie przewoddéw

— uszczelnienie przej$¢ masg ogniochronng
Zastosowane podstawowe materiaty:

— Linie zasilania

— Linie sterujace

— Linie sygnalizacyjne
Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznaé sie z projektem. Przy prowadzeniu robét nalezy
przestrzega¢ obowigzujgcych norm i przepiséw, wszelkie odstepstwa nalezy uzgadnia¢ z osobg pet-
nigcg nadzor lub z projektantem systemu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, oraz za jakosc¢ zasto-
sowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowg, wymaga-
niami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego i Projek-
tanta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego i Projektanta. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Przedstawi-
ciel Zamawiajgcego, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Przedstawiciela Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego i Projektanta dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementoéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projek-
towej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Przedstawiciel Zamawiajg-
cego i Projektant uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, dosdwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego i Projektanta powinny by¢ wykonywane nie p6zniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania ro-
bét.

Wykonanie instalacji powinno scisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikacji i ponadto powin-
no uwzglednia¢ wymagania okreslone w odnosnych normach, przepisach, uwzglednia¢ zastosowanie
nowoczesnych technologii instalacyjnych, by¢ prowadzone przez doswiadczonych monteréw z odpo-
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wiednimi uprawnieniami, stosownymi do wykonywanej pracy. Cato$¢ robét powinna by¢ prowadzona z
uwzglednieniem: przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, przepiséw dotyczgcych ochrony przeciw-
pozarowej, przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

Przy uktadaniu kabli nalezy stosowac sie do odpowiednich zalecen producenta (tj. promienia giecia,
sity i sposobu wciggania, itp.)

kable nalezy uktada¢ w wybudowanych kanatach kablowych w spos6b odpowiadajgcy odpornosci
konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W szczegdélnosci nalezy wystrzegaé sie
nadmiernego Sciskania kabli, deptania po kablach utozonych na podtodze oraz zatamywania kabli na
elementach konstrukcji kanatéw kablowych. Przy odwijaniu kabla z bebna bgdz wycigganiu kabla z
pudetka nie nalezy przekracza¢ maksymalnej sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu
nie tworzyty sie wezty ani supty.

Nalezy bezwzglednie pamieta¢ o odpowiednim oznaczeniu kabla zgodnym z projektem wykonaw-
czym.

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji powinny by¢ zamocowane
do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

wszystkie przejscia obwodow instalacji przez $ciany i stropy muszg by¢ chronione przed uszkodze-
niami, przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

obwody instalacji przechodzgc przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami.

Jako ostony przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury
z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

Podejscia instalacji do urzgdzen

Podejscia instalacji do urzgdzen nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w
sposéb estetyczny.

Podejscia do przewoddéw utozonych w podtodze nalezy wykonywac w rurach stalowych, zamocowa-
nych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty
muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢é wyprowadzone ponad podtoge do wy-
soko$ci koniecznej dla danego urzadzenia.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac
przewodami utozonymi na tych scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego
rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

Prace wykonczeniowe

Przez prace wykohczeniowe rozumie sie uzupetnienie natynkowych tras kablowych wykonanych z
listew z tworzywa, ksztattkami katéw ptaskich, wewnetrznych i zewnetrznych, uzupetnienie tgczenia
pokryw na prostych odcinkach tgcznikami, uzupetnienie koncoéwek listew zaslepkami. Widoczne nie-
réwnosci $cian po zainstalowaniu listwy nalezy uzupetnic silikonem lub inng masg uszczelniajgca.
Jesli w instalacji wykorzystuje sie zamykane kanaty kablowe (np. kanaty metalowe z pokrywg), nalezy
je zamknaé.

Nalezy zamkngé¢ wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli.

Jesli wykorzystuje sie trase kablowg przechodzgcg przez granice strefy pozarowej, swiatto jej otworu
nalezy zamkng¢ odpowiednig masg uszczelniajgca, charakteryzujgca sie wlasciwosciami nie gorszymi
niz granica strefy, zgodnie z przepisami p.poz. i przymocowac w miejscu jej instalacji przywieszke z
petng informacjg o tak zbudowanej granicy strefy.

Nalezy oznaczy¢ wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania systemem
okablowania, wykorzystujgc opracowany wczesniej otwarty system oznaczen, pozwalajgcy na péz-
niejszg rozbudowe instalacji.

Elementami, ktére nalezy oznaczaé, sa:

pomieszczenia central,
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szafy i stojaki zawierajgce elementy systemu bezpieczenstwa,
a takze wszystkie punkty koncowe.

Oznaczenia powinny by¢ trwate, wyrazne i widoczne.

Po zakonczeniu instalacji nalezy przygotowaé dokumentacje powykonawczg zawierajgcg nastepujgce
elementy:

podstawa opracowania

informacje o inwestorze, inwestorze zastepczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy rozpatrywanej
instalacji

opis wykonanej instalacji wraz z opisem zainstalowanych technologii

lista zainstalowanych komponentéw: Lp. / Producent — Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa ele-
mentu / llos¢

schemat potgczen elementéw instalacii

podktady budowlane wszystkich kondygnaciji z naniesionymi elementami instalacji

widoki szaf i stojakéw w punktach dystrybucyjnych

widoki wszystkich rodzajow punktow uzytkownikow

Informacje zawarte w dokumentacji muszg odzwierciedla¢ rzeczywisty stan instalacji.

Montaz instalacji

Automatyka oddymiania klatek schodowych

Centrale bedg sterowne z linii czujek dymu montowanych klatkach na kazdym poziomie. Dla kazde;j
centrali przewidziano Reczne Przyciski Oddymiania stuzgce do recznego wyzwolenia alarmu central.

Centrale nalezy wyposazy¢ w podtrzymanie bateryjne pozwalajgce na prace 72h w trybie czuwania
oraz otwarcie klap po tym czasie, przy zaniku zasilania sieciowego.

Napowietrzanie klatki schodowej przewidziane jest za pomocg drzwi wejsciowych do klatki otwiera-
nych recznie.

Centrale oddymiajgca nalezy wyposazyé w odpowiednie przekazniki, umozliwiajgce przekazanie sy-
gnatu o alarmie do systemu kontroli dostepu.

Dodatkowo centrala klatki schodowej powinna posiadac funkcje otwarcia bez wywotywania alarmu za
pomocg przycisku przewietrzania.

Centrala posiada mozliwosc¢:

zdalnego uruchomienia urzgdzen systemu oddymiania sygnatem z centrali sygnalizacji pozaru (styk

beznap|QC|owy NC lub sygnat 24 V=),
wyzwalania recznego z przyciskow alarmowych,

- prezentacji stanu centrali za pomocg diod na ptycie czotowej i brzeczyka;

- wspotpraca z recznym przyciskiem oddymiania

- przekazania informacji o alarmowym uruchomieniu centrali (styk NC/NO i dioda LED na przycisku
alarmowym RPO),

- przekazania informacji o uszkodzeniu i zaniku napiecia (styk NC/NO i dioda LED na przycisku
alarmowym RPO),

- przekazania informacji o otwarciu klap (styk NC/NO),

- dozorowania stanu gotowosci wszystkich podifgczonych urzgdzen systemu oddymiania i prezenta-
cji ewentualnych uszkodzen na panelu wewnatrz centrali,

- recznego otwierania klap oddymiajgcych do wentylacji obiektu w czasie normalnej eksploatacii
(bez wywotywania stanu alarmowego, oddzielnie dla kazdej grupy),

Sitowniki stuzg do otwierania klap i okien systemu oddymiajacego, jak réwniez do dziennej wentylaciji.

Zasilane sg napieciem statym 24 V. Obudowa sitownikéw jest wykonana z anodowanego aluminium.

Wyposazone sg standardowo w kondensator przeciwzaktéceniowy, wylgcznik przecigzeniowy i wy-

taczniki krahcowe. Opcjonalnie moze byé wyposazony w styk bezpotencjatowy informujacy o stanie

sitownika (pozycja E). Stopien ochrony IP 54 dla sitownikéw tryb pracy (wg DIN EN 0530) S2.

Szczegotowe zasady montazu w/w elementdw zawarte sg w dokumentacji techniczno — ruchowej

producenta.

Zakres obejmuje wykonanie nastepujgcych prac:

- przygotowanie podtoza pod montaz urzgdzen sygnalizacyjnych i sterujgcych

- montaz czujek pozarowych

- montaz przyciskéw RPO

- montaz centralek
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- montaz modutéw sterujgcych

- podtgczenie przewoddéw pod zaciski

- prace pomiarowe

Szczegdtowy sposdb montazu i podtgczenia w/w elementow zawarty zostat w instrukcji obstugi i mon-
tazu zatgczonej do urzgdzen. W trakcie montazu nalezy postepowaé zgodnie z wytycznymi producen-
ta.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy skonsultowac¢ zakres prac z dostawcg stolarki / klap. Najlepiej
montaz zleci¢ na etapie zamawiania klap w celu prawidlowego dopasowania elementow.

Prawidtowo zamontowany sitownik powinien pracowac cicho bez oporéw mechanicznych.

System Kontroli Dostepu

Wykaz czynnosci

— Budowa systemu kontroli dostepu do budynku,

— Zabudowanie okablowania
Czytniki kontroli dostepu zostang zamontowane na $cianie przy drzwiach objetych kontrolg dostepu
zgodnie z rysunkami. Czytnik montowac na wysokosci 140 cm,
W trakcie montazu nalezy kierowa¢ sie ponizszymi zaleceniami. Poza tym w trakcie instalacji systemu
nalezy sie bezwzglednie zastosowa¢ do wszystkich wymagan okreslonych w lokalnych normach za-
leznych od kraju. Tylko osoba posiadajgca niezbedne kwalifikacje powinna tgczy¢ system do sieci
energetycznej.
Zapewni¢ fizyczne rozdzielenie przewodow podtgczonych do sieci elektrycznej i nisko napieciowych.
Powinny one wchodzi¢ do odbudowy modutu obstugujacej kontrole dostepu.
Szczegotowa instrukcja montazu oraz programowania modutu dostepna jest u producenta. W trakcie
montazu nalezy $cisle przestrzegac jej zalecen.
Po zakonczeniu prac zaprogramowac karty magnetyczne.
Montaz elektrozaczepu
Przed rozpoczeciem montazu nalezy skonsultowac¢ zakres prac z dostawcg stolarki drzwiowej. Najle-
piej montaz elektrozaczepow zleci¢ na etapie zamawiania oscieznic w celu prawidtowego dopasowa-
nia elementow ryglujgcych.
Prawidtowo zamontowany elektrozaczep powinien pracowac¢ cicho bez oporéw mechanicznych.

System sygnalizacji wtamania i napadu oraz detekcji dymu
Wykaz czynnosci
— zabudowanie centralki alarmowej zgodnie z projektem
— zabudowanie czujek
— Zabudowanie okablowania
— przygotowanie podfoza pod montaz urzgdzenh sygnalizacyjnych i sterujgcych
— podtaczenie przewoddéw pod zaciski
— prace pomiarowe

Ukfadanie kabli sygnatowych i zasilajgcych

Uktadanie i mocowanie przewodow w korytkach i pod tynkiem

Okablowanie kamer w ciggach komunikacyjnych nalezy uktada¢ w korytkach kablowych stalowych
perforowanych. Podejscia do kamer wykona¢ pod tynkiem w rurach ostonowych.

Trasowanie.

— Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami i urzgdzeniami.

— Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych — rownolegtych i prostopadtych.

— Trasa prowadzenia instalacji musi uwzglednié¢ rozmieszczenie odbiornikdw oraz instalaciji
nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikng¢
skrzyzowan i niedozwolonych zblizerh miedzy tymi instalacjami.

— Trasa przebiegu musi by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontéw.

— Trasowanie powinno uwzgledni¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy
przestrzegaé utrzymania jednakowych wysokosci mocowania wspornikéw i odlegtosci miedzy
punktami podparcia.

Montaz centrali

W trakcie montazu nalezy kierowac sie ponizszymi zaleceniami. Poza tym w trakcie instalacji systemu
nalezy sie bezwzglednie zastosowa¢ do wszystkich wymagan okreslonych w lokalnych normach za-
leznych od kraju. Tylko osoba posiadajgca niezbedne kwalifikacje powinna fgczy¢ system do sieci
energetycznej i telefonicznej PSTN.

Sprawdzi¢ czy system alarmowy jest dobrze uziemiony.
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Zapewni¢ fizyczne rozdzielenie przewodow podtgczonych do sieci elekirycznej i nisko napieciowych.
Powinny one wchodzi¢ do odbudowy centrali alarmowej réznymi otworami.

Jesli do wyprowadzenia przewodow z obudowy wykorzystywane sg otwory na gérze lub u dotu obu-
dowy to nalezy zadbac¢ oto aby akcesoria uzyte do okablowania (rynienki, puszki potgczeniowe itd.)
byly odpowiedniej jakosci. Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na klase odpornosci pozarowe;.

Sie¢ elektryczng nalezy podtgczy¢ do ztgcza sieciowego, uzywajgc przewodu montowanego na state
lub przewodu sieciowego przeprowadzony do uziemionego gniazda sieciowego. Do obudowy przytg-
czy¢ przewdd sieciowy w poblizu ztgcza sieciowego.

W razie uzycia przewodu statego nalezy zainstalowaé w tatwo dostepnym miejscu dodatkowy roztgcz-
nik obwodu.

Nigdy nie zabiela¢ cyng koncowek przewodow sieciowych, ktére majg by¢ podtgczone do skrecanego
zlgcza sieciowego.

Przewody wewngtrz obudowy centrali alarmowej nie powinny tworzy¢ dodatkowych petli i powinny by¢
utozone tak, aby nie przechodzity nad ani pod uktadem drukowanym centrali. Zaleca sie uzycie opa-
sek mocujgcych przewody do obudowy co zwieksza estetyke okablowania.

Bateria akumulatorowa uzywana z tym systemem musi spetnia¢ wymagania odpornosci pozarowej
(klasa HB lub lepsza).

Jakikolwiek uktad podtgczony badz bezposrednio do stykéw przekaznika na ptycie centrali, bgdz do
zewnetrznego przekaznika poprzez wyjscie elektroniczne na ptycie centrali powinien posiada¢ odpo-
wiednie zabezpieczenia przeciw przepieciowe oraz spetnia¢ nastepujgce warunki:

Stycznik przetgczajgcy zasilenie z sieci energetycznej powinien znajdowac sie na zewngtrz obudowy
centrali alarmowej.

Zawsze podtaczaj diode zabezpieczajgcg (np. 1N4001) réwnolegle do cewki przekaznika

Uzywac jedynie przekaznikdw o dobrej izolacji pomiedzy stykami i cewka.

Ze wzgledu na wiasciwg wentylacje minimalny odstep zachowany pomiedzy obudowami powinien
wynosi¢ 50mm.

Stosowac tylko w sprzyjajgcych warunkach srodowiskowych i nieagresywnej atmosferze.
Szczegodtowa instrukcja montazu oraz programowania kontrolerow dostepna jest u producenta. W
trakcie montazu nalezy Scisle przestrzegac jej zalecenh.

Montaz czujek

Szczegotowy sposéb montazu i podigczenia w/w elementéw zawarty zostat w instrukcji obstugi i mon-
tazu zatgczonej do urzadzen. W trakcie montazu nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi producen-
ta.

Montaz manipulatoréow

Manipulatory montowaé na wysokosci 140 cm,

Manipulator moze by¢ zamontowany na dowolnej ptaskiej powierzchni za pomocg dwdch wkretéw z
tbem stozkowym o $rednicy 3,0-3,5 mm, umieszczonych pod ozdobng pokrywa. W wypadku montazu
na powierzchniach metalowych moze by¢ zauwazalny nieco zmniejszony zasieg. Jesli urzadzenie jest
instalowane na zewnatrz, nalezy zwréci¢ uwage, aby niebieska dioda znajdowata sie na gorze. Nie
zaleca sie stosowania wkretéw wpuszczanych.

Aby odstoni¢ wkrety montazowe nalezy zdjgé ozdobng pokrywe urzadzenia. W tym celu nalezy deli-
katnie podwazy¢ boczne scianki na zewnatrz, aby zwolni¢ zatrzaski, oraz delikatnie pociggna¢ za
przewod potgczeniowy. Nie wolno uzywaé nadmiernej sity, poniewaz moze to spowodowacé nieodwra-
calne uszkodzenie urzgdzenia.

Po zamontowaniu nalezy delikatnie wcisng¢ pokrywe na korpus urzgdzenia, az do zatrzasniecia na
wiasciwym miejscu.

Nalezy stosowac¢ obudowe wyposazong w zabezpieczenie antysabotazowe.

Sie¢ okablowania strukturalnego (komputerowa, telefoniczna)

Elementy punktéw dystrybucyjnych powinny by¢ umieszczane w szafie dystrybucyjnej stanowigce;j
zabezpieczenie pasywnych paneli krosowych, urzgdzeh aktywnych, kabli elastycznych oraz innego
sprzetu instalowanego w stelazu 19”. Z uwagi na tatwos¢ p6zniejszego administrowania systemem
zaleca sie stosowanie szafy pozwalajgcych na wygospodarowanie miejsca na pionowe prowadzenie
kabli elastycznych. Ma to znaczenie szczegdlnie w sytuacjach, kiedy wypetnienie szafy osprzetem
pasywnym i aktywnym jest duze.

Szafe dystrybucyjng nalezy zamocowac na state w ten sposob, aby zapewni¢ peiny dostep do przodu
(min. 120 cm od krawedzi szafy) przy petnym otwarciu drzwi. Minimalna odlegto$¢ pomiedzy Sciang
boczng szafy, a Sciang pomieszczenia powinna wynosi¢ 15 cm.

Zaleca sie prowadzenie oddzielnych wigzek kablowych do poszczegdlnych paneli krosowych. Nalezy
stosowac zapas kabli wewnatrz szafy umozliwiajgcy umieszczenie panela w dowolnym miejscu stela-
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zu 19”. Do umocowania wigzek kablowych nalezy wykorzysta¢ elementy montazowe szafy. Przy mo-
cowaniu wigzek kablowych nalezy przestrzega¢ zasad maksymalnej sity sciskania kabla, zaleznej od
jego konstrukcji, podawanej w kartach katalogowych produktow.

Nalezy doprowadzi¢ do szafy przewdd gietki (linke) w izolacji zotto-zielonej o przekroju poprzecznym
min. 4 mm2 i zakonczy¢ jg na wspdlnej szynie uziemiajgcej szafy. Szyne uziemiajaca szafy nalezy
podtgczy¢ do instalacji uziemiajacej budynku.

Punkty dostepu do systemu sg zrealizowane w formie gniazd podtynkowych. Doprowadzenie kabli do
gniazd wigze sie z pozostawieniem zapasu kabla w obrebie gniazda bgdz tuz za nim w sytuacjach,
kiedy gabaryty gniazda nie pozwalajg na zorganizowanie zapasu. Instalacja gniazd musi uwzgledniaé
tatwy dostep uzytkownikéw do gniazd.

Przy doborze typdw osprzetu i serii nalezy sie kierowa¢ warunkiem odpowiedniego dopasowania do
ksztattu gniazd RJ45 keystone jack, warunkiem zapewnienia odpowiednich promieni giecia kabli za-
konczonych w tych gniazdach oraz co najmniej zblizonym wyglagdem (zaakceptowanym przez Inwe-
stora) do gniazd instalacji elektrycznej.

W kazdym przypadku doprowadzenie kabli do gniazd wigze sie z pozostawieniem zapasu kabla w
obrebie gniazda badz tuz za nim w sytuacjach, kiedy gabaryty gniazda nie pozwalajg na zorganizo-
wanie zapasu. Przy montazu nalezy bezwzglednie pamieta¢ o odpowiednim oznakowaniu gniazd
zgodnym z oznakowaniem kabla oraz odpowiadajgcego mu gniazda w panelu zainstalowanym w sza-
fie dystrybucyjnej.

Do terminowania koncéwek kabli w osprzecie przytaczeniowym nie sg wymagane specjalistyczne
narzedzia dla modutéw RJ45 keystone jack.. Przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢, jakie ztg-
cza zawiera osprzet przytgczeniowy i ewentualnie dobra¢ odpowiednie narzedzie. Nalezy tez zwrdcic
uwage na nastawe sprezyny dociskajgcej. W wiekszosci przypadkoéw narzedzie uderzeniowe powinno
by¢ ustawione w pozycji LOW (mniejsza sita docisku). Zastosowanie ustawienia HIGH (wieksza sita
docisku) moze spowodowac zniszczenie ztgcza.

Nalezy przestrzegaé zapiséw instrukcji montazu osprzetu potgczeniowego w odniesieniu do zdejmo-
wania koszulki zewnetrznej kabla, rozplotu elementéw ekranujgcych oraz rozkrecania poszczegdlnych
par. Dziatania te majg bezposredni wptyw na wydajnos¢ toru transmisyjnego.

Wszystkie elementy toru transmisyjnego majg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm
przywotanych w projekcie dla poszczegdélnych elementéw, (Kategoria 6):

Skretka teleinformatyczna musi posiada¢ certyfikaty niezaleznych instytutow badawczych (GHMT, 3P,
DELTA) w zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1((2011-09)), AN-
SI/TIA-568-C.2 ((2009-08))} dla potwierdzenia spetniania parametrow.

Modut RJ45 Keystone JACK musi posiadaé certyfikaty niezaleznych instytutéw badawczych (GHMT,
3P, DELTA) w zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1((2011-09)), AN-
SI/TIA-568-C.2 ((2009-08))} dla potwierdzenia spetniania parametrow.

Wydajno$¢ systemu okablowania (Permament Link) musi by¢ potwierdzona certyfikatami niezalezne-
go akredytowanego laboratorium, np., GHMT, DELTA, itp.; certyfikaty muszg obejmowaé wszystkie
aktualne normy okablowania normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1((2011-09)),
ANSI/TIA-568-C.2 ((2009-08))} .

System okablowania strukturalnego powinien by¢ objety 25 letnig gwarancjg systemowg wystawiang
przez producenta (gwarancja na szafy minimum 5 lat).

Producent systemu okablowania musi posiada¢ certyfikat jakosci EN ISO 9001:2008 w zakresie dzia-
talno$ci handlowej i produkcyjne;j.

Przy uktadaniu kabli, zaréwno miedzianych, swiattowodowych, jak i zasilajgcych nalezy stosowac sie
do odpowiednich zaleceh producenta (tj. promienia giecia, sity i sposobu wciggania, itp.).

Elementy punktéw dystrybucyjnych powinny by ¢ umieszczane w stojakach badz szafach dystrybucyj-
nych stanowigcych zabezpieczenie pasywnych paneli krosowych, urzgdzen aktywnych, kabli ela-
stycznych oraz innego sprzetu instalowanego w stelazu 19”.
Przejscia przez sciany i stropy powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

— Wszystkie przejscia obwodow instalacji okablowania strukturalnego przez Sciany i stropy itp.

muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami,

— przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych
Jako ostony przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury
z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

Podejscia instalacji okablowania strukturalnego do urzgdzen nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkoli-
zyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.
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System monitoringu wizyjnego
Montaz kamer
Montaz kamer powinien obejmowac:
— rozpakowanie kamer
— montaz i kompletacja kamer
— obciecie i obrobienie koncéwek przewodow
— montaz uchwytéw kamer/obudéw
— montaz obuddéw
— podtgczenie przewodow pod zaciski
— sprawdzenie prawidtowosci potgczen przewodoéw

Informacje ogdlne:

— Kamery niskonapieciowe nalezy uzywac jedynie przy wykorzystaniu zasilaczy izolowanych

(Klasy 2).

— Kamery nalezy zasila¢ tylko w granicach napie¢ okreslonych w parametrach technicznych.

— W przypadku stosowania kamer w srodowisku zanieczyszczonym (kurz, wilgoé) nalezy stoso-
wac obudowy ochronne IP65.
Zakres napiecia zasilania kamery jest opisany na tabliczce z tylu kamery.
Zatgczenie zasilania sygnalizowane jest poprzez zapalenie czerwonego wskaznika LED z tytu
kamery.

Montaz kamer koputkowych
W celu prawidtowego zamontowania kamery nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:
— Wocisng¢ zatrzaski po obu stronach podstawy koputy, aby zwolni¢ jej pokrywe, a nastepnie
przekre¢ pokrywe, aby wyjaé z podstawy
Wecisngc¢ pokretto od strony podstawy koputy, aby wyjg¢ korpus koputy
Podtgczy¢ przewdd zasilajgcy oraz wizyjny do gwintowanych wyjs¢ w podstawie koputy.
Przewody zasilajgcy i wizyjny sg dostarczone. Zasilanie mozna ewentualnie podtgczyé bezpo-
srednio do podstawy
Uzywajgc podstawy jako szablonu, zaznaczy¢ na suficie potozenie czterech Srubek
—  Przykrecié¢ podstawe do sufitu i tak ustawic jej potozenie, aby strzatka wskazywata kierunek, w
ktérym ma by¢ ustawiony obiektyw kamery
— Dokreci¢ srubki.
— Zalozy¢ korpus koputy na podstawe
— Kontrolujgc obraz na monitorze, tak ustawi¢ obiektyw kamery, aby ustawiat swojg ostros¢ na
zadany obiekt
Zatozy¢ pokrywe koputy

Montaz kamer dualnych
W celu prawidtowego zamontowania kamery nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci:
— Zamontowa¢ obudowe zewnetrzng zgodnie z instrukcjg
— Podigczy¢ zasilanie obudowy
— Zamocowac¢ kamere w obudowie
— Podigczy¢ przewdd zasilajgcy oraz wizyjny do gwintowanych wyjsé. Przewody zasilajagcy i wi-
zyjny sg dostarczone.
— Zamontowa¢ obiektyw
— Kontrolujgc obraz na monitorze, tak ustawi¢ obiektyw kamery, aby ustawiat swojg ostros¢ na
zadany obiekt

Regulacja obiektywéw

— Nie nalezy dotyka¢ powierzchni przetwornika obrazu CCD.

— Nie nalezy wystawiaé przetwornika obrazu CCD na bezposrednie dziatanie $wiatta stoneczne-
go, gdyz moze to spowodowac uszkodzenie kamery.

— Aby wyregulowac¢ obiektywy z przestong automatyczng i o napedzie bezposrednim nalezy za-
kry¢ obiektyw odpowiednim filtrem o neutralnej gestosci (ND), w celu catkowitego otwarcia
przestony. Ustawi¢ ogniskowg na nieskonczonosé, a ogladany obiekt na wiecej niz 5 metrow.
Ustawi¢ ostros¢ obrazu regulujgc ogniskowg kamery. Usungg filtr ND i ustawié ostros¢ zgod-
nie z wymaganiami. Dla pewnosci proces mozna powtdrzyé. Giebia ostrosci moze zmieniac
sie w zalezno$ci od pory dnia lub nocy oraz ilo$ci promieniowania podczerwonego widzianego
przez kamere.
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Montaz urzgdzen rejestrujgcych
Urzgdzenia montowaé¢ w dedykowanej szafie
— Podigczy¢ zasilania
— Wentylacja: Upewni¢ sie ze miejsce planowanej instalacji jest dobrze wentylowane. Zwrécié
uwage na umiejscowienie otworow wentylacyjnych w obudowie i sprawdzi¢, czy nie sg zatka-
ne.
— Temperatura: Wybiera¢ miejsce instalacji nalezy wzigé pod uwage temperature eksploatacji
urzgdzenia (od 0 do 40 °C) i wymagania techniczne wilgotno$ci nie skraplajgcej (od 10% do
80%). Przekroczenie zalecanego zakresu temperatur eksploatacji moze spowodowac uszko-
dzenie urzgdzenia. Nie wolno instalowa¢ urzgdzenia na innym urzgdzeniu wydzielajgcym du-
ze ilosci ciepta. Zostawi¢ przestrzen pomiedzy urzgdzeniami montowanymi na stelazu.
— Wilgotno$¢: Nie wystawia urzgdzenia na dziatanie deszczu ani wilgoci. Wilgotno$¢ moze
uszkodzi¢ wewnetrzne podzespoty. Nie wolno instalowaé urzgdzenia w poblizu zrédet wody.

W celu prawidtowego podtgczenia urzgdzenia rejestrujgcego nalezy wykonaé nastepujgce czyn-
nosci:

— Podigczy¢ kamery

— Podigczy¢ wejscia/wyjscia

— Podtgczyc¢ sie¢ Ethernet

— Podtgczyé¢ urzadzenia archiwizujgce

— Podigczy¢ zasilanie

— Skonfigurowa¢ system

Przy montazu poszczegoélnych elementéw systemu CCTV nalezy Scisle przestrzega¢ uwag z instrukcji
producenta urzgdzen.

Punkty kamerowe umiesci¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, uwzgledniajgc podczas realizacji
ewentualne zmiany w zakresie rob6t budowlanych, wykonczeniowych oraz wyposazenia pomiesz-
czen. Metody instalacji urzgdzen elektrycznych powinny spetnia¢ wymogi stosownych przepiséw kra-
jowych, a takze wymagania zwigzane z danym obiektem. Instalacje powinny wykonywac¢ osoby posia-
dajgce odpowiednie kwalifikacje. Mocowania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w instrukcjach
producenta.

Zbiorcza instalacja antenowa

Przy montazu poszczegdlnych elementéw nalezy Scisle przestrzega¢ uwag z instrukcji producenta
urzadzen.

Instalacja widefonowa
Montaz wideofonéw
W celu zamontowania instalacji wideofonowej nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:
za pomocg wkretdéw zamontowaé stacje wywotawcze przy wskazanych drzwiach
podtgczy¢ okablowanie
podtgczy¢ zasilacz
we wskazanych miejscach zamontowac i podtgczy¢ unifony
uruchomic i przetestowac system
Przy montazu i uruchamianiu nalezy scisle przestrzega¢ uwag z instrukcji producenta urzadzen.

Montaz elektrozaczepu

Przed rozpoczeciem montazu nalezy skonsultowa¢ zakres prac z dostawcg stolarki drzwiowej. Najle-
piej montaz elektrozaczepu zleci¢ na etapie zamawiania oscieznic w celu prawidtowego dopasowania
elementow ryglujacych.

Prawidtowo zamontowany elektrozaczep powinien pracowac cicho bez oporéw mechanicznych

Alarmowa Instalacja przyzywowa w WC dla oséb niepetnosprawnych

Przy montazu poszczegdélnych elementéw nalezy Scisle przestrzega¢ uwag z instrukcji producenta
urzadzen.
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Préby montazowe
Wymagania ogélne
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres
prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
Kazda instalacja staboprgdowa w budynku powinna by¢ poddana szczegdtowym ogledzinom i pro-
bom, obejmujgcym niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia czy spetnia wymagania dotycza-
ce ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami,
Badania odbiorcze powinna przeprowadzi¢ komisja sktadajgca sie, z co najmniej dwdch osdéb, dobrze
znajgcych wymagania stawiane instalacjom elektrycznymi staboprgdowym,
Podstawowy zakres pomiaréw o préb obejmuje:
Przeprowadzenie préb dziatania systemow,
Poprawnosc¢ potgczen elementéw poszczegdinych systemow,
Prawidtowosci montazu ztgcz na koncach kabla,
Braku uszkodzen mechanicznych,
Pomiary ciggtosci ekranu,
Pomiary ciggtosci zyty,
Braku zwarcia pomiedzy zylg i ekranem,
Pomiar rezystanciji izolacji kabli,
Pomiary impedancji i ttumienia kabli,
0. Przeprowadzenie préb dziatania, uruchomienie i sprawdzenie kompletnych systemow po
przeszkoleniu przedstawicieli przysztego uzytkownika.
Badania odbiorcze instalacji mogg przeprowadzaé wylgcznie osoby posiadajgce wazne sSwiadectwa
kwalifikacyjne. Osoba wykonujgca pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby nie posiadajgcej takiego
Swiadectwa, pod warunkiem, ze byta ona przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy urzgdzeniach
elektrycznych. Zakres badanh odbiorczych obejmuje:
1. Ogledziny instalacji wchodzacych w skfad systemu,
2. Badania (pomiary i préby) instalac;ji ,
3. Préby rozruchowe i testy poprawnego funkcjonowania wszystkich elementéw instalacji. Po-
wyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta systemu
a protokoty zatgczy¢ do dokumentacji systemu. Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage oraz do-
ktadnie sprawdzi¢ czy wprowadzone do systemu opisy pomieszczen odpowiadajg rzeczywi-
stym w przypadku generowania alarméw.

BOOoNOR~®ONE

Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wysokos¢ marginesu pracy (inaczej
zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. réznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwy-
czaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej wielkosci mierzonej) podanych przy najgor-
szych przypadkach. Parametry transmisyjne muszg byé poddane analizie w catej wymaganej dziedzi-
nie czestotliwosci. Zapasy (margines bezpieczenstwa) musi by¢é podany na raporcie pomiarowym dla
kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego.

Ogledziny, pomiary i préby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala jedy-
nie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotéw, Protokoty badan (pomiardw i prob),
sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy przedtozyé komisji w trakcie odbioru, Komisja moze by¢
jednoczesnie wykonawca ogledzin, badan i préb z tym, Zze z badan i préb powinny zostaé wykonane
oddzielne protokoty, Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja sporzadza protokét koncowy. Proto-
két nalezy przediozyé do odbioru kohcowego budynku (instalacji w budynku). Protokdt ten powinien
zawiera¢ nastepujgce dane:

Numer protokotu, miejscowo$¢ i date sporzgdzenia,

Nazwe i adres obiektu,

Imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

Ocene wynikéw badan odbiorczych,

Decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploatac;ji,
Ewentualne uwagi i zalecenia komisiji,

Podpisy cztonkéw komisiji, stwierdzajgce zgodnos¢ ustalen zawartych w protokole,

NookrwnpE

Sie¢ okablowania strukturalnego (komputerowa, telefoniczna)

Proces instalacji okablowania strukturalnego jest konczony pomiarami instalowanych toréw skretko-
wych. Pomiary wykonywane okreslajg parametry toru. Wszystkie pomiary zakanczane sg protokotem
pomiarowym kazdego toru (pomiary czesci miedzianej okablowania poziomego okablowania piono-
wego).
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— Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada wgrane opro-
gramowanie umozliwiajgce pomiar parametréw wedtug aktualnie obowigzujacych standardéw.
Analizator pomiaréw musi posiadac aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadnos¢ jego wskazan.

— Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowac¢ sie odpowiednim
poziomem doktadnosci

— Do pomiaréw czesci miedzianej nalezy bezwzglednie uzy¢ uniwersalnych adapteréw pomiaro-
wych. Wykorzystanie do pomiaréw adapteréw pomiarowych specjalizowanych pod konkretne roz-
wigzanie konkretnego producenta jest niedopuszczalne, gdyz nie gwarantuje petnej zgodnosci ze
wszystkimi wymaganiami normy (w szczegdlno$ci z wymaganiem dotyczacym zgodnos$ci kompo-
nentéw z metodg pomiarowg De-Embedded).

— Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej ,kgcza statego” (ang. ,Permanent Link”) —
przy wykorzystaniu uniwersalnych adapteréw pomiarowych do pomiaru tgcza statego Kategorii 6
(nie specjalizowanych pod zadnego konkretnego producenta ani zadne konkretne rozwigzanie).
Taka konfiguracja pomiarowa daje w wyniku analize catego tacza, ktére znajduje sie ,w Scianie”,
tacznie z gniazdami koAcowymi zaréwno w panelu krosowym, jak i gniezdzie uzytkownika.

— Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:

o Wire Map mapa potgczen pindw kabla,

o Length dlugos¢ poszczegdlnych par,

o Resistance rezystancja pary

o Capacitance pojemnosc¢ pary

o Impedance impedancja charakterystyczna

o Propagation Delay czas propagacji,

o Delay Skew opo6znienie skrosne,

o Attenuation ttumiennosc,

o NEXT przestuch,

o ACR stosunek ttumienia do przestuchu,

o Return Loss ttumiennos¢ odbicia,

o ELFEXT ujednolicony przestuch zdalny,

o PS NEXT suma przestuchéw poszczegodlnych par,
o PSACR suma tlumiennosci poszczegolnych par,
o PSELFEXT suma przestuchow zdalnych,

— Pomiar toru transmisyjnego Swiattowodowego powinien okresla¢ ttumienie tgcza w dwéch oknach
transmisyjnych: 850nm i 1300nm

Zbiorcza instalacja antenowa

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ nastepujace pomiary:
— pomiar rezystancji przewodéw zasilajgcych
— pomiar przerw i zwar¢ miedzy zytami
— rezystancje izolacji miedzy sobg i pomiedzy zytami i ziemig
Po uruchomieniu systemu nalezy przeprowadzi¢ testy pracy instalacji w zakresie:
— poziomow sygnatdw w gniazdach abonenckich
— wizyjne sprawdzenie poprawnosci dziatania poprzez wpiecie monitora testowego

Alarmowa Instalacja przyzywowa w WC dla osob niepetnosprawnych

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ nastepujgce pomiary:

— pomiar rezystancji przewoddw zasilajgcych

— pomiar przerw i zwar¢ miedzy zytami

— rezystancje izolacji miedzy sobg i pomiedzy zytami i ziemig
Po uruchomieniu systemu nalezy przeprowadzi¢ testy pracy instalacji

System sygnalizacji wtamania i napadu oraz detekcji dymu
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ nastepujace pomiary:
— pomiar rezystanciji linii odcinkdow przewodéw zasilajgcych kontrolery i centrale
— pomiar przerw i zwaré miedzy zytami
— rezystancje izolacji miedzy sobg i pomiedzy zytami i ziemig
— skutecznos$¢ zerowania zasilania 230V centrali
Wyniki pomiaréw poréwnac z zaleceniami producentow i wymogami norm
Po uruchomieniu systemu nalezy przeprowadzi¢ nastepujace testy:
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— czytniki zblizeniowe przetestowac pod katem prawidtowej pracy
— centrale i kontrolery drzwiowe pod katem prawidtowosci dziatania
— zestaw komputerowy pod katem poprawnosci konfiguracji i prawidtowej pracy oprogramowa-
nia
— blokady elektromechaniczne pod katem prawidtowe;j i cichej pracy
— przyciski ewakuacyjne pod kagtem prawidtowosci dziatania
— kontaktrony drzwiowe pod katem prawidtowo$ci dziatania
Nalezy zleci¢ stalg konserwacje systemu firmie specjalistyczne;.
Bezposrednio w poblizu centrali umiescic:
— plan systemu
— instrukcja obstugi centrali
— ksigzka kontroli

System monitoringu wizyjnego
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ nastepujace pomiary:
— pomiar rezystancji przewoddw zasilajgcych
— pomiar przerw i zwaré miedzy zytami
— rezystancje izolacji miedzy sobg i pomiedzy zytami i ziemig
— skutecznos$¢ zerowania zasilania 230V
Wyniki pomiaréw poréwnac z zaleceniami producentéw i wymogami norm

Po uruchomieniu systemu nalezy przeprowadzi¢ nastepujace testy:
— kamery przetestowa¢ pod katem prawidiowego ustawienia obiektywow oraz jakosci obrazu
— kamery dualne dodatkowo przetestowac¢ pod kgtem prawidtowej pracy obiektywu
— urzgdzenie rejestrujgce pod kgtem wszechstronnego dziatania, poprawnosci funkcji i jakosci
zapisywanego materiatu, wspétpracy z dotgczonymi urzgdzeniami
— monitory pod kgtem prawidtowego dostrojenia i jakosci obrazu
— Nalezy zleci¢ statg konserwacje systemu firmie specjalistycznej.
Bezposrednio w poblizu urzadzenia rejestrujgcego umiescic:
— plan catkowitego dozorowania CCTV
— instrukcja obstugi urzgdzenia rejestrujgcego
— ksigzka kontroli
— plany szczegotowe linii dozorowych

Instalacja widefonowa
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé nastepujace pomiary:
— pomiar rezystancji przewoddw zasilajgcych
— pomiar przerw i zwar¢ miedzy zytami
— rezystancje izolacji miedzy sobg i pomiedzy zytami i ziemig
Po uruchomieniu systemu nalezy przeprowadzi¢ testy pracy instalacji w zakresie:
— komunikacji miedzy panelem wywotawczym a unifonami
— dziatania zwalniania elektrozaczepu

Dokumentacja powykonawcza
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ zleceniodawcy
dokumentaqe, powykonawczg wedtug wymagan podanych w OST, a w szczegdlnosci:
zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jezeli naniesie-
nie zmian na rysunkach projektowych jest niecelowe ze wzgledu na zbyt duzy zakres zmian,

— protokoty z préb montazowych wedtug wymagan podanych w p. 6,

— instrukcje eksploatacji zamontowanych instalacji specjalnych oraz mechanizméw i urzgdzeh,
jezeli odbiegajg one parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzadzen po-
wszechnie stosowanych.

— Oswiadczenie kierownika robét o wykonaniu prac zgodnie z projektem i stosownymi przepi-
sami.

— Wopisy do dziennika budowy o robotach zanikowych

— DTR urzadzen dostarczanych fabrycznie

— Certyfikaty, deklaracje zgodno$ci i dopuszczenia na zastosowane materiaty i urzgdzenia

—  Protokoty z przeprowadzonych préb

— Instrukcja obstugi systemu
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Odbiér robét
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng

Przepisy i dokumenty zwigzane
Akty prawne:

Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 21 maja 2019 r. Dz.U. 2019 poz.
1186)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowla-
nych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim po-
winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity z dnia 7 czerwca 2019 r.
Dz.U. 2019 poz. 1065)

Stosowane normy:

PN-EN 54 (wszystkie arkusze) Systemy sygnalizacji pozarowej

PN-B-02877-4 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do od-
prowadzenia dymu i ciepta”,

PN-EN-50131 — w zakresie systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu;

PN-EN 62676 — w zakresie Telewizji Dozorowej

PN-EN 60839 — w zakresie Kontroli Dostepu

PN-EN 50173. PN-EN 50174 — w zakresie okablowania strukturalnego

inne obowigzujgce przepisy prawne, przepisy techniczno-budowlane, zasady wiedzy
technicznej.
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