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Nawiewnik wyporowy

Okap wyposażony  w filtr tłuszczowy cyklonowo cylindryczny wykonany ze stali nierdzewnej

 Filtracja z dokładnością minimum 95% dla cząsteczek większych niż 16µm

Wymiary okapu: 4500x2300mm

UWAGA :

1. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZEŃ WG CZĘŚCI 

2. CAŁOŚĆ INSTALACJI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE 

Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ OPRACOWANIA

OPISOWEJ OPRACOWANIA

WENTYLATOR KANAŁOWY

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA VRF - KASETA

3. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

NALEŻY ZABEZPIECZYĆ POŻAROWO

PRZEWÓD ELASTYCZNY "FLEX" IZOLOWANY 

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - PRZEWÓD TYPU SPIRO

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - PRZEWÓD PROSTOKĄTNY

KRATKA TRANSFEROWA W DRZWIACH 

ZAWÓR WYWIEWNY/NAWIEWNY 

LEGENDA :

NAWIEWNIK/WYWIEWNIK ZE SKRZYNKĄ ROZPRĘŻNĄ 

TŁUMIK AKUSTYCZNY

KLAPA PRZECIWPOŻAROWA OKRĄGŁA

I PRZEPUSTNICĄ

PRZEPUSTNICA SEKCYJNA

SK 3.28 m

RZĘDNE SPODU KANAŁU W ODNIESIENIU 

DO POZIOMU WYKOŃCZONEJ POSADZKI

ZAWÓR POŻAROWY

KP

AGREGAT SKRAPLAJĄCY

AGREGAT SKRAPLAJĄCY

INSTALACJA FREONOWA

INSTALACJA SKROPLIN
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