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1097

m2126.7
Komuikacja1.3
h=2,6m

m266.6
Sala przedszkola 121.11
h=3,0m m266.8

Sala przedszkola 111.10
h=3,0m m266.8

Sala przedszkola 81.7
h=3,0mm266.8

Sala przedszkola 101.9
h=3,0m m266.8

Sala przedszkola 91.8
h=3,0m

m266.8
Sala przedszkola 71.6
h=3,0m

m26.6
WC prac.meskie1.21
h=2,6m

m213.4
Klatka schodowa1.1

m220.7
Gabinet dyrektora1.18
h=2,6m

m266.6
Sala przedszkola 61.5
h=3,0m

m28.6
Sekretariat1.17
h=2,6m

m22.9
Winda1.2

m211.2
Mag. zasobów bloku żywienia1.4
h=2,6m

m23.6
Magazyn1.6b
h=2,6m

m221.6
Pom. socjalne1.14
h=2,6m

m23.4
Pom. gosp.1.20
h=2,6m

m27.8
Księgowość1.16
h=2,6m

m218.0
Komunikacja1.13

m24.4
Archiwum1.19
h=2,6m

m24.8
WC prac.damskie1.22
h=2,6m

m29.0
Sanitariaty1.6a
h=2,6m

m226.0
Szatnia1.23
h=2,6m

m23.2
Magazynek1.12
h=2,6m

m29.0
Sanitariaty1.5a
h=2,6m m24.8

Magazyn1.5b
h=2,6mm23.6

Magazyn1.8b
h=2,6m m29.0

Sanitariaty1.8a
h=2,6m m29.0

Sanitariaty1.7a
h=2,6m m23.6

Magazyn1.7b
h=2,6mm24.8

Magazyn1.10b
h=2,6m m29.0

Sanitariaty1.10a
h=2,6m m29.0

Sanitariaty1.9a
h=2,6m m24.8

Magazyn1.9b
h=2,6mm28.5

Sanitariaty1.11a
h=2,6m m24.7

Magazyn1.11b
h=2,6m

B'

C'

8

m210.0
Pom. wypoczynku dla kobiet1.15
h=2,6m

6'

COp COp COp COp COp COp

COz COz COz COz COz COz

Og1

Op1

Op2

Op3

Og2

Rozdzielacz

R.G.4

Rozdzielacz

R.P.4

Rozdzielacz

R.G.5

Rozdzielacz

R.P.5

OGRZEWANIE PRZYŁĄCZAMI

R.P.6

Rozdzielacz

R.P.7
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CV11-500-400

123W   n=1,0

CV11-500-500

325W   n=2,0

CV11-500-500

345W   n=3,0

CV22-500-900

964W   n=3,0
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HV20-500-400

256W   n=2,0

Grzejnik 2,0 m 

nad posadzką

Grzejnik 2,0 m 

nad posadzką

Instalacja CT do central wentylacyjnych

1.4 +20 °C
Φwym: 256 W

1.15 +20 °C
Φwym: 378 W

1.23 +20 °C
Φwym: 847 W

1.3 +20 °C
Φwym: 2047 W

1.6b +20 °C
Φwym: 0 W

1.6a +24 °C
Φwym: 531 W

1.7a +24 °C
Φwym: 513 W

1.11a
Φwym: 588 W

1.12 +16 °C
Φwym: 0 W

1.13 +20 °C
Φwym: 683 W 1.16 +20 °C

Φwym: 325 W

1.19 +20 °C
Φwym: 123 W

1.18 +20 °C
Φwym: 964 W

1.17 +20 °C
Φwym: 345 W

1.21 +20 °C
Φwym: 327 W

1.22 +20 °C
Φwym: 137 W

1.20 +16 °C
Φwym: 0 W

1.8b +20 °C
Φwym: 0 W

1.5b +20 °C
Φwym: 0 W

1.7b +20 °C
Φwym: 0 W

1.5a +24 °C
Φwym: 535 W

1.8a +24 °C
Φwym: 519 W

1.9b +20 °C
Φwym: 0 W

1.9a +24 °C
Φwym: 518 W

1.10a +24 °C
Φwym: 525 W

1.10b +20 °C
Φwym: 0 W

1.11b +20 °C
Φwym: 0 W

1.14 +20 °C
Φwym: 970 W

1.1 +20 °C
Φwym: 691 W

1.11 +20 °C
Φwym: 2184 W

1.10 +20 °C
Φwym: 1850 W

1.9 +20 °C
Φwym: 1875 W

1.8 +20 °C
Φwym: 1848 W 1.7 +20 °C

Φwym: 1872 W
1.6 +20 °C

Φwym: 1843 W
1.5 +20 °C

Φwym: 2166 W

OŚ: 2,80

OŚ: 2,80

∅32x5,4

∅40x6,7

Rozdzielacz

∅20x3,4

∅25x4,2

∅20x3,4

1.11_c
16,49 m² b 25

1.9_d
16,81 m² b 25

1.8_d
16,84 m²b 25

1.6_d
16,87 m²b 25

1.11_a
16,23 m² b 25

1.11_b
16,28 m² b 25

1.11_d
16,23 m² b 25

1.9_a
16,81 m² b 25

1.9_b
16,81 m² b 25

1.9_c
16,81 m² b 25

1.8_a
16,84 m² b 25

1.8_b
16,84 m² b 25

1.8_c
16,84 m² b 25

1.6_a
16,87 m² b 25

1.6_b
16,87 m² b 25

1.6_c
16,87 m² b 25

1.11a
8,31 m² b 10

1.6a
8,88 m² b 15

1.8a
9,74 m² b 101.9a

9,70 m² b 10

1.10_d
16,90 m² b 25

1.10_a
16,90 m² b 25

1.10_b
16,90 m² b 25

1.10_c
16,90 m² b 25

1.10a
9,87 m² b 10

1.7_d
16,86 m² b 25

1.7_a
16,86 m² b 25

1.7_b
16,86 m² b 25

1.7_c
16,86 m² b 25

1.5_a
16,66 m² b 25

1.5_d
16,66 m² b 25

1.5_c
16,66 m² b 25

1.5_b
16,66 m² b 25

1.5a
10,09 m² b 15

1.23
18,75 m² b 10

1.7a
9,78 m² [b25]

2xDN50

COz

COp

∅25x4,2

COz COz COz COz COz COz COz COz COz

COp COp COp COp COp COp COp COp COp

COp

COz INSTALACJA C.O. GRZEJNIKOWA PODSTROPOWA

GAŁĄZKA GRZEJNIKOWA 2xPEx/Al/Pex dz=16mm

PĘTLA GRZEWCZA OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

ROZDZIELACZ C.O. PODŁOGOWEGO Z ZESTAWEM POMPOWO-MIESZAJĄCYM

ROZDZIELACZ C.O. GRZEJNIKOWEGO

COp

COz INSTALACJA C.O. PODŁOGÓWKI PODSTROPOWA

GRZEJNIK PŁYTOWY Z ZAWOREM TERMOSTATYCZNYM

Op1

Og1

PION OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

PION OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO

LEGENDA

UWAGI :

1. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
NALEŻY ZABEZPIECZYĆ POŻAROWO
2. ODWODNIENIE W NAJNIŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJI

4. GRUBOŚCI I TYP IZOLACJI ZGODNIE Z STWiOR I OPISEM TECHNICZNYM

nr pętli grzewczej
powierzchnia / rozstaw 

5. ROZPATRYWAĆ ZE SCHEMATEM TECHNOLOGICZNYM KOTŁOWNI

KURTYNA POWIETRZNA 

CTz

CTp

INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

0.17_d
16,77 m² b 25

3. W NAJWYŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJI NALEŻY ZAMONTOWAĆ ODPOWIETRZNIKI
AUTOMATYCZNE

6. WSZYSTKIE GAŁĄZKI GRZEJNIKOWE PEx 16x2,7

PODŁĄCZENIE ROZDZIELACZA

Zawór równoważaco-odcinający

COz COz

COp COp

70°C

55°C

z króćcami pomiarowymi DN15

Rozdzielacze układu ogrzewania podłogowego wyposażone w mieszacze z pompą obiegową

i automatykę producenta. Wszystkie rozdzielacze wyposażone w szafki podtynkowe.

nazwa rysunku:

numer projektu stadium branża numer rysunku wersja

branża:

SANITARNA
data:format: skala:
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01.2020

RZUT PIĘTRA - INSTALACJA GRZEWCZA
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