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SZ03

SW01

SW03 SW01

D1

Przestrzeń instalacyjna

Przestrzeń instalacyjna

Przestrzeń instalacyjna

Bloczek izolacyjny 240x600x113mm

Rura spustowa w grubości izolacji

Systemowa ukryta rynna 
do dachu bezokapowego  

fundamenty wg projektu
branży konstrukcyjnej

Przestrzeń instalacyjna

Osadnik do rur spustowych
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Parter
0

+-
Piętro
390

AD BC
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Poziom dachu
755

+-
Pozim kalenicy
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+-
Poziom techniczny
720

+-
Obudowa przestrzeni technicznej
919

Obudwa schodów 
technicznych REI 120
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Bloczek izolacyjny
240x600x113mm

Wbudowana rozdzielna główna

Systemowa ukryta rynna 
do dachu bezokapowego  

Fundamenty wg projektu
branży konstrukcyjnej

hydrant 
wbudowany HP25

hydrant 
wbudowany HP25

D1D1D1D1 DACH SKOŚNY
2 cm DACHÓWKA CERAMICZNA PŁASKA
4 cm ŁATA
4 cm KONTRŁATA
FOLIA WIATROIZOLACYJNA
40 cm IZOLACJA TERMICZNA-WEŁNA MINERALNA W GRUBOŚCI WIĘŹBY DACHOWEJ
22 cm WIĘŹBA DACHOWA
FOLIA PE
4 cm ŁATY O ROZSTAWIE CO 50 cm NA DYSTANSACH
1,8 cm PŁYTA OSB NIEPALNA

SZ01SZ01SZ01SZ01 SC. ZEWNĘTRZNA NOŚNA
1,5 cm DROBNOZIARNISTY TYNK NA SIATCE ZBROJĄCEJ W KOLORZE BIAŁYM
30,0 cm IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN
24,0 cm BLOCZEK SILIKATOWY 20MPa NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
1,5 cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

SW01SW01SW01SW01 SC.WEWNĘTRZNA NOŚNA
1,5 cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
18,0 cm BLOCZEK SILIKATOWY 20MPa NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
1,5 cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

PO3

SW03SW03SW03SW03 SC. WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA
1,5 cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
12,0 cm BLOCZEK SILIKATOWY 20MPa NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
1,5 cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

2 cm DACHÓWKA CERAMICZNA PŁASKA
DACH SKOŚNY D1'D1'D1'D1'

4 cm ŁATA
4 cm KONTRŁATA
FOLIA WIATROIZOLACYJNA

22 cm WIĘŹBA DACHOWA

P01P01P01P01 POSADZKA NA GRUNCIE
1,0 cm WYKOŃCZENIE POSADZKI
0,5 cm WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA
7,0 cm JASTRYCH CEMENTOWY
FOLIA PE
25 cm IZOLACJA TERMICZNA-STYROPIAN EPS 100
PAPA TERMOZGRZEWALNA
10,0 cm PŁYTA BETONOWA
25,0 cm PODSYPKA PIASKOWA
GRUNT STABILIZOWANY

P02P02P02P02 STROP NAD PARTEREM
1,0 cm WYKOŃCZENIE POSADZKI
7,0 cm JASTRYCH CEMENTOWY
FOLIA PE
5,0 cm IZOLACJA TERMICZNA
25,0 cm PŁYTA ŻELBETOWA
PUSTKA
SUFIT PODWIESZANY

P03P03P03P03 STROP NAD PIĘTREM
WYKOŃCZENIE POSADZKI - ŻYWICA EPOKSYDOWA
20 cm PŁYTA ŻELBETOWA
PUSTKA
SUFIT PODWIESZANY
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OBUDOWA PRZESTRZENI TECHNICZNEJ D2D2D2D2

10 cm IZOLACJA TERMICZNA-WEŁNA MINERALNA W GRUBOŚCI JĘTKI 
18 cm JĘTKA

FOLIA PE
2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA OGNIOCHRONNA NA RUSZCIE SYSTEMOWYM

D2

30 cm IZOLACJA TERMICZNA-WEŁNA MINERALNA W GRUBOŚCI WIĘŹBY DACHOWEJ

4 cm ŁATY O ROZSTAWIE CO 50 cm NA DYSTANSACH

OBUDOWA NAD PIĘTREMD2'D2'D2'D2'

10 cm IZOLACJA TERMICZNA-WEŁNA MINERALNA W GRUBOŚCI JĘTKI 
18 cm JĘTKA

FOLIA PE
1,8 cm PŁYTA OSB NIEPALNA

D2'
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10

PUSTKA
SUFIT PODWIESZANY

LEGENDA SYMBOLI:LEGENDA SYMBOLI:LEGENDA SYMBOLI:LEGENDA SYMBOLI:

---- BLOCZEK SILIKATOWYBLOCZEK SILIKATOWYBLOCZEK SILIKATOWYBLOCZEK SILIKATOWY

UWAGI:UWAGI:UWAGI:UWAGI:

-ROZPATRYWAĆ WRAZ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
-POZOSTAŁE UWAGI W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU
-WYMIARY PRZEGRÓD UWZGLĘDNIAJĄ GRUBOŚĆ WYKOŃCZENIA 

---- IZOLACJA TERMICZNAIZOLACJA TERMICZNAIZOLACJA TERMICZNAIZOLACJA TERMICZNA

---- BETON ZBROJONYBETON ZBROJONYBETON ZBROJONYBETON ZBROJONY
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Miasto i Gmina Bierutów
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Budowa Przedszkola Miejskiego w Bierutowie
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