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Zalaczniki

- warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja
TD/OWR/OMP3/WR/2019 z dnia 25.09.2019r.

Spis rysunkéw

nr rysunku temat skala
1901-PW-IE-PZT Plan instalacji elektrycznych zewnetrznych 1:500
1901-PW-IE-R0O1 Rzut parteru — Plan instalacji oswietlenia 1:100
1901-PW-IE-R02 Rzut parteru — Plan instalacji sity 1:100
1901-PW-IE-R03 Rzut pietra - Plan instalacji o$wietlenia 1:100
1901-PW-IE-R04 Rzut pietra - Plan instalacji sity 1:100
1901-PB-IE-R05 Rzut dachu. Plan instalacji odgromowej 1:100

1901-PB-IE-S01

Schemat rozdzielnicy gtéwnej RG

1901-PW-IE-S02

Schemat rozdzielnicy parteru - RO

1901-PW-IE-S03

Schemat rozdzielnicy pietra - R11

1901-PW-IE-S04

Schemat rozdzielnicy pietra - R12

1901-PW-IE-S05

Schemat rozdzielnicy kuchni — RK

1901-PW-IE-S06

Schemat rozdzielnicy kottowni — RKT

1901-PW-IE-SO7

Schemat rozdzielnicy pom. technicznego — RT

1901-PW-IE-S08

Schemat rozdzielnicy wstepnej zasilania windy — RWD

1901-PW-IE-S09

Schemat sterowania roletami

1. Informacje ogodlne

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla przedszkola w

Bierutowie.

2. Podstawa opracowania

- wytyczne Inwestora,

- aktualne rzuty architektoniczne i instalacji branzowych,

- biezgce konsultacje i uzgodnienia,

- warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej

- obowigzujgce przepisy prawa,

- normy opublikowane przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz Stowarzyszenie
Elektrykéw Polskich oraz wytyczne branzowe.

3.  Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje nast. instalacje:

= Rozdzielnica gtéwna,
= Rozdzielnice lokalne,
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= Instalacja o$wietlenia elektrycznego podstawowego i awaryjnego

= Instalacja gniazd wtyczkowych,

®» Instalacja zasilania odbiornikéw statych (sity) (technologicznych wentylacji, klimatyzacji i
innych)

®» Instalacja odgromowa,

®» Instalacja uziemiajgca i potgczen wyrownawczych,

4. Zasilanie obiektu

Projektowany obiekt zostanie zasilony z sieci Tauron Dystrybucja S.A. zgodnie z warunkami
przytgczenia, oraz schematem zasilania. Przy granicy dziatki zostanie zamontowane zigcze
kablowe ZK wraz z szafkg pomiarowg (zakres prac Tauron Dystrybucja S.A.)). Ze zlacza
kablowego nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgcg projektowany budynek i doprowadzi¢
ja do rozdzielnicy gtéwnej RG w szafce zigczowej przy elewaciji budynku. Lokalizacja ztgcza
kablowego ZK, rozdzielnicy RG oraz kabla wlz zostata pokazana w czesci rysunkowej na planie
instalacji elektrycznych zewnetrznych.

5. Bilans mocy obiektu

Moc obliczeniowa
: Pi kz | cos¢ | tgd lo
Lp Odbiory Po Q S
kW - - - kW | kVAr| kVA A
Sieé¢ 230/400V
1 |Rozdzielnica RO 29,9 (0,43|0,94 |0,36 13,0 4,7
2 |Rozdzielnica R11 15,9 ]0,45|0,94 10,36 |7,2 2,6
3 |Rozdzielnica R12 95 1047|094 (0,36 |4,4 1,6
4 | Rozdzielnica RK 175,6]0,63|0,94 0,36 |110,7 (39,8
5 [Rozdzielnica RT 23,1 [0,54|0,90 (0,48 |12,5 6
6 |Rozdzielnica RG 48,7 10,6210,94 (0,36 |30,3 10,9
Razem RG: 303 |0,60/0,94 (0,37 |178 65,6 |189,7 |273,8

Moc obliczeniowa obiektu wynosi Po=178 kW. i przekracza moc przytaczeniowg wynoszacag
110kW. Nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o aktualizacje warunkéw przytgczenia do sieci
elektroenergetycznej.

gdzie:

Pj — moc jednostkowa odbioru,

k. — wspotczynnik zapotrzebowania,
P, — moc obliczeniowa,

lo — prad obliczeniowy.

6. Kompensacja mocy biernej

Zaprojektowane urzgdzenia nie bedg wymagaly instalowania kompensacji mocy biernej; stopien
skompensowania bedzie spetniat wymagania warunkow przytgczenia: tgl1<0,4.
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7. Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej

Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy zostanie zainstalowany w szafce pomiarowej — zgodnie z
warunkami przytgczenia (montaz licznika w zakresie prac Tauron Dystrybucja S.A.).

8. Rozdzielnice

Rozdzielnica gtéwna obiektu RG zostanie zainstalowana w szafce ztgczowej na elewacji budynku
zgodnie z planem instalacji. Rozdzielnica bedzie miata na celu zasilanie wszystkich urzadzen i
instalacji elektrycznych w budynku. Rozdzielnice nalezy wykonaé zgodnie z zatgczonym
schematem. Rozdzielnica bedzie wyposazona w drzwi zamykane na klucz. Powinna posiadac
oznakowania wykonane w sposob wyrazny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem
rozdzielnic. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny umieszczony w
widocznym miejscu, oraz zabezpieczony przed zniszczeniem (np. zalaminowany). W rozdzielnicy
przewidzie¢ 30% wolnego miejsca.

Oprécz rozdzielnicy gtownej w budynku zostang zainstalowane rozdzielnice lokalne:
przedszkola parteru RO, pietra R11, pietra R12, kuchni RK i pomieszczenia technicznego RT.
Szczegdtowe schematy rozdzielnic zostang opracowane na etapie projektu wykonawczego.
Rozdzielnice lokalne nalezy wykona¢ zgodnie ze schematami w czesci rysunkowe;j.

9. Wylacznik pozarowy.

Przy drzwiach wejsciowych do budynku projektuje sie przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktéry w
przypadku pozaru wytgczy zasilanie (zostanie wytgczony rozigcznik gtéwny w rozdzielnicy RG)
dla wszystkich urzgdzeh elektrycznych w obiekcie oprocz urzgdzen pozarowych.

10. Odbiorniki pozarowe.

W obiekcie planuje sie zainstalowanie nastepujgcych urzadzen wymagajgcych zasilania sprzed
wytgcznika pozarowego: hydrofor oraz centrala oddymiania. Urzadzenia te zostang zasilone
sprzed wytgcznika pozarowego przewodami lub kablami o podwyzszonej odpornosci pozarowe;j
E90 zapewniajgcej dziatanie urzadzen pozarowych w wymaganym czasie.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego bedg wyposazone we wiasne zrodta zasilania — inwertery o
czasie podtrzymania min. 1h z autotestem.

11. Uszczelnianie przejS¢ miedzy strefami pozarowymi
Wszelkie przejscia kablowe przez $ciany i stropu oddzielenia pozarowego nalezy uszczelniac
masg ogniotrwatg. Uszczelnienia te powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej takg samg jak

oddzielenia pozarowe danej sciany lub stropu.
Doktadny opis stref oraz wydzieleh pozarowych wg. opisu architektury.

12. Instalacja oswietlenia elektrycznego i gniazd wtyczkowych

12.1 Oswietlenie podstawowe

Przewiduje sie zastosowanie natezen o$wietlenia zgodnych z wymaganiami PN.
Przyktadowe natezenia o$wietlenia dla wybranych pomieszczen wynosza:

- Komunikacja 100Ix
-WC 200Ix
- Pomieszczenia techniczne 200Ix
- Sale zajec¢ 300Ix
- Pomieszczenia biurowe 500Ix
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Oswietlenie w projektowanym obiekcie zostanie zrealizowane przy pomocy:

= opraw LED szczelnych IP65 (w pomieszczeniach technicznych, kuchni),

= opraw LED IP20 w przestrzeniach komunikacyjnych, pomieszczeniach biurowych, salach

Za)ec,

= opraw typu downlight IP44 w toaletach.
Oprawy oswietleniowe nalezy montowa¢ w sufitach podwieszonych, lub nastropowo. Oswietlenie
sterowane bedzie indywidualnie z tgcznikow zabudowanych przy wejsciach do pomieszczen, a w
niektérych pomieszczeniach z czujnikéw ruchu.
Stosowaé osprzet podtynkowy, w pomieszczeniach technicznych, toaletach nalezy zapewnic
stopien ochrony IP44.
Instalacje prowadzi¢ podtynkowo lub wtynkowo pod warunkiem pokrycia instalacji min 0,5cm
warstwg tynku. Typy opraw o$wietleniowych pokazano w legendzie opraw w czesci rysunkowej.

12.2 Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne ma za zadanie oswietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne w razie przerwy
w dostawie energii. W zwigzku z powyzszym oprawy ewakuacyjne bedg rozmieszczone na
drogach ewakuacyjnych, oraz w niektorych pomieszczeniach technicznych i biurowych.
Oswietlenie ewakuacyjne projektuje sie o srednim natezeniu nie nizszym niz 1 Ix na drogach
ewakuacyjnych. Minimalny wymagany przepisami czas swiecenia oswietlenia wynosi 1 godzina.
W poblizu miejsc zainstalowania sprzetu pozarowego (np. hydranty oraz gasnice) zostanie
zagwarantowane oswietlenie awaryjne 5Ix. Oprawy wyposazone zostang w indywidualne moduty
zasilania awaryjnego.

Zatgczanie oswietlenia ewakuacyjnego odbywaé sie bedzie samoczynnie w momencie zaniku
napiecia. Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiada¢ aktualne Swiadectwo dopuszczenia
CNBOP.

Typy opraw oswietleniowych zgodnie z legendg opraw w czesci rysunkowe;j i specyfikacja.

13. Gniazda wtyczkowe

W obiekcie przewidziano nastepujgce obwody gniazd wtyczkowych:
e gniazda w pomieszczeniach technicznych — szczelnos¢ IP44, montaz na wysokosci 1,3m
(zachowac te same wysokosci jak w fgcznikach instalacji oswietleniowej),
e gniazda w toaletach — w poblizu umywalki (szczelno$¢ IP44) na wysokosci ok. 1,3m.
e gniazda w czesci kulinarnej — jezeli nie opisano inaczej na rzucie instalacji - ponad blatem
np na wys. 1,3m.
e gniazda w pozostatych pomieszczeniach, korytarzach - montaz na wysokosci 0,3m

Wszystkie gniazda w pomieszczeniach dostepnych dla dzieci montowane na wysokosci 1,5m
(poza zasiegiem dzieci).

W pomieszczeniach dla dzieci gniazda z zabezpieczeniem - z przestong toréw prgdowych -
gniazdo z fizycznie zastonietymi otworami uniemozliwiajgcymi dostep do elementéw pod
napieciem, przestona zwalniana tylko przy wkitadaniu réwnoczesnie obu bolcow wtyczki
elektrycznej.

Gniazda elektryczne i teletechniczne montowac¢ na tej samej wysokosci. Osprzet wspdiny dla
instalacji elektrycznej i sieci strukturalne;j.

14. Instalacja sitowa dla odbiornikow statych

W obiekcie przewiduje sie nastepujgce odbiorniki montowane na state:
= urzgdzenia technologii kuchni (zgodnie z wytycznymi technologii)
= urzgdzenia sanitarne, wentylacyjne
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Szczegdbtowe rozmieszczenie osprzetu elektrycznego (gniazd, opraw oswietleniowych,
rozdzielnic) moze ulec zmianie na etapie na etapie realizacji w wyniku uzgodnien z Inwestorem i
Uzytkownikiem obiektu.

15. Prowadzenie instalacji

Instalacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-0002.

Podstawowymi sposobami prowadzenia kabli i przewoddéw bedzie ukfadanie ich w korytach
kablowych, w rurkach ochronnych w $cianach g-k oraz pod- lub wtynkowo. Instalacje prowadzic¢
podtynkowo lub wtynkowo pod warunkiem pokrycia instalacji min 0,5cm warstwa tynku.

Gtéwne trasy kablowe mocowaé¢ do stropu, lub $cian konstrukcyjnych, korytka te nie wymagajg
pokryw. Przewody i kable poza korytkiem powinny by¢ prowadzone w sposob niewidoczny tzn. w
rurkach ochronnych, podtynkowo lub wtynkowo. Nie dopuszcza sie ukfadania luzno kabli na
ptytach sufitu podwieszanego.

Oprzewodowanie powinno by¢é wykonane w przewodach z miedzi i w osfonach nie
wydzielajgcych gazéw trujgcych podczas ewentualnego pozaru.

Nalezy stosowac okablowanie zgodne z dyrektywg CPR. Stosowane kable i przewody muszg by¢
odpowiednio oznakowane w sprawie deklarowanej klasy reakcji na ogien. W poszczegélnych
przestrzeniach budynku nalezy stosowac¢ okablowanie wg klas reakcji na ogieh wg normy

N SEP-E-007:2017-09 ,Instalacje elektryczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i innych
przewodéw ze wzgledu na ich reakcje na ogieh”

Stosowac przewody o izolacji 750V.

Nalezy stosowaé gtebokie puszki do osprzetu o gtebokosci 60mm. Nie stosowaé puszek
rozgateznych w pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci — w WC. Przewody nalezy tgczyc
poprzez zaciski — zabronione jest fgczenie przewodow przez osprzet.

Zachowa¢ wymagane odstepy instalacji elektrycznej od innych instalaciji.

Przepusty w Scianach i stropach wykonaé w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej klasie
elementéw budowlanych przez ktére przechodzg;

Wszystkie otwory stuzgce do wprowadzenie i wyprowadzenia kabli do i z budynku nalezy
uszczelnic tak, aby uniemozliwi¢ przenikanie wody i gazu do wnetrza budynku.

Catosc¢ instalacji w zakresie okablowania musi zostaé wyraznie opisana celem jednoznacznej
identyfikacji obwodow.

16. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg projektuje sie wykona¢ z wykorzystaniem siatki zwoddw poziomych i
pionowych — zgodnie z normg wieloarkuszowg PN-EN 62305. Nalezy zapewni¢ ochrone
odgromowg wszystkich wystajgcych ponad poziom dachu elementéw budynku takich jak
urzagdzenia instalacji wentylacyjnej, kominy, wiazy dachowe, itp. Wszystkie urzgdzenia
elektryczne na dachu nalezy chroni¢ przed bezposrednim uderzeniem piorunowym za pomoca
zwodow pionowych o wysokosci zaleznej od wysokosci poszczegodlnych urzgdzen. Ochrone nie
przewodzgcych elementéw budynku projektuje sie poprzez zainstalowanie na nich zwodow
poziomych lub pionowych. Przewodzgce elementy projektuje sie potgczyé bezposrednio z
najblizszym zwodem na dachu. Zwody oraz przewody odprowadzajgce wykonac¢ drutem DFe/Zn
8mm. Przy taczeniu przewoddéw instalacji odgromowej stosowac ztgcza Srubowe ocynkowane.
Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej nalezy prowadzi¢ w rurkach ochronnych
odgromowych PCV w warstwie ocieplenia budynku. Przewody odprowadzajgce taczy¢ z
przewodami uziemiajgcymi przez ztgcza kontrolne w skrzynkach kontrolnych w warstwie
ocieplenia budynku.

17. Instalacja uziemienia i polgczen wyréwnawczych

Dla obiektu projektuje sie uziom otokowy. Uziom nalezy wykona¢ bednarkg FeZn 30x4.
Pofgczenia elementéw uziomu miedzy sobg i przewodem uziemiajgcym nalezy wykonaé przez

Siergiej Studio Architektury Budowa przedszkola miejskiego w Bierutowie 01.2020 str7



spawanie. Miejsca potgczenh nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg np. lakierem asfaltowym. Uziom
nalezy potgczy¢ do gtéwnej szyny uziemiajgcej GSU i lokalnych LSW. Po wykonaniu robét nalezy
wykonac¢ sprawdzajgce pomiary rezystancji uziemienia — obliczeniowa warto$¢ rezystancji nie
powinna przekracza¢ 10Q.

18. Ochrona przeciwprzepieciowa.

W celu eliminacji przepie¢ wywotanych wytadowaniami atmosferycznymi lub czynnosciami
tgczeniowymi w obiekcie zaprojektowano system ochrony przeciwprzepieciowej sktadajgcy sie z
ogranicznikow przepie¢ zainstalowanych w rozdzielnicach. W rozdzielnicy gtéwnej projektuje sie
ochronniki typu T1+T2, a w rozdzielnicach lokalnych ochronniki typu T2.

19. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Calg instalacje elektryczng 400/230V projektuje sie w uktadzie TN-S. Jako zabezpieczenie przed
porazeniem prgdem elektrycznym nalezy stosowaé samoczynne wytgczenie zasilania
realizowane przy pomocy wylgcznikdw przeciwporazeniowych réznicowoprgdowych, wytgcznikdw
instalacyjnych, wktadek topikowych.

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) realizowana bedzie
przez zastosowanie izolowania czesci czynnych przez odpowiednio dobrang izolacje przewoddw
oraz obudow aparatéw i urzgdzen elektrycznych.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) realizowana bedzie
poprzez samoczynne wylgczenie zasilania przy pomocy wytgcznikdw przeciwporazeniowych
réznicowoprgdowych o prgdzie zadziatania 30mA, wytacznikéw instalacyjnych nadpradowych
oraz wktadek topikowych wraz z zastosowaniem potgczen wyréwnawczych.

20. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwestyciji.

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzi¢ ,Plan bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia” zgodnie z Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 27.08.2002r. Dz. ust. nr151, poz. 156. obowigzek sporzgdzenia planu bioz spoczywa na
kierowniku robét.

W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczenstwa robot:

- przy pracy na wysokosciach,

- wykonywanych przy pomocy dzwigéw,

- wykonywanych w poblizu czynnych przewodow linii elektroenergetycznych,

- pracy pod napieciem w trakcie wykonywania préb rozruchowych i pomiardéw.

21.Uwagi koncowe

Przy ukfadaniu instalacji elektrycznej w budynku nalezy postepowac zgodnie z ustawg - Prawo
budowlane, ustawg O zagospodarowaniu przestrzennym, oraz aktami wykonawczymi
dotyczgcymi ww. ustaw a w szczegdlnosci: rozporzgdzeniem Min. Infrastruktury w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Instalacje elektryczne winny by¢é utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy
PN-HD 60364 ,lInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, a takze zgodne z normami
PN-EN 12464-1 ,Oswietlenie miejsc pracy”, PN-EN 62305 ,Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych”. Zastosowany osprzet instalacyjny musi by¢ oznakowany znakiem ,,CE”

Opracowat

Krzysztof Jasinski
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