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Automatyka:

czujnik zasilania obiegu c.o. pompa obiegowa c.o. Pco1 HVF

zawór mieszający obiegu c.o. / o.p.HM regulator pokojowy FB

zabezpieczenie przed brakiem wody ZBW

zawór bezpieczeństwaZB

BM moduł komunikacyjny

pompa kotłowa KP

VFK
RFK

czujnik temp. na zasilaniu kaskady (UF6 C) *)
czujnik temp. na powrocie kaskady (UF6 C) *)

pompa ładująca podgrzewacz c.w.u. Pcwu1

cyrkulacja c.w.u.CYR
ciepła woda użytkowaCWU

czujnik temperatury c.w.u. TWF

membranowe naczynie wzbiorcze *)Nco
zimna woda pitnaTKW

na rurociągu zasilającym powyżej kotła
zabezpieczenie przed brakiem wody zamontować

EWMB autoamtyka sterująca mieszaczem
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 Kocioł kondensacyjne z palnikiem modulowanym

pracującym w kaskadzie, Q=68 kW
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OZN.

POJEMNOŚĆ

ZABEZPIECZENIA CIŚNIENIOWE

DN_wej/DN_wyj

dm3

nom /użytkowa

ZAWÓR BEZP. ZAWÓR BEZP.

p_otwarcia

PN / t_pracy

DN

wzbiorcza

Nwz1 80/60 DN25 / DN32 6,0 bar

PN 10 /70°C

DN20

Ciśnienie

wstępne

4,0 bar

Nco 140/126

DN20 / DN25 2,5 bar

PN 6 /120°C

DN25

1,5 bar

Zabezpieczenie ciśnieniowe i temperaturowe kotłów w dostawie z kotłem przez producenta
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V [m3/h]

POMPY OBIEGOWE

Dp [bar]

TYP / sterowanie

Pk1 50 kPa

Pcyr
0,40 m3/h

elektroniczna pojedyńcza/automatyka kotła3,25 m3/h

Pk2
Pco1

elektroniczna pojedyńcza/automatyka kotła

50 kPa

elektroniczna pojedyńcza/automatyka kotła

3,25 m3/h

Pcw1 elektroniczna pojedyńcza/automatyka kotła

5,0 m3/h

100 kPa

40 kPa

elektroniczna pojedyńcza/automatyka kotła

sterowanie czasowe pracy

priorytet c.w.u. 55°C
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80/60 - 60°C
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