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Spis rysunkéw

nr rysunku temat skala

1901-PW-IT-R01 RZUT PARTERU 1:100
PLAN INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

1901-PW-IT-R02 RZUT PIETRA 1:100
PLAN INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

1901-PW-IT-R02 RZUT POZIOMU TECHNICZNEGO 1:100

PLAN INSTALACJI TELETECHNICZNYCH
1901-PW- IT-S01 SCHEMAT BLOKOWY -
INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU. AUTOMATYKA ODDYMIANIA
KLATEK SCHODOWYCH

1901-PW- IT-S02 SCHEMAT BLOKOWY -
SYSTEM SYGNALIZACJI WLAMANIA | DETEKCJI DYMU
1901-PW- IT-S03 SCHEMAT BLOKOWY -
SIEC TELEINFORMATYCZNA
1901-PW- IT-S04 SCHEMAT BLOKOWY -
TELEWIZJA DOZOROWA
1901-PW- IT-S05 SCHEMAT BLOKOWY -
TELEWIZJA UZYTKOWA
1901-PW- IT-S06 SCHEMAT BLOKOWY -
INSTALACJA WIDEODOMOFONOWA
1901-PW- IT-S07 SCHEMAT BLOKOWY -
SYSTEM PRZYZYWOWY W WC OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
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Zakres rzeczowy
W zakresie opracowania sg:
— Automatyka oddymiania klatek schodowych
— Instalacja kontroli dostepu,
— System sygnalizacji wlamania i napadu oraz detekcji dymu,
— Sie¢ okablowania strukturalnego (komputerowa, telefoniczna),
— System monitoringu wizyjnego,
— Zbiorcza instalacja antenowa,
— Instalacja wideofonowa,
— Alarmowa Instalacja przyzywowa w WC dla os6b niepetnosprawnych.

Normy i Przepisy
Akty prawne:
— Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 21 maja 2019 r. Dz.U. 2019 poz.
1186)
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowla-
nych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim po-
winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity z dnia 7 czerwca 2019 r.
Dz.U. 2019 poz. 1065)

Stosowane normy:

— PN-EN 54 (wszystkie arkusze) Systemy sygnalizacji pozarowej

— PN-B-02877-4 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do od-
prowadzenia dymu i ciepta”,

— PN-EN-50131 — w zakresie systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu;

— PN-EN 62676 — w zakresie Telewizji Dozorowej

— PN-EN 60839 — w zakresie Kontroli Dostepu

— PN-EN 50173. PN-EN 50174 — w zakresie okablowania strukturalnego

— inne obowigzujgce przepisy prawne, przepisy techniczno-budowlane, zasady wiedzy
techniczne;.

Automatyka oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej

Na kazdej klatce schodowej na najwyzszej kondygnaciji zaprojektowano system grawitacyj-
nego oddymiania i usuwania do ciepta. System zbudowany bedzie w oparciu o dedykowang
centrale oddymiania, reczne przyciski oddymiania, konwencjonalne czujki optyczne dymu
oraz przycisk przewietrzania.

Centrala sterowania oddymianiem COD stuzy do uruchomienia sitownika okien dymowych
na podstawie sygnatu alarmowego z czujek lub recznych przyciskow oddymiania.

Na parterze przewidziany zostat sitownik ramieniowy, ktérego zadaniem bedzie otwarcie
podczas alarmu drzwi wejsciowych zewnetrznych.

System bedzie posiadaé réwniez funkcje przewietrzania klatki schodowej za pomocg prze-
tgcznika kluczykowego umieszczonego przy centrali.

Centrale nalezy zamontowac bezposrednio przy oknie oddymiania. W bezposredniej okolicy
centrali nalezy zamontowac przycisk przewietrzania, do celdéw serwisowych. Reczne przyci-
ski oddymiania i czujki dymu nalezy rozmies$ci¢ zgodnie z zatgczonymi planami. Zasilanie
sitownikow nalezy zrealizowac za pomocg przewodu HDGs 2x1,5 z centrali.

Do potgczenia recznych przyciskdw oddymiania RPO nalezy uzy¢ przewodu HTKSHekw
4x2x0,8. Do mocowania w/w przewodow do $cian i sufitdbw nalezy uzy¢ atestowanych tras w
systemie E-90.

Reczne przyciski oddymiania nalezy montowac¢ na wysokosci ok. 1,4m liczgc od posadzki,
Lokalizacja elementéw systemu, okablowanie oraz potgczenia centrali systemu oddymiania
z poszczegoélnymi elementami systemu pokazano na schemacie blokowym.
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Centrala bedzie realizowa¢ nastepujgce sterowania:

- roztgczenie obwodu zasilania systemu domofonowego

Centrala zasilana bedzie sprzed gtdéwnego wytgcznika pozarowego — zasilanie ujete w czesci
elektrycznej. Centrala sterowania oddymianiem zasilana jest napieciem przemiennym 230V

i dostarcza 24VDC do urzadzen elektrycznego systemu oddymiania. Centrala wyposazona
jest w zasilanie rezerwowe w postaci akumulatora 5Ah zapewniajgce prawidtowg prace sys-
temu przez 72 godziny, po tym czasie mozliwe jest jednokrotne otwarcie klap oddymiaja-
cych. Do akumulatora nie mozna przytgczy¢ innych odbiornikéw energii, niebedgcych ele-
mentem sytemu oddymiania.

System Sygnalizacji Wiamania i Napadu oraz detekcji dymu

Projektuje sie zintegrowany system sygnalizacji wlamania i napadu wraz z detekcjg dymu.
Uwzgledniajgc lokalizacje i przeznaczenie obiektu, jego najblizsze otoczenie i charakterysty-
ke budowlano architektoniczng, uktad komunikacji wewnetrznej oraz rozmieszczenie i prze-
znaczenie poszczegolnych pomieszczen, a takze uktad funkcjonalny nalezy przyja¢, ze moz-
liwymi zagrozeniami w czasie zamkniecia obiektu lub pomieszczen mogg byc:

— wilamanie przez otwory okienne celem zaboru wartosci na parterze

— wilamanie przez otwory drzwiowe celem zaboru wartosci na parterze

— kradziez mienia przez osobe/osoby ktore ukryty sie wewnagtrz obiektu.

— wykrycie dymu

System bedzie obstugiwa¢ hybrydowa centrala sygnalizacji zagrozen wtamania i obecnosci
dymu spetniajgca wymagania normy EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-5-3
stopien 2. klasa srodowiskowa zgodna z EN 50131-1: Il
Centrala obstuguje elementy na magistralach adresowalnych.
Urzadzenia peryferyjne systemu:
- czujki ruchu na adresowalnej magistrali systemowe;j
- czujki detekcji temperatury oraz dymu na adresowalnej magistrali systemowej
- manipulatory na adresowalnej magistrali systemowe;j
Wszystkie linie bedg nadzorowane przez centrale (polling)
System nalezy wyposazy¢ w drukarke zdarzen.
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ podtgczenia systemu do stacji monitorowania poprzez za po-
srednictwem urzadzenia transmisyjnego przez tgcza analogowe i/lub cyfrowe oraz przez
GSM. Mozliwa bedzie szczegdtowa transmisja komunikatéw realizowane bedzie w formie
tekstu jawnego z wszystkich punktéw alarmowych
Na petli dozorowej instalowane beda:
— Adresowalne czujki otwarcia w wybranych drzwiach wejsciowych
— Adresowalne czujki ruchu PIR szerokokatne zasieg 15m, zlokalizowane :
o przy wejsciach,
o W pomieszczeniach z oknami,
o W pomieszczeniu centrali i szafy IT
— Adresowalne czujki. optyczno-temperaturowe w pomieszczeniach
— Sygnalizatory wewnetrzne adresowalne
Detektory bedg zasilane bezposrednio z przewodu magistralnego.
Czujki detekcji temperatury oraz dymu bedg posiada¢ wbudowany sygnalizator akustyczny o
natezeniu min. 85dBA do lokalnego powiadamiania o wykryciu dymu oraz sygnalizator op-
tyczny (dioda) do sygnalizacji zaktocen.

Charakterystyka detektoréw (czuto$¢, zasieg itp.) zostanie dobrana do warunkéw w jakich
bedg pracowaty. Przewiduje sie ustawienie czujek reagujgce na przekroczenie temperatury
lub wykrycie dymu (niezaleznie).

Sterowanie realizowane bedzie za pomocg klawiatury z ekranem dotykowym LCD w wej-
Sciach i przy centrali.
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Przetgczanie systemu bedzie mozliwe bezkontaktowo poprzez transponder zblizeniowy na
bazie protokotu MIFARE Classic wedtug standardu ISO/IEC 14443A lub poprzez wprowa-
dzenie dowolnie parametryzowanego kodu (dtugosci 3 -8 cyfr) klawiature.

Automatyczne detektory pozarowe do systemu SSWiN bedg stanowity osobng strefe dozo-
rowg (24-godzinng).

W momencie naruszenia uzbrojone;j linii dozorowej lub w przypadku wykrycia sabotazu kté-
regokolwiek z elementu systemu SSWiIN, centrala przechodzi w tryb alarmowania. Powia-
domienie o zaistniatym alarmie realizowane jest za pomoca
— Sygnalizatoréw wewnetrznych.
— Zewnetrzng stuzbe ochrony poprzez moduty komunikacyjne wspoétpracujgce z analo-
gowa linig telefoniczng w poszczegdinych budynkach. Sposéb realizacji powiadamia-
nia nalezy ustali¢ z przedstawicielem zewnetrznej stuzby ochrony.

W momencie wykrycia dymu centrala przechodzi w tryb alarmowania. Powiadomienie o za-
istniatym alarmie realizowane jest za pomoca:
— Lokalnej sygnalizacji w pomieszczeniu w ktérym zostata wzbudzona czujka dymu
— Sygnalizatoréw wewnetrznych.
— Zewnetrzng stuzbe ochrony poprzez moduty komunikacyjne wspétpracujgce z analo-
gowa linig telefoniczng w poszczegdinych budynkach. Sposéb realizacji powiadamia-
nia nalezy ustali¢ z przedstawicielem zewnetrznej stuzby ochrony.

Zasilanie podstawowe stanowi¢ bedzie napiecie 230V AC 50Hz.

Zasilanie awaryjne realizowane bedzie z baterii akumulatorow zainstalowanych wewnatrz
obudowy centrali SSWIN. Pojemno$¢ wszystkich akumulatorow powinna umozliwiaé pod-
trzymanie pracy systemu przez czas min. 12h od momentu zaniku zasilania podstawowego
(wymagania dla stopnia zabezpieczenia 1 i 2 dla zasilacza typu A). Przetgczenie systemu na
zasilanie awaryjne odbywac¢ sie bedzie automatycznie, po zaniku zasilania podstawowego
230V AC.

Sie¢ okablowania strukturalnego, telefonia

Projekt przewiduje jedng wspdlng sie¢ okablowania. Sie¢ strukturalng zaprojektowano bazu-
jaca na okablowaniu miedzianym (w kategorii 6) w topologii gwiazdy. Okablowanie z punktu
dystrybucyjnego rozchodzi¢ sie bedzie promieniscie do poszczegdinych punktéw abonenc-
kich.

W celu spetnienia najwyzszych wymogow jakosciowych i wydajnosciowych nalezy zapewnic:

— Certyfikaty wydane przez miedzynarodowe, renomowane niezalezne laboratoria
badawcze (np. Delta, 3P, Semco, SixSigma (status Belt) lub GHMT) potwierdzajgce
zgodnoS¢ okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami
okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (ktéra zastepuje normy ISO/IEC
11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-
1:2011, TIA-568-C.2 Nalezy zapewni¢ certyfikaty potwierdzajgce zgodnos¢ z
normami w zakresie testu fgcza permanent link oraz niezaleznych komponentéw
(kabel, panel, ztgcze RJ45).

— Wszystkie produkty muszg by¢ fabrycznie nowe.

— Wszystkie elementy pasywne (takie jak patchpanele, przewody, gniazda abonenckie,
kable krosowe) muszg by¢ trwale oznaczone nazwg lub znakiem firmowym
producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty tworzacej kompletny system, w zakresie
umozliwiajacym spetnienie warunkow niezbednych do uzyskania bezpfatnego
certyfikatu gwarancyjnego danego producenta.

W kazdym lokalu z przewidzianym dostepem do sieci przewiduje sie punkt logiczny sieci
miedzianej sktadajgcy sie z 2 modutdw,

Siergiej Studio Architektury Budowa przedszkola miejskiego w Bierutowie 01.2020 str5



Jako fgcza miedziane nalezy zastosowac nieekranowany przewod UTP kategorii 6, w wyko-
naniu LSZH (bezhalogenowy).

Kable miedziane nalezy rozszy¢ na tgczéwkach roztgcznych w patchpanelu w szafie dystry-
bucyjnej. Z szafy poprzez patchpanele kat. 6 nalezy wyprowadzi¢ okablowanie UTP kat. 6 do
poszczegoélnych gniazd koncowych RJ-45 kat. 6, zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. Insta-
lacja bedzie umozliwiata przekrosowanie i skonfigurowanie kazdego gniazda abonenckiego
jako instalaciji telefonicznej lub instalacji sieci komputerowe;.

Centralny punkt dystrybucyjny projektuje sie zlokalizowa¢ w pomieszczeniu nr. 0.28.
Do szafy PD bedzie schodzito sie okablowanie miedziane z punktéw abonenckich

Do obstugi warstwy sieci zostanie zastosowany przetgcznik sieciowy zarzadzalny.

Obstuge telefonii zapewni centrala telefoniczna umozliwiajgca réwnolegta realizacje pota-
czen przez tradycyjne linie analogowe jak i konta telefoniczne VolP.

Obstuge sieci Ethernet zapewni Router.

Parametry i wymogi stawiane urzagdzeniom okreslono w STWiOR.

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca powinien przeprowadzic¢
odpowiednie testy i pomiary poswiadczajgce, ze okablowanie spetnia standardy swojej kate-
gorii, zgodnie z wymogami zawartymi w normach i ewentualne inne wymagania konieczne
do wystawienia certyfikatu gwarancyjnego przez producenta okablowania. Nalezy sprawdzi¢
zgodnos$¢ struktury okablowania z wymaganiami norm w tym zakresie. t.gcznie z pomiarami
nalezy dostarczy¢ certyfikat potwierdzajgcy wazng kalibracje przyrzadu pomiarowego.

Wyniki pomiaréw powinny by¢é udokumentowane i przekazane uzytkownikowi wraz z doku-
mentacjg powykonawczg i gwarancja.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego musza by¢ spetnione nastepujgce wa-
runki:

— Wykona¢ komplet pomiaréw (pomiary czesci miedzianej i $wiattowodowej
okablowania).

o Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktory
posiada wgrane oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametréw wedtug
aktualnie obowigzujgcych standardéw. Analizator pomiarow musi posiadac
aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadnosc¢ jego wskazan.

o Analizator okablowania  wykorzystany do pomiaréw sieci musi
charakteryzowaé¢ sie minimum |l poziomem doktadnosci (proponowane
urzagdzenia to np. MICROTEST Omniscanner, FLUKE DTX).

— Po wykonaniu wszystkich potgczen kabli miedzianych nalezy przeprowadzi¢ badania
ich parametrow elektrycznych i dokonaé¢ sprawdzenia zachowania obowigzujgcych
norm i przepisow.

Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami norm ISO 11801 i EN 50173 co najmniej
nastepujgcych parametrow linii:

— Mapa potgczen,

— Impedancja,

— Rezystancja petli statoprgdowe;j,

— Predkos¢ propagacii,

— Opdznienie propagaciji,

—  Tilumienie,

— Zmniejszenie przestuchu zbliznego,

— Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego,

— Stratno$c¢ odbiciowa,

— Zmniejszenie przestuchu zdalnego,

— Zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do diugosci linii transmisyjnej,

— Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii
transmisyjnej,

—  Wspodtczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu,

— Sumaryczny wspétczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu.
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Wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w formie wydrukow w dokumentacji powykonawczej i
zweryfikowa¢ z wartosciami granicznymi podanymi w normach dotyczgcych aplikacji Gigabit
Ethernet.

Catos¢ rozwigzania ma by¢ objeta jednolitg, spojng min 20-letnig bezptatng gwarancjg sys-
temowg producenta, obejmujgcg catg czes¢ transmisyjng ,miedziang” oraz ,$wiattowodowg”.
Gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta bezposrednio klientowi koncowemu.

Okres gwarancji ma by¢ standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na wa-
runkach oficjalnych, ogdlnie znanych, dostepnych i opublikowanych. Tym samym o$wiad-
czenia o specjalnie wydluzonych okresach gwarancji wystawione przez producentéw, do-
stawcow, dystrybutoréw, posrednikow, wykonawcow lub innych nie sg uznawane za wiary-
godne i rownowazne wzgledem niniejszych wymagan. Okres gwarancji liczony od dnia, w
ktérym podpisano protokot koricowego odbioru prac i producent okablowania wystawit certy-
fikat gwaranc;ji.

Gwarancja systemowa ma obejmowac:

— gwarancje systemowa (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas
dostawy, instalacji bgdz eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne, to
produkty te zostang naprawione bgadz wymienione),

— gwarancje parametréw tgcza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze fgcze state badz
kanat transmisyjny zbudowany z jego komponentow przez okres 20 lat bedzie
charakteryzowat sie parametrami transmisyjnymi przewyzszajgcymi wymogi stawiane
przez norme ISO/IEC11801),

— Wymagana gwarancjia ma by¢ bezptatng ustugg serwisowa oferowana
Uzytkownikowi koncowemu (Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma
obejmowaé swoim zakresem cato$¢ systemu okablowania od gtéwnego punktu
dystrybucyjnego do gniazda Uzytkownika, w tym réwniez okablowanie szkieletowe i
poziome, zarowno dla projektowanej czesci logicznej jak i telefoniczne;j.

— W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji caty system musi by¢ zainstalowany przez
firme instalacyjng spetniajagcg wszelkie warunki niezbedne do uzyskania gwaranc;ji
producenta.

— Whniosek o udzielenie gwarancji sktadany przez firme instalacyjng do producenta ma
zawierac:

o liste zainstalowanych elementéw systemu zakupionych w autoryzowanej sieci
sprzedazy w Polsce,

o imienng liste instalatoréw,

o wyniki pomiaréw dynamicznych kanatu transmisyjnego (Permanent Link)
wszystkich toréw transmisyjnych wedtug norm ISO/IEC 11801 lub EN 50173.

— W celu zabezpieczenia interesu Uzytkownika koncowego by dowies¢ zdolnosci
wykonania okablowania w sposéb zapewniajgcy uzyskanie systemowej gwaranciji
producenta systemu okablowania — Uzytkownikowi kohcowemu (lub Inwestorowi),
wykonawca okablowania (firma instalacyjna) powinien przedstawic:

o dokument (imienny) poswiadczajacy ukonczenie kursu certyfikacyjnego przez
zatrudnionego pracownika — wydany terminowo (na okres 12 miesiecy) przez
producenta (a nie w imieniu producenta). Nie dopuszczane sg certyfikaty
wydane w jezyku innym niz polskim;

o aktualng umowe z producentem okablowania regulujgcg warunki udzielenia
gwaranc;ji bezptatnie Uzytkownikowi korncowemu.
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Zbiorcza instalacja antenowa

Projekt zaktada wykonanie systemu zbiorczej telewizji naziemnej i satelitarnej w oparciu o

instalacje multiswitchowa. Zastosowanie multiswitcha umozliwia odbiér dowolnego programu

cyfrowej telewizji naziemnej w kazdym gniazdku antenowym oraz po podtgczeniu przez abo-
nenta tunera satelitarnego (opcja) réwniez programow telewizji satelitarne;..

Do odbioru programow cyfrowej telewizji naziemnej oraz audycji radiowych, na dachu bu-

dynku nalezy zainstalowa¢ zestaw anten (DVB-T i UKF). Do odbioru programéw telewizji

satelitarnej projektuje sie montaz pojedynczej anteny satelitarnej z dwoma konwerterami
typu quatro. onwerter bedzie odbierat sygnaty z satelity HOT BIRD, natomiast drugi — z sate-
lity ASTRA. Nalezy zastosowac antene o srednicy talerza min. 120cm, aby zagwarantowac
odbidr sygnatu w kazdych warunkach atmosferycznych oraz wystarczajgco duzy odstep sy-

gnatu od szumu (C/N) w torze transmisyjnym, gdyz podczas rozchodzenia sie sygnatu w

instalacji telewizyjnej, stosunek ten ulega zmniejszeniu (aby w gniazdach koncowych byt on

wystarczajgcy, na ,wejsciu” instalacji musi on osiggac¢ znacznie wyzsze wartosci).

Instalacja antenowa na dachu budynku bedzie sie sktadata z masztu antenowego o catkowi-

tej wysokosci 2m, na ktorym zostang zainstalowane:

— 1x Antena TV DVB-T 19/21-69,

— 1x Antena radiowa VHF,

— 1x Antena radiowa UKF,

— 1x Antena satelitarna o srednicy 120cm,

— 2x Konwerter satelitarny QUATRO.

Zestaw antenowy do odbioru telewizji naziemnej DVB-T powinien zapewniaé:

— pasmo przenoszenia od 87,5 do 108MHz, od 174 do 230MHz oraz od 470 do 862MHz
przy odpowiednio réwnomiernych charakterystykach czestotliwosciowych,

— zysk kierunkowy nie mniejszy niz 14dBi dla zakresow od 174 do 230MHz oraz od 470 do
862MHz,

— impedancje wyjsciowg 75 Q.

Zestaw antenowy do odbioru telewizji satelitarnej (antena wraz z konwerterami) powinien

zapewniac:

pasmo przenoszenia od 10,7 do 12,75GHz przy odpowiednio rownomiernej charakterystyce

czestotliwosciowe;j,

— impedancje wyjsciowg 75Q,

— mozliwo$¢ odbioru sygnatu z co najmniej dwéch satelitéw,

— mozliwo$¢ odbioru sygnatu o dwdch ortagonalnych polaryzacjach.

Sygnat z anteny telewizji naziemnej i radiowej doprowadzony zostanie do wzmacniacza ka-

natowego ktéry ma na celu:

— wyroéwnanie poziomu sygnatu dla wszystkich kanatéw niezaleznie od ich poziomu na
wejsciu urzadzenia (przy zachowaniu minimum wymaganego dla poprawnej jakosci sy-
gnatu),

— dostosowanie poziomu wzmochnienia do okresowych zmian sygnatowych na wejsciu in-
stalacji,

— zsumowanie sygnatow z trzech anten (1x DVB-T + 1x VHF + 1x UHF).

Sygnat radiowy UHF, VHF i telewizji DVB-T (ze wzmacniacza kanatowego) oraz telewizji

SAT (z dwoch konwerterow satelitarnych QUATRO) zostanie doprowadzony do wzmacnia-

cza magistralnego (wielozakresowego), a nastepnie do multiswitcha. Okablowanie z wyj$é

multiswitcha zostanie rozprowadzone do punktow abonenckich sieci RTV/SAT.

Urzadzenia aktywne instalacji AlZ (wzmacniacze, multiswitche itp.) nalezy instalowac¢ w de-

dykowanej szafce RTV, zgodnie ze schematem blokowym.

Na dachu, mozliwie blisko wejscia linii sygnatowych do budynku nalezy zainstalowac skrzyn-

ke przeciwprzepieciowg wyposazong w zestaw ochronnikéw przepieciowych. Ochronniki

nalezy uziemic.

Instalacje antenowg nalezy wykonaé¢ przewodem wspotosiowym kategorii minimum RG6, w
klasie minimum A, zawierajgcym podwdjny ekran — folie aluminiowg i oplot o gestosci co
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najmniej 77% oraz miedziang zyte wewnetrzng o Srednicy nie mniejszej niz 1mm. Instalacje
na zewnatrz prowadzi¢ okablowaniem odpornym na warunki atmosferyczne.

Punkty abonenckie projektuje sie wykonaé¢ w oparciu o gniazda koncowe RTV/SAT1 + SAT2
w lokalizacjach poszczegolnych odbiornikow telewizyjnych. Z instalacji AlZ / CATV do gniaz-
da abonenckiego wchodzi przewod koncentryczny z sygnatami:

— radiowym,

— telewizji naziemnej DVB-T

— telewizji satelitarnej SAT.

W gniezdzie, na filtrach, sygnat ten jest dzielony na poszczegodlne wyjscia (R, TV oraz
SAT1).

Do kazdego gniazda abonenckiego doprowadzony zostanie dodatkowo drugi przewdd na
potrzeby transmisji dodatkowego sygnatu satelitarnego (SAT2). Powyzsze rozwigzanie
umozliwi dostarczenie sygnatu do dwugtowicowych tunerow PVR wyposazonych w funkcje
nagrywania.

System monitoringu wizyjnego CCTV

System monitoringu wizyjnego projektuje sie w standardzie analogowej, megapikselowej
telewizji cyfrowej IP, umozliwiajgcy wspotprace z szerokim spektrum kamer dowolnego pro-
ducent w standardzie Onviv. Majgc na celu uzyskanie wysokiej jakosci zobrazowania, projek-
tuje sie zastosowanie dualnych kamer megapikselowych o rozdzielczosci 2 Mpix. Projekto-
wane kamery dualne charakteryzujg sie automatycznym przetgczanie w tryb pracy mono-
chromatycznej w przypadku stabego oswietlenia w warunkach nocnych, co umozliwi prowa-
dzenie obserwacji przy znikomym oswietleniu zewnetrznym nadzorowanej sceny. Kamery
wyposazone bedg w obiektywy o regulowanej ogniskowej co pozwoli na optymalne ustawie-
nie obserwowanej sceny.

Obudowy kamer zewnetrznych charakteryzujg sie klasg szczelnosci IP66.

Zapis zobrazowania z poszczegoélnych punktéw kamerowych realizowany bedzie za pomoca
autonomicznego rejestratora sieciowego typu ,stand alone” w rozdzielczosci 2Mpix, z pred-
koscig 6kl/s dla kazdego kanatu.

Projektuje sie montaz punktéw kamerowych w dwdch zasadniczych konfiguracjach:

— Zewnetrzne stacjonarne punkty kamerowe zlokalizowane na elewacji - wykonane w
oparciu o dualne megapikselowe kamery typu ,BULLET” wyposazone w promiennik
podczerwieni,

— Wewnetrzne stacjonarne punkty kamerowe - wykonane w oparciu o dualne megapik-
selowe kamery typu ,DOME” w obudowach wandaloodpornych, pracujgce z rozdziel-
czosécig 2Mpix.

Dla catosci systemu projektuje sie jedno Centrum Rejestracji Monitoringu zlokalizowane w
pomieszczeniu 0.28, gdzie w szafie PD Centralnego Punktu Dystrybucyjnego zostang zain-
stalowane:

— Rejestrator 32 kanatowy z wbudowanym switchem 16xPoE

— zasilacz UPS 1000VA
Rejestracja obrazéw z poszczegolnych punktéw kamerowych odbywaé sie bedzie na dysku
twardym HDD 12TB rejestratora sieciowego w rozdzielczosci 2Mpix (1920x1080) z predko-
Scig 6kl/s. Na rejestratorze zapisywane bedzie zobrazowanie z punktéw kamerowych z cza-
sem przechowywania 14 dni.

Okablowanie sygnatowo/zasilajgce rozchodzi¢ sie bedzie promieniscie z punktu dystrybucyj-
nego sieci do poszczegolnych punktow kamerowych.
Kamery bedg zasilane poprzez PoE z rejestratora.
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Instalacja wideofonowa, kontrola dostepu

Projekt przewiduje instalacje wideofonowg umozliwiajgce weryfikacje wizyjng i audio osob
wchodzagcych do budynku.
Instalacja bedzie obejmowac :

— wejscie gtébwne do budynku — panel wywotania z min 5 przyciskami, wykazem Insta-

lowany pod tynkiem wyposazony w daszek przeciwdeszczowy.

— wideounifony w Salach

— centralka portierska w sekretariacie
Dodatkowo w wejsciach dla administracji i czesci kuchni projektuje sie niezalezne panele z
mozliwoscig zwolnienia elektrozaczepu po wprowadzeniu kodu lub uzyciu czytnika.
Projektowana instalacja systemow oparta bedzie na magistrali wykorzystywanej do transmi-
sji audio i wideo.
W kazdej Sali przewiduje sie panel odbiorczy wideo i audio z mozliwoscig otwarcia drzwi z
ktorych jest przywotanie.
W Dyzurce przewiduje sie panel odbiorczy wideo i audio w postaci nabiurkowej z mozliwo-
Scig otwarcia drzwi wejsciowych gtownych z ktorych jest przywotanie.

Instalacja alarmowa w WC dla niepetnosprawnych

Projektuje sie instalacje systemu przyzywowo - alarmowego w toalecie dla oséb niepetno-
sprawnych

Instalacje wykonana zostanie w oparciu o system w skfad, ktérego wchodza:

lampka sygnalizacyjna pomieszczenia

przycisk przywotawczo-kasujgcy

przycisk przywotawczy z linkg

System przyzywowy umozliwia wezwanie pomocy przez osobe niepetnosprawna.

Osprzet nalezy wykonaé¢ w typoszeregu gniazd elektrycznych.

Przy drzwiach do WC nalezy zlokalizowa¢ kasownik kasujgcy wezwanie (na wys. ok. 1,4m).
Przycisk pociggowy (wraz z przyciskiem i linkg) montowac na wys. ok. 1,6m. Nad drzwiami
do WC w puszce instalacyjnej zamontowac lampke z buczkiem.

Pociggniecie za linke przycisku pociggowego w WC lub przycisniecie przycisku powoduje
zadziatanie sygnalizatora wezwania nad drzwiami pomieszczenia WC.
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