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pracujgcym w kaskadzie, Q=68 kW

Automatyka:

BM modut komunikacyjny

EWMB  autoamtyka sterujgca mieszaczem

Legenda:

ATF czujnik temp. zewnetrznej (w zakresie dostawy kotta)

Pco1 pompa obiegowa c.0.

Pcwu1  pompa fadujgca podgrzewacz c.w.u.

Pcwu1  pompa obiegowa c.t.

HM zawor mieszajacy obiegu ¢.0./ 0.p.

KP pompa kottowa

Nco membranowe naczynie wzbiorcze *)

TKW zimna woda pitna

ZABEZPIECZENIA CISNIENIOWE

POJEMNOSE Cismenie | ON | ZANGR BEZP. |ZAWGR BEZP

OZN. |nom d/rl:gtkowu PN/ Lpraey wlsstnels:f wzbiorcza  DN_wej/DN_wyj | p_otwarcia
Nwz1 | 80/60 PN 10 /70°C | 40 bar | DN20 | DN25 / DN32 | 60 bar
Nco 140/126 | PN 6 /120C | 1,5 bor | DN25 | DN20 / DN25 | 25 bar

Zabezpieczenie cisnieniowe i temperaturowe kottow w dostawie z kotlem przez producenta

Cwu
CYR
ZB

ZBW
TWF
HVF
VFK
RFK
FB

ciepta woda uzytkowa
cyrkulacja c.w.u.
zawdr bezpieczenistwa

zabezpieczenie przed brakiem wody

czujnik temperatury c.w.u.

czujnik zasilania obiegu c.o.

czujnik temp. na zasilaniu kaskady (UF6 C) *)
czujnik temp. na powrocie kaskady (UF6 C) *)
regulator pokojowy

zabezpieczenie przed brakiem wody zamontowac
na rurociggu zasilajgcym powyzej kotta

POMPY OBIEGOWE

PUNKT PRACY

OZN. V3 [op [bor TYP / sterowanie

PK1 325 m3/h | 50 kPa | elektroniczna pojedyficza/automatyka kotta
Pk2 325 m3/h | 50 kPa | elektroniczna pojedyficza/automatyka kotta
Pco1 0,90 m3/h | 45 kPa | elektroniczna pojedyicza/automatyka kotta
Pct1 3,74m3/h | 30 kPa | elektroniczna pojedyficza/automatyka kotta
Pop1 35 mj/h 55 kPa | elektroniczna pojedyficza/automatyka kotta
Pew1 50 m3/h | 100 kPa | elektroniczna pojedyficza/automatyka kotta

priorytet c.w.u. 55C
Peyr 040 m3/h | 40 kPa | elekironiczna pojedyficza/automatyka kotta

sterowanie czasowe pracy
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