
UWAGI:UWAGI:UWAGI:UWAGI:

-WYMIAR ORAZ ILOŚĆ ŚLUSARKI PRZED ZAMÓWIENIEM ZWERYFIKOWAĆ Z  OTWORAM WYKONANYMI NA BUDOWIE
-LOKALIZACJA ORAZ OTWIERANIE ŚLUSARKI I STOLARKI ZGODNIE Z RZUTEM WYKONAWCZYM BUDYNKU
-SEGMENTY BRZEGOWE DOSTOSOWAĆ DO WYMAGANYCH LUZÓW MONTAŻOWYCH
-SKRAJNIĘ OTWIERANIA DOSTOSOWAĆ DO PROJEKTU ARANŻACJI
-DOSTOSOWAĆ DO WYTYCZNYCH STATYCZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH ZACHOWUJĄC PODZIAŁ OSIOWY ORAZ 
WYMAGANĄ SZEROKOSĆ/WYSOKOŚĆ PRZEJŚĆ
-KOLORYSTYKA ZGODNIE Z KARTĄ KOLORÓW PROJEKTU 
-NUMERACJA DRZWI ORAZ GRAFIKI  ZGODNIE Z PROJEKTEM ARANŻACJI WNĘTRZ
-DRZWI WYPOSAŻONE W ZAWIASY DOSTOSOWANE DO WIELKOŚCI I WAGI KWATER OTWIERANYCH WG. WSKAZAŃ
PRODUCENTA
- RAMY OŚCIEŻNIC DRZWIOWYCH NAKŁADKOWE, REGULOWANE DO SZEROKOŚCI ŚCIANY
-WSZYSTKIE DRZWI NALEŻY WYPOSAŻYĆ W ODBOJNIKI SYSTEMOWE
-PODZIAŁ REFLEKSOLI ZGODNIE Z PODZIAŁEM STOLARKI I WYTYCZNYMI SYSTEMODAWCY
-STYKI ŚLUSARKI I STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ, WG RYSUNKÓW DETALI
-POZOSTAŁE UWAGI ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ PROJEKTU

LEGENDA :

PMPPMPPMPPMP - POWŁOKA MALARSKA PROSZKOWA
PR PR PR PR - PROPONOWANY PODZIAŁ REFLEKSOLI, DOTYCZY KWATER WYPOSAŻONYCH W REFLEKSOLE
PC PC PC PC - PANEL CIEPŁY ALUMINIOWY (IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA U=0,9)
PPPPPPPP - PANEL PEŁNY WEWNĘTRZNY
ZP ZP ZP ZP - ZAMEK PATENTOWY
ZRZRZRZR - ZAMEK PATENTOWY Z GAŁKĄ OD STRONY WEWNĘTRZNEJ
Z1 Z1 Z1 Z1 - ZAMEK ANTYPANICZNY PODSTAWOWY
Z2Z2Z2Z2 - ZAMEK ANTYPANICZNY Z FUNKCJĄ ZAMKNIĘCIA
BBBB - BULAJ
RRRR - ZAPADKA RYGLOWA
K1K1K1K1 - KLAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ
K2K2K2K2 - KLAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ DOSTOSOWANA DO PROFILI ALUMINIOWYCH
AAAA - DŹWIGNIA ANTYPANICZNA ZE STALI NIERDZEWNEJ
SSSS - SAMOZAMYKACZ RAMIENIOWY
SRSRSRSR - SAMOZAMYKACZ RKZ Z KOLEJNOŚCIĄ ZAMYKANIA
SZCZEGSZCZEGSZCZEGSZCZEGÓŁÓŁÓŁÓŁOWE WYTYCZNE I PARAMETRY PROFILI I SZKLENIA, KLAMEK WG. OPISU TECHNICZNEGO OWE WYTYCZNE I PARAMETRY PROFILI I SZKLENIA, KLAMEK WG. OPISU TECHNICZNEGO OWE WYTYCZNE I PARAMETRY PROFILI I SZKLENIA, KLAMEK WG. OPISU TECHNICZNEGO OWE WYTYCZNE I PARAMETRY PROFILI I SZKLENIA, KLAMEK WG. OPISU TECHNICZNEGO 
I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBI SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBI SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBI SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓÓÓÓTTTT
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ZESTAWIENIE DRZWI 

LP.

SYMBOLI
LOKALIZACJA/FUNKCJA
WYMIARY DRZWI W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY: SZEROKOŚĆ/WYSOKOŚĆ

CAŁEJ KONSTRUKCJI: SZEROKOŚĆ/WYSOKOŚĆ
PRAWE-LEWE

ILOŚĆ SZTUK:
ODPORNOŚĆ OGNIOWA, DYMOSZCZELNOŚĆ (S)
SAMOZAMYKACZ (S)
ZAMEK PATENTOWY (ZP)
WENTYLACJA (W)
ZAPADKA RYGLOWA WC (R)
KLAMKA TYP K1

SKRZYDŁO

OŚCIEŻNICE

KONSTRUKCJA
POWŁOKA
WYPEŁNIENIE
KOLOR/RODZAJ FORNIRU
KONSTRUKCJA
POWŁOKA
KOLOR

UW
AG
I

SCHEMAT SCHEMAT SCHEMAT SCHEMAT ŚŚŚŚLUSARKILUSARKILUSARKILUSARKI

KLAMKA TYP K2

ILOŚĆ:
PPPP LLLL

D1D1D1D1

90/26090/26090/26090/260
100/262100/262100/262100/262

22222222
-
4444
21212121
1111
-
22222222
-

ŁAZIENKI DZIECI, MAGAZYNY, WC, POM.TECHNICZNE

44444444 10101010 2222 4444 1111 3333 28282828 1111

PPPP LLLL P L P L P L P L P L P L

20202020 24242424

KUCHNIA WC KLATKI SCHODOWE KORYTARZ ŁAZIENKI DZIECI
90/20090/20090/20090/200
100/205100/205100/205100/205

90/20090/20090/20090/200
100/205100/205100/205100/205

80/20080/20080/20080/200
90/20590/20590/20590/205

DREWNO, NP.KLON

-

PMP PMP PMP - -
RAL 7024 RAL 7024 -

STALOWA

RAMIAK DREWNIANY
OKLEINA HPL, GR 0,9 mmPMP PMP -

PMP PMP PMP
RAL 7024

PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA

PROFIL ALUMINIOWY WEWNĘTRZNY PŁYTA Z LAMINATEM HPL

PŁYTA Z LAMINATEM HPL

PŁYTA Z LAMINATEM HPL

-

120/260120/260120/260120/260
140/262140/262140/262140/262

150/260150/260150/260150/260
160/262160/262160/262160/262

160/260160/260160/260160/260
170/262170/262170/262170/262

80/15080/15080/15080/150
85/20285/20285/20285/202

90/20290/20290/20290/202
95/20295/20295/20295/202

----

----
- ---- ---- 1L1L1L1L - -

10101010 2222 ---- ---- ---- ---- ----

5555

1szt. lewe EIS 30, 1szt. lewe EIS 60 S - -1 lewe-EI60EIS 30-3 szt.; EIS 60-1szt.1 szt. S

8888

44444444
5555
35353535
22222222

5555

-

5555

2222 ----

----
----
2222

2222

----1111

1111
1111

----

---- ---- -

- - 1111

- -
3333
3333

- -

1111 2222

----
----

----
4444

4444 ----6666 4444 ---- 1111

----

9

D9D9D9D9

1111

P L

PMP
RAL 7024

470/260470/260470/260470/260
480/262480/262480/262480/262

1111

----

S

----

-

1111
1111

---- 1111

POCHWYT ---- -
----

-- 4444 1111 2222 --

12121212

-

12

DZ1DZ1DZ1DZ1

2222

PPPP LLLL

WEJŚCIE GŁÓWNE, WEJŚCIE WSCHODNIE
160/260160/260160/260160/260
170/262170/262170/262170/262

-

----

-

----

2222
2222

1111 1111

----

2222

WIĘKSZE SKRZYDŁO POWINNO MIEĆ SZER. 90 
cm W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY
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DZ2DZ2DZ2DZ2

1111

WEJŚCIE  POŁUDNIOWE
130/260130/260130/260130/260
140/262140/262140/262140/262

-

----

-

-

-

1111
1111

1111

1111

14

DZ3DZ3DZ3DZ3

2222

KLATKI SCHODOWE

PMP
RAL 7024

PMP

120/260120/260120/260120/260
130/262130/262130/262130/262

-

----

-

-

-

2222
2222

2222

DZ4DZ4DZ4DZ4

2222

ZAPLECZE KUCHENNE

PMP
RAL 7024

PMP

120/260120/260120/260120/260
130/262130/262130/262130/262

2222

----

-

-

-

2222
2222

-

DZ5DZ5DZ5DZ5

1111

MAGAZYN ZEWNĘTRZNY

PMP
RAL 7024

PMP

90/26090/26090/26090/260
100/262100/262100/262100/262

1111

----

----

-

-

1111
-

-

15 16

D4D4D4D4

1111

RAL 7035

PMP

PMP
BLACHA STALOWA

100/200100/200100/200100/200
110/205110/205110/205110/205

-

1111

-

-

-

-
-

1111
wahadwahadwahadwahadłłłłoweoweoweowe

-

DRZWI WYPOSAŻONE W BULAJ I ODKOPNIK

SALE DZIECI, BIURA

10101010

DREWNO, NP.KLON

WEDŁUG OPISU

STALOWA

RAMIAK DREWNIANY
OKLEINA HPL, GR 0,9 mm

PMP

PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA

BRAK ZAMKU PATENTOWEGO W POM. nr 0.36; 

WEDŁUG OPISU

KRATKI WENTYLACYJNE W DRZWIACH DO POM. 
nr 0.36; 

SAMOZAMYKACZ W DRZWIACH DO POM. nr 0.29; 
0.30; 0.31; 1.4; 1.12; 1.15; 1.21; 1.22

KRATKI WENTYLACYJNE W DRZWIACH DO 
ŁAZIENEK DZIECI I MAGAZYNÓW SAL(24szt.) ORAZ 
DO POM. nr 0.30; 0.31; 0.32(2szt.); 1.12; 1.20; 
1.21(3szt.); 1.22(2szt.)

SAMOZAMYKACZ W DRZWIACH DO POM. nr 0.36; 
1.16; 1.17; 1.18

ZAMEK PATENTOWY W DRZWIACH DO MAGAZYNÓW 
SAL(12zst.) ORAZ W POM. nr 0.29; 0.30; 0.37; 
0.38; 1.1; 1.12; 1.17(2szt.); 1.19; 1.20; 

ZAPADKA RYGLOWA W DRZWICH WEWNĘTRZNYCH 
DO WC W POM.nr 0.32(2szt.); 0.31; 1.21; 1.22;

KUCHNIA

SAMOZAMYKACZ W DRZWIACH DO POM. nr 0.8; 
0.9; 0.11; 0.12;  0.35;

KRATKI WENTYLACYJNE W DRZWIACH DO POM. nr      
0.7; 0.9; 0.11; 0.13; 0.35; 

ZAMEK PATENTOWY W DRZWIACH DO 
KOMUNIKACJI nr 0.2; ORAZ W POM. nr 0.8; 
0.11; 0.13; 0.35;

RAMIAK DREWNIANY PROFIL ALUMINIOWY WEWNĘTRZNY

BLACHA STALOWA

RAL 7035

STALOWA STALOWA STALOWA ALUMINIOWE SYSTEMOWE ALUMINIOWE SYSTEMOWE ALUMINIOWE SYSTEMOWE ALUMINIOWE SYSTEMOWE ALUMINIOWE SYSTEMOWE

WEDŁUG OPISU WEDŁUG OPISU WEDŁUG OPISU

WZÓR OKLEINY - NATURALNE, JASNE DREWNO, 
NP. KLON, RAL ZBLIŻONY  1014

WZÓR OKLEINY - NATURALNE, JASNE DREWNO, 
NP. KLON, RAL ZBLIŻONY  1014

OD STRONY KOMUNIKACJI GŁÓWNEJ POM. nr 0.2 
DRZWI W OKLEINIE HPL - NATURALNE JASNE 
DREWNO, NP. KLON, RAL ZBLIŻONY  1014

DRZWI W POM. nr 0.9 W KOLORZE RAL 7035

KORYTARZ KORYTARZ ŁAZIENKI DZIECI

ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUMPŁYTA Z LAMINATEM HPL

RAL 7024 RAL 7024 RAL 7024 RAL 7024

PŁYTA Z LAMINATEM HPL

PŁYTA Z LAMINATEM HPL

PAKIET SZYBOWY OBUSTORONNIE BEZPIECZNYPŁYTA WIÓROWA OTWOROWA

OKLEINA HPL, GR 0,9 mm

DREWNO, NP.KLON

PMPPMP
PAKIET SZYBOWY OBUSTORONNIE BEZPIECZNY PAKIET SZYBOWY OBUSTORONNIE BEZPIECZNY PAKIET SZYBOWY OBUSTORONNIE BEZPIECZNY

PMP

120

6
0

2
0
0

2
0
0

80
100

2
0
0

2
0
0

90
90

2
0
0

6
0

2
0
0

90
90 60

2
0
0

6
0

90 70

6
0

2
0
0

8 145 5 145 5 90 73

2
0
0

6
0

90x200 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200

WIĘKSZE SKRZYDŁO POWINNO MIEĆ SZER. 90 
cm W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

SKRZYDŁO POWINNO MIEĆ SZER. 90 cm W 
ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

DRZWI WYPOSAŻONE W SIŁOWNIKI NAPOWIETRZAJĄCE

PPPP LLLL
----

PPPP LLLL
1111 1111

PMP
RAL 7024

ALUMINIOWE SYSTEMOWE

RAL 7024
PAKIET SZYBOWY OBUSTORONNIE BEZPIECZNY

PMP

PMP
RAL 7024

ALUMINIOWE SYSTEMOWE

RAL 7024
PAKIET SZYBOWY OBUSTORONNIE BEZPIECZNY

PMP

RAL 7024
PAKIET SZYBOWY OBUSTORONNIE BEZPIECZNY

PPPP LLLL
2222 ----

PPPP LLLL
1111 ----

PANEL CIEPŁY PANEL CIEPŁY

ALUMINIOWE SYSTEMOWE

RAL 7024

ALUMINIOWE SYSTEMOWE

RAL 7024RAL 7035 RAL 7035

P L

14141414 14141414

85

15
0

98

2
0
22
0
2

90 70

6
0

2
0
0

6
0

2
0
0

90 40

6
0

2
0
0

6
0

2
0
0

6
0

2
0
0

9090 30

D10D10D10D10

1111

P L

PRZESTRZEŃ TECHNICZNA
90/19090/19090/19090/190
100/195100/195100/195100/195

PMP

PMP

PROFIL ALUMINIOWY WEWNĘTRZNY

----

1111

1111

EI 30

----

-

----

---- 1111

----

BLACHA STALOWA

RAL 7035

STALOWA

17

RAL 7035

19
0

90

470

120
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