obiekt:

Przedszkole

jednostka projektowania:

s T U

lokalizacja:

jedn. ewid.: 021402_4, Bierutéw,
ul. Stowackiego, 56-420 Bierutow

dz. nr 74 AM 22, dz. nr 23 AM 23, obreb 0001 Bierutow,

ul. Puszczykowska 11/1
50-559 WROCLAW
tel/fax : +71/332.62.30
tel. kom. :604.539.771

inwestor:

Miasto i Gmina Bierutow
ul. St. Moniuszki 12
56-420 Bierutow

temat:
Budowa przedszkola miejskiego w Bierutowie

branza:
sanitarna

| E R G | E J I

'|

0

stadium:

nr projektu:

projekt wykonawczy (PW) 1901

czescé: tom:
INSTALACJE SANITARNE v

branza |imie, nazwisko nr uprawnien podpis

mgr inz. Wojciech Kusnierkiewicz

uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

projektant

upr. 242/D0S/06

mgr inz. Katarzyna Sztymar

uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

sanitarna
sprawdzajgcy

upr.
DOS/0354/PWBS/16

|Data opracowania projektu

styczen 2020 roku|

Strona | 1



Spis tresci

1. PRZYLACZA I INSTALACIE ZEWNETRZNE .......cooooiiiieiireesese e 4
1.1, Przytacze wody dla PrzeAdSZKOIA............cevieiuriiiciricie s 4
1.2.  Przektadka istniejacego przytacza wody do istniejace]j SZKON........cceueveriiiiiieccc s 4
1.2.1. Wytyczne montazu PrzytaCzy WOAY ...........ceveieeurimcieenineieiiieisistiee sttt 4
1.3, Przylacza kanalizacji SANItAMNE].........ccccvviivcviicieies ettt 5
1.4.  Przytacze i instalacja zewnetrzna kanalizacji dESZCZOWE)...........c.cvvieeuriieiiniciiicses s 5
1.5, Wytyczne montazu przytaczy kanalizacji deszCzowej i SANItArNE]..........o.vueveueurenieciriiiereees s 5
1.8, PrZYIGCZE QAZU ..ottt b bbbttt er s 6
3. OGOINE WYLYCZNE BHP ... bbb 6
4. UWAGE KONCOWE. ......cviviviiiiicietete sttt b bbbttt b b s st b bbb st b et bbb s e s bbb b b s n s bt e bt e 6
2. INSTALACJE WEWNETRZNE ..ottt bbb 6
2.1, INSTALACIA WENTYLACU ..ottt 6
2.1.1. ZAt0ZENIA PIOJEKIOWE .......eviecvcriii ettt b bbbt b b s et ettt s aee 6
2.1.2. BilaNS WENTYIACYINY ... 7
2.1.3. UKIRD NTWT T INZ2W2.....oco s 9
2.14. UKIBA NWKT bbb 9
2.1.5. UKD WS, WS2, WS3......oei ettt e 10
2.1.6. UKIB WTT bbb 10
21.7. UKIBA WG ... bbb 10
2.1.8. Uktad WeNtYIAC]i KOMOWNI ........cvcviiiiiiiccctce ettt 10
2.1.9. MALETIAHY T WYLYCZINE ...ttt 10
2.2.  Klimatyzacja VRF oraz agregaty skraplajace ChtodniC.............ccoceueuiiiiicccce s 11
2.3, INSTALACUE GRZEWCZE .......coooiiiiieciteet et 11
2.3.1. & (0. - TP 11
2.3.2. KOBOWNIA ... 11
2.3.3. Instalacja centralNEgo OGrZEWANIA.............curvuvruririieiiieieeeei et 12
2.34. Instalacja 0grzewania POIOGOWEGO ........cvvivivcviriiiiice ettt b bbbt 12
2.3.5. Instalacja ciepta teChNOIOGICZNEGO. .........cucuiieriiiiici e 12
2.3.6. WYEYCZNE MONTAZOWE. ......oviriiieti e bbb 13
2.3.7. |ZOIACHA TEIMICZNG ..ottt bbbttt s s st bbb s sttt 13
24.  INSTALACJA WODY BYTOWEJ | HYDRANTOWE.......cooiiriieieiriieineireieieiseieiseseseie s 13
2.5.  INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ i TECHNOLOGICZNEJ.........cooivvieriincirinieinenieesneseisneees 13
2.8, INSTALACUIA SKROPLIN......oieieeitteiettteiseiseiee sttt bbb s 14
2.7, INSTALACUA GAZU ...t bbb 14
3. OCHRONA BHP ...ttt s 14
4. 1ZOLACIE TERMICZNE ..ottt bbbt 14
5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.........cooorevveeeessessoerssssssisseessesssssessessssssesssssssssssssssssssasssssssssssessssssssessssssssseenss 15
6. WYTYCZNE BRANZOWE .........oooocvveoeeseeeeeesieessoeesessssss s sess s s ssssesss s sssss s 15
T UWAGHOGOLNE ... sssssssssese s 16

Strona | 2



SPIS RYSUNKOW

Numer rysunku Tytut rysunku / dokumentu Skala
INSTALACJE ZEWEWNETRZNE
SZ-01 INSTALACJE ZEWNETRZNE | PRZYLACZA 1:500
SZ-02 INSTALACJA ZEWNETRZNA | PRZYLACZA WODY 1:100
SZ-03 SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWEJ 1:100
SZ-04 PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:100
SZ-05 PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ | TECHNOLOGICZNEJ 1:100
INSTALACJE WEWNETRZNE

S-01 RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI KLIMATYZACJI | SKROPLIN 1:100
S-02 RZUT PIETRA - INSTALACJA WENTYLACJI KLIMATYZACJI | SKROPLIN 1:100
S-03 RZUT POZIOMU TECHNICZNEGO — INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI 1:100
S-04 RZUT PARTERU - INSTALACJA GRZEWCZA 1:100
S-05 RZUT PIETRA - INSTALACJA GRZEWCZA 1:100
S-06 RZUT PARTERU - INSTALACJA WODY 1:100
S-07 RZUT PIETRA - INSTALACJA WODY 1:100
S-08 RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100
S-09 RZUT PIETRA — INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100
S-10 RZUT PARTERU - INSTALACJA GAZU 1:100
S-11 RZUT DACHU - INSTALACJE SANITARNE 1:100
S-12 ROZWINIECIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1:100
S-13 ROZWINIECIE INSTALACJI WODY BYTOWEJ 1:100
S-14 ROZWINIECIE INSTALACJI WODY HYDRANTOWEJ 1:100
S-15 ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACJI 1:100
S-16 ROZWINIECIE KANALIZACJI TLUSZCZOWEJ PODPOSADZKOWEJ
S-17 SCHEMAT KOTLOWNI

SPIS ZALACZNIKOW
Z-01 Zestawienie wytycznych branzy elektrycznej i automatyki

Z-02

Lista elementéw wentylacji

Strona | 3




1. PRZYLACZA|INSTALACJE ZEWNETRZNE
1.1. Przytacze wody dla przedszkola
Przeptyw obliczeniowy dla przytacza wody :

e cele bytowe gs=  2,33dm3/s
e cele pozarowe Qopoz = 2,00 dm3/s

Zaprojektowano wigczenie projektowanego przedszkola do sieci wodociggowej w200 przebiegajacej na dziatce 74 AM
22.Zgodnie z warunkami technicznymi nr ZGK/KW-3171/11/2019 z dnia 18.11.2019 zaprojektowano przytacze SDR11
d=63mm PE.

Dobrano $rednice przytacza z rurociggdw PE 100 SDR11 d=63 x 5,8 mm faczonych przez elektroztaczki.

Predkos$¢ przeptywu obliczeniowa na przytaczu : w=1,07 m/s

Wiaczenie do sieci zrealizowano poprzez trojnik kotnierzowy DN200/DN80 + redukcja kotnierzowa DN80/50.

Za trojnikiem zaprojektowano zasuwe dlugg miekkouszczelniong typu F5 DN50 wraz z obudowg teleskopowg i
skrzynkg do zasuw z oznaczeniem ,\W". Za zasuwg zaprojektowano systemowe ztacze przejsciowe zeliwo /PE ISO
DN50/@63. Przytacza wodociggowe nalezy poddaé odbiorowi technicznemu przy udziale przedstawicieli gestora sieci.

1.2. Przekladka istniejacego przytacza wody do istniejacej szkoly

Ze wzgledu na kolizje istniejacego przylacza wody oraz fragmentu instalacji zewnetrznej wody zasilajacej istniejacq
szkote z projektowym budynkiem przedszkola zaprojektowano przetozenie w/w uzbrojenia zgodnie z czescig
rysunkowg opracowania. Zaprojektowano nowe przytacze wody i nowa lokalizacje projektowanej studni wodomierzowe;j
na dziatce inwestora nr 74 AM 22.

Wigczenie do sieci zrealizowano poprzez trojnik kotnierzowy DN200/DN100.

Za tréjnikiem zaprojektowano zasuwe dtugg miekkouszczelniong typu F5 DN100 wraz z obudowg teleskopowq i
skrzynkg do zasuw z oznaczeniem ,\W". Za zasuwg zaprojektowano systemowe ztacze przejSciowe zeliwo /PE ISO
DN100/@110.

Dobrano $rednice przytacza z rurociggéw PE 100 SDR17 d=110 x 6,6 mm tgczonych przez elektroztaczki.

Studnie wodomierzowg projektuje sie jako betonowg o klasie wytrzymatosci min. C 35/45, o nasigkliwo$ci betonu 5%, o
wodoszczelnosci W10 z wiazem typu C250. W studni zaprojektowano stopnie ztazowe kanatowe (klamry) z pretéw
stalowych d=30mm pokrytych tworzywem antyposlizgowym w ukfadzie drabinkowym oraz porecz chwytng. Szczegdty
wg czesci rysunkowej opracowania. Studnie wodomierzowa zlokalizowano w pasie zieleni. Zaprojektowano studnie o
dwew= 1500mm (wysoko$¢ czynna, w $wietle min 1,80m). Harmonogram wytaczania istniejacej sieci oraz instalacji
zewnetrznej wody wymagajacej przektadki nalezy przed realizacjg uzgodni¢ z gestorem sieci oraz wiascicielem
instalacji zewnetrznej zasilajgcej hydranty jak tez stuzbami p.poz.

1.21. Wytyczne montazu przytaczy wody

Skrzynke do zasuw zabezpieczy¢ obudowg betonowg z betonu B-20 o wym. 0,4x0,4x0,2 m. Trzpief zasuwy powinien
sie znajdowac¢ 20-25 cm ponizej powierzchni terenu.

Montowang armature oznakowaé zgodnie z normg PN-86/B-09700.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736.

Pod zasuwami nalezy wykona¢ trwate podparcia oraz zabezpieczy¢ zestaw przed rozszczelnieniem.

Rurociag w wykopie nalezy uktada¢ na podtozu z piasku o grubosci min. 20 cm mechanicznie utwardzonym.

Po utozeniu rury przysypa¢ warstwg piasku grubosci 30 cm i na niej utozyé tasme lokalizacyjng koloru niebiesko-
biatego szer. 20 cm z zatopiong wktadkg metalowa. Dalej zasypa¢ gruntem rodzimym wraz z odtworzeniem istniejgcej
nawierzchni. Koricowki taSmy nalezy wprowadzi¢ do skrzynki zasuwy.

Zasuwe oraz skrzynke do zasuw zabezpieczy¢ przed osiadaniem blokiem oporowym i krazkiem zelbetowym.

Przy uktadaniu rur nalezy zwréci¢ uwage by linia napiséw znalazta si¢ na gornej czesci uktadanej rury, co w razie
potrzeby zapewni identyfikacje.

Wszystkie rury i armatura zastosowane przy budowie projektowanego przytgcza musza posiada¢ atest producenta,
decyzje Panstwowego Zaktadu Higieny.

Prébe szczelnosci nalezy wykonaé na cisnienie robocze 1,0 MPa po uprzednim rozparciu rurociggéw w miejscach tego
wymagajacych i zasypaniu czesci rurociaggu z wyjatkiem potaczen, ktére powinny by¢ widoczne podczas proby.

Prébe nalezy wykonaé z ogélnymi zasadami, ktére okresla norma PN-B-10725.
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Po prébie nalezy przeprowadzi¢ ptukanie rurociagu, a nastepnie dezynfekcje wodnym roztworem podchlorynu sodu.
Czas trwania dezynfekcji 24 h.

Po usunieciu roztworu dezynfekcyjnego przytacze ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowa.

Prébke do badania po dezynfekcji pobraé moze tylko upowazniony pracownik Stacji Sanitarno Epidemiologicznej.
Wykonane przytacze nalezy zgtosi¢ w stanie odkrytym do gestora sieci. Wykonawca przytacza zobowigzany jest
dotaczy¢ inwentaryzacje powykonawczg wykonang w stanie odkrytym przez uprawnionego geodete.

1.3. Przytacza kanalizacji sanitarnej

llos¢ Sciekow : Q= 16,5 m3/d
Qmaxe= 19,9 m3/d

Przeptyw obliczeniowy : q= 5711ls
Scieki sanitarne zgodnie z zapewnieniem odbioru $ciekéw oraz warunkami przytaczenia nr ZGK/KW-3005/10/2019 z
dnia 29.10.2019, odprowadzane beda do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej @200 PVC w ul. J. Stowackiego.
Wiaczenie nastapi poprzez zaprojektowane 2 studnie betonowe BS1200/11 z wtazami kl. D400 na istniejace;j sieci.
Ze wzgledu na lokalizacje kuchni na drugim koncu budynku, oraz aby unikng¢ koniecznosci przepompowywania
Sciekdw zaprojektowano dwa przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 d=160mm.
Na kazdym z przytaczy na dziatce inwestora przewidziano 2 studnie rewizyjne typu BS1200/1l z betonowych elementow
prefabrykowanych z wlazem Zeliwnym typu D400.
Scieki technologiczne z kuchni przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej zostang podczyszczone w separatorze
ttuszczy o wydajno$ci nie mniejszej niz NS=4,0 I/s oraz w separatorze skrobi NS=0,5 I/s.
Instalacja zewnetrzna zostata zaprojektowana z rur PVC SN8 oraz w miejscach o matym przykryciu w terenie
najazdowym z rur PP SDR16.
Ze wzgledu na czeSciowe prowadzenie rurociggow o malym przykryciu zaprojektowania doizolowanie rurociggéw
warstwg keramzytu minimum 30 cm ponad wierzch rury pod folig PE.

1.4. Przylacze i instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej

OBLICZENIE NATEZENIA ODPLYWU WOD DESZCZOWYCH Z DACHU

Powierzchnia dachu o nachyleniu ponizej 15° F= 950 m2
Wspdtczynnik sptywu y= 1,00
Miarodajne natezenia deszczu = 130 ls/ha
PRZEPLYW OBLICZENIOWY qd= 124 dm3/s
ILOSC WOD DESZCZOWYCH Z PARKINGOW | DROG DOJAZDOWYCH
Powierzchnia dachu o nachyleniu ponizej 15° = 815 m2
Wspdtczynnik sptywu y= 0,75
Miarodajne natezenia deszczu = 130 |I/slha
PRZEPLYW OBLICZENIOWY qd= 7,9 dm3is

| NATEZENIE ODPLYWU SCIEKOW DESZCZOWYCH Qd= 20,3 dm3/s |

Scieki deszczowe zgodnie z zapewnieniem odbioru $ciekéw oraz warunkami przytaczenia nr ZGK/KW-3005/10/2019 z
dnia 29.10.2019, odprowadzane beda do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej @600 PVC w ul. Krasifskiego, poprzez
istniejaca studnie kanalizacyjna. Zaprojektowano przytacze z rur PVC SN8 d=200 mm.

Na przylaczu na dziatce inwestora przewidziano studnie rewizyjng typu DN1200 z betonowych elementow
prefabrykowanych z wiazem zeliwnym typu D400.

Instalacja zewnetrzna zostata zaprojektowana z rur PVC SN8 oraz w miejscach o matym przykryciu w terenie
najazdowym z rur PP SDR16.

Ze wzgledu na czeSciowe prowadzenie rurociggow o malym przykryciu zaprojektowania doizolowanie rurociggéw
warstwg keramzytu minimum 30 ¢cm ponad wierzch rury pod folig PE.

1.5. Wytyczne montazu przytaczy kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Studnie z rurociggami nalezy taczy¢ z zastosowaniem krdécéw dostudziennych. Studnie montowa¢ na podiozu z
piasku o grubosci min. 10cm zageszczonym mechanicznie.
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Rurociagi przytaczy nalezy uktada¢ na podsypce z piasku gr. 20 cm z zachowaniem spadku zgodnie z profilem
stosujac sie rowniez do wymagan producenta rur i studni dotyczacych technologii zabudowy.

Po utozeniu oraz sporzadzeniu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej rurociag nalezy zasypa¢ warstwg piasku
30cm ponad grzbiet rury oraz zasypaé gruntem rodzimym wraz z odtworzeniem istniejacej nawierzchni.

Wykonane przytacza nalezy zgtosi¢ w stanie odkrytym do odbioru gestorowi sieci. Wykonawca przytaczy zobowigzany
jest dotaczy¢ inwentaryzacje powykonawczg wykonang w stanie odkrytym przez uprawnionego geodete.

Whpusty uliczne wyposazone w kosze osadcze.

Przytacza kanalizacyjne nalezy poddaé odbiorowi technicznemu przy udziale przedstawicieli gestora sieci.

1.6. Przytacze gazu

Do budynku zostanie doprowadzony gaz ptynny. Zbiornik oraz instalacja zewnetrzna gazu wg odrebnego opracowania.
Docelowo planowane jest podtaczenie budynku do sieci gazu ziemnego. Szafka gazowa z kurkiem gtéwnym bedzie sie
znajdowaé na elewacji budynku.

Zapotrzebowanie gazu :

B_kucnia = 2,75 m3/h (gaz ziemny) ; B= 2,0 kg/h (gaz ptynny)

B_kotiownia =16,5 m3/h (gaz ziemny) ; B= 10,8 kg/h (gaz ptynny)

3. Ogodlne wytyczne BHP

Zastosowane materialy i urzadzenia muszg odpowiada¢ warunkom bezpieczefistwa eksploataciji i posiadaé niezbedne
atesty, znak bezpieczenstwa, ewentualnie Swiadectwo certyfikacji lub dopuszczenia do stosowania.

Montaz rurociagdw i urzadzeh musi by¢ prowadzony przez firme posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

Zatoga obstugujaca i konserwujgca projektowane instalacje oraz urzadzenia powinna by¢ przeszkolona pod wzgledem
BHP.

4. Uwagi koncowe

e  CatoS¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z :
» "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych — Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL zeszyt nr 3 oraz wytycznymi gestora sieci.
» "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 oraz wytycznymi gestora sieci.
¢ Roboty prowadzi¢ pod nadzorem technicznym sprawowanym przez uprawnione do tego osoby
e CatoSC rob6t wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
instrukcjg montazu producentow urzadzen.

2. INSTALACJE WEWNETRZNE
21. INSTALACJA WENTYLACJI
2.1.1. Zalozenia projektowe

Tabela 1
Rodzaj pomieszczenia Wydajnos¢ wentylacji
Sale zaje¢ dzieci Vs = 15 m¥/h/dziecko / 30m?/osobe dorostg
Gabinety nauczycieli , biura Vos = 30 m¥h/osobe
Magazyny, Pomieszczenia gospodarcze, Komunikacja, kmin=1,0 w/h
Szatnie Kmin= 4,0 w/h
Umywalnie Kmin= 5,0 w/h
Sanitariaty Wyciag : Viw = 50 m3/h/miske ; Viw = 25 m3/h/ pisuar
Pomieszczenia techniczne kmin=1,0 w/h
Kuchnia wg bilansu zyskow i wilgoci
Pomieszczenia bloku kuchennego wg wytycznych technologii kuchni
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2.1.2. Bilans wentylacyjny

ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
g o =
= =S @ o Qo =
g Nazwa pomieszczenia g é % § £ é g £
= Y| £| 2 |8 zP |8E|EI| $% |5z |Ez
& s£| 55 |52|EE| 5E |38 |28
< E g | 8 o 0 o
Z2g| 353 |=7 § < 3 Z0 o
3| 23 N
= o
[l [l m2] | [m] | [m3] |[m3h]| [ [1/h] | [m3/h] [1/h] [l [l
0.1 | Wiatrofap 94 | 26 | 24,44 - - - - - -
0.2 | Komunikacja 1222 12,60 | 317,72 | 640 2,0 375 1,2 N1 W1
0.3 | Wiatrotap 39 [260]| 10,14 - - -
04 Komunikacja 28,4 |2,60| 73,84 | 440 6,0 - - NK1 -
0.5 | Kuchnia 479 (3,00 | 143,70 | 6030 42,0 | 6030 42,0 NK1 WK1
0.6 | Zmywalna naczyn 11,9 (2,60| 30,94 | 370 120 | 370 - NK1 WK3
0.7 | Parking wézkéw 8,7 1260]| 22,62 - z04 - 95 4,2 - WK3
0.8 | Pom. socjalne 11,3 12,60| 29,38 | 120 41 - - N1 -
0.9 | WC dla pracownikéw 34 | 26| 884 - - 120 13,6 - WS1
0.10 | Myjnia termoséw cateringowych | 11,9 2,60 | 30,94 | 375 12,1 | 375 12,1 NK1 WK3
0.11 | Mag. warzyw i ziemniakow 94 [260] 24,44 - 704 - 200 8,2 NK1 WK2
0.12 | Obrobka wstepna 10,7 |2,60| 27,82 | 280 10,1 | 280 10,1 NK1 WK2
0.13 | Mag. prod suchych 58 (2,60 15,08 204 65 43 WK2
0.14 | Chtodnia / mroznia 10,8 |2,60| 28,08 - 204 - 60 2,1 - WK2
0.15 | Sala przedszkola 1 67,7 |3,00 203,10 | 435 2,1 265 1,3 N1 W1
0.15a | Sanitariaty 90 |26 | 2340 z0.15 150 6,4 WS2
0.15b | Magazyn 48 1260| 12,48 - z0.15 - 20 1,6 - W1
0.16 | Sala przedszkola 2 67,7 |3,00| 203,10 | 435 21 265 13 N1 W1
0.16a | Magazyn 48 1260| 12,48 z0.16 20 1,6 W1
0.16b | Sanitariaty 90 |26 | 2340 - z0.16 - 150 6,4 - WS2
0.17 | Sala przedszkola 3 66,8 |3,00| 200,40 | 435 22 265 1,3 N1 W1
0.17a | Sanitariaty 90 |26 | 2340 z0.17 150 6,4 - WS2
0.17b | Magazyn 48 1260] 12,48 - z0.17 - 20 1,6 N1 W1
0.18 | Sala przedszkola 4 66,8 |3,00 | 200,40 | 435 22 260 1,3 N1 W1
0.18a | Magazyn 48 1260 1248 z0.18 25 2,0 N1 W1
0.18b | Sanitariaty 90 |26 | 2340 - z0.18 - 150 6,4 - WS2
0.19 | Sala przedszkola 5 66,6 |3,00| 199,80 | 435 22 265 13 N1 W1
0.19a | Sanitariaty 90 |26 | 2340 z0.19 150 6,4 WS2
0.19b | Magazyn 48 1260 1248 z0.19 20 1,6 W1
0.20 | Wiatrotap 45 1260| 11,70 - - - -
0.21 | Komunikacja 16,7 | 2,60 | 4342 | 45 1,0 45 1,0 N1 W1
0.22 | Mag. zewnetrzny 32 |260| 8,32 20 24 20 24 N1 WG1
0.23 | Klatka schodowa 91 |[7,00] 63,70 85 1,3 - - N1 W1
0.24 | Pok. rozméw z rodzicami 10,6 [2,60| 27,56 45 1,6 45 1,6 N1 W1
0.25 | Pok. specjalisty 106 |260| 27,56 | 45 1,6 45 1,6 N1 W1
0.26 | Pom. intendenta 70 1260| 18,20 | 60 3,3 60 33 N1 W1
0.27 | Pom. socjalne 70 [260| 1820 | 60 33 60 33 N1 W1
0.28 | Pom. konserwatora 70 12,60]| 18,20 30 1,6 30 1,6 N1 W1
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0.29 | Pom. techniczne 15,7 2,60 | 40,82 - - G1 WG1
0.30 | Pom. gosp. 28 1260| 7,28 z0.02 20 2,7 WS2
0.31 | WC ogo6In. damskie 56 | 26 | 14,56 z0.02 50 34 WS2
0.32 | WC og6In. meskie 6,2 |26 | 16,12 20.02 75 4,7 WS2
0.33 | Winda 2,9 0,00 - -

0.34 | Komunikacja 93 (260]| 24,18 45 1,9 - - N1 W1

0.35 | Aneks porzadkowy 27 (260]| 7,02 z04 20 28 WS1
0.36 | Sanitariat dzieci 32 |260| 832 z0.2 50 6,0 WS1
0.37 | Pom. hydroforni 55 [2,60]| 14,30 z0.2 30 2,1 WG1
0.38 | Schowek / maszynownia dzwigu 6,9 |260]| 17,94 202 40 2.2 W1

1.1 Klatka schodowa 134 (2,60| 34,84 45 1,3 N1 W1

1.2 | Winda 29 [260]| 7,54 - - - -

1.3 | Komunikacja 126,7 | 2,60 | 329,42 | 330 1,0 165 05 N1 W1

14 | Mag. zasobow bloku Zywienia 112 |12,60| 2912 | 120 41 120 4,1 NK1 WK4
1.5 Sala przedszkola 6 66,6 |3,00| 199,80 | 435 22 260 13 N2 w2

1.5a | Sanitariaty 90 |26 | 23,40 z15 150 6,4 - WS1
1.5b | Magazyn 48 1260| 12,48 - z15 - 25 2,0 N2 W2

1.6 | Sala przedszkola 7 66,8 |3,00| 200,40 | 435 22 270 13 N2 W2

1.6a | Sanitariaty 90 |26 | 23,40 z16 150 6,4 - WS1
1.6b | Magazyn 36 |260| 9,36 - z1.6 - 15 1,6 N2 W2

1.7 | Sala przedszkola 8 66,8 |3,00| 200,40 | 435 2,2 265 1,3 N2 W2

1.7a | Sanitariaty 9 2,6 | 23,40 z1.7 150 6,4 - WS3
1.7b | Magazyn 36 [260]| 936 - z17 - 20 2,1 N2 W2

1.8 Sala przedszkola 9 66,8 |3,00| 200,40 | 435 22 265 13 N2 w2

1.8a | Sanitariaty 9 2,6 | 23,40 z1.8 150 6,4 - WS3
1.8b | Magazyn 36 |260| 9,36 - z18 - 20 2,1 N2 w2
1.9 | Sala przedszkola 10 66,8 |3,00| 200,40 | 435 22 265 13 N2 W2
1.9a | Sanitariaty 9 2,6 | 23,40 z19 150 6,4 WS3
1.9b | Magazyn 48 |2,60| 12,48 z19 20 1,6 N2 W2
1.10 | Sala przedszkola 11 66,8 |3,00| 200,40 | 435 22 265 13 N2 W2
1.10a | Sanitariaty 9 2,6 | 23,40 z1.10 150 6,4 - WS3
1.10b | Magazyn 48 1260| 12,48 - z1.10 - 20 1,6 N2 W2
1.11 | Sala przedszkola 12 66,6 |3,00| 199,80 | 435 22 265 13 N2 w2
1.11a | Sanitariaty 85 |26 | 22,10 z1.11 150 6,8 - WS3
1.11b | Magazyn 47 12,60 12,22 z1.11 20 1,6 N2 W2
1.12 | Magazynek 32 [260]| 832 z1.3 20 24 - WG1
1.13 | Komunikacja 18 2,60 | 46,80 - - 85 18 N2 W2
1.14 | Pom. socjalne 216 |2,60| 56,16 | 180 32 180 32 N2 w2
1.15 | Wypoczywalnia 10 [2,60] 26,00 | 95 2,1 55 2,1 N2 W2
1.16 | Ksiegowo$¢ 78 [260] 2028 | 35 1,7 35 1,7 N2 w2
1.17 | Sekretariat 86 [260] 2236 | 35 1,6 35 1,6 N2 W2
1.18 | Gabinet dyrektora 20,7 12,60 53,82 | 120 22 120 22 N2 w2
1.19 | Archiwum 44 1260| 1144 | 20 1,7 20 1,7 N2 w2
1.20 | Pom. gosp. 34 |260| 8,84 z13 20 2,3 WGH1
1.21 | WC prac. meskie 6,6 |[260]| 17,16 z1.3 75 44 WS3
1.22 | WC prac. damskie 48 |260| 12,48 - z1.3 - 50 4,0 - WS3
1.23 | Szatnia 26 |260| 67,60 | 275 4,1 150 2,2 N2 w2
2.01 | Przestrzen techniczna 83,3 |3,00 | 249,90 z1.23 125 0,5 N1 WT1
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2.1.3. Uktad N1W1 / N2W2
Uktady N1W1 oraz N2W2 wentylowa¢ bedg pomieszczenia sal zaje¢ z magazynkami, pomieszczenia personelu oraz
korytarze. Uktady zapewnia¢ bedg ilosci powietrza zewnetrznego zgodne z zatozeniami projektowymi ujetymi w wiw
Tabeli 1.
Rozprowadzenia i wywiew powietrza poprzez anemostaty oraz zawory wentylacyjne.
Na cele wentylacji w/w pomieszczen zaprojektowano uklady wentylacyjne w oparciu o centrale wewnetrzne stojace
zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym.
Kazda z central wyposazona zostanie w:

- sekcje filtracji kl. M5 (nawiew) i M5 (wywiew)

- wentylatory wysokosprawne z silnikami EC z ptynng regulacja obrotéw

- wymiennik obrotowy (sprawno$¢ 79%)

- nagrzewnicg wodng 70/50 °C (Qn1=14,6 kW + 50 % rezerwy ; Qn2=13,2 kW + 50% rezerwy )

- chtodnice freonowg R410A lub R32 (Qewwi= 13,5 kKW ; Qen_n2=14,0 kW)

- zespot przepustnic

- automatyke producenta dostosowana do rozbudowy BMS (ModBus)

Nominalna wydajno$¢ uktadéw :
- N1W1: Vit =3.700 m3h / Dp=350 Pa; Vws =2.335 m¥h / Dp=350 Pa
- N2W2: Vyy =3.765 m3h / Dp=350 Pa; Vwi =2.675 m%h / Dp=350 Pa

Centrale zostang wyposazone przez producenta centrali w zestawy przylaczeniowe nagrzewnicy wodnej (zawér 3-
drogowy, pompa obiegowa, armatura odcinajaca)

2.1.4. Ukiad NWK1

Uktad NWK1 wentylowaé bedzie blok pomieszczen technologii kuchennej. Nawiew powietrza poprzez anemostaty,
zawory wentylacyjne oraz bezposrednio do okapu nawiewno — wywiewnego.

Po stronie wyciggowej centrala obstugiwa¢ bedzie okap i wentylacje w pomieszczeniu kuchni gtéwne;.

Wentylacja w/w pomieszczen realizowana bedzie za pomocg centrali stojacej zlokalizowanej w pomieszczeniu
technicznym. Uktad zapewnia¢ bedzie ilosci powietrza zewnetrznego zgodne z zatozeniami projektowymi ujetymi w
wiw Tabeli 1.

Wymagane parametry:

wydajnos¢ nawiewu 7.615 m3/h / Dp= 380 Pa

wydajnos¢ wywiewu 6.030 m3/h / Dp= 380 Pa

wentylatory z silnikami AC z ptynng regulacjg

odzysk ciepta na wymienniku glikolowym (30%) (sprawno$¢ odzysku minimum 67 % )
nagrzewnica wodna 70/50°C - Q=32,3 kW (rezerwa 50%)

chtodnica freonowa — R410A lub R32; Q=31,1 kW

filtracja wywiew minimum G2+M5

filtracja nawiew minimum M5

automatyka dostosowana do rozbudowy BMS (ModBus)

VVVVVVYYY

Centrala zostanie wyposazona przez producenta centrali w zestaw przytaczeniowy nagrzewnicy wodnej (zawér 3-
drogowy, pompa obiegowa, armatura odcinajaca). Dodatkowo centrala bedzie wyposazona przez producenta w uktad
pompowy z zaworem 3-drogowym, armaturg odcinajaca na obiegu wody z glikolem.

Rozprowadzenia i wywiew powietrza poprzez anemostaty, nawiewniki wyporowe oraz zawory wentylacyjne.

Okap wyposazony bedzie w efektywne filtry tluszczowe. Okap posiada¢ bedzie komory ciSnieniowe z dyszami
wywiewie w filtr thuszczowy cyklonowo cylindryczny wykonany ze stali nierdzewnej (ANSI 304) oparty na zasadzie
dziatania cyklonu. Filtracja na okapie usuwac bedzie tluszcz z przeptywajacego powietrza z doktadno$cig minimum
95% dla czasteczek wiekszych niz 16um. Konstrukcja filtrow umozliwia¢ bedzie, aby opory przeptywu powietrza przez
nie byly state i niezalezne od stopnia ich zanieczyszczenia.
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W czasie uzytkowania okapu centrala bedzie pracowa¢ z wydajno$cig nominaing. W czasie nieuzytkowania okapu oraz
kuchni centrala procowa¢ bedzie z wydajnoscig na poziomie 25 %.

2.1.5. Uktad WS1, WS2, WS3

Uktady WS1, WS2 i WS3 realizujg wywiew z toalet z pomieszczen sanitarnych. Wywiew w pomieszczeniach
realizowany poprzez zawory wentylacyjne. Uktady na dachu zakoriczone wyrzutniami dachowymi. Kazdy z uktadow
wyposazony bedzie w wentylatory kanatowe z silnikami EC, z kr6¢écami amortyzacyjnymi i regulatorem obrotow.
Wydajnosci nominalne uktadow :

WS1 - 490 m3/h / Dp=280 Pa

WS2 — 895 m3/h / Dp=280 Pa

WS3 - 875 m3/h / Dp=280 Pa

Zaktada sie ciggtg prace uktadu

2.1.6. Uktad WT1

Uktad WT1 realizuje wywiew z kondygnaciji technicznej poprzez wentylator kanatowy. Na kanale, w miejscu przejscia
przez przegrode oddzielenia pozarowego, zaprojektowano klape ppoz. Uklad na dachu zakoriczony wyrzutnig
dachowa.

Nominalna wydajno$¢ uktadu : WT1 - 125 m3h / Dp=150 Pa

Zaktada sie ciggtg prace uktadu

2.1.7. Uktad WG1

Uktad WG1 realizuje wywiew z pomieszczen gospodarczych oraz technicznych poprzez wentylator kanatowy.
Wydajnosci nominalna uktadu: ~ WG1 - 90 m¥h / Dp=200 Pa

Zaktada sie ciggta prace uktadu

2.1.8. Uktad wentylacji kottowni
Kottownia bedzie posiada¢ wentylacje grawitacyjng nawiewng typu Z z nawiewem dotem oraz wywiewng grawitacyjng
wyprowadzong na dach budynku.

2.1.9. Materialy i wytyczne

Zaprojektowano instalacje wentylacyjng z przewoddw i ksztattek z blachy stalowej ocynkowanej prostokatnych typ Al z
kotnierzami P30 i P20 oraz o przekroju kotowym typu SPIRO w klasie szczelno$ci B.

Kanaty wentylacji prowadzone w kuchni w wykonaniu w izolacji lub w obudowie tatwozmywalne;.

Wykona¢ pomiary skutecznosci dziatania instalacji zgodnie z obowigzujgcymi normami i potwierdzic je protokotem.
Czysto$¢ kanatéw wentylacyjnych wg PN-EN-15780, klasa czysto$ci ,$rednia”.

Lokalizacja i rozmiar otworéw rewizyjnych wykona¢ zgodnie z PN-EN-12097 oraz wymaganiami STWiOR.

Wykona¢ pomiary skutecznosci dziatania wentylacji wraz z niezbednymi protokofami pomiarowymi.

e lzolacje
Zaprojektowano izolacje z wetny mineralnej pod ptaszczem aluminiowym.
Szczegoty wykonania izolacji termicznych zgodnie z wymaganiami ujetymi w STWIOR oraz zgodnie z pkt. 4 i 5 opisu
technicznego.
Minimalne grubosci izolacji :
- uktad N1-W1, N2-W2, NK1-WK1 - gr. 40 mm
- uktad WS1, WS2, WS3, WG1, WT1 - bez izolacji, kanat zaizolowany na dtugosci 1,5m przed przejsciem przez dach
- uktady czerpne - gr. 80 mm oraz izolacja EI60 min (zgodnie z cz. rysunkowa)
- uktady wyrzutowe z kondygnacji technicznej — gr. 80 mm oraz izolacja EI60 min (zgodnie z cz. rysunkowa)

e Zabezpieczenia p.poz.
Wszelkie przejécia rurociggéw i kanatéw przez przegrody oddzielenia pozarowego muszg posiada¢ odpornos¢ ogniowg
tych przegréd. Przy przejéciach przewoddéw wentylacyjnych przez wiw przegrody zastosowano klapy odcinajace
przeciwpozarowe EIS120 (normalnie otwarte) z wyzwalaczem termicznym i wskaznikiem potozenia klapy.
Odcinki wyrzutowe i czerpne uktadéw wychodzacych z kondygnacji technicznej w izolacji EI60 min lub z klapg p.poz.
zgodnie z opracowaniem rysunkowym.
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2.2. Klimatyzacja VRF oraz agregaty skraplajace chtodnic

W obiekcie zaprojektowano 1 grupe klimatyzacji ze zmiennym przeptywem czynnika (VRF). Uklad z jednostkq
centralng zewnetrzng na poziomie terenu (61,6 kW) z EEER 3,92 / 4,10 na czynnik R410A lub R32 zasila¢ bedzie
jednostki wewnetrzne. Jednostki wewnetrzne kasetowe (2,8+5,6 kW) zlokalizowane zostang w pomieszczeniach sal
zaje€ oraz w pomieszczeniach biurowych.

Do jednostek wewnetrznych dla kazdego z pomieszczen nalezy zastosowaé zadajnik umozliwiajacy realizujacy funkcje:
wiacz/wytacz, zmiany trybu pracy, zmiana kierunku nawiewu i biegu wentylatora, zmiana temperatury pomieszczenia.
Sterownik wyposazony jest w programator tygodniowy z realizacjg funkcji obecno$ci uzytkownika, wtacz/wytacz,
zmiang trybu pracy, zmiang nastawy temperatury i biegu wentylatora.

Dla chiodnic central zaprojektowano nastepujace agregaty skraplajace :

- centrala N1W1 Qcn= 16,0 kKW ; EERnom=3,90 / SEER=6,65

- centrala N2W2 Qcn= 16,0 kW; EERm=3,90 / SEER=6,65

- centrala NK1WK1 Qen=39,2 kW ; EERnom=4,52 / SEER=8,89

Agregaty zlokalizowane zostang na terenie zewnetrznym przy scianie zewnetrznej obiektu.

Kazdy z agregatéw zostanie wyposazony w sterownik przewodowy oraz kompletny modut przytaczeniowy do centrali
(m.in. w elektroniczny zawdér rozprezny, sterownik, sterownice kontrolna)

Instalacja zrealizowana zostanie rurociggami miedzianymi tgczonymi lutem twardym przeznaczonymi dla instalacji
chtodniczych preizolowanymi lub izolowanym na budowie. Rurociggi prowadzone na zewnatrz prowadzone bedg w
zamknietych korytach stalowych lub w izolacji pod ptaszczem z blachy ocynkowanej. Agregat posadowiony na
fundamencie systemowym lub na podkonstrukcji systemowej zgodnie z instrukcjg techniczng montazu producenta.
Automatyka urzagdzen powinna zapobiega¢ jednoczesnemu grzaniu i chtodzeniu pomieszczenr w tym samym czasie.

2.3. INSTALACJE GRZEWCZE
2.3.1. Zalozenia
Temperatury w pomieszczeniach:

Rodzaj pomieszczenia Zima [°C]
Toalety 20°C
Sanitariaty dzieci 24°C
Gabinet nauczycieli 20°C
Szatnie dzieci, Sanitariaty dzieci 24°C
Sale zaje¢, sale gimnastyczne wraz z magazynami 20°C
Pomieszczenia gospodarcze 16+18°C
Komunikacja 20°C

2.3.2. Kottownia
Zapotrzebowanie ciepta :

e c.0. grzejnikowe Qop = 13,5 kW
e C.0. podtogowe Qop = 29,5 kW
e podgrzanie powietrza wentylacyjne o
na nagrzewnicach wodnych Qu = 71 kW
e ciepta woda uzytkowa / (priorytet) Qow___= Q= 38 kW / Quan=100 kW (priorytet)
Razem : Qo = 114 kW + c.w.u. w priorytecie

Zaprojektowano 2 kotty wiszace gazowe o mocy znamionowej Qx = 68 kW z palnikami modulowanymi przystosowane
do pracy z gazem ptynnym i GZ-50. Kotly z zamknigtg komorg spalania typ C. Kotty wyposazone w kompletng
automatyke producenta. Kazdy kociot wyposazony zostanie w indywidualny uktad powietrzno — spalinowy minimum
d=110/160mm.

Kotly zasila¢ beda nastepujace obiegi grzewcze :

» c.w.u. po stronie wody uzytkowe; 10/55°C
» nagrzewnice wentylacji 70/50°C
» instalacje grzejnikowg 70/55°C
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» instalacje c.o0. podiogowego 40/32°C

Ze wzgledu na duzag pojemnos¢ cieplng budynku i bezwtadno$¢ instalacii c.o. zatozono priorytet przygotowania c.w.u.
Dla przygotowania c.w.u. zaprojektowano 2 podgrzewacze pojemnosciowe V=500 L o wysokiej wydajno$ci grzewczej
(Qez=s0- = 50,6 kW kazdy).

Zabezpieczenia kotlowni beda stanowi¢ :

- zawory bezpieczenistwa na kottach (w dostawie z urzadzeniem)

- naczynie wzbiorcze przeponowe ukfadu grzewczego Vy_min= 140 | wraz z zaworem bezpieczenstwa

- zawor bezpieczenstwa na uzupetnianiu ztadu c.o.

- naczynie wzbiorcze przeponowe uktadu zasilania podgrzewacza wodq zimng Vy min= 80 | wraz z zaworem
bezpieczenstwa

- zawor bezpieczenstwa na doptywie wody do uzupetniania ztadu

- kottowni zaprojektowano system detekcji z detektorami gazu, wraz z modutem wykonawczym, sterujgcym,
sygnalizatorem optycznym i zaworem elektromagnetycznymi w szafce gazowej do awaryjnego odciecia
automatycznego gazu dla kottowni

- system detekcji gazu z zaworem z gtowicg samozamykajaca doptyw gazu i sygnalizatorem optycznym

Dezynfekcja termiczna uktadu c.w.u. realizowana bedzie za posrednictwem kottdw gazowych poza godzinami pracy
obiektu. Rozprowadzenia rurociggdw w kottowni zaprojektowano z rur stalowych czarnych lub zamiennie z rur
stalowych ze stali weglowej faczonej poprzez zaciskanie. Poza kottownig nastapi przejscie rurociggéw stalowych na
tworzywowe. Instalacja wody w kottowni zostanie wykonana z rur PP-Stabi (c.w.u., cyrkulacja) oraz z PP-PN20 (woda
zimna).

Kottownia zostanie wyposazona w studnie schtadzajacg z pompa odwadniajacg z ptywakiem. Przykrycie studni
szczelne, kratka Sciekowa z rusztem zeliwnym i blokadg antyzapachowa.

Rozprowadzenie rurociggdéw od kotta do zawordw odcinajacych poszczegoine obiegi zaprojektowano z rur stalowych
taczonych przez spawanie lub alternatywnie poprzez rurociagi stalowe faczone przez zaciskanie.

2.3.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Rozprowadzenie instalaciji tranzytowych podstropowe. Zasilanie poszczegdinych grzejnikdw rozdzielaczowe z szafkami
podtynkowymi w korytarzu. W zaleznosci od rodzaju pomieszczenia w budynku przewidziano stalowe grzejniki ptytowe
typu zwyktego lub o konstrukcji pozwalajacej na tatwe utrzymanie czystosci (higieniczne). Dla wszystkich grzejnikow
przewidziano podejécia od dotu. Grzejniki ptytowe wyposazone w zintegrowany z grzejnikiem zawér termostatyczny z
regulacjg wstepna oraz dodatkowo w blok zaworowy podwajny katowy. Wszystkie grzejniki w dostawie wyposazone w
komplet zawiesi lub stopek.

Gtowne poziomy i piony centralnego ogrzewania zaprojektowano z tworzyw sztucznych, podejcia do grzejnikow
rurami wielowarstwowymi typu PE-x/Al/PE-x lub zamiennie PE-RT / Al / PE-RT.

2.34. Instalacja ogrzewania podiogowego

Rozprowadzenie petli grzewczych w warstwach izolacyjnych systemowych. Petle grzewcze rozprowadzone
rurociggami PE-X lub PE-RT. Zasilanie petli z szafek rozdzielczych strefowych z kompletem armatury i zestawem
mieszajgco - pompujacym. W pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym zaprojektowano zadajniki
pomieszczeniowe.. Wszystkie szafki rozdzielaczowe wyposazone zostang w armature odcinajacg sekcyjna,
rozdzielacze hydrauliczne, zawory termostatyczne z sitownikami, rotametry oraz zespoty pompowo — mieszajace.
Rozprowadzanie podstropowe wykonane rurami wielowarstwowymi typu PE-x/AI/PE-x lub zamiennie PE-RT / Al / PE-
RT.

2.3.5. Instalacja ciepta technologicznego

Instalacja ciepta technologicznego zasilat bedzie nagrzewnice central wentylacyjnych oraz kurtyne grzewcza.
Rozprowadzenie rurociggéw podstropowe. Przewody zaprojektowano z rur stalowych taczonych przez spawanie lub
alternatywnie poprzez rurociagi stalowe taczonych przez zaciskanie. Rurociggi odzysku ciepta z czynnikiem
posredniczacym z rur stalowych czarnych taczonych przez spawanie. Centrala NK1WK1 dodatkowo w dostawie z
uktadem pompowo — zaworowym obiegu czynnika posredniczacego.

Schematy podtaczen nagrzewnic w centralach i kurtyny zgodnie z cze$cig rysunkowa opracowania.
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2.3.6. Wytyczne montazowe.

Prowadzenie rurociggdw z spadkiem w kierunku odwodnien z armaturg spustowa. W najwyzszych punktach instalacii
zaprojektowano samoczynne zawory odpowietrzajace z mozliwoscig odciecia.

Przej$cia przewoddw przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych a przez przegrody oddzielenia pozarowego w
przejSciach systemowych réwnych klasie odporno$ci danej przegrody.

Wykonac niezbedng regulacje hydrauliczng uktadow wodnych.

Wykona¢ préby szczelno$ci instalacji zgodnie z wymaganiami STWIOR.

2.3.7. lzolacja termiczna

Izolacja cieplna i przeciw kondensacyjna niepalna o minimalnych grubo$ciach i klasie reakcji na ogien zgodnie z
ZALACZNIKIEM Nr 2,3 (Dz.U. 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002) w sprawie Warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami.

Szczegbty wykonania izolaciji termicznych zgodnie z wymaganiami ujetymi w STWIOR

24, INSTALACJA WODY BYTOWEJ | HYDRANTOWEJ
Przeptyw obliczeniowy :

o cele bytowe q=2,33 dmds

e cele pozarowe q=2,00 dm?s
Dla utrzymania normatywnych przeptywdw i cisniern wyptywu zaprojektowano zestaw hydroforowy zlokalizowany w
odrebnym pomieszczeniu w budynku. Nominalny punkt pracy hydrofora : V=7,2 m3h i H= 35 mH0.
W pomieszczeniu hydroforu na zasileniu instalacji hydrantowej zaprojektowano zawér antyskazeniowy klasy EA. Na
odejsciu na wode bytowg zaprojektowang zawor antyskazeniowy kl. BA oraz zawor priorytetu dla zabezpieczenia
instalacji przed niekontrolowanym wyplywem wody w czasie pozaru. Rury przytacza w pomieszczeniu hydroforni
wykonane z PE w obudowie EI60.
Instalacja wodociggowa doprowadzajaca wode ciepta, zimna i cyrkulacyjng do poszczegoinych pomieszczen wykonana
zostanie z rur i ksztattek z tworzyw sztucznych PP-PN20 oraz dodatkowo rurociagi instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej
beda rurociggami z wktadkg stabilizacyjng typu STABI. Rozprowadzenie rurociggéw prowadzone podstropowo lub w
$ciankach instalacyjnych.
Instalacja wody hydrantowej zasila¢ bedzie hydranty wewnetrzne HW25. Wyposazenie hydrantow wg PW branzy
architektura. Instalacja wody hydrantowej wykonana zostanie ze stali ocynkowanej lub stalowych taczonych metodg
zaciskowa,
Instalacja c. w. u. bedzie spetnia¢ wymagania §120 ust. 2a Warunkow Technicznych w zakresie mozliwo$ci dezynfekcii
termicznej. Zawory termostatyczne c.w.u. oraz mieszacze centralne wyposazone w by-pass umoZzliwiajacy skuteczng
dezynfekcje termiczng instalacii.
W fazienkach, z ktorych korzystajg dzieci zaprojektowano mieszacze c.w.u.. Mieszacze wyposazone w termometr
wskazujacy temperature wody zmieszanej oraz umozliwiajace dezynfekcje termiczng. W armaturze mieszajacej i
czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podigczony z lewej strony.
Woda do celéw kuchni zostanie zmigkczona w stacji uzdatniania zlokalizowanej w pomieszczeniu hydrofora.

2.5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ i TECHNOLOGICZNEJ

Przewody kanalizacyjne zaprojektowano z prowadzeniem podposadzkowym oraz w bruzdach $ciennych i Sciankach
instalacyjnych ze spadkiem w kierunki studni kanalizacyjnych. Instalacje kanalizacji podposadzkowej prowadzong w
przyziemiach zaprojektowano z rur PVC -U lub PP dedykowanych do zastosowar podposadzkowych. Wewnetrzng
instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z PVC (HT) szarych lub PP.

Instalacja kanalizacji odpowietrzona zostanie poprzez wywiewki kanalizacyjne systemowe. Piony odpowietrzajace
zostang wyprowadzone min. 0,5m ponad pota¢ dachu i zwierczone wywiewkami kanalizacyjnymi. U podstaw pionéw
oraz W miejscach oznaczonych w cz. rysunkowej zaprojektowano czyszczaki kanalizacyjne PVC.

Kanalizacja technologiczna zostanie odprowadzona odpowiednio poprzez separator skrobi i ttuszczy do przylacza
kanalizacji sanitarnej.

Wszystkie kratki Sciekowe w pomieszczeniach muszg by¢ przeznaczone do celéw gastronomicznych, wykonane co
najmniej ze stali nierdzewnej z blokadg szczelng antyzapachowa i wstepnymi tapaczami odpadkdw.
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2.6. INSTALACJA SKROPLIN

Dla odprowadzenia skroplin z wymiennikow central i uktadu VRF oraz z wymiennikéw w centralach zaprojektowano
instalacje skroplin z rurociggéw cPVC faczonych przez klejenie. Rurociggi prowadzone ze spadkiem min. 0,5% i
wigczone poprzez lejki systemowe z przerwg powietrzng i kulkg antyzapachowg do instalacji kanalizacji sanitarnej.

217. INSTALACJA GAZU

Zapotrzebowanie gazu :

B_kucnia = 2,75 m3/h (gaz ziemny) ; B= 2,0 kg/h (gaz ptynny)

B_iotiownia =16,5 m3/h (gaz ziemny) ; B= 10,8 kg/h (gaz ptynny)

Projektowana instalacja gazowa obejmuje rurocigg od zewnetrznej szafki na elewacji budynku z kurkiem gtéwnym
odcinajacym do kottowni gazowej oraz do technologii kuchni. Odbiorniki gazu bedg przystosowane do spalania gazu
(GZ-50 oraz gazu ptynnego.

Przed odbiornikiem gazu, w odlegtosci nie wiekszej niz 1 m od odbiornika, na instalacji gazu zaprojektowano zawor
odcinajacy. Potaczenie kotta z instalacjg nalezy wykona¢ na sztywno. Palnik kotta grzewczego wyposazony bedzie w
Sciezke gazowa wraz z niezbedng armaturg kontrolno-zabezpieczajaco-pomiarowa.

Ze wzgledu na moc kottowni zaprojektowano system detekcji gazu wraz z modutem wykonawczym, sterujacym,
sygnalizatorem optycznym i zaworem elektromagnetycznymi w szafce gazowej do awaryjnego odciecia
automatycznego gazu dla kottowni.

Instalacje gazowg zaprojektowano z rur stalowych bez szwu wg PN-EN 10208-1:2000 taczonych przez spawanie.

3. OCHRONA BHP

Wszystkie urzadzenia cisnieniowe muszg odpowiada¢ przepisom UDT. Urzadzenia z napedami elektrycznymi muszg
odpowiada¢ warunkom bezpieczenstwa eksploatacji i posiadaC znak bezpieczenstwa, ewentualnie $wiadectwo
certyfikacji. Pomieszczenie techniczne nie wymaga statej obstugi. Okresowa obstuga i konserwacja urzadzen w
pomieszczeniu technicznym moze by¢é wykonywana jedynie przez pracownikéw posiadajacych uprawnienia
odpowiednich specjalizacji. Zastosowane materiaty i urzadzenia musza odpowiadaé warunkom bezpieczefstwa
eksploataciji i posiadac niezbedne atesty, znak bezpieczenstwa, ewentualnie $wiadectwo certyfikacji lub dopuszczenia
do stosowania.

Budynek, jego wyposazenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny byé zgodne z aktualnie obowigzujacymi
aktami prawnymi. Montaz rurociagéw i urzadzen musi byt prowadzony przez firme posiadajacq odpowiednie
uprawnienia. Zatoga obstugujaca i konserwujaca projektowane instalacje oraz urzadzenia powinna by¢ przeszkolona
pod wzgledem BHP.

4. 1ZOLACJE TERMICZNE

Izolacja cieplna i przeciwkondensacyjna o minimalnych grubo$ciach i klasie reakcji na ogier zgodnie z ZALACZNIKIEM
Nr 2,3 (Dz.U. 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002) w sprawie Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie. Minimalne grubosci izolacji dla instalacji rurowych :

Minimalna grubos¢
L.p. | Rodzaj przewodu lub komponentu izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/ m*K)
Instalacja c.o0., c.w.u., cyr. c.w.u.
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
2 Srednica wewnetrzna > 35mm = §r. wew. rury
3 Przewody i armatura wg poz. 1-2 przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania Y wymagar z poz. 1-2
przewodow
4 Przewody ogrzewania centralnego wg poz. 1-2, utozone w komponentach budowlanych Y wymagar z poz. 1-2

miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow
Instalacja wody zimnej

Srednica do dz= 40mm 6 mm
Srednica > 40 mm 9mm
Instalacja chtodnicze

Przewody chtodnicze
< Dwew =12 mm

5 15 mm
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Przewody chtodnicze
> Dwew =12 mm
*Na zewnatrz przewody freonowe nalezy prowadzi¢ w zamknietych korytach lub pod ptaszczem ochronnym celem ochrony przed
warunkami atmosferycznymi i ptactwem.

5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

6 19 mm

1. Przejécia rurociagébw przez $ciany lub stropy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe wykonac jako
szczelne, o odporno$ci ogniowej rownej odpornosci przegrody.

2. Wszelkie przejscia kanatow wentylacyjnych przez Sciany lub stropy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe
uzbrojone zostang w klapy przeciwpozarowe odcinajace.

3. Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny byé
zabezpieczone przed mozliwo$cig przenikania gazu do wnetrza budynku.

4. Wszystkie przepusty instalacyjne instalacji kanalizacji w $cianach i stropach, dla ktorych jest wymagana klasa
odpornosci ogniowej nalezy wykona¢ w przepustach o klasie odpornosci ogniowej (E 1) tych elementow.

5. lzolacja cieplna i przeciw kondensacyjna W klasie reakcji na ogier zgodnie z ZALACZNIKIEM Nr 2,3 (Dz.U.
75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002) w sprawie Warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami aktualnymi na dzien sporzadzenia niniejszej dokumentacji o
wyzszych wymaganiach zgodnie z wytycznymi w STWIOR.

6. WYTYCZNE BRANZOWE

branza sanitarna
- wykonaé¢ odprowadzenie skroplin z wymiennikdw central wentylacyjnych do kanalizacji sanitarnej z
zabezpieczeniami antyzapachowymi
- wykonac rewizje do czyszczenia instalacji wraz z ich oznakowaniem
- przeszkoli¢ personel w zakresie uzytkowania instalacji wraz z przygotowanie instrukcji obstugi przez
uzytkownika
branza elektryczna
» Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do :
- urzadzen ujetych w zatacznikach z wytycznymi branzowymi
- szaf sterujgco — zasilajgcych central wentylacyjnych
- urzadzen wentylacji i klimatyzacji wewnatrz budynku i na zewnatrz budynku
- urzadzen wewnetrznych i zewnetrznych instalacji VRF
- kurtyn powietrznych
- kottowni
- szafek ogrzewania podtogowego
- systemu detekcji gazu
» wszystkie centrale wentylacyjne wyposazy¢ w wylaczniki serwisowe
» do wszelkich urzadzen branzy sanitarnej wykonac instalacje uziemiajaca i zerujaca
> instalacje wykonane z materiatow przewodzacych prad elekiryczny (instalacja wody hydrantowej, kanaty
wentylacyjne) objag¢ instalacjg uziemiajacq
branza budowlana
» wykona¢ dostepy serwisowe (drzwi rewizyjne) do wszystkich elementéw wymagajacych serwisu {j. regulatory;
przepustnice sekcyjne, armatura sekcyjna, rewizje do czyszczenia kanatéw itd.
» na suficie podwieszanym oznaczy¢ miejsca rewizji i udokumentowac je w dokumentaciji powykonawcze;
» wykona¢ niezbedne otworowanie dla prowadzenia wszelkich przewodow instalacji
branza automatyki
» wszystkie centrale wentylacji wyposazone w automatyke Plug & Play
» zrealizowaC automatyke sterownia ogrzewaniem podtogowym
» zrealizowa¢ automatyke pracy wentylacji w trybie nominalnej wydajnosci (w czasie normalnego
funkcjonowania obiektu) oraz dyzurnej (w czasie zamknigcia obiektu)
» przeszkoli¢ personel techniczny w obstudze uktadu wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania w zakresie sterowania
i monitorowania uktadéw branzy sanitarnej
» wykonac blokady jednoczesnego grzania i klimatyzowania pomieszczen
oznakowanie instalacji
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Wszystkie instalacje powinny zosta¢ czytelnie oznakowane.

wysokos¢ tekstu oznakowania minimum 20 mm i dopasowana do wielkoSci znaku

znaki powinny by¢ przymocowane za pomocg $rub

wszystkie elementy gtéwne takie jak np. pompy muszg posiada¢ odpowiednie oznakowanie systemu

nie nalezy umieszczac¢ znakow na czesciach (oznakowanie umiesci¢ np. na cianie)

gdy nie jest mozliwe oznakowanie systemu na instalacji nalezy opisa¢ system na Scianie lub spodzie elementu
schemat technologiczny kottowni umiesci¢ w pomieszczeniu technicznym w miejscu dobrze widocznym
oznakowania na suficie podwieszanym wykona¢ w porozumieniu z architektem

7. UWAGI OGOLNE
1. Cato$¢ robot bedzie wykonana zgodnie z :

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych instrukcjg montazu producentéw
urzadzen.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5, 6, 7, 12

Wymaganiami technicznymi producentow urzadzen, rurociggdw i armatury

Wymaganiami gestoréw przytaczy

Wymaganiami ujetymi w STWIOR
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