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AA

DD

1 2 3 4 5 6

BB

CC

1097

m266.8
Sala przedszkola 40.18
h=3,0mm266.6

Sala przedszkola 50.19
h=3,0m

m215.7
Pom. techniczne0.29

m266.8
Sala przedszkola 30.17
h=3,0m m267.7

Sala przedszkola 20.16
h=3,0m

m29.0
Sanitariaty0.16b
h=2,6m

m22.9
Winda0.33

m27.0
Pok. intendenta0.26
h=2,6mm29.1

Klatka schodowa0.23

m24.8
Magazyn0.16a
h=2,6m

m210.8
Chłodnia/mroźnia0.14

m25.6
WC ogóln. damskie0.31
h=2,6m

m267.7
Sala przedszkola 10.15
h=3,0m

m210.6
Pok. rozmów z rodzicami0.24
h=2,6m

m22.8
Pom. gosp.0.30
h=2,6m

m29.3
Komunikacja0.34

m29.4
Wiatrołap0.1
h=2,6m

m2120.0
Komunikacja0.2
h=2,6m

m23.2
Mag. zewnętrzny0.22
h=2,6m

m216.7
Komunikacja0.21
h=2,6m

m24.5
Wiatrołap0.20
h=2,6m

m210.6
Pok. specjalisty0.25
h=2,6m

m26.1
Wiatrołap0.3
h=2,6m

m211.0
Myjnia termosów cateringowych0.10
h=2,6m

m211.3
Pom. socjalne0.8
h=2,6m

m27.0
Pom. socjalne0.27
h=2,6m

m26.2
WC ogóln.męskie0.32
h=2,6m

m26.9
Pok. konserwatora0.28
h=2,6m

m24.8
Magazyn0.17b
h=2,6mm24.8

Magazyn0.18a
h=2,6mm24.7

Magazyn0.19b
h=2,6m m24.8

Magazyn0.15b
h=2,6mm29.0

Sanitariaty0.17a
h=2,6mm29.0

Sanitariaty0.18b
h=2,6m

m28.5
Sanitariaty0.19a
h=2,6m m29.0

Sanitariaty0.15a
h=2,6m

m25.8
Mag. prod. suchych0.13

m247.9
Kuchnia główna0.5

m29.4
Mag. warzyw i ziemniaków0.11

m210.7
Obróbka wstępna0.12

B'

C'

8

m22.7
Aneks porządkowy0.35

m23.4
WC pracowników0.9
h=2,6m

m23.2
Sanitariat dzieci0.36
h=2,6m

m25.5
Pom. hydroforni0.37

m28.7
Parking wózków0.7
h=2,6m

m211.9
Zmywalnia naczyń0.6
h=2,6m

m228.4
Komunikacja0.4

9'

m26.9
Schowek/ maszynownia dźwigu0.38

9''6'
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Rozdzielacz
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Rozdzielacz

R.P.2

Rozdzielacz
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OGRZEWANIE PRZYŁĄCZAMI
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CV22-500-500

365W   n=1,0

CV22-500-500

367W   n=2,0

C

V

1

1

-

5

0

0

-

5

0

0

2

7

3

W

 

 

 

n

=

1

,

0

CV11-500-500
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CV11-500-500
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Grzejnik 2,0 m 

nad posadzką

Grzejnik 2,0 m 

nad posadzką

HV20-300-1200

596W   n=4,0
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Grzejnik 2,0 m 

nad posadzką
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233W   n=1,0

KP-01
KURTYNA POWIETRZNA Z NAGRZEWNICĄ WODNĄ Armatura wg schematów

podłączenia kurtyny
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Do central w przestrzeni technicznej
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2X KOCIOŁ KONDENSACYJNY

Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA TYP C

MOC NOMINALNA 2 x 68 kW

NWP_CO

NWP_WZ

C
O
p

C
O
p

C
O
z

C
O
z

C
O
z

C
O
z

C
O
z

C
O
z

C
O
p

C
O
p

C
O
p

PG1 PG2 K1

K2

0.10 +20 °C
Φwym: 354 W

0.9 +20 °C
Φwym: 0 W

0.5 +20 °C
Φwym: 1409 W

0.8 +20 °C
Φwym: 361 W

0.1 +16 °C
Φwym: 130 W

0.4 +20 °C
Φwym: 1193 W

0.2
Φwym: 1650 W

0.7 +16 °C
Φwym: 0 W

0.6 +20 °C
Φwym: 426 W

0.13 +16 °C
Φwym: 0 W

0.12 +20 °C
Φwym: 476 W

0.11 +16 °C
Φwym: 0 W

0.35 +16 °C
Φwym: 0 W

0.36 +20 °C
Φwym: 233 W

0.14 +18 °C
Φwym: 0 W

0.3 +16 °C
Φwym: 0 W

0.29 +20 °C
Φwym: 809 W

0.37 +16 °C
Φwym: 0 W

0.34 +20 °C
Φwym: 645 W

0.16b +24 °C
Φwym: 460 W

0.18b +24 °C
Φwym: 461 W0.19a +24 °C

Φwym: 599 W

0.21 +20 °C
Φwym: 228 W

0.20 +16 °C
Φwym: 0 W

0.22 +16 °C
Φwym: 202 W

0.23 +20 °C
Φwym: 705 W 0.27 +20 °C

Φwym: 274 W

0.26 +20 °C
Φwym: 273 W

0.28 +20 °C
Φwym: 247 W

0.32 +20 °C
Φwym: 293 W

0.30 +16 °C
Φwym: 0 W

0.31 +20 °C
Φwym: 131 W

0.16a +20 °C
Φwym: 0 W

0.15b +20 °C
Φwym: 0 W

0.15a +24 °C
Φwym: 457 W

0.17b +20 °C
Φwym: 0 W

0.17a +24 °C
Φwym: 456 W

0.18a +20 °C
Φwym: 0 W

0.19b +20 °C
Φwym: 0 W

0.25 +20 °C
Φwym: 367 W0.24 +20 °C

Φwym: 365 W

0.15 +20 °C
Φwym: 1449 W0.16 +20 °C

Φwym: 1438 W

0.17 +20 °C
Φwym: 1366 W0.18 +20 °C

Φwym: 1438 W
0.19 +20 °C

Φwym: 1675 W

+20 °C
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DN32

OŚ: 3,30

O
Ś

:
 
3
,
3
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O
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3
,
3
0

OŚ: 2,80

OŚ: 2,80

OŚ: 2,80

Rozdzielacz

2xDN50

2xDN50

0.19_c
16,63 m² b 25

0.17_d
16,77 m² b 25

0.16_d
16,87 m² b 25

0.19_a
16,63 m² b 25

0.19_d
16,63 m² b 25

0.19_b
16,63 m² b 25

0.17_c
16,77 m² b 25

0.17_b
16,77 m² b 25

0.17_a
16,77 m² b 25

0.16_a
16,87 m² b 25

0.16_b
16,87 m² b 25

0.16_c
16,87 m² b 25

0.19a
9,38 m² b 10

0.16b
9,84 m² b 10

0.17a
9,72 m² b 10

0.18_d
16,86 m² b 25

0.18_a
16,86 m² b 25

0.18_c
16,86 m² b 25

0.18_b
16,86 m² b 25

0.18b
9,86 m² b 10

0.15_d
16,81 m² b 25

0.15_c
16,81 m² b 25

0.15_a
16,81 m² b 25

0.15_b
16,81 m² b 25

0.15a
9,74 m² b 10

Q=11,6 kW

CTp CTp CTp CTp CTp CTp CTp
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2xDN25

2xDN50

Grzejnik 2,0 m 

nad posadzką

∅25x4,2

∅32x5,4

COpCOpCOpCOpCOpCOpCOpCOpCOpCOpCOp

COzCOzCOzCOzCOzCOzCOzCOzCOzCOzCOz

COzCOzCOzCOz

COpCOpCOpCOp

∅25x4,2

∅20x3,4

∅25x4,2

∅25x4,2

∅40x6,7

COpCOpCOpCOpCOp

COzCOzCOzCOzCOz

∅25x4,2

COzCOzCOzCOzCOzCOzCOz

COpCOpCOpCOpCOpCOpCOpCOp

∅32x5,4

COz

COp

∅40x6,7

∅40x6,7

COz

COp

COzCOzCOzCOz

COpCOpCOpCOp

COp

COz INSTALACJA C.O. GRZEJNIKOWA PODSTROPOWA

GAŁĄZKA GRZEJNIKOWA 2xPEx/Al/Pex dz=16mm

PĘTLA GRZEWCZA OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

ROZDZIELACZ C.O. PODŁOGOWEGO Z ZESTAWEM POMPOWO-MIESZAJĄCYM

ROZDZIELACZ C.O. GRZEJNIKOWEGO

COp

COz INSTALACJA C.O. PODŁOGÓWKI PODSTROPOWA

GRZEJNIK PŁYTOWY Z ZAWOREM TERMOSTATYCZNYM

Op1

Og1

PION OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

PION OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO

LEGENDA

UWAGI :

1. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
NALEŻY ZABEZPIECZYĆ POŻAROWO
2. ODWODNIENIE W NAJNIŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJI

4. GRUBOŚCI I TYP IZOLACJI ZGODNIE Z STWiOR I OPISEM TECHNICZNYM

nr pętli grzewczej
powierzchnia / rozstaw 

5. ROZPATRYWAĆ ZE SCHEMATEM TECHNOLOGICZNYM KOTŁOWNI

KURTYNA POWIETRZNA 

CTz

CTp

INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

0.17_d
16,77 m² b 25

3. W NAJWYŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJI NALEŻY ZAMONTOWAĆ ODPOWIETRZNIKI
AUTOMATYCZNE

6. WSZYSTKIE GAŁĄZKI GRZEJNIKOWE PEx 16x2,7

zawór regulacyjno-pomiarowy

Węzeł regulacyjny nagrzewnicy kurtyny powietrznej

CTz CTz

CTp CTp

70°C

50°C

PODŁĄCZENIE ROZDZIELACZA

Zawór równoważaco-odcinający

COz COz

COp COp

70°C

55°C

z króćcami pomiarowymi DN15

Rozdzielacze układu ogrzewania podłogowego wyposażone w mieszacze z pompą obiegową

i automatykę producenta. Wszystkie rozdzielacze wyposażone w szafki podtynkowe.

zawór termostatyczny z siłownikiem

w dostawie z kurtyną powietrza

nazwa rysunku:

numer projektu stadium branża numer rysunku wersja

branża:

SANITARNA
data:format: skala:

IS1901

01.2020

RZUT PARTERU - INSTALACJA GRZEWCZA

S-04PW

×800  1 : 100297

MGR INŻ.
sprawdzający:

BRANŻA INSTALACJE SANITARNE
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