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. WSTEP

A. TEMAT OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest projekty wykonawczy budowy przedszkola w Bierutowie, wraz z
zagospodarowaniem terenu.

B. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje dziatke nr 74 AM 22, obreb 0001 Bierutéw, na ktérej zaprojektowano:
e budynek przedszkola,

zagospodarowanie terenu z drogg wewnetrzng, parkingiem, chodnikiem i utwardzeniem,

przytacza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,

wewnetrzng linie zasilajgcg (WLZ),

plac zabaw z nawierzchnig bezpieczng, wyposazeniem i elementami matej architektury,

uktad zieleni niskiej, sredniej,

C. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem;

— Projekt koncepcyjny zatwierdzony przez Inwestora,;

— Wizja lokalna na terenie objetym inwestycjg dokonana przez autorow opracowania;

— Mapa do celéw projektowych sporzgdzona przez Ustugi Progeo s.c. Geodezja i Komputery,
Andrzej Dykiel, Leszek Kadtuczka ul. M. Leszczynskiej 37, 55-100 Trzebnica;

— Opinia geotechniczna opracowana we wrzesniu 2019 r. przez mgr Pawta Gramackiego upr. geol.
nr VII-1728,

— Warunki techniczne poditgczenia do wodociggu pismo nr ZGK/KW-3171/11/2019 z dnia
18.11.2019r.

— Warunki techniczne podtaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej pismo nr ZGK/KW -
3005/10/2019 z dnia 29.10.2019 r.

—  Warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej pismo nr
TD/OWR/OMP3/WR/2019 z dnia 25.09.2019 r.

— Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiatow i urzgdzen;

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. poz.
1422 z 2015 r., z 2017 r. poz 2285 — z p6zn. zm.);

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 — z
pozn. zm.;

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1121 — z pdzn.
zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 —z
pozn. zm.);

— Inne opracowania, analizy, operaty, ekspertyzy, ustalenia wykonane dla potrzeb niniejszego
projektu.

D. OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt wykonawczy moze stuzy¢ do celéw realizacji inwestycji po jego zatwierdzeniu i
uzyskaniu pozwolenia na budowe, jedynie fgcznie z odpowiednimi projektami wykonawczymi w
poszczegolnych branzach.

Przedmiotowy projekt (utwoér architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
Ustawg nr 83 z dn. 04.02.1994r. ‘O prawie autorskim i prawach pokrewnych’ (Dz.U. 2017 r. poz.
880).

Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz normami, jest kompletna i przydatna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé¢.
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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A. OPIS TECHNICZNY — CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAMETRY

1. Przedmiot inwestycji

Tematem opracowania jest dokumentacja wykonawcza wielobranzowa budowy przedszkola miejskiego w
Bierutowie.

2. Lokalizacja

Teren projektowanego przedszkola usytuowany jest w pétnocnej czesci Bierutowa, w bezposrednim
sgsiedztwie istniejgcej Szkoty Podstawowej im. I Dywizji Wojska Polskiego im. Tadeusza Kosciuszki, przy
ulicy Stowackiego, na dziatlce o numerze ewidencyjnym: 74 AM 22, a takze na czesci dziatki nr ewid. 75,
obreb 0001 Bierutow, w obszarze graniczgcym:

— od strony poétnocnej z drogg dojazdowg ul. Stowackiego (dz. nr 23) oraz zabudowg mieszkaniowa;

— od strony wschodniej z ul. Krasinskiego (dz. nr 46);

— od strony potudniowej z terenem istniejgcej szkoty podstawowej (dz. nr 75);

— od strony zachodniej z terenem szkoty podstawowej (dz. nr 75), a takze zabudowg mieszkaniowg
jednorodzinna.

Projektowany zjazd z drogi publicznej ul. Stowackiego znajduje sie obrebie dz. nr 23 AM 23.

3. Charakterystyczne parametry

powierzchnia opracowania (dz. nr 74 AM 22) 3904,0 100
powierzchnia zabudowy budynku projektowanego 993,31
powierzchnia zabudowy obiektéw istniejgcych (wiezowa 782

stacja transformatorowa) '
powierzchnia zabudowy - sumaryczna 1001,13 25,64 | max. 70%
powierzchnia projektowanych dojazdéw i parkingbw z

kostki betonowej 601,12

powierzchnia  projektowanych  dojs¢ pieszych i 319 71

utwardzen z kostki betonowej !

powierzchnia miejsc postojowych rowerowych z kostki 21 45

betonowej azurowej '

powierzchnia muréw oporowych gabionowych 36,40

powierzchnia utwardzen projektowanego placu zabaw 171,57

powierzchnia tarasu z drewna kompozytowego 141,56

powierzchnia biologicznie czynna 1611,06 41,27 min. 10%

- wskaznik intensywnosci zabudowy ) 05 max. 2,0
! min. 0,1

4. Wpis do rejestru zabytkéw

Na obszarze inwestycji nie wystepujg obiekty i tereny prawnie chronione, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z
pézn. zm.).

Teren planowanej inwestycji, wg zapisow obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Uchwata nr X/62/15 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28.05.2015 r.) znajduje sie w
strefie ,OW” ochrony konserwatorskiej dla zabytkéw archeologicznych, dla ktérej obowigzuje zasada, iz
dla inwestycji zwigzanych z pracami ziemnymi, prowadzonych w granicach tej strefy, nalezy
przeprowadzi¢ badania archeologiczne- na zasadach okreslonych w aktualnych przepisach prawa, w
szczegolnosci z zakresu ochrony zabytkéw.

5. Wplyw eksploatacji gérniczej

Inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym wptywem eksploatacji gornicze;.
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6. Ochrona srodowiska

Teren inwestycji jest potozony poza zasiegiem obszaréw chronionych na podstawie przepiséw o ochronie
przyrody, wobec czego nie wymaga natozenia specjalnych warunkéw realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja nie jest zaliczona, na mocy przepiséw odrebnych, a w szczegdlnosci na mocy
Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na Srodowisko ( Dz. U. Nr 2013 poz. 1397), do tzw. ,moggcych zawsze znaczgco lub
potencjalnie znaczgco oddziatywac na Srodowisko”

Przedsiewziecie pozostaje bez jakiegokolwiek wplywu na istniejgcy system obszaréw szczegolnej
ochrony ptakéw i siedlisk sieci NATURA 2000.

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa w sposob znaczacy na srodowisko. Projektuje sie budynek wysoce
energooszczedny o parametrach zgodnych z Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (WT) na rok 2021.

Nalezy, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zachowac istniejgcy
drzewostan wzdtuz ul. Stowackiego.

7. lIstniejgce zagospodarowanie terenu

Obecnie teren projektowanego przedszkola (dz. nr ewid. 74) stanowi czes¢ terenu rekreacyjnego
istniejgcej szkoty podstawowej.

Jest to teren o nieznacznym nachyleniu w kierunku pétnocno- wschodnim. Réznica poziomu terenu
pomiedzy ul. Stowackiego a terenem w poblizu istniejgcej szkoty wynosi- od ok. 142,90 m n.p.m. (teren w
sgsiedztwie stacji transformatorowej) do ok. 142,20 m n.p.m. — w okolicy budynku szkoty od strony ul.
Krasinskiego.

W obrebie obszaru opracowania, a takze w jego bezposrednim sgsiedztwie, wystepuje zielen wysoka —
gtdwnie w formie szpalerow drzew wzdtuz ulic.

Na terenie projektowanego przedszkola (dz. nr ewid 74) nie wystepuje istniejgce zabudowa.
Bezposrednio przy ul. Stowackiego znajduje sie wiezowa stacja transformatorowa.

Przez teren ten przebiegajg istniejgce elementy infrastruktury technicznej: sie¢ wodociggowa i
energetyczna.

Na terenie przyleglym do obszaru przeznaczonego pod budowe obiektu wystepuja nastepujgce

wazniejsze elementy infrastruktury technicznej:

— lokalne uzbrojenie terenu — sieci: wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieé
energetyczna, sie¢ teletechniczna.

UWAGA. Dla wszystkich elementéw infrastruktury technicznej nalezy zachowywaé przepisowe
strefy ochronne, m.in. od uktadu komunikacyjnego, projektowanej infrastruktury technicznej,
zieleni niskiej, Sredniej i wysokiej, okreslone w niniejszej dokumentacji oraz przepisach
szczegotowych.

8. Roboty rozbiérkowe

Na terenie inwestycji planuje sie rozebranie istniejgcych nawierzchni utwardzonych, kolidujgcych z
projektowanym budynkiem przedszkola, demontaz ogrodzenia, a takze przektadki istniejgcych instalacji
zewnetrznych, celem usunigcia kolizji.

9. Zmiana przeznaczenia z gruntéw rolnych i leSnych

Zgodnie z Ustawg z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tekst jednolity Dz. U. z
2015 poz. 909 — z pdézn. zm.) przedmiotowy teren nie wymaga zmiany jego przeznaczenia z gruntéw
rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

10. Wycinka zieleni

Na przedmiotowej dziatce nie znajdujg sie drzewa i krzewy, ktoére kolidujg z planowang inwestycja.
Budynek zaprojektowano tak, aby zachowac¢ jak najwiecej istniejgcej zieleni.
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B. OPIS TECHNICZNY — ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE

1. Uwarunkowania urbanistyczne

Projektowany budynek przedszkola zlokalizowano na dziatce nr 74 stanowigcej wg obowigzujgcego
MPZP teren pod ustugi podstawowe, w szczegdlnosci obiekty i urzadzenia zwigzane z oswiatg i
wychowaniem wraz z zielenig, niezbednymi obiektami pomocniczymi, infrastrukturg techniczng oraz
obstugg komunikacyjna.

Budynek przedszkola zaprojektowano w formie prostej, dwukondygnacyjnej bryly, nakrytej stromym
czterospadowym dachem. Zabudowa jest usytuowana réownolegle do ul. Stowackiego.

Wejscie gtdwne zlokalizowano w elewacji potnocnej, od strony ul. Stowackiego. Strefa wejsciowa zostata
wycofana wzgledem ptaszczyzny elewacji budynku. Dzieki temu zabiegowi, w potgczeniu z planowanym
zastosowaniem koloru akcentowego we wnece wejsciowej, podkreslono jej usytuowanie, a takze
uzyskano niewielki, ale wyraznie zaakcentowany, plac przedwejsciowy.

W elewacji wschodniej (od strony ul. Krasinskiego) zaprojektowano drugie wejscie do przedszkola,
réwniez powigzane z istniejgcym wzdiuz ul. Stowackiego ciggiem pieszym.

Obszar opracowania zostat skomunikowany z terenami sasiednimi poprzez projektowany zjazd z ul.
Stowackiego, a takze potgczenie projektowanej drogi z istniejgcg w obrebie terenu szkoty podstawowej
drogg wewnetrzng, zapewniajgcg dojazd do ul. Krasinskiego. Przy projektowanej drodze zlokalizowano
miejsca postojowe, a takze nieduzy plac gospodarczy i wejscia dla pracownikow.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planuje sie nastepujace prace terenowe:

- prace przygotowawcze, a takze demontazowe w zakresie usuniecia czesci istniejgcych
nawierzchni utwardzonych;

- prace ziemne zwigzane z wykopem pod ftawy fundamentowe budynku, wymiang gruntu oraz
niwelacjg terenu;

- prace budowlane zwigzane ze wzniesieniem budynku przedszkola;

— prace budowlane zwigzane z zagospodarowaniem terenu - wykonanie: uktadu komunikac;ji
kotowej z parkingiem, a takze uktadu chodnikéw i utwardzen;

— prace budowlane zwigzane z wykonaniem zjazdu z drogi powiatowej — ul. Stowackiego;

— wykonanie przytgczy: wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wewnetrzng
linie zasilajgcg (WLZ);

- ukiad zieleni niskiej i sredniej;

- elementy matej architektury, takie jak: place zabaw, stojaki na rowery, tawki, kosze na odpady,
itp.

Przylgcze gazowe zostanie wykonane wg odrebnego opracowania.

Budynek zaprojektowano, jako dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Nawierzchnie utwardzone
zaprojektowano na dojsciach pieszych, drodze dojazdowej wraz z parkingiem, placu przedwejsciowym i
gospodarczym oraz placach zabaw. Uzupetnienie zagospodarowania terenu stanowi zieleh niska oraz
Sredniowysoka, wprowadzona wzdtuz dojs¢ do budynku, a takze petnigca funkcje izolacyjng wzgledem
terenow przylegtych.

Obszar opracowania zostanie skomunikowany z terenami sgsiednimi poprzez projektowany zjazd z ul.
Stowackiego, a takze potaczenie projektowanej drogi z istniejgcg w obrebie terenu szkoty podstawowe;j
droga wewnetrzng, zapewniajgcg dojazd do ul. Krasinskiego.

Gtéwne dojscie do budynku projektuje sie w formie szerokiego ciggu pieszego z wprowadzong zielenig
niskg ozdobng, matg architekturg oraz oswietleniem parkowym, od strony ulicy Stowackiego. Ma ono
charakter reprezentacyjnego placu przedwejsciowego.

W bezposrednim sasiedztwie pomieszczeh zaplecza zywieniowego zlokalizowano nieduzy plac
gospodarczy, a wzdiuz projektowanego ciggu komunikacyjnego zlokalizowano parking na 10 miejsc
postojowych dla samochodéw osobowych, w tym jedno miejsce dla niepetnosprawnego.

W potudniowej czesci obszaru opracowania, w bezposrednim sgsiedztwie sal zaje¢ dzieci, zlokalizowano
zielony teren rekreacyjny oraz plac zabaw, z nawierzchnig bezpieczng poliuretanowg w formie jednej
nieregularnej duzej ,wyspy” z urzgdzeniami do rekreacji. Z kazdej sali mozliwe jest niezalezne wyjscie na
projektowany wzdtuz potudniowej elewacji taras, a dalej na teren placu zabaw. Dodatkowo
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zaprojektowano wyjscie z budynku na teren rekreacyjny, powigzane z gtéwng komunikacjg wewnetrzng
przedszkola.

Istniejace od strony ul. Stowackiego ogrodzenie planuje sie zdemontowac¢ i wymienié na nowe,
odpowiadajgce charakterowi zabudowy, a takze uwzgledniajgce sasiedztwo. Od strony zachodniej
zostanie ono powigzane z istniejgcym ogrodzeniem terenu szkoty. Ponadto teren rekreacyjny
przedszkola zostanie ogrodzony nowym ogrodzeniem. Przebieg istniejgcego oraz projektowanego
ogrodzenia wg Projektu zagospodarowania terenu. Szczegdétowe parametry - wg projektu
wykonawczego.

Elementy matej architektury: oswietlenie (oprawy drogowe i parkowe) tawki, kosze na drobne odpady
komunalne, stojaki na rowery — szczegéty doboru na etapie projektu wykonawczego.

Projekt zagospodarowania terenu jest zgodny z Uchwata nr X/62/15 Rady Miejskiej w Bierutowie z
dnia 28 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru potozonego w Bierutowie przy ul. J. Stowackiego.

3. Zgodnosé¢ z MPZP

Teren lokalizacji inwestycji jest objety uchwatg nr X/62/15 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 maja
2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
potozonego w Bierutowie przy ulicy J. Stowackiego. Dziatki pod inwestycje oznaczono w MPZP
symbolem UP 1.

UP 1- teren przeznaczony w szczegolnosci pod obiekty i urzgdzenia zwigzane z oswiatg i wychowaniem,
wraz z zielenig, niezbednymi obiektami pomocniczymi, infrastrukturg techniczng oraz obstugg
komunikacyjna.

Przeznaczenie uzupetniajgce:

- mieszkalnictwo powigzane z prowadzong dziatalnoscig wraz z niezbednymi obiektami pomocniczymi,
infrastrukturg techniczng oraz obstugg komunikacyjna;

- ustugi komercyjne nieucigzliwe wraz z zielenig, niezbednymi obiektami pomocniczymi, infrastrukturg
techniczng oraz obstugg komunikacyjna.

Analiza zgodnosci poszczegélnych elementéw przestrzennych z zapisami planu:

Zasady ochrony ksztaltowania fadu przestrzennego:

- projektowana zabudowa wolnostojgca jest zgodna z ustalong dla terenu UP 1;

- nowa zabudowa harmonizuje z istniejgca historyczng zabudows; budynek nawigzuje skalg i gabarytami
do sgsiedniej zabudowy mieszkaniowej;

- budynek jest wpisany w lokalng tradycje architektoniczno- budowlang, szczegdlnie w zakresie
materiatdw zastosowanych na dachu i elewacjach- projektuje sie pokrycie dachu czerwong dachéwkag
ceramiczna, a elewacje pokryte tynkiem z lokalnym wprowadzeniem ptytek klinkierowych;

- elewacja od strony ul. Stowackiego i Krasinskiego jest wykonczona jasnym tynkiem w kolorze ztamanej
bieli, a takze ptytkami klinkierowymi w kolorze naturalnej czerwonej cegty, wejscie gtéwne do budynku
podkreslono jasnym Z6ttym kolorem, co jest zgodne z zapisami planu;

- projektowane od strony ul. Stowackiego i Krasinskiego ogrodzenie jest ksztattowane w nawigzaniu do
historycznych rozwigzan;

-projekt zachowuje okreslone na rysunkach planu nieprzekraczalne linie zabudowy, ktére dajg mozliwos¢
usytuowania budynku na granicy dziatki budowlanej. Projektowane przedszkole jest odsuniete w gtab
dziatki z uwagi na konieczno$¢ zachowania wymaganej przepisami odlegtosci od istniejgcej wiezowej
stacji transformatorowej;

- powierzchnia zabudowy wynosi 25,64% i nie przekracza wartosci okreslonej planem (70%);

- powierzchnia biologicznie czynna wynosi 41,27% i jest wieksza od wymaganej planem minimainej
wartosci (15%);

- wysokos¢ kalenicy projektowanego budynku wynosi 12,73 m, nie przekracza wysokosci okreslone;j
planem (14m); projektuje sie dwie kondygnacje nadziemne, przy czym dopuszczalne sg trzy;

- szeroko$¢ elewacji wynosi 56,88m, nie przekracza wymaganych 75 m;

- dach projektowanego budynku jest czterospadowy, a gtéwna kalenica jest rownolegta do wul.
Stowackiego;

- kat nachylenia potaci dachowych wynosi 30 stopni i miesci sie w zakresie od 30 do 45 stopni;

- pokrycie dachu- dachéwka ceramiczna w kolorze ceglastym;

- wskaznik intensywnosci zabudowy wynosi 0,5 i miesci sie w przedziale od 0,1 do 2,0;
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- zapewniono 10 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, w tym jedno miejsce dla
niepetnosprawnego, co jest zgodne z zapisami planu, gdyz nalezy zapewni¢ jedno miejsce postojowe na
czterech pracownikéw, a w przedszkolu przewiduje sie zatrudnienie do 40 os6b

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemoéw komunikacji oraz infrastruktury technicznej:
- zapewniono obstuge komunikacyjng terenu inwestycji poprzez projektowany zjazd z ul. Stowackiego, a
takze mozliwos¢ dojazdu do ul. Krasinskiego, za posrednictwem istniejgcej drogi wewnetrznej;

- w obrebie obszaru opracowania nie przewiduje sie lokalizacji urzadzeh wytwarzajgcych energie z
odnawialnych zrédet energii 0 mocy przekraczajgcej 100 kW,

- projektowany budynek bedzie zaopatrzony w wode z istniejgcej sieci wodociggowej;

- projektowany budynek bedzie zaopatrzony w energie elektryczng z istniejgcej sieci;

- projektowany budynek bedzie zaopatrzony w ciepto z wtasnej kottowni gazowej;

- projektowany budynek bedzie zaopatrzony w gaz — wg odrebnego opracowania;

- projektowany budynek bedzie podtgczony do istniejgcej sieci telekomunikacyjnej;

- odpady bedg gromadzone w przystosowanych do tego pojemnikach w obrebie obszaru opracowania
oraz wywozone w sposob zorganizowany na sktadowisko odpadow;

- Scieki z projektowanego budynku bedg odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej;

Zasady ochrony srodowiska, przyrody, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego oraz zabytkéw, a
takze dobr kultury wspoétczesnej:

- na obszarze opracowania nie wystepujg tereny lub obiekty podlegajgce ochronie, na podstawie
przepisow z zakresu ochrony przyrody;

- prowadzona dziatalno$¢ ustugowa nie powoduje ucigzliwosci dla srodowiska, zdrowia i ludzi, a jej
oddziatywanie nie wykracza poza granice obszaru opracowania,;

- poziom dzwieku emitowany przez projektowany budynek w obrebie terenu UP 1 nie bedzie przekraczac
dopuszczalnych wartosci okreslonych w przepisach odrebnych;

- skala projektowanego budynku nawigzuje do gabarytéw istniejgcej zabudowy zlokalizowanej pomiedzy
ulicami Stowackiego i Krasinskiego;

- nie projektuje sie ogrodzen betonowych i prefabrykowanych;

- nie projektuje sie dominant architektonicznych i konstrukcji wiezowych, moggcych kolidowaé z walorami
widokowymi panoramy miejscowosci;

- projektowane linie telekomunikacyjne i energetyczne bedg prowadzone jako kablowe;

- drzewostan istniejgcy wzdtuz ul. Stowackiego zostanie zachowany;

- obszar opracowania jest potozony w strefie ,OW” ochrony konserwatorskiej dla zabytkéw
archeologicznych, stanowigcej jednoczesnie obszar ujety w wykazie zabytkdéw archeologicznych, dla
ktorej obowigzuje zasada, iz dla inwestycji zwigzanych z pracami ziemnymi nalezy przeprowadzi¢
badania archeologiczne, na zasadach okreslonych w aktualnych przepisach, w szczegdélnosci z zakresu
ochrony zabytkow;

Pozostale ustalenia planu miejscowego:
- nie okres$la sie wymagan wynikajgcych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych- ze wzgledu na
brak terenéw uznanych za przestrzeh publiczng;

Projektowana budowa przedszkola oraz projektowane elementy zagospodarowania terenu
sa zgodne z miejscowym planem zagospodarowania terenu.

4. Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest na dziatce nr ewid. 74 AM 22, obreb 0001 Bierutéw, w

obszarze graniczacym:

— od strony pétnocnej z drogg dojazdowg ul. Stowackiego (dz. nr 23) oraz zabudowg mieszkaniows;

— od strony wschodniej z ul. Krasinskiego (dz. nr 46);

— od strony potudniowej z terenem istniejgcej szkoty podstawowej (dz. nr 75);

— od strony zachodniej z terenem szkoty podstawowej (dz. nr 75), a takze zabudowg mieszkaniowag
jednorodzinna.

Budynek przedszkola zaprojektowano w formie prostej, dwukondygnacyjnej bryty, nakrytej stromym

czterospadowym dachem, o wysokosci w kalenicy 12,73m. Zabudowa jest usytuowana réwnolegle do ul.

Stowackiego.

Siergiej Studio Architektury Budowa przedszkola miejskiego w Bierutowie 01.2020 str10



Obiekt zlokalizowano z zachowaniem wymaganych odlegtosci od granic dziatek i budynkéw
sgsiadujgcych. Przy tych wysokosciach i zaprojektowanej lokalizacji budynku nie dochodzi do zacieniania
sgsiadujgcych dziatek i przestaniania istniejgcych budynkéw — zgodnie z §13, §40 i §60 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. poz. 1422 z 2015 r. — z pdzniejszymi zm.).

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem, a gesto$¢ obcigzenia ogniowego
pomieszczen gospodarczych i technicznych funkcjonalnie zwigzanych z pomieszczeniami ZL nie
przekroczy 500 MJ/m®. Pokrycie dachu zaprojektowano w klasie NRO. Obiekt nie wprowadza
ograniczenia w zabudowie sgsiednich terendw z uwagi na przepisy p.poz..

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 59, ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.2013.1235) i nie znajduje sie w katalogu zawartym w
Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na sSrodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu (Dz.U.2007.158.1105).

Dopuszczalne poziomy hatasu okreslone w zapisach MPZP emitowane przez urzadzenia zainstalowane
w obiekcie nie zostang przekroczone.

Whioski:
Obszar oddziatywania obejmuje dziatki objete opracowaniem.

5. Warunki gruntowo —wodne

Odwiercono i wykonano 6 otworéw badawczych: otwér 1 do gtebokosci 4,0 m p.p.t,, otwér 6 do
gtebokosci 5,0 m p.p.t., otwory 2,3,4 i 5 do gtebokosci 6,0 m p.p.t.

Budowa geologiczna

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych, sondowania
DPL oraz prac kameralnych. Rodzime grunty wystepujgce w podfozu ujeto w trzy pakiety, w obrebie
ktérych wydzielono warstwy geotechniczne o zblizonych warto$ciach cech fizyczno-mechanicznych
(zatgcznik 4). Kryterium wydzielenia warstw geotechnicznych byta geneza, a takze parametry zawartosci
czesci organicznych (lom), stopnia zageszczenia (ID) oraz stopnia plastycznosci (IL).

PAKIET I — obejmuje grunty organiczne w badanym podtozu. W pakiecie tym wydzielono jedng warstwe
geotechniczna:

warstwa | A —to namuty, o zawarto$ci czesci organicznych lom=5-30%;

PAKIET Il — obejmuje grunty niespoiste w badanym podfozu. Zaliczono do niego czwartorzedowe utwory
piaszczyste. W pakiecie tym wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

warstwa Il A —to piaski drobne, piaski pylaste, piaski pylaste na pograniczu pytu piaszczystego oraz
piaski drobne na pograniczu piasku pylastego, w stanie sredniozageszczonym, o uogélnionym stopniu
zageszczenia ID(n)=0,58; (ID(d)=0,52);

warstwa Il B — to piaski Srednie oraz piaski srednie zaglinione, w stanie $redniozageszczonym, o
uogolnionym stopniu zageszczenia 1D(n)=0,59; (ID(d)=0,53);

PAKIET Il — w jego sktad wchodzg grunty spoiste w badanym podtozu. Zaliczono do niego
czwartorzedowe utwory aluwialne. W zwigzku z ich genezg przyjeto dla nich kategorie genetyczng ,C” wg
PN-81/B-03020. W pakiecie tym wydzielono jedng warstwe geotechniczna:

warstwa lll A —to pyty piaszczyste przewarstwione piaskiem pylastym, pyty piaszczyste, pyty piaszczyste
na pograniczu piasku pylastego oraz pyty przewarstwione pytem piaszczystym, w stanie plastycznym, o
uogdlnionym stopniu plastycznosci IL(n)=0,30-0,35; (IL(d)=0,33-0,39).

W powyzszym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono wystepujacej od powierzchni terenu
warstwy nasypu niebudowlanego oraz gleby.

Nasyp niebudowlany — ztozony z piasku drobnego humusowego, cegiet, piasku drobnego oraz namutu,
stanowi warstwe o migzszosci siegajacej do 1,0 m p.p.t. Nasyp okres$lono jako niebudowlany z uwagi na
zréznicowany sktad oraz zwartos¢ czesci humusowych i organicznych. Jego warstwe odwiercono w
otworach badawczych numer 2, 3,4, 51 6.

Gleba — ztozona z piasku drobnego humusowego, stanowi warstwe o migzszosci siegajgcej do 0,60 m
p.p.t. Przypowierzchniowg warstwe gleby odwiercono w otworze badawczym numer 1.

Parametry geotechniczne podioza okreslono metoda ,.B” wg Polskiej normy

PN-81/B-03020 na podstawie ustalen zaleznosci korelacyjnych. Przyjeto wspotczynnik
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materiatowy y o wartosci 0,9 lub 1,1.

Warunki hydrogeologiczne:

W podtozu omawianego terenu wystepujg grunty przepuszczalne, do ktérych zaliczono piaski drobne
oraz piaski $rednie, a takze grunty stabo przepuszczalne, do ktérych zaliczono piaski pylaste, namuty,
pyly i pyty piaszczyste.

W trakcie badan terenowych przeprowadzonych we wrzesniu 2019 roku, wystepowanie wod gruntowych
stwierdzono we wszystkich otworach badawczych. Zwierciadto wody ustabilizowato sie na gtebokosci
1,0-1,30 m p.p.t. tj. na rzednych w zakresie 141,07-141,89 m n.p.m.

Piaski pylaste warstwy Il A charakteryzujg sie stabg przepuszczalnoscig, natomiast ich wskaznik filtracji
oscyluje w zakresie okoto 0,08-0,86 [m/d].

Piaski drobnoziarniste warstwy Il A charakteryzujg sie srednig przepuszczalnoscig, natomiast ich
wskaznik filtracji oscyluje w zakresie okoto 0,86-8,64 [m/d].

Piaski srednioziarniste warstwy Il B charakteryzujg sie dobrg przepuszczalnoscig, natomiast ich wskaznik
filtracji oscyluje w zakresie okoto 8,64—-86,4 [m/d].

Whnioski i zalecenia:

Na podstawie wykonanych badah mozna stwierdzi¢, iz w omawianym podfozu, majgc na uwadze
zalecang wymiane przypowierzchniowych stabonosnych warstw gruntu, a takze proponowany zabieg
podniesienia poziomu terenu, wystepujg proste warunki gruntowo-wodne (zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych — Dz. U. z 2012 poz. 463).

1. Istniejgce od powierzchni warstwy nasypu niebudowlanego, gleby oraz utworéw organicznych pakietu |
to grunty stabonosne i nieprzydatne do posadowienia — zaleca sie wymiane warstw na grunt o
okreslonych przez Projektanta parametrach (przyjeto pospotke o 1s=0,98);

2. Nawiercone w podtozu grunty rodzime to utwory srednionosne (grunty spoiste w stanie plastycznym
warstwy geotechnicznej lll A) oraz nosne (grunty niespoiste w stanie sredniozageszczonym warstw
geotechnicznych Il A i ll B) i sg one przydatne do realizacji zamierzonych przedsiewziec¢;

3. Poziom przemarzania gruntu dla wojewddztwa dolnoslgskiego na badanym obszarze wynosi
0,8mp.p.t;

4. W trakcie badan terenowych przeprowadzonych we wrzesniu 2019 roku, wystepowanie wod
gruntowych stwierdzono we wszystkich otworach badawczych. Zwierciadto wody ustabilizowato sie na
gtebokosci 1,0-1,30 m p.p.t. tj. na rzednych w zakresie 141,07-141,89 m n.p.m. Badania terenowe
przeprowadzono w suchej porze;

5. Wahania zwierciadta wod gruntowych mogg wynosi¢ ok. 0,5m w skali roku. Ze wzgledu na wysoki
poziom wod gruntowych, majgc na uwadze, ze badania terenowe zostaty wykonane w suchej porze roku,
nalezy spodziewac sie, ze teren badan moze byé okresowo podmokty. Ponadto nalezy pamietac, ze
wystepowanie przypowierzchniowych warstw nasypu niebudowlanego oraz gleby, ktére zalegajg na stabo
przepuszczalnych utworach organicznych, zwieksza ryzyko gromadzenia sie w ich obrebie zwierciadta
wody przypowierzchniowej (zaskdrnej) zwigzanej z opadami atmosferycznymi. W zwigzku z powyzszym
zaleca sie wykonanie prac w suchej porze roku;

6. W przypadku wykonywania robot fundamentowych, nawet przy przyjeciu ptytkiego posadowienia i w
suchej porze roku, woda gruntowa moze wystgpi¢ w poziomie dna wykopéw. W takiej sytuacji niezbedne
moze okazac sie obnizenie poziomu wody na czas robot fundamentowych, w tym celu nalezy rozwazy¢
uzycie igtofiltréw lub wykonanie drenazu opaskowego;

7. Ze wzgledu na plytko zalegajgce zwierciadto wody nalezy rozwazy¢ zabieg podniesienia terenu, aby
zwierciadto wody okreslone podczas badan w terenie zalegato na minimalnej gtebokosci 0,80 m ponizej
powierzchni podniesionego terenu;

8. Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem wéd pochodzgcych z opadéw oraz
przed przemarzaniem gruntéw. Warstwy przemarzniete i przemoczone (uplastycznione) nalezy usuwac i
wymieni¢ na grunt nosny;

9. Fundamenty nalezy zaprojektowa¢ oraz wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020; nalezy
przewidzie¢ srodki zabezpieczajgce przed:

- rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza w czasie wykonywania robot budowlanych,
- zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe,

- wilgocig kapilarna,

- korozyjnym dziataniem wod gruntowych, opadowych i technologicznych na materiaty i konstrukcje
podziemnej czesci budowli i na urzgdzenia podziemne, a takze wod technologicznych na grunty podtoza;
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10. Na etapie budowy nalezy mie¢ na uwadze fakt, iz wystepujgce ponizej poziomu posadowienia grunty
spoiste posiadajg charakter tiksotropowy i sg bardzo wrazliwe na zmiany wilgotnosci, przy dodatkowym
nawodnieniu pod wptywem drgan — bardzo tatwo ulegajg uplastycznieniu, a nawet uptynnieniu. Grunty te
wymagajg ochrony zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020;

10. W zwigzku z genezg utwordw spoistych pakietu Il przyjeto dla nich kategorie genetyczng ,,C”. Nalezy
zwréci¢ uwage na obnizone wartosci charakterystyczne parametréw dla ww. pakietu gruntéw spoistych w
stanie plastycznym;

12. Z racji iz badania geotechniczne byly wykonywane punktowo (stan rzeczywisty migzszosci nasypéw
odniesiony jest do punktu wykonania otworu geotechnicznego) oraz ze wzgledu na charakterystyke
podioza gruntowego — grunty antropogeniczne (nasypowe) — w kazdym innym miejscu migzszos¢
nasypow i ich gtebokos¢ zalegania moze by¢ zréznicowana. Nalezy liczy¢ sie z tym, ze nasypy moga
wystepowac w roznych przypadkowych miejscach i zostang one odkryte dopiero w trakcie wstepnych
robot porzadkowych i rob6t ziemnych. Poza tym nasypy wystepujg rowniez jako zasypki uzbrojenia
podziemnego, gdzie mogg mie¢ migzszos¢ nawet do kilku metréw;

13. Ze wzgledu na panujgce w podtozu warunki gruntowo-wodne zaleca sie rozwazyé posadowienie
budynku na ptycie fundamentowej;

14. Rozpoznanie budowy ma charakter punktowy; doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntéw oraz
przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdlnych punktéw badawczych;

15. Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercen wynosi okoto
0,10 m, co wynika z techniki wykonanych badan oraz doktadnosci urzgdzen pomiarowych;

16. Bioragc pod uwage rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowowodne dla planowanej inwestycji
proponuije sie przyjac Il kategorie geotechniczng w ztozonych warunkach gruntowych — ostateczng
kategorie okresli Projektant;

17. W zaleznosci od gtebokosci 0,00 posadowienia, na podstawie parametrow wyznaczonych dla warstw
geotechnicznych (zatgcznik 4), Projektant powinien obliczy¢ nosnos¢ warstw geotechnicznych i
zwymiarowac¢ fundamenty do warunkéw geotechnicznych panujgcych w poziomie posadowienia.

6. Sposob zagospodarowania wod deszczowych

Wody opadowe z dachu projektowanego budynku odprowadzane bedg za posrednictwem systemu rynien
dachowych oraz rur spustowych do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej, podobnie jak wody opadowe
z projektowanych nawierzchni utwardzonych.

Przyjete rozwigzanie nie narusza stosunkéw gruntowo — wodnych i nie ingeruje w wody podziemne.

7. Warunki uzytkowania budynkéw przez osoby niepelnosprawne

Obiekt dostosowany jest do uzytku przez osoby niepetnosprawne — odpowiednie zaprojektowanie stref
wejsciowych, umozliwiajgce dostanie sie do wnetrza budynku z poziomu terenu, czyni budynek
dostepnym i przyjaznym. W budynku znajdujg sie pomieszczenia higieniczno — sanitarne przystosowane
do potrzeb 0s6b niepetnosprawnych, a na drogach komunikacji ogdinej nie projektuje sie progow.

W budynku przedszkola, w strefie wejscia gtdwnego, planuje sie winde.

Ciagi pieszo — jezdne posiadajg 1,5 metrowy pas nawierzchni przystosowany dla oséb poruszajgcych sie
na woézkach inwalidzkich.

8. Gospodarka odpadami

W zakresie zagospodarowania odpaddéw powstatych w wyniku uzytkowania budynku przewiduje sie
sktadowanie odpadéw statych na zewnatrz budynku, sktadowanych w indywidualnych, odpowiednio
oznakowanych pojemnikach przeznaczonych na: odpady wymieszane przeznaczone na sktadowisko,
surowce wtérne, odpady organiczne przeznaczone do kompostowania, odpady niebezpieczne dla
srodowiska, odpady z kuchni. Lokalizacja zachowuje wymagane odlegtosci od okien i drzwi do budynkow
Z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

Wiasciciel nieruchomosci, w rozumieniu ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i
porzgdku w gminach (Dz.U. 2013 poz. 1399 — z p6zn. zm.) jest zobowigzany do utrzymania czysto$ci i
porzgdku na terenie posiadanej nieruchomosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9. Elementy matej architektury

W obrebie przedmiotowej inwestycji projektuje sie nastepujace, systemowe elementy matej architektury:

Siergiej Studio Architektury Budowa przedszkola miejskiego w Bierutowie 01.2020 str13



stojaki dla roweréw
Przewidziano je w strefie wejscia gltdwnego do budynku, wejscia do czesci sportowej oraz w sgsiedztwie
boiska sportowego. Stojak wykonany bedzie np. z rury o przekroju kwadratowym, z ocynkowanej
ogniowo stali;

— wysokos$¢ od ziemi 80cm

— wysokos¢ z odcinkiem kotwigcym130cm

— dtlugos¢ 90cm

—  profil stalowy 40x40mm

— stal ocynkowana, kolor naturalny ocynk.

kosze na odpady komunalne drobne
Zlokalizowane wzdiuz gtéwnego ciggu pieszego oraz w obrebie placéw zabaw. Kosz na opady wykonany
bedzie np. z betonu architektonicznego o prostopadtosciennej formie o wymiarach 50x50c50cm.

tawki

O prostej, prostopadtosciennej formie, bez oparcia, odlane z betonu architektonicznego. tawki
zlokalizowano w obrebie placéw zabaw oraz wsrdd zieleni i miejsc wypoczynku dzieci; lokalizacja wg
rysunku projektu zagospodarowania terenu.

Podstawowe parametry:

Dtugos$¢ 200 cm

Wysokos¢ catkowita 49 cm

Szerokosé 51 cm

Siedzisko z drewna kompozytowego. Kolorystyka nawigzujgca do elewacji modrzew syberyjski olejowany
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mur gabionowy z ogrodzeniem

Kosze gabionowe z siatki zgrzewanej cynkowanej ogniowo. Boczne panele i srodkowa przepona sag
fabrycznie przytwierdzone do podstawy. Caty kosz dostarczany jest razem ze wszystkimi drutami
potrzebnymi do wykonania potgczen Scian i sgsiednich gabionéw. Kamienie o $rednicy 10-15 cm. Uktad
gabionéw wzmacniajg stupki ogrodzeniowe od ogrodzenia panelowego w rozstawie co 2,4m oraz
umieszczone pomiedzy nimi stupki do wysokosci gornej krawedzi gabionu (takze w rozstawie 2,4m).

- wysokos$é muru: zmienna- od 40cm do Ocm

- szeroko$¢ muru: 50 cm

- wypetnienie: kamien tamany

- wielkos$¢ oczek: 76,2x76,2 mm

- grubosc drutu: 4,5 mm

- wykonczenie: ocynk ogniowy min. 235¢g/m2

Aby poprawnie wykonac¢ konstrukcje sciany, gabiony powinny:

by¢ posadowione na fundamencie.

by¢ potgczone doktadnie wg instrukcji montazu.

by¢ wypetniane z zachowaniem kolejnosci.

by¢ wewnetrznie usztywnione strzemionami w wymaganej pozyciji.

by¢ wypetnione tak aby minimalizowaé wolne przestrzenie. mie¢ wyrdwnang powierzchnie
wypetnienia przed zamknigciem wieka . by¢ doktadnie powigzane drutem wigzatkowym. byc¢
wypetnione odpowiednim gatunkiem i wielkoscig kamienia (100 — 150mm).

Wysokos¢ muru gabionowego zmienna- 50-100 cm.

Szczegoly techniczne zawarto w STWIOR.

10. Ogrodzenie

Teren nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem systemowym z zamknietych profili stalowych malowanych na kolor
grafitowy. W ogrodzeniu nalezy umiesci¢ furtki i brame przesuwng — lokalizacja wg PZT.

Szerokos¢ furtki: 1,1m

Szerokos¢ bramy: 6m — brama z napedem elektrycznym

Wysokos$¢ ogrodzenia: 1,8m od strony ulic, 1,2 wysokos¢ ogrodzenia wewnetrznego (placu zabaw)
Profile ram: 40x40mm

Profile sztachetek: 12x12mm

Profile stupka do przesta: 60x60mm

Profile stupka do bramy i furtki: 100x100mm
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11. Wyposazenie placu zabaw

W potudniowej czesci obszaru opracowania projektuje sie plac zabaw.
Urzadzenia systemowe rekreacyjne, dobrane zgodnie z ponizszym zestawieniem wyposazenia placéw

zabaw.

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA PLACOW ZABAW

1. ZESTAW WIELOFUNKCYINY - statek

ilos¢ suma

GABARYTY:

394 x 736 ¢cm; wysokos$¢ catkowita 290 cm;

strefa bezpieczenstwa: 744 x 1036 cm 1szt.

OPIS:

Wykaz elementow sktadowych zestawu:

Podest - 2 sztuk

Drabinka pionowa - 1 sztuk

Drabinka pozioma - 1 sztuk

Gra integracyjna - 1 sztuk

Scianka wspinaczkowa wys. 90cm - 1 sztuk

Tunel rurowy , df. nie mniej niz 1,25m - 1 sztuk

Rura strazacka wys. 150cm - 1 sztuk

Zjezdzalnia wys. 90cm, $lizg nierdzewny o dt. 236cm - 1 sztuk
Piaskownica w ksztatcie kadtuba statku, ok. 1,75x3,7m- 1 sztuk
Siedziska — sztuk min. 8

Zestaw do zabaw piaskiem- wiadro z zurawiem - 1 sztuk

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Wyposazenie placow zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa
i metody badan.

KOLOR:

akcentowe- niebieski, zotty, czarny, czerwony

UWAGI:

Przeznaczony dla dzieci w wieku 3-12 roku zycia.
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 90 cm.

Jest wymagana bezpieczna nawierzchnia — piasek, kora, widry
lub zwir o min. grubosci 30 cm

2. ZESTAW WIELOFUNKCYINY

ilos¢ suma

N GABARYTY:

444 x 445 cm; wysoko$¢ catkowita 232 cm;

strefa bezpieczenstwa: 744 x 795 cm 1szt.

OPIS:

ot
b

Sl

Fea

Wykaz elementow skladowych zestawu:

Podest - 3 sztuk

Schodki - 1 sztuk

Gra integracyjna - 2 sztuk

Bulaj - - 1 sztuk

Mostek z lin, dt. 120cm - 1 sztuk

Pomost ruchomy, df. 200cm - 1 sztuk

Trap wejsciowy wys. 59cm - 1 sztuk

Wieza z dachem, podest wys. 59cm - 2 sztuk

Zjezdzalnia wys. 59cm, $lizg nierdzewny, dt. ok. 216cm - 1 sztuk

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa
i metody badan.

KOLOR:

akcentowe- zielony, z6tty, niebieski, czerwony

UWAGI:

Przeznaczony dla dzieci 1-8 roku zycia.
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 59 cm.

Jest wymagana bezpieczna nawierzchnia — piasek, kora, widry
lub Zwir o min. grubosci 30 cm
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3. ZESTAW STRAZ POZARNA

ilos¢ suma

GABARYTY:

220 x 321 cm; wysokos$¢ catkowita: 176 cm

strefa bezpieczefistwa: 520 x 620 cm 1 szt

OPIS:

Elementy skiadowe:

Kryjowka - 1 sztuk

Numer alarmowy 112 - 1 sztuk

Numer alarmowy strazy pozarnej - 1 sztuk
Przejscie tunelowe - 1 sztuk

Stopnie wejsciowe w $ciance - 1 sztuk

Wieza bez dachu, podest wys. 15 cm - 2 sztuk
Wieza bez dachu, podest wys. 90 cm - 1 sztuk

Elementy potaciowe: ptyty HDPE

Elementy stalowe: stal ocynkowana cynkoprimem, malowana
proszkowo

Fundamenty: beton z klasy min.C12/15

Liny: polipropylenowe, wielooplotwe, o grubosci min. 16 mm, z
rdzeniem stalowym, niepalne potaczone ze sobg poprzez
plastikowe tgcznki

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane cynkoprimem,
malowane proszkowo

Podesty: konstrukcja samonosna, powlekana materiatem
antyposlizgowym

Scianka wspinaczkowa: ptyty HDPE ze stopniami

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa
i metody badan.

KOLOR:

akcentowe- czerwony

UWAGI:

Wysoko$¢ swobodnego upadku: maksymalnie 80 cm.
Nawierzchnia amortyzujgca: trawa

4. ZESTAW WIELOFUNKCYINY

ilos¢ suma

GABARYTY:

510 x 363 cm; wysoko$¢ catkowita: 262 cm

strefa bezpieczenstwa: 910 x 663 cm 1szt.

OPIS:

Wykaz elementéw skiadowych zestawu:
Podest - 2 sztuk

Schodki - 1 sztuk

Gra integracyjna - 2 sztuk

Modut ksylofon - 1 sztuk

Modut telefon - 1 sztuk

Bulaj - 1 sztuk

Trap wejsciowy wys. 90cm - 1 sztuk

Tunel rurowy , dt. ok. 1,25m - 1 sztuk

Wieza z dachem, podest wys. 89cm - 2 sztuk
Zjezdzalnia wys. 89cm, $lizg nierdzewny, dt. ok. 236cm - 2 sztuk

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa
i metody badan.

KOLOR:

akcentowe- zielony, z6tty, niebieski, czerwony

UWAGI:

Przeznaczony dla dzieci 1-8 roku zycia.
Wysoko$¢ swobodnego upadku: maksymalnie 90 cm

Jest wymagana bezpieczna nawierzchnia — piasek, kora, widry
lub Zwir o min. grubosci 30 cm
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5. KIWAK

iloé¢ suma

GABARYTY:

141 X 86 cm; wysokos$¢: ok. 88 cm

strefa bezpieczefistwa: 405 x 380 cm 1szt.

OPIS:

Cato$¢ urzadzenia: ptyty HDPE

Uchwyty, podpory na nogi: stal ocynkowana kapielowo,
malowana proszkowo

Elementy stalowe: stal ocynkowana kapielowo, malowana
proszkowo

Sprezyna: stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo
Zaslepki: tworzywo
sztuczne

Podstawa fundamentowa: azurowa konstrukcja stalowa
Fundamenty: beton klasy min. B-15

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Wyposazenie placow zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa
i metody badan.

KOLOR:

wg producenta

UWAGI:

Wysoko$¢ swobodnego upadku: ponizej 60 cm.
Nawierzchnia amortyzujaca: trawa

6. HUSTAWKA BOCIANIE GAIAZDO

ilos¢ suma

GABARYTY:

3,5 x 1,92 m; wysoko$¢ : 2,4 m

strefa bezpieczenstwa: 382 x 343 cm 1szt.

OPIS:

Aplikacje: ptyty HDPE

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowane
proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Nogi konstrukcyjne: drewno klejone, impregnowane,
lakierowane na ciemny orzech

Siedziska: wykonane z lin polipropylenowych na oplocie
stalowym

Zaslepki: tworzywo sztuczne

tancuch: kalibrowany, wykonany ze stali nierdzewnej

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009

Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa
i metody badan.

KOLOR:

wg producenta

UWAGI:

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 125 cm.
Nawierzchnia amortyzujgca: pasek, kora lub zwir min. 20 cm

7. KIWAK

ilo§¢ suma

GABARYTY:

43 x 82 cm; wysokos¢ : 86 cm

strefa bezpieczenstwa: 382 x 343 cm 1szt.

OPIS:

Cato$¢ urzadzenia: ptyty HDPE

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowane
proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Podstawa fundamentowania: azurowa konstrukcja stalowa
Sprezyna: stal ocynkowana, malowana proszkowo
Uchwyty, podpory na nogi: stal nierdzewna

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Wysoko$¢ swobodnego upadku: ponizej 60 cm

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Wyposazenie placow zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa
i metody badan.

KOLOR:

wg producenta

UWAGI:

Wysoko$¢ swobodnego upadku: ponizej 60 cm.
Nawierzchnia amortyzujaca: trawa
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12. Posadzkaterenu

Ponizsze szczegdty wykonczenia, kolorystyka i wzor materiatu wykonczenia powierzchni terenowych,
ktére sg nadrzedne i stanowig wytyczne architektoniczne dla branzy drogowej i nalezy rozpatrywac je
wspolnie z branzg drogowa.

Nawierzchnia chodnikéw:

kostka betonowa

Gtéwne dojscia - kostka betonowa trapezowa o gr. 8 cm,
O wymiarach ok.:
7,3/5,3%9,1

8,3/6,3%9,1

9,3/7,3%9,1

10,3/8,3%9,1
11,3/9,3%x9,1

w kolorze jasnym szarym

ptukana z granitowym w kolorze jasno-szarym.

Nawierzchnia dojazdow:

kostka betonowa

Giéwne dojscia - kostka betonowa trapezowa o gr. 8 cm,
O wymiarach ok.:

7,3/5,3%9,1

8,3/6,3x9,1

9,3/7,3%9,1

10,3/8,3%9,1

11,3/9,3%9,1

w kolorze jasnym szarym.
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Nawierzchnia pod stojakiem na rowery — ekokostka z szerokimi fugami:.

Kostka brukowa o wym. 20x20cm i gr. 8cm, w korze szarym, z dystansami pozwalajacymi uzyskac
szerokie na min. 3cm fugi, ktére nalezy wypetni¢ materiatami tatwo przepuszczajgcymi wody opadowe -
ziemig z trawg lub zwirem. Zastosowanie kostki pozwala powigkszyé wspotczynnik powierzchni

biologicznie czynnej.
‘.>' " \ L i
= —— '

place zabaw — nawierzchnia poliuretanowa:

Nawierzchnia poliuretanowa elastyczna, amortyzujgca ewentualny upadek z przyrzgdéw zabawowych, o
grubosci dostosowanej do wysokosci swobodnego upadku. Przepuszczalna dla wody. Zastosowana w
obrebie placu zabaw.

Kolorystyka:

N1
RAL 1021
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Szczegoty techniczne zawarto w STWIOR.

13. Wiata Smietnikowa systemowa

W miejscu przeznaczonym do gromadzenia odpadow statych przewiduje sie zlokalizowanie systemowej
obudowy $mietnikowej o wymi h ok. 3,5x5

. e

Zaproponowana obudowa stuzy do skutecznego zamkniecia i estetycznego wygrodzenia i zadaszenia
pojedynczego, typowego kontenera na $mieci o pojemnosci 1100l, z mozliwoscig zestawiania jej w rézne
uktady. Gabaryty obudowy umozliwiajg korzystanie z wyrzucania $mieci od zewnatrz bez wchodzenia do
Srodka. Stuzg do tego otwierane drzwiczki (z zamkiem patentowym) umieszczone w gornej czesci
frontowej bramki obudowy.

Obudowa wykonana z ksztattownikow stalowych zimnogietych, piaskowanych i lakierowanych proszkowo
na kolor zgodny z kolorystyka $lusarki aluminiowej (RAL 7024).
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Frontowa czes$¢ wykonana jest z pionowych stupkéw zabudowanych w ramie, w formie bramki zamykane;j
na zamek patentowy z klamka. W gérnej cze$ci znajdujg sie¢ mniejsze drzwiczki z blachy ptaskiej z
zamkiem patentowym, stuzgce do otwierania w trakcie wyrzucania $mieci. Tylna Scianka wykonana jest z
pionowych stupkéw w ramie mocowanej na state do $cian bocznych obudowy. Sciany boczne wykonane
z ramy z ksztaltownika z wypetnieniem z blachy petnej. Dach z blachy falistej w ramie z ksztattownika
stalowego ustawionego na stupkach. Odprowadzenie wody z dachu poprzez niewielkie pochylenie go w
kierunku tylnej scianki. Cato$¢ obudowy $mietnika ustawiona na stupkach nad terenem przymocowanych
za pomocg srub do czterech bloczkéw betonowych wkopanych do ziemi.

Opracowanie:

Zgodnie ze strong tytutowg
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OPIS TECHNICZNY - ZIELEN

1. Przedmiot opracowania

Tematem opracowania jest dokumentacja wykonawcza wielobranzowa budowy przedszkola miejskiego w
Bierutowie.

2. Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem jest pokryty jest gtownie roslinnoscig trawiasta.

3. Zatozenia projektowe

Przyjeto nastepujgce zatozenia projektowe:
— Nawigzanie kompozycja zieleni do oszczednej formy budynkéw i podkreslenie jej odpowiednim
doborem zieleni.
— Uporzadkowanie przestrzeni poprzez wprowadzenie ograniczonego doboru roslinnosci.

— Stworzenie doboru roslin charakteryzujacych sie duzg tolerancja wzgledem warunkow
siedliskowych, odpornych na trudne warunki, niektopotliwych w pielegnacji.

— Wydzielenie w obrebie kompleksu zréznicowanych przestrzeni - strefy wejsciowej o charakterze
otwartym, gdzie zastosowano oszczedne, geometryczne formy zieleni.

4. Poszczegodlne elementy zagospodarowania terenu

Projektowane nasadzenia majg charakter izolacyjny wzgledem terendéw przylegtych oraz wewnetrznych
stref o réznym przeznaczeniu - oddzielenie strefy wejSciowej od reszty dziatki.

Gatunki zastosowane w projekcie sg bezpieczne — nie ma wsrdd nich roslin trujgcych lub posiadajgcych
ostre kolce, ciernie czy igly. Charakteryzuja sie duzg tolerancyjnoscia w stosunku do gleby oraz
wytrzymatoscig. Tolerujg zaréwno petne nastonecznienie jak i stanowiska potcieniste, sg tatwe w
pielegnacji, mato podatne na szkodniki i choroby, przystosowane do zimowych niskich temperatur.
Charakteryzujg sie réwniez umiarkowanie szybkim, wyréwnanym wzrostem, co w przypadku roslin
okrywowych daje mozliwos¢ stworzenia dobrze uksztalttowanej, gestej, jednolitej powierzchni zieleni.
Nalezy zastosowaC na towarzyszgce zieleni Sredniej i wysokiej trawniki, mieszanki traw obejmujgce
gatunki wytwarzajgce gestg darh, przystosowane do znoszenia petnego ustonecznienia i poétcienia,
odporne na deptanie, tatwe w pielegnaciji.

5. Charakterystyka projektowanych gatunkéw. Usytuowanie zgodnie z rysunkiem PZT

Hortensja 'Limelight'

Odmiana, ktéra posiada ogromne pojawiajgce sie w sierpniu kwiaty, stopniowo wybarwiajgce sie z
limonkowych (jasnozielonych) na kremowe. W miare przekwitania nabierajg rozowych odcieni. Mimo iz
kwiatostany sg tak dorodne, pedy 'Limelight' sg sztywne i wystarczajgco mocne, by je utrzymac.

Roslina jest odporna na polskie mrozy i wiosenne przymrozki, pewnie i obficie kwitnie kazdego lata na
nowych pedach. Przyciggajgce uwage kwiaty utrzymujg sie do konica jesieni. Rosliny sSwietnie zimujg w
naszym Kklimacie i nie ma koniecznosci ostaniania ich na zime. Nie wymagajg stosowania chemii.
Odmiana ta potrzebuje zasobnego préchniczego wilgotnego podtoza o lekko kwasnym pH. Powinno byé
przepuszczalne. Preferuje stanowiska w poétcieniu, ale jesli zapewnimy jej dostatecznie duzo wilgoci,
bedzie swietnie rosta takze w stonicu. Hortensje to wodne kwiaty - sg wrazliwe na brak wody, w czasie
suszy wymagajg wiec podlewania.

(Cornus alba) Deren bialy to jeden z najbardziej uniwersalnych i mato wymagajgcych krzewdow
ozdobnych. Jest nie tylko tatwy w uprawie, ale tez bardzo dekoracyjny. Moze rosnaé na wiekszosci
typowych gleb ogrodowych, jest odporny na zanieczyszczenia miejskie oraz niskie temperatury i dobrze
znosi ciecie. Zwykle dobrze radzi sobie zaréwno w stoncu jak i w poéfcieniu, jednak odmiany o barwnych
lisciach lepiej wybarwiajg sie na stanowiskach stonecznych. Derenie biate znoszg tez krétkotrwatg susze,
ale preferujg gleby wilgotne, a przedtuzajgcy sie okres bez deszczu, moze negatywnie wptyngé na
wyglad roslin. Z tego wzgledu w suche i upalne lata, derenie dobrze jest dodatkowo nawadniac

‘Elegantissima - Deren biaty
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Derenie biate sg tatwe w uprawie: niewymagajace odnosnie podtoza, catkowicie mrozoodporne,
wytrzymate na susze i warunki miejskie. Bardzo dobrze znoszg ciecia formujgce. Rosliny te radzg sobie
na niemal kazdej glebie: od suchej i piaszczystej po wilgotng, nawet mokrg, od kwasnej po lekko
zasadowa. Najlepiej jednak krzewy udajg sie¢ na glebie wilgotnej i zyznej, ktérg warto zapewni¢ im na
starcie. Mimo iz preferujg odczyn lekko kwasny, to tolerujg takze lekko zasadowy i obecnos¢ wapnia w
podiozu. 'Elegantissima’ moze rosng¢ zaréwno w péicieniu, jak i w stoncu - najlepiej, by gleba byta
dostatecznie wilgotna. Pielegnacja tych krzewdéw ogranicza sie do silnego ciecia wczesng wiosna.
Nieciete krzewy ogofacajg sie od dotu i tracg czerwone wybarwienie pedow - swojg gtéwng ozdobe.

'‘Flaviramea' Deren roztogowy

Roslina tworzy roztozysty krzew dorastajagcy do 1,5-3 metréow wysokosci i podobnej lub nawet nieco
wiekszej szerokosci. Cechg charakterystyczng rosliny jest oliwkowozielona kora jednorocznych pedow,
stanowigca podstawowy element dekoracyjny krzewéw w okresie zimy oraz na przedwiosniu. Starsze
pedy tracg intensywne wybarwienie, dlatego warto krzewy przycinaé, tak by corocznie tworzyty duzo
miodych peddéw. Deren roztogowy ‘Flaviramea’ jest krzewem tolerancyjnym w stosunku do podtoza,
preferuje jednak gleby swieze i zasobne w wode. W miejscach nastonecznionych kora pedéw wybarwia
sie bardziej intensywnie. Silne wiosenne cigcie sprzyja tworzeniu licznych mfodych peddw i utrzymaniu
zwartego pokroju. Odmiana catkowicie odporna na mréz, rzadko porazana przez choroby i szkodniki.

6. Powierzchnie trawiaste

Na terenie opracowania projektuje sie zatozenie zieleni trawiastej w postaci trawnikow o charakterze
parkowym.

Trawniki parkowe zaktadane sg na duzych powierzchniach, charakteryzujg sie duzg wytrzymatoscig na
zmienne i niekorzystne warunki siedliska, wytrzymatoscig na umiarkowane deptanie. Murawe kosi sie
rzadko, 5 krotnie w okresie wegetacyjnym.

Na potrzeby projektu przyjeto, ze w pierwszym roku po wysiewie wszystkie zatozone trawniki parkowe,
wymagajg pielegnacji w standardzie jak dla trawnikéw dywanowych (powinny by¢ koszone min. 8-10 razy
do wysokosci 3-4 cm, a w okresach suszy czesto zraszane tak, aby utrzymywac zielen przez caty rok,
cechowa¢ sie zwartg, gestg darnig i wolnym odrastaniem) Jest to uzasadnione koniecznoscig ich
nawadniania i czestszego koszenia celem wytworzenia gestej darni. Na dojrzatych trawnikach parkowych
nie przewiduje sie zraszania.

7. Wymagania dotyczace materiatu szkétkarskiego

- Rosliny muszg pochodzi¢ ze szkdtek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony RoSlin.
Zagraniczne gospodarstwa szkotkarskie muszg takze spetniaé warunki okreslone przez polski Inspektorat
Ochrony Roslin. Dostawca powinien udostepni¢ do kontroli wykonawcy systemy korzeniowe losowo
wybranych roslin.

- Materiat sadzeniowy powinien zostaé zaakceptowany przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terendéw
Zieleni lub Panstwowg Inspekcje Ochrony Roslin przed zakupem - w miejscu uprawy tj. w szkotce.
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- Rosliny nalezy dostarczy¢ wraz z dokumentacjg produkcji zgodnie z wytycznymi systemu zapewnienia
jakosci.

- Materiat ro$linny powinien by¢ pierwszego wyboru, by¢ zgodny z normg PN-R-67023 i PN R 67022,
wilasciwie oznaczony, tzn. musi mieC etykiety, na ktérych podana jest wtasciwa nazwa facinska, forma,
wybor, wysokosé pnia, numer normy.

- Wszystkie wybrane ro$liny powinny by¢ wolne od choréb i szkodnikéw, z duzym, zdrowym systemem
korzeniowym, bez sladéw uszkodzen.

- Dla przewidzianych przez projekt krzewdw z uprawy kontenerowej pojemnik, w ktéorym roslina jest
sprzedawana powinien by¢ proporcjonalny do jej wielkosci.

- Materiat szkétkarski powinien by¢ co najmniej dwuletni. Egzemplarze starsze niz dwuletnie winny by¢
corocznie szkétkowane.

Materiat roslinny powinien by¢ prawidtowo uformowany z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

Krzewy

-powinny posiada¢ przynajmniej 3-5 prawidlowo wyksztatconych pedéw z typowymi dla gatunku
rozgatezieniami,

-powinny posiada¢ wskazana w dokumentacji forme i wysokosc¢,

-bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona

Wady niedopuszczalne materiatu szkétkarskiego

-silne uszkodzenia mechaniczne krzewow,

-$lady zerowania szkodnikéw, oznaki chorobowe,

-zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych; pedéw i lisci na czesciach
naziemnych,

-uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

-uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

-zte zro$niecie odmiany szczepionej z podkitadka, odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
-pozawijane korzenie

Nasiona traw

Nasiona traw w postaci gotowej mieszanki z nasion ré6znych gatunkéw w proporcji sktadzie: zycica trwata
50%, wiechlina fgkowa 10%, kostrzewa czerwona 30%, kostrzewa trzcinowa 10% Gotowa mieszanka
traw

powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer normy, wg, kiérej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. Przy realizacji zaktadania powierzchni trawiastych zwigzanej

z zakupem materiatéw siewnych nalezy stosowac¢ preferencje krajowe. Nasiona traw muszg spetniac
obowigzujgce normy odnos$nie jakosci materiatdéw siewnych (norma PN-R-65023).

Wady niedopuszczalne materiatu siewnego

-Brak dokumentéw stwierdzajgcych miejsce produkcji, jako$¢ materiatu siewnego i termin jego
przydatnosci do wysiewu.

-Przekroczony termin przydatnosci do siewu.

-Zawilgocenie opakowania z mieszankag

-Slady ple$ni na nasionach lub wewnatrz opakowania.

Opracowanie:
Zgodnie ze strong tytutowg
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lll.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
A. OPIS TECHNICZNY — CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAMETRY

1. Temat opracowania
Tematem opracowania jest dokumentacja architektoniczno — budowlana przedszkola w Bierutowie przy
ul. Stowackiego.

2. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego

2.1. Lokalizacja

lokalizacja: 56-420 Bierutow

ul. Stowackiego, Bierutéw
dziaftki nr: 74 AM 22
obreb ewidencyjny: 0001 Bierutow,

2.2. Charakterystyczne parametry

PRZEDSZKOLE

powierzchnia zabudowy: 993,31 m?
powierzchnia uzytkowa: 1692,45 m”
Przestrzenh techniczna: 83,3 m?
kubatura wewnetrzna netto: 5077,35 m?
ilos¢ kondygnaciji: 2
wysokos¢: 12,73 m
grupa wysokosci budynku: Sredniowysoki [SW]

2.3. Zestawienie powierzchni pomieszczen

Wg czesci rysunkowej

3. Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych

Obiekt dostosowany jest do uzytku przez osoby niepetnosprawne — odpowiednie zaprojektowanie stref
wejsciowych, umozliwiajgce dostanie sie do wnetrza budynku z poziomu terenu czyni budynek
dostepnym i przyjaznym. W budynku znajduje sie toaleta przystosowana do potrzeb oséb
niepetnosprawnych, a na drogach komunikacji ogélnej nie projektuje sie progéw.

Na parterze, w bezposrednim sgsiedztwie strefy wejsSciowej, zaprojektowano winde.

4. Analiza geotechniczna

Wg czeéci Il - Projekt zagospodarowania terenu oraz czesci konstrukcyjnej.

5. Sposob posadowienia

Wg czesci konstrukcyjnej.

6. Oswiadczenie

Niniejszy projekt wykonawczy moze stuzy¢ dla celéw realizacji inwestycji po jego zatwierdzeniu i
uzyskaniu pozwolenia na budowe, jedynie tacznie z odpowiednimi projektami wykonawczymi w
poszczegolnych branzach.

Przedmiotowy projekt (utwoér architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
Ustawg nr 83 z dn. 04.02.1994r. ‘O prawie autorskim i prawach pokrewnych’ (Dz.U. nr 94.24.83).
Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz normami i zostaje przekazany Zamawiajgcemu w stanie pelnym.
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B. CHARAKTERYSTYKA SZCZEGOLOWA - BRANZA ARCHITEKTURA

1. Opis ogdlny — budynek wysoko - energooszczedny

Gtéwnym celem podczas projektowania bylo stworzenie obiektu zapewniajacego komfortowy
mikroklimat wymagajgcym uzytkownikom, jakimi sg dzieci, przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztow
eksploatacji budynku. Cel ten jest mozliwy do osiggniecia dzieki zastosowaniu odpowiednich rozwigzan
architektonicznych oraz dostepnych technologii.

Priorytetem w projektowaniu — zaréwno ze wzgledu na charakter budynku, jak i zasady
energooszczednos$ci, byto takie rozmieszczenie pomieszczen, aby umozliwi¢ dobre oswietlenie wnetrz
Swiattem naturalnym. Pozwala to na zminimalizowanie kosztdw energii wykorzystywanej do ich
oswietlenia i uzyskanie dogrzewania pomieszczen promieniowaniem stonecznym.

Podstawg byto zastosowanie duzych przeszkler od strony potudniowej, zapewniajgcych pasywne zyski
cieplne z energii stonecznej. Dodatkowo na elewacji potudniowej zastosowano pasywng ochrone przed
zbytnim nastonecznieniem, poprzez giebokie osadzenie okien (ewentualnie poprzez zastosowanie
automatycznych rolet zewnetrznych).

Od strony podinocnej zlokalizowano pomieszczenia biurowe, techniczne, pomocnicze, zapleczowe,
sanitariaty, itp., dzieki czemu mozna bylo ograniczy¢ ilos¢ stosowanych tam przeszklen, co z kolei sprzyja
ograniczeniu strat ciepta.

Ze wzgledu na zatozenie projektowe wysokiej energooszczednosci budynku, zaprojektowano zewnetrzne
przegrody budowlane, posiadajgce niskie wspoétczynniki przenikalnosci cieplnej (okoto U-scian_zew <
0,170 W/m2K, Udachu < 0,10 W/m2K, Uokna < 0,8 W/m2K, Uposadzka < 0,15 W/m2K) oraz wewnetrzne
murowane przegrody akumulujgce ciepto.

2. Opis formy budynku i rozwigzania elewacyjne

Nowoprojektowany budynek przedszkola jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, o prostej,
prostopadtosciennej formie, krytej stromym, czterospadowym dachem. Zabudowa jest zlokalizowana
wzdiuz gtéwnego ciggu komunikacyjnego - ul. Stowackiego.

Prostopadtoscienna, prosta forma budynku jest ukierunkowana na maksymalizacje zyskéw cieplnych
oraz korzystne i rownomierne doswietlenie pomieszczen Swiattem naturalnym. Ideg nadrzedng jest
dazenie do ograniczenia zuzycia energii, co jest zgodne z globalnymi tendencjami energetycznymi.
Atrakcyjno$¢ wizualna obiektu ma wynikac nie wytacznie z zabiegéw formalno-rzezbiarskich, a gtéwnie z
zatozen inzynierskich. Operowanie skromnym, logicznym jezykiem uzytych $rodkéw ma stanowi¢ o
estetycznym, atrakcyjnym i nowoczesnym charakterze budynku.

Podstawowe $rodki wyrazu architektonicznego, to:

- funkcjonalnos¢ i prostota (klarowny i funkcjonalny uktad wewnetrznych pomieszczen);

- oszczednos¢ w operowaniu srodkami;

- ekologicznos¢ uzyskana poprzez: wysokg energooszczednos¢, oszczednos¢ w korzystaniu z

dostepnych srodkéw i Swiadomy wybér optymalnych materiatéw budowlanych i rozwigzan;

- czytelnos¢ w odbiorze obiektu, zwigzana réwniez z czytelnym uktadem funkcjonalnym.
Majac na uwadze wzgledy ekonomiczne starano sie nie przewymiarowa¢ wysokosci kondygnaciji,
ograniczajgc tym samym kubature obiektu oraz zachowujac przyjazng dla uzytkownikéw skale.
W bryle wyrézniono strefe wejscia gtéwnego, poprzez jej wycofanie, a takze zastosowanie we wnece
wejsciowej tynku w akcentowym, zéttym kolorze. Dzieki takiemu zabiegowi uzyskano nieduzy, ale
reprezentacyjny i czesciowo zadaszony plac przedwejsciowy, podkreslony dodatkowo nasadzeniami z
ozdobnej zieleni niskiej oraz mata architektura.
Po przeciwlegtej stronie gtdwnego ciggu komunikacyjnego w budynku, od strony ul. Krasinskiego,
zlokalizowano w $cianie szczytowej drugie wejscie do przedszkola, powigzane projektowanym dojsciem
pieszym z chodnikiem biegngcym wzdtuz ul. Stowackiego.
Z uwagi na gabaryty i forme sgsiednich historycznych budynkéw, projektowane przedszkole ma stromy,
czterospadowy dach pokryty ceramiczng dachéwkag w kolorze ceglastym, a na elewacjach od strony
gtébwnych ulic dominuje jasny tynk w kolorze ztamanej bieli. Akcentowo wprowadzono na elewacji
frontowej oktadzine z ptytek klinkierowych w naturalnym ceglastym kolorze. Stanowi ona wypetnienie
pomiedzy oknami pomieszczen biurowych na pietrze, dodatkowo podkre$lajgc ich range. Ceglana
oktadzina pojawia sie takze na elewacji potudniowej, od strony istniejgcej szkoty i terenu rekreacyjnego
przedszkola, gdzie razem z akcentowym zo6ttym tynkiem wprowadza na wydtuzonej elewacji
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charakterystyczny, poprzesuwany wzgledem kondygnacji rytm pionowych podziatdw. Dzieki temu
prostemu zabiegowi budynek zyskuje prosty wspoétczesny detal.

3. Rozwiazania funkcjonalne i technologiczne

Gtéwnym wyzwaniem na etapie rozplanowania poszczegoélnych stref funkcjonalnych projektowanego
przedszkola byto stworzenie prostego i czytelnego ukladu wewnetrznego, przy rozdzieleniu stref
dedykowanych réznym uzytkownikom, a takze oddzielenie przestrzeni ogdlnodostepnych od przestrzeni
.bezpiecznych”, przeznaczonych wytgcznie dla uzytkownikdéw i pracownikow.

Nowy budynek zaprojektowano z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy.

Na parterze zaprojektowano:

strefa wejsciowa (wejscie gtdbwne) - nieduzy hall dostepny poprzez plac przedwejsciowy od
strony ul. Stowackiego. Jest on powigzany z gtéwng komunikacjg wewnetrzng budynku, ktéra prowadzi
do sal zaje¢ dzieci. W jego bezposrednim sasiedztwie znajdujg sie toalety ogdlnodostepne, klatka
schodowa oraz winda. Stanowi ona strefe dystrybucji dzieci oraz pracownikéw do dalszych czesci
budynku. Jest powigzana z pomieszczeniami zaplecza zywieniowego, a takze wiatrotapem prowadzacym
na teren rekreacyjny, wraz z toaletg zlokalizowang bezposrednio przy wyjsciu z przedszkola.

strefa sal zaje¢ dzieci — zlokalizowana na parterze, miesci 5 oddziatdw przedszkolnych o
powierzchni ok. 67,7 m2 kazdy. Do kazdej sali przynalezg sanitariat dzieci oraz magazyn, a w strefie
wejscia do sali zlokalizowano szafki szatniowe. Kazda sala posiada niezalezne wyjscie na przylegty taras.
Pomiedzy dwoma pierwszymi oddziatami zaprojektowano drzwi harmonijkowe przesuwne, co daje
mozliwos¢ uzyskania jednej duzej sali, w razie potrzeby.

Do strefy sal zaje¢ mozna wejs¢ réwniez od strony ul. Krasinskiego. W poblizu tego wejscia rowniez
zaprojektowano klatke schodows.

Na pietrze znajduje sie kolejnych 7 oddziatéw przedszkolnych, o analogicznej wielkosci i powigzaniach
funkcjonalnych.

blok pomieszczen zaplecza zywieniowego- zlokalizowany we wschodniej czesci budynku, w
powigzaniu z projektowanym przejazdem i dojazdem gospodarczym. Posiada niezalezne wejscie z
zewnatrz dla pracownikow. W jego obrebie zaprojektowano magazyny spozywcze, pomieszczenie
obrébki wstepnej, kuchnie, zmywalnie, a takze niezbedne zaplecze socjalne dla pracownikéw oraz
pomieszczenie porzgdkowe. Z komunikacji wewnetrznej zaplecza zywieniowego mozna przejs¢ do
komunikacji gldwnej przedszkola, a takze wyj$¢ na zewnatrz i przej$¢ do budynku szkoty istniejgce;j.

pomieszczenia pomocnicze — wzdiuz potnocnej elewacji budynku usytuowano dwa gabinety,
ktére mogg by¢ przeznaczone dla pedagoga, psychologa, logopedy, uzytkowane takze jako pokoj do
rozmow z rodzicami, jak réwniez pomieszczenie dla intendenta, konserwatora, pomieszczenie socjalne
dla personelu. Znajdujg sie tam réwniez pomieszczenie techniczne i magazynowe.

Na pietrze zaprojektowano:

strefa sal zaje¢ dzieci — sktada sie z 7 oddziatéw przedszkolnych o analogicznej wielkosci i powigzaniach
funkcjonalnych jak sale zaje¢ na parterze. Z kondygnacjg parteru jest powigzana za pomocg dwdch
klatek schodowych, zlokalizowanych na przeciwlegtych koncach korytarza.

czes¢ administracyjno- biurowa wraz z pomieszczeniami pomocniczymi— w jej sktad wchodza:
sekretariat, wraz z przylegtym gabinetem dyrektora i biurem ksiegowej, pomieszczenie socjalne,
archiwum, pomieszczenie wypoczynku kobiet w cigzy, a takze sanitariaty pracownikéw, nieduzy
magazynek i magazyn zasobow bloku zywienia.

4. Warunki uzytkowania, zatozenia programowe

W budynku przedszkola przewiduje sie 300 uzytkownikéw - 12 sal zaje¢ po 25 dzieci kazda; a takze do
40 os6b obstugi (opiekunowie, nauczyciele, pracownicy administracji, zaplecza zywieniowego, personel
sprzatajgcy). Ze wzgledu na fakt, iz na jednej zmianie moze byé zatrudnionych wiecej niz 20 kobiet
zaprojektowano, wymagane prawnie, pomieszczenie wypoczynku kobiet w cigzy. Pracownicy zaplecza
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zywieniowego majg odrebne zaplecze socjalne, zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie pomieszczen
kuchennych.

Zaktada sie, ze budynek bedzie funkcjonowat przez 5 dni w tygodniu, po 8 godzin dziennie.

Na potrzeby zywienia dzieci zaprojektowano zespét pomieszczen zaplecza zywieniowego — szczegotowy
dobdr urzadzen i aranzacja pomieszczenh na etapie projektu wykonawczego technologii kuchni.

5. Rozwigzania projektowe — budynek administracyjno-biurowy

5.1. Fundamenty

Ze wzgledow termicznych oraz ekonomicznych budynek posadowiono na fawach i $cianach
fundamentowych, wyposazonych w przektadki termiczne. Szczegdtowe parametry posadowienia wg
branzy konstrukcyjne;.

5.2. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne projektuje sie, z bloczkéw silikatowych klasy 15, o gr. 24 cm na zaprawie 5 MPa.
Wszelkie ubytki w murze nalezy wypetni¢ systemowg zaprawg przeznaczong do uzupetnia ubytkow w
murze z blokéw silikatowych. Sciany wzmacniajg trzpienie zelbetowe.

Zaprojektowano takze odcinki scian w catosci zelbetowe.

5.3. Sciany wewnetrzne nosne

Sciany wewnetrzne petnigce role konstrukcji projektuje sie z bloczkéw silikatowych klasy 15 MPa, o gr. 24
i 18 cm na zaprawie klejowej cienkospoinowej 5MPa lub Zelbetowe. Sciany wzmacniajg trzpienie
zelbetowe.

5.4. Sciany dzialowe

Wszystkie Sciany dziatowe projektuje sie, jako murowane z bloczkéw silikatowych o gr. 12 cm, na
zaprawie klejowej cienkospoinowej. Posadowienie $cian dziatowych bezposrednio na ptycie betonowej
lub stropie.

5.5. Nadproza
Nad otworami w $cianach dzialowych nalezy wykona¢ nadproza prefabrykowane lub monolityczne
zelbetowe.

5.6. Wience i podciagi

Podciggi i wiehice zelbetowe monolityczne wylewane. Szczegdty i lokalizacja wg branzy konstrukcyjne;.

5.7. Scianki instalacyjne

Scianki instalacyjne zaprojektowano z piyt g-k na podkonstrukcji systemowej. Nalezy wykonaé
wzmaochienia w miejscu biatego montazu.

5.8. Dach czterospadowy

Nad kondygnacjg pietra zaprojektowano wiezbe dachowg, czterospadowa, w ukfadzie krokwiowo-
jetkowym, o kacie nachylenia 30°. Wszystkie elementy wiezby dachowej jak tez ich potgczenia z innymi
elementami konstrukcji nalezy wykona¢ wg projektu wykonawczego branzy konstrukcyjne;j.

Konstrukcja dachu o klasie odpornosci ogniowej R15, przekrycie - RE15.

Na dachu zaprojektowano stopnie i tawy kominiarskie oraz wyposazono w pfotki Sniegowe.

5.9. Zestawienie ukltadu podstawowych warstw przegréd pionowych i poziomych

Zestawienie ukfadu warstw wg czesci rysunkowej.
Parametry szczegétowe materiatdw rozpatrywaé wg opiséw szczegétowych niniejszego
opracowania i STWIOR.
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5.10. lzolacje przeciwwilgociowe. Szczegoty techniczne zawarto w STWIOR.

e lzolacja poziomg fundamentéw na gruncie z membrany izolacyjnej. I1zolacje pozioma wywinieta
na pionowg $ciane do poziomu 30 cm nad posadzke — tworzac jedng, nieprzerwang membrane
chronigcg przed wilgocig z gruntu.

e Na stropie zelbetowym paroizolacja bitumiczna przeciwdziatajagcg zawilgoceniu styropianu
znajdujgcego sie powyzej.

e lzolacja przeciwwodna dachu czterospadowego z folii

e Paroizolacja zapobiegajgca przenikaniu pary wodnej z pomieszczehh do wetny mineralnej w
dachu czterospadowym

e W pomieszczeniach mokrych (pomieszczenia higieniczno-sanitarne) pod plytki zastosowaé
izolacje wykonang z dwdéch warstw folii w ptynie i tasmy uszczelniajacej, zapewniajgcej petng
szczelnosc¢ przegrod przy uwzglednieniu potencjalnego cisnienia wody i pary wodnej.

e W celu zapewnienia paroszczelnosci potgczen okienno-murowych, a takze wykanczania
wewnetrznych dolnych potgczen podparapetowych stolarki okiennej oraz drzwiowej zastosowac
tasme systemowg przeznaczong do uszczelniania, jednostronnie laminowana elastyczng
widkning z tworzywa sztucznego oraz wyposazona w dodatkowy samoprzylepny pasek od strony
wiokniny.

5.11. Izolacje termiczne. Szczegéty techniczne zawarto w STWiOR.

e lzolacja termiczna fundamentéw z polistyrenu ekstrudowanego XPS o zamknieto-komorkowe;j
budowie uktadane warstwowo. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A< 0,034 W/mK.
Wytrzymatos¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu 2500kPa, nasigkliwo$¢ przy dtugotrwatym
zanurzeniu 0,30%.

e lzolacja termiczna scian zewnetrznych wykonaé ze styropianu grafitowego, grubosci 30 cm, o
wspoétczynniku A< 0,032 W/mK uktadane z zaktadkg lub zamkiem. Montaz na kotki z wktadkag
termiczng lub bezkotkowy,

e |zolacja termiczna dachu z wetny mineralnej o A< 0,038 W/mK, o gr. 40 cm,

e lzolacja termiczna Sciany oddzielenia pozarowego z wetny mineralnej o A< 0,036 W/mK, o gr. 30
cm,

e W miejscach wystepowania szaf instalacyjnych, czerpni dodatkowo nalezy uzy¢ ptyt PIR o A<
0,021 W/mK. Uszczelni¢ wszelkie szczeliny piang poliuretanowg, zapewniajgc ciggtosé izolaciji.
Montaz na klej.

5.12. Wykonczenie zewnetrzne. Szczegoty techniczne zawarto w STWIOR.

e Jako podstawowg warstwe licowg elewacji zaprojektowano dekoracyjny tynk akrylowy
Srednioziarnisty wierzchni, w kolorze cieptej, ztamanej bieli. Tynk paroprzepuszczalny, uziarnienie
<1,5mm.
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e Podcien wejsciowy podkreslono stosujgc tynk }nineralny drobnoziarnisty w kolorze zo6itym. Tynk
paroprzepuszczalny, uziarnienie <1,5mm.

e Jako akcentowg warstwe licowg elewacji zaprojektowano miejscowo oktadzine z ptytek klinkierowych
w kolorze naturalnej czerwonej cegty.

o Parapety zewnetrzne i obrébki blacharskie projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej
gr. 0,75 mm, w kolorze $lusarki aluminiowe;.

e W oknach zastosowano rolety automatyczne typu Refleksol o przeziernosci 10% w kolorze
antracytowym, mozliwie jak najbardziej zblizonym do kolorystyki slusarki aluminiowej (RAL 7024).

5.13. Wykonczenie wewnetrzne posadzek. Szczegély techniczne zawarto w STWIOR.

Przyjeto nastepujgce wykonczenie posadzek:

- w pomieszczeniach biurowych, salach pobytu dzieci, holu szatniowym: wyktadzina linoleum (pod
wyktadzine nalezy zastosowa¢ wylewke wyréwnujgca).

- w toaletach, zapleczu kuchennym — ptytki gresowe 20x20cm;

- w wiatrotapach — ptytki gresowe 60x60cm

- w pomieszczeniach technicznych — ptytki gresowe ok. 30x30cm.

- na klatkach schodowych ptytki 60x60 cm, wykorhczenie stopni — stopnice z paskiem antypos$lizgowym z
wyrdzniajgcym sie kolorem.

- na klatce schodowej technicznej i w przestrzeni technicznej — zywica epoksydowa w kolorze szarym.

Kolorystyke poszczegélnych materiatbw opisano w Karcie koloréw. Uklad posadzek
przedstawiono w czesci rysunkowe;j.
5.14. Wykonczenie wewnetrzne Scian. Szczegély techniczne zawarto w STWIiOR.

e Sciany zewnetrzne od wewnatrz wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym zatartym na gtadko,
wykonywanym mechanicznie, grubosé¢ ok. 1,5 cm bez dodatkowych warstw gtadzi, tynk stanowi
powtoke szczelng budynku;

e Sciany wewnetrzne wykoAczone tynkiem cementowo-wapiennym zatartym na gtadko,
wykonywanym mechanicznie, grubosé ok. 1,0 cm bez dodatkowych warstw gtadzi, tynk stanowi
powtoke szczelng budynku;

o W wiekszosci nalezy wykonczy¢ sciany poprzez malowanie farbami.
e W salach przeznaczonych na pobyt dzieci przewidziano tapete na jednej ze $cian.
e W pomieszczeniach sanitarnych, planuje sie ptytki ceramiczne.

Kolorystyke poszczegolnych materialow opisano w Karcie koloréw. Szczegoly wykonczenia
rozpatrywac ze stosownymi rysunkami.

5.15. Sufity. Szczegoéty techniczne zawarto w STWIOR.

e W pomieszczeniach biurowych, sanitarnych, zaplecza kuchni zastosowano sufit systemowy,
modutowy, rastrowy 60x60 cm z widocznym rusztem, podwieszony na konstrukcji stalowej do stropu.

e W przedsionkach i w holu szatniowym zastosowano sufit akustyczny z wetny drzewnej 120x60 cm.
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e W salach pobytu dzieci zastosowano sufit systemowy, modutowy, rastrowy 120x60 cm, akustyczny z
widocznym rusztem, podwieszony na konstrukcji stalowej do stropu. Kolor biaty.

5.16. Sufitowe rewizje systemowe

Nalezy zapewni¢ dostep do wszelkich elementéw infrastruktury technicznej w przestrzeni miedzy
sufitowej poprzez zastosowanie Klap rewizyjnych o wymiarach dostosowanych do typu sufitu
podwieszanego i potrzeb rewizyjnych.

Sufity modutowe z mozliwoscig demontazu poszczegdlnych ptyt nalezy traktowac, jako rewidowalne.
Dla $cian gipsowo-kartonowych rewizje w systemie z niewidoczng ramka i wypetnieniem ptyta G-K.

5.17. Stolarka drzwiowa i okienna. Szczegéty techniczne zawarto w STWIiOR.

W obiekcie zastosowano trzykomorowy system okienno-drzwiowy wykonany w technologii profili
aluminiowych o podwyzszonych parametrach izolacyjnosci termicznej. Drzwi wejsciowe wykonano w
technologii profili aluminiowych o podwyzszonych parametrach izolacyjnosci termiczne;.

Wymagania podstawowe techniczne szklenia — okna/drzwi/fasady:

e  Wspdiczynnik przenikania ciepta dla okna (szyba + rama) - U< 0,80W/(m2*K) (zgodnie z normg PN-
EN ISO 10077-1) a dla samej szyby Us 0,60 W/(m2*K) natomiast wspétczynnik catkowitej
przepuszczalnosci promieniowania stonecznego powyzej 0,5

e Montaz Slusarki w strefie ocieplenia tzw. wypadzie na systemowych konsolach umozliwiajgcych
odpowiednie wypoziomowanie oraz regulacje ze wzgledu na tolerancje wykonawczg. W sktad
systemu wchodza: konsole/ramy dolne, wsporniki/ramy boczne, odpowiednie tgczniki/wkrety/kleje do
montazu w réznych podiozach, zaslepki, akcesoria: wiertta i koncowki montazowe. Cato$¢ uzupetnia
odpowiednie uszczelnienie warstwowe tasmami.

e Parapety wewnetrzne — zaprojektowano z drewna klejonego.

e Parapety zewnetrzne — zaprojektowano parapety z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, w
kolorze Slusarki okiennej.

e Rolety zewnetrzne — wiekszo$¢ okien wyposazono w rolety fasadowe systemowe typu refleksol z
kasetg wbudowang podtynkowo, o przeziernosci 10%, wyposazone w sterowanie i automatyke
pogodowa.

e Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi podstawowe zaprojektowano, jako ptytowe o skrzydle
wykonanym z piyty wiérowej, rama drewniana. Skrzydto pokryte naturalng okleing drewnopodobng
lub okleing HPL. Oscieznica stalowa.

e Drzwi do sal dzieci i na korytarzach zaprojektowano z profili aluminiowych z przeszkleniem.

e Okna dachowe o wspodtczynniku przenikania ciepta dla okna (szyba + rama) U< 1,0 W/(m2*K)
(zgodnie z normg PN-EN ISO 10077-1), wspotczynnik promieniowania stonecznego min. g=0,35,
szkto bezpieczne, klejone od wewnatrz.

e Scianki systemowe do toalet — w pomieszczeniach toalet zastosowano systemowe $cianki
wydzielajgce kabiny ustepowe, wykonane z 10-13 mm grubosci ptyty z dwustronnie dekorowanego
laminatu kompaktowego HPL. System wodoodporny, niepalny, o wysokiej wytrzymatosci na
uderzenia i uszkodzenia mechaniczne. Drzwi wyposazone w trzy zawiasy ze stali nierdzewnej, z
funkcjg samo domykania, okucia ze stali nierdzewne;j.

Kolorystyke poszczegélnych materialdbw opisano w Karcie koloréw. Szczegély wykonczenia
rozpatrywaé ze stosownymi rysunkami.
5.18. Balustrady schodowe

Na klatkach schodowych od strony wewnetrznej przewidziano balustrade stalowa, azurowg, malowang
proszkowo w kolorze slusarki okiennej, pochwyt wykornczony drewnem, wysokosé min. 1,1 m.
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Na Scianach planuje sie zastosowanie pochwytéw drewnianych mocowanych na wysokosci 1,10 m.
Maksymalny prze$wit pomiedzy pionowymi elementami wypetnienia balustrady — 12 cm. Elementy
balustrady planuje sie wykona¢ z ptaskownikéw lub ksztattownikéw zamknietych malowanych proszkowo.

5.19. Wycieraczki systemowe

W wiatrotapach w budynku projektuje sie wycieraczki systemowe.

W strefach przed wejsciowych projektuje sie wycieraczki stalowe w formie ocynkowanej kraty systemowej
zgrzewanej/wciskanej montowanej na zagtebionym w chodniku korycie systemowym wraz z
odwodnieniem.
5.20. Taras zewnetrzny
Taras zewnetrzny na gruncie — fundamentowanie punktowe, podkonstrukcja aluminiowa (rozwigzanie
systemowe). Deski z kompozytu na bazie PVC, jednolity kolor, wysoka odpornos$é na warunki pogodowe.
5.21. Odwodnienie dachu

W budynkach projektuje sie odwodnienie dachu grawitacyjne za pomocg rynien wykonanych z blachy
ocynkowanej w kolorze naturalnym. Rury spustowe z np. HDP nalezy ukry¢ w $cianie budynku. Nalezy
uzy¢ rozwigzania systemowego przystosowanego do zakrycia w elewacji.
Rury spustowe systemowe wyposazone przy gruncie w systemowe rewizje i czyszczaki. Odprowadzenie
wody do zbiornika gruntowego.

5.22. Obudowa przestrzeni technicznej

Sufit nad przestrzenia techniczng nalezy obic ptytg gipsowo-kartonowg ognioochronng (GKF).

Opracowanie:

Zgodnie ze strong tytutowg
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C. KARTA KOLOROW | WYKONCZENIA WNETRZ

UWAGA: Szczegoty techniczne zawarto w STWIOR.

KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA POSADZEK
[W] WYKLADZINY LINOLEUM

SPECYFIKACIA

Wyktadzina linoleum naturalna, niezawierajgca polichlorku winylu, do stosowania w budownictwie obiektowym, w
tym w obiektach szkolno-przedszkolnych oraz stuzby zdrowia. Fabrycznie pokryta woskiem akrylicznym utwardzonymi
promieniami UV (LPX) o grubosci minimum 3,2 mm, wzér marmurkowy. Sktad: 100% naturalne linoleum na podtozu
z juty. Wyktadzina podtogowa trudno-zapalna, nie stanowi zagrozenia toksykologicznego w przypadku pozaru (gazy

nietoksyczne). Wyktadzina nie zawiera metali ciezkich zgodnie z norma DIN EN 71-3 (,, ToySafety”).

Parametry: Specyfikacja zgodnie z normg EN 548, Rodzaj wyktadziny (EN 548) - linoleum z pokryciem LPX Finish;
odpornos¢ ogniowa: (EN 13501-1), klasa Cfl - s1; antyposlizgowos¢: (BGR 181), grupa R9; dynamiczny wspdtczynnik
tarcia: (EN 13893), klasa DS.; ttumienie dzwiekdw uderzeniowych: (ISO 140-8), dB 4; szerokosc rolki: (EN 426), 200
cm; odksztatcenie: (EN 433), okoto 0,08 mm; trwatos$¢ barwy: (ISO 105-B02), klasa 6; Skutecznos$¢ uziemienia: (VDE
0100), kOhm > 200; Elektrostatycznos¢: okoto 2,0 kV; izolacyjno$¢ termiczna: (EN 12667) 0,015 m2 K/W;
przewodnos$¢ cieplna: (EN 12524) K 0,17 W/m; klasyfikacja uzytkowa zgodnie z normg EN 685: obiektowa — 34.

Ochrona bakteriostatyczna.

Wzornik kolorow

KOLOR BAZOWY — POPIELATY

SYMBOL [Wi] [W2]
SKEADOWE NCS NCS S 2005-G70Y NCS S 1050-Y10R
WZORNIK
OPIS Jasny popielaty, cementowy ZoMy
KOLORY AKCENTOWE
SYMBOL [W3] [w4]
SKEADOWE NCS | NCS S 2050-Y10R | NCS S 1070-Y40R
WZORNIK
OPIS Ciemny 26ty Pomaranczowy
UWAGI
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA POSADZEK
[R7] WYKLADZINY DYWANOWE w kolorze Y

Sale dzieci nalezy wyposazy¢ w miekkie wyktadziny dywanowe 3,0 x 6,0 m. Krawedzie obszyte w kolorze wyktadziny.

SPECYFIKACIA

Wyktadzina dywanowa:

- rodzaj widkna PA

- waga catkowita 1,8 kg/m2

- wysokosc¢ catkowita 4,3 mm

- klasyfikacja ogniowa Bfl-s1

- odpornos$¢ na meble na rolkach
- klasa uzytkowa 33

- produkt

Wzornik koloréw

SYMBOL [w2]

SKEADOWE NCS S 2040-Y20R / S 2570-Y30R
WZORNIK ' R » - )

OPIS Zbtty i pomaranczowy

UWAGI Krawedzie wykfadziny nalezy obszy¢ w kolorze dopasowanym do wyktadziny.
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA POSADZEK
[PG] - GRES

SPECYFIKACJA

Gres matowy, mrozoodporny antyposlizgowy. Doktadno$¢ wymiarowania - dtugos¢ i szerokosc: +/-0.3%, gruboSc:+/-
0,2%; nasigkliwo$¢ wodg:0,5%; wytrzymato$¢ na zginanie: R>50N/mm2, S>1300N; odporno$¢ na Scieranie
wgtebne: min. 112mm3; antyposlizgowos$¢: >R10; wspdtczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej: 6,9x10-6°C;
odporno$¢ na plamienie: klasa 5; spetniajgce wymagania okreslone obowigzujacymi przepisami szczegétowymi i
normami w zakresie: mrozoodpornosci, odpornosci na szok termiczny, odporno$¢ na $cieranie, odpornosci koloru na
dziatanie $wiatta

Wzornik koloréw

PLYTKI GRESOWE

SYMBOL [PG1]

SKFADOWE RAL | ‘ RAL 7024

WZORNIK S '

OPIS Plytka bazowa 60x60cm, kolor grafit, fuga w kolorze zblizonym do koloru ptytki nasigkliwos¢ max. 0,5%;
min. R10; $cieralno$¢ min. klasa 4/2100.

UWAGI Plytki zaprojektowano w strefach wejsciowych oraz na klatkach schodowych. Na
spocznikach i biegach schodow nalezy uzy¢ plytki z tej samej kolekgji, ale w jasniejszym
kolorze (PG5).

GRES TECHNICZNY

SYMBOL [PG2]

SKrADOWE RAL | RAL 7030

WZORNIK | R

OPIS Ptytka gresowa 30x30cm, kolor szary, fuga w kolorze zblizonym do koloru plytki

UWAGI nasigkliwo$¢ max. 0,05%; min. R10

GRES W POMIESZCZENIACH ZAPLECZA KUCHNI

SYMBOL [PG3]

SKEADOWE RAL | RAL 7030

WZORNIK o

OPIS Ptytka gresowa 30x30cm, kolor jasny szary, fuga w kolorze zblizonym do koloru ptytki

UWAGI nasigkliwo$¢ max. 0,05%; min. R10
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POSADZKA LAZIENEK DZIECI
SYMBOL [PG4]
SKADOWE RAL | KOLOR JASNY SZARY | KOLOR ZOLTY
WZORNIK
OPIS Plytka podstawowa biata 20x20cm, fuga w kolorze | Ptytka akcentowa 20x20cm, fuga w kolorze zottym
jasnym szarym
UWAGI nasiagkliwo$¢ max. 0,5%; min. R10 nasigkliwos¢ max. 0,5%; min. R10
| SKLADOWE RAL | KOLOR POMARANCZOWY KOLOR SZARY
WZORNIK
OPIS Ptytka akcentowa 20x20cm, fuga w kolorze Ptytka akcentowa 20x20cm, fuga w kolorze szarym
pomaranczowym
UWAGI nasigkliwos$¢ max. 0,5%; min. R10 nasigkliwos¢ max. 0,5%; min. R10
PLYTKI GRESOWE
SYMBOL [PG5]
SKLADOWE RAL | RAL 7035
WZORNIK
OPIS Ptytka bazowa 60x60cm, kolor grafit, fuga w kolorze zblizonym do koloru ptytki nasigkliwo$¢ max. 0,5%;
min. R10; Scieralno$¢ min. klasa 4/2100.
UWAGI Plytki — z tej samej kolekgcji co plytki PG1, tylko w jasniejszym kolorze — nalezy zastosowac
w pasie 30cm od krawedzi rozpoczynajacej i konczacej bieg schodow.
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA SCIAN
[MA, MP, MB] — TYNK, MALOWANIE

SPECYFIKACIA

Sciany wewnetrzne wykonczone tynkiem cementowo - wapiennym zatartym na gtadko, wykonywanym
mechanicznie, grubos¢ ok. 1 cm. Sucha zaprawa tynkarska ogdlnego przeznaczenia. Jednowarstwowy, cementowo-
wapienny tynk maszynowy przeznaczony do stosowania wewnatrz i na zewnatrz. Parametry techniczne: baza-
mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami; temperatura stosowania: od +5 st.C do +25
st.C; wytrzymatos$¢ na Sciskanie: klasa CS II; wspotczynnik przewodnosci ciepta A : 0,37 W/mK; reakcja na ogien:
klasa Al.

Uwagi: Przygotowanie podtoza, gruntowanie i naktadanie zgodnie z wytycznymi i instrukcjg producenta.

Malowanie $cian- farba lateksowa o satynowym potysku. Do wykonywania gtadkich, wysoko obcigzalnych, odpornych
na szorowanie na mokro (1 klasa odpornosci na szorowanie na mokro wg PN-EN 13 300), zachowujgcych strukture
podiozy powtok wewnetrznych. Szczegdlnie polecana do malowania powierzchni narazonych na duze obcigzenia np.
w szkotach, szpitalach, przedszkolach, obiektach publicznych, biurach, hotelach, restauracjach, korytarzach, klatkach
schodowych- wszedzie tam, gdzie powtoki muszg mie¢ wysokg odpornos¢ i by¢ zdolne do wielokrotnego zmywania. Z
uwagi na przeznaczenie budynku nalezy zastosowac farbe bezemisyjng i nie zawierajgcg rozpuszczalnikdw, polecang
do pomieszczen o podwyzszonych wymogach higieniczno-sanitarnych (certyfikat E.L.F.).

Parametry: wodorozcienczalna, ekologiczna, o stabym neutralnym zapachu, bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa, nie
zawierajaca sktadnikéw powodujgcych ,tapanie” kurzu z powietrza, dyfuzyjna dla pary wodnej sy < 0,3 m, nadajaca
sie do czyszczenia i odporna na wodne $rodki dezynfekujgce i czyszczace; spoiwo- latex syntetyczny wg DIN 55 945;
sktad produktu: dyspersja zywic polioctanu winylu, ditlenek tytanu, krzemiany, weglan wapnia, woda, wypetniacze
mineralne, dodatki; potysk satynowy wg PN EN 13 300; granulacja drobna: <100 pm; gestos¢ 1,4 g/cm3; zawartos¢
LZO: <1g/I LZO.

WZORNIK SYMBOL RAL/ NCS OPIS UWAGI
KOLORY BAZOWE

MB RAL 9010 Biaty
KOLORY AKCENTOWE

MP NCS S 1515-Y60R Eggzmyo""y Jasny,

MP NCS S 0550-Y30R Pomaranczowy pastelowy

MP NCS S 0530-G9o0Y 76ty jasny, pastelowy

MA NCS S 1060-Y40R Pomaranczowy akcentowy

MA NCS S 0580-Y20R 76ty akcentowy
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA SCIAN - TAPETY

SPECYFIKACIA

Materiat o podwyzszonej trwatosci i odpornosci, z warstwg laminatu, umozliwiajgcg wielokrotne $cieranie tapety na
mokro.

Dopuszczony do stosowania w obiektach edukacyjnych- przedszkolach.

- sterylno$¢ podtoza potwierdzona certyfikatem PZH

- wodoodpornoéc¢

- odpornos¢ na czyszczenie detergentami

- podwyzszony stopien trudnopalnosci: klasa B-s1, d0 (DIN EN 13501-1, DIN EN 132823, DIN EN ISO 11925-2)

- Oeko-Tex Standard 100 - klasa3

Kolorystyka tapet koresponduje z kolorystykg materiatdw wykonczeniowych poszczegdinych pomieszczen
przebywania dzieci (kolorem wykfadziny linoleum, malowaniem akcentowym $cian), a takze z ogdlng kolorystyka
elewacji budynku. Tapety jednorodne stylistycznie, np. bedace elementami jednej kolekcji, z dominacjg motywu

zwierzat, przyrody, ale w ujeciu bajkowym, kreskdowkowym.

ilos¢: 1 szt.

| TAPETA pom. 0.17
efeje v

000 4

i A C WYMIARY: szer. x wys.: 860x300 cm
A A g, MATERIAL Tapeta bezszwowa z motywem wikingow.
A
A o Biate tlo, stonowana pastelowa kolorystyka z akcentami
z0ttymi, rézowymi i zielonym morskim.
LOKALIZACJA: | Pom nr 0.17
ilos¢: 1 szt.
WYMIARY: szer. X wys.: 860x300 cm
MATERIAL Tapeta bezszwowa z motywem bajkowym zwierzecym.
Biate tlo, stonowana pastelowa kolorystyka z akcentami
z0ttymi.
LOKALIZACJA: | Pom nr 0.18
ilo$¢: 1 szt.
WYMIARY: szer. X wys.: 860x300 cm
MATERIAL Tapeta bezszwowa z motywem bajkowym zwierzecym- las i
lesne zwierzeta.
Biate tlo, stonowana pastelowa kolorystyka z akcentami
czerwonymi i rézowymi.
LOKALIZACJA: | Pom nr 0.19
ilos¢: 1 szt.
WYMIARY: szer. x wys.: 860x300 cm
MATERIAL Tapeta bezszwowa z motywem bajkowym zwierzecym-
leniwce w dzungli.
Biate tlo, stonowana pastelowa kolorystyka z akcentami
zielonymi.
LOKALIZACJA: | Pom. nr 1.5
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TAPETA pom. 1.6

ilos¢: 1 szt.

"3l W WYMIARY: szer. x wys.: 860x300 cm
3
AR S MATERIAL Tapeta bezszwowa z motywem bajkowym zwierzecym- las i
lesne zwierzeta.
Biate tto, stonowana pastelowa kolorystyka z akcentami
26ktymi.
LOKALIZACJA: | Pom. nr 1.6
ilosé: 1 szt.
WYMIARY: szer. X wys.: 860x300 cm
MATERIAL Tapeta bezszwowa z motywem bajkowym zwierzecym- llisy.
Biate tlo, stonowana pastelowa kolorystyka z akcentami
pomaranczowymi.
LOKALIZACIA: | Pom. nr 1.7
TAPETA pom. 1.8 ilos¢: 1 szt.
ur,-y e ¢ WYMIARY: szer. x wys.: 860x300cm
I ls 0 0) v MATERIAL Tapeta bezszwowa z motywem budowa.
U ¢ Biate tlo, stonowana pastelowa kolorystyka z akcentami
1<y MR o a(ﬁ @ Zielonymi | pomarafnczowymi.
N T
e b ¥
ﬂ@ ao LOKALIZACJA: | Pom. nr 1.8
o
| TAPETA pom. 1.9 ilo$¢: 1 szt.
Y a2 WYMIARY: szer. x wys.: 860x300 cm
MATERIAL Tapeta bezszwowa z motywem bajkowym zwierzecym- lwy.
Biate tlo, stonowana pastelowa kolorystyka z akcentami
pomaranczowym.
LOKALIZACJA: | Pom. nr 1.9
TAPETA pom. 1.10 ilos¢: 1 szt.
WYMIARY: szer. x wys.: 860x300 cm
MATERIAL Tapeta bezszwowa z motywem bajkowym zwierzecym- psy.
& m Biate tto, stonowana pastelowa kolorystyka z akcentami
+ MUY pomaranczowymi.
P
, @ . " LOKALIZACIA: | Pom. nr 1.10

Siergiv oo A\ c:d

% wa przedszkola miejskiego w Bierutowie
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TAPETA pom. 1.11

ilos¢: 1 szt.

ar™ g

S WYMIARY: szer. X wys.: 860x300cm
s "" MATERIAL Tapeta bezszwowa z motywem bajkowym zwierzecym- koty.
W
\a Biate tlo, stonowana pastelowa kolorystyka z akcentami
pomaranczowym.
\
) o8
xr":
Pom. nr 1.11

\E LOKALIZACJA:
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA SCIAN
[PC] — PLYTKI CERAMICZNE

SPECYFIKACIA

Doktadno$¢ wymiarowania - dtugos¢ i szerokosc:+/-0.3%, grubosc:+/-0,2%; nasigkliwos¢ wodg: 0,05%;
wytrzymatos¢ na zginanie: R>35Nmm2, S>1300N; wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej: 6,9x10-6°C;
spetniajgce  wymagania okre$lone obowigzujgcymi  przepisami  szczegétowymi i normami w  zakresie:
mrozoodpornosci, odpornosci na szok termiczny, odpornos¢ na Scieranie, odpornosci koloru na dziatanie $wiatta.
Spoina - Wodoodporna, elastyczna, odporna na zabrudzenia; szeroko$¢ do 3 mm; do spoinowania ptytek gresowych,
ceramicznych, szklanych oraz kamiennych, zaréwno na powierzchniach pionowych i poziomych; wysoki stopien
hydrofobizacji spoin umozliwiajgca eksploatacje spoiny w miejscach szczegdlnie narazonych na okresowe dziatanie
wody np. tazienki, prysznice, kuchnie. Moze by¢ stosowana wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Szczegodlnie polecana,
gdy ptytki mocowane sg na podtozach odksztatcalnych: ogrzewane podtogi, ptyty widrowe i gipsowo-kartonowe.
Parametry techniczne: baza - mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi;
gestos¢ nasypowa: ok. 1,1 kg/dm3; proporcje mieszania: 0,6 | wody na 2 kg 1,5 | wody na 5 kg; czas wstepnego
dojrzewania: ok. 3 min, czas zuzycia: do 2 godz.; temperatura stosowania: od +5°C do +25°C;ruch pieszy: po 9
godz.; odporno$¢ na Scieranie (wg normy PN-EN 13888):<1000 mm3; wytrzymato$¢ na zginanie (wg normy PN-EN
13888):

- po warunkach suchych: >3,5 MPa, - po cyklach zamrazania i rozmrazania: 3,5 MPa; wytrzymato$¢ na Sciskanie
(wg normy PN-EN 13888):- po warunkach suchych: 215 MPa,

- po cyklach zamrazania rozmrazania:>15 MPa; skurcz (wg normy PN-EN 13888):<2 mm/m; absorpcja wody (wg
normy PN-EN 13888):- po 30 min:<2 g,- po 240 min:<5 g; odporno$¢ na temperature: od -30°C do +70°C

W pomieszczeniach sanitarnych dla dzieci ptytki uktadane na wysoko$¢ 1,2m, z punktem rozliczenia ptytek od gornej
krawedzi oktadziny (szczegdty wg rozrysdw Scian pomieszczen sanitarnych).

Dodatkowo przy szafkach zlewozmywakowych w pomieszczeniach socjalnych fartuch z ptytek do wysokosci
zdeterminowanej zabudowg meblowg lub do 2,0m (zréwnane z poziomem gory oscieznicy drzwiowej), o szerokosci
minimum szafki zlewozmywakowej.

Fartuchy z ptytek w kolorze bazowym nalezy réwniez zastosowac przy umywalkach i zlewach gospodrczych —
wysoko$¢ na ok. 60cm, szerokos¢ o ok. 40 cm wieksza od szerokosci umywalki.

Wzornik kolorow

KOLOR BAZOWY — BIALY

SYMBOL [PC1]
SKEADOWE RAL | RAL 9010
WZORNIK
OPIS Plytka bazowa 20x20cm, kolor biaty, w wykonczeniu z potyskiem,
fuga w kolorze popielatym- RAL 7035.
UWAGI W pom. 0.07 (mag. odpaddw) nalezy zastosowac ptytki mrozoodporne, montowane na zaprawe klejowg
mrozoodporna.
KOLORY AKCENTOWE
SYMBOL [PC2] | [PC3]
SKLADOWE RAL | RAL 1018 | RAL 2010
WZORNIK
OPIS Z0LTY | POMARANCZOWY
UWAGI Plytka w jednym z koloréw akcentowych, w wykonczeniu z potyskiem, wymiar 20x20 cm, fuga RAL 7035.

Ptytki w kolorach akcentowych stosowane sg miejscowo (wg rozrysdéw Scian). Dobdr ptytki w kolorze
akcentowym mozliwie zblizonym do jednego ze wskazanych na rzucie posadzek i wykonczen Scian
odcieni danego koloru.

SYMBOL [PC4]

SKADOWE RAL | -
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WZORNIK

OPIS JASNY SZARY

UWAGI Plytka w jednym z koloréw akcentowych, w wykonczeniu z potyskiem, wymiar 20x20 cm, fuga RAL 7035.
Plytki w kolorach akcentowych stosowane sa miejscowo (wg rozryséw $cian). Dobdr plytki w kolorze
akcentowym mozliwie zblizonym do jednego ze wskazanych na rzucie posadzek i wykonczen Scian
odcieni danego koloru.

Lokalizacja poszczegolnych rodzajow wykonczen posadzek i $cian wg czesci rysunkowej.
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA SCIAN
SCIANKI SYSTEMOWE TOALET

SPECYFIKACIA

Systemowe Scianki dzialowe wykonane z zageszczonego laminatu wysokocisnieniowego (HPL). Lekka konstrukcja
oparta na modutach. Okucia systemowe — stal nierdzewna. Kolor szary S2 (RAL 7035). Wysokos¢ - 1,5 m w toaletach
dzieci oraz 2,0 m w toaletach ogdlnodostepnych.

SCIANKI SYSTEMOWE W TOALETACH
SYMBOL
KOLOR RAL RAL 7035
WYKONCZENIE Laminat
WZORNIK
UWAGI Scianki we wszystkich toaletach

SCIANY SYSTEMOWE PRZESUWNE

Sciana przesuwna - wykoriczenie plyta laminowana na bazie MDF gr.10. Wykonczenie krawedzi pionowej elementow
przesuwnych niewidoczne. Kolor klon.

SCIANKA SYSTEMOWA PRZESUWNA
SYMBOL [SW7]

KOLOR RAL
WZORNIK ﬁ'ﬂﬂ‘ ]
sl )
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA SUFITOW
SUFIT Z PLYT AKUSTYCZNYCH

SUFIT Z PLYT AKUSTYCZNYCH NA BAZIE WELNY DRZEWNE]
SYMBOL R

KOLOR RAL Naturalny bezowy, zblizony do RAL 1014

WYKONCZENIE
TN /Nm

WZORNIK o 13\‘\. 9”%
@C‘,& /'h: 'J ' qs' !‘-‘
wcﬁ; ‘W"‘W f“ ’Z

] { ?

//‘/r L/’

/‘/ '\“}‘ \ <(<‘
f’ ’Mr\.n ﬁ?&%"‘\‘ab &‘TS(I/::F} PL-

UWAGI Ruszt ukryty. Ewentualne rewizje o wymiarze zgodnym z wymiarem ptyty, w systemie ramki
ukrytej, aby nie byty widoczne.

,<

SPECYFIKACIA

Sufit systemowy, rastrowy, z ptyt o wymiarach 60x120cm. Plyty akustyczne jednowarstwowe, wykonane z welny
drzewnej wigzanej magnezytem, o strukturze widknistej, przykrecane do profili systemowych, podwieszanych do
konstrukcji stropu wieszakami systemowymi.

SUFIT Z PLYT AKUSTYCZNYCH MINARALNYCH
SYMBOL -
KOLOR RAL Kolor biaty
WYKONCZENIE Gladka powtoka
WZORNIK
UWAGI Ruszt widoczny, umozliwiajacy rewizje, w kolorze biatym.
SPECYFIKACIA

Sufit systemowy, rastrowy, z ptyt o wymiarach 60x120cm. Piyty akustyczne wykonane ze skalnej wetny mineralnej.
Kolor gteboki mat. Ptyty pokryte gtadka powtoka o zwiekszonej trwatosci i odpornosci na zabrudzenia oraz scieranie.

Sufit akustyczny wraz z wyposazeniem sal przebywania dzieci ma zapewni¢ normatywny czas poglosu
0,4s.
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA SUFITOW
SUFIT PODWIESZANY RASTROWY

SPECYFIKACIA

Sufit modutowy, rastrowy, o wymiarze rastra 60x60cm na profilach systemowych, mocowanych do stropu
konstrukcyjnego, z wypetnieniem z ptyt mineralnych w kolorze biatym. Konstrukcja umozliwiajgca petng
rewidowalnos¢; ruszt systemowy widoczny.

- W pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykorzystaé system dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach
wilgotnych.

SUFIT PODWIESZANY RASTROWY
SYMBOL Z
KOLOR RAL Biaty RAL 9010
WYKONCZENIE -
WZORNIK
UWAGI

Lokalizacja poszczegdlnych rodzajow sufitéw wg czesci rysunkowej.
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA STOLARKI DRZWIOWE]
DRZWI WEWNETRZNE

SPECYFIKACIA

Wg Zestawienia Stolarki drzwiowej oraz czesci opisowej projektu.

Wzornik kolorow

KOLORY SKRZYDELX DRZWIOWYCH
SYMBOL [S1] [S2] [D1]
KOLOR/ RAL | RAL 7024 | RAL 7035 Klon
WZORNIK
OPIS Grafitowy Jasny szary Zblizony do RAL 1014
UWAGI Kolor profili aluminiowych | Kolor skrzydet drzwi na zapleczu | Kolor forniru na skrzydtach drzwi
wewnetrznych i zewnetrznych. kuchennym. wewnetrznych.
KOLORY OSCIEZNIC DRZWIOWYCH
SYMBOL [S1] [S2]
KOLOR/ RAL | RAL 7024 | RAL 7035
WZORNIK
OPIS Grafitowy Jasny szary
UWAGI Kolor profili oscieznic aluminiowych wewnetrznych i | Kolor oscieznic na zapleczu kuchennym oraz
zewnetrznych. do pomieszczen technicznych i magazynow.
SYMBOL [S3] [S4]
KOLOR/ RAL | RAL 1021 | RAL 2003
WZORNIK
OPIS ZOLTY POMARANCZOWY
UWAGI Kolor oscieznic drzwi do pomieszczen biurowych, | Kolor o$cieznic drzwi do pomieszczen toalet.
socjalnych.
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA ELEWACII
MATERIALY I OKEADZINY ELEWACYINE

TYNK ZEWNETRZNY NA SIATCE ZBROJACEJ
SYMBOL [E1]
KOLOR RAL RAL 9010
WZORNIK
UWAGI Drobnoziarnisty tynk w kolorze biatym.
TYNK ZEWNETRZNY NA SIATCE ZBROJACEJ
SYMBOL [E2]
KOLOR RAL RAL 1021
WZORNIK
UWAGI Drobnoziarnisty tynk w kolorze z6tty.
PLYTKA KLINKIEROWA
SYMBOL [E3]
KOLOR RAL Czerwony - kolor naturalnej cegty
WZORNIK
OPIS kolor naturalnej cegly
UWAGI Ptytka klinkierowa 250x10x65 mm w kolorze naturalnej czerwieni. Fuga grafitowa — RAL7024.
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA DACHU

DACHOWKA
DACHOWKA PLASKA
SYMBOL [E4]
KOLOR RAL Czerwony - kolor naturalny
WZORNIK
OPIS Kolor naturalny
UWAGI Dachdwka ptaska o nowoczesnej formie, kolor naturalny — czerwony.
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D. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA MEBLOWEGO

UWAGI OGOLNE

1. Przed zaméwieniem ilo$¢ i wymiary elementow wyposazenia aranzacyjnego zweryfikowac z rzutem aranzaciji
oraz przedtozy¢ do akceptacji Inwestora i Gtéwnego Projektanta. Lokalizacja mebli z zestawienia zgodnie z rzutem
aranzacji meblowej budynku.

2. Uwagi zgodnie z czescig opisowg projektu.

3. Kolorystyka zgodnie z Kartg Koloréw w czesci opisowej projektu.

4. Wszystkie wyroby musza by¢ atestowane i dopuszczone do stosowania w Polsce.

MEBLE:

Ogoine parametry techniczne (0 ile nie zaznaczono inaczej):

- blaty biurek, stotéow, dostawek, konteneréw wykonane z trojwarstwowej ptyty widrowej (pokrytej obustronnie
warstwg melaminy o gr. powtoki co najmniej 0,1mm) o gr. min. 25mm i gestosci powyzej 650 kg/m3, w klasie
higieny E1;

- powierzchnia ptyty gtadka, pozbawiona pordw i posiadajgca wiasciwosci antyrefleksyjne;

- wszystkie krawedzie zabezpieczone obrzezami z twardego ABS lub PVC w kolorze blatu o gr. min. 2mm;

- krawedzie obrzezy zaokraglone promieniem 2 mm;

- blaty winny by¢ odporne na dziatanie wysokich temperatur (do 180 st. C) oraz nieulegajgce przebarwieniom pod
dziataniem takich substancji jak: ttuszcze, kawa/herbata, soki, Srodki czystosci;

- blendy biurek, korpusy i czota szuflad kontenerdw oraz korpusy i drzwi szaf wykonane z ptyty widrowej (pokrytej
obustronnie melaming o gr. powtoki min. 0,1 mm) o gr. min. 18 mm i gestosci powyzej 750 kg/m3, w klasie higieny
El,

- blaty biurek i stotéw zamocowane na metalowym stelazu ramowym wykonanym z ksztattownika o wymiarach
40/20mm, gwarantujgcym sztywnos¢ i stabilno$¢ mebli. Do stelaza przymocowane nogi metalowe o przekroju
kwadratowym/prostokatnym fi6Omm lub 60x60mm. Kazda noga wyposazona w stopki regulacyjne w zakresie 2cm
oraz podktadki zabezpieczajgce przed rysowaniem podtogi.

- elementy metalowe: nogi i stelaze malowane farbami proszkowymi w kolorze RAL 7005 lub jasniejszym szarym,
posiadajgcymi atest higieniczny dopuszczajacy kontakt malowanych powierzchni z zywnosciag;

- dopuszcza sie odchylenia od podanych wymiaréw mebli w granicach 2%, pod warunkiem zachowania proporcji i
waloréw funkcjonalnych oraz estetycznych mebli.

UWAGI OGOLNE DOTYCZACE MEBLI W SALACH DZIECI:

- Korpusy z ptyt laminowanych w kolorze klonu, potki z ptyt laminowanych biatych.

- Fronty nalezy wykona¢ w 50% z ptyt laminowanych w kolorze biatym oraz w 50% z ptyt laminowanych w jednym z
koloréw akcentowych (odcienie pastelowe — niebieski, zielony, zétty, pomaranczowy)

- Meble z frontami w danym kolorze akcentowym powinny zosta¢ przypisane do sali o posadzce i s$cianach
malowanych na ten sam kolor akcentowy.

Siergiej Studio Architektury Budowa przedszkola miejskiego w Bierutowie 01.2020 str50



WYPOSAZENIE MEBLOWE

SB1 - BIURKO OPIEKUNA

ilos¢ 12 szt.

WYMIARY: | szer. x gt. x wys.: 120 x 60 x 76 cm
MATERIAL | Wykonane z biatej ptyty laminowanej o gr. 18 mm. Trzy szuflady
— zamykane na zamek.
T e wym. 120 x 60 X 76 cm
e wym. frontu szuflady 37 x 18,3 cm
KOLOR: korpus, fronty - biaty;
UWAGI:
ZM1 — ZESTAW MEBLOWY 1 ilos¢ 12 szt.
WYMIARY: | szer. x gt. x wys.: 433,4 x 41,5 x161,6 cm
MATERIAL | Fronty mebli o gr. 18 mm pokryte sg trwatg okleing
termoplastyczng i posiadajg wpuszczane uchwyty, co zwieksza
bezpieczenstwo uzytkowania mebli.
Zestaw zawiera:
o szafka z 3 potkami, biaty, 1 szt.,, wym. 79,2 x 41,5 x 161,6 cm
e regat z przegrodg i 3 pdtkami, biaty, 1 szt., wym. 79,2 x 41,5 x
161,6 cm
i | e regat z 2 przegrodami i 2 potkami, biaty, 1 szt., wym. 116,6 x
r ’ i 41,5 x 124,2 cm
' ' l o szafka z 2 potkami, biaty, 1 szt. wym. 79,2 x 41,5 x 124,2 cm
e regat z przegrodg i 2 pétkami, biaty, 1 szt., wym. 79,2 x 41,5 x
124,2 cm
KOLOR: korpus klonowa ptyta laminowana; fronty — biate oraz kolory
: akcentowe (z6tty, pomaranczowy)
UWAGI:
ZM2 - ZESTAW MEBLOWY 2 ilos¢ 12 szt.
! ' ‘ ' WYMIARY: | szer. x gt. x wys.: 154 x 41,5 x 161,6 cm
MATERIAL | Meble wykonane z klonowej i biatej ptyty laminowanej o gr. 18
mm, fronty o gr. 18 mm pokryte trwatg okleing termoplastyczna.
’ Opis skfadnikéw zestawu:
W « regat wielofunkcyjny, biaty 1 szt., wym. 154 x 41,5 x 161,6 cm
e skrzynia duza - biata, 2 szt., wym. frontu 74 x 37 cm
r KOLOR: korpus: klonowy, fronty: biate
n e b UWAGI:
ZM3 — SZAFKA DOMEK ilos¢ 12 szt.
WYMIARY: szer. x gt.: 130 x 60 x 173,5 cm
MATERIAL : Szafka - kryjowka w ksztatcie domku z aplikacjg - $ciankg z
oknem. Dzieci mogg usigs¢ wygodnie w Srodku, zrelaksowac i
wyciszy¢. Szafke uzupetnia siedzisko. Domek wykonany z ptyty
laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji biatej, piankowe materace
I pokryte trwatg tkaning PCV, tatwg do utrzymania w czystosci.
] Kolor okleiny frontu nalezy dopasowac¢ do koloru akcentowego
danej sali.
KOLOR: korpus bialy; fronty — kolory akcentowe (zotty, pomaranczowy)
UWAGI:
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ZM4 — BIBLIOTECZKA JEDNOSTRONNA STOJACA

ilos¢: 12 szt.

WYMIARY:

szer. x gt.: 60 X 35 X 89 cm

MATERIAL.:

Biblioteczka stuzaca do ekspozycji ksigzek w taki sposdb, by byty
widoczne ich okfadki. Wykonana z biatej ptyty laminowanej o gr.
18 mm, oraz z pilyty o gr. 18 mm pokrytej trwatg okleing
termoplastyczna.

KOLOR:

korpus  klonowy i bialy; fronty —kolory akcentowe (Z6tty,
pomaranczowy)

UWAGI:
b

SB 2 - STOLIK O REGULOWANEJ WYSOKOSCI

ilos¢: 60 szt.

WYMIARY':

szer. x gt.: 119 x 74 x wys. regulowana od 40 do 58 cm

MATERIAL:

e |
(R ElT=—]
TR

Stot w jasnym odcieniu klonu z wzmocnionym blatem o gr. 25
mm, wykonczonymi obrzezem PCV o gr. 2 mm, w tej samej
tonacji. Okragte drewniane nogi z regulowang wysokoscig
mocowane sg za pomocg metalowych pierscieni, zwiekszajacych
ich stabilno$¢ i wytrzymatos¢. Regulowane nogi pozwalajg na
fatwe i szybkie dopasowanie wysokosci stotdw do wzrostu
dziecka. Regulowana wysokos¢ 40, 46, 52 i 58 cm, wym. blatu
119 x 74 cm

g KOLOR:

jasny odcien klonu

n | UWAGI:

K2 - KRZESELKO

ilos¢: 300 szt.

WYMIARY:

wg normy; ustalone z inwestorem

MATERIAL :

Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie
stosunkowo dtugiego siedzenia w przedszkolu, a delikatnie
zaokraglone oparcie zapewnia wygode w oparciu. Tylne ndzki sg
delikatnie odchylone do tytu, co zwieksza stabilnos¢ i zapobiega
bujaniu sie przez dzieci. Nozki krzesetek wyposazone zostaty w
stopki z tworzywa, ktdre chronig podtoge przed zarysowaniem.
Krzesetka mozna sztaplowac.

Mebel zgodny z norma PN-EN 1729-1:2007 oraz PN-EN 1729-
2:2012.

Zaklada sie 25 krzesel w rozmiarze 1 (sala nr 04), 50 w
rozmiarze 2 (sale 07 i 10) i 25 w rozmiarze 3 (sala nr
13). Rozmiary wg normy PN-EN 1729-1: 2007.

Rozmiary przez zakupem nalezy potwierdzic z
inwestorem!

KOLOR:

stelaz w kolorze biatym, oparcie i siedzisko ze sklejki w kolorze
naturalnym — pasujacym do stotu SB2

UWAGI:

ZM5 — ZESTAW SZUFLAD INDYWIDUALNYCH

ilos¢: 12 szt.

WYMIARY:

Wymiary: 196 cm x 90 x ok. 40 cm

MATERIAL :

Szafki z 25 szufladami indywidualnymi — dla kazdego dziecka.
Na szufladach s wyfrezowane wzorki — kazda szuflada zostaje
oznaczona w ten sposob innym symbolem, przez co jest
mozliwe rozpoznanie przez dziecko jego szuflady.

KOLOR:

korpus — biaty lub klonowy, fronty — kolor pomaranczowy, zotty,
biaty

UWAGI:
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ZM6 — POJEMNIK NA KOLKACH

ilos¢: 24 szt.

WYMIARY: Wymiary: 41,5 X 41,5 X 39 cm
MATERIAL : Funkcjonalne, mobilne pojemniki do przechowywania zabawek,
ksigzek, pomocy edukacyjnych, itp. Wykonane z piyty
laminowanej o gr. 18 mm.
KOLOR: korpus — biaty lub klonowy
U'N UWAGI:
K1 - KRZEStO BIUROWE ilos¢: 19 szt.
680 WYMIARY: -
. 440 | MATERIAL : Krzesto  miekkie, tapicerowane (kolor = materialu -
, s, . ) pomaranczowy), regulacja wysokosci siedziska, regulacja
2 20-470 (500] . . . . . i ;.
.5, . : synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z mozliwoscig
5, ( . dostosowania sprezystosci odchylenia oparcia do ciezaru
° 2 3% ) siedzacego, z dodatkowymi funkcjami: wysuwu siedziska,
e E g 53 g pochylenia siedziska/oparcia (tzw. kat ujemny). Podstawa
i 5 T g'é; - jezdna metalowa, kétka dostosowane do wykfadziny linoleum, z
8 s % T g‘g) ' hamulcem, podtokietniki regulowane géra — dét. Zagtéwek z
gn T T tworzywa, regulowany, tapicerowany.
8s Im‘ ..-f'?:‘%:-.. KOLOR: tapicerka  pomaraficzowa,  podfokietniki  czarne, baza
. chromowana.
. GB0 (@ 720) . 640-650 "
UWAGI:
R1 — DUZY STOLIK NA KUBECZKI ilosé: 12 szt.
P = WYMIARY: Wymiary: 86 cm x 53 x ok. 65 cm , ’
\/« MATERIAL : Mobilny stolik do przechowywania kubeczkow i recznikow. Blat i
N - - 7 v‘ potka wykonane z ptyty laminowanej HPL o gr. 10 mm, wieniec
,,r} ] \ ’ \ ' \ stolika ze sklejki brzozowej, lakierowanej o gr. 18 mm, a stelaz z
{ s ‘ N | rury o ér. 32 mm, malowanej proszkowo. Kétka sg wyposazone
; ',5 ﬂ - w hamulce. Kolor stolika akcentowy dopasowany do danej sali.
¥~ = ® KOLOR: kolor akcentowy sali (z6tty, pomaranczowy)
© UWAGI:
R2 — REGAL NA POSCIEL ilos¢: 12 szt.
| ‘ WYMIARY: Wymiary: 142,2 x 45 x 202,5 cm
‘:, ;]; « MATERIAL : Szafa przeznaczona do przechowywania poscieli. Pomiesci 30
T takich kompletéw. Wykonana z ptyty laminowanej o gr. 18 mm,
—-— w tonacji brzozy, z obrzezem multiplex ABS. W tylnej $cianie
- :_l'_‘. o kazdego schowka na posciel otwdr wentylacyjny o ér. 3,4 cm
= KOLOR: okleina drewnopodobna
=
e ST
UWAGI:
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R3 — WOZEK DO PRZEWOZENIA tOZECZEK

ilos¢: 24 szt.

-
.\

WYMIARY:

Wymiary: 132 cm x 56 cm

MATERIAL.:

Metalowa konstrukcja pozwalajgca na tatwe przemieszczanie
maksymalnie 15 tézeczek jednoczesnie.

KOLOR:

kolor zotty

UWAGI:

R4 — LEZACZEK PRZEDSZKOLNY

ilos¢: 300 szt.

WYMIARY:

Wymiary: 132 cm x 58 x ok. 12 cm

MATERIAL:

Lezaczek wykonany z atestowanych tworzyw. Solidne potaczenie
tkaniny ze stelazem zapewnia dtugie i bezpieczne uzytkowanie.
Pokrycie z oddychajacej tkaniny o mocnym splocie. tatwe do
utrzymania w czystosci. Lezaczek pod wptywem temperatury
ciata dopasowuije sie do jego ksztattu. Mozliwos¢ sktadowania w
stosie

KOLOR:

niebieski

UWAGI:

R5 —SZAFA PRZEDSZKOLNA

iloé¢: 12X25 szt.

|
H

WYMIARY:

Wymiary: - cm

MATERIAL:

Szafa z taweczka, z przegrodami na ubrania (w kazdej wieszaki),
potka otwartg oraz pdtkg na buty. Drzwi w kolorze akcentowym
danej sali, frezowane z wzorem (odpowiadajgce wzory nalezy
zastosowac na szufladach mebli ZM5).

NALEZY ZAPEWNIC ODOBNA PRZEGRODE DLA KAZDEGO
DZIECKA

SZAFKI ZE WZGLEDOW PPOZ. WYKONAC Z PLYTY
TRUDNOPALNE]

Plyta speinia surowe wymogi w zakresie odpornosci na
ogien, w tym nierozprzestrzenianie ognia i nie
powodowanie powstawania tatwopalnych czasteczek.
Zgodnie z normg PN-EN 13501-1 plyta klasyfikowana
jest jako B-s2 w zakresie reakcji na ogien.

KOLOR:

Korpus i drzwi w kolorach akcentowych (po 25 przegrod z
z0ktymi, pomaranczowymi drzwiami — ilo$¢ odpowiada iloSci
dzieci w grupach)

UWAGI:

R6 — SIEDZISKO

ilos¢: 3 szt.

WYMIARY:

Wymiary: wys. siedziska 42 cm

MATERIAL:

Propozycja zestawu siedzisk o geometrycznych ksztattach.
Meble s3 tapicerowane odporng na Scieranie tkaning poliestrowg
(100 000 cykli) w stonowanych kolorach i wyposazone w niskie,
okragte ndzki. Atest trudnozapalnosci m. in: BS EN 1021-1, BS
EN 1021-2, BS 7176 Medium Hazard.

Pufa 1-osobowa jasnoszara

Pufa 3-osobowa grafitowa

Podtokietnik z blatem grafitowy. tacznik metalowy, 2 szt.

KOLOR:

grafit, jasno szary

UWAGI:
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R7 — DYWAN ilos¢: 12 szt.
WYMIARY: Wymiary: 600 cm x 300 cm
MATERIAL : Wykfadzina dywanowa, obszyta. Kolor dobrany do posadzki w
danej sali.
Wykladzina posiada atesty do stosowania w obiektach
uzytecznosci publicznej. W szczegdlnosci przeznaczona
do stosowania w przedszkolach i ztobkach.
KOLOR: Kolor dobrany do koloru wykfadziny w danej sali.
UWAGI:
B1 — BIURKO PRACOWNICZE ilos¢: 7 szt.
WYMIARY: szer. x gt. x wys.: 120 x 70 x 74 cm
MATERIAL Blat — ptyta widrowa melaminowa o gr. min. 25 mm. W blacie
biurka zamontowany przepust kablowy o S$rednicy 60 mm
wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze zblizonym do koloru
» blatu. Stelaz metalowy, nogi wyposazone w podktadki z
tworzywa sztucznego. Blenda o wysokosci 42 cm mocowana do
] dolnej czesci blatu biurka za pomocg metalowych katownikéw.
KOLOR: blat okleina drewnopodobna - klon, stelaz grafitowy RAL 7005
< uwagi:

B2 — KONTENER BIURKOWY, STACJONARNY

ilosc: 6 szt.

WYMIARY:

szer. x gt. x wys.: 43 x 50 x 74cm

MATERIAL:

Kontener wyposazony w zamykane szuflady wykonane z ptyty
melaminowej. Czofa szuflady nakiadane. Boki szuflady
metalowe. Szuflada zamocowana do korpusu poprzez metalowe
prowadnice rolkowe. Wysuw szuflady max. 75%.

Kontener stacjonarny wysokosci biurka - stanowi
przedtuzenie biurka.

KOLOR:

okleina drewnopodobna - klon, okucia szare

UWAGI:

B3 — REGAL NISKI ZAMYKANY

ilosc: 4 szt.

WYMIARY:

szer. x gt. x wys.: 80 x 36 x 112 cm

MATERIAL

Regat (pdtki, obudowy boczne i fronty) wykonany z piyty
widrowej melaminowej o gr. min. 18 mm, wieniec gorny o gr.
min. 25 mm, dolny o gr. min. 18 mm, naktadany. Krawedzie
wiencow i potki oklejone obrzezem. Sciana tylna z piyty o gr.
min. 3 mm w kolorze ptyty melaminowej, wsuwana w
wyfrezowany w catym korpusie szafy kanat oraz zacisnieta
poprzez stabilizatory $ciany tylnej. Korpus regatu skrecany
poprzez niklowane ztgcza mimosrodowe. Potki mocowane do
korpusu poprzez ztgcza gwarantujgce  bezpieczenstwo
uzytkowania oraz wytrzymatos¢ statyczng szafy. Regat
wyposazony w dwie potki (umozliwiajgce ustawienie dwdch
rzedow segregatorow o standardowej wysokosci formatu A4) ,
zamykane dwudrzwiowym frontem oraz jedng potke otwarta.
Regat ustawiony na metalowych stopkach umozliwiajgcych
regulacje wysokosci mebla od wewnatrz.

KOLOR:

okleina drewnopodobna - klon, okucia szare
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B4 — REGAL WYSOKI OTWARTY/ZAMYKANY

ilos¢: 18 szt.

WYMIARY: szer. x gt. x wys.: ok. 80,1 x 38,5 x 183,3 cm

MATERIAL Regat z szafkq wykonany z plyty laminowanej o grubosci 16
mm, w kolorze jasnego klonu. 2 potki, dolna cze$¢ zamykana na
zamek patentowy, w $rodku 3 pétki.

KOLOR: okleina drewnopodobna - klon, okucia szare

UWAGI:

B5 — REGAL ZAMYKANY/SZAFA UBRANIOWA

ilosc: 6 szt.

?

"

L

WYMIARY: szer. x gt. x wys.: ok. 80,1 x 38,5 x 183,3 cm

MATERIAL Szafa wykonana z plyty laminowanej o grubosci 16 mm w
kolorze jasnego klonu, zamykana na zamek patentowy. Wnetrze
pionowo podzielone na pdt, w jedne czesci na catej wysokosci
rozmieszczone 4 potki o regulowanej wysokosci, w drugiej
drazek na ubrania.

KOLOR: okleina drewnopodobna - klon, okucia szare

UWAGI:

B6 — SZAFA AKTOWA WASKA, ZAMYKANA

ilos¢: 1 szt.

WYMIARY: szer. x gt. x wys.: ok. 40 x 39 x 183,3 cm
MATERIAL Szafa aktowa wykonana z ptyty laminowanej o grubosci 16 mm
w kolorze jasnego klonu, zamykana, z zamkiem. 5 pdtek o
regulowanej wysokosci.
KOLOR: okleina drewnopodobna - klon, okucia szare
| - UWAGI:
B7 — REGAL OTWARTY SZEROKI ilos¢: 1 szt.
7 WYMIARY: szer. x gt. x wys.: ok. 80 x 39 x 218,2 cm
| MATERIAL Regat wykonany z ptyty laminowanej o grubosci 16 mm w
kolorze jasnego klonu, otwarty. 6 potek o regulowanej
wysokosci.
v
KOLOR: okleina drewnopodobna - klon, okucia szare
UWAGI:
K5 — KRZESLO ilos¢: 27 szt.
} e WYMIARY: | -
| Lo, LI MATERIAL Krzesto na nogach, kubetek ze sklejki bukowej, naktadka
_"-"“_ = - t1 ] tapicerowana na siedzisko i oparcie (tkanina o kolorze
Na—— g . % grafitowym, pianka o gestosci 35g/m3), stelaz z rury o przekroju
g o l T @20 mm, chromowany. Stopki z podkfadka filcowg (do poditug
g3 | || \ twardych). Mozliwos¢ uktadania krzeset jedno na drugim.
T s Lo KOLOR: Stelaz chromowany, tkanina grafitowa
UWAGI:
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K6 — KRZESLO ilos¢: 6 szt.
‘ e WYMIARY: | -
-0 S MATERIAL Kubetek profilowany, ze sklejki bukowej, stelaz z rury o
| . przekroju @20 mm, chromowany. Stopki z podktadka filcowa (do
~— N | — ﬁ podtug twardych). Wymiary: 50x54x87 cm, gteboko$¢ siedziska
LIRER
e D e KOLOR: Stelaz chromowany, kubetek ze sklejki bukowej, kolor naturalny
UWAGI:
B8 - STOL ilogé: 3 szt.
WYMIARY: - Wymiary: 80x80, wysokos¢ 74 cm.
| ( MATERIAL : Stot prostokatny z blatem o grubosci 19 mm wykonany z ptyty
] widrowej, obrzeze z ABS w kolorze buku. Stelaz: rura metalowa
‘ ; o przekroju fi 32 mm. Nogi okragte, chromowane.
! KOLOR: Stelaz chromowany, blat jasny klon
. UWAGI:
B9 - STOL ilogé: 3 szt.
WYMIARY: - Wymiary: 180x80, wysokos¢ 74 cm.
| r MATERIAL : Stot prostokatny z blatem o grubosci 19 mm wykonany z ptyty
.l widrowej, obrzeze z ABS w kolorze buku. Stelaz: rura metalowa
‘ \ o przekroju fi 32 mm. Nogi okragte, chromowane.
! KOLOR: Stelaz chromowany, blat okleina jasny klon
. UWAGI:
B11l — SZAFA AKTOWA METALOWA ilos¢: 5 szt.
WYMIARY: - Wymiary: 100 x 42 198 cm.
MATERIAL : Szafa aktowa metalowa wykonana z blachy stalowej 0,8 mm.
Zamek z 2 kluczami, ryglowanie w 3 punktach. Wewnatrz 4
przesuwane pdtki, kazda o nosnosci min. 50 kg.
KOLOR: malowana proszkowo na RAL 7035
UWAGI:
ZA ilos¢: 29 szt.
—— WYMIARY: szer. x gt. x wys.: ok. 30 x 50 x 180 cm
MATERIAL : Metalowa szafa ubraniowa: konstrukcja zgrzewana z wysokiej
jakosci blachy stalowej, gtadka, tatwa do utrzymania w
‘ czystosci, powierzchnia.
Wyposazenie: wzmocnione drzwi (otwierane w kierunku
prawe/lewe), pionowa przegroda dzielaca komore na dwie
czesci, otwory wentylacyjne zapewniajgce prawidtowg cyrkulacje
powietrza, stata potka (Swiatto potki - 250 mm), drazek z 2
haczykami na ubrania, praktyczny wizytownik na drzwiach,
zamek cylindryczny 3 pkt. w systemie Master (mozliwos¢
otwarcia wszystkich zamkdw danej serii specjalnym kluczem
Master), w komplecie 2 klucze standardowe, regulatory
umozliwiajace poziomowanie, malowane proszkowo.
KOLOR: popielaty RAL 7035
) - UWAGI:
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RS3 — REGAL MAGAZYNOWY

ilos¢: 25 szt.

WYMIARY:

szer. x gt. x wys.: ok. 89,5 x 44 x 180 cm

MATERIAL.:

Regat potkowy o lekkiej konstrukcji zaczepowej, konstrukcja z
blachy ocynkowanej, wersja z potka metalowa, kazda pdtka
wzmocniona 2 poprzeczkami, maksymalna nosnos¢ potki: 200
kg (obcigzalnosc statyczna) liczba potek: 5.

KOLOR:

ocynk

UWAGI:

ZS6 — ANEKS KUCHENNY

ilos¢: 2 szt.

WYMIARY:

szer. x gt. x wys.: ok. 160 x 60 x 85 cm

MATERIAL:

Zestaw szafek kuchennych sktadajacy sie z:

a) Szafka kuchenna stojgca wraz ze zlewem 1-komorowym z
ociekaczem oraz baterig sztorcowg, dwudrzwiowa. Szafka o
wym. szer. 80 cm, gt. 60 cm, wys. 85 cm. wykonana z ptyty
laminowanej, ptyta wykonczona okleing PCV 2 mm. Drzwiczki
wyposazone w uchwyty. Wewnatrz pozioma pdtka. Szafka
stojgca na metalowych nézkach. — 1 szt.

b) Szafka kuchenna stojaca z szufladami. Szafka o wym. szer.
40 cm, gt. 60 cm, wys. 85 cm. wykonana z ptyty laminowanej,
ptyta wykonczona okleing PCV 2 mm. 5 poziomych szuflad,
uchwyty metalowe. Szafka stojgca na metalowych ndzkach. —
1szt.

c) Szafka kuchenna jednodrzwiowa stojgca o wymiarach:
szeroko$¢ 40 cm, wysokos¢ 85 cm, gteboko$¢ 60 cm, wykonana
z plyty laminowanej, ptyta wykoiczona okleing PCV 2 mm.
Wewnatrz dwie poziome pdtki. Drzwiczki wyposazone w uchwyt
y. Szafka stojgca na metalowych nézkach. -1szt.

d) Szafka kuchenna wiszaca o wym. szer. 60 cm, gt. 30 cm,
wys. 60 cm. wykonana z ptyty laminowanej, ptyta wykonczona
okleing PCV 2 mm. Wewnatrz dwie poziome potki. Drzwiczki
wyposazone w uchwyty.-2szt.

e) Blat w kolorze antracytowym.

KOLOR:

Korpus okleina drewnopodobna — klon, fronty biate

UWAGI:
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WYPOSAZENIE DODATKOWE POM. HIGIENICZNO-SANITARNYCH

P1 - POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY

ilos¢: 30 szt.

WYMIARY: $rednica podstawy x wysoko$¢:: 26 x 28,5 x 13 cm

MATERIAL: Pojemnik na duze role papieru toaletowego z nierdzewnej
stali matowej zaopatrzony w okienko umozliwiajgce kontrole
ilosci papieru w pojemniku. Dostosowany do papieru o
maksymalnej Srednicy 25 cm solidna i trwafa konstrukcja dzieki
zastosowaniu petnej tylnej Sciany, zwiekszajgcej sztywnosc
urzadzenia pokrywa otwierana na zawiasach zabezpieczony
trwatym, stalowym zamkiem bebenkowym.

KOLOR: Stalowy

UWAGI:

P2 - SZCZOTKA DO WC ZAWIESZANA ilos¢: 30 szt.

WYMIARY: szer. x gt. x wys.: 9,5 x 11 x 26,7 cm

MATERIAL: Zawieszana szczotka WC z pojemnikiem wykonana z
polerowanej stali nierdzewnej wykornczonej chromem. Odporna
na uszkodzenia i zarysowania. Szczotka jest wyposazona w
uchwyt mocowania do $ciany oraz wymienng koncéwke
CzyszCzaca.

KOLOR: Stalowy

UWAGI:

P3 - KOSZ NA SMIECI 3L ilos¢: 21 szt.

WYMIARY: $rednica podstawy x wysokos¢:: 16,5 x 26,5 cm

MATERIAL : Metalowy kosz na $mieci o pojemnosci 3 litrdw, wykonany z
polerowanej stali nierdzewnej powlekanej chromem. Kosz
wyposazony w wewnetrzny wkitad z raczkg oraz gorng pokrywe
otwierang  przyciskiem noznym (pedal). Odporny na
uszkodzenia, prosty w uzytkowaniu i bezproblemowy w
utrzymaniu w czystosci przez wiele lat.

KOLOR: Stalowy

UWAGI: Kosz wstawiony w kabinach toalet ogdlnodostepnych i

) pracowniczych.
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P4 - WIESZAK METALOWY

ilosc: 6 szt.

WYMIARY: -
MATERIAL: Wieszak metalowy (stop aluminium i cynku) chromowany.
KOLOR: Stalowy
UWAGI: Wieszak zamontowany w kabinach toalet ogélnodostepnych i
' pracowniczych.
ilos¢: 33 SZT.
e WYMIARY: szer. x gt. x wys.: 10 x 7 x 15 cm
) MATERIAL : Dozownik mydta w ptynie z uchwytem mocujgcym do Sciany,
[TF wykonanym ze stali nierdzewnej chromowanej. Zbiornik na
mydto z tworzywa sztucznego, biaty transparentny. Pojemno$¢
| 1 l zbiornika- ok. 300 ml.
KOLOR: Uchwyt i pompka- stalowy; pojemnik- biaty transparentny
UWAGI:
P6 - POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE ilos¢:
0.04; 0.05; 0.15; 0.23; 0.24; 0.36 6 szt.

WYMIARY: szer. x gt. x wys.: 28,4 x 10 x 26,6 cm
MATERIAL : Pojemnik na reczniki papierowe w listkach, wykonany ze stali
nierdzewnej. Pojemno$¢- 500 listkdw o wym. 230-250mm.
Sposéb  dozowania- reczny. Wyposazony w zamykang
kluczykiem komore na papier oraz wizjer do kontrolowania ilosci
papieru w podajniku. Rodzaj montazu: Scienny, przykrecany
KOLOR: Stalowy
UWAGI:
P7 - UCHWYT NA RECZNIK PAPIEROWY ilos¢:
= \L 0.40; 0.45; 0.51; 0.54 3 szt.
lr ‘ = A WYMIARY: | dt.: 25,5cm
¢
MATERIAL : Wieszak ze stali nierdzewnej montowany do Sciany, na jedna
standardowa rolke recznika papierowego.
KOLOR: Stalowy
UWAGI:

P8— ZESTAW PORECZY DLA NIEPELNOSPRAWNCYH

ilos¢: 2 komplety

WYMIARY:

MATERIAL :

Toalete dla niepetnosprawnych nalezy wyposazyé w zestaw
specjalistycznych poreczy dla niepetnosprawnych. Komplet
porecz stata i ruchoma nalezy zamontowac przy wc i umywalce.

KOLOR:

Stal nierdzewna

UWAGI:
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http://sanjo.pl/mydlo-w-plynie-5l-nina-z-gliceryna

| P9— KOZETKA ilo§é: 1

WYMIARY: -

MATERIAL : Kozetka wykonana jest z rury stalowej, pokrytej farba
proszkowg na kolor bialy. Leze tapicerowane jest bezszwowo,
gabka i skajem. Wyposazeniem standardowym jest uchwyt na
rolke podkfadu papierowego oraz stopka umozliwiajaca
poziomowanie lezanki na nieréwnym podfozu.

¢ \’ DANE TECHNICZNE:
\\ - Catkowita szeroko$¢: 560mm
\ ,J . | - Catkowita dtugos¢: 1880mm
| | - Catkowita wysoko$¢: 520mm
- Kat nachylenia wezgtowia: +/- 40stopni
- Dopuszczalne obcigzenie: 150 kg

KOLOR: -

UWAGI:

I L1— LUSTRO W LAZIENKACH DZIECI ilos¢: 36

WYMIARY: @50 cm

MATERIAL Rama: aluminium, Epoksydowa powtoka proszkowa
Lustro: szkio

KOLOR: Rama biata

UWAGI:

[ L2- LUSTRO WC ilo§é: 5

WYMIARY: 80 x 60 cm

MATERIAL Rama: aluminium, Epoksydowa powtoka proszkowa
Lustro: szkio

KOLOR: Rama szara

UWAGI:

I L3— LUSTRO W WC NIEPELNOSPRAWNEGO ilosé: 1
\ WYMIARY: 600x600 mm
| MATERIAL Lustro z regulowanym katem nachylenia do WC dla osdb
| \ niepetnosprawnych
Materiat: stal nierdzewna
‘ Wykonczenie: mat
\‘m Gruboé¢ stali: rura 1,5 mm, wspornik 3 mm
\t Uchylanie w gére i w dét
s‘ | Posiada atest PZH
\ \\ KOLOR: Rama stalowa
\ UWAGL:

Uwagi:

Wszystkie elementy wyposazenia toalet ze stali nierdzewnej majg mie¢ zblizony srebrny kolor i
wykonczenie- potysk lub satyna.
Prezentowane zdjecia stanowig jedynie zobrazowanie wybranego typu oraz designu elementu — nie
wybor konkretnej firmy lub konkretnego sprzetu.
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INFORMACJA DOTYCZACA ODSTEPSTWA OD PROJEKTU

Zgodnie z art. 36a ust. 1 i 5 Prawa budowlanego (Dz.U. poz. 290 z 2016 r. — z pdzniejszymi zmianami) w
razie planowanego odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, w przypadku istotnych zmian,
konieczne jest uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowe. Projektant wyraza zgode na nizej
wymienione nieistotne odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego nie wymagajgce uzyskania
decyzji 0 zmianie pozwolenia na budowe:

e zmiana rozwigzan materiatowych — pod warunkiem zachowania zatozonych parametréw i
posiadania odpowiednich atestow oraz zachowania zatozen estetycznych;

e zmiana w zakresie lokalizacji drzwi, otworéw okiennych i scian dziatowych przy zachowaniu
odpowiednich parametréw uzytkowych;

e zmiana tras i materiatdw wszelkich instalacji — pod warunkiem posiadania odpowiednich atestéw.

E. UWAGI

[uwagi do dokumentacji] Wszelkie zawarte w dokumentacji projektowej uwagi dotyczg adekwatnie
danego etapu i zakresu projektowego kompleksowej, wielobranzowej dokumentaciji projektowe;.

[prawo autorskie] Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 23.02.94).
Wszystkie informacje zawarte w projekcie (pokazane i opisane) stanowig wilasnos¢ ‘Jednostki
Projektowania’ i nie wolno ich uzy¢ ponownie, kopiowa¢ i reprodukowaé bez pisemnej zgody autoréow
opracowania, POZA PRZYPADKAMI OKRESLONYMI ODREBNYMI UMOWAMI.

[przygotowanie terenu budowy] Teren budowy powinien byé przygotowany przez wydzielenie,
uporzgdkowanie i zabezpieczenie pod wzgledem BHP i p.poz. W czasie wykonywania robdt
rozbiérkowych, budowlanych i montazowych nalezy $cisle przestrzega¢ odnosnie obowigzujgce w tym
zakresie przepisy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét na budowie muszg byc¢
przeszkoleni i zna¢ przepisy BHP i p.poz.

[warunki wykonania i odbioru robét] Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych -
zgodnie ze sztukg budowlang (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych).

[odbiory przez organy] Realizowana na bazie niniejszej dokumentacji inwestycja zostanie
przekazana do uzytku dopiero po przeprowadzeniu przez wymagane Organy i Ekspertéw odbioréw
wszystkich robét budowlanych i instalacyjnych oraz po przedtozeniu odpowiednich protokotéw, analiz,
zaswiadczen odbioru.

[integralnosé¢ dokumentacji] Catosciowg, kompleksowa, integralng dokumentacje projektowag
stanowig m. in. nastepujgce elementy wszystkich branz: rysunki, detale, opisy, uwagi, adnotacje,
zestawienia, tabele, karty katalogowe, obliczenia, zataczniki — dokumenty formalno — prawne, decyzje,
uzgodnienia, pozwolenia, opinie, analizy oraz inne opracowania, a takze specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét, przedmiary robét. Wszystkie powyzsze elementy dokumentacji projektowej
wielobranzowej nalezy rozpatrywac integralnie, kompleksowo, sumarycznie. Uwagi i opisy zamieszczone
w czesci rysunkowej i opisowej projektu stanowig integralng czesé¢ niniejszego opracowania.

[koordynacja z projektami branzowymi] Rozmieszczenie, uktad i wszelkie informacje dotyczace
elementéw branzowych, jak m.in. elementy konstrukcyjne, sieci, instalacje i urzadzenia wewnetrzne i
zewnetrzne wykonywacé Scisle wedtug projektow branzowych. Powyzsze elementy nalezy koordynowac i
dostosowac do projektu wiodgcego, jakim jest dokumentacja projektowa branzy architektura.

[koordynacja z innymi elementami opracowania] Przedstawione w dokumentacji rozwigzania
projektowe nalezy koordynowaé i wykonywaé, uwzgledniajgc pozostate elementy zawarte w niniejsze
dokumentacji — np. operaty, analizy, ekspertyzy, opinie, uzgodnienia, decyzje, wytyczne, projekty
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szczegbtowe, przy zatozeniu, ze projekt architektoniczno-budowany branzy architektura jest projektem
wiodacym.

[sprawdzenie geodezyjne rzednych wysokosciowych] Przed realizacjg obiektow bezwzglednie
nalezy dokona¢ sprawdzenia geodezyjnego rzednych wysokosciowych i wymiaréw. W przypadku
wystagpienia réznic, projektowany uktad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejgcego przy konsultacji z
Gtéwnym Projektantem, zachowujac zasady zawarte w projekcie.

[przyktadowe rozwigzania projektowe] Zawarte w projekcie wykonawczym rozwigzania projektowe
sg rozwigzaniami przyktadowymi. Sposoby ich realizacji, wykonania, dostosowania do specyficznych
warunkéw, montazu, mocowania, do wytycznych danego systemu, a takze przygotowanie dokumentacji
warsztatowej i powykonawczej nalezy wykonywacé scisle wg ich wytycznych, wg zatozen niniejszej
dokumentaciji, projektu wykonawczego oraz wg zasad sztuki budowlanej i obowigzujacych przepiséw.

[uszczegotowienie rozwigzan projektowych] Uszczegdlowienie bedzie zakres projektéw
wykonawczych.

[nazwy witasne i marki handlowe] Wszystkie nazwy witasne i marki handlowe elementéw
budowlanych, systemow, urzadzen i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu
okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku. Przyktadowy system,
Producent, marka mogg by¢ zamienione na rozwigzanie réwnowazne.

[wyjsciowe parametry produktu] Wyjsciowe parametry wskazane przez przyktadowy produkt nalezy
traktowaé jako baze wyjsciowa. Nalezy je traktowac jako wskazanie parametréw istotnych. Dodatkowe
parametry materialowe nalezy dobiera¢ na podstawie specyfikacji technicznej i projektu wykonawczego.

[materialy, rozwigzania techniczne, urzagdzenia] Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty,
rozwigzania techniczne i urzadzenia powinny odpowiada¢ normom bezpieczehnstwa p/poz., sanepid, bhp,
a takze powinny posiada¢ odpowiednie atesty (w tym m.in. Atesty Higienicznego Pahstwowego Zaktadu
Higieny) i aprobaty techniczne (w tym m.in. Aprobaty Techniczne Instytutu Techniki Budowlanej),
deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci oraz powinny by¢ zgodne z przepisami szczegétowymi.

[wykonanie robét budowlanych] Wszystkie roboty budowlane (w tym przygotowanie, obrdbka,
montaz wszelkich materiatéw i systeméw), rozwigzania projektowo-realizacyjne, detale architektoniczne
nalezy wykona¢ w oparciu o rysunki wykonawcze konsultowane z Gtéwnym Projektantem obiektu, a
takze $cisle zgodnie ze szczegdtowymi wytycznymi, technologig wykonania, instrukcjami i specyfikacjami
technicznymi Producenta/ Dostawcy systemu oraz zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
przepisami.

[inspekcja Rzeczoznawcy] Po zakonczeniu instalacji rozwigzan systemowych nalezy zapewnic
inspekcje autoryzowanego Rzeczoznawcy Dostawcy systemu w celu skontrolowania, czy prace
instalacyjne zostalty wykonane zgodnie z kompletng dokumentacjg dotyczgcg danego rozwigzania
systemowego, wytycznymi Dostawcy oraz obowigzujgcymi przepisami.

[gwarancja szczelnosci, stabilnosci, solidnosci, starannosci, precyzji i profesjonalizmu
wykonania] Wykonanie wszelkich prac budowlanych, montazowych, instalacyjnych oraz prac majgcych
wplyw na bezpieczenstwo zycia i zdrowia cziowieka oraz pdzniejszg uzytkowos¢, eksploatacje i
optymalnie niskie koszty utrzymania bezwzglednie powinny gwarantowaé szczelnosé, stabilnose,
solidnos¢, poprawnos$c, precyzje i profesjonalizm wykonania. Montaz elementéw powinien gwarantowac
prawidtowe wykonanie wszelkich detali, m.in. obrébek, uszczelnien, prawidtowego dziatania elementow i
mechanizmoéw, niezawodnos¢ systemu, nieprzekroczenia max. tolerancji wymiarowej, nieprzemarzanie
przegrody i elementéw. Miejsca potgczen, obrdbki, wykonhczenia, styki réznych materiatéw, rozwigzania
narazone na rozszerzalnos¢ termiczng i prace materiatdw, rozwigzania narazone na nieszczelnosci,
rozwigzania narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych nalezy wykonywaé w najwyzszym stopniu
starannosci, precyzji i profesjonalizmu, gwarantujgcych szczelnos¢, stabilno$¢ i poprawnos¢ wykonania
rozwigzan. Przy wykonywaniu powyzszych prac nalezy uwzgledni¢ warunki wspotpracy i eksploataciji
wszystkich elementéw, podane przez Producentow. Materiaty budowlane oraz warstwy narazone na
czynniki zewnetrzne powinny spetnia¢ wszelkie parametry do zastosowania w warunkach zewnetrznych.
Technologia montazu, zabezpieczenia, warunki uzytkowania, konserwacja — Sscisle wg wytycznych
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Dostawcy systemu lub Wykonawcy. Dostawca lub Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi
gwarancje na wykonanie przegréd i rozwigzan, ich szczelnosci i prawidtowego dziatania w danym
okresie.

Opracowanie:

Zgodnie ze strong tytutowg

Siergiej Studio Architektury Budowa przedszkola miejskiego w Bierutowie 01.2020 str64



