
L.

P.

Łączniki

Detal

A

Detal

B

Detal C Detal D Detal E Detal F Detal G Detal H Detal I

Łączna

ilość

159 120 198 43 108 586 2 32 4

[szt] [szt] [szt] [szt] [szt] [szt] [szt] [szt] [szt] [szt]

1

Płytka perforowana 1,5x12x30

240 86 326

2

Złącze kątowe perforowane

równoramienne 10x10x10

198 586 784

3 Wieszak belki 10x14 108 108

Gwoździe

4
8,0x280

318 318

5
4,0x50

4320 3168 1548 648 9376 19060

Śruby, podkładki, nakrętki

6

Kotwa wklejana M8 na długość 6 cm

216 216

7

Kotwa wklejana M16 na długość 9 cm

8 16 24

8

Kotwa wklejana M16 na długość 12

cm

8 8 16

9 Śruby M20 długość 27 cm 24 24 48

10 Śruby M16  długość 16 cm 192 192

11 Śruby M16  długość 26 cm 128 128
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Miasto i Gmina Bierutów

Budowa Przedszkola Miejskiego w Bierutowie

Aleksandra Ręka

Elementy drewniane oraz połączenia więźby
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DREWNO C24

±0,00= 143,02 m n.p.m

I. OZNACZENIA
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