
UWAGI :

1. ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER BUDYNKU WSZELKIE DOMIARY ELEMENTÓW INSTALACJI

C.O. NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED MONTAŻEM NA BUDOWIE

2. WSZYSTKIE PODEJŚCIA POD GRZEJNIKI RURAMI PE-xc

4. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ Z RZUTAMI I ROZWINIĘCIAMI INSTALACJI C.O.

3. WSZYSTKIE GRZEJNIKI WYPOSAŻONE W ZAWORY TERMOSTATYCZNE ORAZ

ODCINAJĄCE POWROTNE
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ROZDZIELACZ OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO
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R.G.1

ROZDZIELACZ OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

PODŁĄCZENIE ROZDZIELACZA

Rozdzielacze układu ogrzewania podłogowego wyposażone w mieszacze z pompą obiegową

i automatykę producenta. Wszystkie rozdzielacze wyposażone w szafki podtynkowe.

Z ZESTAWEM POMPOWO-MIESZAJĄCYM

Węzeł regulacyjny nagrzewnicy kurtyny powietrznej
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Węzeł regulacyjny nagrzewnicy centrali
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WR-1 / WR-2

Węzeł regulacyjny centrali N1W1 / N2W2

2. Zawór równoważaco-odcinający z króćcami pomiarowymi DN20

6. Pompa obiegowa (0,63 m3/h 2,0mH2O / 0,57 m3/h 2,0mH2O)

1. Zawór odcinający kulowy DN25 PN6

3. Zawór zwrotny sprężynowy DN20 

4. Zawór 3-drogowy z siłownikiem wg automatyki centrali

5. Filtr siatkowy DN25 

WR-K1

Węzeł regulacyjny centrali NK1/WK1

2. Zawór równoważaco-odcinający z króćcami pomiarowymi DN25

6. Pompa obiegowa (1,39 m3/h 2,0mH2O)

1. Zawór odcinający kulowy DN32 PN6

3. Zawór zwrotny sprężynowy DN20 

4. Zawór 3-drogowy z siłownikiem wg automatyki centrali

5. Filtr siatkowy DN32 

Zawór równoważaco-odcinający
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w dostawie z kurtyną powietrza
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5x pętla ogrzewania podłogowego
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∅20x3,4

R.P.2

10x pętla ogrzewania podłogowego
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROWADZONA

Z KOTŁOWNI CD. WG RZUTU KOTŁOWNI
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2xDN50

Zasialnie nagrzewnic w centralach i kurtyny

cd. wg rys. rzutu poddasza

do central na poddaszu

2xDN50
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2xDN25

cd. wg rys. rzutu parteru

do kurtyny powietrznej
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nazwa rysunku:

numer projektu stadium branża numer rysunku wersja
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