RZUT STUDNI WODOMIERZOWE
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= ; — =M 1. Klamry z pretow stalowych ocynkowanych #30mm pokryte
N‘ } ‘N tworzywem o strukturze antyposlizgowej
‘ : Porgez chwytna #30mm z preta stalowego ocynkowanego
_

Przejscie szczelne — systemowe uszczelnienie

Zawdr antyskazeniowy typu EA DN100

Wodomierz sprzgzony DN100/4,0

Zawdr kulowy kotnierzowy DN100

Wiaz 8600 i element zamykany

Studnia wodomierzowa betonowa #1500 H=2,20m kI. C250
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Podparcie armatury

7 kqtownikéw stalowych (L25)
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tel/fax +48.71.332.62.30
mobile +48.604.539.771
email studio@siergiejstudio.pl
biuro ul. Puszczykowska 11 lok 1, 50-559 Wroctaw

inwestor:

Miasto i Gmina Bierutéw

ul. Moniuszki 12

56-420 Bierutéw

temat:

Budowa przedszkola w Bierutowie

dz. nr 74 AM 22, obreb 0001 Bierutdw,

ul. Stowackiego, 56-420 Bierutéw

gtéwny projektant / numer uprawnien: podpisy:

MGR INZ. ARCH.GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/00IA

BRANZA INSTALACJE SANITARNE
projektant:

MGR INZ. WOJCIECH KUSNIERKIEWICZ 242/D0S/06
sprawdzajacy:

MGR INZ. KATARZYNA SZTYMAR DO%/0354/PWBS/16

branza: format: skala: data:
INSTALACYINA 210 x297 01.2020
nazwa rysunku:

SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWE]

numer projektu stadium branza  numer rysunku  wersja

1901 PW IS Sz-03




