LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

OZNACZENIE

TYP OPRAWY

oprawa przemyslowa linowa 1060mm szczelna IP66

ALl LED 49W 7300Im IP66
ALLAW oprawa przemyslowa liniowa 1060mm szczelna IP66
) LED 49W 7300Im IP66 z modutem awaryjnym 1h
AL2 oprawa przemyslowa linowa 1060mm szczelna IP66
’ LED 27W 4000Ilm IP66
B11 oprawa typu downlight z odbty$nikiem i kloszem

mrozonym LED 24W 2500im IP44

R 7ic @.mw

oprawa typu downlight z odbty$nikiem i kloszem
mrozonym LED 24W 2500im IP44
z modutem awaryjnym 1h

oprawa typu downlight z odbty$nikiem i kloszem

I I
i i
i i
! ! B1.2 ;
i i mrozonym LED 16W 1600Im P44
i i
i i oprawa typu downlight z odbty$nikiem i kloszem
1 1 BL.2AW mrozonym LED 16W 1600Im IP44
I I z modutem awaryjnym 1h
{ : oprawa biurowa do stropéw podwieszanych 595x595
i i Cl1 z dyfuzorem przeciwol$nieniowym
i i LED 34W Im IP20
I I D11 profil aluminiowy nastropowy 1800mm z kloszem
! ! : opalizowanym LED 1800 21,5W IP20
I I
i \ D12 profil aluminiowy nastropowy 2400mm z kloszem
| | ) opalizowanym LED 28,5W IP20
{ : D13 profil aluminiowy nastropowy 2400mm z kloszem
i i ) mikropryzmatycznym LED 46W P20
i ‘ J D14 profil aluminiowy nastropowy 1300mm z kloszem
! ! ] , : opalizowanym LED 15,5W IP20
******************************* + 7.5 R e
i i { DL5 profil aluminiowy nastropowy 4800mm z kloszem
| | : opalizowanym LED 57W IP20
: : oprawa nastropowa LED z dyfuzorem z
: E1.1 termonapinalnej btony z PVC 400x400mm
| |
i i f LED 8,5W IP20
7 ,‘4/ i 7 7 7 7 7 7 viacgs ] @ oprawa nastropowa LED z dyfuzorem z
3f NTWT ‘ 1 o E1.2 termonapinalnej blony z PVC 500x500mm
«~ 101/RT : : LED 13W IP20
*~104/RT A1AAW A1AAW | | oprawa nastropowa LED z dyfuzorem z
ZP_N1 NKTWK 1 —— | I E1.3 termonapinalnej bfony z PVC 600x600mm
b I/RT 103/RT La VR \ LED 19W IP20
— | I :
== 3 ) ZP_N oprawa typu downlight 245mm z kloszem opalowym
= § 832;)1 Przestrzen techniczna o 106/R¥ ! F1.1 LED 30W 2500Im P40
ame ey L
= A1 A ZPG_NK @Fl P oprawa typu downlight 145mm z kloszem opalowym
———— 107/RT N ’ LED 12w 800Im IP40
3 N2W2 1/RT AMA Prostopadio$cienna oprawa z PMMA
S 102/RT = :F‘ Gl.1 opalowo-satynowanego
«*105/RT > I/RT; LED 24W 2600Im 1P44
ZP_N2 i
5 Ji1 PROFIL LED 7.75m + PASEK LED 130W
N !
************************************************************************************************************************************************************************ - 2‘ 22 @Wl 1 oprawa awaryjna dostropowy punkt $wietiny 1h
; ielnica RT ~ a11aw ' LED 2W 210Im IP40 optyka antypaniczna
0 oprawa awaryjna dostropowa 1h
VRT AWZ.1 LED 1W 160Im IP40 optyka korytarzowa
AW2.2 oprawa awaryjna dostropowa 1h
: LED 3W 310lm IP40 optyka korytarzowa
oprawy nascienne nad wyjsciami zewnetrznymi,
W31 podstawowa z ci$nieniowego odlewu aluminium
’ LED IP65, awaryjna 1h LED 2W 120Im IP65 z
modutem aw do niskich temperatur
EWL1 oprawa ewakuacyjna z piktogramem nascienna 1h
’ LED 1W IP40
EW2.1 oprawa ewakuacyjna z piktogramem nastropowa 1h

dwustronna LED 1W

Szczegddwe parametry opraw oswietleniowych zgodnie ze specyfikacjq

techniczng.

Awaryjny czas dziatania oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego min. Th.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego powinny posiada¢ aktualne
Swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego z autotestem

Rodzaj piktograméw, rozmieszczenie i ilos¢ opraw oswietlenia
ewakuacyjnego nalezy uzgodnic z rzeczoznawcq do spraw PPOZ.
Dodatkowe oznakowanie drog ewakuacyjnych za pomocq znakdw
fotoluminescencyjnych.

W poblizu kazdego urzqdzenia przeciwpozarowego, przycisku alarmowego i
punktu pierwszej pomocy nalezy zapewni¢ natezenie oswietlenia awaryjnego
na podtodze co najmniej Slx.

LEGENDA:

=0 Projektowana rozdzielnica elektryczna
=l Rozdzielnica elektryczna poza opracowaniem
Szyna wyrdwnawcza

+< Gniazdo wtyczkowe pojedyncze P44

{ﬁ Gniazdo wtyczkowe 3—fazowe P44
1(3f
( l\,. Wypust zasilajgcy (1-1 fazowy;3f=3 fazowy)

1 Korytko kablowe
d Wyfgeznik oswietleniowy pojedynczy P44
JOF Wytqeznik oswietleniowy schodowy

UWAGF:

Szczegdlowe rozmieszczenie osprzetu elektrycznego (gniazd;  wylqeznikow
oswietlenia) przed montazem nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i
Uzytkownikiem obiektu i moze ulec zmianie w wyniku tych uzgodnien.

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne z autotestem
Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego powinny posiada¢ aktualne
Swiadectwo dopuszczenia CNBOP

Rodzaj piktograméw, rozmieszczenie i ilos¢ opraw oswietlenia
ewakuacyjnego nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcq do spraw PPOZ.
Dodatkowe oznakowanie drog ewakuacyjnych za pomocq znakdw
fotoluminescencyjnych.

W poblizu kazdego urzqdzenia przeciwpozarowego, przycisku alarmowego i
punktu pierwszej pomocy nalezy zapewni¢ natezenie o$wietlenia
awaryjnego na podlodze co najmniej Slx.

Typy opraw zgodnie z legendq i specyfikacjq.
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