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CZESC A

czesc¢ formalna

A-1. uprawnienia, oswiadczenie.

- kopie uprawnieni budowlanych oraz aktualnych zaswiadczeri o czionkostwie w stosownych
izbach samorzadu zawodowego.

Ja nizej podpisany, stosownie do ustaleri art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku -
Prawo budowlane ( tj. Dz.U. nr 207/03 - poz. 2016 , z péz. zm. ), jako autor projektu
oswiadczam, ze projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

A-2. warunki i uzgodnienia.

- zalecenia inwestora
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WYKAZ PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH
OSWIADCZENTIE

My nizej podpisani, stosownie do ustalen art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t]. Dz.U. z
2013 roku - poz. 1409 tekst jednolity z p6zn. zm.) oswiadczamy, Ze niniejszy projekt zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

autor projektu architektonicznego:

mgr inZ. arch. Stanls}awlﬁhhm’:ﬂ II-zmm;’:‘ }{‘yv

mgr. Andrzej JEDRZEJCZYK.JM /
sprawdzajacy architekture:

mgr inz. arch. Roman SZCZYPULA

UWAGA: kopie uprawnienn budowlanych oraz aktuainych zaswiadczen o czlonkostwie w stosownych
izbach samorzadu zawodowego zamieszczono po niniejszym wykazie.
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CZESC B

projekt architektoniczno - budowlany

B-1. opis techniczny.

B-2. cze$¢ graficzna - spis rysunkow.

01/Z sytuacja skala1 : 500
01  rzut piwnic skala1: 100
02  rzut parteru skala1: 100
03 rzutl pietra skala1: 100
04  Rzut Il pietra skala1: 100
05 elewacja wschodnia skala1: 100
06 elewacja poludniowa skala 1: 100
07 elewacja zachodnia skala 1: 100
08 elewacja pétnocna skala1: 100
09 szczegél ocieplenia gzymsu szkoty skala1: 25

10 szczegdt ocieplenia gzymsu Sali gimnastycznej skala1:25

11 szczegol ocieplenia cokotu i Sciany fundamentowej  skala1: 25

T e —
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

e Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja Zespotu Szkdt Elektryczno-Mechanicznych w
Nowym Sgczu na dziatce nr 15/1w obr. 91przy ulicy Limanowskiego 4

2. ZAKRES OPRACOWANIA

e Zakresem opracowania jest remont elewacji, ocieplenie + kolorystyka budynku Zespotu Szkot
Elektryczno-Mechanicznych.
4. OPIS | OCENA BUDYNKU - ELEWACJI.

4.1. opis i ocena lokalizacji - zagospodarowanie terenu .

e  Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na dziatkach nr 15/1 w obr. 91 w Nowym Sgczu przy ulicy
Limanowskiego 4.
Dziatka jest peini zagospodarowana i uzbrojona w podstawowe media infrastruktury technicznej,
posiada dostep ( dojazd ) do drogi publicznej ulic Limanowskiego.
Budynek w catosci zlokalizowany na dziaice w odlegto$ciach od istniejgcych granic zgodnie z
przepisami prawa budowlanego .
Dziatka na ktorej zlokalizowany jest budynek nie podlega ochronie na podstawie ustaler miejscowego
planu zagospodarowania ,oraz nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie znajduje sie w granicach
szkdd gorniczych.

Ue

4.2. opis i ocena budynku .

Istniejacy obiekt to budynek Zespotu Szkoét Elektryczno-Mechanicznych zostat wybudowany w latach
1965 jako zespdl budynkéw potgczonych ze sobg i skiadajgcy sie z budynkéw: szkoty Sali
gimnastycznej , przewigzKi faczacej te budynki .

Budynki murowane wykonane w technologii tradycyjnej przykryte stropodachem wentylowanych pokryty
papa. Budynki o jednej i trzech kondygnacjach, czesciowo podpiwniczone. Sciany zewnetrzne budynku
murowane z cegly petnej obustronnie tynkowane gr. 38 cm, $ciany nadziemne piwnic murowane z cegly
petnej, podziemna betonowa gr.51 cm. Budowa stropodachu warstwowa :strop gestrozebrowy typu
DMS, suprema 5 cm , wylewka cementowa gr.35 cm. Stropodach nad budynkiem gtéwnym zostat
ocieplony granulatem celulozowym gr.20 cm .Docieplenia wymaga stropodach nad salg gimnastyczng
.przewigzkg i holem wejsciowym. Stolarka okienna nowa z PCV. Dach budynku kryty papa.

Budynek wyposazony w komplet instalacji niezbednych do jego prawidtowego funkcjonowania;
A. elektryczng 220 — na bazie sieci publicznych ,
centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej — na bazie wtasnych urzadzeri grzewczych
wod.- kan. — na bazie sieci publicznych,
gaz do celéw grzewczo-bytowych — na bazie sieci publicznych,
kanalizacja opadowa — na bazie sieci publicznych,

me oo

4.3. opis i ocena elementéw budynku
budynek wykonany w technologii tradycyjnej :

[ Zespot Szkot Elektryczno-Mechanicznych nr.4 _ docieplenie + kolorystyka elewacji_ opis techniczny
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mury fundamentowe — cze$¢ podziemna betonowe gr.51 cm nadziemne z cegly pelngj
$ciany kondygnaciji naziemnych z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapienne;j,
stropy gestozebrowe,

klatka schodowe, zelbetowa wylewana,

dach dwuspadowe o pokryciu papa

stolarka okienna i drzwiowa — w wigkszosci PVC w kolorze biatym

rynny i rury spustowe oraz obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej,

przewody wentylacyjne i dymowe murowane z cegty petnej,

Na podstawie ogledzin i przeprowadzonych badan elementow konstrukcyjnych pozostatych elementéw
konstrukcyjnych budynku (mury fundamentowe, $ciany oraz stropy) stwierdza sig, ze zostaly one wykonane zgodnie ze
sztukg budowlang a ich stan techniczny z punktu widzenia statyki obiektu pozwala na jego uzytkowanie zgodnie
przeznaczeniem.

[ Zespot Szkét Elektryczno-Mechanicznych nr.4 _ docieplenie + kolorystyka elewacji_ opis techniczny



4.4. opis i ocena elewacji budynku

Elewacje budynku sg w stanie $rednim — widoczne ubytki tynku obrebie szpalet wymienionych okien.
Fundament z cegly petnej od zewnatrz tynkowany tynkiem gtadkim wstanie $rednim. Na styku z terenem ( chodniki )

I Zespot Szkét Elektryczno-Mechanicznych ni4 _ docieplenie + kolorystyka elewacji_ opis techniczny



miejscowo widoczne zawilgocenia.

Sciany fundamentowe podziemne zawilgocone

Elementy blacharskie :

Rynny sg w dobrym stanie natomiast i rury spustowe oraz blachy okapowe i parapety zewnetrzne do wymiany.
Obrébki blacharskie dachu po wykonaniu ocieplenia wymienié na nowe.

Stolarka okienna i drzwiowa :
Stolarka okienna PVC.
Drzwi zewnetrzne do hollu wejsciowego sg w dobrym stanie technicznym — bez zmian

OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU .

5.1. dane wyjSciowe .
strefa klimatyczna 1l

temperatura obliczeniowa zewnetrzna w o -20
temperatura obliczeniowa poddasza ng w ‘g -18
temperatura obliczeniowa pomieszczer mieszkalnych w g +20
przegrody zewnetrzne warstwowe
materiat izolacyjny $ciany warstwowej styropian
Srodowisko $rednio wilgotne
5.2. dopuszczalne warto$ci wspétczynnikéw Umax .
2
strop kondygnacji najwyzszej 0,25 W/im K
2
Sciana zewnetrzna 0,25 W/m K
2
okna 1,30 Wim K
2
drzwi wejsciowe 1,70 W/m K
5.3. obliczenia wartosci wspoélczynnikéw K dla poszczegdlnych przeqréd .
PRZEGRODA ISTNIEJACA
SCIANA ISTNIEJACA DOCIEPLENIE
grubosé v R grubosé -+ R
Ip opis materialu | jednostka cm Wi(mK) KW Ip| opis materiatu I jednostka cm Wi{mK) mKW
wspolezynnik naplywu 0,120 wspdlczynnik naphywu 0,120
7 tynk tradycyjny 1,50 0,820 0,018 1| tynk minerainy lub akrylowy 0,50 0,820 0,006
2 cegta petna 38,00 0,770 0,494 2 stropian 17,00 0,040 4,250
3 tynk tradycyjny 1,50 0,820 0,018 3| przegroda istniejaca 38,00 0,781
wspdlczynnik odptywu 0,040 wspolczynnik odplywu 0,040
0,690 5,197

6. PRZYJETE ROZWIAZANIA .

6.1. ocieplenie elewaciji i stropu.

Sciany budynku ociepli¢ tzw. metodg lekkg mokra, przy uzyciu styropianu twardego, samogasnacego typu
EPS70-040 grubosci 17,00 cm wraz wykonaniem kolorystyki obiektu. Prace docieplenia budynku nalezy
wykonac¢ w nastepujgcy sposob:

- rozku¢ pekniecia i odspojone potacie tynku na $cianach,

- uzupefic ubytki i szczeliny tradycyjng zaprawg tynkarska,

Obiekt ociepli¢ poprzez ulozenie styropianu na kleju na tynk tradycyjny (tgcznie obramowaniem okien) i
wzmocnienie go kotkami rozporowymi — zgodnie z przyjetym rozwigzaniem systemowym.

Na tak przygotowany styropian nalezy potozy¢ warstwe zbrojeniowg (minimum 3,00 mm gtadz z kleju, z
wtopiong siatkg atestowang z widkna szklanego), a nastepnie wyprawe z cienkowarstwowego tynku
silikatowego (kolor wg kolorystyki barwiony w masie na kolor K12910 i K10510 wg wzornika firmy KABE, o
minimalnej wielkosci ziarna — 1,5mm).). W okolicy wej$¢ do budynku oraz w narozach podatnych na wptywy
wiatru, z uwagi zwigkszong mozliwos¢ uszkodzen tynku do wysokosci 2,00 pokrycia ulozy¢ dwie warstwy
siatki.

Docieplenie nalezy wykona¢ do wysokosci pokrycia dachu tgcznie z gzymsem . W czesci gdzie wystaje okap
dachu do podsibitki. Na szpaletach zewnetrznych przy okiennych i drzwiowych nalezy wykona¢ ocieplenie z
styropianu gr. 3.0 cm potaczone z ociepleniem $cian.Do wszystkich naroznikéw stosowac listwy naroznikowe
wtapiane w klej.
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QOciepli¢ réwniez od spodu ptyty balkonowe styropianem gr. 4 cm, po uprzednim wyremontowaniem balkonu
oraz kolorystyka jak na elewaciji.

Ze wzglgdu na docieplenie istniejgce rury spustowe oraz instalacje cdgromowg nalezy wymieni¢ i odsung¢
od ocieplenia.

Ocieplenie scian piwnic wykona¢ w czesci nadziemnej metodg bezspoinowg z styropianu EPS70-040 gr.12
cm po uprzednim skuciu istniejgcego tynku ,oczyszczeniu i wykonaniu nowego.

Ocieplenie scian zewnetrznych ponizej terenu nalezy dociepli¢ polistyrenem ekstrudowanym gr. 10 cm do
wys. terenu. po uprzednim oczyszczeniu i wykonaniu izolacji pionowej $cian fundamentowych.

Projektuje sig ocieplenia stropow nad salg gimnastyczng ,holem i przewigzka styropapa typ PSK tgcznej gr.
22 cm.

6.2. Obrébki blacharskie.

Wykonac obrobki blacharskie parapetow wszystkich okien .

Pomalowac balustrady w kolorze obrobek blacharskich po uprzednim ich oczyszczeniu i konserwacji
antykorozyjnej.

6.5. Sciana fundamentowa.

Ze wzgledu na widoczne miejscowe zawilgocenia $ciany fundamentowej nalezatoby rozkopac teren do
poziomu posadowienia faw, osuszy¢, oczysci¢, uzupetni¢ ubytki, zatozy¢ izolacje pionows, ocieplic
polistyrenem ekstrudowanym gr. 10 cm do wys. terenu.

Istniejgcy Sciany fundamentowe nad terenem poddac remontowi a nastepnie ociepli¢ styropianem gr.12 cm

Uwagi koricowe
Przeglgdowi nalezy poddac obrébki blacharskie dachu i rynny.
Kable biegngce po elewacjach nalezy schowac¢ w tynk, a skrzynki pomalowaé na kolor elewacii.

7. WNIOSKI KONCOWE .

0 Dla prac budowlanych objetych niniejsza dokumentacja nalezy uzyskaé¢ pozwolenie decyzje o
pozwoleniu na budowe wydana przez uprawniony organ administracji architektoniczno -
budowlanej .

0O wszystkie materialy uzyte przy pracach budowlanych winny posiada¢ stosowny atest , certyfikat lub
$wiadectwo zgodnosci ( w pojeciu ustawy Prawo budowlane ) dopuszczajgcy ich stosowanie w
budynkach przeznaczonych na staly pobyt ludzi .
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