TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Remont drogi wojewddzkiej nr 442 na odcinku Jankéw Pierwszy - Wyganki

| Cena
Lp. Podstawa Opis |e.dn. llos¢ jednostkowa | Wartos¢ PLN
wyceny miary PLN
1 2 3 4 5 6 1
Roboty przygotowawcze
KOD CPV:
| 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
1 0.01.0101 Roboty pomlérowe pr'zy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym wraz km 480
z oznakowaniem granic pasa drogowego
5 0.05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej na srednig gr. okoto 3 cm do wykorzystania na m 93016
placu budowy
3 0.01.02.04 Rozebranle krawezmkow betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej z zatadunkiem m 1697
i wywozem na sktadowisko Wykonawcy
4 0.01.02.04 Rozebranle krawezmkow betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej z zatadunkiem m 108
i wywozem na sktadowisko Wykonawcy
5 D.01.02.04 |Rozebranie taw pod kraweznikami z betonu z zatadunkiem i wywozem na sktadowisko Wykonawcy m3 3279
Rozebranie kraweznikéw betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- 3
6 | D01.0204 |. ) o ) m 522
piaskowe] z zatadunkiem i wywozem na sktadowisko Wykonawcy
7 0.01.02.04 Rozebrame faw pod krawezniki betonowe z oporem - beton C12/15 z zatadunkiem i wywozem na m 818
sktadowisko Wykonawcy
Rozebranie ptyt azurowych typu Meba 60,00x40,00x12,00 cm na podsypce cementowo-piaskowej (zjazd)
8 | D.01.02.04 o ; m3 7.0
z zatadunkiem i wywozem na sktadowisko Wykonawcy
9 D.01.02.04 Rgzebranle ptyt betonowych 3,00m x 1,50 mx 0,55 m  z zatadunkiem i wywozem na sktadowisko OD w w3 1072
Gizatkach
0l polozos Rozebranlg sugkow z elementéw betopowych 0 wym. 50x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 285
z zatadunkiem i wywozem na sktadowisko Wykonawcy
1 0.01.02.04 Reczne rozebra'nle nawierzchni z betonowej !(OStkI brukowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 186,50
gr5cm (materiat do ponownego wbudowania)
2 | Dol0204 Rozebranie nawierzchni nawierzchni z trylinki (materiat do ponoenego wbudowaia ,pobocze utwardzone m 12040
na tuku)
5| Dol0204 Rozebrame}nawmrzchm'z ptytek betonowych 35x35 (perony zatok)na podsypce piaskowej z odwiezieniem m 155,68
na sktadowisko OD w Gizatkach
wl polozos Mechaniczne rozebrame nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr 8 cm z zatadunkiemi m 460
wywozem na sktadowisko Wykonawcy
5| Dol0204 Mechaniczne rozebranie podbudowy ttuczniowej o gr 20 cm na z zatadunkiem i wywozem na sktadowisko m 13,40
Wykonawcy
16 | D.01.02.04 [Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm z zatadunkiem i wywozem na sktadowisko Wykonawcy m 16,00
Zatoki autobusowe
] 45232452-5 - Roboty odwadniajace
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
7| Dpozotor Roboty ziemne wykonkoparkaml podﬂeblernyml 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-IV z transp. urobku 3 16,80
samochod. samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy
Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowych o srednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu oraz
18 | D.03.02.01 [rusztem kraweznikowo-jezdniowym z uchylna kratg i uchylna klapg - na zawiasach szt 4,00
o wys. lica kraweznikowego 120 mm klasa D 400
19 | D.03.02.01 [Przykanalik z rur PVCo $r.200 mm m 39,00
20 | D.03.02.01 |Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych w gruntach kat.I-1V; gtebokos¢ do 2,0 m m3 14,45
21| D.08.01.01 |tawa betonowa z oporem pod krawezniki z betonu C12/15 m3 20,25
2| Dosolon Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 270,00

gr.5cm




23 | D.08.05.06 |tawa betonowa pod scieki z betonu C 12/15 m3 15,53
24| 0080506 Sciek uliczny z dwoch rzedqw betOI’lIOWGJ kostki brukowej gr. 8 cm (szarej) typu ,,Cegta” m 270,00
na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm
x| posolon Wykonanlg koryta na peronach zatok aytobusowych w gruncie kat |-V - gteboko$¢ 15 cm . 120,00
z zatadunkiem i wywozem na sktadowisko Wykonawcy
26 | D.08.03.01 [tawa betonowa z oporem pod obrzeze z betonu C 12/15 m3 316
27 | D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wym.30x8 cm na podsypce cem. piaskowej gr. 5 cm z wyp. spoin zaprawa cem. m 92,80
28 | D.04.05.01 [Podbudowy betonu C8/10 gr. 10cm pielegnowane piaskiem i wodg - perony zatok autobusowych m2 120,00
29| D050323 Nawmrzchmg z kost}(l bgtopowej fazowej (kolor szary) gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej gr. 5 cm . 120,00
z wypetnieniem spoin piaskiem (perony zatok autobusowych)
Nawierzchnia
KOD CPV:
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
mn nawierzchni drég
45233222-1- Roboty w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
45112100- 6 - Roboty w zakresie kopania rowow
34922100-7 - Oznakowanie drogowe
30 | D.05.0317 |Remont czastkowy nawierzchni biumicznej t 400,00
31 D.08.01.01 [tawa betonowa z oporem pod krawezniki z betonu C 12/15 m3 13,28
32 | D.08.01.01 [Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 160,00
3| posolor Wykonanie koryta w gruncie kat II-IV - gtebokos¢ 15 cm z zatadunkiem i wywozem na sktadowisko . 115,50
Wykonawcy
34| D.08.03.01 |[tawa betonowazoporem pod obrzeze z betonu C12/15 m3 0,68
35 | D.08.03.01 [Obrzeza betonowe o wym.30x8 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp. spoin zaprawa cem. m 20,00
36 | D.04.05.01 |Podbudowa zbetonu C8/10 o gr 20 cm (zjazdy w miejscach azurdw i ptyt bet.) m2 115,50
3| Doso3z Nawmrzchmg z kost}(l bgtopowej o 8 cm na podsypce cem-piaskowej gr. 5 cm . 115,50
z wypetnieniem spoin piaskiem ( zjazdy )
38| 0050323 Nawgrzchmg z kostki beFonoweJ gr Qcm na podsypce cem-piaskowej gr. 5 cm wypetnieniem spoin . 186,50
piaskiem ( zjazdy, materiat z rozbidrki )
39 | D.08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C12/15 m3 10,39
40 | D.08.01.01 |[Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 221,00
sl Dosoz Nawmrzchmg z '[I’y||lj1kl (AmatAerla’r z rozbidrki) gr. 12 cm na podsypce cem-piaskowej gr. 5 cm . 12040
z wypetnieniem spoin piaskiem ( utwardzone pobocze na tuku )
Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych pod warstwe wigzaca (skrzyzowania), emulsja asfaltowa
42| D.0403.01 |modyfikowana w ilosci0,3- 0,5 kg/m? (pozostata iloé¢ lepiszcza po skropieniu) z zabezpieczeniem m2 31186,11
mleczkiem wapiennym
431 D.05.03.05 |Wykonanie warstwy wigzacej z AC 16W 35/50- gr. warstwy po zageszczeniu srednio 4 cm t 3118,61
Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych pod warstwe scieralng z SMA, emulsjg asfaltowa
44 | D.04.03.01 [modyfikowana wiloéci 0,2 - 0,4 kg/m? (pozostata iloé¢ lepiszcza po skropieniu) m2 3100533
z zabezpieczeniem mleczkiem wapiennym
45| D.05.0313 |Nawierzchnia z mastyksu grysowego SMA 11S PMB 45/80-55 gr 4 cm m2 3100533
46 | D.06.03.01 |Mechaniczne scinanie poboczy o gr. do 15 cm, szer. pobocza 1,00 m m2 9 041,00
4| 0060305 Utwardzenie pobocza destruktem pochodzacym z frezowania nawierzchni . 9041,00
ogr.do15 cm, szer. pobocza 1,00m
48 | D.06.04.01 |Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m 8500,00
Oznakowanie drég i bezpieczenstwa ruchu drogowego
v KOD CPV:
45233290-5 - Instalowanie znakow drogowych
45233221-4 - Malowanie nawierzchni
49 0.07.0101 Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - linie segregacyjne, krawedziowe 2 1629,00

i znaki poprzeczne malowane mechanicznie




50

D.07.02.02

Rozbidrka stupkéw prowadzacych U-1a wraz z zatadunkiem i odwozem na sktadowisko Wykonawcy

szt 84,00

5

=

D.07.02.02

Wykonanie stupkéw prowadzacych U-1a

szt 84,00

WARTOSCNETTO

ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE
(5% WARTOSCI NETTO)

SUMANETTO

VAT 23%

OGOLEM BRUTTO




