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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest kostorys dla:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. WISLANEJ W GMINIE LOMIANKI

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Rurocigg DN 800 - odc. S2-S29

Rurocigg DN 400 - S29-S42, S16-S16.1
Rurocigg DN 300 - S20-S21.1, S22-S22.1, S29-S29.1

Rurociag DN 200 - przykanaliki

Rurociag DN 355 PE100 SDR17 -

P-SR

Nazwa llo$¢ Jednostka Wezet Wtaz

Rury

Rura DNO,8m PP SN8 658,40 m S2-S29

Rura DNO,4m PP SN8 398,60 m S29-S42, S16-S16.1

Rura DNO,3m PP SN10 39,00 m S20-S21.1, S22-S22.1, S29-S29.1
Rura DNO,2m PP SN10 524,40 m przykanaliki

Rura DN0,355m PE100SDR17 4,70 m P-SR

Studnie kanalizacyjne

Studzienka betonowa 2,0 m, wys.
Studzienka betonowa 1,5 m, wys.
Studzienka betonowa 1,5 m, wys.
Studzienka betonowa 1,5 m, wys.
Studzienka betonowa 1,5 m, wys.
Studzienka betonowa 1,5 m, wys.
Studzienka betonowa 1,5 m, wys.
Studzienka betonowa 1,5 m, wys.
Studzienka betonowa 1,5 m, wys.
Studzienka betonowa 1,5 m, wys.
Studzienka betonowa 1,5 m, wys.
Studzienka betonowa 1,5 m, wys.
Studzienka betonowa 1,5 m, wys.
Studzienka betonowa 1,5 m, wys.
Studzienka betonowa 1,5 m, wys.
Studzienka betonowa 1,2 m, wys.
Studzienka betonowa 1,5 m, wys.
Studzienka betonowa 1,5 m, wys.
Studzienka betonowa 1,5 m, wys.
Studzienka betonowa 1,5 m, wys.
Studzienka betonowa 1,2 m, wys.
Studzienka betonowa 1,5 m, wys.
Studzienka betonowa 1,5 m, wys.
Studzienka betonowa 1,2 m, wys.
Studzienka betonowa 1,5 m, wys.
Studzienka betonowa 1,5 m, wys.
Studzienka betonowa 1,5 m, wys.
Studzienka betonowa 1,5 m, wys.
Studzienka betonowa 1,5 m, wys.
Studzienka betonowa 1,5 m, wys.
Studzienka betonowa 1,5 m, wys.
Studzienka betonowa 1,2 m, wys.
Studzienka betonowa 1,2 m, wys.
Studzienka betonowa 1,2 m, wys.
Studzienka betonowa 1,2 m, wys.
Studzienka betonowa 1,2 m, wys.
Studzienka betonowa 1,2 m, wys.
Studzienka betonowa 1,2 m, wys.
Studzienka betonowa 1,2 m, wys.
Studzienka betonowa 1,2 m, wys.
Studzienka betonowa 1,2 m, wys.
Studzienka betonowa 1,2 m, wys.
Studzienka betonowa 1,2 m, wys.
Studzienka betonowa 1,2 m, wys.
Studzienka betonowa 1,2 m, wys.

Wpusty drogowe

Studzienka $ciekowa 0,5 m, wys.
Studzienka Sciekowa 0,5 m, wys.
Studzienka $ciekowa 0,5 m, wys.
Studzienka Sciekowa 0,5 m, wys.
Studzienka $ciekowa 0,5 m, wys.
Studzienka Sciekowa 0,5 m, wys.
Studzienka $ciekowa 0,5 m, wys.

4,63 m 1 kpl S2 D400
3,73 m 1 kpl S3 D400
3,92 m 1 kpl S4 D400
3,96 m 1 kpl S5 D400
4,03 m 1 kpl S6 D400
4,09 m 1 kpl S7 D400
4,16 m 1 kpl S8 D400
4,21 m 1 kpl S9 D400
4,44 m 1 kpl S10 D400
4,22 m 1 kpl S11 D400
4,15 m 1 kpl S12 D400
4,14 m 1 kpl S13 D400
4,05 m 1 kpl S14 D400
4,04 m 1 kpl S15 D400
4,09 m 1 kpl S16 D400
2,94 m 1 kpl S16.1 D400
4,02 m 1 kpl S17 D400
3,69 m 1 kpl S18 D400
3,59 m 1 kpl S19 D400
3,64 m 1 kpl S20 D400
2,97 m 1 kpl S20.1 D400
3,58 m 1 kpl S21 D400
3,37 m 1 kpl S22 D400
2,84 m 1 kpl S22.1 D400
3,15 m 1 kpl S23 D400
3,03 m 1 kpl S24 D400
2,91 m 1 kpl S25 D400
2,79 m 1 kpl S26 D400
2,66 m 1 kpl S27 D400
2,64 m 1 kpl S28 D400
2,54 m 1 kpl S29 D400
2,14 m 1 kpl S29.1 D400
2,50 m 1 kpl S30 D400
2,49 m 1 kpl S31 D400
2,46 m 1 kpl S32 D400
2,44 m 1 kpl S33 D400
2,42 m 1 kpl S34 D400
2,40 m 1 kpl S35 D400
2,35 m 1 kpl S36 D400
2,30 m 1 kpl S37 D400
2,29 m 1 kpl S38 D400
2,26 m 1 kpl S39 D400
2,20 m 1 kpl S40 D400
2,26 m 1 kpl S41 D400
2,41 m 1 kpl S42 D400

1,10m z osadnikiem 0,95m 3 kpl Wp23,Wp21,Wp19 D400

1,15m z osadnikiem 0,95m 1 kpl Wp07 D400

1,20m z osadnikiem 0,95m 2 kpl Wp67, Wp53 D400

1,25m z osadnikiem 0,95m 3 kpl Wp52, Wp50,Wp49 D400

1,30m z osadnikiem 0,95m 8 kpl Wp58,Wp55,Wp28,Wp20,Wp18, Wpl7,Wpl6,Wpll D400
1,35 m z osadnikiem 0,95m 2 kpl Wp26, Wp22 D400

1,40 m z osadnikiem 0,95m 28 kpl Wp69, Wp66, Wp65, Wp64,

Wp63,Wp62,Wp61,Wp60,Wp59,Wp57,Wp48,Wpa7,Wpd4,Wp40,Wp38,Wp37,Wp36,Wp35,Wp34,Wp33,Wp32,Wp31,Wp30,
Wp29,Wp27,Wpl4,Wp05,Wp03 D400
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Studzienka $ciekowa 0,5 m, wys.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1,50 m z osadnikiem 0,95m 27 kpl Wp74, Wp73, Wp72, Wp71,

Wp70,Wp68,Wp54,Wp56,Wp51,Wp45,Wp46,Wp43,Wp39,
Wp41,Wp42,Wp25,Wp24,Wpl5Wpl13,Wpl2,Wpl0,Wp09,Wp08,Wp06,Wp04,Wp02,Wp01 D400

Regulator przeptywu g=150,0l/s, hp=4,2m 1 kpl
Pompownia 3,0 m, wys. 6,57 m 1 kpl
Wylot betonowy dla rury DN400 1 kpl

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Rurocigg DN 800 - odc. S2-S65
Rurociag DN 400 - S62-S62.2
Rurociag DN 300 - S51-S51.2
Rurociag DN 200 - przykanaliki

Nazwa llos¢ Jednostka Wezet Wtaz

Rury

Rura DNO,8m PP SN8 543,50 m S2-S65

Rura DNO,4m PP SN8 27,40 m S62-562.2
Rura DNO,3m PP SN10 19,70 m S51-S51.2
Rura DNO,2m PP SN10 252,50 m przykanaliki

Studnie kanalizacyjne

Studzienka betonowa 1,5 m, wys.
Studzienka betonowa 1,5 m, wys.
Studzienka betonowa 1,5 m, wys.
Studzienka betonowa 1,5 m, wys.
Studzienka betonowa 1,5 m, wys.
Studzienka betonowa 1,5 m, wys.
Studzienka betonowa 1,2 m, wys.
Studzienka betonowa 1,2 m, wys.
Studzienka betonowa 1,5 m, wys.
Studzienka betonowa 1,5 m, wys.
Studzienka betonowa 1,5 m, wys.
Studzienka betonowa 1,5 m, wys.
Studzienka betonowa 1,5 m, wys.
Studzienka betonowa 1,5 m, wys.
Studzienka betonowa 1,5 m, wys.
Studzienka betonowa 1,5 m, wys.
Studzienka betonowa 1,5 m, wys.
Studzienka betonowa 1,5 m, wys.
Studzienka betonowa 1,5 m, wys.
Studzienka betonowa 1,2 m, wys.
Studzienka betonowa 1,2 m, wys.
Studzienka betonowa 1,5 m, wys.
Studzienka betonowa 1,5 m, wys.
Studzienka betonowa 1,5 m, wys.

Wpusty drogowe
Studzienka $ciekowa 0,5 m, wys.
Studzienka $ciekowa 0,5 m, wys.

WODOCIAG
ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nazwa llos¢ Jednostka Wezet
Rury

4,62 m 1 kpl S45 D400
4,49 m 1 kpl S46 D400
4,52 m 1 kpl S47 D400
4,58 m 1 kpl S49 D400
4,58 m 1 kpl S50 D400
4,60 m 1 kpl S51 D400
2,03 m 1 kpl S51.1 D400
2,16 m 1 kpl S51.2 D400
4,72 m 1 kpl S52 D400
4,56 m 1 kpl S53 D400
4,41 m 1 kpl S54 D400
4,30 m 1 kpl S55 D400
4,20 m 1 kpl S56 D400
4,22 m 1 kpl S57 D400
4,23 m 1 kpl S58 D400
3,94 m 1 kpl S59 D400
3,72 m 1 kpl S60 D400
3,73 m 1 kpl S61 D400
3,93 m 1 kpl S62 D400
2,56m 1 kpl S62.1 D400
2,55 m 1 kpl S62.2 D400
3,92 m 1 kpl S63 D400
3,68 m 1 kpl S64 D400
3,92 m 1 kpl S65 D400

1,40 m z osadnikiem 0,95m 4 kpl Wp76, Wp78, Wp113,Wp114, D400
1,50 m z osadnikiem 0,95m 38 kpl Wp75, Wp77,Wp79-Wpl112,Wp115,Wp116 D400

Rury PE100 SDR17 DN250 37,9 mb W13-W16
Rury PE100 SDR17 DN160 78,5 mb W1-W9
Rury PE100 SDR17 DN110 10,2 mb W17-W20
Rury PE100 SDR11 DN40 10 mb przytacza
Rury PE100 SDR17 DN90 1 mb HP

rura ostonowa stalowa DN200 4 mb

Ksztattki

tuk 22° DN250 PE100 SDR17 3 szt W13, W14, W16

tuk 30° DN250 PE100 SDR17 1 szt W15

Trojnik redukeyjny zeliwny kotnierzowy DN150/DN80 1 szt HP

"Tréjnik elektrooporowy siodtowy do nawiercania

PE 100 SDR11 - PE160/40" 5 szt W3, W4, W5, W6, W7

tuk 30° DN160 PE100 SDR17 2 szt W1, W2

tuk 45° DN160 PE100 SDR17 2 szt W8, W9

tuk 11° DN110 PE100 SDR17 4 szt W17, W18, W19, W20

Mufa elektrooporowa z zaciskami montazowymi PE 100 SDR 11 do rur PE40 10 szt W3, W4, W5, W6, W7
Mufa elektrooporowa z zaciskami montazowymi PE 100 SDR 11 do rur PE9O 2 szt HP

Armatura

Zasuwa kielichowa przytacza DN32
Zasuwa kielichowa przytacza DN32 5 kpl. W3, W4, W5, W6, W7
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

" Przediuzacz teleskopowy

trzpienia zasuwy przytaczeniowej DN32"

Rura PVC lita SN 8 DN160

Skrzynka uliczna do zasuwy PN-M-74081 B-W

2 x Obudowa betonowa zasuwy

Blok podporowy 300x300x100 - C15/15

Hydrant podziemny DN80

Tuleja kotnierzowa PE 100 SDR17 LS do rur PE9O 1 kpl HP
"Kotnierz stalowy pokryty polimerowg warstwa
antykorozyjng dla ryry PE 90"

Uszczelka EPDM z wktadkg metalowg dla rury PE 90
Sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej

Zasuwa ktotka DN8O

Przedtuzacz teleskopowy trzpienia zasuwy DN80

Rura PVC lita SN8 DN160

Kréciec dwukotnierzowy DN 80 L=300mm

Kolano kotnierzowe ze stopkg N DN 80

Kréciec dwukotnierzowy DN 80 L=x mm

4 x Uszczelka EPDM z wkiadkg metalowg dla rury DN 80
32 x Sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej A2
Hydrant podziemny DN8O0 przystosowany do ci$nienia nominalnego 1,6 MPa
Skrzynka uliczna do zasuwy - wysoka PN-M-74081 B-W
Skrzynka uliczna do hydrantu podziemnego

2 x Obudowa betonowa zasuwy

2 x Obudowa betonowa hydrantu

2 x Blok podporowy 300x300x100 - C15/15

GAZ

Nazwa llos¢ Jednostka Wezet

Rury

Rury cisnieniowe polietylenowe do gazu DN125x7,1PE100 RC SDR17,6 35,2 mb G2-G6

Rury ci$nieniowe polietylenowe do gazu DN63x5,8PE100 RC SDR11 14,9 mb G7-G12; G22-G25
Rury cisnieniowe polietylenowe do gazu DN40x3,7PE100 RC SDR11 23,2 mb G14-G17; G18-G20
Rury ci$nieniowe polietylenowe do gazu DN25PE100 RC SDR11 4,5 mb przebudowa przytgczy
Drut identyfikacyjny Cu 1,5 mm2 DY 77,8 mb

Tasma ostrzegawczg z folii PE koloru zéitego o szer. 0.2m 77,8 mb

rura ostonowa DN160x9,1 PE100-RC SDR 17,6 + ptozy + manszety 3 mb

Ksztattki

tuk 45° DN125PE100 4 szt G2; G3; G5; G6

tréjnik siodtowy przytgczowy elektrooporowy DN125/DN25 1 szt G4

trojnik siodtowy elektrooporowy DN63/DN40 1 szt G18

tuk 45° DN63PE100 8 szt G8; G9; G10; G11; G22; G23; G24; G25

tuk 45° DN40OPE100 4 szt G14; G15; G16; G17;

tuk 90° DN4OPE100 2 szt G19; G20

mufa elektrooporowa DN63PE 3 szt G7; G12

mufa elektrooporowa DN25 7 szt G1; G4; G13; G21

Zaslepka elektrooporowa 40 PE 1 szt
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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. \

Nazwa dziatu

Od

Do

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. WISLANEJ W GMINIE £OMIANKI

1|SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1 49
Rurocigg DN 800 - odc. S2-S29
Rurocigg DN 400 - S29-S42, S16-S16.1
Rurocigg DN 300 - S20-S21.1, S22-S22.1, S29-S29.1
Rurocigg DN 200 - przykanaliki
Rurocigg DN 355 PE100 SDR17 - P-SR
1.1|Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 1 25
1.2|Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw 26 49
1.2.|Roboty montazowe 26 40
1
1.2.|Préby 41 49
2
2|SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ 50 91
Rurocigg DN 800 - odc. S2-S65
Rurocigg DN 400 - S62-S62.2
Rurocigg DN 300 - S51-S51.2
Rurocigg DN 200 - przykanaliki
2.1|Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 50 73
2.2|Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw 74 91
2.2.|Roboty montazowe 74 82
1
2.2.|Proby 83 91
2
3|SIEC WODOCIAGOWA 92 146
Rurocigg PE100 SDR17 DN250 - W13-W16
Rurocigg PE100 SDR17 DN160 - W1-W9
Rurocigg PE100 SDR17 DN110 - W17-W20
Rurocigg PE100 SDR11 DN40 - PRZYLACZA
Rurocigg PE100 SDR17 DN9O - HP
rura ostonowa stalowa DN200
3.1|Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 92 104
3.2|Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw 105 146
3.2.|Roboty montazowe 105 129
1
3.2.|Proby 130 146
2
4|SIEC GAZOWA 147 182
Rurocigg DN125x7,1PE100 RC SDR17,6 - G2-G6
Rurocigg DN63x5,8PE100 RC SDR11 - G7-G12; G22-G25
Rurocigg DN40x3,7PE100 RC SDR11 - G14-G17; G18-G20
Rurocigg DN25PE100 RC SDR11 - przebudowa przytaczy
4.1|Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 147 159
4.2|Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw naftowych i gazociggéw 160 182
4.2.|Roboty montazowe 160 177
1
4.2.|Préby 178 182
2
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 24326

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. WISLANEJ W GMINIE £OMIANKI
1 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Rurociag DN 800 - odc. S2-S29
Rurociag DN 400 - S29-S42, S16-S16.1
Rurociag DN 300 - S20-S21.1, S22-S22.1, S29-S29.1
Rurociag DN 200 - przykanaliki
Rurocigg DN 355 PE100 SDR17 - P-SR
1.1/45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji |m
d.1./0111-01
1|analiza in-
dywidualna
poz.26 m 658,40
poz.27 m 398,60
poz.28 m 39,00
poz.29 m 524,40
poz.30 m 4,70
RAZEM 1625,10
2|KNR Nr AT- |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w m3
d.1./11 0101-02 |umocnieniu koparka 0,60 m3
1|analiza in-
dywidualna
0,29 0,29
631,92 631,92
A (obliczenia pomocnicze) ========
632,21
poz.2A*0,8 m3 505,77
RAZEM 505,77
3|/KNR AT-11 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w m3
d.1.|0107-05 gruncie kat. Il w umocnieniu - naklady uzupetniajgce koparka 0,60 m3
1|analiza in-
dywidualna
poz.2A*0,2 m3 126,44
RAZEM 126,44
4|KNR Nr AT- |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Illw  |m3
d.1./11 0101-05 |umocnieniu koparka 0,60 m3
1|analiza in-
dywidualna
269,55 269,55
1118,72 1118,72
A (obliczenia pomocnicze) ========
1388,27
poz.4A*0,8 m3 1110,62
RAZEM 1110,62
5/KNR Nr AT- |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w m3
d.1.|11 0107-05 |gruncie kat. Ill w umocnieniu - naktady uzupetniajgce koparka 0,60 m3
1|analiza in-
dywidualna
poz.4A*0,2 m3 277,65
RAZEM 277,65
6/KNR Nr AT- |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. Illw  |m3
d.1./11 0101-08 |umocnieniu koparka 1,00 m3
1|analiza in-
dywidualna
970,41 970,41
4193,49 4 193,49
A (obliczenia pomocnicze) ========
5163,90
poz.6A*0,8 m3 4131,12
RAZEM 4131,12
7/KNR Nr AT- |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. ponad 1,5 m w m3
d.1.|11 0107-08 |gruncie kat. Ill w umocnieniu - naktady uzupetniajgce koparka 1,00 m3
1|analiza in-
dywidualna
poz.6A*0,2 m3 1032,78
RAZEM 1032,78
8/KNNR Nr 4 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
1|analiza in-
dywidualna
70,03 m3 70,03




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 24326

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji
88 m3 88,00
218,39 m3 218,39
RAZEM 376,42
9/KNNR 4 Obsypka z materiatéw sypkich grub.30 cm m3
d.1./1411-04 Piasek naturalny kopany
1|analiza in- |Krotnos¢ = 1,2
dywidualna
166,22 m3 166,22
252,65 m3 252,65
652,41 m3 652,41
RAZEM 1071,28
10/KNNR Nr 4 |Podioza betonowe o grubosci do 15 cm m3
d.1./1410-03
1|analiza in-
dywidualna
56,42 m3 56,42
RAZEM 56,42
11/KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci ele-  |kpl.
d.1./18 0903-01 |mentu 4.0 m
1|analiza in-
dywidualna
52+85+26 kpl. 163,00
RAZEM 163,00
12|KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci kpl.
d.1./18 0903-06 |elementu 4.0 m
1|analiza in-
dywidualna
poz.11 kpl. 163,00
RAZEM 163,00
13/KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.1./18 0901-01 |nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1|analiza in-
dywidualna
32+28 kpl. 60,00
RAZEM 60,00
14/KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.1./18 0901-06 |cyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
1|analiza in-
dywidualna
poz.13 kpl. 60,00
RAZEM 60,00
15/KNR Nr AT- |Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer.do |m3
d.1./11 0109-01 |1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu; koparka 0,60 m3
1l|analiza in- |Piasek naturalny kopany
dywidualna
365,67 365,67
A (obliczenia pomocnicze) ========
365,67
poz.15A*0,8 m3 292,54
RAZEM 292,54
16/ KNR Nr AT- |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych w umocnieniu w gruncie kat. I- |m3
d.1./11 0112-01 |ll, szeroko$¢ wykopu do 1,0 m, gtebokos¢ do 2,8 m
1l|analiza in- |Piasek naturalny kopany
dywidualna
poz.15A*0,2 m3 73,13
RAZEM 73,13
17|KNR Nr AT- |Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer.do |m3
d.1./11 0109-04 |1,0-1,5 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu; koparka 0,60 m3
1|analiza in- |Piasek naturalny kopany
dywidualna
778,07 778,07
216,83 216,83
A (obliczenia pomocnicze) ========
994,90
poz.17A*0,8 m3 795,92
RAZEM 795,92
18/KNR Nr AT- |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych w umocnieniu w gruncie kat. I- |m3
d.1./11 0112-04 |ll, szeroko$¢ wykopu 1,0-1,5 m, gtebokos$¢ do 2,8 m
1l|analiza in- |Piasek naturalny kopany
dywidualna
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poz.17A*0,2 m3 198,98
RAZEM 198,98
19/KNR Nr AT- |Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. po- |m3
d.1./11 0109-07 |nad 1,5 m w gruncie kat. I-1l w umocnieniu; koparka 1,00 m3
1l|analiza in- |Piasek naturalny kopany
dywidualna
3322,69 3322,69
651,39 651,39
A (obliczenia pomocnicze) ========
3974,08
poz.19A*0,8 m3 3179,26
RAZEM 3179,26
20|KNR Nr AT- |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu w gruncie kat. I- |m3
d.1./11 0112-07 |ll, szerokos$¢ wykopu ponad 1,5 m, gtebokos$¢ do 2,8 m
1|analiza in- |Piasek naturalny kopany
dywidualna
poz.19A*0,2 m3 794,82
RAZEM 794,82
21|KNR Nr AT- |Naktady uzupetniajgce z tytutu transportu urobku - przewéz na odl. do1 |m3
d.1./11 0108-02 |km; koparka 0,60 m3, grunt kat IlI
1|analiza in-
dywidualna
poz.2 m3 505,77
poz.3 m3 126,44
poz.4 m3 1110,62
poz.5 m3 277,65
-p0z.15*0,5 m3 -146,27
-p0z.16*0,5 m3 -36,57
-p0z.17*0,5 m3 -397,96
-poz.18*0,5 m3 -99,49
RAZEM 1 340,19
22|KNR Nr AT- |Naktady uzupetniajgce z tytutu transportu urobku - dodatek za kazde roz-|ms3
d.1./11 0108-05 |poczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km; grunt kat 111-1V - ODL.
1l|analiza in- |USTALA OFERENT
dywidualna
poz.2 m3 505,77
poz.3 m3 126,44
poz.4 m3 1110,62
poz.5 m3 277,65
-p0z.15*0,5 m3 -146,27
-p0z.16*0,5 m3 -36,57
-p0z.17*0,5 m3 -397,96
-poz.18*0,5 m3 -99,49
RAZEM 1 340,19
23|KNR Nr AT- |Naktady uzupetniajgce z tytutu transportu urobku - przewéz na odl. do1 |m3
d.1./11 0108-02 |km; koparka 1,00 m3, grunt kat IlI
1|analiza in-
dywidualna
poz.6 m3 4131,12
poz.7 m3 1032,78
-p0z.18*0,5 m3 -99,49
-p0z.19*0,5 m3 -1 589,63
RAZEM 3474,78
24|KNR Nr AT- |Naktady uzupetniajgce z tytutu transportu urobku - dodatek za kazde roz-|ms3
d.1./11 0108-05 |poczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km; grunt kat IlI-IV- ODL. USTA-
1l|analiza in- |LA OFERENT
dywidualna
poz.6 m3 4131,12
poz.7 m3 1032,78
RAZEM 5163,90
25 Odwodnienie wykopu - technologia ilos¢ godzin okresla oferent ryczatt
d.1.|analiza in-
1|dywidualna
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
1.2/45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekéw
1.2. Roboty montazowe
1
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26| KNR-W 2- |Kanaty z rur PP o $r. zewn. 800 mm - wykopy umocnione - ekstrapolacja|m
d.1.|18 0408-08/
2.1/07 z.sz.3.4.
9908
analiza in-
dywidualna
658,40 m 658,40
RAZEM 658,40
27|KNR-W 2- |Kanaty z rur PP o $r. zewn. 400 mm - wykopy umochnione m
d.1.|18 0408-06
2.1|z.52.3.4.
9908
analiza in-
dywidualna
398,6 m 398,60
RAZEM 398,60
28/KNR-W 2- |Kanaty z rur PP o $ér. zewn. 300 mm - wykopy umocnione m
d.1.|18 0408-05
2.1|z.s2.3.4.
9908
analiza in-
dywidualna
39 m 39,00
RAZEM 39,00
29/KNR-W 2- |Kanaty z rur PP o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m
d.1.|18 0408-03
2.1|z.52.3.4.
9908
analiza in-
dywidualna
524,4 m 524,40
RAZEM 524,40
30|KNR-W 2- |[Sieci kanalizacyjne - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1./18 0109-14 |PEHD) o $r. zewnetrznej 355 mm - wykopy umocnione
2.1|z.s2.3.9.
9907
analiza in-
dywidualna
4,7 m 4,70
RAZEM 4,70
31|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.1./1413-03 kopie o gtebokosci 3m
2.1|analiza in-
dywidualna
17 stud. 17,00
RAZEM 17,00
32|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |[0.5 m]
d.1./1413-04 kopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
2.1|analiza in-
dywidualna
-18,66 [0.5m] -18,66
stud.
RAZEM -18,66
33|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wy- |stud.
d.1./1413-05 kopie o gtebokosci 3m
2.1|analiza in-
dywidualna
11 stud. 11,00
RAZEM 11,00
34/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wy- |[0.5 m]
d.1./1413-06 kopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb. stud.
2.1|analiza in-
dywidualna
35,68 [0.5m] 35,68
stud.
RAZEM 35,68
35/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wy- |stud.
d.1./1413-05 kopie o gtebokosci 3m
2.1|analiza in-
dywidualna
1 stud. 1,00
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RAZEM 1,00
36|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wy- |[0.5 m]
d.1./1413-06 kopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
2.1|analiza in-
dywidualna
3,26 [0.5m] 3,26
stud.
RAZEM 3,26
37|KNNR 4 Pompownia 3,0 m, wys. 6,57 m stud.
d.1./1413-05 +
2.1lKNNR 4
1413-06
analiza in-
dywidualna
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
38/KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez ~ |szt.
d.1./1424-02 syfonu
2.1|analiza in-
dywidualna
3+1+2+3+8+2+28+27 Szt. 74,00
RAZEM 74,00
39 Regulator przeptywu q=150,0l/s, hp=4,2m kpl
d.1.|analiza in-
2.1|dywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
40|KNR 2-31  |Wylot betonowy dla rury DN400 szt.
d.1.|0602-03
2.1|analiza in-
dywidualna
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.2. Préby
2
41|KNR-W 2-  |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 800 mm odc. -1
d.1.|18 0706-09 préb.
2.2|analiza in-
dywidualna
27 odc. -1 27,00
préb.
RAZEM 27,00
42|KNR-W 2- |Nakfady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy pré- 10m
d.1./18 9909c-11 |bach szczelnosci przewoddw o $r. 800 mm rézn.
2.2|analiza in-
dywidualna
-474,16 10m -474,16
rézn.
RAZEM -474,16
43|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -1
d.1./18 0706-05 prob.
2.2|analiza in-
dywidualna
16+1 odc. -1 17,00
préb.
RAZEM 17,00
44|KNR-W 2- |Nakfady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy pré- 10m
d.1./18 9909c-08 |bach szczelnosci przewoddw o $r. 400 mm rézn.
2.2|analiza in-
dywidualna
-280,14-19,53 10m -299,67
rézn.
RAZEM -299,67
45|KNR-W 2-  |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1./18 0706-04 prob.
2.2|analiza in-
dywidualna
3 odc. -1 3,00
préb.
RAZEM 3,00

-10 -
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46|KNR-W 2- |Naktady za kazde 10 m r6znicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy pro- 10m
d.1.|18 9909c-06 |bach szczelnosci przewodéw o $r. 300 mm rézn.
2.2|analiza in-
dywidualna
-56,10 10m -56,10
rézn.
RAZEM -56,10
47|KNR-W 2-  |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.|18 0706-02 prob.
2.2|analiza in-
dywidualna
74 odc. -1 74,00
préb.
RAZEM 74,00
48|KNR-W 2- |Naktady za kazde 10 m r6znicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy pré- 10m
d.1.|18 9909c-04 |bach szczelnosci przewoddéw o $r. 200 mm rézn.
2.2|analiza in-
dywidualna
-1437 10m -1 437,00
rézn.
RAZEM -1 437,00
49 Wykonania inspekcji telewizyjnej wykonanych kanatéw m
d.1.|analiza in-
2.2|dywidualna
poz.26 m 658,40
poz.27 m 398,60
poz.28 m 39,00
poz.29 m 524,40
poz.30 m 4,70
RAZEM 1 625,10
2 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Rurociag DN 800 - odc. S2-S65
Rurociag DN 400 - S62-S62.2
Rurociagg DN 300 - S51-S51.2
Rurociag DN 200 - przykanaliki
2.1/45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
50/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji |m
d.2.|0111-01
1|analiza in-
dywidualna
poz.74 m 543,50
poz.75 m 27,40
poz.76 m 19,70
poz.77 m 252,50
RAZEM 843,10
51/KNR Nr AT- (Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w m3
d.2./11 0102-02 |umocnieniu koparka 0,60 m3
1|analiza in-
dywidualna
3,01 3,01
264,20 264,20
A (obliczenia pomocnicze) ========
267,21
poz.51A*0,8 m3 213,77
RAZEM 213,77
52|KNR AT-11 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w m3
d.2./0107-05 gruncie kat. Il w umocnieniu - naktady uzupetniajgce koparka 0,60 m3
1|analiza in-
dywidualna
poz.51A*0,2 m3 53,44
RAZEM 53,44
53|KNR Nr AT- (Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Illw  |m3
d.2.|11 0102-05 |umocnieniu koparka 0,60 m3
1|analiza in-
dywidualna
158,34 158,34
76,70 76,70
A (obliczenia pomocnicze) ========
235,04
poz.53A*0,8 m3 188,03
RAZEM 188,03

-11 -
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54/KNR Nr AT- |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w m3
d.2.|11 0107-05 |gruncie kat. Ill w umocnieniu - naktady uzupetniajgce koparka 0,60 m3
1|analiza in-
dywidualna
poz.53A*0,2 m3 47,01
RAZEM 47,01
55/KNR Nr AT- |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. lllw  |m3
d.2./11 0102-08 |umocnieniu koparka 1,00 m3
1|analiza in-
dywidualna
637,51 637,51
3820,46 3 820,46
A (obliczenia pomocnicze) ========
4 457,97
poz.55A*0,8 m3 3 566,38
RAZEM 3 566,38
56/ KNR Nr AT- |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. ponad 1,5 m w m3
d.2.|11 0107-08 |gruncie kat. Ill w umocnieniu - naktady uzupetniajgce koparka 1,00 m3
1|analiza in-
dywidualna
poz.55A*0,2 m3 891,59
RAZEM 891,59
57|KNNR Nr 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2./1411-03
1|analiza in-
dywidualna
29,39 m3 29,39
6,03 m3 6,03
180,17 m3 180,17
RAZEM 215,59
58/ KNNR 4 Obsypka z materiatéw sypkich grub.30 cm m3
d.2.{1411-04 Piasek naturalny kopany
1|analiza in- |Krotnos¢ = 1,2
dywidualna
69,93 m3 69,93
17,31 m3 17,31
537,82 m3 537,82
RAZEM 625,06
59|KNNR Nr 4 |Podtoza betonowe o grubosci do 15 cm m3
d.2.|1410-03
1|analiza in-
dywidualna
31,82 m3 31,82
RAZEM 31,82
60|KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci ele- | kpl.
d.2./18 0903-01 |mentu 4.0 m
1|analiza in-
dywidualna
34+40+11 kpl. 85,00
RAZEM 85,00
61/KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw o rozpietosci kpl.
d.2./18 0903-06 |elementu 4.0 m
1|analiza in-
dywidualna
poz.60 kpl. 85,00
RAZEM 85,00
62|KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.2./18 0901-01 |nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1|analiza in-
dywidualna
16+9 kpl. 25,00
RAZEM 25,00
63|KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.2./18 0901-06 |cyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
1|analiza in-
dywidualna
poz.62 kpl. 25,00
RAZEM 25,00

-12 -
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64/KNR Nr AT- [Mechaniczne zasypywanie wykopo6w liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do |m3
d.2./11 0110-01 |1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu; koparka 0,60 m3
1|analiza in- |Piasek naturalny kopany
dywidualna
164,88+2,89 167,77
A (obliczenia pomocnicze) ========
167,77
poz.64A*0,8 m3 134,22
RAZEM 134,22
65/KNR Nr AT- |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu w gruncie kat. I- |m3
d.2.|11 0112-01 |Il, szeroko$¢ wykopu do 1,0 m, gtebokosé do 4,0 m
1|analiza in- |Piasek naturalny kopany
dywidualna
poz.64A*0,2 m3 33,55
RAZEM 33,55
66| KNR Nr AT- |Mechaniczne zasypywanie wykopo6w liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do |m3
d.2./11 0110-04 |1,0-1,5 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu; koparka 0,60 m3
1l|analiza in- |Piasek naturalny kopany
dywidualna
53,35+127,69 181,04
A (obliczenia pomocnicze) ========
181,04
poz.66A*0,8 m3 144,83
RAZEM 144,83
67|KNR Nr AT- |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu w gruncie kat. I- |m3
d.2./11 0112-04 |ll, szeroko$¢ wykopu 1,0-1,5 m, gteboko$¢ do 4,0 m
1l|analiza in- |Piasek naturalny kopany
dywidualna
poz.66A*0,2 m3 36,21
RAZEM 36,21
68/KNR Nr AT- |Mechaniczne zasypywanie wykopo6w liniowych o gt. do 4,0 m, szer. po- |m3
d.2./11 0110-07 |nad 1,5 m w gruncie Kkat. I-1l w umocnieniu; koparka 1,00 m3
1|analiza in- |Piasek naturalny kopany
dywidualna
3102,47+432,35 3534,82
A (obliczenia pomocnicze) ========
3534,82
poz.68A*0,8 m3 2 827,86
RAZEM 2 827,86
69|KNR Nr AT- |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu w gruncie kat. I- |m3
d.2.|11 0112-07 |ll, szerokos$¢ wykopu ponad 1,5 m, glebokos$é do 4,0 m
1|analiza in- |Piasek naturalny kopany
dywidualna
poz.68A*0,2 m3 706,96
RAZEM 706,96
70|KNR Nr AT- |Naktady uzupetniajgce z tytutu transportu urobku - przewéz na odl. do1 |m3
d.2./11 0108-02 |km; koparka 0,60 m3, grunt kat Ill
1l|analiza in- |Piasek naturalny kopany
dywidualna
poz.51 m3 213,77
poz.52 m3 53,44
poz.53 m3 188,03
poz.54 m3 47,01
-p0z.64*0,5 m3 -67,11
-p0z.65*0,5 m3 -16,78
-p0z.66*0,5 m3 -72,42
-p0z.67*0,5 m3 -18,11
RAZEM 327,83
71|KNR Nr AT- |Naktady uzupetniajgce z tytutu transportu urobku - dodatek za kazde roz-|ms3
d.2./11 0108-05 |poczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km; grunt kat IlI-IV- ODL. USTA-
1l|analiza in- |LA OFERENT
dywidualna
poz.51 m3 213,77
poz.52 m3 53,44
poz.53 m3 188,03
poz.54 m3 47,01
-p0z.64*0,5 m3 -67,11
-p0z.65*0,5 m3 -16,78
-p0z.66*0,5 m3 -72,42
-p0z.67*0,5 m3 -18,11
RAZEM 327,83

-13-
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72|KNR Nr AT- |Naktady uzupetniajgce z tytutu transportu urobku - przew6z na odl. do 1 |m3
d.2./11 0108-02 |km; koparka 1,00 m3, grunt kat Ill
1|analiza in-
dywidualna
poz.55 m3 3 566,38
poz.56 m3 891,59
-p0z.68*0,5 m3 -1 413,93
-p0z.69*0,5 m3 -353,48
RAZEM 2 690,56
73|KNR Nr AT- |Naktady uzupetniajgce z tytutu transportu urobku - dodatek za kazde roz-|m3
d.2.|11 0108-05 |poczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km; grunt kat 1ll-IV- ODL. USTA-
llanaliza in- |LA OFERENT
dywidualna
poz.55 m3 3 566,38
poz.56 m3 891,59
-p0z.68*0,5 m3 -1 413,93
-p0z.69*0,5 m3 -353,48
RAZEM 2 690,56
2.2|45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociaggéw do odprowadzania $ciekéw
2.2. Roboty montazowe
1
74/ KNR-W 2- |Kanaty z rur PP o $r. zewn. 800 mm - wykopy umocnione - ekstrapolacja|m
d.2.|18 0408-08/
2.1/07 z.sz.3.4.
9908
analiza in-
dywidualna
543,50 m 543,50
RAZEM 543,50
75|KNR-W 2- |Kanaly z rur PP o $r. zewn. 400 mm - wykopy umocnione m
d.2.|18 0408-06
2.1|z.52.3.4.
9908
analiza in-
dywidualna
27,40 m 27,40
RAZEM 27,40
76|/ KNR-W 2- |Kanaty z rur PP o $ér. zewn. 300 mm - wykopy umocnione m
d.2.|18 0408-05
2.1|z.s2.3.4.
9908
analiza in-
dywidualna
19,7 m 19,70
RAZEM 19,70
77|KNR-W 2- |Kanaty z rur PP o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochnione m
d.2.|18 0408-03
2.1|z.52.3.4.
9908
analiza in-
dywidualna
252,50 m 252,50
RAZEM 252,50
78/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.2./1413-03 kopie o gtebokosci 3m
2.1|analiza in-
dywidualna
6 stud. 6,00
RAZEM 6,00
79|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 12200 mm w gotowym wy- |[0.5 m]
d.2.{1413-04 kopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb. stud.
2.1|analiza in-
dywidualna
2,12 [0.5m] 2,12
stud.
RAZEM -2,12
80|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wy- |stud.
d.2./1413-05 kopie o gtebokosci 3m
2.1|analiza in-
dywidualna
11 stud. 11,00
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RAZEM 11,00
81|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wy- |[0.5 m]
d.2./1413-06 kopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
2.1|analiza in-
dywidualna
46,46 [0.5m] 46,46
stud.
RAZEM 46,46
82|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez  |szt.
d.2.|1424-02 syfonu
2.1|analiza in-
dywidualna
4+38 szt. 42,00
RAZEM 42,00
2.2. Préby
2
83|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 800 mm odc. -1
d.2.|18 0706-09 préb.
2.2|analiza in-
dywidualna
21 odc. -1 21,00
préb.
RAZEM 21,00
84|KNR-W 2- |Nakfady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy pré- 10m
d.2./18 9909c-11 |bach szczelnosci przewoddw o $r. 800 mm rézn.
2.2|analiza in-
dywidualna
-365,65 10m -365,65
rézn.
RAZEM -365,65
85|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -1
d.2.|18 0706-05 préb.
2.2|analiza in-
dywidualna
2 odc. -1 2,00
préb.
RAZEM 2,00
86|KNR-W 2- |Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy pro- 10m
d.2./18 9909c-08 |bach szczelnosci przewoddw o $r. 400 mm rézn.
2.2|analiza in-
dywidualna
-37,36 10m -37,36
rézn.
RAZEM -37,36
87|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.2.|18 0706-04 préb.
2.2|analiza in-
dywidualna
2 odc. -1 2,00
préb.
RAZEM 2,00
88|KNR-W 2- |Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy pro- 10m
d.2./18 9909c-06 |bach szczelnosci przewoddw o $r. 300 mm rézn.
2.2|analiza in-
dywidualna
-38,03 10m -38,03
rézn.
RAZEM -38,03
89|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2.|18 0706-02 préb.
2.2|analiza in-
dywidualna
42 odc. -1 42,00
préb.
RAZEM 42,00
90|KNR-W 2- |Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy pro- 10m
d.2./18 9909c-04 bach szczelnosci przewoddw o $r. 200 mm rézn.
2.2|analiza in-
dywidualna
-824,25 10m -824,25
rézn.
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RAZEM -824,25
91 Wykonania inspekcji telewizyjnej wykonanych kanatéw m
d.2.|analiza in-
2.2|dywidualna
poz.74 m 543,50
poz.75 m 27,40
poz.76 m 19,70
poz.77 m 252,50
RAZEM 843,10
3 SIEC WODOCIAGOWA
Rurocigg PE100 SDR17 DN250 - W13-W16
Rurocigg PE100 SDR17 DN160 - W1-W9
Rurocigg PE100 SDR17 DN110 - W17-W20
Rurocigg PE100 SDR11 DN40 - PRZYLACZA
Rurocigg PE100 SDR17 DN90 - HP
rura ostonowa stalowa DN200
3.1/45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
92|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociagu |m
d.3./0111-01
1|analiza in-
dywidualna
poz.105 m 37,90
poz.106 m 78,50
poz.107 m 10,20
poz.108 m 10,00
poz.109 m 1,00
RAZEM 137,60
93|KNR Nr AT- (Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w m3
d.3./11 0101-02 |umocnieniu koparka 0,60 m3
1|analiza in-
dywidualna
239,82 239,82
A (obliczenia pomocnicze) ========
239,82
poz.93A*0,8 m3 191,86
RAZEM 191,86
94/KNR AT-11 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w m3
d.3./0107-05 gruncie kat. Il w umocnieniu - naklady uzupetniajgce koparka 0,60 m3
1|analiza in-
dywidualna
poz.93A*0,2 m3 47,96
RAZEM 47,96
95/KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.3./18 0901-01 |nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
96| KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.3./18 0901-06 |cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1|analiza in-
dywidualna
poz.95 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
97|KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci ele- | kpl.
d.3./18 0903-01 |mentu 4.0 m
1|analiza in-
dywidualna
4+2 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
98|KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci kpl.
d.3./18 0903-06 |elementu 4.0 m
1|analiza in-
dywidualna
poz.97 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
99/KNNR Nr 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.3./1411-03
1|analiza in-
dywidualna
23,28 m3 23,28
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RAZEM 23,28
100|KNNR 4 Obsypka z materiatéw sypkich grub.30 cm m3
d.3.|1411-04 Piasek naturalny kopany
1lanaliza in- |Krotnos¢ = 1,2
dywidualna
51,60 m3 51,60
RAZEM 51,60
101|KNR Nr AT- |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer.do |m3
d.3./11 0109-01 |1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu; koparka 0,60 m3
1l|analiza in- |Piasek naturalny kopany
dywidualna
164,94 164,94
A (obliczenia pomocnicze) ========
164,94
poz.101A*0,8 m3 131,95
RAZEM 131,95
102|KNR Nr AT- |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych w umocnieniu w gruncie kat. I- |m3
d.3./11 0112-01 |ll, szeroko$¢ wykopu do 1,0 m, gtebokos¢ do 2,8 m
1l|analiza in- |Piasek naturalny kopany
dywidualna
poz.101A*0,2 m3 32,99
RAZEM 32,99
103|KNR Nr AT- |Naktady uzupeiajace z tytutu transportu urobku - przewéz na odl. do 1 |m3
d.3./11 0108-02 |km; koparka 0,60 m3, grunt kat Il|
1|analiza in-
dywidualna
poz.93 m3 191,86
poz.94 m3 47,96
-p0z.101*0,5 m3 -65,98
-p0z.102*0,5 m3 -16,50
RAZEM 157,34
104|KNR Nr AT- |Naktady uzupeiajace z tytutu transportu urobku - dodatek za kazde roz-|ms3
d.3.|11 0108-05 |poczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km; grunt kat 11l-IV- ODL. USTA-
llanaliza in- |LA OFERENT
dywidualna
poz.93 m3 191,86
poz.94 m3 47,96
-p0z.101*0,5 m3 -65,98
-p0z.102*0,5 m3 -16,50
RAZEM 157,34
3.2/45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociaggéw do odprowadzania $ciekéw
3.2 Roboty montazowe
1
105|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.3./18 0109-11 |PEHD) o $r. zewnetrznej 250 mm - wykopy umocnione
2.1|z.s2.3.9.
9907
analiza in-
dywidualna
37,9 m 37,90
RAZEM 37,90
106|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.3./18 0109-07 |PEHD) o $r. zewnetrznej 160 mm - wykopy umochione
2.1|2.52.3.9.
9907
analiza in-
dywidualna
78,5 m 78,50
RAZEM 78,50
107|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.3./18 0109-04 |PEHD) o $r. zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
2.1|z.s2.3.9.
9907
analiza in-
dywidualna
10,2 m 10,20
RAZEM 10,20
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108|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.3./18 0109-01/ |PEHD) o $r. zewnetrznej 40 mm - wykopy umocnione - ekstrapolacja
2.1/02 z.s2.3.9.
9907
analiza in-
dywidualna
10 m 10,00
RAZEM 10,00
109|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.3./18 0109-03 |PEHD) o $r. zewnetrznej 90 mm - wykopy umocnione
2.1|2.52.3.9.
9907
analiza in-
dywidualna
1 m 1,00
RAZEM 1,00
110|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potagczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zigcz.
d.3./18 0111-10 |PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 225 mm
2.1|analizain- |- tuk 22° DN250 PE100 SDR17
dywidualna
3 ztgcz. 3,00
RAZEM 3,00
111|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zigcz.
d.3./18 0111-11 |PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 250 mm
2.1analiza in- |- tuk 30° DN250 PE100 SDR17
dywidualna
1 zlgcz. 1,00
RAZEM 1,00
112|KNR-W 2-  |Rura ostonowa stalowa DN200 m
d.3./18 0309-01
2.1|analiza in-
dywidualna
4 m 4,00
RAZEM 4,00
113|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 |szt.
d.3./18 0114-04 |mm - wykopy umocnione - Trojnik redukcyjny zeliwny kotnierzowy
2.1|2.52.3.9. DN150/DN80
9907
analiza in-
dywidualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
114|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ci$nieniowych PE, PEHD o $r. ze- |szt.
d.3./18 0112-03 |wnetrznej 160-225 mm - wykopy umochione Trojnik elektrooporowy siod-
2.1|z.s2.3.9. towy do nawiercania PE100 SDR11 - PE160/40
9907
analiza in-
dywidualna
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
115/KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zigcz.
d.3./18 0111-07 |PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 160 mm
2.1analiza in- |tuk 30° DN160 PE100 SDR17
dywidualna
2 zlgcz. 2,00
RAZEM 2,00
116|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zigcz.
d.3./18 0111-07 |PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 160 mm
2.1|analizain- |tuk 45° DN160 PE100 SDR17
dywidualna
2 ztgcz. 2,00
RAZEM 2,00
117|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zigcz.
d.3./18 0111-04 |PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 110 mm
2.1lanaliza in- |tuk 11° DN110 PE100 SDR17
dywidualna
4 zlgcz. 4,00
RAZEM 4,00
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118|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - pofagczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zigcz.
d.3./18 0111-01/ |PEHD za pomoca ksztaitek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 40 mm -
2.1/02 ekstrapolacja Mufa elektrooporowa z zaciskami montazowymi PE 100
analiza in- |[SDR 11 do rur PE40
dywidualna
4 ztacz. 4,00
RAZEM 4,00
119|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - pofagczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zigcz.
d.3./18 0111-03 |PEHD za pomoca ksztaitek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 90 mm
2.1lanaliza in- |Mufa elektrooporowa z zaciskami montazowymi PE 100 SDR 11 do rur
dywidualna |PE90
2 ztgcz. 2,00
RAZEM 2,00
120|KNR-W 2- |Zasuwa kielichowa przytacza DN32 kpl.
d.3./18 0213-01 |Zasuwa kielichowa przytacza DN32
2.1|analiza in- |Przedtuzacz teleskopowy trzpienia zasuwy przytaczeniowej DN32
dywidualna |[Rura PVC lita SN 8 DN160
Skrzynka uliczna do zasuwy PN-M-74081 B-W
2 x Obudowa betonowa zasuwy
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
121|KNR-W 2- |Hydrant podziemny DN80 kpl.
d.3./18 0219-01 |Tuleja kotnierzowa PE 100 SDR17 LS do rur PE9O
2.1|+ KNR-W 2- |'Kotnierz stalowy pokryty polimerowg warstwg antykorozyjng dla ryry PE
18 0112-01 |90
z.s2.3.9. Uszczelka EPDM z wktadkg metalowg dla rury PE 90
9907 Sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej
analiza in- |Zasuwa krotka DN80
dywidualna |Przediuzacz teleskopowy trzpienia zasuwy DN80
Rura PVC lita SN 8 DN160
Kréciec dwukotnierzowy DN 80 L=300mm
Kréciec dwukotnierzowy FF z Zeliwa sferoidalnego, fi 80 mm
4 x Uszczelka EPDM z wkiadka metalowa dla rury DN 80
32 x Sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej A2
Hydrant podziemny DN8O przystosowany do ci$nienia nominalnego 1,6
MPa
Skrzynka uliczna do zasuwy - wysoka PN-M-74081 B-W
2 x Obudowa betonowa zasuwy
2 x Obudowa betonowa hydrantéw
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
122|KNR 2-11  |Bloki oporowe i podporowe sieci podziemnej szt.
d.3.|0909-01
2.1|analiza in-
dywidualna
5+2*1 szt. 7,00
RAZEM 7,00
123|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z polietylenu 225 mm - nieprzerwany ruch kotowy - |szt.
d.3./0124-09 kolizyjne uzbrojenie podziemne
2.1/9903-1
9903-3
analiza in-
dywidualna
36,6 szt. 36,60
RAZEM 36,60
124|KNR 4-05| |Demontaz rurociggu z polietylenu 160 mm - nieprzerwany ruch kotowy - |szt.
d.3./0124-09 kolizyjne uzbrojenie podziemne
2.1/9903-1
9903-3
analiza in-
dywidualna
78,1 szt. 78,10
RAZEM 78,10
125|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z polietylenu 110 mm - nieprzerwany ruch kotowy - |szt.
d.3./0124-08 kolizyjne uzbrojenie podziemne
2.1/9903-1
9903-3
analiza in-
dywidualna
10,2 szt. 10,20
RAZEM 10,20

-19 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 24326




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji
126|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z polietylenu do 90 mm - nieprzerwany ruch kotowy |szt.
d.3./0124-07 - kolizyjne uzbrojenie podziemne
2.1/9903-1
9903-3
analiza in-
dywidualna
6 Szt. 6,00
RAZEM 6,00
127|KNR 4-05 |Demontaz zasuw o $rednicy nominalnej 32 mm uszczelnionej folig alu-  |kpl.
d.3./0219-01 miniowa z obudowa - nieprzerwany ruch kotowy - kolizyjne uzbrojenie
2.1/9903-1 podziemne
9903-3
analiza in-
dywidualna
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
128|KNR 4-051 |Demontaz hydrantu podziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.3.|0227-01
2.1|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
129 Wywdz materiatu z demontazu kpl
d.3.|analiza in-
2.1|dywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3.2. Préby
2
130|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur §r.nominalnej do 200m -
d.3./18 0704-01 {110 mm 1 préb.
2.2|analiza in-
dywidualna
3 200m - 3,00
1 préb.
RAZEM 3,00
131|KNR-W 2- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur o $r.nominalnej 160 |200m -
d.3./18 0704-02 |mm 1 préb.
2.2|analiza in-
dywidualna
1 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
132|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur o $r.nominalnej 200m -
d.3./18 0704-04 |250-280 mm 1 préb.
2.2|analiza in-
dywidualna
1 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
133|KNR-W 2- |Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy pré- 10m
d.3./18 9909c-05 |bach szczelnosci przewoddw o $r. 250 mm rézn.
2.2|analiza in-
dywidualna
(p0z.105-200)/10 10m -16,21
rézn.
RAZEM -16,21
134|KNR-W 2- |Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy pré- 10m
d.3./18 9909c-04 bach szczelnosci przewoddw o $r. 200 mm rézn.
2.2|analiza in-
dywidualna
(p0z.106-200)/10 10m -12,15
rézn.
RAZEM -12,15
135|KNR-W 2- |Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy pré- 10m
d.3./18 9909c-02 |bach szczelnosci przewoddéw o $r. 80-100 mm rézn.
2.2|analiza in-
dywidualna
(p0z.109-200)/10 10m -19,90
rézn.
RAZEM -19,90
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136|KNR-W 2- |Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy pré- 10m
d.3./18 9909c-01 |bach szczelnosci przewodéw $r. do 65 mm rézn.
2.2|analiza in-
dywidualna
(p0z.108-200)/10 10m -19,00
rézn.
RAZEM -19,00
137|KNR-W 2- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 150 - 250 |odc.
d.3./18 0707-02 |mm 200m
2.2|analiza in-
dywidualna
2 odc. 2,00
200m
RAZEM 2,00
138|KNR-W 2- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 odc.
d.3./18 0707-01 |mm 200m
2.2|analiza in-
dywidualna
3 odc. 3,00
200m
RAZEM 3,00
139|KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm  |odc.
d.3./18 0708-01 200m
2.2|analiza in-
dywidualna
3 odc. 3,00
200m
RAZEM 3,00
140|KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 250 mm odc.
d.3.|18 0708-03 200m
2.2|analiza in-
dywidualna
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
141|KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 200 mm odc.
d.3.|18 0708-02 200m
2.2|analiza in-
dywidualna
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
142|KNR-W 2- |Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezyn- |10m
d.3./18 9910-01 (fekcji i ptukaniu przewodoéw z rur o $r. do 65 mm rézn.
2.2|analiza in-
dywidualna
(p0z.108-200)/10 10m -19,00
rézn.
RAZEM -19,00
143|KNR-W 2- |Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezyn- |10m
d.3.|18 9910-01 |fekcji i ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 80-100 rézn.
2.2|analiza in-
dywidualna
(p0z.109-200)/10 10m -19,90
rézn.
RAZEM -19,90
144|KNR-W 2- |Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezyn- |10m
d.3./18 9910-02 (fekcji i ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 150 rézn.
2.2|analiza in-
dywidualna
(poz.107-200)/10 10m -18,98
rézn.
RAZEM -18,98
145|KNR-W 2- |Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezyn- |10m
d.3./18 9910-03 (fekcji i ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 200 rézn.
2.2|analiza in-
dywidualna
(p0z.106-200)/10 10m -12,15
rézn.
RAZEM -12,15
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji
146|KNR-W 2- |Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezyn- |10m
d.3./18 9910-04 |fekcji i ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 250 rézn.
2.2|analiza in-
dywidualna
(p0z.105-200)/10 10m -16,21
rézn.
RAZEM -16,21
4 SIEC GAZOWA
Rurocigg DN125x7,1PE100 RC SDR17,6 - G2-G6
Rurocigg DN63x5,8PE100 RC SDR11 - G7-G12; G22-G25
Rurocigg DN40x3,7PE100 RC SDR11 - G14-G17; G18-G20
Rurocigg DN25PE100 RC SDR11 - przebudowa przylaczy
4.1/45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
147|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa gazociagu |m
d.4.|0111-01
1|analiza in-
dywidualna
poz.160 m 35,20
poz.161 m 14,90
poz.162 m 23,20
poz.163 m 4,50
RAZEM 77,80
148|KNR Nr AT- |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w m3
d.4.|11 0101-02 |umocnieniu koparka 0,60 m3
1|analiza in-
dywidualna
73,13 73,13
A (obliczenia pomocnicze) ========
73,13
poz.148A*0,8 m3 58,50
RAZEM 58,50
149|KNR AT-11 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w m3
d.4.|0107-05 gruncie kat. Il w umocnieniu - naklady uzupetniajgce koparka 0,60 m3
1|analiza in-
dywidualna
poz.148A*0,2 m3 14,63
RAZEM 14,63
150|KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.4./18 0901-01 |nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1|analiza in-
dywidualna
2+3 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
151|KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.4./18 0901-06 |cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1|analiza in-
dywidualna
poz.150 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
152|KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpietosci ele-  |kpl.
d.4./18 0903-01 |mentu 4.0 m
1|analiza in-
dywidualna
1+5 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
153|KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci kpl.
d.4./18 0903-06 |elementu 4.0 m
1|analiza in-
dywidualna
poz.152 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
154|KNNR Nr 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.4./1411-03
1|analiza in-
dywidualna
12,2 m3 12,20
RAZEM 12,20
155/KNNR 4 Obsypka z materiatéw sypkich grub.30 cm m3
d.4.|1411-04 Piasek naturalny kopany
llanaliza in- |Krotnos¢ = 1,2
dywidualna
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji
22,88 m3 22,88
RAZEM 22,88
156|KNR Nr AT- |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer.do |m3
d.4./11 0109-01 |1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu; koparka 0,60 m3
1l|analiza in- |Piasek naturalny kopany
dywidualna
38,05 38,05
A (obliczenia pomocnicze) ========
38,05
poz.156A*0,8 m3 30,44
RAZEM 30,44
157|KNR Nr AT- |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych w umocnieniu w gruncie kat. I- |m3
d.4./11 0112-01 |ll, szeroko$¢ wykopu do 1,0 m, gtebokos¢ do 2,8 m
1l|analiza in- |Piasek naturalny kopany
dywidualna
poz.156A*0,2 m3 7,61
RAZEM 7,61
158|KNR Nr AT- |Naktady uzupeiajace z tytutu transportu urobku - przewéz na odl. do1 |m3
d.4./11 0108-02 |km; koparka 0,60 m3, grunt kat Ill
1|analiza in-
dywidualna
poz.148 m3 58,50
poz.149 m3 14,63
-p0z.156*0,5 m3 -15,22
-p0z.157*0,5 m3 -3,81
RAZEM 54,10
159|KNR Nr AT- |Naktady uzupeniajace z tytutu transportu urobku - dodatek za kazde roz-|ms3
d.4.|11 0108-05 |poczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km; grunt kat 1ll-IV- ODL. USTA-
llanaliza in- |LA OFERENT
dywidualna
poz.148 m3 58,50
poz.149 m3 14,63
-p0z.156*0,5 m3 -15,22
-p0z.157*0,5 m3 -3,81
RAZEM 54,10
4.2|45231200-7 |Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw naftowych i gazociagéw
4.2. Roboty montazowe
1
160|KNR-W 2- |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o ér. nominalnej 125 |m
d.4./19 0301-10 |mm z rur prostych - wykopy umocnione
2.1|z.s2.2.5.
9905-04
analiza in-
dywidualna
35,2 m 35,20
RAZEM 35,20
161|KNR-W 2- |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 63 m
d.4./19 0301-06 |mm z rur w zwojach - wykopy umocnione
2.1|z.s2.2.5.
9905-04
analiza in-
dywidualna
14,9 m 14,90
RAZEM 14,90
162|KNR-W 2- |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o ér. nominalnej 40 m
d.4./19 0301-04 |mm z rur w zwojach - wykopy umocnione
2.1|z.s2.2.5.
9905-04
analiza in-
dywidualna
23,2 m 23,20
RAZEM 23,20
163|KNR-W 2- |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 25 m
d.4./19 0301-02 |mm z rur w zwojach - wykopy umocnione
2.1|z.52.2.5.
9905-04
analiza in-
dywidualna
4,5 m 4,50
RAZEM 4,50
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164|\KNR-W 2- |Rura ostonowa DN160x9,1 PE100-RC SDR 17,6 + ptozy + manszety - |m
d.4./19 0306-08 |wykopy umochione
2.11z.s2.2.5
9905-04
analiza in-
dywidualna
3 m 3,00
RAZEM 3,00
165|KNR-W 2- |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomoca ksztaitek elektroo- |szt.
d.4./19 0303-10 |porowych - wykopy umocnione 'fuk 45° DN125PE100
2.1|z.52.2.5
9905-04
analiza in-
dywidualna
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
166|KNR-W 2- |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomoca ksztattek elektroo- |szt.
d.4./19 0303-10 |porowych - wykopy umocnione trojnik siodtowy przytagczowy elektroopo-
2.1|z.s2.2.5. rowy DN125/DN25
9905-04
analiza in-
dywidualna
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
167|KNR-W 2- |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomocg ksztattek elektroo- |szt.
d.4./19 0303-06 |porowych - wykopy umocnione tuk 45° DN63PE100
2.1|z.52.2.5
9905-04
analiza in-
dywidualna
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
168|KNR-W 2- |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomocg ksztattek elektroo- |szt.
d.4./19 0303-04 |porowych - wykopy umochione tuk 45° DN40OPE100
2.11z.s2.2.5
9905-04
analiza in-
dywidualna
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
169|KNR-W 2- |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomocg ksztattek elektroo- |szt.
d.4./19 0303-04 |porowych - wykopy umocnione fuk 90° DN40OPE100
2.1|z.52.2.5
9905-04
analiza in-
dywidualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
170|KNR-W 2- |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomocg ksztattek elektroo- |szt.
d.4./19 0303-06 |porowych - wykopy umocnione mufa elektrooporowa DN63PE
2.11z.s2.2.5
9905-04
analiza in-
dywidualna
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
171|KNR-W 2- |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 25 mm za pomocg ksztattek elektroo- |szt.
d.4./19 0303-02 |porowych - wykopy umocnione mufa elektrooporowa DN25
2.1|z.52.2.5
9905-04
analiza in-
dywidualna
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
172|KNR-W 2- |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomocg ksztattek elektroo- |szt.
d.4./19 0303-04 |porowych - wykopy umocnione Zaslepka elektrooporowa 40 PE
2.11z.s2.2.5
9905-04
analiza in-
dywidualna
1 Szt. 1,00
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RAZEM 1,00
173|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z polietylenu 160 mm - nieprzerwany ruch kotowy - |szt.
d.4./0124-09 kolizyjne uzbrojenie podziemne
2.1/9903-1
9903-3
analiza in-
dywidualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
174|KNR 4-05 |Demontaz rurociggu z polietylenu do 90 mm - nieprzerwany ruch kotowy |szt.
d.4./0124-07 - kolizyjne uzbrojenie podziemne - dn 63 mm
2.1/9903-1
9903-3
analiza in-
dywidualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
175|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z polietylenu do 90 mm - nieprzerwany ruch kotowy |szt.
d.4.|0124-07 - kolizyjne uzbrojenie podziemne - dn 40 mm
2.1/9903-1
9903-3
analiza in-
dywidualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
176 Demontaz skrzynki kpl.
d.4.|analiza in-
2.1|dywidualna
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
177 Wywdz materiatu z demontazu kpl
d.4.|analiza in-
2.1|dywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4.2. Préby
2
178|KNR-W 2- |Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytaczy domowych - kpl.
d.4./19 0220-01 |montaz aparatury kontrolno-pomiarowej
2.2|analiza in-
dywidualna
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
179|KNR-W 2-  |Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytaczy domowych m
d.4./19 0220-02
2.2|analiza in-
dywidualna
4,5 m 4,50
RAZEM 4,50
180|KNR-W 2- |Préba szczelnosci gazociggdw o $r. nominalnej 65 mm - 40 mm m
d.4./19 0211-01
2.2|analiza in-
dywidualna
23,2 m 23,20
RAZEM 23,20
181|KNR-W 2- |Préba szczelnosci gazociggéw o $r. nominalnej 65 mm - 63 mm m
d.4.|19 0211-01
2.2|analiza in-
dywidualna
14,9 m 14,90
RAZEM 14,90
182|KNR-W 2- |Préba szczelnosci gazociggdw o $r. nominalnej 150 mm - 125 mm m
d.4.|19 0211-02
2.2|analiza in-
dywidualna
35,2 m 35,20
RAZEM 35,20
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nazwa llos¢ Jednostka Wezet Wiaz
Rury
Rura DNO,8m PP SN8 658,40 m S2-S29
Rura DNO,4m PP SN8 398,60 m S29-S42, S16-S16.1
Rura DNO,3m PP SN10 39,00 m S20-S21.1, S22-S22.1, S29-S29.1
Rura DNO,2m PP SN10 524,40 m przykanaliki
Rura DNO,355m PE100SDR17 4,70 m P-SR
Studnie kanalizacyjne

Studzienka betonowa 2,0 m, wys. 4,63 m 1 kpl S2 D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 3,73 m 1 kpl S3 D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 3,92 m 1 kpl S4 D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 3,96 m 1 kpl S5 D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 4,03 m 1 kpl S6 D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 4,09 m 1 kpl S7 D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 4,16 m 1 kpl S8 D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 4,21 m 1 kpl S9 D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 4,44 m 1 kpl S10 D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 4,22 m 1 kpl S11 D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 4,15 m 1 kpl S12 D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 4,14 m 1 kpl S13 D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 4,05 m 1 kpl S14 D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 4,04 m 1 kpl S15 D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 4,09 m 1 kpl S16 D400
Studzienka betonowa 1,2 m, wys. 2,94 m 1 kpl S16.1 D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 4,02 m 1 kpl S17 D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 3,69 m 1 kpl S18 D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 3,59 m 1 kpl S19 D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 3,64 m 1 kpl S20 D400
Studzienka betonowa 1,2 m, wys. 2,97 m 1 kpl S20.1 D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 3,58 m 1 kpl S21 D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 3,37 m 1 kpl S22 D400
Studzienka betonowa 1,2 m, wys. 2,84 m 1 kpl S22.1 D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 3,15 m 1 kpl S23 D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 3,03 m 1 kpl S24 D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 2,91 m 1 kpl S25 D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 2,79 m 1 kpl S26 D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 2,66 m 1 kpl S27 D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 2,64 m 1 kpl S28 D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 2,54 m 1 kpl S29 D400
Studzienka betonowa 1,2 m, wys. 2,14 m 1 kpl S29.1 D400
Studzienka betonowa 1,2 m, wys. 2,50 m 1 kpl S30 D400
Studzienka betonowa 1,2 m, wys. 2,49 m 1 kpl S31 D400
Studzienka betonowa 1,2 m, wys. 2,46 m 1 kpl S32 D400
Studzienka betonowa 1,2 m, wys. 2,44 m 1 kpl S33 D400
Studzienka betonowa 1,2 m, wys. 2,42 m 1 kpl S34 D400
Studzienka betonowa 1,2 m, wys. 2,40 m 1 kpl S35 D400
Studzienka betonowa 1,2 m, wys. 2,35 m 1 kpl S36 D400
Studzienka betonowa 1,2 m, wys. 2,30 m 1 kpl S37 D400
Studzienka betonowa 1,2 m, wys. 2,29 m 1 kpl S38 D400
Studzienka betonowa 1,2 m, wys. 2,26 m 1 kpl S39 D400
Studzienka betonowa 1,2 m, wys. 2,20 m 1 kpl S40 D400
Studzienka betonowa 1,2 m, wys. 2,26 m 1 kpl S41 D400
Studzienka betonowa 1,2 m, wys. 2,41 m 1 kpl S42 D400

Wpusty drogowe
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Studzienka $ciekowa 0,5 m, wys. 1,10m z
osadnikiem 0,95m 3 kpl Wp23,Wp21,Wpl9 D400
Studzienka $ciekowa 0,5 m, wys. 1,15m z
osadnikiem 0,95m 1 kpl Wp07 D400
Studzienka $ciekowa 0,5 m, wys. 1,20m z
osadnikiem 0,95m 2 kpl Wp67, Wp53 D400
Studzienka $ciekowa 0,5 m, wys. 1,25m z
osadnikiem 0,95m 3 kpl Wp52, Wp50,Wp49 D400
Studzienka $ciekowa 0,5 m, wys. 1,30m z
osadnikiem 0,95m 8 kpl Wp58,Wp55,Wp28,Wp20,Wpl8, Wpl7,Wpl6,Wpll D400
Studzienka $ciekowa 0,5 m, wys. 1,35 m z
osadnikiem 0,95m 2 kpl Wp26, Wp22 D400
Wp63,Wp62,Wp61,Wp60,Wp59,Wp57,Wp48,Wp4a7,Wpa4d,Wp40,Wp38,Wp37
Studzienka $ciekowa 0,5 m, wys. 1,40 m z ,Wp36,Wp35,Wp34,Wp33,Wp32,Wp31,Wp30,Wp29,Wp27,Wpl4,Wp05,Wp0
osadnikiem 0,95m 28 kpl 3 D400
Wp74, Wp73, Wp72, Wp71,
Wp70,Wp68,Wp54,Wp56,Wp51,Wp45 Wp46,Wpa3,Wp39,
Studzienka $ciekowa 0,5 m, wys. 1,50 m z Wp41,Wp42,Wp25,Wp24,Wp15,Wp13,Wp12,Wp10,Wp09,Wp08,Wp06,Wpo4
osadnikiem 0,95m 27 kpl ,Wp02,Wp01 D400
Regulator przeptywu g=150,0l/s, hp=4,2m 1 kpl
Pompownia 3,0 m, wys. 6,57 m 1 kpl
Wylot betonowy dla rury DN400 1 kpl
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Posypkapod | Obsypka Podsypka pod prébawodna | Nakladyza
. kazde 10m Naklady za
Regdna | Rezednaterenu | Zaglebienie < | Reedna | Zaglebienie | Zaglgbienie dna . « Wykop pod | Wykop pod kanal kanalu studnie { wpusty Zasypanie s szczeinosei | o .
| wezet | o | e towanego | dnakanata | D1U90%E | o L ona suni| viykepu kanaiu | Srednica Material Odleglose opis wg. PN-EN iokly s Umocnienie Zasypanie kanal|  “EHe0 Wywsz aon. | rénicy dugosci | Studnia kazde 05m
16102015 015m (0d 200 lub 500 éznicy gleb
wilk|e|g]|e|r 020m 030m rurowych ety
0i0m
- — |mnom moom m m | moom m m i - m st | ot | sa | s | s | s m m3 m3 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 odc1o6b | 10miézn szt 10 m r6zn
1 wi 7790 77,.90) 145 7645 185 = 0,00| Wiot do odbiornika 040 029 - 320 - - 0,02 - - 029 - - - -
145 76.45} 185 165
420 a0 ppsne 110 - 751 1723 092 265 - 393 = 358 100 |- 1958 = =
2 SR 7790 77.90) 140 7650 180 160 1200 4,20 Studzienka bet rozprezna 1200 mm 205 756 - 1599 - - 063 - 490 267 - - 100 320
125 76.65) 180 145
470 355 ppsne 106 - 724 1680 099 276 - 349 = 375 100 |- 1953 = =
3 3 7790 77,.90) 127 7663 167 L7 3000 8,90| Pompownia 4,00 2672 - 2012 - - 240 - 1252 1420 - - 100 346
470 73.20] 167 490
310 a0 ppsne 180 - 2715 4768 112 321 - 2283 = 43 100 |- 19,69 = =
a s2 7785 77,85} 463 722 503 483 2000) 12,00| Studzienka bet 2000 mm 300 4527 - 6216 - - 135 - 2813 1714 - - 100 326
367 74.18] 503 387
2400 00| ppsne 165 - 15444 20007 792 2366 - 12286 = 3158 100 |- 17,60 = =
5 s3 797 77,97) 373 7424 413 293 1500) 36,00 Studzienka bet 1500 mm 250 2581 - 42,80 - - 094 - 17558 823 - - 100 146
373 74.24] 413 393
27.00 00| ppsne 2 165 - 17931 23063 891 2662 - 14378 = 3553 100 |- 17.30 = =
6 s4 7821 7821 392 7429 432 412 1500) 63,00 Studzienka bet 1500 mm 250 27,00 - 4470 - - 094 - 1843 857 - - 100 184
39 74.20] 43 4.12)
1300 00| ppsne 1 165 - 9095 12423 429 1282 - 7384 = 1711 100 |- 1870 = =
7 s5 7828 78,28] 396 7432 436 436 1500) 76,00 Studzienka bet 1500 mm 250 2725 - 45,10 - - 094 - 1861 864 - - 100 192
396 74.32] 436 4.16)
2000 00| ppsne 1l 165 - 13992 18359 660 1972 - 11360 = %632 100 |- 18,00 = =
8 s6 7848 7848 412 7436 452 432 1500) 96,00 Studzienka bet 1500 mm 250 2825 - 670 - - 094 - 1933 8,92 - - 100 224
412 74.36) 452 4.32)
1720 00| ppsne 165 - 12374 16437 568 1696 - 10110 = 2250 100 |- 1828 = =
9 s7 7859 78559 420 7439 460 440 1500) 113,20 Studzienka bet 1500 mm 250 2875 - 4750 - - 094 - 19,69 9,06 - - 100 240
420 74.39) 460 4.40)
2140 00| ppsne 165 - 15625 20399 7.06 2110 - 12808 = 2816 100 |- 17.86 = =
10 s8 7868 78,68] 425 7443 465 445 1500) 134,60 Studzienka bet 1500 mm 250 29,06 - 48,00 - - 094 - 1901 915 - - 100 250
425 74.43] 465 4.5
1800 00| ppsne 165 - 13157 17410 504 1775 - 10788 = 2369 100 |- 1820 = =
1 s9 7868 78,68] 421 7447 461 441 1500) 152,60 Studzienka bet 1500 mm 250 2881 - 47,60 - - 094 - 1973 9,08 - - 100 242
421 74.47] 461 .41
2250 00| ppsne 1 2 2 165 - 167.81 21832 743 2210 - 13819 = 2961 100 |- 17.75 = =
12 | sw 7895 78,95} 443 7452 48 463 1500) 175,10 Studzienka bet 1500 mm 250 3019 - 49,80 - - 094 - 2072 9.47 - - 100 286
443 74.52] 483 463
1940 00| ppsne 165 - 144,85 19050 6.40 1913 - 11931 = 2553 100 |- 1806 = =
1B | su 877 78,77} 422 7455 462 442 1500) 194,50 Studzienka bet 1500 mm 250 2888 - 4770 - - 094 - 1978 9,10 - - 100 244
422) 74.55) 462 4.2)
17.00 00| ppsne 1 165 - 123,00 16356 561 1676 - 10063 = 237 100 |- 1830 = =
u | s 7874 78,74] 415 7459 455 435 1500) 211,50 Studzienka bet 1500 mm 250 2844 - 47,00 - - 094 - 1946 897 - - 100 230
415 74.50] 455 435
2000 00| ppsne 1 165 - 14339 18814 660 1972 - 117.06 = %632 100 |- 1800 = =
15 | s13 877 78,77} 414 7463 454 434 1500) 231,50 Studzienka bet 1500 mm 250 2838 - 46,90 - - 094 - 1942 896 - - 100 228
414 74.63] 454 434
3650 00| ppsne 1 165 - 258,67 32771 1205 3500 - 21063 = 804 100 |- 1635 = =
16 | su 7875 78,75} 405 7470 445 425 1500) 268,00 Studzienka bet 1500 mm 250 278 - 46,00 - - 094 - 19,02 880 - - 100 210
405 74.70) 445 425
3620 00| ppsne 1l 165 - 253,55 32135 1195 3560 - 20591 = 4764 100 |- 1638 = =
17 | sis 7881 78,81 404 7477 ool 424 1500) 304,20 Studzienka bet 1500 mm 250 2775 - 45,90 - - 094 - 1897 878 - - 100 208
404 7477} 444 4.24)
1130 00| ppsne 2] s 165 - 7952 11046 373 TRY) - 6465 = 1487 100 |- 1887 = =
18 | si6 7889 78,89) 409 7480 449 429 1500) 315,50 Studzienka bet 1500 mm 250 28,06 - 6,40 - - 094 - 19,19 887 - - 100 218
409 74.80) 449 4.29)
2400 00| ppsne 2| 2 1 3| 1 165 - 168.50 218.28 792 2366 - 13691 = 3158 100 |- 17,60 = =
19 | s 7886 78,86} 402 7484 442 422 1500) 339,50 Studzienka bet 1500 mm 250 2763 - 4570 - - 094 - 1888 874 - - 100 204
402 74.84] 442 4.22)
3120 00| ppsne 3 165 - 208.75 26641 1030 3076 - 16769 = 4106 100 |- 1688 = =
20 | s 7860 78,60) 369 7491 409 289 1500) 370,70 Studzienka bet 1500 mm 250 2556 - 42,40 - - 094 - 1740 816 - - 100 138
369 7491} 409 389)
2860 00| ppsne 165 - 18121 23232 9.4 2620 - 14357 = 3764 100 |- 1714 = =
2 | si9 7855 78,55} 359 7496 399 a7 1500) bet 1500 mm 250 2494 - 41,40 - - 094 - 1695 7.98 - - 100 118
359 74.96) 399 379)
1520 00| ppsne 165 - 95.68 12857 502 1490 - 7568 = 2000 100 |- 1848 = =
2 | so 7863 78,63 364 7499 404 384 1500 414,50 Studzienka bet 1500 mm 250 2525 - 41,9 - - 094 - 17,18 807 - - 100 128
364 74.99] 404 384
1230 00| ppsne 165 - 7732 10630 4.06 1213 - 6114 = 1619 100 |- 1877 = =
23 | sa 7860 78,60) 358 7502 398 a8 1500) bet 1500 mm 250 2488 - 41,30 - - 094 - 1691 7.97 - - 100 116
358 75.02] 398 378
43.40) 00| ppsne 1l 165 - 263,17 33112 1432 4279 - 20605 = 57.12 100 |- 1566 = =
2 | sz 7848 78,48} 337 s 377 357 1500 470,20 Studzienka bet 1500 mm 250 2356 - 39,20 - - 094 - 1597 7.60 - - 100 074
337 75.11} 377 357,
3130 00| ppsne 1 165 - 179.00 2841 1033 3086 - 13781 = 419 100 |- 1687 = =
2% | sz 7833 78.33] 316 7547 356 339 1500 501,50| Studzienka bet 1500 mm 250 2226 - a712 - - 094 - 1503 723 - - 100 032
316 75.17} 356 336,
3080 00| ppsne 165 - 16750 21391 1016 3037 - 12697 = 2053 100 |- 1692 = =
2% | s 7826 78,26} 303 52 343 32 1500) 532,30 Studzienka bet 1500 mm 250 2144 - 3580 - - 094 - 1444 7.00 - - 100 0,06
303 75.23] 343 323
3100 00| ppsne 165 - 16215 207.00 1023 3057 - 12135 = 2080 100 |- 1650 = =
27 | s 7820 78.20) 291 7529 331 a1 1500 563,30| Studzienka bet 1500 mm 250 2069 - 34,60 - - 094 - 1390 678 - - 100 018
201 75.20] 331 311
3000 00| ppsne 1 165 - 15098 19307 990 2058 - 11149 = 3948 100 |- 17.00 = =
28 | s% 7814 78,14] 279 7535 319 299 1500 593,30| Studzienka bet 1500 mm 250 1994 - 3340 - - 094 - 1337 657 - - 100 042
279 75.35) 319 2.99)
3250 00| ppsne 165 - 156.85 19978 1073 3205 - 11408 = 2717 100 |- 1675 = =
2 | sz 78,08 78,08} 266 7542 306 286 1500 625,80| Studzienka bet 1500 mm 250 1913 - 3210 - - 094 - 1278 634 - - 100 068
266 75.42] 306 285
3000 00| ppsne 2 165 - 14108 18041 990 2058 - 101 = 3948 100 |- 17.00 = =
0 | s» 7812 78,12 264 7548 304 284 1500 655,80| Studzienka bet 1500 mm 250 1900 - 3190 - - 094 - 1269 631 - - 100 072
264 75.48] 304 284
1460 00| ppsne 165 - 6721 %067 487 1440 - 4800 = 1921 100 |- 1854 = =
a | s 7805 78,05} 254 7551 294 274 1500 670,40| Studzienka bet 1500 mm 250 1838 - 3090 - - 094 - 1224 613 - - 100 0,92
254 7551} 204 2.74)
1970 a0 ppsne 1l 1 110 - 5383 11294 433 1245 - 205 = 1678 100 |- 1803 = =
2 | so 7805 78,05} 249 7556 289 269 1200) 690,10 Studzienka bet 1200 mm 205 1215 - 2493 - - 063 - 825 390 - - 100 102
249 75.56) 289 269)
2800 a0 ppsne 1 110 - 8100 15307 616 1760 - 5715 = 2385 100 |- 17.20 = =
3 | s 78,00 78,00) 237 7563 271 257 1200 718,10| Studzienka bet 1200 mm 205 11,64 - 2394 - - 063 - 788 376 - - 100 126
237 75.63] 277 257,
3800 a0 ppsne 1] 2 110 - 11035 20645 836 2401 - 7798 = 3237 100 |- 16.20 = =
u | s 7823 78.23] 251 572 291 271 1200 756,10| Studzienka bet 1200 mm 205 1223 - 2509 - - 063 - 831 392 - - 100 098
251 75.72] 201 271
2800 a0 ppsne 1l 110 - 8239 15569 616 1760 - 5854 = 2385 100 |- 17.20 = =
s | s 7823 78.23] 244 579 284 264 1200) 784,10 Studzienka bet 1200 mm 205 1194 - 2452 - - 063 - 8,09 384 - - 100 112
244 75.79) 284 264
3800 a0 ppsne 1l 110 - 11098 20762 836 2401 - 7861 = 3237 100 |- 16.20 = =
3% | s 7836 78,36} 247 7589 287 267 1200) 822,10 Studzienka bet 1200 mm 205 1206 - 24,76 - - 063 - 819 387 - - 100 106
247 75.89) 287 267,
950 a0 ppsne Pl PN 1 110 - 2764 56.07 2,09 6.00 - 1955 = 800 100 |- 19,05 = =
I 7833 78.33] 242 7591 282 262 1200) 831,60 Studzienka bet 1200 mm 205 1185 - 2435 - - 063 - 803 382 - - 100 116
242 7591} 282 262)
20.00) a0 ppsne 2] 2 1 110 - 11374 21249 880 2527 - 7967 = 3407 100 |- 16,00 = =




SIEC KANALIZAC) DESZCZOWE

Posypkapod | Obsypka Podsypka pod ercbawodna | Nakiadyza
< kazde 10m Nakiady 22
Rzedna | Rzednaterenu | Zaglgbienie .| Rzedna |  Zzaglebienie | Zaglebienie dna " Wykop pod | Wykop pod kanat kanalu studnie i wpusty Zasypanie N szczelnosci | % ]} @
Lo [ Wezel | kowanego | cnaianats | P00%E | e | opu stuci| wykopukanaty | Srednica Material Odleglose opis PN-EN oy o Umocnienie Zasypanie kanal| “oorre! Wywoz v | reznicydtugosci [ studnia Kazde 0.5 m
1610:2015 015m (0d 200 Iub 500 rcznicy gleb
wilkle|g|el|r ozom | ozm - urowyeh o)
010w
- - [ mnom. mno.m. m m | mnom m m mm - m st | sat | st | sat| s | sa m m3 m3 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 odc. -1 rh. 10 m rézn. szt 10 m rézn.
38 s36 78,38 78,38 235 76.03) 275 255 1200 871,60 Studzienka bet 1200 mm 2,05 1156 - 2378 - - 063 - 782 374 - - 1,00 1,30
235 76,08 275 255
3680 a00[ _ppse 1 2| 1 110 = 10262 19215 810 2325 = 7127 = 3135 100 |- 1632 = =
29 sa7 78,46 78,46 232 76.14) 272 252 1200 908,40 Studzienka bet 1200 mm 2,05 11,43 - 2353 - - 063 - 773 an - - 1,00 136
232 76.14 272 252
1400 a00[ _ppse 1 1 110 = 858 7565 508 885 = 2665 = 1193 100 |- 1860 = =
a0 s38 78,48 78,48 229 76.19) 269 249 1200 922,40 Studzienka bet 1200 mm 2,05 11,30 - 2329 - - 063 - 7,63 367 - - 1,00 142
229 76.19 269 249
1200 a00[ _ppse 1 1 o 110 = 5267 6485 264 758 = 245 = 1022 100 |- 1880 = =
a s39 7851 78,51 226 76.25) 266 248 1200 934,40 Studzienka bet 1200 mm 2,05 11,18 - 23,04 - - 063 - 754 364 - - 1,00 148
226 7625 266 246
39,60 a00[ _ppse il e > 110 = 10585 19780 871 %02 = 7212 = 373 100 |- 1604 = =
a2 sS40 78,64 78,64 220 7644 260 240 1200 974,00 Studzienka bet 1200 mm 2,05 10,93 - 2255 - - 063 - 7.36 357 - - 1,00 1,60
220 76.44 260 240
3330 a00[ _ppse o 1 110 = 89,01 16718 733 2104 = 6064 = 2837 100 |- 16567 = =
a3 sa1 78,87 78,87 226 6.6 266 248 1200 1007,30 Studzienka bet 1200 mm 2,05 11,18 - 23,04 - - 063 - 754 364 - - 1,00 148
226 7661 266 246
36.40 a00[ _ppse 3] 2 110 = 10170 19050 801 2300 = 7069 = 31010 100 |- 1636 = =
aa sa2 79.22) 79,22 242 76.80) 282 262 1200 1043,70 Studzienka bet 1200 mm 2,05 1185 - 2435 - - 063 - 803 382 - - 1,00 116
2.42 76.80 282 262
1 s2 77,85 77.85 463 7322 503 483 2000| 0,00 Studzienka bet 2000 mm 3,00 - - - - - - - - - - - - -
165 76.20 503 185
520 200[_Ppse 050 = 511 1456 058 135 = 510 = 193 100 |- 1968 = =
2 | wprs 776 77,76} 150 76,26) e 170 500 3,20| Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 379 - 1334 - - 022 - 3,06 073 - - 100 300
1 s2 77,85 77.85 463 7322 503 483 2000| 0,00 Studzienka bet 2000 mm 3,00 - - - - - - - - - - - - -
165 76.20 503 185
840 200[_Ppse o 050 = 4z 3301 151 352 = 536 = 505 100 |- 19.16 = =
2 | wpra 77,76 77,76} 150 76,26) e 170 500 8.40| Wpust drogowy z osadnikiem dns00 120 379 - 1334 - - 022 - 3,06 073 - - 100 300
1 s3 7797 7797 373 7424 413 393 1500) 0,00 Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
166 7631 413 186
840 200[_Ppse o 050 = 1546 EERT 151 352 = 540 = 505 100 |- 1916 = =
2 | wpr2 7785 77,85} 150 76,35} e 170 500 8.40| Wpust drogowy z osadnikiem dns00 120 379 - 1334 - - 022 - 3,06 073 - - 100 300
1 s3 7797 7797 373 7424 413 393 1500) 0,00 Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
166 7631 413 186
500 200[_Ppse 050 = 281 1388 054 127 = 300 = 1ol 100 |- 1970 = =
2 wp71 77,85| 77,85 1,50 76,35) ; zi 1,70 500 3,00 Wpust drogowy z osadnikiem dn500 1,20 379 - 1334 - - 022 - 306 073 - - 1,00 300
1 s4 7821 78.21] 392 7429 432 412 1500 0,00| Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
170 7651 432 120
400 200[_Ppse 050 = 648 1764 072 169 = 207 = 241 100 |- 19,60 = =
2 Wp70 78,09| 78,09) 1,50 76,59) ; zi 1,70 500 4,00\ Wpust drogowy z osadnikiem dn500 1,20 379 - 1334 - - 022 - 306 073 - - 1,00 300
1 s7 7859 78,59) 420 7439 460 440 1500 0,00| Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
169 76.90 460 189
290 200[_Ppse 1 050 = 455 1326 052 122 = 281 = 175 100 |- 1971 = =
2 Wp69 78,36| 78,36) 1,40 76,96| ; gi 1,60 500 2,90| Wpust drogowy z osadnikiem dn500 1,20 364 - 12,86 - - 022 - 2,93 071 - - 1,00 320
1 s8 7868 7868 425 7443 465 445 1500) 0,00| Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
232 7636 465 252
1100 200[_Ppse I 050 = 2089 5022 198 26 = 1827 = 662 100 |- 1850 = =
2 Wpes 78,30) 78,30) 1,50 76,80) ; zi 1,70 500 11,00|Wpust drogowy z osadnikiem dn500 1,20 379 - 1334 - - 022 - 306 073 - - 1,00 300
1 so 7868 78,68 421 7447 461 441 1500 0,00 Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
149 7719 461 169
1100 200[__PPSNg P I 050 - 1020 3584 132 309 - 578 = aa1 100 |- 1850 B B
2| wpsr 7845 7845 120 77,25 5 140) 500| 11,00{ Wpust drogowy z osadrikiem dn500 120 336 - 119 - - 022 - 268 067 - - 100 360
1 su 7877 7877 422 7455) 462 442 1500 0,00 Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
160 7717 462 180)
850 200[__PPSNg 050 - 1301 319 153 358 - 789 = 511 100 |- 1915 - B
2 | wpss 7861 7861 140 721 o 160 500| 8,50| Wpust drogowy z osadnikiem dnS00 120 364 - 1286 - - 022 - 293 071 - - 100 320
1 s1 7877 7877 422 7455) 462 442 1500 0,00 Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
162 7715 462 182)
300 200[__PPSNg 050 - 462 1334 054 127 - 281 = 161 100 |- 1970 B B
2 | wpss 7861 7861 140 721 o 160 500| 3,00{Wpust drogowy z osadniiem dn500 120 364 - 1286 - - 022 - 293 071 - - 100 320
1 s12 7874 7874 415 7459) 455 435 1500 0,00 Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
160 7714 455 180)
800 200[__PPSNg 050 - 1224 3026 Taa 337 - 743 = 481 100 |- 1920 - B
2 | wpss 7858 7858 140 77,18 o 160 500| 8,00| Wpust drogowy z osadnikiem dnS00 120 364 - 1286 - - 022 - 293 071 - - 100 320
1 s12 7874 7874 415 7459) 455 435 1500 0,00 Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
161 7713 455 181
260 200[__PPSNg 050 - 399 1194 047 110 - 243 = 156 100 |- 074 B B
2 | wpss 7858 7858 140 77,18 o 160 500| 2,60| Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 364 - 1286 - - 022 - 293 071 - - 100 320
T [ e e e T I T T T ] = 1 ] [ - T , T [ : : :
158 7719 454 178
I I | |80 | I I 200[ PP sNg | 1] I I I 090 | = 1217 | 3008 | 144 337 | = 73 | - a8l | 100 |- 1920 | = =
> | s el il +anl [ 253 Tral <onl £ 00l Wit drnanns 7 nsadnitiom dnsn I I I I I 10 | am T e | - a 02 T >ar an | - S 100 200




SIEC KANALIZAC) DESZCZOWE

Posypkapod | Obsypka Podsypka pod prébawodna | Nakladyza
< kazde 10m Naklady za
Rzedna | Rzednaterenu | Zaglebienie < | Reedna |  Zzaglebienie | Zaglebienie dna . ” Wykop pod | Wykop pod kanat kanalu studnie i wpusty Zasypanie o szezeinosci | | .
| wezet | O | e towanego | dnakanata | D1U80%E | o L ona suani| viykepu kanaiu | Sednica Material Odleglose opis wg. PN-EN iokly s Umocnienie Zasypanie kanal|  “EHe0 Wywoz aon | rénicy dugosci [ Studnia kazde 05 m
1610:2015 015m (0d 200 lub 500 éznicy gleb
wilk|e|g|e|r 020m 030m rurowych ety
0i0m
- — |mnom moom m m | moom m m i - m st | ot | sa | s | s | s m m3 m3 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 odc1o6b | 10miézn szt 10 m r6zn
- T B i o i 253 i ha ™ - | | | | | | - o o
1 s13 877 7877 414 7463 454 434 1500 0,00 Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
158 77.19 454 178
220 200] _ ppsne 050 - 335 1048 040 093 - 202 = 132 100 |- 1978 = =
2| wpel 7863 78,63 140 77.23) s 160) 500 2,20| Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 364 - 1286 - - 022 - 293 o - - 100 320
1 s14 7875 7875 405 7470 445 425 1500 0,00 Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
147 77.28 445 167,
730 200] _ ppsne il 1 0560 - 716 2583 088 205 - 423 = 203 100 |- 1027 = =
2| wpeo 7872 78,72 140 .32 s 160) 500 7,30| Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 364 - 1286 - - 022 - 293 o - - 100 320
1 s14 7875 7875 405 7470 445 425 1500 0,00 Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
149 7726 445 169
320 200] _ ppsne 0560 - 316 1250 038 090 - 187 = 128 100 |- 1968 = =
2| wpso 7872 78,72 140 .32 s 160) 500 3,20| Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 364 - 1286 - - 022 - 293 o - - 100 320
1 By 7881 7881 404 7477 ool 424 1500 0,00 Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
138 77.43 444 158
730 200] _ ppsne il 1 0560 - 675 2433 088 205 - 382 = 203 100 |- 1027 = =
2 | wpss 877 78,77} 130 77.47) 2 150) 500 7,30| Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 350 - 1238 - - 022 - 281 069 - - 100 340
1 By 7881 7881 404 7471 ool 424 1500 0,00 Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
149 7732 444 169
250 200] _ ppsne 060 - 247 1020 030 070 - 146 = 100 100 |- 1975 = =
2| wps? 877 78,77} 140 77.37] s 160) 500 2,50| Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 364 - 1286 - - 022 - 293 o - - 100 320
1 s16 7889 78,89 400 7480 449 429 1500 0,00 Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
174 7715 449 194
600 200] _ ppsne il 1 050 - 983 2512 108 253 - 622 = 361 100 |- 1940 = =
2 | wpsa 877 78,77} 150 77.27) e 170) 500 6,00| Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 379 - 1334 - - 022 - 3,06 073 - - 100 300
1 s16 7889 78,89 400 7480 449 429 1500 0,00 Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
139 7750 449 150
1500 200] _ ppsne 2| 2 1 il 1 060 - 1346 46564 180 222 - 74 = 602 100 |- 1850 = =
2| wps3 877 78,77} 120 7757 s 140) 500 15,00| Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 336 - 11,90 - - 022 - 268 067 - - 100 360
1 s16 7889 78,89 400 7480 449 429 1500 0,00 Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
294 7595 449 314
1800 a0 ppsne il 1 il 1 110 - 48561 9378 396 1137 - 3328 = 1533 100 |- 1820 = =
2 | si61 7894 78,941 294 7600 334 34 1200 18,00| Studzienka bet 1200 mm 205 14,04 - 2862 - - 063 - 963 44 - - 100 012
157 7737 334 177,
1300 200] _ ppsne 2| 2 1 1 050 - 2714 6450 234 548 - 1932 = 782 100 |- 1870 = =
3| wpss 874 78,74] 130 77,84 2 150) 500 31,00\ Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 350 - 1238 - - 022 - 281 069 - - 100 340
1| se1 7894 7894 294 7600 334 34 1200 0,00 Studzienka bet 1200 mm 205 - - - - - - - - - - - - -
178 77.16 334 198
390 200] _ ppsne 1 050 - 646 1766 070 164 - 211 = 235 100 |- 1961 = =
2| wpss 874 78,74] 150 77,24 e 170 500 3,90| Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 379 - 1334 - - 022 - 3,06 073 - - 100 300
1 s17 7886 7886 402 7484 442 422 1500 0,00 Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
170 7716 442 190
390 200] _ ppsne 1 050 - 632 1728 070 164 - 397 = 235 100 |- 1961 = =
2| wpsi 874 78,74] 150 7724 e 170 500 3,90| Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 379 - 1334 - - 022 - 3,06 073 - - 100 300
1 s17 7886 7886 402 7484 442 422 1500 0,00 Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
144 77.42 442 164
1310 200] _ ppsne 2| 2 1 1 0560 - 1214 233 157 368 - 689 = 526 100 |- 1669 = =
2 | wps2 7874 7874 125 77,49 2 145 500 13,10| Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 343 - 1214 - - 022 - 274 068 - - 100 350
1 s18 7860 7860 369 7491 409 389 1500 0,00 Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
132 7728 400 152
860 200] _ ppsne 0560 - 766 2732 103 242 - 221 = 345 100 |- 1914 = =
2| wpso 7857 7857 125 77,32 2 145 500 8,60| Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 343 - 1214 - - 022 - 274 068 - - 100 350
1 s18 7860 7860 369 7491 409 389 1500 0,00 Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
132 7728 400 152
250 200] _ ppsne 0560 - 223 921 030 070 - 122 = 100 100 |- 1975 = =
2| wpas 7857 7857 125 77,32 2 145 500 2,50| Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 343 - 1214 - - 022 - 274 068 - - 100 350
1 s19 7853 7853 357 7499 397 377 1200 0,00 Studzienka bet 1200 mm 205 - - - - - - - - - - - - -
146 7707 397 166,
760 200] _ ppsne 0560 - 743 2673 091 214 - 438 = 305 100 |- 1924 = =
2 | wpas 7851 7851 140 7711 s 160) 500 7,60| Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 364 - 1286 - - 022 - 293 o - - 100 320
1 s19 7853 7853 357 7499 397 377 1200 0,00 Studzienka bet 1200 mm 205 - - - - - - - - - - - - -
146 7707 397 166,
220 200] _ ppsne 0560 - 215 913 026 062 - 127 = 088 100 |- 1978 = =
2| wpar 7851 7851 140 7711 s 160) 500 2,20|Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 364 - 1286 - - 022 - 293 o - - 100 320




SIEC KANALIZAC) DESZCZOWE

Posypkapod | Obsypka |  Podsypka pod ercbawodna | Nakiadyza
" kazde 10 m Naklady za
Rzedna Rzgdna terenu Zagebienie <. | Rzedna Zagfebienie Zagebienie dna i " Wykop pod | Wykop pod kanat kansiu studnie | wpusty Zasypanie " szczelnosci - "
Lp. Wezet terenu projektowanego “dna kanalu Dlugosé oy dna wykopu studni|  wykopu kanalu Srednica Materiat Odleglos¢ opis wg. PN-EN ‘obiekty Kanat ‘Umocnienie Zasypanie kanal| studnie Wywo6z alow roznicy dugosci Studnia k'azde 0.5m
16102015 015m (0d 200 lub 500 réznicy gleb
wilk|e|g|e|r 020m 0z0m furowych o
Tiom
5 — Imnom mnom m m | mnom. m m mm - m szt | st | sat | sat | s | sm m m3 m3 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 odc.- 1 prob 10 m rozn st 10 m rozn
1 s20 78,56| 78,56) 356 7500 398 37§ 1500| 0,00| Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
306 7550 396 326/
1300 30| __pesne Tl 1 F Y 090 F 013 7159 234 610 F 7159 - 853 1o |- 70 z z
2 s20.1 78,51 7851, 297 7554 337 347 1200| 13,00 Studzienka bet 1200 mm 2,05 14,16 - 28,86 - - 063 - 972 244 - - 1,00 006
160 7682 337 189
460 200 __ppsne 2| 2| 1 1 090 F 1027 2728 083 o4 F 750 - 277 Too |- 1osa z z
3| wpas 7841 78,41 150 76,91 e 170 500 17,60| Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 379 - 1334 - - 022 - 3,06 073 - - 100 300
1 s20.1 78,51 7851, 297 7554 337 317 1200| 0,00| Studzienka bet 1200 mm 2,05 - - - - - - - - - - - - -
166 7685 337 186
200 200 __ppsne 090 F 320 1032 036 08t F 200 - 120 Too |- 1980 z z
2| wpas 7839 78,.39) 150 76,89) e 170 500 2,00 Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 379 - 1334 - - 022 - 3,06 073 - - 100 300
1 s21 78,58| 78,58| 356 7502 396 378 1500| 0,00| Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
167 7601 396 187
740 200 __ppsne 1 090 F 1156 2880 13 a1 F 710 - aas Too |- 192 z z
2 | wess | o0 7045 140 706 = 100 500 20| Woustdrogomy 2 sadikiem ansoo 120 se - 126 - - 022 - 23 ort - - 100 2
1 s21 78,58| 78,58| 356 7502 396 378 1500| 0,00| Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
167 7601 396 187
230 200 __ppsne 090 F 360 114 a1 0o F PETY - 13 Too |- or7 z z
2| wpas 7846 78,46} 150 769 e 170 500 2,30| Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 379 - 1334 - - 022 - 3,06 073 - - 100 300
1 s22 78,48| 78,48| 337 754y 377 357 1500| 0,00| Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
152 7696 a7 172
50 200 __ppsne il 2 060 F a7 021 100 23 F 506 - 341 Too |- oxs z z
2| wpao 837 7837} 140 76,97) s 160 500 8,50| Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 364 - 1286 - - 022 - 293 o - - 100 320
1 s22 78,48| 78,48| 337 7544 377 357 1500| 0,00| Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
167 7681 a7 187
290 200 __ppsne 090 F 466 1357 052 12 F 251 - 175 Too [~ fomm z z
2| wpas 837 7837} 150 76,87] e 170 500 2,90| Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 379 - 1334 - - 022 - 3,06 073 - - 100 300
1 s22 78,48| 78,48| 337 7544 377 357 1500| 0,00| Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
287 7561 a7 307,
1500 30| __pesne Tl 1 F Y 090 F 2 061 270 735 F 2438 - 985 Too |- 1850 z z
2 s22.1 78,50] 78,50) 284 7586 324 304 1200| bet 1200 mm 2,05 1362 - 27,80 - - 063 - 9,32 429 - - 1,00 032
180 7670 324 200,
7560 200 __ppsne 3 2] 1 090 F 1631 055 a7 a2 F Ti7a - 457 Too |- 1o z z
3| wpar 7835 78,35} 150 76,851 e 170 500 22,60| Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 379 - 1334 - - 022 - 3,06 073 - - 100 300
1 s22.1 78,50] 78,50) 284 7586 324 304 1200| 0,00| Studzienka bet 1200 mm 2,05 - - - - - - - - - - - - -
180 7670 324 200,
370 200 __ppsne 1 090 F 616 702 067 156 F 358 - 223 Too [ 196 z z
2| wpaz 7835 78,35} 150 76,851 e 170 500 3,70 Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 379 - 1334 - - 022 - 3,06 073 - - 100 300
1 s23 78,32| 7832, 315 7547 355 335 1500| 0,00| Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
146 7686 355 166
730 200 __ppsne il 2 060 F 74 %75 088 205 F a2 - 203 Too |- a7 z z
2 | wp3as 7830 78,.30) 140 76,90) s 160 500 7,30| Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 364 - 1286 - - 022 - 293 o - - 100 320
1 s23 78,32| 7832, 315 7547 355 335 1500| 0,00| Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
146 7686 355 166
220 200 __ppsne 060 F 235 O¥E] 026 06 F 27 - 088 Too [ o7 z z
2| wpar 7830 78,.30) 140 76,90) s 160 500 2,20 Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 364 - 1286 - - 022 - 293 o - - 100 320
1 s24 78,26| 78,26) 303 7523 343 323 1500| 0,00| Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
146 7680 343 166
500 200 __ppsne il 2 060 F 78 204 096 225 F 461 - 321 Too |- 192 z z
2 | wp3s 7824 78.24] 140 76,84 s 160 500 8,00 Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 364 - 1286 - - 022 - 293 o - - 100 320
1 s24 78,26| 78,26) 303 7523 343 323 1500| 0,00| Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
146 7680 343 166
270 200 __ppsne 060 F 264 1076 032 oz F 156 - 108 Too |- 1o z z
2| wpas 7824 78.24] 140 76,84 s 160 500 2,70 Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 364 - 1286 - - 022 293 o - - 100 320
1 s25 78,20| 78,20 294 7529 331 34 1500| 0,00| Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
146 7674 33 166
520) 200 __ppsne il 2 060 F 502 2569 058 231 F 473 - 329 Too |- ioas z z
2 | wpa 7818 78,18} 140 76.78] s 160 500 8,20 Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 364 - 1286 - - 022 - 293 o - - 100 320
1 s25 78,20| 78,20 294 7529 331 34 1500| 0,00| Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
146 7674 33 166
310 200 __ppsne 060 F 308 1206 07 08 F 7 - 12 Too |- 1960 z z
2 | wpas 7818 78,18} 140 76.78] s 160 500 3,10 Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 364 - 1286 - - 022 - 293 o - - 100 320
1 s26 78,14] 78,14 279 7535 319 299 1500| 0,00| Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
146 7668 310 166
60) 200 __ppsne il 2 060 F a1 2999 108 222 F X - 345 Too |- tom z z
2| wpa2 7812 78,12 140 76,72 s 160 500 8,60 Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 364 - 1286 - - 022 - 293 o - - 100 320




SIEC KANALIZAC) DESZCZOWE

Posypkapod | Obsypka |  Podsypka pod ercbawodna | Nakiadyza
" kazde 10 m Naklady za
Rzedna Rzgdna terenu Zagebienie <. | Rzedna Zagfebienie Zagebienie dna i " Wykop pod | Wykop pod kanat kansiu studnie | wpusty Zasypanie " szczelnosci - "
Lp. Wezet terenu projektowanego “dna kanalu Dlugosé oy dna wykopu studni|  wykopu kanalu Srednica Materiat Odleglos¢ opis wg. PN-EN ‘obiekty Kanat ‘Umocnienie Zasypanie kanal| studnie Wywo6z alow roznicy dugosci Studnia k'azde 0.5m
16102015 015m (0d 200 lub 500 réznicy gleb
wilk|e|g|e|r 020m 030m furowych o
Tiom
5 — Imnom mnom m m | mnom. m m mm - m szt | st | sat | sat | s | sm m m3 m3 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 odc.- 1 prob 10 m rozn st 10 m rozn
1 s26 78,14] 78,14 279 7535 319 299 1500| 0,00| Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
146 7668 310 166
310 200 posne 060 F 308 1206 07 08 F 7 g 124 10 |- 1o z 5
2| wpai 7812 78,12 140 76,72 s 160) 500 3,10 Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 364 - 1286 - - 022 - 293 o - - 100 320
1 s27 78,08| 78,08| 266 7542 306 288 1500| bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
146 7662 306 166
560 200 __ppsne i 060 F a1 2999 108 222 F X g 345 10 |- tom z 5
2| wp3o 78,06 78,06} 140 76,66) s 160) 500 8,60 Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 364 - 1286 - - 022 - 293 o - - 100 320
1 s27 78,08| 78,08| 266 7542 306 288 1500| 0,00| Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
146 7662 306 166
310 200 posne 060 F 305 014 07 08 F o1 g 124 10 |- 1o z 5
2| wp2e 78,08 78,08} 142 76,66) e 162 500 3,10 Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 367 - 1296 - - 022 - 29 072 - - 100 316
1 s28 78,12| 78,12, 264 7548 304 284 1500| 0,00| Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
146 7666 304 166
850 200 __ppsne i 060 F 506 276 100 23 F a6 g 3a1 10 |- 1oas z 5
2 | wp2s 78,00 78,00) 130 76,70) 2 150) 500 8,50| Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 350 - 1238 - - 022 - 281 069 - - 100 340
1 s28 78,12| 78,12, 264 7548 304 284 1500| 0,00| Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
156 7656 304 176
220 200 posne 090 F 33 1042 040 0% F 200 g 152 10 |- tom z 5
2| wp2r 78,00 78,00) 140 76,60) s 160) 500 2,20 Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 364 - 1286 - - 022 - 293 o - - 100 320
1 s29 78,05| 78,05 254 7551 294 274 1500| 0,00| Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
150 7651 200 174
370 200 posne 060 F 365 1415 04 Toa F 237 g 148 FRCON ERE Y z 5
2| wp2s 7793 77,.93] 135 76,58] I 155 500 3,70 Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 357 - 1262 - - 022 - 287 070 - - 100 330
1 s29 78,05| 78,05 254 7551 294 274 1500| 0,00| Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
220 7576 200 249)
1100 30| pose 1 1 090 F PIVE] 5153 158 524 F 1421 g 72 10 |- 18s0 5 5
2 s20.1 77,93] 7793 214 7579 254 234 1200| 11,00 Studzienka bet 1200 mm 2,05 10,67 - 22,06 - - 063 - 747 350 - - 1,00 172
164 7629 250 184
220 200 posne 090 F a1 1299 040 0% F 280 g 152 10 |- tom z 5
3 | wp2s 7786 77,86} 150 76,36 e 170 500 13,20| Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 379 - 1334 - - 022 - 3,06 073 - - 100 300
1 s20.1 77,93] 7793 214 7579 254 234 1200| 0,00| Studzienka bet 1200 mm 2,05 - - - - - - - - - - - - -
164 7629 250 184
500 200 posne 090 F 757 2089 090 211 F X g 301 10 |- 1080 z 5
2 | wp2a 7786 77,86} 150 76,36 e 170 500 5,00 Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 379 - 1334 - - 022 - 3,06 073 - - 100 300
1 s30 78,05| 78,05 226 7579 266 248 1200| 0,00| Studzienka bet 1200 mm 2,05 - - - - - - - - - - - - -
176 7629 266 196
930 200 posne P 090 F 1364 52 67 ) F 505 g 560 10 |- ieo7 5 5
2 | w2 7794 77,94 110 76,84] s 130) 500 9,30| Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 321 - 11,42 - - 022 - 256 065 - - 100 380
1 s30 78,05| 78,05 228 7579 266 248 1200| 0,00| Studzienka bet 1200 mm 2,05 - - - - - - - - - - - - -
149 7656 266 169
370 200 posne 060 F 360 1393 04 Toa F PETY g 148 FRCON BN Y z 5
2 | w2z 7794 77,94 135 76,59) I 155 500 3,70 Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 357 - 1262 - - 022 - 287 070 - - 100 330
1 s31 78,00| 78,00 237 7563 277 257 1200| 0,00| Studzienka bet 1200 mm 2,05 - - - - - - - - - - - - -
117 7683 277 137
a0 200 __ppsne P 060 F 673 2603 o1 23 F 336 g 337 10 |- 1od6 z 5
2 | wpa1 7798 77,98] 110 76,88] s 130 500 8,40| Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 321 - 11,42 - - 022 - 256 065 - - 100 380
1 s31 78,00| 78,00 237 7563 277 257 1200| 0,00| Studzienka bet 1200 mm 2,05 - - - - - - - - - - - - -
138 7662 277 158
300 200 posne 1 060 F 280 1127 036 08t F o1 g 120 10 |- 1om0 z 5
2 | wp2o 7798 77,98] 135 76,63 I 155 500 3,00 Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 357 - 1262 - - 022 - 287 070 - - 100 330
1 s32 78,18| 78,18| 248 7572 286 266 1200| 0,00| Studzienka bet 1200 mm 2,05 - - - - - - - - - - - - -
136 7682 286 156
a0 200 __ppsne i 060 F 746 2664 o1 23 F 400 g 337 10 |- 1od6 z 5
2| wpig 78,06 78,06} 120 7686 s 140 500 8,40| Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 336 - 1190 - - 022 - 268 067 - - 100 360
1 s32 78,18| 78,18| 248 7572 286 266 1200| 0,00| Studzienka bet 1200 mm 2,05 - - - - - - - - - - - - -
146 7672 286 166
370 200 posne 1 060 F 351 1359 04 Toa F 200 g 148 FRCON ERE Y z 5
2| w17 78,06 78,06} 130 76,76} 2 150) 500 3,70 Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 350 - 1238 - - 022 - 281 069 - - 100 340
1 S33 78,23 78,23 244 7579) 284 264 1200] bet 1200 mm 2,05 - - - - - - - - - - - - -
146 7677 2684 166
a0 200 __ppsne P 060 F 756 2aa o1 23 F a5 g 337 10 |- 1od6 z 5
2| w17 7811 7811 130 76,81 2 150) 500 8,40| Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 350 - 1238 - - 022 281 069 - - 100 340
144 7679 2684 164
| [ | [ 300] | [ 200 PP SNg [ || | | | [ 0,60 B 283 11.30 0.36 084 - 162 | =l 120 100 |- 1970 | - -




SIEC KANALIZAC) DESZCZOWE

Posypkapod |  Obsypka Podsypka pod Probawodna Naklady za
s¢ " kazde 10 m Naklady za
Rzedna Rzedna terenu Zaglebienie s | Rzedna Zagfebienie Zagebienie dna i " Wykop pod | Wykop pod kanat kansiu studnie | wpusty Zasypanie " szczelnosci - "
Wezet terenu projektowanego ‘dna kanalu Diugosé rury | dnawykopu studni| wykopu kanalu Srednica Materiat Odleglos¢ opis wg. PN-EN obiekty kanal Umocnienie Zasypanie kanal| studnie Wywoz alow roznicy dugosci Studnia k'azde 05m
16102015 015m (0d 200 lub 500 réznicy gleb
wlk|e|g|e|r 020m 0%0m wronych e
Tiom
- |mnom mnom. m m | mnom m m mm - m st | sat | st | sat| s | sa m m3 m3 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 odc. -1 rh. 10m rézn szt 10m rézn
wpts | 7o 7oa1] 1] [ nal 24 150 50 [ soofwaustarogomyzasaanivemarc [ [ [ [ [ [ ] w [ a0 [ -] na | ] -] 02 [ em] 069 - - 100 [ sa
S34 78,31 7831 242 7589 282 282 1200 0,00| Studzienka bet 1200 mm 2,05 - - - - - - - - - - - - -
154 7677 282 17
Xy 200 __ppsie 1 050 - ot 1556 oz i E 240 E 160 100 - foe0 E E
Wp14 7819 7819 140 76,79 s 1,60, 500| 4,00| Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 364 - 1286 - - 022 - 293 o7 - - 100 |- 320
$35 78,31 7831 240 7591 280 260 1200 0,00| Studzienka bet 1200 mm 2,05 - - - - - - - - - - - - -
190 7641 280 2.10)
E¥ 200 __ppsie 050 - so1 I o6t e E EX E 206 100 - 966 E E
Wp1s 7819 7819 150 7669 e 1.70) 500| 3,40| Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 379 - 1334 - - 022 - 306 073 - - 100 |- 300
$36 78,38 78,38 235 7603 275 255 1200 0,00| Studzienka bet 1200 mm 2,05 - - - - - - - - - - - - -
185 7653 275 205
270 200 __ppsie 050 - 456 1350 o FRT] E 253 E 162 o0 [~ doms E E
Wp13 7827 7827 150 7677 e 1.70) 500| 2,70|Wpust drogowy z osadnikiem dns00 120 379 - 1334 - - 022 - 306 073 - - 100 |- 300
$36 78,38 78,38 235 7603 275 255 1200 0,00| Studzienka bet 1200 mm 2,05 - - - - - - - - - - - - -
185 7653 275 205
720 200 __ppsie 7] 1 050 - 235 ERED 150 s00 E 782 E a5 o0 - oz E E
Wp12 7827 7827 150 7677 e 1.70) 500| 7,20|Wpust drogowy z osadnikiem dns00 120 379 - 1334 - - 022 - 306 073 - - 100 |- 300
$37 78,44 78,44 230 7614 270 250 1200 0,00| Studzienka bet 1200 mm 2,05 - - - - - - - - - - - - -
150 7664 2170 200
210 200 __ppsie 050 - 550 FEED [ 08 E 22 E 126 100 [~ om0 E E
Wp10 7834 7834 150 76,84 e 1.70) 500| 2,10|Wpust drogowy z osadnikiem dns00 120 379 - 1334 - - 022 - 306 073 - - 100 |- 300
$37 78,44 78,44 230 7614 270 250 1200 0,00| Studzienka bet 1200 mm 2,05 - - - - - - - - - - - - -
150 7664 2170 200
550 200 _ppsie 7] 1 050 - FER 2556 T2 201 E £ E a5 o0 |- st E E
Wpog 7834 7834 150 76,84 e 1.70) 500| 690 Wpust drogowy z osadnikiem dns00 120 379 - 1334 - - 022 - 306 073 - - 100 |- 300
S38 78,48 78,48 229 7619 269 249 1200 0,00| Studzienka bet 1200 mm 2,05 - - - - - - - - - - - - -
132 7716 269 152
1920 200 _ppsie Pl I z 050 - 740 5950 250 sa0 E 559 E 770 100 |- isos E E
wp11 7856 7856 130 7726 2 150) 500] 19,20{ Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 350 - 1238 - - 022 - 281 069 - - 100 |- 340
$39 78,51 78,51 226 76.25 266 248 1200 0,00| Studzienka bet 1200 mm 2,05 - - - - - - - - - - - - -
166 76 266 166
150 200 __ppsie 050 - P EG) 0% o076 E 180 E 108 o0 - 0w E E
Wpos 7840 7840 150 7690) e 1.70) 500] 1,80| Wpust drogowy z osadnikiem dns00 120 379 - 1334 - - 022 - 306 073 - - 100 |- 3,00
$39 78,51 78,51 226 76.25 266 248 1200 0,00| Studzienka bet 1200 mm 2,05 - - - - - - - - - - - - -
13 7120 266 151
720 200 __ppsie Al 1 050 - 30 5251 056 202 E 329 E 250 o0 - oz E E
wpo7 7840 7840 115 71.25) 3 1.35) 500| 7,20|Wpust drogowy z osadnikiem dns00 120 328 - 1166 - - 022 - 262 0566 - - 100 |- 370
S40 78,64 78,64) 220 7644 260 240 1200 0,00| Studzienka bet 1200 mm 2,05 - - - - - - - - - - - - -
160 704 260 160
220 200 _ppsie 050 - sas IS 00 08 E pAT] E 7 o0 |- o E E
Wpos 7862 7862 150 712 e 1.70) 500] 2,20\ Wpust drogowy z osadnikiem dns00 120 379 - 1334 - - 022 - 306 073 - - 100 |- 300
S40 78,64 78,64) 220 7644 260 240 1200 0,00| Studzienka bet 1200 mm 2,05 - - - - - - - - - - - - -
146 7718 260 166
740 200 __ppsie £ 050 - 728 2508 D 20 E a7 E 257 FYC BT E E
Wpos 7862 7862 140 7722 s 1,60, 500| 7,40| Wpust drogowy z osadnikiem dns00 120 364 - 1286 - - 022 - 293 o7 - - 100 |- 320
S41 78,87 78,87) 226 7661 266 248 1200 0,00| Studzienka bet 1200 mm 2,05 - - - - - - - - - - - - -
176 711 266 196
EET 200 __ppsie 050 - sa 1557 [ED 13 E 34 E 199 o0 [~ a7 E E
Wpod 7885 7885 150 7735 e 1.70) 500| 3,30 Wpust drogowy  osadnikiem dns00 120 379 - 1334 - - 022 - 306 073 - - 100 |- 300
S41 78,87 78,87) 226 76.61 266 248 1200 0,00| Studzienka bet 1200 mm 2,05 - - - - - - - - - - - - -
146 741 266 166
750 200 __ppsie £ 050 - T3 261 [ED 2 E a5 E 301 FYCH BT E E
Wpo3 7885 7885 140 77,45 s 1,60, 500] 7,50| Wpust drogowy z osadnikiem dns00 120 364 - 1286 - - 022 - 293 o7 - - 100 |- 320
S42 79,22 79,22 243 7679 283 263 1200 0,00| Studzienka bet 1200 mm 2,05 - - - - - - - - - - - - -
169 7759 283 189
300 200 __ppsie 1 1 050 - 55 1400 [ED 127 E 08 E 161 100 [~ om0 E E
wpo2 79,09 79,09 150 7759 e 1.70) 500] 3,00|Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 379 - 1334 - - 022 - 306 073 - - 100 |- 300
S42 79,22 79,22 243 7679 283 263 1200 0,00| Studzienka bet 1200 mm 2,05 - - - - - - - - - - - - -
167 755 283 167
540 200 _ppsie £ 050 - FE¥ 5520 151 35 E Az E 506 P BT E E
wpo1 79,09 79,09 150 7759 e 1.70) 500| 8,40 Wpust drogowy z osadnikiem dns00 120 379 - 1334 - - 022 - 306 073 - - 100 |- 300
[ [ [ [ [% [ | o055 | Sonia om0 Soa2 | 1orizs o | aavess | swzs | iewrs T




SIEC KANALIZAC) DESZCZOWE

Posypkapod |  Obsypka Podsypka pod Probawodna Naklady za
ienie enie kanat kanalu studnie | wpusty sci kazde 10 m Naklady za
Wezel | Rzedna | Reednaterenu | Zagigbierie | py,qo, | Reedna | - Zagieblenie | Zeglebieniedna | gy, Material Odleglos¢ wg. PN-E Wakoppod | Wykop pod | uocpienie Zasypanie kanat| Z2S¥Pane Wywoz SzZeNosCl | ynicy dlugosci Studnia kazde 05m
terenu projektowanego dna kanalu rury ‘dna wykopu studni | wykopu kanatu Opis obiekty kanat studnie: alow -
16102015 015m (0d 200 lub 500 réznicy gleb
wilk|e|g|e|r 020m 0z0m furowych o
Tiom
— Imnom mnom m m | mnom. m m mm - m szt | st | sat | sat | s | sm m m3 m3 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 odc.- 1 prob 10 m rozn st 10 m rozn
% [ |5 | [0 o Goim | o | esiee | teeseo 700 | 622 | 00 wmer | |
2 |14 |6 | - |10 | 6 odimdol5m | 26955 | 111872 | 307206 8800 | 25265 | 1598 771 | |
s 2 |5 | - J1 [ <15m | _omar | 4140 | 711086 21839 65241 | a0 332 65139 118
REDNIE ZAGLEBTENTE WYKOPU: 258 m WAKSYMALNE ZAGEEBTENTE WYKOPU: 490 m_| MINIMALNE ZAGLEBIENIE WYKOPU: 130
Rura @0,8m PP SN8 Dilugosé [m] 658,40 27,00 - 474,16
Rura 00.4m PP SNE ¢ 398,60 1600 |- 28014
RAZEM Rura 00.3m PP SNB 39,00 300 |- 5610
Rura 00.2m PP SNE 430,00 7400 |- 143700
Rura @0,355m PE SDR17 Diugosé [m] 470 100 |- 19,53
tudzienka betonowa sciekowa 0.5 7200 g
tudzienia betonowa 1.2 m 1700 |- 1866
tudzienia betonowa 1.6 m 11,00 35,68
tudzienka be o 1.00 326
Pompownia betonowa 3.0 m 1.00 714




SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE]

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nazwa llos¢ Jednostka Wezet Wiaz
Rury
Rura DNO,8m PP SN8 543,50 m S2-S65
Rura DNO,4m PP SN8 27,40 m S62-S62.2
Rura DNO,3m PP SN10 19,70 m S51-S51.2
Rura DNO,2m PP SN10 252,50 m przykanaliki
Studnie kanalizacyjne
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 4,62 m 1 kpl S45 D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 4,49 m 1 kpl S46 D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 4,52 m 1 kpl S47 D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 4,58 m 1 kpl S49 D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 4,58 m 1 kpl S50 D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 4,60 m 1 kpl S51 D400
Studzienka betonowa 1,2 m, wys. 2,03 m 1 kpl S51.1 D400
Studzienka betonowa 1,2 m, wys. 2,16 m 1 kpl S51.2 D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 4,72 m 1 kpl S52 D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 4,56 m 1 kpl S53 D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 4,41 m 1 kpl S54 D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 4,30 m 1 kpl S55 D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 4,20 m 1 kpl S56 D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 4,22 m 1 kpl S57 D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 4,23 m 1 kpl S58 D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 3,94 m 1 kpl S59 D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 3,72 m 1 kpl S60 D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 3,73 m 1 kpl S61 D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 3,93 m 1 kpl S62 D400
Studzienka betonowa 1,2 m, wys. 2,56m 1 kpl S62.1 D400
Studzienka betonowa 1,2 m, wys. 2,55 m 1 kpl S62.2 D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 3,92 m 1 kpl S63 D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 3,68 m 1 kpl S64 D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 3,92 m 1 kpl S65 D400
Wpusty drogowe
Studzienka $ciekowa 0,5 m, wys. 1,40 m z
osadnikiem 0,95m 4 kpl Wp76, Wp78, Wp113,Wpl14, D400
Studzienka $ciekowa 0,5 m, wys. 1,50 m z
osadnikiem 0,95m 38 kpl Wp75, Wp77,Wp79-Wp112,Wp115,Wpll6 D400




SIEC KANALIZAC) DESZCZOWE

Posypapod | Obsypka | Podsypka pod Probavodna | Nokadyza
" kazde 10 m Naklady za
Rzedna | Rzednaterenu | Zaglgbienie < | Reedna |  Zagiebienie | Zaglebienie dna . " Wykop pod | Wykop pod kanal kanalu studnie i wpusty Zasypanie 5 szczelnosci | o L
Lp. Wezet terenu projektowanego “dna kanalu Diugosé rury | dnawykopu studni| wykopu kanalu Srednica Material Odleglos¢ opis wg. PN-EN ‘obiekty Kanat ‘Umocnienie Zasypanie kanal| studnie Wywoéz alow réznicy diugosci Studnia k'azde 0.5m
16102015 015m (0d 200 lub 500 réznicy gleb
wlk|e|g|e|r 020m 0%0m wronych o
iom
- - |mnom mnom. m m | mnom m m mm - m st | sat | st | sat| s | sa m m3 m3 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 odc. -1 rh. 10m rézn szt 10m rézn
1 s2 77,85| 77,85 100 7322 503 483 2000 0,00| Studzienka bet 2000 mm 3,00 45,27 - 62,16 - - 135 - 2813 17,14 - - 100 |- 400
463 1329 503 483
1740 a0 __ppswe 1 65 = 655 1385 574 716 = 56 = 2% Too |- iez E E
2 s4s 77,88| 77,88| 462 73.28 502 482 1500| 17,40 Studzienka bet 1500 mm 250 3137 - 51,70 - - 094 - 2157 980 - - 1,00 324
462 7326 502 482)
2160 a0 __ppswe T 1 2 65 = 6947 FZREY 25 7150 = TaTo = 743 Too |- avea E E
3 s46 77,79) 77,79) 449 7330 489 489 1500| 39,00 Studzienka bet 1500 mm 250 3056 - 50,40 - - 094 - 2099 957 - - 1,00 298
4a) 7330 489 450)
3500 00| __ppswe T Y 65 = 27749 201 Tiss 3451 = %5145 = 4606 oo |- 1650 E E
a s47 77,89) 77,89 452 7337 492 492 1500| 74,00| Studzienka bet 1500 mm 250 3075 - 50,70 - - 094 - 2112 963 - - 1,00 304
452 7337 492 a2
2520 a0 __ppswe 1 65 = 1730 25481 53 PY3 = 61 = 16 oo |- ivas E E
5 S49 78,00 78,00 457 7343 497 477 1500 99,20| Studzienka bet 1500 mm 2,50 31,06 - 51,20 - - 094 - 21,35 972 - - 1,00 314
457 7343 497 a7
2950 a0 __ppswe T 1 65 = 23479 30035 955 X = o557 = 2 FCTI B ) E E
6 S50 78,06| 78,06 458 7348 498 478 1500| 129,00| Studzienka bet 1500 mm 250 3113 - 51,30 - - 094 - 21,39 973 - - 1,00 316
459 7348 409 478
23 00| __ppswe 65 = 22567 28652 £ 2790 = 645 = 724 Too |- amay E E
7 s51 78,14] 78,14 460 7354 500 480 1500| 157,30| Studzienka bet 1500 mm 250 3125 - 51,50 - - 094 - 2148 977 - - 1,00 320
450 7354 500 450)
2420 a0 __ppswe T 1 2 65 = 15206 %5126 759 786 = 6201 = 318 oo |- a7ee E E
8 s52 78,31 7831 472 7359 512 492 1500| 181,50| Studzienka bet 1500 mm 250 32,00 - 52,70 - - 094 - 22,02 998 - - 1,00 344
472 7359 512 492
28 a0 __ppswe 1 2| 1 65 = 23000 25476 550 2840 = 9208 = 375 oo | i E E
9 s53 78,21 78,21 456 73.85 496 476 1500| 210,30| Studzienka bet 1500 mm 250 31,00 - 51,10 - - 094 - 21,30 970 - - 1,00 312
456 7365 49 476,
3500 a0 __ppswe P N Y 2| 1 65 = 2510 Sa67 1088 25 = 2167 = a3 o0 |- t670 E E
10 S54 78,12 7812 441 737y 481 461 1500 243,30| Studzienka bet 1500 mm 2550 30,06 - 49,60 - - 0,94 - 2063 9,43 - - 1,00 2,82
aa 7371 481 451
2640 a0 __ppswe P Y 65 = 5642 25554 871 2603 = 6367 = EXZ] Too |- 17 E E
1 $55 78,06 78,06 430 7378 470 450 1500 269,70| Studzienka bet 1500 mm 2,50 2938 - 48,50 - - 0,94 - 20,14 9,24 - - 1,00 2,60
430 7379 470 450)
2140 a0 __ppswe 2 1 1 65 = 715 20515 706 2110 = 867 = 2816 Too |- a7es E E
12 56 78,01 78,01, 420 7381 460 440 1500| 291,10| Studzienka bet 1500 mm 250 2875 - 4750 - - 094 - 19,69 906 - - 1,00 240
420 7381 450 a40)
1920 a0 __ppswe T 1 1 65 = 955 1369 631 1593 = T8 = 7527 oo |- ie0s E E
13 857 78,06 78,06 421 73.85 461 441 1500 310,30| Studzienka bet 1500 mm 2550 28,81 - 47,60 - - 094 - 19,73 9,08 - - 1,00 2,42
421 738 a5 adi]
3500 a0 __ppswe 7| 2 65 = 25526 52389 Tiss 3451 = 20819 = 4606 o0 1650 E E
14 858 78,15 78,15 423 7392 463 443 1500 345,30| Studzienka bet 1500 mm 250 28,94 - 47,80 - - 094 - 19,82 912 - - 1,00 2,46
423 7390 463 443
7120 a0 __ppswe 7| 2 2 65 = 5958 s7042 %5 7021 = E = 5570 o0 268 E E
15 59 78,00| 78,00 320 74.80 360 340 1500| 416,50 Studzienka bet 1500 mm 250 22550 - 37,50 - - 094 - 15,20 730 - - 1,00 040
320 7480 360 340
2650 a0 __ppswe 2| 1 65 = Taa07 18551 575 %13 = 10520 = EX o0 73 E E
16 S60 77,83] 7783 298 7484 339 319 1500| 443,00| Studzienka bet 1500 mm 250 2119 - 35,40 - - 094 - 14,26 693 - - 100 |- 002
299 7484 339 310
1410 a0 __ppswe 1 1 65 = £ 10001 a6 80 = S5a1 = 1856 o0 1550 E E
17 s61 77,87] 7787 296 7491 336 31§ 1500| 457,10 Studzienka bet 1500 mm 250 21,00 - 35,10 - - 094 - 1413 687 - - 100 |- 008
29 2491 336 316
2470 a0 __ppswe 3 2 65 = 286 7180 515 243 = 10036 = 251 o0 75 E E
18 s62 78,12| 78,12 316 74.98 356 335 1500| 481,80 Studzienka bet 1500 mm 250 2225 - 37,10 - - 094 - 15,02 723 - - 1,00 032
316 7496 356 336,
730) a0 __ppswe 65 = 029 EX 241 720 = 5068 = 961 o0 1027 E E
19 S63 78,12| 78,12 313 7499 353 333 1500| 489,10| Studzienka bet 1500 mm 250 2206 - 36,80 - - 094 - 14,89 717 - - 1,00 026
313 7499 353 333
1420 a0 __ppswe T 1 65 = 7521 10176 a6 1400 = £ = 1869 o0 1558 E E
20 S64 77,91 7791 289 7502 329 309 1500| 503,30| Studzienka bet 1500 mm 250 2056 - 34,40 - - 094 - 1381 675 - - 100 |- 022
289 7500 320 300
2600 a0 __ppswe 1 65 = 685 641 558 F3) = 10255 = 302 o0 740 E E
21 S65 78,20| 78,20 309 7544 349 329 1500| bet 1500 mm 250 2181 - 36,40 - - 094 - 14,71 710 - - 1,00 018
300 511 349 32
1420 a0 __ppswe 1 65 = 7978 10754 a6 1400 = 6108 = 1869 o0 1558 E E
2 78,49| 78,49 332 7547 372 352 543,50| Studzienka bet 1500 mm 090 301 - 1393 - - 012 - 2,89 012 - - - 064
a3 7517 a2 352)
1 sis 77,88| 77,88| 462 73.26 502 482 2000 0,00| Studzienka bet 2000 mm 3,00 - - - - - - - - - - - - -
174 7614 502 100
570 200 __ppsie 050 = 506 674 o067 156 = 5 = 255 o0 963 E E
2 | wprs 771 771 150 7621 e 1.70) 500 3,70| Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 379 - 1334 - - 022 - 306 073 - - 100 |- 300
1 sis 77,88| 77,88| 462 73.28 502 482 2000 0,00| Studzienka bet 2000 mm 3,00 - - - - - - - - - - - - -
161 1621 502 181
560 200 __ppsie F T Y 050 = 520 23 55 ) = a2 = 517 o0 014 E E
2 | wpts 771 771 140 7631 s 1,60, 500 8,60| Wpust drogowy z osadnikiem dns00 120 364 - 1286 - - 022 - 293 o7 - - 100 |- 320
1 s46 77,79) 77,79) 449 7330 489 489 1500| 0,00| Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
156 7623 489 176
200 200 __ppsie 1 050 = 511 1008 036 08a = o = 120 o0 980 E E
2 | w7 77,77, 777 150 7627 e 1.70) 500 2,00| Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 379 - 1334 - - 022 - 306 073 - - 100 |- 300
1 S46 7,79 77,79 449 7330 489 489 1500 0,00| Studzienka bet 1500 mm 2,50 - - - - - - - - - - - - -
150 7629 489 170
350 200 _ppsie T 1 060 = B 145 046 o7 = 73 = 5 o0 962 E E
2 | wprs 77,77 777 140 7637 s 1,60, 500 3,80| Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 364 - 1286 - - 022 - 293 o7 - - 100 |- 320
1 s47 77,89) 77,89 452 7337 492 472 1500| 0,00| Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
156 7633 492 176
220) 200 __ppsie 1 050 = 515 1073 040 05 = 710 = i3 o0 1978 E E
2 | wprg 7787 7787 150 7637 e 1.70) 500 2,20|Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 379 - 1334 - - 022 - 306 073 - - 100 |- 300
1 s47 77,89) 77,89 452 73.37 492 472 1500| 0,00| Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
160 7629 492 160
350 200 _ppsie 1 050 = 5% 645 068 60 = 570 = 2% o0 962 E E
2| wpso 7787 7787 150 7637 e 1.70) 500 3,80| Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 379 - 1334 - - 022 - 306 073 - - 100 |- 300
165 7635 409 165




SIEC KANALIZAC) DESZCZOWE

Posypkapod | Obsypka Podsypka pod ercbawodna | Nakiadyza
kazde 10m Nakiady za
Rzedna | Rzednaterenu | Zaglgbienie .| Rzedna |  zaglebienie | zaglebienie dna . Wykop pod | Wykop pod kanat kanalu studnie i wpusty Zasypanie szczelnosci X @
Lo [ wezel | o | kowanego | cnaianals | PWwoose | FrerY Srednica Material Odleglose opis PN-EN ok o Umocnienie P Wywoz | roznicy dugosci | Studnia Kazde 0.5 m
5 1610:2015 015m (0d 200 ub 500 rciznicy gleb
w K b E T 020m 030m i rurowych m)
0i0m
- - | mnom mno.m. m m | mnom m m mm - m st | sat | st | sat| s | sa m m3 m3 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 odc. -1 rh. 10 m rozn. szt 10 m rozn.
| | [ as0 | 200 PP SNB [ ] | | | | 050 - 7.67 2024 086 202 - 478 - 289 100 |- 19,52 - -
2 WpsL 77,95‘ 77‘95| 1,50‘ 76,45) ; :i 1,70) 500 A,Eﬂl Wpust drogowy z osadnikiem dnS00 | | | | | | 1,20 379 - 1334 - - 022 - 306 073 - - 100 300
1 9 78,00 78,00 458 7342 498 478 1500) 0,00 Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
159 76.41 498 179
180 200 PP sng 090 - 283 942 032 076 - 174 = 108 100 |- 1982 - -
2| wps2 77,95 7795 150 7645 e 170 500 1,80| Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 379 - 1334 - - 022 - 306 073 - - 100 300
1 S50 7806 78,06 458 7348 498 478 1500) 0,00 Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
161 76.45 498 181
450 200 PP sng 1 050 - 711 1695 081 190 - 40 = 271 100 |- 1955 - -
2| wpss 7804 78,04 150 7654 e 170 500 4,50| Wpust drogowy z osadnikiem dns00 120 379 - 1334 - - 022 - 306 073 - - 100 300
1 S50 7806 78,06 458 7348 498 478 1500) 0,00 Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
156 7650 498 176
180 200 PP sng 090 - 280 934 032 076 - 177 = 108 100 |- 1982 - -
2| wpsa 7804 78,04 150 7654 e 170 500 1,80| Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 379 - 1334 - - 022 - 306 073 - - 100 300
1 ss1 7814 7814 450 7354 500 480 1500) 0,00 Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
162 7652 500 182
740 200 PP sng 1] a1 1] a1 090 - 1172 2922 133 312 - 727 = 445 100 |- 1926 - -
2| wpss 7817 7817 150 7667 e 170 500 7,40| Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 379 - 1334 - - 022 - 306 073 - - 100 300
1 ss1 7814 7814 4580 7354 500 480 1500) 0,00 Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
155 7659 500 175
170 200 PP sng 060 - 176 7.93 020 048 - 108 = 068 100 |- 1983 - -
2| wpse 7812 7812 150 7662 e 170 500 1,70| Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 379 - 1334 - - 022 - 306 073 - - 100 300
1 ss1 7814 7814 480 7354 500 480 1500) 0,00 Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
190 7624 500 210
670 300 __PPsng 1] a1 090 - 1305 3291 121 319 - 866 = 440 100 |- 1933 - -
2 | ssu1 7830 7830 203 7621 243 223 1200 6,70 Studzienka bet 1200 mm 205 1021 - 2116 - - 063 - 683 338 - - 100 104
203 7627 243 223
1300 300 __PPsng 1] a1 090 - 2393 5685 234 619 - 1539 = 853 100 |- 18,70 - -
3 | ss12 7850 7850 216 7634 256 239 1200 19,70| Studzienka bet 1200 mm 205 1076 - 22 - - 063 - 723 352 - - 100 168
166 7684 256 186
8.40 200 PP sng 090 - 1436 3534 151 354 - 931 = 505 100 |- 1916 - -
3| wpsr 7851 7851 150 701 e 170 500 28,10[ Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 379 - 1334 - - 022 - 306 073 - - 100 300
1| ss12 7850 7850 216 7634 256 239 1200 0,00 Studzienka bet 1200 mm 205 - - - - - - - - - - - - -
166 7684 256 186
1080 200 PP sng 1] a1 090 - 1730 4165 194 455 - 1080 = 650 100 |- 1852 - -
2| wpss 7847 7847 150 767 e 170 500 10,80| Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 379 - 1334 - - 022 - 306 073 - - 100 300
1 ss2 7831 7831 473 7358 513 493 1500 0,00 Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
163 7668 513 183
530 200 PP sng 1 090 - 842 2189 05 224 - 523 = 319 100 |- 1947 - -
2| wpse 7829 7829 150 7679 e 170 500 5,30| Wpust drogowy z osadnikiem dnS00 120 379 - 1334 - - 022 - 306 073 - - 100 300
1 ss2 7831 7831 473 7358 513 493 1500 0,00 Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
157 76.74 513 177
230 200 PP sng 2| 2 1 1 090 - 359 1110 0a1 057 - 221 = 138 100 |- 19,77 - -
2| wpeo 7829 7829 150 7679 e 170 500 2,30| Wpust drogowy z osadnikiem dnS00 120 379 - 1334 - - 022 - 306 073 - - 100 300
1 ss3 7821 7821 451 7364 hodd 477 1500) 0,00 Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
161 7660 497 181
450 200 PP sng 050 - 711 1695 081 190 - 40 = 271 100 |- 1955 - -
2| wper 7819 7819 150 76,69 e 170 500 4,50| Wpust drogowy z osadnikiem dns00 120 379 - 1334 - - 022 - 306 073 - - 100 300
1 ss3 7821 7821 457 7364 hodd 477 1500) 0,00 Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
156 7665 497 176
180 200 PP sng 090 - 280 934 032 076 - 177 = 108 100 |- 1982 - -
2| wpez 7819 7819 150 76,69 e 170 500 1,80| Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 379 - 1334 - - 022 - 306 073 - - 100 300
1 ss54 7812 7812 4a 77 481 461 1500) 0,00 Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
160 7652 481 180
430 200 PP sng 1 050 - 677 1820 077 181 - 419 = 259 100 |- 1957 - -
2| wpes 7811 7811 150 7661 e 170 500 4,30| Wpust drogowy z osadnikiem dnS00 120 379 - 1334 - - 022 - 306 073 - - 100 300
1 54 7812 7812 44 77 481 461 1500) 0,00 Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
154 7658 481 174
150 200 PP sng 060 - 155 722 018 02 - 05 = 060 100 |- 1985 - -
2| wpes 7811 7811 150 7661 e 170 500 1,50| Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 379 - 1334 - - 022 - 306 073 - - 100 300
1 ss5 7806 78,06 430 7379 470 450 1500) 1,00 Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
160 76.46 470 180
430 200 PP sng 1 050 - 677 1820 077 181 - 419 = 259 100 |- 1957 - -
2| wpes 7805 78,05 150 7655 e 170 500 5,30| Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 379 - 1334 - - 022 - 306 073 - - 100 300
. ass 08 7008 1.30] [ a6l 1.70] 1.50] 1500 00l Suitzianica hat 1500 mm T T T T T [ 250 . - - - B . R R B B B B B




SIEC KANALIZAC) DESZCZOWE

Posypkapod | Obsypka Podsypka pod ercbawodna | Nakiadyza
" kazde 10 m Nakfady za
Rzedna | Rzednaterenu | Zaglebienie < | Reedna | Zzaglebienie | Zaglebienie dna . ” Wykop pod | Wykop pod kanat kanalu studnie i wpusty Zasypanie o szczelnosci | | .
Lp. Wezet terenu projektowanego “dna kanalu Diugosé Tury ‘dna wykopu studni|  wykopu kanalu Srednica Material Odleglos¢ opis wg. PN-EN ‘obiekty Kanat ‘Umocnienie Zasypanie kanal| studnie Wywo6z alow roznicy dugosci Studnia k'azde 0.5m
16102015 015m (0d 200 lub 500 réznicy gleb
wilk|e|g|e|r 020m 030m rurowych ety
~Tom
P P YT BT m P T m . - m F B T M R = e e mz e rm e rm e w1 o iow | Tomum e Tomom
- e o ) 156| 76.50] 170 1.76 . T e——— | | | | | | | | |
| 240 200 PP SNB [ | | | | | | 170 | - 685 1378 | 082 101 - 413 = 273 | 100 - 1976 - -
e [ | o wo] i ot o T [ — T T [T [ [ =] =] - e | : : | o | : o | e
1 S56 78,01 78,01 421 73.80 461 441 1500 0,00| Studzienka bet 1500 mm 2550 - - - - - - - - - - - - -
1o To0 pre] 1ol
P oo 1 550 - 71 5% ot e - gz - o PR P - -
2 | wer | 7 7159 1 7049 25 170 50 P, [T ——— w | e - 1 - - 0z - 306 ors - - 100 200
1 S56 78,01 78,01 421 73.80 461 441 1500 0,00| Studzienka bet 1500 mm 2550 - - - - - - - - - - - - -
154 Toas pre] 17
7 oo 550 - g o5 o oot - To1 - i o [ mm - -
2 | wem | 7 159 1 7049 25 170 500 20| Wpust crogony 2 asacriiom arn w0 | am - e - - 0z - 306 ors - - 100 30
1 s57 78,06| 78,06) 422 7384 462 442 1500| 0,00| Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
1ol Toas P a1
P oo 1 550 - 71 5% ot e - gz - o PR P - -
2 | wem | 7o 7804 1 705 25 170 500 P, [T ——— w | e - P - - 0z - 306 ors - - 100 30
1 857 78,06 78,06 422 7384 462 442 1500 0,00| Studzienka bet 1500 mm 2550 - - - - - - - - - - - - -
154 7650 P 17
i 0o 550 - % gz o o - v - % PR T - -
? |waw| 7o 750 1 7o 25 170 500 Lo0]Wpustarogouy 2 asacnicem ansoo w0 | am - a - - 0z - 306 ors - - 100 30
1 S58 78,15 78,15 423 7392 463 443 1500 0,00| Studzienka bet 1500 mm 2550 - - - - - - - - - - - - -
1ol 7o pred a1
P 0o T o - 71 5% ot e - gz - o PR P - -
: |wor| mn 713 1 7059 25 170 500 P, [T ——— w0 | am - 1 - - 0z - 306 ors - - 100 a0
1 S58 78,15 78,15 423 7392 463 443 1500 0,00| Studzienka bet 1500 mm 2550 - - - - - - - - - - - - -
154 7659 pred 179
i 0o 550 - 2% 5 e o - a1 - 1w PR T - -
: |wz| mn 713 1 7059 25 170 500 1 [T ———— w0 | am - a - - 0z - 306 ors - - 100 ™)
1 S59 78,00 78,00 394 74.08 434 414 1500 bet 1500 mm 2550 - - - - - - - - - - - - -
10 7639 P a1
P 0o 1 550 - 71 5% ot e - gz - o FICTR P - -
? |wam| 7 7154 1 7048 25 170 50 P, [T ——— w0 | am - P - - 0z - 306 ors - - 100 ™)
1 S59 78,00 78,00 394 74.08 434 414 1500 0,00| Studzienka bet 1500 mm 2550 - - - - - - - - - - - - -
154 Toa P 179
i oo 550 - 2% 5 e o - a1 - 1w PR T - -
B 7154 1 7048 25 170 500 [I [T ————- w0 | am - a - - 0z - 306 ors - - 100 30
1 S60 77,83] 7783 372 741y 412 392 1500| 0,00| Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
14 7522 a1 a1
P 0o 1 550 - 75 5% o e - g - o FICTI T - -
: was| 7l a1 1 7031 25 170 500 P [ ————— w0 | am - 1 - - 0z - 306 ors - - 100 30
1 S60 77,83] 7783 372 741y 412 392 1500| 0,00| Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
155 7620 a1 175
i 0o 5e - 1% 7% o o - i - o FICTR T - -
: |we| 7l sl 1 7031 25 170 50 70| Woustarogouy 2 asacnicem ansoo w0 | am - a - - 0z - 306 ors - - 100 300
1 s61 77,87] 7787 373 7414 413 393 1500| 0,00| Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
159 7534 413 123
o 0o - o - o =% O 7 - & - s PR P - -
B e 1 7037 25 170 500 .10 Wpustarogouy 2 asacnicem ansoo w0 | am - e - - 0z - s ors - - 100 30
1 s61 77,87] 7787 373 7414 413 393 1500| 0,00| Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
15 7639 413 124
i oo 5 - 1% 5 o oo - T - o FICTR F—T - -
: |ww|  mer e 1 7037 25 170 500 Lo0]wpustarogouy 2 asacnicem ansoo w0 | am - 1 - - 0z - s ors - - 100 30
1 s62 78,12| 78,12| 393 7419 433 413 1500| 1,00 Studzienka bet 1500 mm 250 - - - - - - - - - - - - -
259 7529 i b
g I 1 15 - %5 w5 ] 7% - s - % o T wmw - -
2 s62.1 77,91 7791 256 7535 296 27§ 1200| 13,40 Studzienka bet 1200 mm 205 12,44 - 25,50 - - 063 - 846 398 - - 1,00 088
254 o 259 21
5 I 15 - 7 761 EE o - ZES - w7 FICoR P - -
3 s62.2 77,98| 77,98| 255 7543 295 275 1200| 28,40 Studzienka bet 1200 mm 2,05 12,40 - 2542 - - 063 - 843 397 - - 1,00 090
159 9 259 17
i 0o o5 - & a3 o o - % - % FICTR F—T - -
B s 1 7o 25 170 500 5020| Wpus crogony 2 asacriiom ann w0 | am - 1 - - 0z - 306 ors - - 100 a0
1 s62.2 77,98| 77,98| 255 7543 295 275 1200| 0,00| Studzienka bet 1200 mm 2,05 - - - - - - - - - - - - -
159 9 259 17
% 0o 5& - o T8 o o - = - i o T me - -
: wz| 7l e 1 o 25 170 500 40| Wpust gy  oaciem croo w | e - 1 - - 0z - s ors - - 100 30
PR [Py g —_ 254 7o 254 2 P F—— LI R B : ; - - - - - - AL - - -




SIEC KANALIZAC) DESZCZOWE

Posypkapod |  Obsypka Podsypka pod Probawodna Nakiady za
§¢ " kazde 10 m Naklady za
Rzedna Rzedna terenu Zagebienie <. | Rzedna Zagfgbienie Zagebienie dna i " Wykop pod | Wykop pod kanat kansiu studnie | wpusty Zasypanie " szczelnosci - "
Wezet terenu projektowanego ‘dna kanalu Dlugose Tury ‘dna wykopu studni|  wykopu kanalu Srednica Material Odleglos¢ opis wg. PN-EN ‘obiekty kanal Umocnienie Zasypanie kanal| studnie Wywoz alow roznicy dugosci Studnia k'azde 05m
1610:2015 015m (0d 200 lub 500 réznicy gleb
wlk|e|g]|e|r 020m 030m rurowych '
010w
— Imnom mnom m m | mnom. m m mm - m szt | st | sat | sat | s | sm m m3 m3 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 odc.- 1 prob 10 m rozn st 10 m rozn
i 156 | 7635 296 1.76] ] | Tp— | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 30| 200 ppsNg | [ | | | | | | | 090 | - 670 | 1799 | 077 | 181 | - a1 | =l 259 | 100 - 1957 | - -
wpria| 1) = = I = I O I O ™ S I T e ST e e [ : w [
s62.1 77,91 77,91 256 7535 298 276 1200 0,00| Studzienka bet 1200 mm 2,05 - - - - - - - - - - - - -
156 7635/ 2.6 176/
180 200[_Ppse 050 = 280 934 032 076 = 172 = 108 100 |- 198 = =
wp109 | 7790 779 150 76,40 2o 1.70) 500| 1,80| Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 379 - 1334 - - 022 - 306 073 - - 100 |- 300
s64 7791 77,91 368 7423 408 388 1200 0,00| Studzienka bet 1200 mm 2,05 - - - - - - - - - - - - -
148 76.43] 408 168,
550 200[_Ppse 2 060 = 541 2001 066 155 = 321 = 221 100 |- 1945 = =
wpu3 | 7786 77,86 140 76,46, 2 160, 500) 550 Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 364 - 1286 - - 022 - 293 on - - 100 |- 320
S64 7791 77,91 368 7423 408 388 1200 0,00| Studzienka bet 1200 mm 2,05 - - - - - - - - - - - - -
148 76.43] 408 168,
270 200[_Ppse 1 060 = 266 1082 032 076 = 157 = 108 100 |- 1973 = =
wpis | 7786 77,86 140 76,46, 2 160, 500] 2,70| Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 364 - 1286 - - 022 - 293 on - - 100 |- 320
S65 78,20| 78,20 392 7428 432 412 1200| 0,00| Studzienka bet 1200 mm 2,05 - - - - - - - - - - - - -
154 76,66/ 432 174
430 200[_Ppse 2 060 = 4z 1686 052 121 = 271 = 172 100 |- 1957 = =
wpus | 7818 7818 150 76,68, 2o 1.70) 500] 4,30| Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 379 - 1334 - - 022 - 306 073 - - 100 |- 300
S65 78,20) 78,20 392 7428 432 412 1200 0,00| Studzienka bet 1200 mm 2,05 - - - - - - - - - - - - -
154 76,66/ 432 174
150 200[_Ppse 060 = 155 722 018 02 = 095 = 060 100 |- 1985 = =
wpie | 7818 7818 150 7668 2o 1.70) 500] 1,50 Wpust drogowy z osadnikiem dn500 120 379 - 1334 - - 022 - 306 073 - - 100 |- 300
3 [ [ | 16 [ 9 798587 | 416135 746119 21559 62507 3182 332070
9o |2 [ 5 [ - [ a2 doim 301 264,20 765,85 2039 6993 012 164,88
B I N N R odimdo15m 156,34 76,70 708,82 6.03 1731 9,07 53,35
% (w7 6 [ - 2 [ <i5m 63751 | 382046 508652 160,17 531, 2262 102,47
REDNIE ZAGLEBIENIE WYKOPU. 3561 WAKSYMALNE ZAGEEBIENTE WYKOPU. 4,92 m | MINIMALNE Z
Rura 00.6m PP SNB 2,00 [~ 36565
Rura 00.4m PP SNB 200 |- 3726
RAZEM Rura 003m PP SNB 200 |- 3803
Rura G0.2m PP SNB 157,50 200 |- eoazs
Rura @0,355m PE SDR17 Diugosé [m] - - -
tudzienka bet kowa 0.5 m 20 [~ 12700
ludzienka betonowa 1.2 m 600 |- 212
ludzienka betonowa 15 m 11,00 4645
tudzienka bet o - -




SIEC WODOCIAGOWA

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nazwa llos¢ Jednostka Wezet
Rury
Rury PE100 SDR17 DN250 37,9 mb W13-W16
Rury PE100 SDR17 DN160 78,5 mb W1-W9
Rury PE100 SDR17 DN110 10,2 mb W17-W20
Rury PE100 SDR11 DN40 10 mb przytacza
Rury PE100 SDR17 DN90 1 mb HP
rura ostonowa stalowa DN200 4 mb
Ksztaktki
tuk 22° DN250 PE100 SDR17 3 szt W13, W14, W16
tuk 30° DN250 PE100 SDR17 1 szt W15
Trojnik redukcyjny zeliwny kotnierzowy DN150/DN80 1 szt HP
Trojnik elektrooporowy siodtowy do nawiercania
PE 100 SDR11 - PE160/40 ° szt W3, W4, W5, W, W7
tuk 30° DN160 PE100 SDR17 2 szt W1, W2
tuk 45° DN160 PE100 SDR17 2 szt W8, W9
tuk 11° DN110 PE100 SDR17 4 szt W17, W18, W19, W20
Mufa elektrooporowa z zaciskami montazowymi PE 100
SDR 11 do rur PE40 10 szt W3, W4, W5, W6, W7
Mufa elektrooporowa z zaciskami montazowymi PE 100 5 szt Hp
SDR 11 do rur PE9O
Armatura

Zasuwa kielichowa przylacza DN32

Zasuwa kielichowa przytacza DN32

Przedtuzacz teleskopowy
trzpienia zasuwy przytaczeniowej DN32

Rura PVC lita SN 8 DN160

Skrzynka uliczna do zasuwy PN-M-74081 B-W

2 x Obudowa betonowa zasuwy

Blok podporowy 300x300x100 - C15/15

kpl.

W3, W4, W5, W6, W7

Hydrant podziemny DN80

Tuleja kotnierzowa PE 100 SDR17 LS do rur PE9O

Kotnierz stalowy pokryty polimerowg warstwag
antykorozyjna dla ryry PE 90

Uszczelka EPDM z wktadkg metalowg dla rury PE 90

Sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewne;

Zasuwa ktotka DN8SO

Przedtuzacz teleskopowy trzpienia zasuwy DN80

Rura PVC lita SN8 DN160

Krociec dwukotnierzowy DN 80 L=300mm

Kolano kotnierzowe ze stopkg N DN 80

Krociec dwukotnierzowy DN 80 L=x mm

4 x Uszczelka EPDM z wkitadkg metalowsg dla rury DN 80

32 x Sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej A2

Hydrant podziemny DN8O przystosowany do cisnienia
nominalnego 1,6 MPa

Skrzynka uliczna do zasuwy - wysoka PN-M-74081 B-W

kpl

HP




SIEC WODOCIAGOWA

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nazwa

llos¢

Jednostka

Wezet

Skrzynka uliczna do hydrantu podziemnego

2 x Obudowa betonowa zasuwy

2 x Obudowa betonowa hydrantu

2 x Blok podporowy 300x300x100 - C15/15




SIEC WODOCIAGOWA

Zagtebienie

Zabezpieczenia

Szerokos¢

Grubos¢

Grubos¢

Lp. Wezet |R: R Zagtebieni . Dtugos¢ k | $ i Materiat legtos¢ i . X ieni Wyko Podsypka Obsypka zasypanie Wywoéz
p ezef zedna terenu zedna rury agtebienie <rednie ugos¢ | Spadel Srednica ateria Odlegtos¢ Opis W K S 5 T wykopu podsypki obsypki Umocnienie 'ykop ypl ypl yp: ywi
- - mn.p.m. mn.p.m. m %0 mm - m - szt. szt. szt. szt. szt. m m m m2 m3 m3 m3 m3 m3

Potgczenie z istn. Wodociggiem fi160 PE - tuk 30°
L wi 873 i L fil60PE100 SDR17
1,75 15 -3,0 160 PE100 SDR17 1 0,80 0,20 0,30 524 2,34 0,24 0,52 1,58 0,76
2 w2 78,8 77,10 1,78 1,5|tuk 30° fil60PE100 SDR17
1,75 6,7 -3,0 160 PE100 SDR17 1 0,80 0,20 0,30 23,44 10,45 1,07 2,33 7,05 3,40
Tréjnik elektrooporowy siodtowy do nawiercania
3 w3 7871 77,08 1 8.2 PE 100 SDR11 - PE160/40
1,78 17,6 -3,0 160 PE100 SDR17 0,90 0,20 0,30 62,52 31,30 3,17 6,93 21,20 10,10
Tréjnik elektrooporowy siodtowy do nawiercania
4 w4 78,78 77,02 1,84 58| pE 100 SDR11 - PE160/40
1,78 5) -3,0 160 PE100 SDR17 0,90 0,20 0,30 17,80 8,91 0,90 1,97 6,04 2,87
Tréjnik elektrooporowy siodtowy do nawiercania
5 W5 78,65 770 L2 308 PE 100 SDR11 - PE160/40
1,72 1,7 -3,0 160 PE100 SDR17 0,80 0,20 0,30 5,86 2,62 0,27 0,59 1,76 0,86
Tréjnik redukeyjny zeliwny kotnierzowy DN150/DN80
6 HP 78,65 77,00 1,73 32,5(+zasuwa krétka DN80 + hydrant przeciwpozarowy
podziemny DN80O
1,75 15,4 -3,0 160 PE100 SDR17 0,80 0,20 0,30 53,76 23,97 2,46 5,36 16,15 7,82
Tréjnik elektrooporowy siodtowy do nawiercania
7 we 78,64 76.96 L76 479 PE 100 SDR11 - PE160/40
1,73 17,6 -3,0 160 PE100 SDR17 1 0,80 0,20 0,30 60,90 27,18 2,82 6,12 18,24 8,94
Tréjnik elektrooporowy siodtowy do nawiercania
8 w7 78,52 76,90 L7 65,5 PE 100 SDR11 - PE160/40
1,70 12 -3,0 160 PE100 SDR17 0,80 0,20 0,30 40,91 18,28 1,92 4,17 12,19 6,09
9 W8 78,5 76,87 1,71 77,5tuk 45° fil60PE100 SDR17
1,71 1 -3,0 160 PE100 SDR17 0,80 0,20 0,30 343 1,53 0,16 0,35 1,02 0,51
Potgczenie z istn. Wodociggiem fil60 PE - tuk 45°
10 W9 78,5 76,86 1,72 78,5 fi160PE100 SDR17
Tréjnik elektrooporowy siodtowy do nawiercania
1 w3 78,71 77,08 1,65 O|PE 100 SDR11 - PE160/40 + zasuwa kielichowa
DN32
1,59 2 2,0 40 PE100 SDR17 0,80 0,20 0,30 6,36 2,86 0,32 0,54 2,00 0,86
Mufa elektrooporowa z zaciskami montazowymi PE
2 48 7875 22 1,53 100 SDR 11 do rur PE40
Tréjnik elektrooporowy siodtowy do nawiercania
1 w4 78,78 77,03 1,77 0|PE 100 SDR11 - PE160/40 + zasuwa kielichowa
DN32
1,64 2 2,0 40 PE100 SDR17 0,80 0,20 0,30 6,54 2,94 0,32 0,54 2,08 0,86
Mufa elektrooporowa z zaciskami montazowymi PE
2 dz.17 78,67 77,17 1,50 2 100 SDR 11 do rur PE40
Tréjnik elektrooporowy siodtowy do nawiercania
1 w5 78,65 77,01 1,66 O|PE 100 SDR11 - PE160/40 + zasuwa kielichowa
DN32
1,60 2 2,0 40 PE100 SDR17 0,80 0,20 0,30 6,40 2,88 0,32 0,54 2,02 0,86
Mufa elektrooporowa z zaciskami montazowymi PE
2 4A 78,69 77,15 1,54 100 SDR 11 do rur PE40
Tréjnik elektrooporowy siodtowy do nawiercania
1 w6 78,64 76,96 1,70 O[PE 100 SDR11 - PE160/40 + zasuwa kielichowa
DN32
1,64 2 2,0 40 PE100 SDR17 0,80 0,20 0,30 6,56 2,94 0,32 0,54 2,08 0,86
Mufa elektrooporowa z zaciskami montazowymi PE
2 4 78,68 77,10 158 2 100 SDR 11 do rur PE40
Tréjnik elektrooporowy siodtowy do nawiercania
1 w7 78,52 76,91 1,63 O|PE 100 SDR11 - PE160/40 + zasuwa kielichowa
DN32
1,54 2 2,0 40 PE100 SDR17 0,80 0,20 0,30 6,16 2,78 0,32 0,54 1,92 0,86
Mufa elektrooporowa z zaciskami montazowymi PE
2 1A 785 77.05 1,45 100 SDR 11 do rur PE40
Potgczenie z istn. Wodociggiem fi250 PE - tuk 22°
L wis 7846 765 2,08 fi250PE100 SDR17
2,08 4,7 3,0 250 PE100 SDR17 0,90 0,20 0,30 19,58 9,66 0,85 2,10 6,71 2,95
2 W14 78,47 76,51 2,08 4,7|tuk 22° fi250PE100 SDR17
2,07 24,7 3,0 250 PE100 SDR17 1 1 0,90 0,20 0,30 102,45 50,55 4,45 11,01 35,09 15,46
3 wis 78,53 76,59 2,07 29,4tuk 30° fi250PE100 SDR17
2,06 8,5 3,0 250 PE100 SDR17 1 0,90 0,20 0,30 35,00 17,28 1,53 3,79 11,96 5,32
Potgczenie z istn. Wodociggiem fi250 PE - tuk 22°
4 W16 78,54 76,61 2,05 37,9 fi250PE100 SDR17
Pofgczenie z istn. Wodociggiem fi110 PE - tuk 11°
L wi7 8 76,05 181 fi110PE100 SDR17
2,01 2,1 -19,5 110 PE100 SDR17 0,90 0,20 0,30 8,44 4,18 0,38 0,75 3,05 1,13
2 W18 77,8 75,64 2,22 2,1]tuk 11° fi110PE100 SDR17
2,26 2,26 6 0,0 110 PE100 SDR17 rura ostonowa DN200 stal L=4m 1 0,90 0,20 0,30 26,52 13,01 1,08 2,16 9,77 3,24




SIEC WODOCIAGOWA

tuk 11° fi110PE100 SDR17

2,00 2,1 19,5 110 PE100 SDR17 0,90 0,20 0,30 8,40 4,16 0,38 0,75 3,03 113
Pofgczenie z istn. Wodociggiem fi110 PE - tuk 11°
""|fi110PE100 SDR17

506,27 239,82 23,28 51,60 164,94 74,88
Szerokosé wykopu <1 m 506,27 239,82 23,28 51,60 164,94 74,88
RAZEM Szerokosé wykopu 0d 1,00 m do 1,50 m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Szerokosé wykopu 2 1,50 m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SREDNIE ZAGLEBIENIE WYKOPU: 1,79 m

MAKSYMALNE ZAGLEBIENIE WYKOPU: 2,26 m

MINIMALNE ZAGLEBIENIE WYKOPU: 1,45 m




GAZ

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nazwa llos¢ Jednostka Wezet
Rury
Rury cisnieniowe polietylenowe do gazu DN125x7,1PE100 RC SDR17,6 35,2 mb G2-G6
Rury cisnieniowe polietylenowe do gazu DN63x5,8PE100 RC SDR11 14,9 mb G7-G12; G22-G25
Rury cisnieniowe polietylenowe do gazu DN40x3,7PE100 RC SDR11 23,2 mb G14-G17; G18-G20
Rury cisnieniowe polietylenowe do gazu DN25PE100 RC SDR11 45 mb przebudowa przylaczy
Drut identyfikacyjny Cu 1,5 mm? DY 77,8 mb
Tasmag ostrzegawczg z folii PE koloru zo6itego o szer. 0.2m 77,8 mb
rura ostonowa DN160x9,1 PE100-RC SDR 17,6 + ptozy + manszety 3 mb
Ksztattki
tuk 45° DN125PE100 4 szt G2; G3; G5; G6
trojnik siodtowy przytgczowy elektrooporowy DN125/DN25 1 szt G4
trajnik siodtowy elektrooporowy DN63/DN40 1 szt G18
tuk 45° DN63PE100 8 szt G8; G9; G10; G11; G22; G23; G24; G25
tuk 45° DN4OPE100 4 szt G14,; G15; G16; G17,
tuk 90° DN4OPE100 2 szt G19; G20
mufa elektrooporowa DN63PE 3 szt G7; G12
mufa elektrooporowa DN25 7 szt G1l; G4; G13; G21
Zaslepka elektrooporowa 40 PE 1 szt




GAZ

Lp. Wezet Rzedna terenu Rzedna rury Zagtebienie Za;;::;lﬁ;\le Dtugos¢ | Spadek | $rednica Materiat Odlegtos¢ Opis W KZabezp(l}eczeme; T s\i,e;;?(l,(;jc gz:;;; (ZLUS%;IC Umocnienie Wykop Podsypka Obsypka zasypanie Wywoz
- - mn.p.m. mn.p.m. m %o mm - m - szt. | szt. | szt. | szt | szt m m m m2 m3 m3 m3 m3 m3
Proj. potgczenie z istn. gazociggiem @125PE -
1 G2 78,13 77,26 0,94 Luk 45° 125 PE100
1,01 245, -1,0 125| PE100RC SDR17,6 1 0,80 0,20 0,30 5,05 2,42 0,40 0,82 1,20 1,22
2 G3 78,27 77,26 1,08 2,5[tuk 45° @125 PE100
1,07 11,5 -1,0 125| PE100RC SDR17,6 0,80 0,20 0,30 24,61 11,68 1,84 3,77 6,07 5,61
3 G4 78,23 77,24 1,06 14|tuk 45° @125 PE100
1,07 19,2 -1,0 125| PE100RC SDR17,6 2 0,80 0,20 0,30 40,90 19,43 3,07 6,29 10,07 9,36
proj. przebudowa przytagcza gazu do dz. nr ew. 782,
4 G5 78,21 77,21 1,07 33,2(tréjnik siodtowy przytaczowy elektrooporowy
@125/@25 + mufa elektrooporowa @25
1,07 2 -1,0 125/ PE100RC SDR17,6 1 0,80 0,20 0,30 4,26 2,02 0,32 0,66 1,04 0,98
Proj. potgczenie z istn. gazociggiem @125PE -
5 G6 78,2 77,21 1,06 35,2 luk 45° @125 PE100
Proj. potaczenie z istn. gazociggiem @63PE - mufa
1 G7 8 6.7 114 elektrooporowa @63PE
1,14 1 -1,0 63 PE100RC SDR11 0,80 0,20 0,30 2,28 1,07 0,16 0,29 0,62 0,45
2 G8 77,8 76,7 1,14 1[tuk 45° @63 PE100
1,64 1| -1000,0 63 PE100RC SDR11 0,80 0,20 0,30 3,28 1,47 0,16 0,29 1,02 0,45
3 G9 77,8 75,7 2,14 2|tuk 45° @63 PE100
2,14 4 0,0 63 PE100RC SDR11 rura ostonowa 160 PE100RC 0,90 0,20 0,30 13,12 6,62 0,72 1,29 4,61 2,01
4 G10 77,8 75,7 2,14 6|tuk 45° @63 PE100
1,64 1| 1000,0 63 PE100RC SDR11 0,80 0,20 0,30 3,28 1,47 0,16 0,29 1,02 0,45
5 G11 77,8 76,7 1,14 7|tuk 45° @63 PE100
1,14 1 1,0 63 PE100RC SDR11 0,80 0,20 0,30 3,28 1,47 0,16 0,29 1,02 0,45
Proj. potgczenie z istn. gazociggiem @63PE - mufa
6 12 8 67 114 elektrooporowa @63PE
Proj. potgczenie z istn. gazociggiem @40PE -
1 Gl14 78,37 77,42 0,97 0 luk 45° @40 PE100
1,03 2 22,0 40 PE100RC SDR11 0,80 0,20 0,30 2,16 1,18 0,32 0,54 0,32 0,86
2 G15 78,52 77,46 1,08 2|tuk 45° @40 PE100
1,07 5 22,0 40 PE100RC SDR11 1 0,80 0,20 0,30 10,15 4,86 0,80 1,35 2,71 2,15
3 G16 78,62 77,58 1,06 7|tuk 45° @40 PE100
1,03 2 22,0 40 PE100RC SDR11 1 0,80 0,20 0,30 4,14 1,98 0,32 0,54 1,12 0,86
Proj. potaczenie z istn. gazociggiem J40PE -
4 G17 78,59 77,62 0,99 9k 45° 340 PE100
Proj. potaczenie z istn. gazociggiem J40PE -
1 G18 78,2 77,16 1,06 0|tréjnik siodtowy elektrooporowy @63/@40 PE100
SDR11
1,06 10 1,0 40 PE100RC SDR11 2 0,80 0,20 0,30 10,50 5,80 1,60 2,71 1,49 4,31
2 G19 78,2 77,17 1,05 10{tuk 90° @40 PE100
1,05 4,2 1,0 40 PE100RC SDR11 1 1 1 0,80 0,20 0,30 8,86 4,22 0,67 1,14 2,41 1,81
Proj. potgczenie z istn. gazociggiem @40PE -
3 G20 78,2 77,17 1,05 14,2 tuk 90° @40 PE100
Proj. potgczenie z istn. gazociggiem @40PE -
1 G22 78,2 77,25 0,99 0 luk 45° 63 PE100
1,06 18 2,0 63 PE100RC SDR11 0,80 0,20 0,30 2,02 1,09 0,29 0,52 0,28 0,81
2 G23 78,33 77,25 1,12 1,8|tuk 45° @63 PE100
1,13 3,3 2,0 63 PE100RC SDR11 0,80 0,20 0,30 7,00 3,33 0,53 0,95 1,85 1,48
3 G24 78,33 77,24 1,13 5,1|tuk 45° @63 PE100
1,07 18 2,0 63 PE100RC SDR11 0,80 0,20 0,30 3,82 1,81 0,29 0,52 1,00 0,81
Proj. potaczenie z istn. gazociggiem J40PE -
4 G25 78,2 77,24 1,00 6,9 luk 45° @63 PE100
Proj. potaczenie z istn. gazociggiem @25PE -
1 Gl 78,6 77,63 0.99 mufa elektrooporowa @25 PE100
0,99 1 1,0 25 PE100RC SDR11 0,43 0,20 0,30 0,99 0,30 0,09 0,14 0,07 0,23
2 dz.ew.17 78,6 77,63 0,99 1|mufa elektrooporowa @25 PE100
Proj. potaczenie z istn. gazociggiem @25PE -
1 G13 781 773 0.82 mufa elektrooporowa @25 PE100
0,82 1 1,0 25 PE100RC SDR11 0,43 0,20 0,30 0,82 0,26 0,09 0,14 0,03 0,23
2 dz.iv;gtss, 78,1 77,3 0,82 1|mufa elektrooporowa @25 PE100
Proj. potgczenie z istn. gazociggiem @25PE -
1 c21 781 s 0.82 mufa elektrooporowa @25 PE100
0,82 235, 1,0 25 PE100RC SDR11 0,43 0,20 0,30 2,05 0,65 0,21 0,34 0,10 0,55
2 dz.ew.493 78,1 77,3 0,82 2,5|mufa elektrooporowa @25 PE100
1 5 - 2 3 152,57 73,13 12,20 22,88 38,05 35,08
1 5 - 2 3 Szerokos¢ wykopu <1 m 152,57 73,13 12,20 22,88 38,05 35,08
RAZEM - - Szerokosé wykopu 0d 1,00 m do 1,50 m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- - - - - Szerokosé wykopu 2 1,50 m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SREDNIE ZAGLEBIENIE WYKOPU: 1,10 m MAKSYMALNE ZAGLEBIENIE WYKOPU: 2,14 m MINIMALNE ZAGLEBIENIE WYKOPU: 0,82 m




