Zatgcznik nr 2 do specyfikacji BZP.271.87.2024

Zalacznik Nr1 doumowy .......c.cccvvvivviinnnnen. - zadanie Il

Nr 1 - Ramowy plan utrzymania terenéw miejskich,
sgsiadujacych z nieruchomosciami zabudowanymi

al koszenie zielencéw

b/ utrzymanie zielehcoéw w czystosci

c/ grabienie zielencéw

d/ formowanie zywoptotéw i krzewow

e/ prace przy drzewostanie wysokim: wycinki, ciecia pielegnacyjne i techniczne
f/ usuwanie wiatrotomu

g/ nasadzenia drzew, krzewéw i zywoptotow
h/ pielegnacja nowych nasadzen

il zatozenie trawnika

jl remont i montaz fawek parkowych

k/ karczowanie krzewéw

I/ usuniecie pniakéw

Y catoroczne utrzymanie chodnikéw, parkingoéw i drég wewnatrzosiedlowych



Tereny miejskie sgsiadujgce z nieruchomosciami zabudowanymi

Lp. Budynek Powierzchnia Chodniki Zielen
ogétem i drogi [m?]
[m?] [m?]
1. | Batalionéw Chiopskich 4 769 122 647
2. | Botaniczna 15 362 162 200
3. | Dtugosza 48 848 214 634
4. | Gwardyjska 35 a 366 186 180
5. | Jagiellonska 38B 131 77 54
6. | Jagiellonska 40a 910 446 464
7. | Jagiellonska 50 252 180 72
8. | Jagiellonska 50 b 294 270 24
9. | Jana Pawta Il 40 2809 2 069 740
10. | Kosynieréw 7 133 115 18
11. | Kraszewskiego 4 528 172 356
12. | Kusocinskiego 5 2540 1233 1307
13. | Nawojowska 43 485 140 345
14. | Nawojowska 23 441 84 357
15. | Nawojowska 27 294 144 150
16. | Sienkiewicza 44 516 516 -
17. | Sniadeckich 6 500 100 400
18. | Zawiszy Czarnego 55,55A, 5688 1209 4 479
55B, 55C
19. | | Putku Strzelcow 528 465 63
Podhalanskich 16
Razem: 18 394 7904 10 490




Tereny miejskie przy budynkach wspélnot mieszkaniowych z udziatem gminy

Lp. tereny Powierzchnia Chodniki Zielen
ogétem i drogi [m?]
[m?] [m?]
1. | Al. Batorego 62 464 208 256
2. | Al. Batorego 64 1155 546 609
3. | UL Jagielloriska 21 920 920 -
4. | Ul. Kunegundy 9 122 22 100
5. | UL Sienkiewicza 11 1145 800 345
6. | Ul. Sienkiewicza 20 -22 509 309 200
7. | Ul. Sienkiewicza 30 440 356 84
8. | Wasowiczow 7 39 39 -
9. | Teren osiedla przy ul. Sikorskiego 31 3 337 2379 958
10.| Teren osiedla przy 1258 635 623
ul. Sienkiewicza 31
11. | Teren osiedla ul. Pijarska 24-26, ul. 321 26 295
Romanowskiego 2
12. | teren osiedla przy budynkach Al. 7873 3 481 4 392
Wolnosci 37, 41, 43
13.| Teren osiedla przy Batorego 81 3 388 2085 1303
14. | Teren osiedla przy budynkach: ul. 24 590 9 837 14 753

Barska 6, Broniewskiego 2, 4, 6, 8, 10,
14, 16, 18, 20, 26, 30

15.| Teren osiedla przy budynkach: UI. 14 130 5 246 8 884
Limanowskiego 3, 9,11, Ul
Daszynskiego 1, 3, 5, 7, ul. Grota
Roweckiego 8, 10, 16, 18,

ul. Zotkiewskiego 23

16. | Teren osiedla przy budynkach ul. 11 862 4045 7817
Limanowskiego 2,
ul. Zamenhoffa 2, 4, 8

17.| Teren osiedla przy budynkach 2378 1593 785
ul. Mateckiego 1,3
18.| Teren osiedla przy ul. Berka 650 174 476

Joselewicza 1,3,

ul. Tymowskiego 1,

ul. Kazimierza Wielkiego 6,8
ul. Franciszkanhska 6,8




19.| Teren osiedla przy ul. Tymowskiego 4, 1238 786 452
Boznicza 5,
ul. Kazimierza WIk. 23

20. | Teren przy 778 340 438
ul. Franciszkanskiej 10 ,12

21.| Teren osiedla przy 1736 1248 488
ul. Dlugosza 50 /
ul. Zeromskiego 1

22.| Teren osiedla przy ul. 2340 1708 632
| PSP 4, 10

Razem: 80673 36 783 43 890




al koszenie zielencow

Ip. Nazwa lub okreslenie terenu pow. Czestotliwosé faczna pow. koszenia
w ha koszenia w w ha
sezonie
wegetacyjnym
1 zielence ogdétem 5,44 10 54 4
Razem: 54,40

Prace powyzsze bedg wykonywane w okresie kwiecien — pazdziernik. Pierwsze koszenie
nalezy przeprowadzi¢ w miesigcach kwiecien /maj, ostatnie wrzesien/pazdziernik. Kolejne
koszenia nalezy uzaleznic¢ od potrzeb (wysokosci trawy).

Zatozone czestotliwosci koszenia zamawiajgcy moze zmniejszyé, uzaleznia sie je od
warunkow atmosferycznych.

Tereny miejskie sgsiadujgce z nieruchomosciami zabudowanymi potozone sg na terenie
catego miasta Nowego Sacza.

Prace obejmuja:

1/ mechaniczne koszenie trawy, chwastéw do wys.5 cm

2/ wycinanie odrostéw przy drzewach,

3/ wywoz traw, chwastow i odrostéw korzeniowych w dzierh wykonywania koszenia

4/ usuniecie papierow i innych nieczystosci z zielencow bezposrednio po wykonaniu
koszenia,

5/zamiatanie alejek i chodnikow ze Scietej trawy bezposrednio po zakonczeniu koszenia.

6/ koszenie trawy przy drzewach i krzewach nalezy prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ roslin.
7/Wykonawca jest wytworcg odpadow powstatych podczas wykonywania ustugi. Wykonawca
jest odpowiedzialny za gospodarowanie wytworzonymi odpadami zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa

b/ utrzymanie zielehcoéw w czystosci

Lp. Nazwa lub okreslenie terenu pow.w ha
1. zielence 5,44
Razem: 5,44

Prace obejmuja:

1/ usuwanie papierdw i innych nieczystosci statych z zielehcow /butelki, worki, puszki,
itp./. Nalezy wykonac¢ takg liczbe interwenciji, by na zielehcach nie znajdowaty sie zadne
zanieczyszczenia, zielehce byty czyste

2/ Wykonawca jest wytworcg odpadow powstatych podczas wykonywania ustugi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za gospodarowanie wytworzonymi odpadami zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa



c/ grabienie zielencow

Lp. Nazwa lub okreslenie Pow. w ha Czestotliwosc taczna pow.
terenu grabienia w ciggu grabienia w ha
roku
1. Zielence ogotem 5,44 7 38,08
Razem: 38,08

Okres wykonywania grabienia oraz zatozone czestotliwosci uzaleznia sie od warunkow
atmosferycznych /przymrozkéw, ich intensywnosci oraz opadéw sniegu, utrzymywania

pokrywy sniegowej/.

Grabienie bedzie wykonywane w dwodch okresach wiosennym / marzec — kwiecien/
i jesiennym / pazdziernik — listopad/. Zaktada sie, ze w okresie wiosennym odbedzie sie
dwukrotne grabienie, natomiast w okresie jesiennym do 5 razy.

Obejmuje usunigcie lisci, gatezi owocow z zielehcow oraz ich wywodz i utylizacje.
Wykonawca jest wytworcg odpadéw powstatych podczas wykonywania ustugi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za gospodarowanie wytworzonymi odpadami zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami prawa.

d/ formowanie zywoptotéw i krzewow

1. Formowanie zywoptotéow

Ip. Nazwa lub okreslenie terenu powierzchnia
zywoptotéw w m?
1. | Tereny miejskie ogétem 19 382
Razem: 19 382

Prace te planuje sie wykonac trzykrotnie w ciggu roku.

Obejmujg ciecia formujgce.

2. Ciecia formujace, odmiadzajace krzewy

Ip. Nazwa lub okreslenie terenu ilos¢ w szt.
1. | Tereny miejskie ogétem 3000
Razem: 3 000

Prace wykonane bedg jednokrotnie: w dwdch okresach marzec — kwiecien
oraz maj — czerwiec w zaleznosci od gatunku krzewu i pory kwitnienia.
Krzewy kwitngce wiosng nalezy przycig¢ po kwitnieniu.

Krzewy kwitngce latem nalezy przycig¢ na wiosne przed kwitnieniem.

Zakres ww . prac obejmuje réwniez uporzadkowanie terenu, wywoz pedow.




e/ prace przy drzewostanie wysokim: wycinki, ciecia pielegnacyjne i techniczne

1/ wycinka drzewa o srednicy pnia mierzonej na wys. 1,3 m
- oponad 100 cm  ok. 2 rocznie

- 066-100cm ok. 5 rocznie

- 041-65 cm ok. 10 rocznie
- 021-40 cm ok. 10 rocznie
- ponizej 20 cm ok. 10 rocznie

Obejmuje wycinke drzew o wskazanych srednicach pnia wraz z karczowaniem lub
frezowaniem pniaka do gtebokosci 30 cm oraz wywéz drewna: wielko i Srednio
wymiarowego na sktad Wykonawcy, przechowania do czasu sprzedazy przez
Zamawiajgcego lub innego zagospodarowania. Wykonawca zutylizuje drewno mato
wymiarowe oraz karpy korzeniowe we wilasnym zakresie. Teren wycinki po zakonczeniu
prac musi zosta¢ uporzgdkowany. Wszelkie potrzebne uzgodnienia konieczne do
przeprowadzenia wycinki wykonawca uzyska we wlasnym zakresie.

2/ ciecia pielegnacyjne / sanitarne, formujace, korygujace, przeswietlajgce/ oraz
techniczne drzew o srednicy pnia mierzonej na wy. 1,3 m

- oponad 100 cm ok. 10 rocznie
- 066-100cm ok.40 rocznie
- 041-65cm ok. 60 rocznie
- 021-40cm ok. 100 rocznie
- 0do20cm ok. 20 rocznie

Obejmuje ciecie pielegnacyjne: sanitarne, formujgce, przeswietlajgce, korygujgce drzew
0 wskazanych $rednicach pnia.

Ponadto uporzadkowanie terenu, wywo6z konaréw i gatezi, utylizacje.

Prace nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

Wszelkie potrzebne uzgodnienia konieczne do przeprowadzenia prac wykonawca uzyska we
witasnym zakresie.

Prace przy drzewostanie wysokim wycinki i ciecia w koronach drzew odbywac sie bedg
kazdorazowo za wskazaniem zamawiajgcego.

Wykonawca jest wytwércg odpadéw powstatych podczas wykonywania ustugi. Wykonawca
jest odpowiedzialny za gospodarowanie wytworzonymi odpadami zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

f/ usuwanie wiatrotomu

Obejmuje usuniecie wiatrotomu wraz z karpg korzeniowg bezzwtocznie po przyjeciu
zgtoszenia od Zamawiajgcego o zaistniatym nagtym zdarzeniu losowym. Wykonawca
bezzwtocznie przystgpi do usuniecia wiatrotomu, nie podzniej niz 2 godziny od powziecia
informac;ji.

g/ nasadzenia drzew, krzewéw i zywoptotow

1. Nasadzenia drzew

Obejmuje nasadzenie drzew z brylg korzeniowg do uprzednio wykopanych i zaprawionych
ziemig urodzajng lub kompostowg dotkéw oraz pielegnacje w okresie pierwszych dwéch lat
po posadzeniu. Przyjgé¢ ok. 2,0 m® ziemi urodzajnej lub kompostowej na 100 szt. drzew.



Drzewa majg zostac opalikowane z uzyciem 3 szt. palikéw toczonych wys. 2 — 2,5 m i sredn.
6 cm, impregnowanych. Wokot posadzonego drzewa nalezy wykonaC mise korzeniowag
w celu zatrzymania wody. Mise nalezy wyscidtkowac korg. Zamawiajgcy dostarcza materiat
roslinny Wykonawcy. Materiat sadzeniowy bedzie w wysokosci 2 — 3 m, obw. pni drzew
12-16. Miejsce sadzenia kazdorazowo wskaze Zamawiajgcy.

Rocznie ok. 150 szt. drzew

2. Nasadzenia krzewéw

Obejmuje nasadzenie krzewow z brylg korzeniowg do uprzednio przygotowanych dotkow
zaprawionych ziemig urodzajng lub kompostowg oraz pielegnacje w okresie pierwszych
dwoch lat po posadzeniu. Przyjgé ok. 1,5 m® ziemi urodzajnej lub kompostowej na 100 szt.
krzewow. Wokot posadzonego krzewu nalezy wyscidtkowac korg. Miejsce sadzenia
kazdorazowo wskaze Zamawiajgcy. Zamawiajgcy dostarcza materiat roslinny Wykonawcy.
Rocznie ok. 1 000 szt. krzewow.

3. Nasadzenie zywoptotu

Obejmuje posadzenie zywoptotu z krzewdw ozdobnych z przycieciem oraz pielegnacjg
w okresie pierwszych dwéch lat po posadzeniu. W obrebie posadzonego zywoptotu
wysciotkowac nalezy korg. Zamawiajgcy dostarcza materiat roslinny Wykonawcy.

Rocznie ok. 500 mb.

Dostarczony przez Zamawiajgcego materiat roslinny Wykonawca zobowigzany jest
zabezpieczy¢ na terenie przeznaczonym na potrzeby realizacji ustugi i pielegnowac¢ do
czasu posadzenia.

h/ pielegnacja nowych nasadzen

Obejmuje prace pielegnacyjne mtodych drzew, tj:

- uzupetnianie palikéw i poprawianie mocowan,

- poprawianie mis wokot pni, uzupetnianie kory,

- ciecia korekcyjne koron,

- hawozenie,

- podlewanie w okresach suszy

llos¢ mtodych drzew objetych pielegnacjg ok. 200 szt.

i/ zalozenie trawnika

Obejmuje przygotowanie terenu pod trawnik, usuniecie kamieni, nieczystosci,
odchwaszczenie terenu, dowiezienie ziemi, rozplantowanie, wysiew nasion trawy gazonowe;.
Uwzgledni¢ nalezy rozplantowanie ziemi urodzajnej warstwy 10 cm, watowanie oraz
podlewanie zatozonego trawnika. Zatozenie trawnika kazdorazowo odbywac sie bedzie na
wskazania przez Zamawiajgcego.

Planuje sie rocznie zatozy¢ trawnik na powierzchni ok. 2 000 m?.

jl remont i montaz tawek parkowych

Lp. Okreslenie terenu llo$¢ [szt.]
1. | Tereny miejskie ogétem 133
RAZEM: 133

Remont tawek obejmuje:
- konserwacje i naprawe wykonang w okresie wiosennym w terminie do 30 kwietnia, tj.
malowanie, uzupetnienie brakujgcych elementéw fawek : listew, Srub. Listwy stosowac



z drewna twardego. Wykonawca obowigzany jest do biezgcego utrzymywanie czystosci
tawek wraz z miejscem do siedzenia przez caty okres obowigzywania umowy.

Montaz tawek parkowych obejmuje:

Zamontowanie tawek parkowych (zabetonowanie) w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego. tawki dostarcza na wiasny koszt Zamawiajgcy na teren wskazany przez
Wykonawce na potrzeby realizacji ustugi. Do czasu montazu fawek Wykonawca zabezpieczy
dostarczone przez Zamawiajgcego tawki.

Planuje sie zamontowac 10 szt. tawek rocznie.

k/ karczowanie krzewow

Obejmuje:

- wykarczowanie krzewow z powierzchni tgcznie z uporzgdkowaniem terenu, wywozem
pedow i korzeni.

Wykonywane bedzie kazdorazowo na wskazanie Zamawiajgcego.

Rocznie ok. 300. m?.

Wykonawca jest wytwércg odpadédw powstatych podczas wykonywania ustugi. Wykonawca
jest odpowiedzialny za gospodarowanie wytworzonymi odpadami zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

I/ usuniecie pniakoéw

Obejmuje usuniecie pniakéw poprzez karczowanie lub frezowanie do gtebokosci 30 cm,
uzupetnienie ubytku ziemig i wyplantowanie. Wykonywane bedzie kazdorazowo na
wskazanie Zamawiajgcego.

Rocznie ok. 30. szt.

Wykonawca jest wytwércg odpadédw powstatych podczas wykonywania ustugi. Wykonawca
jest odpowiedzialny za gospodarowanie wytworzonymi odpadami zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

prawa.

} catoroczne utrzymanie chodnikéw, parkingow i drog wewnatrzosiedlowych

Chodniki, parkingi i drogi wewnatrzosiedlowe
powierzchnia w m?

44 687
Prace w okresach bezs$nieznych. obejmuja:

- zamiatanie chodnikéw, parkingéw i drog wewnagtrzosiedlowych mechanicznie lub
recznie raz w tygodniu. Zbieranie papierdow i innych nieczystosci z nawierzchni
chodnikéw, parkingdw i drog wewnatrzosiedlowych. Liczbe interwencji nalezy
dostosowac do potrzeb.

Prace w okresach wystepujgcych opaddw sniegu polegajg na:
- catodobowej likwidacji sliskosci zimowej na chodnikach ( zlodowacenia, gotoledzi
i ubicia sniegu ) celem zapewnienia bezpieczenstwa dla ruchu pieszych.
Nawierzchnie na catej powierzchni nalezy odsniezy¢ mechanicznie i recznie na
pobocze. Czestotliwo$¢ odsniezania w ciggu doby uzalezniona jest od ilosci opadow.



Odsniezanie prowadzi sie réwniez w czasie trwania opaddéw. Mozliwe jest
pozostawienie cienkiej warstwy $niegu w przypadku ujemnych temperatur.
Nawierzchnie chodnikow na catej powierzchni nalezy posypac piaskiem, w czasie nie
dtuzszym niz 2 godziny od powstania sliskosci. Przy opadzie nocnym odsniezanie
i posypanie chodnikéw nalezy wykona¢ do godz. 6 . Btoto posniegowe nalezy
usuwa¢ na biezgco jednak nie dtuzej niz w ciggu 8 godzin od jego powstania.
Ponadto wymaga sie skucia pokrywy lodowej i ubitego sniegu w ciggu jednej doby od
jej pojawienia sie. Nie prowadzi sie od$niezania jezeli dodatnie temperatury powodujg
jednoczesne topnienie Sniegu.

catodobowej likwidacji  Sliskosci  zimowej na  parkingach i drogach
wewnatrzosiedlowych ( zlodowacenia, gotoledzi i ubicia $niegu ) celem zapewnienia
bezpieczenstwa dla ruchu pojazdow. Nawierzchnie na catej powierzchni nalezy
odsniezy¢ mechanicznie i recznie na pobocze. Czestotliwos¢ odsniezania w ciggu
doby uzalezniona jest od ilosci opaddéw. Odsniezanie prowadzi sie rowniez w czasie
trwania opadow. Nawierzchnie parkingdw i drog wewnagtrzosiedlowych nalezy
posypac piaskiem lub materialtem szorstkim dopuszczonym do stosowania na
parkingach i drogach, w czasie nie dluzszym niz 2 godziny od powstania sliskosci.
Przy opadzie nocnym od$niezanie i posypanie parkingbw i  drég
wewnatrzosiedlowych nalezy wykona¢ do godz. 6%. Btoto posniegowe nalezy usuwac
na biezgco jednak nie dluzej niz w ciggu 8 godzin od jego wystgpienia. Ponadto
wymaga sie skucia pokrywy lodowej i ubitego $niegu w ciggu 1 doby od jej pojawienia
sie. Nie prowadzi sie odsniezania jezeli dodatnie temperatury powodujg jednoczesne
topnienie Sniegu.

Wykonawca jest wytwoércg odpadéw powstatych podczas wykonywania ustugi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za gospodarowanie wytworzonymi odpadami
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.



