Zatacznik nr 2 do SWZ

nr sprawy NZP.2800.25.2024-TP

Generatory elektrochirurgiczne kompatybilne z posiadanym przez Zamawiajacego systemem zamykania naczyn

L.P Parametry i warunki techniczne Parametr wymagany Parametry Ocena punktowa
oferowane
I. Wymagania Ogéine
1 | Nazwa Urzadzenia Podac
2 | Typ Urzadzenia Poda¢
3 | Producent Poda¢
4 | Kraj pochodzenia Podac
5 | Rok produkcji 2023 Podac
adres
6 | Autoryzowany punkt serwisowy na terenie Polski nr telefonu
e-mail
Parametry techniczne Parametr Parametr Ocena punktowa
wymagany oferowany
1. Urzadzenie mono i bipolarne z systemem zamykania
. . - TAK
naczyn do 7 mm wigcznie oraz resekcjq bipolarna.
2. Zasilanie elektryczne z sieci 220 do 240 V AC, zakres
czestotliwosci sieci zasilajacej (nominalnie): 47 Hz do TAK,
63Hz.
3. Urzadzenie spetniajace normy ICE 60601-1, edycja 2.0,
3.1; IEC 60601-2-2, edycja 4.0,5.0; IEC 60601-1-2, edycja TAK
2.1, 3.0,4.0 oraz ICE 60601-1-8, edycja 2.1 lub
réwnowazne
4, Zabezpieczenie przed przecigzeniem aparatu oraz w
przypadku przejscia z zasilania pradem zmiennym na
zasilanie z awaryjnego zrédta napigcia urzadzenie pracuje TAK
normalnie, bez zadnych btedow ani awarii systemu (IEC
60601-1; IEC 60601-2-2 podpunkt 51.101 i ANSI/AAMI
HF18)
5. Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji
zgodnie z norma IEC60601-1: IEC 60601-2-2 i ANSIAAMI TAK
HF18) lub réwnowazne
6. Automatyczny test urzadzenia po uruchomieniu. TAK,
7. T-calowy ekran dotykowy LCD TAK
8. Informacja o poprawnym podtaczeniu elektrody biernej na TAK
wysSwietlaczu urzadzenia.
9. System wykonujacy 434 000 operacii logicznych na
. . . . TAK,
sekunde, stale badajac opornos¢ koagulowanej tkanki.
10. Koagulacja w systemie zamykania naczy¢ osiggana w TAK, podaé
czasie 1-4 sekund
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Tak — 10 pkt
Nie — 0 pkt

11. Urzadzenie wyposazone w gniazda (minimum):
a) panel przedni:

o gniazdo uniwersalnego portu
przetacznika noznego (UFP), Monopolar
1

gniazdo narzedzia Monopolar 2
gniazdo bipolarne

gniazdo do systemu zamykania naczyn
oraz resekcji bipolarnej

o gniazdo do podtgczenia elektrody biernej
b) panel tylny:
o gniazdo sterownika noznego
Monopolarnego 1

o gniazdo sterownika noznego
Monopolarnego 2

gniazdo sterownika noznego bipolarnego

gniazdo do sterownika noznego do
systemu zamykania naczyn/resekcji
bipolarnej

gniazdo Ethernet (serwisowe)
antena WiFi (serwisowe)

gniazdo sterowania ewakuatorem dymu
oraz zapisu EKG

o zacisk uziemienia ekwipotencjalnego
o gniazdo przewodu sieciowego

TAK

12. Tryby monopolarne:

a) ciecie czyste (cut),

b) ciecie mieszane (blend),

c) zaawansowany tryb monopolarny pozwalajacy
uzyskac¢ wyjatkowg kombinacje hemostazy i
rozcinania. Uzytkownik moze zwolni¢ ciecie aby
uzyskac¢ wiekszg hemostaze (koagulacje) i
przyspieszy¢ aby uzyskac lepsze rozcinanie
(ciecie)

d) koagulacja wyzarzanie, bezkontaktowa
(fulgurate)

e) koagulacja rozpylanie (spray)

f)  koagulacja tagodna (soft), ciagta sinusoida o
czestotliwosci 434 Hz

TAK




Zatacznik nr 2 do SWZ

nr sprawy NZP.2800.25.2024-TP

13.

Tryby bipolarne:
a) Niski (moc max. 15W)
b) standardowy (moc max. 40W)
c) makro (moc max. 95W)

TAK

14.

Funkcja autobipolar — mozliwos¢ automatycznego
rozpoczecia i zakofczenia pracy oraz samodzielnej
regulacji przez personel medyczny czasu opoznienia
funkcji auto-start z doktadnoscig do co 0,5 sekundy w
zakresie od 0 do 2,5 sekundy.

TAK

15.

System zamykania naczyn pozwalajacy zespalac tetnice,
zyly i naczynia limfatyczne o srednicy do 7mm wigcznie
oraz wigzki tkanek w oparciu o system ciagtego pomiaru
parametrow tkanki (indywidualnie dla kazdego pacjenta)
umozliwiajacy precyzyjna regulacje wydatku energii dla
uzyskania pozadanego efektu tkankowego
(chirurgicznego) oraz cisnienia elektrody przez scisle
okreslony okres czasu.

TAK

16.

Tryb bipolarny moc max. 95 W

TAK

17.

Ciecie monopolarne tryb czysty moc max. 300 W

TAK

18.

Ciecie monopolarne tryb mieszany moc max. 200 W

TAK

19.

Zaawansowany tryb monopolarny pozwalajacy uzyskac
wyjatkowa kombinacje hemostazy i rozcinania. Uzytkownik
moze zwolni¢ ciecie aby uzyskac wiekszg hemostaze
(koagulacje) i przyspieszy¢ aby uzyskac lepsze rozcinanie
(ciecie) moc max. 200 W

TAK

20.

Koagulacja monopolarna — wyzarzanie moc max. 120 W

TAK,

21.

Koagulacja monopolarna - rozpylanie moc max. 120 W

TAK

22.

Diatermia przystosowana do wykonywania zabiegdw w
ptynach w technice bipolarnej ( w soli fizjologiczne;j).
Ustawienia efektu chirurgicznego moga by¢ regulowane w
zakresie od 1 do 6.

TAK, podaé

Tak - 10 pkt
Nie — 0 pkt

23.

Mozliwos¢ zastosowania uchwytéw monopolamych z
elektrodg nozowa powlekang z trzema przyciskami: ciecie,
koagulacja i trybem Valleylab pozwalajacym na
jednoczesne ciecie z koagulacjg przy zachowaniu
minimalnego rozprzestrzenienia termicznego, z regulacja,
mocy z uchwytu, przewodem o dtugosci 3-4,6m oraz
wspotpracujgcymi ze wszystkimi elektrodami ze
standardowym trzonkiem 2,4mm

TAK, podaé

Tak — 10 pkt
Nie — 0 pkt

24.

Mozliwos¢ jednoczesnego podtaczenia dwdch koncowek
bipolarnych

TAK, podaé
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Tak — 10 pkt
Nie — 0 pkt

25. Cigcie monopolarne czyste regulowane w zakresie co TAK, poda¢
najmniej do 300 W, regulacja z krokiem +/- 1 W do 40 W, z Tak — 10 okt
krokiem +/- 5 W do 40 W do 100 W oraz z krokiem +/- 10 Nie - 0 T(t
W do 100 W do 300 W. le=up

26. Cigcie monopolarne mieszane regulowane w zakresie co TAK, poda¢
najmniej do 200 W, regulacja z krokiem +/- 1 W do 40 W, z Tak — 10 okt
krokiem +/- 5 W do 40 W do 100 W oraz z krokiem +/- 10 Nie - 0 T(t
W do 100 W do 200 W. e-vp

27. Funkcja auto-start dla koagulacji bipolamej z regulowanym TAK, poda¢
czasem opdznienia z krokiem +/- 0,5s. W przypadku Tak — 10 okt
wzrostu impedancji tkanki podczas aktywacji powyzej Nie — 0 Fl)d
4000 Q, dostarczenie energii zostanie dezaktywowane le-op
(auto-stop).

28. Mozliwo$¢ zapisu w ulubionych wskazanych nastawow TAK, poda¢
mocy (10grup w kazdej po 6 zestawow parametrow — Tak - 10 pkt
tacznie 60 zestawow .

Nie — 0 pkt

29. System zamykania naczyn moc max. 350 W TAK

30. Resekcja bipolarna moc max. Cigcie 375 W i Koagulacja TAK
175 W

31. Aktywacja trybu monopolarnego z wigcznika noznego i TAK
uchwytu elektrody czynne;j.

32. Aktywacja koagulacji bipolarnej z wtgcznika noznego i TAK
automatycznie.

33. Mozliwosé zapamietania ostatnich nastawie. TAK

34. Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidtowego
dziatania urzagdzenia: komunikaty i opisy nieprawidtowo$ci TAK
w jezyku polskim, kody serwisowe, pamie¢ koddw.

35. Zrdznicowany sygnat dzwiekowy dla trybdw alarmowych. TAK,

36. Urzadzenie wyposazone w system zabezpieczenia
pacjenta przed poparzeniem w polu przylegania ptytki
biernej - automatyczny, adaptywny system TAK
bezpieczenistwa dla elektrody powrotnej w zakresie min 5-

135 Oh

37. W razie ztej aplikacji elektrody powrotnej, aparat alarmuje
o stanie zagrozenia — sygnatem dzwiekowym zgodnie z
norma 60601-2-2 - 65 dBA (bez mozliwosci zewnetrznej TAK

regulacji) i wizualnie za pomocg wy$wietlanych na
ekranach komunikatach. W konsekwenciji przerywana jest
praca aparatu.




Zatacznik nr 2 do SWZ

nr sprawy NZP.2800.25.2024-TP

38. Zréznicowany sygnat dzwigkowy dla réznych trybdw pracy
z mozliwo$cig swobodnej regulaciji gtosnosci (nie dotyczy
dzwiekdw alarmowych).

39. Wizualizacja nastawianej mocy. TAK

40. Gniazda przytaczeniowe automatycznie rozpoznajace TAK
podtgczone narzedzie.

41. Mozliwo$¢ ustawiania mocy zaawansowanego trybu TAK
monopolarnego ze sterylnego pola.

42. Mozliwo$¢ bezptatnej aktualizacji oprogramowania w TAK
urzadzeniu przez uzytkownika (update)

43. Komunikaty w jezyku polskim. TAK

44, Skuteczno$¢ systemu zamykania naczyn potwierdzona TAK
badaniami.

45. Instalacja urzadzenia wliczona w cene urzadzenia. TAK

46. Oferowany okres gwarancji - w miesiacach. min.24 miesiace
(mini. okres gwarancji 24 m-ce ) TAK, podaé
Gwarancja liczona od daty uruchomienia sprzetu
potwierdzonego podpisaniem ,Protokotu uruchomienia i Pow. 24 m—cy -
odbioru koricowego urzadzenia wraz z przeprowadzonym | 10 pkt.
szkoleniem/instruktazem”. L

24 m i ponizej- 0
pkt.
nalezy podac petng
liczbe miesiecy

47. Gwarancja min. 10-letniego dostepu do czesci TAK
zamiennych, materiatow eksploatacyjnych i akcesoriow

48. Gwarancja aktualizacji oprogramowania do najnowszej, TAK
dostepnej wersji na rynku w catym okresie gwarancji, od
dnia odbioru, podczas kazdego, wykonywanego przegladu

49. Instrukcja obstugi w jezyku polskim (przy dostawie) — TAK
1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektroniczne;.

50. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego nie dtuzszy niz 48 TAK
godzin od chwili powiadomienia przez Zamawiajacego o
nieprawidtowosciach/wadach/awarii przedmiotu
zamdbwienia okreslony jako rozpoczecie czynnosci
diagnostycznych w dzien roboczy, tj. od poniedziatku do
pigtku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zamawiajacy dopuszcza zdalne wsparcie techniczne.
51. Wykonawca zobowigzuije sie do usuniecia usterek i TAK

wad/awarii w przedmiocie zamdwienia ( urzadzenia,
montaz , instalacja) w terminie do 5 dni roboczych od
czasu ich zgtoszenia, tj. od poniedziatku do pigtku z
wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy w przypadku
koniecznosci prowadzenia cze$ci zamiennych z zagranicy
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- do 10 dni roboczych od daty zgtoszenia. Czas reakciji
wigcza sie do czasu usuwania usterek/ wad/awarii.

52. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego , TAK
przeprowadzi szkolenie/instruktaz pracownikéw
Zamawiajacego.

53. Przedmiot zaméwienia musi by¢ dopuszczony do TAK

stosowania na terenie Polski zgodnie z przepisami Ustawy
z dnia 7 kwietnia 2022 r. o Wyrobach Medycznych (
certyfikat CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej).

'Dokument sktadany w formie elektronicznej nalezy podpisa¢ w sposéb opisany w SWZ
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