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                  Zamawiający:
                    Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej   
                    spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
                    ul. Wolności 161/163, 58-560 Jelenia Góra
Wykonawca:
……………………….…………………………………………………………………………………….………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………….…………………………………………………………………………………….…
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

„Dostawa i finansowanie w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego z zabudową hakową i osprzętem” 


Karta oferowanego pojazdu


Podwozie:
Model/Typ:……………………….……………………………………………,  
Nazwa Producenta:………………………………………………………….

Urządzenie hakowe:
Model/Typ:……………………….……………………………………………,  
Nazwa Producenta:………………………………………………………….

Pług odśnieżający:
Model/Typ:……………………….……………………………………………,  
Nazwa Producenta:………………………………………………………….

Posypywarka:
Model/Typ:……………………….……………………………………………,  
Nazwa Producenta:………………………………………………………….

1

I PODWOZIE – parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego:

	Lp.
	Wyszczególnienie parametrów
	TAK/NIE1
	Parametry oferowane przez Wykonawcę2
 (wypełnia Wykonawca)

	1
	Fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2022
	
	

	2
	Silnik wysokoprężny o mocy min 440 kM
	
	

	3
	Emisja spalin EURO 6
	
	

	4
	Maksymalna DMC zestawu 59000 kg
	
	

	5
	Automatyczna skrzynia biegów
	
	

	6
	Przełącznik jazdy po drogach utwardzonych i nieutwardzonych, umieszczony na desce rozdzielczej
	
	

	7
	Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego
	
	

	8
	Układ ASR
	
	

	9
	Układ diagnostyki pokładowej 
	
	

	10
	Rozstaw osi min 5500 mm 
	
	

	11
	Wysokość podłużnicy min 300 mm
	
	

	12
	Stalowy zbiornik powietrza 
	
	

	13
	Aluminiowy zbiornik paliwa o poj. min. 400 l
	
	

	14
	Zbiornik płynu AdBlue o poj. min 40 l 
	
	

	15
	Ogrzewany filtr wstępny paliwa
	
	

	16
	Tylna osłona podwozia 
	
	

	17
	Belka sprzęgu ze złączem przyczepy Ringfeder lub równoważne 
	
	

	18
	Pneumatyczne złącze przyczepy ze złączkami typu rozetowego
	
	

	19
	Analogowa sygnalizacja i ostrzeżenia dotyczące nadwozia 
	
	

	20
	Kabina dzienna 3 miejscowa
	
	

	21
	Elektrycznie sterowane szyby
	
	

	22
	Elektrycznie ogrzewane lusterka główne i szerokokątne 
	
	

	23
	Przezroczysta, zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna nad  przednią szybą
	
	

	24
	Antypoślizgowe stopnie kabiny 
	
	

	25
	Reflektory przednie dla ruchu prawostronnego
	
	

	26
	Światła do jazdy dziennej 
	
	

	27
	Światła przeciwmgielne
	
	

	28
	Dwa światła ostrzegawcze na dachu kabiny
	
	

	29
	Pojedyncze okno w tylnej ścianie kabiny
	
	

	30
	Elektryczna regulacja lusterek głównych i szerokokątnych 
	
	

	31
	Lusterko przednie spełniające wymagania dyrektywy 2003/97/WE 
	
	

	32
	Centralny zamek
	
	

	33
	Fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, podgrzewany
	
	

	34
	podłokietniki
	
	

	35
	Automatyczne sterowanie układem klimatyzacji w kabinie
	
	

	36
	Filtr pyłkowy 
	
	

	37
	Zasilanie akcesoriów 12V/20A i 2 x 24V/15A
	
	

	38
	Uniwersalne złącze FMS
	
	

	39
	Cyfrowy tachograf z odbiornikiem GNSS
	
	

	40
	Radioodtwarzacz USB
	
	

	41
	Asystent wydajności kierowcy
	
	

	42
	Akustyczny, ostrzegawczy sygnał cofania z wyłącznikiem bezpieczeństwa 
	
	

	43
	Podstawowy układ immobilizera silnika
	
	

	44
	Ręczy wyłącznik główny 
	
	

	45
	Zawieszenie przednie paraboliczne wyposażone w amortyzator i stabilizator 
	
	

	46
	Maksymalne obciążenie przedniej osi 9 ton
	
	

	47
	Zawieszenie tylne trapezoidalne. Układ dwóch napędzanych osi podwójnych ze zwolnicą 
	
	

	48
	Maksymalne obciążenie tylnych osi 2 x 13 ton
	
	

	49
	Maksymalne obciążenie resoru tylnego 26 ton
	
	

	50
	Rozmiar opon osi przedniej 385/65R22.5
	
	

	51
	Rozmiar opon osi tylnej napędzanej 315/80R22.5
	
	

	52
	Czołownica do mocowania pługa 
	
	

	53
	Homologacja na kompletny pojazd
	
	


1 Należy uzupełnić TAK/NIE dla wymienionych parametrów
2 Należy podać rzeczywistą wartość oferowanego parametru


II URZĄDZENIE HAKOWE – parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego:
	Lp.
	Wyszczególnienie parametrów
	TAK/NIE1
	Parametry oferowane przez Wykonawcę2
 (wypełnia Wykonawca)

	1
	Fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2022
	
	

	2
	Urządzenie hakowe o udźwigu min. 20 ton
	
	

	3
	Sterowanie urządzeniem – pneumatyczne w kabinie pojazdu 
	
	

	4
	Hydrauliczna blokada kontenera zgodna z normą DIN 30722
	
	

	5
	Układ 6 rolek prowadzących kontener
	
	

	6
	Zawór główny ze sterowaniem oraz kompletna instalacja hydrauliczna
	
	

	7
	Panel wyposażony w świetlną informację o położeniu blokady kontenera, ramienia głównego, ramy urządzenia hakowego oraz blokady zawieszenia
	
	

	8
	Zakres długości obsługiwanych kontenerów 4700-7300 mm
	
	

	9
	Teleskopowe ramię główne o długości min 1200 mm
	
	

	10
	Długość urządzenia hakowego min. 6200 mm
	
	

	11
	Wysokość zaczepu haka min 1500 mm
	
	

	12
	Możliwość pracy w charakterze wywrotu hydraulicznego, kąt 49°
	
	

	13
	Ocynkowana skrzynka na siatki
	
	

	14
	Tylna belka przeciwnajazdowa 
	
	

	15
	Belka ostrzegawcza LED
	
	

	16
	Blokada resorów 
	
	


1 Należy uzupełnić TAK/NIE dla wymienionych parametrów
2 Należy podać rzeczywistą wartość oferowanego parametru

III PŁUG ODŚNIEŻAJĄCY – parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego:
	Lp.
	Wyszczególnienie parametrów
	TAK/NIE1
	Parametry oferowane przez Wykonawcę2
 (wypełnia Wykonawca)

	1
	Fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2022
	
	

	2
	Układ sterowania hydraulicznego obsługiwany z pulpitu sterującego w kabinie kierowcy z funkcjami: podnoszenia, opuszczania, skrętu lewo/prawo
	
	

	3
	Wysokość odkładnicy min 1100 mm
	
	

	4
	Długość odkładnicy/lemiesza min 3300 mm, max 3500 mm
	
	

	5
	Szerokość odśnieżania pod kątem 30° min 2500 mm
	
	

	6
	Ilość segmentów listwy zagarniającej 4 szt. 
	
	

	7
	Listwy zagarniające uchylne, niezależnie od siebie 
	
	

	8
	Odkładnica wykonana z tworzywa sztucznego z pamięcią kształtu
	
	

	9
	Siłownik hydrauliczny do skręcania pługa w lewą/prawą stronę z zaworem ograniczającym ciśnienie
	
	

	10
	Listwy zagarniające gumowe 50 mm (kpl)
	
	

	11
	Dwa koła toczne z regulacją pionową przy pomocy mechanizmu śrubowego
	
	

	12
	Ograniczniki boczne (kpl)
	
	

	13
	Oświetlenie konturowe LED
	
	

	14
	Oznakowanie ostrzegawcze (folia odblaskowa czerwono-biała na odkładnicy)
	
	

	15
	Dodatkowe reflektory wraz z kierunkowskazami
	
	

	16
	Elektrohydruliczny układ sterowania z pulpitem
	
	

	17
	Kabel elektryczny po stronie pojazdu 
	
	


1 Należy uzupełnić TAK/NIE dla wymienionych parametrów
2 Należy podać rzeczywistą wartość oferowanego parametru

IV POSYPYWARKA – parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego:
	Lp.
	Wyszczególnienie parametrów
	TAK/NIE1
	Parametry oferowane przez Wykonawcę2
 (wypełnia Wykonawca)

	1
	Fabrycznie nowa, rok produkcji nie starszy niż 2022
	
	

	2
	Pojemnik na materiał suchy min 10 m3
	
	

	3
	Drabinka umożliwiająca bezpieczne dojście operatora do zbiornika zasypowego
	
	

	4
	Podajnik taśmowy materiału suchego
	
	

	5
	Sito nasypowe 100 x 100 mm
	
	

	6
	Pojemnik na materiał suchy w kolorze RAL 2011
	
	

	7
	Instalacja zwilżania soli o pojemności min 3000 l 
	
	

	8
	Zestaw czujników zgodny z normą EN15597-1
	
	

	9
	Układ kontroli obecności solanki w przewodzie podającym solankę (w przypadku braku solanki sygnalizacja akustyczna/wizualna oraz wyłączenie pompy) 
	
	

	10
	Napęd od układu hydraulicznego pojazdu
	
	

	11
	Przyłącza hydrauliczne z przodu posypywarki
	
	

	12
	Złącza hydrauliczne płaskie zgodnie z ISO 16028
	
	

	13
	Układ sterowania ES
	
	

	14
	Szerokość posypywania w zakresie min 3 – 12 m
	
	

	15
	Talerz rozrzucający z  osłoną zabezpieczającą przy najechaniu (odchylający się) 
	
	

	16
	Optyczny układ kontroli posypywania
	
	

	17
	Światło robocze LED
	
	

	18
	Rama główna do nóg odstawczych o udźwigu min 12 ton
	
	

	19
	Folia ostrzegawcza biało-czerwona
	
	


1 Należy uzupełnić TAK/NIE dla wymienionych parametrów
2 Należy podać rzeczywistą wartość oferowanego parametru



Uwaga: uzupełniony przez Wykonawcę załącznik należy złożyć wraz z ofertą.














_________________ dnia ___ ___ 2023 r.




                                                                                            

………………………………………………………………….
(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)



