km 0+000,00

OZNACZENIA
_H_ projektowane poszerzenie jezdni z betonu asfaltowego

_U projektowana nakfadka na jezdni z betonu asfaltowego

projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
przetozenie istniejgcej nawierzchni zjazdu z kostki betonowej
poszerzenie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej

przetozenie istniejgcej nawierzchni chodnika z kostki betonowej

Zielen
projektowane obrzeze betonowe 8 x 30 cm na tawie betonowe;j

kraweznik betonowy 15 x 30 cm na fawie betonowej - wtopiony

kraweznik betonowy 15 x 30 cm na fawie betonowej - wysoki
......... Sciek dwurzedowy z kostki betonowej na tawie betonowej
e = = = = ZAKRES OPRACOWANIA - pas drogowy drogi powiatowej 2416P

wpust kraweznikowo-jezdny z wigczeniem do przydroznego rowu

zakres branzy elektrycznej

Wierzchotek:

W1 - km 0+041,64

Kat zwrotu trasy
Promien tuku kotowego
Parametr klotoidy
Parametr klotoidy
Dtugos¢ klotoidy
Dtugos¢ klotoidy
Dhugo$¢ tuku kotowego
Rzedna
Odcieta

Inwestor:

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu
ul. Zielona 8, 61-851 Poznan

Projektujacy:

Biuro Inzynierskie DUKT Wojciech Andrzejak
ul. Poznanska 38, 62-070 Dopiewo

Temat:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2416P - ulicy Szkolnej w miejscowosci Plewiska
obejmujgca budowe peronu - wyznaczenie peronu przystanku autobusowego

a = 42,3046°
R: 75,00 m
A1 43,30
A2: 43,30
L1: 2500 m
L2: 2500 m
t: 30,38 m

X: 24,93 m/24,93 m
Y: 1,39 m/1,39m

Skala: Rysunek: Nr rys:
1:500 Plan sytuacyjny
Data: Studium: m O \_
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istn. ZKP ENEA
proj. szafka o$wietlenia przej$cia SOP

Jesion wynisty 242 / 327
bez zmian

ist. stupki U-12c z przestawienia




