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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 (KR3-KR4) gruboci 4-5 cm
Warstwa wigzgca (wyréwnawcza) z betonu asfaltowego AC 16W (KR3-KR6) grubosci 4-9 cm
Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P (KR1-KR4) grubosci 10-14 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego granitowego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm
Warstwa wzmacniajaca z kruszywa stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5 MPa o grubo$ci 20 cm
Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej 4:1 grubo$ci 4 cm (po zageszczeniu)
Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa o grubo$ci 15 cm
Nasyp z piasku gruboziarnistego - uzupetnienie po usunigtym humusie i nasypie niebudowlanym Tnweston
Siatka z widkien szklanych na podktadzie z widkniny 100/200kN Zarzad DIOg Powiatowych w Poz,namu
ul. Zielona 8, 61-851 Poznan
Istniejaca nawierzchnia jezdni - po czesciowym frezowaniu Projektujacy:
Biuro Inzynierskie DUKT Wojciech Andrzejak
Pobocze umocnione kruszywem tamanym granitowym 0-31,5 mm stabilizowanym mechanicznie grubosci 15 cm ul. Poznanska 38, 62-070 Dopiewo
-~ . . Temat:
Kraweznik betonowy 15 x 30 cm na tawie betonowej 35 x 30 cm z betonu C12/15 z oporem Przebudowa drogi powiatowej nr 2416P - ulicy Szkolnej w miejscowosci Plewiska
Opornik betonowy 8 x 30 cm na fawie betonowej 35 x 30 cm z betonu C12/15 z oporem obejmujgca budowg peronu - wyznaczenie peronu przystanku autobusowego
Skala: Rysunek: Nr rys:
Sciek dwurzedowy z kostki betonowej 20 x 10 cm grubosci 8 cm na wspdinej fawie z kraweznikiem (poszerzenie 0 20 cm) 1:50 Przekroje normalne
- Data: Studium: 4
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