ZASTAWKA Z MECHANIZMEM REGULUJACYM WYSOKOSC PIETRZENIA WODY

Mechanizm do regulacji wys. szandoréw

wg rozwigzan typowych

Profil 80x80x5

Ceowniki C80mm

Szandory z bali
145x6,5x 15 cm
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Bruk z kamieni
ze spoinowani

a naturalnego gr. 20 cm
em zaprawg cementowg

Podsypka pias

kowa gr. 15 cm

Szczegot "A"

Objasnienia oznaczen cyfrowych

1. Istniejgcy przepust

2. Narzut kamienny

3. Podsypka z pospotki gr. 15 cm

4. Palisada z kotkéw drewnianych @10 mm, L =0,8 m
5. Prowadnice z ceownikow C80

6.Drewniane szandory gr. 6,5 cm

7. Bruk z kamienia naturalnego gr. 20cm

Szczegot "A"

Skala 1:10

Element przepustu

Katownik 50 x 50

Ceownik C80 (St3S)

Kotwa wklejana HILTI HIT-HY 200A
lub réwnowazna co 50 cm

Pret gwintowany M8x100-4,8
wg PN-85/M-82101

Nakretka M8 wg PN-85/M-82144

Podktadki do=8 wg PN-85/M-82005 PPH AWIS sp. z o0,
ul. Wierzbowa 24 65-376 Zielona Gora
tel. 662 04 22 54 ; mail. awis@onet.com.pl
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