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OPIS TECHNICZNY

REMONT ZBIORNIK()W RETENCYJNYCH
NA TERENIE LESNICTWA PRZYLESIE (NR INW. 224/1703)

LESNICTWO PRZYLESIE ODDZ. 235F
( Dz. nr 416/235 — obr. ew. Grabiszyce Dolne , gm. Lesna )

1. Wstep
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a/ zlecenie Inwestora (umowa z dn. 20.05.2022)
b/ Operat wodno-prawny - zat. do Decyzji pozwolenia na budowe nr 301/2012
z dn. 25.10.2012 (Starosta Lubanski)
¢/ wizja lokalna w terenie
d/ aktualna mapa zasadnicza w skali 1:1000 z zasobow PODGiK Luban
e/ aktualne przepisy prawa, a w szczegolnosci : Prawo wodne, Prawo Budowlane
e/ uzgodnienia z Inwestorem

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opracowania rozwigzan projektowych
koniecznych dla przeprowadzenia remontu dwéch zbiornikdéw retencyjnych w
uktadzie bocznym z funkcjg pigtrzacg , zniszczonych w wyniku dziatan bobrow
znajdujacych si¢ w Lesnictwie Przylesie oddz. 235F , obreb ew. Grabiszyce Dolne ,
gm Le$na , dz. nr 416/235.

Zakres prac wynika z obowigzkéw naktadanych na Inwestora w Pozwolenia
wodno-prawnym a przede wszystkim:

1. utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym, stawow wraz z urzgdzeniami
towarzyszacymi, zgodnie z niniejszym operatem wodno-prawnym, wiedzg 1 sztuka
budowlang, obowigzujacymi normami budowlanymi oraz przepisami BHP,

2. pietrzenia wody w stawie do rzednej dozwolonego pigtrzenia,

3. przestrzegania wielkos$ci 1 termind6w poboru 1 zrzutu wody,

4. utrzymanie w dobrym stanie techniczno-eksploatacyjnym czaszy stawowej, grobli
1 urzadzen towarzyszacych, z uwzglednieniem :

* rowu bez nazwy, na dtugos$ci stawow oraz odprowadzalnika przy stawie nr 2 na
catej dlugosci, naprawienie na wlasny koszt ewentualnych szk6d wyrzadzonych
osobom trzecim, wskutek niewtasciwej eksploatacji stawow i urzadzen
towarzyszacych,



1.3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest naprawa zniszczonych dwoch zbiornikdéw retencyjnych
w wyniku niszczycielskiego dzialania bobréw. A w szczegolnosci zniszczonych
skarp zbiornikéw , oraz elementéw przelewowych, przez co zlikwidowane zostaly
podstawowe cele , dla ktorych te zbiorniki zostaty pierwotnie wykonane 1
odtworzone w 2012r. A mianowicie przede wszystkim zwiekszenie mozliwosci
retencyjnych zlewni rzeki Kwisa , oraz przywracanie funkcji obszarom bagiennym i
mokradtowym oraz zwigkszenie mozliwosci retencyjnych zlewni rzeki Kwisa , a w
szczegolnosci :

1. Poprawa warunkéw wilgotno$ciowych otaczajacych gruntéw.
2. Stworzenie dogodnych warunkéw rozrodu ptazow 1 gadow.
3. Spowolnienie sptywu powierzchniowego wody.

4. Zapewnienie bezpieczenstwa przeciwpowodziowego.

5. Wzrost bioréznorodnosci otaczajagcych drzewostandw.

Odtwarzanie naturalnego stanu obszaréw bagiennych 1 mokradtlowych przyczynia si¢
do przywrocenia funkcji obszarom mokradlowym, zwigkszania mozliwosci
retencyjnych oraz zwigkszenia ich réznorodnosci biologiczne;.

Realizacja zadania przyczyni si¢ w konsekwencji do ochrony miejscowosci lezacych
wzdhuz rowu 1 zasilanego przez niego rzeki Kwisy przed czgstymi wodami
powodziowymi. Stawy ponownie bgdg petni¢ funkcje biocenotyczne. Planowane
przedsiewzigcie spowolni sptyw wod 1 ztagodzi skutki gwattownych opadéw

gruntow w ewidencji gruntow, zgodnie ze stanem faktycznym w terenie jesli nie
dokonano tego wczesnie;j.

1.4. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt polega na naprawie / remoncie dwdch zbiornikow retencyjnych w
uktadzie bocznym z funkcjg pietrzacej przepustu (zbiornik przeciwpowodziowy)
polozonego na cieku bez nazwy w lesnictwie Przylesie w oddziale 235 f.
Remontowane zbiorniki znajdujg si¢ w istniejgcych nieckach o gabarytach o
wym.76x25 m, H=0,7 m 1 56x21m, H=0,9 m. Planuje si¢ odtworzenie / naprawe
spietrzenia potoku w celu doprowadzenia wody za pomocg rowu do czaszy stawow.
Priorytetem bedzie zachowanie ciggtosci biologicznej cieku, dlatego spigtrzenie
bedzie miato posta¢ tagodnie nachylonego kamiennego bystrza, ktore zapewni
samoczynny rozdziat wod potoku do naturalnego koryta i doprowadzalnika. Na
doprowadzalniku znajduje si¢ zastawka, ktora umozliwia odcigcie doptywu wody
podczas wezbran, co pozwali unikng¢ zamulenia czaszy 1 rozmywania grobli. Z
grobli trzeba bedzie wycia¢ drzewa i1 krzewy grozace wywrotami. Planowany upust
bedzie ma postac ukrytej w grobli studni upustowo-pietrzacej, co chroni zbiornik
przed spuszczaniem wody przez nieuprawnione osoby. W grobli znajduje si¢ takze
umocnione obnizenie petnigce funkcje przelewu awaryjnego.



2. Dane ogolne

2.1. POLOZENIE OBIEKTU

Inwestycja usytuowana jest na gruntach lesnych (Le$nictwo Przylesie )
stanowigcych wtasnos¢ Skarbu Panstwa w zarzadzie Nadlesnictwa Swieradow.
Lokalizacja w zlewni Bobru:

» Rz Kwisa, Il potok bez nazwy, Il - ciek bez nazwy.
» woj. Dolnoslaskie, powiat lubanski, gmina Le$na Obszar Wiejski
» obregb Grabiszyce Dolne

» dziatka ewidencyjna 416/235
» Lesnictwo Przylesie oddz. 235

Obiekt zaprojektowany zostat wedtug wytycznych Centrum Koordynacji Projektow
Srodowiskowych zawarte w opracowaniu ,,Dobre praktyki w realizacji obiektow
matej retencji w gorach”. Obiekt stawowy posiada nastepujace wspotrzedne
geograficzne: szerokos¢ geograficzna potnocna 51°02'53,57" N, dlugos¢
geograficzna wschodnia 15°13248,31" E

2.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Zbiornik pozbawiony jest czgsciowo wody ze zniszczonymi urzadzeniami
upustowo-pietrzacymi , oraz cz¢scig skarpy zbiornika dolnego obok mnicha;
funkcjonowat dawniej w uktadzie bocznym. W otoczeniu wystepuja drzewostany:
swierk, grab, olsza. Brak cennych siedlisk. W oddziale 235f znajduje drzewostan o
sktadzie gatunkowym: Jesion, Swierk, Dab, Olsza, zmieszanie drobnokgpowe,
miejscami Brzoza, Czeremcha, Bez czarny, Grab, w podszycie wystepuje: Kruszyna,
Bez czarny 1 Olsza. Typ siedliskowy: Las Wyzynny Wilgotny, teren silnie
zadarniony.

Skarpy zbiornikow sg zniszczone przez dziatalno$¢ bobréw, naliczono ok. 30
wylotéw nor bobrowych , oraz catkowicie zniszczone urzadzenie przelewowe
pomiedzy zbiornikami, oraz wyrwa szer ok. 1,5 m 1 glgbokosci ok 1,8, przy mnichu ,
oraz kilka zniszczonych przez bobry drzew (cze$ciowo znajdujacych sie w wodzie) ,
ktore sg przewidziane do usunigcia.

W zwigzku ze zniszczeniami 1 zwigzanymi z tym podtopieniami groble sg
nieprzejezdne. Nawierzchnia gorna zostala rozwarstwiona 1 nie posiada aktualnie
wymaganego zaggszczenia , co uniemozliwia przejazdy pojazdami , a nierzadko
nawet przejs$cia przez cztowieka.

Stan istniejacy uszkodzen skarp i pokazany zostal na zataczonej dokumentac;ji
fotograficznej



2.2. PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJE

Zaplanowane prace beda prowadzone w:

» Nadle$nictwie Swieradow
» Obreb lesny, Luban Slaski
» Lesnictwo Przylesie.

» Przewidywana powierzchnia zalewowa: staw Nr 1=1900 m2 i staw Nr 2=1200 m2
» Przewidywana objetos¢ retencjonowanej wody: staw Nr 1=1330m” i staw

Nr 2=1080 m",
» Przewidywana $rednia gtebokos¢ wody w stawach: staw Nr 1, Hér.=0,7 m i staw
Nr 2,Hsr.=0,9m

3. Projektowane rozwiazania techniczne

3.1. KONCEPCJA OGOLNA

Projekt polega na remoncie / naprawie istniejgcych zbiornikow stawowych.
potozonych na cieku bez nazwy w le$nictwie Przylesie w oddziale 235f.

Najwazniejsze elementy planowanych prac przewidujg :
1. Umocnienie grobli obu stawach:

a/ uzupetnienie ubytkow w skarpach i groblach ,

b/ poprzez rozkopanie i zasypanie nor bobrowych ,

¢/ usunigcie humusu na skarpach od strony zbiornikoOw , a nastgpnie ulozenie na
catej szerokosci siatek anty-bobrowych w postaci georusztu z tworzywa sztucznego
o sztywnych weztach 1 zebrach o przekroju kwadratowym lub prostokatnym , oraz
dodatkowo powleczong w cyklu produkcyjnym frakcja piaskowg (kwarcowg lub
granitowg) , oraz ponowne zakrycie warstwg humusu

d/ uszczelnienie ( zabezpieczenie przed zniszczeniem przez bobry (tworzeniem przez
bobry korytarzy wewnatrz ostabiajacych groble )) grobli dzielacych stawy , oraz
grobli /watow zabezpieczajacych stawy poprzez wbicie Scianek szczelnych z grodzic
winylowych (szer. przekroju 300-460mm; wys. przekroju 115-130mm; gr. Scianki
5,5mm; dopuszczalny moment 7,0-7,9kN/m) . Alternatywnie mozliwe jest
wykonanie waskiego rowu (szer. ok 0,4-0,6m) 1 wypekienie go kruszywem /klincem
0 uziarnieniu fi 31,5-63mm lub rumoszem skalnym celem wykonania bariery dla
bobrow uniemozliwiajacej im penetracje grobli / watow.

e/ wzmocnienie nawierzchni grobli thuczniem celem zapobiezenia zarastaniu oraz
utatwieniu komunikacji podczas konserwacji i prac pielegnacyjnych

d/ naprawe /odtworzenie zniszczonych urzadzen przepustowych — pietrzacych,



2. Naprawa mnicha w stawie Nr 2 w formie studni upustowo — pigtrzace;j
umiejscowionego w grobli B.

3. Naprawa przelewu awaryjnego w grobli A pomigdzy stawami i w grobli B przy
mnichu spustowym

4. Odmulenie zamulonego rowu w géornym odcinku przed stawami - przede
wszystkim w tylnej czg$ci akwenu 1 przy grobli.

5. Naprawa zastawki odcinajacej na doprowadzalniku, stuzacej jako zamknigcie
doptywu wod wysokich oraz zabezpieczenie w ten sposob zamulanie stawu , glownie
Nr 1.

6. Odtworzenie progu z kamienia luzno utozonego, tworzac w ten sposob staty prog
pietrzacy wodg z jednoczesnym redukowaniem spadku podtuznego w rowie bez
nazwy w formie bystrza kamiennego.

7. Zabezpieczenie skarpy drogi naprzeciw odprowadzalnika wod odprowadzanych ze
stawow poprzez mnich upustowo-pigtrzacy, kaszycami czyli koszami z okraglakow
srednicy 15-20cm ulozonych w sze$ciany wypeltnione kamieniami. Wymiary
pojedynczej Kaszycy wynosza 1,0 x 1,0 x 1,0m.

3.1. ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE

Zakres prac a w szczegolnosci miejsca utozenia siatki anty-bobrowej , oraz
zabezpieczenia grobli / watow grodzicami pokazany zostal na rysunku R2, natomiast
miejsca wystepowania nor / korytarzy bobrowych pokazane sg schematycznie (R2) ;
doliczono ok. 30 wlotéw . Szerokosci ,,korytarzy” to $rednio ok. 30-40cm (do
obliczen przyjeto 0,40m) . Likwidacja nor 1 korytarzy polegac¢ bedzie na rozkopaniu
za pomocg matych koparek (lub o ile to mozliwie rgcznie) nor poczynajac od wlotow
od stony skarpy , a nastepnie w miar¢ postepu prac uzupetnianie ubytkow nowym
materialem ziemnym (kruszywem naturalnym : pospotka , zwirem lub piaskiem $r.)
zageszczajac go warstwami co 30cm. Zdjety wezesniej humus wykorzystany zostanie
na zasypanie siatek utozonych na powierzchni skarpy . Dodatkowo zaleca si¢ po
uzupehieniu ubytkow i likwidacji nor wzmocnienie nawierzchni grobli / watow
poprzez zastosowaniu warstwy tluczniowej gr. min. 15 cm z kruszywa naturalnego
tamanego , najlepiej ze skaty litej (bazaltowej lub granitowej) wzmocnionej geosiatkg
o sztywnych weztach (100%) o wytrzymatosci w obu kierunkach 45-48kN/m, celem
zabezpieczenia gornej cze¢sci grobli/ watow przed zniszczeniem , zarastaniem
krzakami , oraz przede wszystkim umozliwieniem dostgpu w celu napraw i
konserwacji. Korona grobli/ waléw ma ponad 3,5m szer. wobec czego moglaby
stuzy¢ jako droga techniczna nawet dla samochodow strazy pozarnej podczas akcji
gasniczej.

Dodatkowo przy okazji naprawy konieczne jest zastosowanie Srodkow
zapobiegawczych przed ponowng inwazjg 1 niszczycielskim dziataniem bobrow w
przysztosci. Dlatego mozliwe sg tu dwa rozwigzania : A/ zastosowanie zapory
mechanicznej w postaci grodzic winylowych ( tanszych ze wzgledu na rodzaj
materialu z PVC , oraz trwalszych tzn. nie ulegajacych korozji niz ze stali, jak
réwniez tatwiejszych w montazu) . B/ wykonanie takiej zapory ochronnej z
kruszywa famanego o frakcji fi 31,5-63mm (lub rumoszu skalnego ) polegajacej na



wykonaniu waskiego rowu w grobli (do glebokosci ponizej dna stawdw) 1 zasypanie
go ,oraz zaggszcezenie mechaniczne warstwowo co 30cm w miejscach szczeg6lnie
narazonych na degradacje 1 zniszczenia przez dziatalno$¢ bobrow tzn. na groblach
dzielacych stawy oraz nasypach /watach ograniczajacych stawy.

Ponadto naprawie badz odtworzeniu wymagac¢ beda (zgodnie z pozwoleniem wodno-
prawnym) uszkodzone badz zniszczone elementy pigtrzacych. Sposob ich wykonania
opisany jest szczegdlowo w operacie wodno-prawnym , a tym opracowaniu podane
s szczegotowe rozwigzania techniczne dla ich odbudowy badz naprawy (wykonanie
na podst. operatu wodno-prawnego). W sprawach watpliwych dot. wykonawstwa
konieczne jest odniesienie si¢ do operatu na podstawie ktdrego zbiorniki oraz
urzadzenia towarzyszace zostaty wykonane (odtworzone).

Celem przywrocenia prawidtowego korzystania z obiektow konieczna jest wykonanie
utwardzenia gornej warstwy grobli / watow z wykorzystaniem kruszywa naturalnego
tamanego (najlepiej ze skaty litej). Konieczna tez jest pielegnacja skarp , oraz grobli ,
1 biezgce usuwanie krzakow 1 drzew samosiejek ,

3.2. OPIS ELEMENTOW ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH

3.2.1. UJECIE WODY DO STAWOW I ODPROWADZENIE WODY ZE
STAWOW

Wszelkie obliczenia hydrauliczne zostaty przedstawione w operacie wodno-

prawnym stanowigcym zatacznik zalgcznik do Decyzji pozwolenia na budowe nr
301/2012 zdn. 25.10.2012 (Starosta Lubanski)

3.2.2. CZASZE STAWOWE

Czasza zbiornika wymagata odmulenia i1 usunigcia wiekszos$ci roslinnosci, ktéra juz
ulega procesom gnilnym i doprowadzita do zatrucia zbiornika siarkowodorem- brak
cennych siedlisk. W otoczeniu drzewostany: swierk, grab, olsza.

Inwestycja zostata zaplanowana jako odtworzenie zbiornikow w oparciu o istniejace

gabaryty niecek o wym.

» Przewidywana powierzchnia zalewowa: staw Nr 1=1900 m2 i staw Nr 2=1200 m2
» Przewidywana objetos¢ retencjonowanej wody: staw Nr 1=1330m

I staw Nr 2=1080 m,

» Przewidywana Srednia glebokos¢ wody w stawach: staw Nr 1, Hsr. =0,7 m i staw

Nr 2, Hsr.=0,9m Planuje si¢ pozostawi¢ jedynie zachowanie wyptycen przy brzegach.

3.4. GROBLE STAWOWE

Istniejace groble stawowe s3 wykonane z materiatu ziemnego, ustabilizowane 1
poro$nigte roslinnoscig co w petni zabezpiecza je przed rozmywaniem. Nie mniej
jednak wystepuja miejsca obnizone czy uszkodzone. Nalezy doprowadzi¢ rzedna
korony grobli do odpowiedniej wysokos$ci wg. zamieszczonych w czesci graficznej



rysunkow i przekroi (zgodnych z operatem wodno-prawnym). Praktycznie wszystkie
groble powinny by¢ przejezdne i utrzymywane w dobrym stanie technicznym.

3.5. ROWY NA OBIEKCIE

W dnie stawu wystepuje row odwadniajacy o tacznej dlugosci ok.52m Jest to réw
taczace poszczegdlne stawy majace na celu osuszanie stawu oraz doprowadzanie
wody do rowu polozonego ponizej. Posiadajg nastepujace przyblizone parametry: -
szeroko$¢ dna - 0,5 m - Srednia glebokos¢ — 0,6 m - nachylenie skarp - 1:1,5. Nalezy
jednak doda¢, ze parametry rowoéw dennych nie zawsze sg zachowane, gdyz przy
zamulonym dnie fatwo ulegaja sptyceniu. Sg to warto$ci przyjete po sladach
istniejacych rowow w dnie stawdéw. W opracowaniu nie projektuje si¢ rowow
opaskowych a ich rol¢ przejmie rd6w melioracyjny istniejacy przebiegajacy po stronie
potocnej 1 wschodniej stawdw. Pozostate sgsiednie tereny posiadaja rzedng wyzsza
od rzednej wody spigtrzonej w poszczegdlnych stawach 1 nie wymagaja odwadniania.

3.6. MNICH PIETRZACY

Podczas wykonywania zbiornikéw wykonany zostat mnich upustowy zelbetowy.
Planowany upust bedzie mial posta¢ ukrytej w grobli studni upustowo-pigtrzacej, co
uchroni zbiornik przed spuszczaniem wody przez nieuprawnione osoby. W grobli
uformowane sa takze umocnione obnizenie petnigce funkcje przelewu awaryjnego.
Zadaniem jego jest utrzymywanie pictrzenia wody w stawie na projektowanym
poziomie, oraz poprzez mnich odbywac si¢ bedzie zrzut wody ze stawdw do rowu
b.n.. Stojak mnicha jest konstrukcja zelbetowa pionowa wykonang z betonu klasy
C20/25 W8 (wodoszczelny), zbrojong pretami stalowymi o srednicy 8mm. Ta czg§¢
budowli posadowiona w grobli B stawu na fundamencie betonowym z betonu C20/25
W8 (wodoszczelnym), zbrojonym dotem krzyzowo pretami o8 AIIl (34GS) o
rozstawie 15x15 cm. W $cianach bocznych stojaka zaprojektowano podwojne
prowadnice z ceownikow normalnych ze stali St3S zabezpieczonych antykorozyjnie,
w ktorych zaktadane bedg drewniane szandory wysokosci 10-15 cm, pietrzace wode
lub kraty stalowe (przy oproznianiu stawu). Mnich nalezy obtozy¢ kamieniem
naturalnym. Cz¢$¢ pozioma, to wbudowany w grobleg lezak z rur PVC o dt. 12 m 1
srednicy 250mm, na ktérym nalezy wykona¢ betonowg poprzeczng przepone
zapobiegajaca rozmywaniu gruntu wzdtuz lezaka. Dodatkowo zostat on uszczelniony
ekranem z gliny gr. 30cm. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na doktadne
zageszczenie grobli w obrebie trasy rurociggow.

4. Uwagi dotyczace wykonywania robot

Wigkszo$¢ prac zostanie wykonana sprzgtem mechanicznym (roboty ziemne,
transportowe, budowlane). Waty powinny posiada¢ niewielkie nachylenie o czasza
wyplycenie. Z zatozenia materiaty uzyte do budowy powinny w maksymalnym
stopniu by¢ pochodzenia naturalnego. Ogolnie stosowane materialy w budownictwie



zastgpione s3 , naturalnymi lub zblizonymi do naturalnych materiatami jak kamien,
drewno, glina, ziemia, igliwie ewentualnie kamionka czy metal. Terminy
prowadzenia rob6t zostang dostosowane do wymagan ochrony srodowiska, tak by nie
powodowac zbyt duzych zaburzen w warunkach bytowania fauny, szczegolnie w
okresach lggowych. Prace prowadzone bgda przy uzyciu najmniejszego 1 najlzejszego
sprzetu , nawet gdyby miato to wptyw na wzrost kosztow robot. W koniecznych
wypadkach prace bedg wykonywane recznie. Dojazd maszyn 1 transport materiatlow
budowlanych odbywac si¢ bedzie po drogach lesnych i szlakach zrywkowych.
Priorytetem przy prowadzeniu inwestycji bedzie zmniejszenie emisji hatasu, nie
za§miecanie terenu, nie zanieczyszczanie gleby i wody smarami, olejami i paliwem
poprzez stalty nadzér oraz dobor wykonawcow dysponujacych odpowiednim
sprzg¢tem 1 kulturg techniczng. Przy projektowaniu 1 realizacji przedsiewzigcia
stosowane beda wytyczne Centrum Koordynacji Projektow Srodowiskowych zawarte
w opracowaniu ,,Dobre praktyki w realizacji obiektéw matej retencji w gérach”. Po
zakonczeniu robot ziemnych wykonac stojak mnicha MN1. Beton nalezy doktadnie
wibrowac¢ w szalunkach. Na koncu nalezy obsia¢ skarpy 1 korong grobli nasionami
traw.

Uwagi : wszelkie roboty budowlano-montazowe, zwigzane z realizacja wskazanych
urzadzen, tj. mnicha, cze¢sci grobli, nalezy wykona¢ zgodnie wytycznymi w
opracowaniu oraz z operatem wodno-prawnym , na bazie , obowigzujacymi
przepisami BHP, normami i wymogami technicznymi oraz przepisami Prawa
Budowlanego i Wodnego, pod nadzorem osoby uprawnionej w zakresie
budownictwa wodno-melioracyjnego,

5. Cze$¢ hydrologiczno-hydrauliczna

5.1. PODSTAWOWE DANE HYDROLOGICZNE

Opis zlewni rowu bez nazwy : Powierzchnia czastkowa zlewni rowu melioracyjnego
bez nazwy w rozpatrywanym przekroju posiada powierzchni¢ 0,85km. Jest to teren
pagorkowaty w 10% zalesiony. Najwyzsze wzniesienie ksztattuje si¢ na wysokosci
320,00m n.p.m. a najnizsze w obrgbie mnicha MN1 wynosi 270,00m n.p.m.
Glownym odbiornikiem wdd z tego terenu jest rOw bez nazwy 1 nastepnie rzeka
Kwisa. Rozpatrywany row stanowi lewy doptyw rzeki Kwisy.

Obliczenia hydrologiczne

Wysoko$¢ opadow okreslono jako $rednig roczng sume opadow atmosferycznych w
granicach zlewni rzeki Bobr 1 przyjeto srednia z wielolecia 1076-1985r:P = 820mm

5.1.1. Przeplywy charakterystyczne rowu bez nazwy (b.n.)

Niezbedne obliczenia przeprowadzono w oparciu 0 wzory empiryczne dajace wyniki
zblizone do $rednich.

Staw zasilany bedzie wodami gtoéwnie z rowu bez nazwy.

W niniejszym opracowaniu wykonano obliczenia w oparciu o nastepujace dane:



» Sredni opad roczny z wielolecia P =820 mm

» Powierzchnia zlewni F =0,85 km?
» Maksymalna wysoko$¢ zlewni Hpn = hmax =320,00m n.p.m.
» Minimalna wysokos$¢ zlewni czgstkowej h = hmin =270,00m n.p.m.

5.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE DO ZALEWU STAWOW

Wszelkie obliczenia hydrauliczne zostaly przedstawione w operacie wodno-prawnym
stanowigcym zalacznik zalgcznik do Decyzji pozwolenia na budowe nr 301/2012 z

dn. 25.10.2012 (Starosta Lubanski)

6. Dane zwiazane z udzieleniem pozwolenia wodno-prawnego

na odbudowe zbiornikow retencyjnych
Decvyzja nr 301/2012 z dn. 25.10.2012r. (Starosta L.ubanski)

6.1. WNIOSKODAWCA

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Swieradow ul. 11-
go Listopada 1, 59-850 Swieradow Zdro;.

6.2. CEL I ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Zwigkszenie mozliwosci retencyjnych rowu bez nazwy 1 rzeki Kwisa. Celem
nadrzednym planowanej inwestycji jest przywracanie funkcji obszarom bagiennym i
mokradlowym oraz zwigkszenie mozliwos$ci retencyjnych zlewni rzeki Kwisa.

1. Poprawa warunkéw wilgotno$ciowych otaczajacych gruntow.
2. Stworzenie dogodnych warunkéw rozrodu ptazow 1 gadow.
3. Spowolnienie splywu powierzchniowego wody.

4. Zapewnienie bezpieczenstwa przeciwpowodziowego.

5. Wzrost bioréznorodnosci otaczajacych drzewostandow.

6. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na szczegolne korzystanie z wod
powierzchniowych (pobdr 1 zrzut wody) rowu melioracyjnego bez nazwy.

Odtwarzanie naturalnego stanu obszar6w bagiennych i mokradtowych przyczyni si¢
do przywrécenia funkcji obszarom mokradlowym, zwigekszenia mozliwosci
retencyjnych oraz zwigkszenia ich r6znorodnos$ci biologicznej. Realizacja zadania
przyczyni si¢ w konsekwencji do ochrony miejscowosci lezacych wzdhuz rowu 1
zasilanego przez niego rzeki Kwisy przed czestymi wodami powodziowymi. Stawy
beda pehi¢ funkcje biocenotyczne. Zostang wykorzystane pozostato$ci dawnej
infrastruktury w postaci zachowanej w srednim stanie czaszy 1 obwalowania
zbiornikow.



Planowane przedsiewzigcie spowolni sptyw wod 1 ztagodzi skutki gwaltownych
opadéw zgodnie z obowigzujaca ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne :

» stawy, budowle pietrzace, budowle upustowe, rowy sg urzgdzeniami wodnymi
(art. 9 ust. 1 pkt.19)

» szczegdlnym korzystaniem z wod jest korzystanie wykraczajace poza korzystanie
powszechne i zwykle a w szczegdlnosci: pigtrzenia i retencjonowania oraz
odprowadzania wod powierzchniowych (art. 37 pkt.li 4),

» pozwolenie wodnoprawne jest wymagane, m.in. na szczegdlne korzystanie z wod
(art. 122 ust. 1 pkt. 1) i wykonywanie urzadzen wodnych (art. 122 ust.1 pkt. 3).

6.3. RODZAJ POLACZEN Z INNYMI WODAMI ORAZ
CHARAKTERYSTYKA WOD ZWIAZANYCH Z GOSPODARKA
STAWOWA

Planowana inwestycja usytuowane jest na gruntach lesnych (Le$nictwo Przylesie )
stanowigcych wtasnos¢ Skarbu Panstwa w zarzadzie Nadlesnictwa Swieradow.
Lokalizacja w zlewni Bobru:

» | rz. Kwisa, Il potok bez nazwy, Il1 - ciek bez nazwy.

» woj. Dolnoslaskie, powiat lubanski, gmina Le$na - Obszar Wiejski
» obreb Grabieszyce Dolne

» dzialka ewidencyjna nr 416/235

» Lesnictwo Przylesie oddz. 235 f

6.4. ZNAKI WODNE

Zgodnie z wymogami ustawy prawo wodne, wszystkie budowle pigtrzace winny by¢
zaopatrzone w znaki wodne, oznaczajgce maksymalng wysoko$¢ pigtrzenia. Z tego
wzgledu nalezy wbudowa¢ znak wodny, wg normy PN-75/8943-8, w stojakach
mnicha: MN1 na rzednej 278,00m n.p.m. Oraz okreslenie rzednej gory przelewu
walowego na wys. 279,50m n.p.m.

6.5. ILOSC POTRZEBNEJ WODY
1. Poboru calkowitej ilosci wody 7339,7m rocznie, w tym do:

napelnienia stawow w okresie od 01.111. - 06.111. t.j 5,8doby=139godzin ,
przy poborze jednostkowym g=5,01/s oraz:

» przeptyw maksymalny roczny Qmax /rok =2526m?3/rok,
» przeptyw maksymalny godzinowy Qmax /h = 18,17md/h,
» przeptyw $redni dobowy Qér.dobowy = 435,5m*/dobe

Potrzymania zwierciadla wody w okresie od 06.111. -- 31.X. 209 dni,
przy poborze jednostkowym wynoszacym od 0,25 1/s — 5,0 I/s - $r. 0,87 1/s oraz:

« przeptyw maksymalny roczny Qmax /rok =6743m?3/rok,



* przeplyw maksymalny godzinowy Qmax /h =1,34/h,
« przeptyw $redni dobowy Qsr.dobowy =132,26m?*/dobe

Odprowadzenia wody ze stawu, p6zng jesienig, mnichem pigtrzgco-spustowym w
ilo$ci przy odptywach:

» przeptyw maksymalny roczny Qmax /rok =2526mq/rok,
* przeptyw maksymalny godzinowy Qmax /h =467,8m/h,

* przeptyw $redni dobowy Qsr.dobowy = 2526m/0,22dobg i przy maksymalnym
odptywie jednostkowym wynoszacym Q= 0,13 m3/s, w czasie 5,4godzin czyli
0,32doby do rowu lesnego bez nazwy.

6.6. PRZEWIDYWANY WPLYW GOSPODARKI WODNEJ W STAWACH
NA WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Wptyw na wody powierzchniowe bedzie si¢ wyrazat w zmniejszeniu lub zwigkszeniu
przeptywow w rowie melioracyjnym bez nazwy ponizej stawow:

- w okresie napetniania stawow od 01.111. - 06.111 przeptyw bedzie zmniejszony
05,01/s,

- w okresie wegetacyjnym od 06.111 - 31.X. ulegnie zmniejszeniu w granicach od
0,251/s-5,01/s - ér. 0,87 /s,

- w okresie zrzutu wody ze stawOw, pozng jesienig, przez minimum 6 godzin
przeplyw w rowie si¢ zwigkszy o 130 1/s. to jest 0,13m/s.

Wplyw stawu na wody podziemne bedzie niewielki gdyz tereny przylegte, naturalnie
naleza do terenow zalesionych z fragmentami rowow melioracyjnych o rzgdnej duzo
wyzszej od rzednej zwierciadta wody spietrzonej w stawach. Niewielkie podniesienie
poziomu wody gruntowej wptynie korzystnie, gdyz sg to tereny lesne. Funkcje
rowOw opaskowych, ktorych zadaniem bedzie przechwytywanie ewentualnych
przesigkdw wod przez groble A 1 B stawu Nrl i stawu Nr 2 bedzie row melioracyjny
bez nazwy.

Planowane przedsigwzigcie nie przekroczy standardow jakosci srodowiska poza
granicami terenu do ktérego tytul prawny posiada inwestor, a wrecz spowoduje
znaczng popraw¢ jego jakosci, poprzez przywrocenie pierwotnego potencjatu
retencyjnego, powstaniu siedlisk sprzyjajacych wzrostowi bioréznorodnosci,
polepszeniu ulegng takze warunki nawodnienia okolicznych przyleglych do
inwestycji drzewostanow. W trakcie wykonywania zadania zostang wyprofilowane
tagodne spadki skarp tak, aby umozliwi¢ migracje ptazéow i dostep do wody innych
zwierzat. Zbiornik bedzie stanowit siedlisko sprzyjajace rozrodowi 1 bytowaniu
ptazéw. Oczyszczenie czaszy nie spowoduje negatywnych oddziatywan na cenne
siedliska przyrodnicze. Staw bedzie petni¢ w funkcje biocenotyczne, zwigkszajace
bioréznorodnos¢. Dziatania ochronne zabezpieczajace zlewni¢ potoku Grabiszowka
I rzeki Kwisa.



6.7. PRZEZNACZENIE UZYTKOWE STAWU

Zbiornik bedzie stanowit siedlisko sprzyjajace rozrodowi 1 bytowaniu ptazow.
Oczyszczenie czaszy nie spowoduje negatywnych oddziatywan na siedliska
przyrodnicze. Odbudowa obiektu spowoduje znaczng poprawe jego jakosci, poprzez
przywrocenie pierwotnego potencjatu retencyjnego, powstaniu siedlisk sprzyjajacych
wzrostowi bior6znorodnosci, polepszeniu ulegng takze warunki nawodnienia
okolicznych przylegtych do inwestycji drzewostanow

6.8. OKRESLENIE WPLYWU GOSPODARKI WODNEJ OBIEKTU NA
WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE, (
w szczegolnosci na stan tych wad i realizacj¢ celow Srodowiskowych dla nich
okreslonych )

Istniejace stawy praktycznie nie oddzialujg szkodliwie na grunty przylegte. Jedyna
grobla ziemng, przez ktdrg moga wystepowac przesigki, jest grobla A stawu Nr 1 1
grobla B stawu Nr zlokalizowana od strony zachodniej i wschodniej. Przesigki ze
stawow beda zasila¢ w wode réw bez naazwy. Pozostate brzegi istniejacych stawow
oparte sg o teren naturalny, wyniesiony ponad poziom przyjetego pietrzenia wody w
stawach. Przedsiewziecie polegajace na poborze wody nie spowoduje
negatywnego wplywu na stan wod powierzchniowych oraz podziemnych i nie
spowoduje nieosiggniecia celow srodowiskowych zawartych w planie
gospodarowania wodami.

6.9. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA
WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA 1 WARUNKOW KORZYSTANIA Z
WOD REGIONU WODNEGO

Réw bez nazwy na podstawie Planu gospodarowania wodami zaliczony zostat do
dorzecza $rodkowej Odry (M.P. 2011 r. nr 40 poz. 451), do potokow typu 4 — potok
wyzynny krzemianowy z substratem gruboziarnistym - zachodni (4), zlokalizowana
jest wg. systematyki JCWP jako Grabiszéwka, kod europejski PLRW600004166569,
scalona cze$¢ wod S00612, obszar dorzecza Odry, Ekoregion - Regiony Centralne
(14). Wody te posiadajg status naturalna czes¢ wadd, stan ich okreslony zostat jako
dobry , na ktérym jest niezagrozone osiagniecie celow srodowiskowych.

6.10. WNIOSKI DO DECYZJI WODNO-PRAWNEJ

I. O udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Panstwowego Gospodarstwa
Lesnego Lasow Panstwowych Nadlesnictwo Swieradow ul. 11-go Listopada 1, 59-
850 Swieradow Zdroj w zakresie budownictwa wodnego na wykonanie urzadzen
wodnych, zlokalizowanych na dzialce o powierzchni catkowitej 4,16ha w tym:

» dwoch stawdw o powierzchni lustra wody 0,3 1ha zlokalizowanych na dziatce
ewidencyjnej 416/235, obreb Grabiszyce Dolne woj. Dolnos$laskie, powiat lubanski,
gmina Le$na Obszar Wiejski, Le$nictwo Przylesie oddz. 235 f

» grobli ziemnych o tagcznej dtugosci 74mb,



» mnicha w formie studni upustowo-pigtrzacej, wysokosci 2,5m, wys. pietrzenia
Hp=2,2m, rzgdnej goéry mnicha Rg. =278,30m n.p.m., Rd.= 275,80m n.p.m. i rz¢dne;j
pigtrzenia Rp.=278,00m n.p.m.,

» progu z usypanych luzem kamieni tworzacy tagodne bystrze o rzednej pictrzenia
Rp=279,50m n.p.m., rzednej dna Rd=278,70m n.p.m., rzednej gory bystrza 279,50m
n.p.m., wysokos¢ pietrzenia Hp=0,8m,

» rurociagu lezakowego dtugosci tacznie 12m, $rednicy 250mm, wykonanego z
PVC o rzednej wlotu Rwl.=275,80m n.p.m., rzgdnej wylotu Rwyl. 276,60m n.p.m., »
zastawki betonowej prostokatnej odcinajgcej doptyw wody powodziowej na obiekt 0
szerokosci b=0,4m, rzednej pietrzenia Rp=279,80m n.p.m., rzednej dotu
Rd=279,00m n.p.m., rzednej gory Rg.=279,90m n.p.m.

I1. 0 udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Panstwowego Gospodarstwa
Lesnego Lasow Panstwowych Nadles$nictwo Swieradow ul. 11-go Listopada 1, 59-
850 Swieradow Zdroj w zakresie korzystania z wod:

1. Poboru calkowitej ilosci wody 7339,7m3. rocznie, w tym do:

napelnienia stawow w okresie od 01.111. - 06.111. t.j 5,8doby=139godzin, przy
poborze jednostkowym g=5,01/s oraz:

e przeplyw maksymalny roczny Qmax rok =2526m?3/rok,
« przeptyw maksymalny godzinowy Qmax h = 18,17m? h,
« przeptyw $redni dobowy Qsr.dobowy = 435,5m® dobe

potrzymania zwierciadla wody w okresie 0d06.111. — 31.X. 209dni, przy poborze
jednostkowym wynoszacym od 0,25 I/s — 5,0 I/s — $r. 0,87 /s oraz:

* przeptyw maksymalny roczny Qmax rok =6743m/rok,
* przeptyw maksymalny godzinowy Qmax h =1,34/h,
* przeptyw $redni dobowy Qs$r.dobowy =132,26mo/dobeg

> odprowadzenia wody ze stawu, pdzng jesienig, mnichem pigtrzaco-spustowym w
ilosci przy odptywach:

« przeptyw maksymalny roczny Qmax rok =2526m?3/rok,
« przeptyw maksymalny godzinowy Qmax h =467,8m?h,

« przeptyw $redni dobowy Qsr.dobowy = 2526m3/0,22dobe i przy maksymalnym
odptywie jednostkowym wynoszacym Q= 0,13 m/s, w czasie 5,4godzin czyli
0,32doby do rowu lesnego bez nazwy.

2. Pietrzenia wody w stawie Nr 1 do rzednej zwierciadta wody 279,50m n.p.m. i w
stawie Nr 2 do rzednej 278,00m n.p.m.

6.10. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O POZWOLENIE
WODNOPRAWNE

Obowigzkiem ubiegajacego si¢ o pozwolenie wodnoprawne bedzie :
1. utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym, stawow wraz z urzgdzeniami

towarzyszacymi, zgodnie z niniejszym operatem wodnoprawnym, wiedzg 1 sztuka



budowlang, obowigzujacymi normami budowlanymi oraz przepisami BHP,

2. zamontowanie na budowli pigtrzacych, tj. mnichu pietrzaco-spustowych MN1,
znaku dozwolonego pigtrzenia, zgodnie z normg PN-75/8943-8,

3. pietrzenia wody w stawie do rzednej dozwolonego pi¢trzenia,

4. przestrzegania wielkos$ci i termindéw poboru i zrzutu wody,

5. utrzymanie w dobrym stanie techniczno-eksploatacyjnym czaszy stawowej, grobli
1 urzadzen towarzyszacych, z uwzglednieniem :

*rowu bez nazwy, na dlugosci stawow oraz odprowadzalnika przy stawie nr 2 na
catej dlugosci,

*naprawienie na wlasny koszt ewentualnych szkod wyrzadzonych osobom trzecim,
wskutek niewlasciwej eksploatacji stawdw 1 urzadzen towarzyszacych,

6. po zakonczeniu remontu stawow 1 urzadzen towarzyszacych, przeklasyfikowac
obecnych uzytek rolnych, na wody stojace 1 wprowadzenie zmian klasyfikac;ji
gruntdéw w ewidencji gruntéw, zgodnie ze stanem faktycznym w terenie jesli nie
dokonano tego wczesnie;.

7. wykona¢ inwentaryzacj¢ obiektu po wszystkich pracach konserwacyjno-
budowlanych.

6.11. STRESZCZENIE W JEZYKU NIETECHNICZNYM

Istniejacy stawy zlokalizowane sg na dzialce o numerze, ewidencyjnym 416/235,
obreb Grabiszyce Dolne, wojewddztwo dolnoslaskie, powiat lubanski. bedace
wlasnoscig Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasow Panstwowych Nadlesnictwo
Swieradow ul. 11-go Listopada 1, 59-850 Swieradow Zdrdj.

Rozpatrywany obiekt sktada si¢ z dwoch stawow o powierzchni 0,31 ha lustra wody.
Zasilanie w wodg odbywac si¢ bedzie gldwnie z rowdw melioracyjnych bez nazwy.
Dodatkowym zasilaniem beda réwniez sptywy powierzchniowe z terenow
potozonych po stronie potudniowej obiektu. ROw bez nazwy posiada zlewni¢
czastkowa o powierzchni 0,85km kw. Jest to mala zlewnia zabezpieczajgca obiekt w
wode¢ w latach normalnych i1 suchych. Budowle istniejace stuzace eksploatacji
stawow, muszg zosta¢ poddane gruntownej odbudowie, gdyz z braku konserwacji
ulegly zniszczeniu. Do nich nalezy zaliczy¢ mnich pigtrzacy MN1 oraz odbudowa
grobli Mnich pietrzacy MN1 zaprojektowano jako budowle zelbetowa w formie
studni upustowo-pigtrzacej umiejscowionej w grobli zachodniej stawu Nr 2.
Rozwiazanie to zabezpieczy nieuzasadnione oproznienie stawoéw. Studnia upustowa
zostanie zabezpieczona w pokrywe stalowa z zamknigciem. Natomiast rure lezakowa
zaprojektowano z PVC §rednicy 250mm. Nalezy rowniez rOw melioracyjny b.n.
podda¢ konserwacji poprzez pogtebienie 1 wyprofilowanie skarp. Rowniez
doprowadzalnik wymaga poglebienia 1 wyprofilowania. Czasza zbiornika jest
zamulona i poros$nigta krzakami. Groble wymagaja wzmocnienia poprzez
rozlozeniu siatki stalowej np. ogrodzeniowej na skarpach grobli od strony wody
i przysypania ja ziemia, nastepnie obsianie nasionami traw. Zabezpieczy to
przed dziurawieniem korpusu grobli przez gryzonie.



Przewiduje si¢ wykonanie przelewu gornego awaryjnego na grobli pomigdzy stawem
Nr 1 i stawem Nr 2. Przelew w formie Brodu, bedzie stuzyt jako urzadzenie pigtrzace
1 odprowadzajace wode ze stawu Nr 1 do stawu Nr 2. Staw Nr 1 bedzie praktycznie
stawem niespuszczanym.

Osuszanie moze nastapi¢ tylko na drodze wsigkania i filtracji wody w glab gruntu.

Jako$¢ wody ze wzgledu na usytuowanie z dala od terenow zabudowanych nie budzi
zastrzezen i w pelni nadaje si¢ do celow hodowlanych.

Woda w stawie Nr 2 pigtrzona bedzie za pomocg studni upustowo-pietrzace;
zelbetowej Odprowadzanie wod przy normalnych przeptywach wod w rowie bedzie
si¢ odbywat za pomoca rowniez tego samego mnicha oraz lezaka wykonanego z rur
PVC (lub HDPE) $rednicy 250mm i dtugosci 12m. Powodziowe wody w okresach
katastrofalnych opaddéw przeptyna rowem melioracyjnym baz nazwy po uprzednim
odcieciu doptywu do stawow zastawka odcinajaca zlokalizowang na
doprowadzalniku. Zabezpieczy to stawy przed zniszczeniem, zamuleniem. Wszelkie
parametry budowli zamieszczono w czesci graficznej czy niniejszego opracowania.

Powyzszy obiekt stanowi element programu: ,, Przeciwdziatanie skutkom odplywu
wod opadowych na terenach gorskich. Zwigkszanie retencji i utrzymanie potokow
oraz, zwigzanej 7 nimi infrastruktury w dobrym stanie” w ramach III osi
priorytetowej Programu Operacyjnego , Infrastruktura i Srodowisko" -
Zarzgdzanie zasobami i przeciwdzialanie zagroZeniom srodowiska (srodki
Funduszu Spojnosci).

7. Ochrona Srodowiska .

Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody znajdujace si¢ w zasi¢gu znacznego_
oddzialywania przedsiewziecia.

Planowane przedsigwzigcie wystepuje na obszarach Natura 2000. W poblizu
planowanego przedsigwzigcia znajduje si¢ siedlisko chronione w obszarach Natura
2000 o kodzie 91E0b ( Legi wierzbowe, topolowe, olszowe 1 jesionowe ). Inwestycja
nie wplynie negatywnie na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000. Powstanie
dogodne miejsce rozmnazania i bytowania ptazéw. Zdaniem Nadle$nictwa,
inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na obszary chronione. Inwestycja
nie naruszy integralnosci obszarow Natura 2000.

8. Ochrona konserwatorska.

Projektowana inwestycja zawiera si¢ w catosci na dzialkach Inwestora 1 jest
zlokalizowana : powiat Luban (Gmina Lesna). Obiekt nie jest wpisany do rejestru
zabytkow.



9. Tereny gornicze

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ w granicach obszaru gérniczego ani nie

znajduje si¢ na terenach szkod gorniczych.

10. Oddzialywanie obiektu na otoczenie

Oddziatywanie obiektu na otoczenie nie wykracza poza obszar opracowania , stad
budowa/naprawa i eksploatacja nie b¢dzie wywierala niekorzystnego wptywu na
stan Srodowiska naturalnego, a w szczegdlnos$ci szaty roslinnej 1 wod gruntowych , a
uzyty materiat do budowy/ naprawy nie bedzie szkodliwy dla §rodowiska.

Podstawa prawna:

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25.04.
2012 r. (Dz.U. 22012 r. poz. 462 z pdzn. zmianami)

* Prawo budowlane - Ustawa z 07.07.1994r. _(t.j. Dz.U. 2021, poz. 2351)

* Prawo Wodne - Ustawa z 20.07.2017r. ( Dz.U. 2017, poz.1566 z p6zn.zm. )

10. Tereny gornicze

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ w granicach obszaru gorniczego ani nie
znajduje si¢ na terenach szkod goérniczych.

10. Uwagi

* Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem 0s6b posiadajacych odpowiednie
uprawnienia budowlane.

* Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ w zgodnosci ze sztukg budowlang.

* Wszelkie materialy budowlane uzyte w trakcie prac muszg posiada¢ odpowiednie
atesty 1 dopuszczenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami .

* Nalezy zapewni¢ odpowiednia obstuge geologiczng podczas wykonywania robot
ziemnych celem sprawdzenia zgodnos$ci z norma.

* Wszelkie zmiany dotyczace uzytych materiatow musza by¢ uzgodnione z
projektantem.

Opracowat:
Krzysztof Sedziak



