Minimalne parametry konstr. drogi

kostka brukowa bet. szara gr. 8 cm

podsypka c-p 1:4 gr. 4 cm

podbudowa betonowa C8/10 gr. 20 cm
MZWC C1,5/2 gr. 20 cm
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odwodnienie liniowe
dt. 6.6 m

odwodnienie liniowe
dt. 3.5 m « —

projektowany
wpust deszczowy

36

100.24
97.39

LEGENDA

nawierzchnia jezdni — kostka brukowa szara gr. 8 cm,
pow. 185 m’

————————— Kraweinik betonowy 15x22cm — df. 15 m
IIIIIII opornik betonowy 12x25 cm — df. 104 m

inie konstrukcyjne
========== odwodninie liniowe
planowany przebieq sieci kanalizacji deszczowej — dt. okoto 17 m
® planowana studnia rewizyjna
o planowany wpust kandlizacji deszczowej
zakres opracowania

dziatka objeta opracowaniem — wiasnos¢ inwestora

100.10

Inwestor: Gmina Nakfo nad Notecig Wykonawea: | 7 Projekt Lotar Ziomek
1001 ul. Ks. P. Skargi 7 ul. Kasztanowa 5
X 89-100 Nakfo nad Notecig 89-100 Wystep

Obiekt: Nr rys.:

Budowa drogi gminnej na dziatkach o nr ewid. 2851, 2852 1
obreb Nakfo nad Noteciq

Data:
09.02.2024
Skala: Temat: . . Stadium:
500 Plan sytuacyjny — koncepcja program PFU
: : ; Branza:
funkcjonalno uzytkowy DROGI

Projektant branza drogowa:

mgr inz. Lotar Ziomek
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczef
w specjalnodci inzynieryjnef drogowej nr ew. KUP/0115/P00D/14




