OPIS TECHNICZY

do projektu wykonawczego

l. STOLY, LAWKI, PARKINGI ROWEROWE, KOSZE NA ODPADY STALE, TABLICE
INFORMACYJNE, ZNAKI INFORMACYJINE

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU I CHARAKTERSTYCZNE
PARAMETRY TECHNICZNE

1.1 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY
Projektuje si¢ obiekty matej architektury przeznaczone do uzytkowania przez gosci, zbierania odpadéw statych

oraz petnigce funkcje informacyjna. Obiekty zostang zlokalizowane w miejscowosci Kopna Gora.

Projektuje si¢ nastgpujace elementy matej architektury:

[ Stoly — 10 szt.

[ Lawki — 30 szt.

o Parkingi rowerowe — 4 szt. po 8 miejsc
[ Kosze na odpadki state — 12 szt.

o Tablice informacyjne — 10 szt.

° Znaki informacyjne — 10 szt.

Lokalizacj¢ wskazano na planie sytuacyjnym

Obiekty matej architektury zostang zlokalizowane w miejscowosci Kopna Gora.

2. FORMAARCHITEKTONICZNA
Projektowane elementy zostang dostosowane do istniejgcego krajobrazu oraz otaczajacej zabudowy dzieki

zastosowaniu materiatow tradycyjnych, powszechnie dostgpnych na lokalnym rynku.

3. RODZAJ, ZAKRES I SPOSOB WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZE WSKAZANIEM
ROZWIAZAN KONSTUKCYJNO- MATERIALOWYCH

Przy realizacji inwestycji beda stosowane materiaty tradycyjne, powszechnie dostgpne na lokalnym rynku.

Dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych i zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo

Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) z pOzniejszymi zmianami i przepisami Ministra

Planowania Przestrzennego i Budownictwa z dn. 19.12.1994 z p6Zniejszymi zmianami.



. Roboty ziemne — wykonanie wykopow pod tablice informacyjne i kosze na odpady state;

. Roboty wykonczeniowe — impregnacja elementéw drewnianych oraz zabezpieczenie przed wchtania-

niem wody z gruntu;

J Roboty montazowe — montaz stolow, tawek, systemowych koszy na $mieci, tablic informacyjnych, zna-

kéw informacyjnych i parkingéw rowerowych.

3.1. SPOSOB MONTAZU I ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE

[ Stoly — projektuje si¢ stoty z drewna o wymiarach 80x160x90cm. Blat i stupki wykonane z ktody
drzewa iglastego. Cato$¢ impregnowana $rodkiem zapewniajacym kompleksowa ochrone drewna tj. prze
wilgocia, czynnikami biologicznymi, dziataniem stonca. Stot nalezy pokry¢ lakierem bezbarwnym. Stoly zostana

ustawione bezposrednio na podtozu. Montaz zgodny z rysunkiem.

[ Lawki — projektuje si¢ tawki drewniane o wym. 60x160x87cm. Siedzisko i oparcie wykonane z ktody
drzewa iglastego o S$rednicy 30cm i dlugosci 160cm. Calo$¢ impregnowana s$rodkiem zapewniajacym
kompleksowa ochrong drewna tj. prze wilgocia, czynnikami biologicznymi, dzialaniem stonca. Lawki nalezy

pokry¢ lakierem bezbarwnym. Lawki zostang ustawione bezposrednio na podtozu. Montaz zgodny z rysunkiem.

o Parkingi rowerowe — wymiary 80x320cm, wykonane z ktody z drewna o $rednicy 80cm, $cictej na
ptasko u podstawy, zgodnie z rysunkiem. Przy kazdym nacieciu nalezy zamontowaé¢ uchwyt ze stali nierdzewne;j
na zapigci¢ parkowanego roweru. Drewno nalezy zaimpregnowaé Srodkiem zapewniajacym kompleksowa
ochrong¢ drewna tj. prze wilgocia, czynnikami biologicznymi, dziataniem stonca. Drewno nalezy pokry¢

lakierem bezbarwnym. Montaz parkingdw rowerowych zgodny z rysunkiem.

[ Kosze na odpadki state — zatozono zastosowanie systemowych koszy do segregacji odpadow statych o
srednicy 42cm, przystosowane do zamocowania worka lub wiadra na $Smieci o pojemnosci 751. Kosze zostaty
zaprojektowane z potokraglakow drewnianych o $rednicy 7cm, przymocowanych do stalowych obregczy i
zamocowanych do podtoza na nogach drewnianych o $rednicy 6cm. Stal na obrecze nierdzewna lub
zabezpieczona antykorozyjnie, drewno impregnowane $rodkiem zapewniajacym kompleksowa ochrong drewna
tj. prze wilgocia, czynnikami biologicznymi, dzialaniem stonca. Drewno nalezy pokry¢ lakierem bezbarwnym.

Montaz koszy poprzez zabetonowanie elementéw kotwigcych zgodny z rysunkiem.

o Tablice informacyjne — wykonane z ptyt OSB o wym. 108x80cm, zamocowane do stojakow zgodnie z
rysunkami. Tablice nalezy przygotowa¢ do montazu plansz edukacyjno-informacyjnych. O tematyce i
wykonaniu plansz decyduje inwestor. Drewno nalezy zaimpregnowaé $rodkiem zapewniajacym kompleksowa
ochrong drewna tj. prze wilgocig, czynnikami biologicznymi, dzialaniem stonca. Drewno nalezy pokry¢
lakierem bezbarwnym. Stalowe elementy bedg wykonane ze stali nierdzewnej. Montaz tablic informacyjnych

poprzez zabetonowanie elementdw kotwiacych zgodny z rysunkiem.



[ Znaki informacyjne — wykonane z ptyt OSB o szer. 50cm i wys. 30cm, zamocowane do stojakow

zgodnie z rysunkami. Montaz znakow informacyjnych poprzez zabetonowanie elementéw kotwiacych zgodny z

rysunkiem.
UWAGA: wszystkie prace budowlane nalezy wykonaé zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
tom [. Budownictwo Ogoélne oraz warunkami BHP jakie obowigzuja w budownictwie.
4 INFORMACJE DODATKOWE

41  WPLYW NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja polozona jest na obszarze Natura 2000. Zgodnie z decyzja z dnia 01.04.2015r.
dotyczacej lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Burmistrza Suprasla, w zakresie warunkow
dotyczacych ochrony srodowiska, przyrody, krajobrazu i zdrowia ludzi oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i

zabytkéw oraz dobr kultury wspotczesnej, planowana inwestycja nie naruszy zasad ochrony okreslonych dla

obszardéw Natura 2000.

UWAGI KONCOWE

e Wzajemne prawa i obowigzki pomigdzy Zamawiajacym i Przyjmujagcym zamdéwienie na roboty budowlane
bedzie stanowi¢ umowa pomig¢dzy stronami okreslajaca takze warunki wykonania i odbioru robot .

e  Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawnymi, a w szczegdlnosci
zgodnie z art. 5 prawa budowlanego i wynikajacego z niego przepisami wykonawczymi.

e Na wszelkie wyroby budowlane Wykonawca powinien posiada¢ dowody, ze sa dopuszczone do obrotu na

polskim rynku i s odpowiedniej jakosci.
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