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Obwód2 YAKXs 5x16
l=20(26)m

ROZ/2/01

S9

Ru≤10Ω

YAKXs 5x16
l=34(40)m

ROZ/2/02

S7

YAKXs 5x16
l=31(37)m

ROZ/2/03

S7

YAKXs 5x16
l=32(38)m

ROZ/2/04

S9

YAKXs 5x16
l=32(38)m

ROZ/2/05

S7

YAKXs 5x16
l=28(34)m

ROZ/2/06

S7

YAKXs 5x16
l=26(32)m

ROZ/2/07

S9

YAKXs 5x16
l=27(33)m

ROZ/2/08

S7

YAKXs 5x16
l=29(35)m

ROZ/2/09

S7

YAKXs 5x16
l=29(35)m
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S7

YAKXs 5x16
l=28(34)m
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S9

YAKXs 5x16
l=27(33)m
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S7

YAKXs 5x16
l=49(55)m
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YAKXs 5x16
l=31(37)m
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YAKXs 5x16
l=32(38)m
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YAKXs 5x16
l=23(29)m
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S7

YAKXs 5x16
l=22(28)m

ROZ/2/17

S9

YAKXs 5x16
l=22(28)m

ROZ/2/18

S7

YAKXs 5x16
l=46(52)m

ROZ/2/19

S9

Ru≤10Ω

YAKXs 5x16
l=20(26)m

ROZ/2/20

S7

Ru≤10Ω

YAKXs 5x16
l=39(45)m

ROZ/1/21

S9

YAKXs 5x16
l=96(102)m
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S7

YAKXs 5x16
l=29(35)m

ROZ/1/23

S7

YAKXs 5x16
l=36(42)m

ROZ/1/24

S9

YAKXs 5x16
l=46(52)m

ROZ/1/25
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Ru≤10Ω

YAKXs 5x16
l=39(45)m

ROZ/1/26

S7

YAKXs 5x16
l=64(70)m

ROZ/1/27

YAKXs 5x16
l=36(42)m

ROZ/1/28

YAKXs 5x16
l=38(44)m

ROZ/1/29

Ru≤10Ω

Obwód3 YAKXs 5x16
l=53(59)m

Ru≤10Ω

YAKXs 5x16
l=38(44)m

ROZ/3/02

S9

YAKXs 5x16
l=63(69)m

ROZ/3/03

S7

YAKXs 5x16
l=54(60)m

ROZ/3/04

S9

YAKXs 5x16
l=38(44)m

ROZ/3/05

S7

YAKXs 5x16
l=59(65)m

ROZ/3/06

S9

YAKXs 5x16
l=38(44)m

ROZ/3/07

S7

YAKXs 5x16
l=34(40)m

ROZ/3/08

S9

YAKXs 5x16
l=50(56)m

ROZ/3/09

S9

YAKXs 5x16
l=32(38)m

ROZ/3/10

S7

YAKXs 5x16
l=38(44)m

ROZ/3/11

S9

YAKXs 5x16
l=58(64)m

ROZ/3/12

S7

YAKXs 5x16
l=38(44)m

ROZ/3/13

S9

S9 S7 S7

Ru≤10Ω

YAKXs 5x16
l=22(28)m

ROZ/3/14

S7

Ru≤10Ω

ośw - Etap 1 - wykonany

ośw - Etap 2 - do realizacji

ośw - Etap 2 - do realizacji
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UKŁAD SIECI: TN-S

OBUDOWA: ESTRODUR (UV),

STOJĄCA,  IP44, IK10

KOLOR:  RAL 7035

wyposażona w zamek

ZASILANIE i ODPŁYWY:

OD DOŁU, KABLOWE

Wymiary obudowy:80x88x25(cm)

Etapowanie inwestycji:

Opis słupów:

S1 - Słup oświetleniowy 7m + wysięgnik
pojedynczy 1/1/10°+fundament+tabliczka
słupowa z zabezpieczniem 6A+oprawa
oświetleniowa URBINO LED ED 6100lm/740
O4 szary + przewód zasilający od tabliczki
słupowej do oprawy 3x1,5mm2

Opis etapowania oświetlenia

etap 1(pomarańczowy-wykonany) - Ułożenie kabli zasilających wraz z rurami
osłonowymi w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym. Dostawa i
montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe, wykonanie uziemienia przy
słupach wskazanych na schemacie. Przy słupach oświetleniowych pozostawić
zapasy kabli w każdym kierunku umożliwiające późniejsze podłączenie do
tabliczki słupowej  - 2metry powyżej poziomu gruntu w każdym kierunku. Przy
szafce oświetleniowej pozostawić zapas kabla 3metry.  Wykonanie pomiarów
kabli elektrycznych(ciągłości, rezystancji izolacji), rezystancji uziemienia. Śruby
fundamentu do przykręcenia słupa zabezpieczyć antykorozyjnie.
Sprawdzenia, badania i pomiary wykonać zgodnie z normą PN - IEC
60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.

etap 2(zielony) - Ułożenie kabli zasilających wraz z rurami osłonowymi w
miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym. Dostawa i montaż
fundamentów pod słupy oświetleniowe, wykonanie uziemienia przy słupach
wskazanych na schemacie. Przy słupach oświetleniowych pozostawić zapasy
kabli w każdym kierunku umożliwiające późniejsze podłączenie do tabliczki
słupowej  - 2metry powyżej poziomu gruntu w każdym kierunku. Przy szafce
oświetleniowej pozostawić zapas kabla 3metry.  Wykonanie pomiarów kabli
elektrycznych(ciągłości, rezystancji izolacji), rezystancji uziemienia. Śruby
fundamentu do przykręcenia słupa zabezpieczyć antykorozyjnie.
Sprawdzenia, badania i pomiary wykonać zgodnie z normą PN - IEC
60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.

etap 2(różowy) - Dostawa, montaż, podłączenie szafki oświetleniowej, słupów
oświetleniowych, montaż wysięgników, tabliczek słupowych, opraw
oświetleniowych, przewodów w słupie do zasilenia oprawy, podłączenie kabla
zasilającego do tabliczki słupowej. Uruchomienie oświetlenia. Wykonanie
pomiarów instalacji, kabli, aparatów elektrycznych w tym także pomiarów
oświetlenia. Sprawdzenia, badania i pomiary wykonać zgodnie z normą PN -
IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.

Zastosowane słupy:
• CC 4m 60/116/3 pojedyncza wnęka słupowa + WGS 1/1/10 + FP1
• CC 4m 60/116/3 pojedyncza wnęka słupowa + WGD 1/1/10 + FP1
• CC 4m 60/116/3 podwójna wnęka słupowa + WGS 1/1/10 + FP1
• CC 4m 60/116/3 podwójna wnęka słupowa + WGD 1/1/10 + FP1
• CC 7m 60/158/3 pojedyncza wnęka słupowa + WGS 1/1/10 + FP2
• CC 7m 60/158/3 pojedyncza wnęka słupowa + WGD 1/1/10 + FP2
• CC 7m 60/158/3 podwójna wnęka słupowa + WGS 1/1/10 + FP2
• CC 7m 60/158/3 podwójna wnęka słupowa + WGD 1/1/10 + FP2

Tabliczki słupowe typu IZK

Tytuł rysunku

ENERGY NORTLE sp. z o.o sp. k.
ul. Główna 7, 18-100 Łapy
Tel. +48 85 715 40 62

Etap inwestycji
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Projektant
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Podpis
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Obiekt oraz adres
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mgr inż. Krzysztof Klewinowski
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Schemat oświetlenia zewnętrznego

PROJEKT WYKONAWCZY

ELEKTRYCZNA

KOMPLEKSOWA POKAZOWA ZAGRODA ŻUBRÓW
W KOPNEJ GÓRZE

położona na działkach nr geod. 384 i 385
w Kopnej Górze gm. Supraśl

Opracowanie:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - oświetlenie i CCTV

420x1200
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Opis słupów:

S2 - Słup oświetleniowy 7m + wysięgnik
podwójny 1/1/10°+fundament+tabliczka
słupowa z zabezpieczeniem 2x(6A)+2x(oprawa
oświetleniowa URBINO LED ED 6100lm/740
O4 szary) + przewód zasilający od tabliczki
słupowej do każdej oprawy 3x1,5mm2

Opis słupów:

S3 - Słup oświetleniowy 7m + wysięgnik
pojedynczy 1/1/10°+fundament+tabliczka
słupowa z zabezpieczniem 6A+oprawa
oświetleniowa URBINO LED ED 9500lm/740
O4 szary + przewód zasilający od tabliczki
słupowej do oprawy 3x1,5mm2

Opis słupów:

S4 - Słup oświetleniowy 7m + wysięgnik
pojedynczy 1/1/10°+fundament+tabliczka
słupowa z zabezpieczniem 6A+oprawa
oświetleniowa URBINO LED ED 6100lm/740
O4 szary + przewód zasilający od tabliczki
słupowej do oprawy 3x1,5mm2 + dodatkowa
tabliczka słupowa z zabezpieczeniem B6A na
potrzeby CCTV. Słup wyposazony w podwójną
wnękę. Na słupie będą montowane kamery. Od
tabliczki słupowej CCTV do szafki słupowej
CCTV prowadzić kabel YKY 3x2,5mm2

Opis słupów:

S5 - Słup oświetleniowy 7m + wysięgnik
podwójny 1/1/10°+fundament+tabliczka
słupowa z zabezpieczeniem 2x(6A)+2x(oprawa
oświetleniowa URBINO LED ED 6100lm/740
O4 szary) + przewód zasilający od tabliczki
słupowej do każdej oprawy 3x1,5mm2   +
dodatkowa tabliczka słupowa z
zabezpieczeniem B6A na potrzeby CCTV. Słup
wyposazony w podwójną wnękę. Na słupie
będą montowane kamery. Od tabliczki
słupowej CCTV do szafki słupowej CCTV
prowadzić kabel YKY 3x2,5mm2

Opis słupów:

S6 - Słup oświetleniowy 7m + wysięgnik
pojedynczy 1/1/10°+fundament+tabliczka
słupowa z zabezpieczniem 6A+oprawa
oświetleniowa URBINO LED ED 9500lm/740
O4 szary + przewód zasilający od tabliczki
słupowej do oprawy 3x1,5mm2  + dodatkowa
tabliczka słupowa z zabezpieczeniem B6A na
potrzeby CCTV. Słup wyposazony w podwójną
wnękę. Na słupie będą montowane kamery. Od
tabliczki słupowej CCTV do szafki słupowej
CCTV prowadzić kabel YKY 3x2,5mm2

Wszystkie szafki zamykane na klucz.

Należy zastosować system jednego klucza

do wszystkich szafek CCTV i złącz

kablowych

Opis słupów:

S7 - Słup oświetleniowy 4m + wysięgnik
pojedynczy 1/1/10°+fundament+tabliczka
słupowa z zabezpieczniem 6A+oprawa
oświetleniowa URBINO LED ED 6100lm/740
O4 szary + przewód zasilający od tabliczki
słupowej do oprawy 3x1,5mm2

Opis słupów:

S8 - Słup oświetleniowy 4m + wysięgnik
podwójny 1/1/10°+fundament+tabliczka
słupowa z zabezpieczeniem
2x(6A)+2x(URBINO LED ED 6100lm/740 O4
szary) + przewód zasilający od tabliczki
słupowej do każdej oprawy 3x1,5mm2

Opis słupów:

S9 - Słup oświetleniowy 4m + wysięgnik
pojedynczy 1/1/10°+fundament+tabliczka
słupowa z zabezpieczniem 6A+oprawa
oświetleniowa URBINO LED ED 6100lm/740
O4 szary + przewód zasilający od tabliczki
słupowej do oprawy 3x1,5mm2 + dodatkowa
tabliczka słupowa z zabezpieczeniem B6A na
potrzeby CCTV. Słup wyposazony w podwójną
wnękę. Na słupie będą montowane kamery. Od
tabliczki słupowej CCTV do szafki słupowej
CCTV prowadzić kabel YKY 3x2,5mm2

Opis słupów:

S10 - Słup oświetleniowy 4m + wysięgnik
podwójny 1/1/10°+fundament+tabliczka
słupowa z zabezpieczeniem
2x(6A)+2x(URBINO LED ED 6100lm/740 O4
szary) + przewód zasilający od tabliczki
słupowej do każdej oprawy 3x1,5mm2   +
dodatkowa tabliczka słupowa z
zabezpieczeniem B6A na potrzeby CCTV. Słup
wyposazony w podwójną wnękę. Na słupie
będą montowane kamery. Od tabliczki
słupowej CCTV do szafki słupowej CCTV
prowadzić kabel YKY 3x2,5mm2

6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A

6A

6A 6A 6A 6A

6A 6A 6A6A6A

6A 6A 6A 6A

6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A

6A

6A 6A 6A 6A 6A

W szafce ZK SOZ zainstalować:
- grzałkę
- przełącznicę światłowodową
- switch 2xSFP, 2xRJ45
- access point
- astronomiczny programator czasowy wifi( z możliwością sterowania za

pomocą aplikacji na smartfonie z dowolnego miejsca na świecie)
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ASTRONOMICZNY
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CZASOWY WIFI


