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wskazanych na schemacie. Przy stupach o$wietleniowych pozostawi¢ zapasy d
kabli w kazdym kierunku umozliwiajace pdzniejsze podigczenie do tabliczki |
stupowej - 2metry powyzej poziomu gruntu w kazdym kierunku. Przy szafce
oswietleniowej pozos’tgwié zapas lia.bla SrIwetry. Wyko.r?ani.e p.omi.aré'w kabli
fundamentu do praykrgoenta supa zabesplecey’ amytorozsie. ® ®
Sprawdzenia, badania i pomiary wykona¢ zgodnie z normg PN - IEC
60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.
etap 2(rézowy) - Dostawa, montaz, podigczenie szafki o$wietleniowej, stupow
o$wietleniowych, montaz wysiegnikéw, tabliczek stupowych, opraw
oswietleniowych, przewodéw w stupie do zasilenia oprawy, podigczenie kabla
zasilajgcego do tabliczki stupowej. Uruchomienie os$wietlenia. Wykonanie
pomiardw instalacji, kabli, aparatow elektrycznych w tym takze pomiaréw
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Zastosowane stupy: l l l l
. CC 4m 60/116/3 pojedyncza wneka stupowa + WGS 1/1/10 + FP1
CC 4m 60/116/3 pojedyncza wneka stupowa + WGD 1/1/10 + FP1 /
CC 4m 60/116/3 podwdjna wneka stupowa + WGS 1/1/10 + FP1
CC 4m 60/116/3 podwdjna wneka stupowa + WGD 1/1/10 + FP1 Tﬁ
CC 7m 60/158/3 pojedyncza wneka stupowa + WGS 1/1/10 + FP2
CC 7m 60/158/3 pojedyncza wneka stupowa + WGD 1/1/10 + FP2 L/N/PE
CC 7m 60/158/3 podwdjna wneka stupowa + WGS 1/1/10 + FP2 | L—
CC 7m 60/158/3 podwdjna wneka stupowa + WGD 1/1/10 + FP2
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Opracowanie:
8 8 oA Opis stupow: Opis stupow: Opis stupow: Opis stupow: Opis stupow: Opis stupow: ZAGOSPODAROWANIE TERENU - oswietlenie i CCTV
S1 - Stup oswietleniowy 7m + wysiegnik S2 - Stup oswietleniowy 7m + wysiegnik S3 - Stup oswietleniowy 7m + wysiegnik S4 - Stup oswietleniowy 7m + wysiegnik S5 - Stup oswietleniowy 7m + wysiegnik S6 - Stup oswietleniowy 7m + wysiegnik Pracownia projektowa
pojedynczy 1/1/10°+fundament+tabliczka podwajny 1/1/10°+fundament+tabliczka pojedynczy 1/1/10°+fundament+tabliczka pojedynczy 1/1/10°+fundament+tabliczka podwdjny 1/1/10°+fundament+tabliczka pojedynczy 1/1/10°+fundament+tabliczka ENERGY NORTLE sp. z 0.0 sp. k.
stupowa z zabezpieczniem 6A+oprawa stupowa z zabezpieczeniem 2x(6A)+2x(oprawa stupowa z zabezpieczniem 6A+oprawa stupowa z zabezpieczniem 6A+oprawa stupowa z zabezpieczeniem 2x(6A)+2x(oprawa stupowa z zabezpieczniem 6A+oprawa ul. Gtowna 7, 18-100 tapy
ROZ/3/01 ROZ/3/02 ROZ/3/03 ROZ/3/04 ROZ/3/05 ROZ/3/06 ROZ/3/07 ROZ/3/08 ROZ/3/09 ROZ/3/10 ROZ/3/12 ROZ/3/13 oswietleniowa URBINO LED ED 6100Im/740 oswietleniowa URBINO LED ED 6100Im/740 oswietleniowa URBINO LED ED 9500Im/740 oswietleniowa URBINO LED ED 6100Im/740 oswietleniowa URBINO LED ED 6100Im/740 oswietleniowa URBINO LED ED 9500Im/740 Tel. +48 85 715 40 62
310 39 s7 39 s7 s9 S7 39 39 s7 s7 s9 04 szary + przewdd zasilajgcy od tabliczki 04 szary) + przewdd zasilajgcy od tabliczki 04 szary + przewdd zasilajgcy od tabliczki 04 szary + przewdd zasilajgcy od tabliczki 04 szary) + przewdd zasilajgcy od tabliczki 04 szary + przewdd zasilajgcy od tabliczki
stupowej do oprawy 3x1,5mm2 stupowej do kazdej oprawy 3x1,5mm2 stupowej do oprawy 3x1,5mm2 stupowej do oprawy 3x1,5mm2 + dodatkowa stupowej do kazdej oprawy 3x1,5mm2 + stupowej do oprawy 3x1,5mm2 + dodatkowa Tytut rysunku
tabliczka stupowa z zabezpieczeniem B6A na dodatkowa tabliczka stupowa z tabliczka stupowa z zabezpieczeniem B6A na aasi ;
oA oA 6A oA oA oA oA 6 6A oA 6A oA oA potrzeby CCTV. Stup wyposazony w podwadjng zabezpieczeniem B6A na potrzeby CCTV. Stup potrzeby CCTV. Stup wyposazony w podwdjng Schemat oswietlenia Zewnetrznego
wneke. Na stupie bedg montowane kamery. Od wyposazony w podwdjng wneke. Na stupie wneke. Na stupie bedg montowane kamery. Od
) tabliczki stupowej CCTV do szafki stupowe;j bedg montowane kamery. Od tabliczki tabliczki stupowej CCTV do szafki stupowej Etap inwestygii
Obwéd3 CCTV prowadzi¢ kabel YKY 3x2,5mm2 stupowej CCTV do szafki stupowej CCTV CCTV prowadzi¢ kabel YKY 3x2,5mm2 PROJEKT WYKONAWCZY
prowadzi¢ kabel YKY 3x2,5mm2
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Cponarie sl Opis stupow: Opis stupow: Opis stupow: Opis stupow: Projektant Podis
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S7 - Stup oswietleniowy 4m + wysiegnik S8 - Stup oswietleniowy 4m + wysiegnik S9 - Stup oswietleniowy 4m + wysiegnik S10 - Stup oswietleniowy 4m + wysiegnik
oéw - Etap 2 - do realizacji pojedynczy 1/1/10°+fundament+tabliczka podwojny 1/1/10°+fundament+tabliczka pojedynczy 1/1/10°+fundament+tabliczka podwajny 1/1/10°+fundament+tabliczka Nr uprawnien
0w - Etap 2 - do realizacji stupowa z zabezpieczniem 6A+oprawa stupowa z zabezpieczeniem stupowa z zabezpieczniem 6A+oprawa stupowa z zabezpieczeniem PDL/0160/PWBE/16
oswietleniowa URBINO LED ED 6100Im/740 2x(6A)+2x(URBINO LED ED 6100Im/740 O4 oswietleniowa URBINO LED ED 6100Im/740 2x(6A)+2x(URBINO LED ED 6100Im/740 O4
04 szary + przewdd zasilajgcy od tabliczki szary) + przewod zasilajgcy od tabliczki 04 szary + przewdd zasilajgcy od tabliczki szary) + przewdd zasilajgcy od tabliczki Sprawdzajacy Podpis
stupowej do oprawy 3x1,5mm2 stupowej do kazdej oprawy 3x1,5mm2 stupowej do oprawy 3x1,5mm2 + dodatkowa stupowej do kazdej oprawy 3x1,5mm2 + -
tabliczka stupowa z zabezpieczeniem B6A na dodatkowa tabliczka stupowa z
potrzeby CCTV. Stup wyposazony w podwéjng zabezpieczeniem B6A na potrzeby CCTV. Stup Nr uprawnier
wneke. Na stupie bedg montowane kamery. Od wyposazony w podwojng wneke. Na stupie -
tabliczki stupowej CCTV do szafki stupowe;j bedg montowane kamery. Od tabliczki
CCTV prowadzi¢ kabel YKY 3x2,5mm2 stupowej CCTV do szafki stupowej CCTV Wsptpraca Rozmiar papieru
prowadzi¢ kabel YKY 3x2,5mm2 - 420x1200
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