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2xF/FTP 4x2x0,5

kat.6 zewnętrzny

CCTV - Etap 1 - wykonany

CCTV - Etap 2 - do realizacji

CCTV - Etap 2 - do realizacji
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Przełącznica światłowodowa

Przełącznica światłowodowa

Przełącznica światłowodowa

Przełącznica światłowodowa

Zasilanie kamer:

- rozłącznik izolacyjny 1P;

- ogranicznik przepięc 2P;

- 3xwyłącznik RCD 2P typA 300mA

- zabezpieczenie 9xB10;

Zasilanie szafy Rack

- rozłącznik izolacyjny 3P;

- ogranicznik przepięc 4P

  typ1kombinowany;

hager

-
F
1

hager

-
F
1

Rejestrator sieciowy
DHI-NVR608R-64-4KS2

NETGEAR M5300-28GF3 zarządzalny L3 ProSafe™ 24 SFP

NETGEAR M5300-28GF3 zarządzalny L3 ProSafe™ 24 SFP

NETGEAR M5300-28GF3 zarządzalny L3 ProSafe™ 24 SFP

1) Do kamer montowanych na zewnątrz

zastosować kable przeznaczone do

instalacji zewnętrznych

2) Kable teletechniczne prowadzone po

słupach prowadzić w rurach osłonowych

odpornych na działanie warunków

atmosferycznych i promieniowanie UV.

3) Kable światłowodowe budowane  na

terenie zewnętrznym prowadzić w rurach

osłonowych HDPE fi40mm.

4) Na słupach oświetleniowych należy

zainstalować szafki teletechniczne o

stopniu ochrony IP65 (np.:  obudowy

plastikowe termoutwardzalne lub

metalowe dwupłaszczowe zapobiegające

skraplaniu wody na ściankach

wewnętrznych).

- Minimalne wymiary szafek: 300 mm x

400 mm x 200 mm (szerokość x

wysokość x głębokość)

- Wysokość podstawy szafki – 1,7m od
poziomu terenu.

- Przyłącze elektryczne, połączenie

uziomowe z szyny wyrównawczej w

podstawie słupa. Kable światłowodowe

oraz kable teletechniczne zakończyć w

szafkach teletechnicznych.

- Wprowadzenie przewodów – od dołu
szafki przez hermetyczne przepusty

kablowe.

 5) Wymagane zainstalowane wyposażenie

szafki teletechnicznej:

- rozdzielna elektryczna zainstalowana w

górnej części szafki wyposażona w

ogranicznik przepięć typ 1+2(Up≤ 1,5

kV) i rozłącznik izolacyjny 1P 25A na

zasilaniu (w szafkach instalowanych na

słupach),

- przełącznica światłowodowa (instalowana

w górnej części szafki, na wysokości

rozdzielni elektrycznej lub na szynie TH),

- szyna wyrównawcza uziomowa z min. 8

zaciskami śrubowymi,

- szyna TH do instalacji urządzeń z wolną

przestrzenią min. 250 mm x 200 mm x

150 mm (szerokość x wysokość x

głębokość) do instalacji urządzeń

systemu monitoringu,

- Urządzenia systemu monitoringu

(przełączniki, zasilacze) montować na

szynie TH.:

- przełącznik przemysłowy min. 4-porty

PoE/PoE+, 2 porty SFP, instalowany na

szynie TH np.:DH-PFS4206-4P-120,

- zasilacz ~230V, instalowany na szynie

TH

6) Wszystkie połączenia kabli

światłowodowych wykonywać w mufach

rozgałęźnych zlokalizowanych w zasobnikach

kablowych przy słupach

7) Z mufy rozgałęźnej do szafki

teletechnicznej doprowadzić cały profil tuby

(6J) z kabla magistralnego z kierunku

przełącznicy szafy CCTV. Wszystkie włókna

zakończyć na przełącznicach.

8) W zasobnikach kablowych pozostawić

zapasy kabli światłowodowych. Pozostawić

zapasy technologiczne kabli, min. 15 m w

każdym kierunku.

9)Po zakończeniu budowy i montażu kabli

światłowodowych wykonać pomiary

sprawdzające sieci światłowodowej zgodnie z

obowiązującymi normami (co najmniej

dwukierunkowe pomiary reflektometryczne i

transmisyjne wszystkich torów

światłowodowych).

10) Kable zasilania gwarantowanego

zakończyć w słupie na tabliczce słupowej.

Słupy z kamerami zostaną wyposażone w

podwójną wnękę. Od tabliczki słupowej do

szafki słupowej prowadzić kabel YKYżo 3x2,5

11) Wysokość montażu kamer ustalić na

budowie uwzględniając warunki

terenowe(pagórki i doły)

12) Jako kamery zewnętrzne zastosować

kamery IPC-HFW5431EP-ZE-27135(Kamera

bulet 1/3" 4Mpx CMOS, 25/30fps@4MPx,

WDR (120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC,

Mikro SD, IP67, IK10, PoE, alarm (2/1),

wsparcie audio (1/1), Max IR 50m, obiektyw

motozoom 2.7-13.5mm) z puszką

montażową PFA121-V2(Puszka do montażu

kamer bullet, kopułkowych serii HFW6, HFW7,

HFW8, HDW2, BF1, ITC1, wodoodporna, biała)

13) Wszystkie szafki zamykane na klucz.

Należy zastosować system jednego klucza do

wszystkich szafek CCTV

14) Należy wykonać montaż docelowych

zakończeń światłowodowych oraz wykonać

niezbędne pomiary

15) W urządzeniach aktywnych należy

wyposażyć porty SFP w moduły(wkładki) SFP

- tylko te porty, które będą wykorzystywane.

16) Typ wkładki SFP AGM732F Interfejs SFP

1000BASE-LX

Etapowanie inwestycji:

Opis etapowania CCTV:

etap 1(pomarańczoy-wykonany) - Kable światłowodowe w  rurach osłonowych,
kable zasilające, zasobniki kablowe, mufy światłowodowe. Kable
światłowodowe sprowadzić do studni kablowej S-11 i pozostawić zapasy
minimum 30metrów każdego kabla. Zapasy montować na stelażach w studni
W zasobniku kablowym pozostawić zapas kabla 6J minimum 30metrów,
pozostałe kable z zapasem 15m w każdym kierunku. Kabel 6J pozostawić w
całości w zasobniku kablowym.  Po wykonaniu etapu wykonać pomiary i
sprawdzenia zainstalowanej infrastruktury. Przy słupach po wprowadzeniu do
fundamentu pozostawić zapasy kabla w celu możliwości późniejszego
podłączenia w tabliczce słupowej. W miejscu montażu szafy CCTV pozostawić
zapas długości min. 3m.
Sprawdzenia, badania i pomiary elektryczne wykonać zgodnie z normą PN -
IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.

etap 2(zielony) - Kable światłowodowe w  rurach osłonowych, kable zasilające,
zasobniki kablowe, mufy światłowodowe. Kable światłowodowe sprowadzić do
studni kablowej S-11 i pozostawić zapasy minimum 30metrów każdego kabla.
Zapasy montować na stelażach w studni
W zasobniku kablowym pozostawić zapas kabla 6J minimum 30metrów,
pozostałe kable z zapasem 15m w każdym kierunku. Kabel 6J pozostawić w
całości w zasobniku kablowym.  Po wykonaniu etapu wykonać pomiary i
sprawdzenia zainstalowanej infrastruktury. Przy słupach po wprowadzeniu do
fundamentu pozostawić zapasy kabla w celu możliwości późniejszego
podłączenia w tabliczce słupowej. W miejscu montażu szafy CCTV pozostawić
zapas długości min. 3m.
Sprawdzenia, badania i pomiary elektryczne wykonać zgodnie z normą PN -
IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.

etap 2(różowy) - Dostawa, montaż i podłączenie kompletnej szafy CCTV z
rejestratorami itp zgodnie z schematem i widokiem. Podłączenie kabli
elektrycznych w tabliczce słupowej, wykonanie kabla od tabliczki słupowej do
szafki słupowej CCTV. Należy odkopać zasobnik kablowy i wykonać rurę od
zasobnika kablowego do słupa oświetleniowego. Wprowadzenie kabla w rurę i
doprowadzenie do szafki słupowej.  Dostawa, montaż i podłączenie szafki
słupowej. Wykonanie kabli od szafki do kamer. Dostawa, montaż i podłączenie
kamer.  Programowanie i uruchomienie systemu. Po wykonaniu etapu
wykonać pomiary kabli elektrycznych i światłowodowych(co najmniej
dwukierunkowe pomiary reflektometryczne i transmisyjne wszystkich torów
światłowodowych). Sprawdzenia, badania i pomiary elektryczne wykonać
zgodnie z normą PN - IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.
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Schemat CCTV

PROJEKT WYKONAWCZY

ELEKTRYCZNA

KOMPLEKSOWA POKAZOWA ZAGRODA ŻUBRÓW
W KOPNEJ GÓRZE

położona na działkach nr geod. 384 i 385
w Kopnej Górze gm. Supraśl

Opracowanie:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - oświetlenie i CCTV

420x1000
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UPS DAKER DK 4500
4,5kVA/4,05kW (h = 2U)

+
system akumulatorów (h=6U)

czas podtrzymania t=27min. przy
obciążeniu 80%
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Szafa CCTV - 42U - 600X800
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Kable światłowodowe
zmufować w studni

kablowej
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brama
wjazdowa
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41 4141

42 4242
Panel wentylacyjny 4 wentylatory

Zasilanie szafy Rack wykonać z rozdzielnicy głównej budynku bramy
wjazdowej. W rozdzielnicy bramy wjazdowej zainstalować dwa zabezpieczenia
B16A 30mA 2P AC oraz poprowadzić przewody zasilajacej typu YDYżo
3x2,5mm2 w rurkach osłonowych.
W szafie Rack zainstalować dodatkowo router LTE - zgodnie z wymaganiami
inwestora.
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NETGEAR M5300-28GF3 zarządzalny L3 ProSafe™ 24 SFP
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ZK SOZ WIEŻA
W budynku wieży zainstalować

stelaż kabla światłowodowego w
obudowie. Pozostawić zapas 30

metrów


