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OPIS TECHNICZY

do projektu wykonawczego

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU I CHARAKTERSTYCZNE
PARAMETRY TECHNICZNE

1.1.PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY

Projektuje si¢ ogrodzenie zewnetrzne siatkg ograniczajgce mozliwos¢ wkraczania zwierzat i niepowotanych osob

na teren inwestycji. Ogrodzenie zostanie zlokalizowane w miejscowosci Kopna Gora.

1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
Przyjeto wskazniki powierzchniowo- kubaturowe wg normy PN-ISO 9836:2015-12

OGRODZENIA PANELOWE SYSTEMOWE
Dhugosc¢ ogrodzenia 1697,92m
Szeroko$¢ bram 4,12m
Szerokos¢ furtek 1,50m
Wysoko$¢ ogrodzenia 1,96m (powyzej pustaka przelotowego)

2. RODZAJ, ZAKRES 1 SPOSOB WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZE
WSKAZANIEM ROZWIAZAN KONSTUKCYJNO- MATERIALOWYCH

Przy realizacji inwestycji beda stosowane materialy tradycyjne, powszechnie dost¢gpne na lokalnym rynku.
Dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) z pdzniejszymi zmianami i przepisami Ministra Planowania

Przestrzennego i Budownictwa z dn. 19.12.1994 z p6zZniejszymi zmianami.

Rodzaj i zakres robét

o Roboty pomiarowe- pomiary geodezyjne i wyznaczenie miejsca budowy;

. Roboty ziemne- wykonanie wykopow pod fundamenty;

. Roboty betonowe- wykonanie fundamentow;

o Roboty montazowe- montaz wyrobéw metalowych— stupow stalowych 1 siatki stalowej ocynkowanej;

montaz i regulacja skrzydet bram i furtek.

2.1. SPOSOB WYKONANIA | ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-
MATERIALOWE

¢ Fundamenty - Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu monolitycznego C12/15. Po wykonaniu wy-

kopu poglebiajacego stopy, nalezy natychmiast utozy¢ warstwe betonu wyro6wnawczego, aby nie dopusci¢



do zawilgocenia gruntu pod fundamentami. Fundament posadowi¢ na gruncie no$nym rodzimym. Grunt nie-

nos$ny zastgpi¢ piaskiem nierodzimym zageszczonym do stopnia [s>0,95.

e Shupy - przyjac¢ zgodnie z katalogiem producenta ogrodzen. Wszystkie elementy powinny by¢ fabrycznie
zabezpieczone przed korozja. Malowaniu podlegaja jedynie elementy uszkodzone w czasie transportu. Pro-
ponuje si¢ stupy o wymiarach przekroju 4x6cm w kolorze wybranym przez Inwestora na etapie wykonaw-

stwa.

® Siatka- przyja¢ zgodnie z katalogiem producenta ogrodzenia systemowego; siatka stalowa ocynkowana w
kolorze wybranym przez Inwestora na etapie realizacji. Wybor systemu panelowego nalezy uzgodni¢ z Za-

mawiajacym przed realizacjg.

3. UWAGI KONCOWE

e Przebieg trasy ogrodzenia nalezy dopasowac do istniejacego uksztattowania terenu.

®  Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” tom I. Budownictwo Ogoélne oraz warunkami BHP jakie obowigzuja w
budownictwie.

e  Wzajemne prawa i obowiagzki pomiedzy Zamawiajacym i Przyjmujacym zamowienie na roboty budowlane
bedzie stanowi¢ umowa pomigdzy stronami okreslajaca takze warunki wykonania i odbioru robot.

e  Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi, a w szczegolnosci
zgodnie z art. 5 prawa budowlanego i wynikajacego z niego przepisami wykonawczymi.

e Na wszelkie wyroby budowlane Wykonawca powinien posiada¢ dowody, ze sg dopuszczone do obrotu na

polskim rynku i sg odpowiedniej jakoSci.

Opracowal:
SPECJALNOSC: PROJEKTANT: PODPIS:
-architektoniczna: mgr inz. arch. JAN KRZYSZTOF HAHN

nr upr. BL/11/87

inz. MARIAN BUBROWSKI

- konstrukcyjno-budowlana: nr upr. SUW-50/98

Bialystok, 13.02.2023 r.



