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|l. WSTEP.

Benedyktynski zespot klasztorny w Legnickim Polu powstal w potowie XVIII wieku
Z inicjatywy ojca Othmara Zinke. O$ p6znobarokowego zatozenia wyznacza kosciot
p.w. Podwyzszenia Krzyza Swictego i $w. Jadwigi. Po obu jego stronach znajduja sie
zespotly zabudowan klasztornych skupionych wokoét dziedzincoéw, rozplanowane na rzucie
zblizonym do kwadratu. Czg$¢ potnocng zaymowat wlasciwy klasztor, cze$¢ potudniowg —
pratatura klasztorna. Autorem projektu catego zatozenia byt Kilian Ignacy Dientzenhofer.
Do obu skrzydet klasztoru przylegaja od wschodu symetryczne XIX-wieczne dobudowki,
wzniesione wedtug projektu Karla Friedricha Schinkla.

Po sekularyzacji majatkow koscielnych i likwidacji zakonu przez wtadze pruskie
w 1810 r. klasztor stat si¢ wlasnos$cig panstwa. W 1818r. krol pruski podarowal. majatek
stawnemu marszatkowi Bliicherowi. W latach 1836 — 1841 w dawnym klasztorze
utworzono wojskowa szkote kadetow. Odpowiedzialnym za przystosowanie zabytkowego
kompleksu dla potrzeb wojska byt sam Karl Friedrich Schinkel najwybitniejszy architekt
pruski XIX wieku. Catos¢ zatozenia zostata odwrocona od strony wschodnie;.
Dotychczasowa tylna elewacja klasztorna przejeta funkcje fasadowa i ozdobiona zostata
klasycyzujacym naczotkiem. Dobudowano dwa nowe skrzydta boczne od strony pdinocne;j
i potudniowej. W latach 1894 — 1898 zatozenie klasztorne zostato ponownie
przebudowane w stylu neobarokowym. Przebudowano tez wngtrza, a w miejscu ogrodu
postawiono szereg budynkow mieszkalnych i administracyjnych dla kadry. Szkota
kadetow dziatata do 1920 r. Po traktacie wersalskim i demilitaryzacji Niemiec w jej
murach powstat cywilny, panstwowy zaktad wychowawczy (Staatliche Bildungsanstalt),
przeksztatlcony w 1933 r. w szkole¢ o politycznym charakterze (National-Politische
Erziehungsanstalt). W czasie trwania Il wojny $§wiatowej zabudowania zostaty
przeznaczone na oboz jeniecki Oflag VIIIF. Po wojnie klasztor byt w r¢kach Armii
Radzieckiej 1 stuzyt jako baza remontowa sprzetu transportowego, nastepnie krotko
obicktem wtadato Ludowe Wojsko Polskie - byta tu wojskowa jednostka karna. W marcu
1957 r. Prezydium Wojewodzkiej Rady Narodowej we Wroctawiu powotato dziatajacy
do dzi§ Dom Pomocy Spotecznej w Legnickim Polu.

Kolejne zmiany uzytkownikow i funkcji doprowadzity do tego, ze wnetrza budynkow
utracity swoj zabytkowy charakter. Wartos¢ historyczng zachowat uktad zalozenia
klasztornego i wystrdj elewacji z kamiennym detalem architektonicznym.



1. STAN ZACHOWANIA.

Budynek nr 4.
Powstat podczas rozbudowy zalozenia przez Karla Friedrich Schinkla w latach
1836-41. Jedynym detalem elewacji wykonanym z kamienia jest piaskowcowa okltadzina
cokotu. Kilka lat wezes$niej elewacja byta remontowana. Oktadzina zostala oczyszczona,

a spoiny 1 ubytki uzupetnione zaprawg mineralng. Braki elementow od strony szczytowe;j
uzupetnione zostaty cienkimi ptytami z kompozytu imitujacego piaskowiec (fot. 1,2).

Obecnie gtdbwnym problemem konserwatorskim jest pekanie 1 odpadanie od $ciany
plyt wykonanych ze sztucznego kamienia. W miejscach uszkodzen mozna zaobserwowacé
przyczyny zniszczen. Plyty sg cienkie i przyklejone tylko na zaprawe, bez kotwien do
$ciany. Mur pod spodem jest nierowny — ceglano-kamienny, co powoduje, ze zaprawa
trzyma oktadzing w niewielu punktach. Niektore pgkniecia sklejone sg zaprawa
cementowg. Zabrudzenia kamienia niewielkie. Uzupelnienia wykonane zaprawg
mineralng w wielu miejscach zluszczaja si¢ 1 odpadaja, zwlaszcza tam, gdzie natozone
sg cienkg warstwg. Wigksze uszkodzenia i miejsca po zamurowanych okienkach
piwnicznych wypetnione rowniez flekami z kompozytu kamiennego. Stan ich jest dobry.
Oktadzina zawilgocona na styku z opaskg z kostki brukowej. Od strony poludniowe;j
opaska natozona jest powyzej dolnej krawedzi cokotu 1 tutaj zawilgocenie jest wigksze.

Budynek nr 5.

Powstat w latach 30-tych XVIII wieku jako pierwotna zabudowa zespotu
klasztornego. Rozbudowany przez Schinkla w latach 1836-41. Od strony dziedzinca
w latach 1894-98 dobudowano okraglte wiezyczkii przybudéwki w stylu neobarokowym.
Budynek jest dwukondygnacyjny, z wieloosiowymi, symetrycznymi elewacjami.

Na kamienny detal architektoniczny sktadajg si¢ opaski okienne, portale, oktadzina
cokotowa, gzyms miedzykondygnacyjny, imposty niektérych tukoéw w elewacji
podworzowej oraz sterczyny w formie kul na neobarokowych ryzalitach.

Stan elementow kamiennych jest bardzo zty. Spowodowane jest to zaréwno
powierzchniowg dezintegracja materiatlu kamiennego, jak 1 nieprawidlowym sposobem
postepowania podczas wczesniejszych przerobek i remontow.

Cokot wykonany z piaskowcowych plyt jest w wielu miejscach pokryty tynkami
1 przecierkami cementowymi. Mialy one prawdopodobnie ukry¢ uszkodzenia oktadziny.
Plyty sg obtluczone, czasem popekane, pokryte zabrudzeniami pochodzenia
atmosferycznego, farbami, zaprawami. Spoiny pomig¢dzy ptytami wykruszajg sie.

Zbedne okienka piwniczne zamurowano i pokryto zapraws tynkarskg. Opaski wokot §cian
budynku zatozone powyzej dolnej krawedzi oktadziny. Poziom gruntu w miejscach bez
opasek réwniez podniesiony. Powoduje to zawilgocenie kamienia wskutek podciggania
kapilarnego wody z podtoza. Powierzchnia ptyt nierdwna, zluszczajaca si¢ i miejscami

osypujaca.




Obramienia otwordw okiennych zr6znicowane ksztaltem na parterze 1 pigtrze.
Parapety parteru z duzg ilo$cig uzupetnien nowszym kamieniem — drobnoziarnistym,
szarym. Fleki wklejone za pomocg szarej zaprawy cementowej. Parapety pokryte grubg
warstwg zaprawy cementowej tworzacej spad dla wody (fot. 5). Nowe okna majg wymiary
dostosowane do tego zmniejszonego wymiaru otworu. Kamien wyptukany,
powierzchniowo, ostabiony i kruchy, pokryty zabrudzeniami, resztkami farb i zapraw.

W obramieniach okien I pietra od strony wschodniej elementy pionowe sg uzupetnione
zaprawami (fot. 4, 10). Fragmenty wegarow wymurowane sg z cegly i obtozone tynkiem
z nasladowaniem opracowania kamieniarskiego. Cze¢s$¢ tynkow odpadta i odstonita cegly.
Nie wiadomo kiedy dokonano takich przerobek, z jakiego powodu te fragmenty obramien
okiennych ulegly zniszczeniu. Nowa stolarka zamontowana jest z uzyciem wspotczesnych
klejow 1 zapraw, ktore sg z reguty roztarte szeroko takze na powierzchni kamienia.

Portale — znajduja si¢ w elewacji wschodniej i w elewacjach od strony dziedzinca.
Stan kamienia jest podobny do obramien okiennych. Pokrywaja go zabrudzenia,
miejscami zanieczyszczenia farbami i zaprawami. Dwa portale od strony dziedzinca majg
wegary wykonane catkowicie w technice murowanej — jest to mur ceglany obtozony
zaprawa, w ktorej odtworzone sg formy i faktura detalu kamiennego (fot. 8). Przed
niektérymi portalami znajdujg si¢ schody wykonane z blokéw granitu. Elementy stopni sa
poprzemieszczane, zapadnigte, zaprawa wykruszona. Betonowe progi obtozone cienkimi
ptytami granitowymi (fot. 7).

Gzyms migdzykondygnacyjny ma forme prostej listwy. Od spodu rozbudowany
profilami ciggnionymi w tynku. Po stronie wschodniej prawie catkowicie zakryty zaprawa.
Kamien widoczny jest w ubytkach tynku. Najcze¢sciej jest ostabiony, kruszacy sig.
Gzymsy od strony dziedzinca nie sg pokryte zaprawg. Piaskowiec jest zabrudzony
1 zazieleniony od glonéw. Spoiny pomiedzy elementami sg wykruszone, ciggtos¢ gzymsu
przerywaja przekucia na rynny.

Od strony dziedzincoéw znajduje si¢ kilka piaskowcowych impostow (fot. 15)
podtrzymujacych tuki otaczajace portale. Piaskowiec pokrywajg farby i1 zaprawy tak,
ze jest trudny do zauwazenia. Profile impostow sag mocno uszkodzone, wyszczerbione.

Neobarokowe ryzality w dziedzincach posiadajg dekoracje w postaci kulistych
sterczyn. Kule wykonane sg z jasnoszarego drobnoziarnistego piaskowca. Stan kamienia
jest dobry, pokrywajg go jedynie ciemne zabrudzenia i glony. Jedna ze sterczyn spadta
i ulegta uszkodzeniu.

Budynkinr6i7.

Powstaty w latach 30-tych XVIII wieku jako pierwotna zabudowa zespotu
klasztornego. Posiadaja dwie kondygnacje nadziemne. Elewacje symetryczne,
wieloosiowe. Na kamienny detal architektoniczny sktadaja si¢ piaskowcowe opaski
okienne, gzyms miedzykondygnacyjny, oktadzina cokotu.

Stan elementow kamiennych jest zty, podobnie jak w budynku nr 5. Detal
architektoniczny wykonany jest z takiego samego piaskowca.




Oktadzina cokotu. Kamien zabrudzony, miejscami zanieczyszczony zaprawami.
Wokoét okienek piwnicznych liczne uszkodzenia oktadziny, peknigcia, uzupetnienia
zaprawami cementowymi. Niektore otwory zamurowane i zatynkowane (fot. 16).
Granitowe opaski na ogot sg umieszczone prawidlowo — ponizej dolnej krawedzi
oktadziny. Powierzchnia ptyt jest ostabiona, miejscami si¢ ztuszcza, rozwarstwia.

Obramienia okienne, takie same jak w budynku nr 5. Stan kamienia podobny.

W parapetach parteru wstawki z innego piaskowca i uzupehienia uszkodzen zaprawami
cementowymi. Niektore parapety wykonane catkowicie z nowego kamienia — Szarego
drobnoziarnistego. Nowa stolarka okienna zamontowana z uzyciem wspotczesnych
zapraw 1 klejow, ktore wchodzg na powierzchnie kamienia. W oknach parteru kraty.

W miejscach uszkodzen spowodowanych przez korodujacy metal uzupetienia i sklejenia
zaprawg cementowg. Piaskowiec zabrudzony, na parapetach zazielenienia od glonow.
Drobne ubytki mechaniczne, wykruszenia spoin mi¢dzy elementami kamiennymi.

Gzyms migdzykondygnacyjny —w formie prostej listwy. Od spodu profile ciagnione
w tynku. Piaskowiec jest zabrudzony i zazieleniony od glonéw. Spoiny pomig¢dzy
elementami sg wykruszone, cigglo$¢ gzymsu przerywaja przekucia na rynny i drobne
uszkodzenia.

I11. BADANIA KAMIENIA.

Przeprowadzono badania petrograficzne i instrumentalne kamienia, z ktorego
wykonane sg oryginalne elementy kamienne elewacji. Probki pobrano z dostepnych miejsc
— parapety okien parteru. Badania przeprowadzil Zaktad Mineralogii 1 Petrologii Instytutu
Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wroctawskiego.

Elementy kamienne pochodzace z czasd6w budowy zatozenia klasztornego wykonane
s z piaskowca 0 spoiwie ilastym (kaolinit), ktéremu barwe nadajg zwiagzki zelaza
I niewielka iloscig spoiwa krzemionkowego. Spoiwo ma charakter kontaktowy, miejscami
porowy. llaste spoiwo jest gtdwnym czynnikiem decydujgcym o niskiej odpornosci
piaskowca na czynniki niszczace, gldownie wode. Materiaty ilaste fatwo chtong wode
1 pecznieja pod jej wptywem. Przemienne nasycanie wodg 1 wysychanie prowadzi
stopniowo do rozluznienia spoistosci skaty. W miejscach stale narazonych na dziatanie
wody moze dochodzi¢ do wymycia spoiwa i rozpadu piaskowca. Dlatego w elementach
architektonicznych zespotu klasztornego najbardziej zniszczone sg cokoly zawilgacane
od podtoza oraz parapety okien, gdzie intensywnie dziatata woda opadowa. Piaskowce
o przewadze spoiwa ilastego charakteryzuje takze mniejsza mrozoodpornos¢. Porowy
charakter spoiwa oznacza, ze wystepuje ono na styku ziaren kruszywa, a piaskowiec
odznacza si¢ duzg porowatoscig 1 nasigkliwoscia.

Powyzsze wlasciwos$ci kamienia wyjasniajg przyczyny obecnego stanu detalu
architektonicznego 1 wskazujg gldwny kierunek dziatania podczas prac konserwatorskich.




IV. WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE,

Wszystkie elementy kamiennego detalu architektonicznego elewacji wymagaja
gruntownej renowaciji.

Podstawowym celem prac konserwatorskich jest dagzenie do usunigcia zrodet
I przyczyn destrukcji kamienia, zabezpieczenie przed szkodliwymi czynnikami
atmosferycznymi oraz przywrocenie estetycznego wygladu.

Zaktada si¢, ze wszystkie zachowane elementy wystroju zewnetrznego, decydujace
o estetyce obiektu 1 jego walorach zabytkowych zostang zachowane 1 pieczotowicie
odrestaurowane. Bedzie to wymagalo usunig¢cia materiatdw wtornych zastosowanych
podczas wczesniejszych niefachowych remontow. Dotyczy to szczegodlnie cementowych
uzupehien ubytkow, przecierek i tynkdw natozonych na kamien, betonowych nadktadow
na parapetach. Nie tylko szpecg kamien lecz maja takze niekorzystny wplyw na jego stan
zachowania poprzez uszczelnienie powierzchni. Optymalne z punktu widzenia zasad
konserwatorskich bytoby, aby wszystkie fragmenty detalu wykonane z zaprawy
cementowe] usunac 1 zastapi¢ odtworzonymi z piaskowca zblizonego wizualnie do
pierwotnego. Zachowanie wykonanych z zaprawy wegardéw portali od strony dziedzinca
oraz fragmentéw obramien okiennych w budynku nr 5 moze by¢ uzasadnione tylko
brakiem mozliwosci finansowych realizacji pelnego programu z uwagi na koszty materiatu
I prac kamieniarskich,

Aby efekt renowacji byt trwaly powinny by¢ wykonane prace chronigce piaskowiec
przed woda. Gléwna przyczyng korozji piaskowca jest zawarto$¢ spoiwa ilastego
nieodpornego na wodg. Waznym zabiegiem konserwatorskim jest wigc zabezpieczenie
kamienia przed jej dziataniem poprzez impregnacj¢ srodkiem hydrofobowym, nie tylko
powierzchniowo, ale takze strukturalnie. Impregnacja wzmacniajgca srodkami
krzemoorganicznymi wprowadzi do kamienia nowe spoiwo — krzemionkowe, bardziej
odporne na wodg niz ilaste.



V.

PROGRAM KONSERWATORSKI.

Prace wstepne : wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania

kamiennego detalu architektonicznego, wykonanie badan stopnia zasolenia kamienia.
Pobranie probek z roznych elementow 1 punktdéw elewacii.

o~ w0 bdEe

Okladziny cokolowe budynku nr 4.

Oczyszczenie powierzchni.

Usunigcie odspojonych uzupetnien ze sztucznego kamienia.

Usunigcie ptyt z kompozytu.

Wyroéwnanie powierzchni muru zaprawg — przygotowanie poditoza pod oktadzine.

Montaz nowych plyt z piaskowca zblizonego wizualnie do pierwotnego.
Zastosowanie ptyt o wigkszej grubosci niz uzyty wezesniej kompozyt. Montaz
z uzyciem nierdzewnych klamer 1 wspornikOw oraz zaprawy o duzej porowatosci.

Uzupetnienie ubytkéw w piaskowcu zaprawa mineralng o mniejszej wytrzymatosci
1 wigkszej porowatos$ci niz uzupehliany piaskowiec, np. gotowymi zaprawami
fabrycznymi (zaprawy Restauriermoertel SK firmy Remmers lub innymi o
podobnych wiasciwosciach).

Hydrofobizacja wszystkich ptyt oktadzinowych. Zastosowanie preparatow
zawierajacych zywice krzemoorganiczne W rozpuszczalnikach. Impregnacja przez
wielokrotny natrysk.

Poprawienie utozenia opaski z kostki brukowej. Utozenie ponizej dolnej krawedzi
oktadziny, wyprofilowanie odpowiedniego odprowadzenia wody.

Elementy architektoniczne budynkéw nr 5.6.7.

Wstepne wzmocnienie.

Osypujace si¢ fragmenty obramien okiennych, portali, cokotéw muszg by¢
wzmocnione w celu zabezpieczenia tych miejsc przed uszkodzeniem podczas
dalszych zabiegdw konserwatorskich. Proponuje si¢ impregnacj¢ preparatami
krzemoorganicznymi pochodnymi czteroetoksysilanu, ktore ulegaja reakcji
polikondensacji w strukturze wzmacnianego materiatu tworzac nowe spoiwo

o wlasnosciach hydrofilnych (np. KSE 300, KSE 300E, KSE OH firmy Remmers
lub podobne). Aplikacja poprzez nanoszenie wielokrotne ,,mokre w mokre”.
Sezonowanie zaimpregnowanych elementéw zgodnie z zaleceniami producenta
preparatu.

Oczyszczenie z zabrudzen.

Przy wyborze metody oczyszczania nalezy bra¢ pod uwage ostabienie
powierzchniowe i strukturalne kamienia. Wskazane sg metody ograniczajace
przesycenie kamienia wodg. Zabieg oczyszczania musi by¢ ostrozny

1 poprzedzony prébami. Dopuszczalne jest mycie wodg pod cisnieniem (ci$nienie
regulowane dopasowane do stanu kamienia) Iub parg wodng, uzupetione uzyciem
srodkow chemicznych do oczyszczania piaskowca (zawierajacymi jako substancje
czynng fluorek amonu lub HF w stezeniu do 5%). Przy zastosowaniu metody
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strumieniowo-sciernej (najlepiej suchej) nalezy starannie dobra¢ ci$nienie, rodzaj
1 granulacje $cierniwa oraz stale kontrolowac¢ efekt czyszczenia, aby nie uszkodzi¢
pierwotnej faktury detalu architektonicznego.

Usuniecie materialow wtornych.

Niektore materialy wprowadzone podczas wezesniejszych remontow powinny by¢
usuni¢te ze wzgledow estetycznych, ale tez z powodu niekorzystnego wptywu

na piaskowiec przez uszczelnienie jego powierzchni,

Cokoty - mechaniczne usuni¢cie zapraw, tynkow i przecierek cementowych, ktérymi
tatano uszkodzenia, a takze cementowych spoin. Miejsca po zamurowanych
okienkach piwnicznych proponuje si¢ wypetni¢ ptytami z piaskowca, dlatego usunaé
trzeba tynk 1 pewng warstwe muru, stosownie do przewidzianej grubosci ptyt
Obramienia okienne — usuni¢cie uzupeknien ubytkéw kamienia szarg zaprawa
cementowy, , skucie wykonanych w tynku fragmentéw obramien okiennych
(pozostawienie rdzenia murowanego). Proponuje si¢ usunigcie betonowych
nadktadow na parapetach parteru budynku nr 5 od strony wschodniej. Nie przewiduje
si¢ usuwania uzupetnien (flekow ) z naturalnego kamienia. Zdja¢ nalezy warstwy
zapraw rozsmarowanych na wewngtrznej stronie obramien podczas montazu stolarki.
Portale. Dwa portale znajdujace si¢ od strony dziedzincow, w znacznej czesci
zrekonstruowane w zaprawie cementowej mozna pozostawic¢ ze wzgledu na dobry
stan 1 jakos$¢ rekonstrukceji, chyba ze inwestor zdecyduje si¢ na rekonstrukcje

w naturalnym kamieniu. Proponuje si¢ usunigcie wszystkich uzupehien ubytkow
zaprawami. Przewiduje si¢ usunig¢cie nowych granitowych oktadzin progow

w portalach — ptyty sa zbyt cienkie, z licznymi tgczeniami, co stylistycznie nie pasuje
do catosci.

Gzyms. Znaczne uzupetnienia 1 zmiany wystepujag w gzymsie budynku nr 5. Jest on
niemal w calos$ci przeprofilowany za pomoca zapraw. Jezeli technicznie bedzie to
mozliwe, proponuje si¢ zdjecie warstwy zapraw. Jesli okaze sie, ze stan kamienia
jest bardzo zly, proponuje si¢ reprofilacje w zaprawie.

Oczyszczenie z farb.

Oczyszczenie z farb elementow pomalowanych — jeden z portali od strony
wschodniej, imposty tukéw w elewacjach od strony dziedzinca, fragmenty obramien
okiennych i cokolu. Dobranie metody poprzez wykonanie prob (mechanicznie lub
chemicznie przez rozpuszczenie farb).

Dezynfekcja.
Zniszczenie zywotnosci glonow §rodkami biobojczymi — algicydami (np.Algat prod.
Altax lub podobnymi).

Odsolenie kamienia.

Proponuje si¢ metod¢ migracji soli do rozszerzonego srodowiska - oktady

z materiatoéw o duzej wodochtonnosci np. pulpy papierowej, pytu celulozowego,
waty celulozowej lub mieszanek materiatow ilastych z piaskiem nasgczone woda
destylowang. [lo§¢ powtorzen zabiegu odsalania zalezna od stopnia zasolenia
kamienia.

Usuniecie zaplamien.
Ekstrakcja zaplamien do kompreséw. Wykonanie prob w celu dobrania
odpowiedniego $rodka.
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Wzmocnienie strukturalne piaskowca

Uzycie preparatu takiego samego jak do wzmacniania wstgpnego. Impregnacja
metodg wielokrotnego natrysku lub pedzlowania ,,mokre w mokre”, pozwalajaca na
nasycenie kamienia na gltgbokos¢ destrukcji strukturalnej. Sezonowanie nasyconego
piaskowca zgodnie z zaleceniem producenta preparatu.

Uzupelnienie ubytkow

Uzupetnienie wickszych ubytkow naturalnym kamieniem. Tg metoda proponuje si¢
uzupetni¢ wieksze uszkodzenia i braki oktadzin cokotu. Ptytami piaskowcowymi
zastonigte powinny by¢ miejsca po zamurowanych okienkach piwnicznych.
Odkucie w piaskowcu wegarow portali oraz odcinkdéw obramien okiennych
(budynek nr 5) i ich montaz— opcjonalnie jesli wybrany zostanie szerszy zakres
rekonstrukcji w naturalnym kamieniu.

Mniejsze ubytki w elementach kamiennych - uzupehienie zaprawg mineralng
dobrang barwg i strukturg do piaskowca — gotowymi zaprawami fabrycznymi
(np. zaprawy Restauriermoertel SK firmy Remmers lub innymi o podobnych
wlasciwosciach).

Naprawa schodow.
Demontaz granitowych stopni. Naprawa podmuréwki schodéw. Utozenie stopni.
Oblozenie progdw odpowiednio dobranymi elementami kamiennymi granitowymi.

Naprawa uszkodzonej kuli. Sklejenie peknietych czgsci i uzupelienie metodami jak
przy innych detalach kamiennych. Montaz w zwienczeniu budynku.

Hydrofobizacja.

Zabezpieczenie elementow kamiennych przed opadami atmosferycznymi poprzez
zabieg hydrofobizacji, preparatami krzemoorganicznymi - zywice silikonowe

w rozpuszczalniku np. Konsil Z Super (ICP Warszawa), Funcosil SL, SNL
(Remmers), Siloxan SV 190, 290 (Coverax) lub innymi o podobnych
wlasciwosciach. W przypadku elementow szczegolnie narazonych na dziatanie wody
opadowej — gzymsy, parapety — nasycenie przez wielokrotny natrysk.

Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej.
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VI. WYMAGANIA CO DO WARUNKOW
PROWADZENIA PRAC.

Prace powinny by¢ prowadzone w sezonie o odpowiedniej temperaturze - powyzej
+5°C, optymalnie - powyzej +10°C. Na okres zimowy prace nalezy przerwaé. Szczegdlnie
zabiegi takie jak wzmacnianie, hydrofobizacja musza by¢ prowadzone w okresie, gdy
temperatury nawet noca nie spadaja ponizej +5°C i nie wystepuja opady (materialy musza
by¢ suche). Juz w okresie wystepowania nocnych przymrozkéw nie mozna my¢ ani
odsala¢ kamienia. Prace powinna prowadzi¢ firma majgca doswiadczenie w renowacji
zabytkowych budowli i zatrudniajgca ludzi o odpowiednich kwalifikacjach.

/mgr Jolanta Marosik/
konserwator dziet sztuki
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Wyniki analizy mineralogicznej probki piaskowca rdéznoziarnistego RK101/2015 (rk1a).

1. Analiza mikroskopowa
Analizowana probka jest piaskowcem kwarcowym (arenitem) o strukturze roéznoziarniste;

I teksturze porowatej. Szkielet ziarnowy nalezy do frakcji Srednioziarnistej; tworza go
ziarna kwarcu o do$¢ stabym obtoczeniu.

Matriks (masa wypelniajaca) jest stabo wyksztalcona (szczatkowa) .

Tworza ja ziarna kwarcu frakcji drobnoziarnistej 1 aleurytowej, miejscami uzupetniona
blaszkami jasnej miki. Cement tworzy minerat ilasty zabarwiony zwigzkami uwodnionego
zelaza (FeOOH). Podrzednie wystepuje spoiwo krzemionkowe, dajace si¢ zidentyfikowac
jako faza wypelniajaca mate pory. Ze wzgledu na ilo$¢ 1 pozycj¢ przestrzenna, nalezy go
zaliczy¢ do cementu kontaktowego, miejscami porowego.



2. Analiza termiczna (DTA, TG i DTG)
Krzywe termiczne wyraznie wskazuja na obecnos¢ fazy ilastej o cechach kaolinitu. Nie
mozna wykluczy¢ nieznacznej zawartosci fazy smektytowej,
o obecnosci ktorej moze swiadczy¢ ubytek wody czasteczkowej (H,0)
w przedziale temperaturrowym 115-150 °C.
Efekt egzotermiczny na krzywej DTA z maksimum w temp. 300 °C dowodzi obecnosci
substancji zawierajacej wegiel ( C). Jest to zapewne substancja organiczna wypetniajaca
powierzchni¢ 1 pory piaskowca. Porownujac efekty termiczne z obrazem mikroskopowym
probki nalezy przyjaé, ze cze$é straty masy w temperaturze 340 — 450 °C jest zwigzana z
wystepowaniem fazy wodorotlenkowej zelaza rozproszonej w spoiwie ilastym.

Podsumowanie;

1. Probka jest piaskowcem kwarcowym, réznoziarnistym o spoiwie mieszanym ilasto —
krzemionkowo — Zelazistym, z dominacjg tego pierwszego sktadnika.

2. Szkieletem ziarnowym sg ziarna kwarcu, natomiast dominujacym sktadnikiem
cementu - kaolinit.

3. Termogram ujawnia znaczng zawarto$¢ wilgoci (woda nie zwigzana z gipsem) oraz
substancji organiczne;j.

Stwierdzone cechy mineralogiczne, oprocz pierwotnych cech petrograficznych surowca
skalnego maja niewatpliwy wplyw na stan zachowania badanego kamienia.

Dr Czestaw August Prof. dr hab. Ryszard Kryza
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Budynek nr 4.oktadzina cokotu. Ztuszczanie si¢ uzupetnien z powierzchni kamienia.
Budynek nr 4.oktadzina cokotu. Miejsce po zamurowanym oknie piwnicznym.
Okno budynku nr 5. Parapet uzupetniony innym kamieniem.

Okno budynku nr 5. Liczne uzupetnienia zaprawami cementowymi.

Parapet okna — budynek nr 5. Liczne ubytki mechaniczne.
Parapet z wyrobionym spadem z betonu.

Fragment elewacji budynku nr 5. Piaskowcowy gzyms zakryty zaprawami.

Jeden z portali budynku nr 5. Przemieszczone stopnie schodow.
Prog oblozony cienkimi ptytami granitowymi.

Portal w budynku nr 5 — od strony dziedzinca.
Wegary odtworzone w zaprawie cementowe;.

Fragment wegara z zaprawy cementowe;.

Fragment okna I pigtra. Uzupetnienie obramienia cegla.

Cokot budynku nr 5. Tynk cementowy na oktadzinie.

Cokot od strony dziedzinca. Uszkodzenia oktadziny, uzupetnienia cementowe.
Fragment obramienia okiennego. Korozja strukturalna piaskowca.

Obramienie okienne I pietra. Korozja piaskowca — wymycie wzdhuz
warstw sedymentacyjnych.

Impost z piaskowca. Powierzchnia zakryta farbami. Liczne uszkodzenia mechaniczne.
Fragment cokolu z zamurowanym okienkiem.

Jedno z okien I pigtra. Zatarcie szczegdtow rzezbiarskich i faktury na obramieniu.
Okno od strony dziedzinca. Uszkodzenia sklejone cementem.

Budynki wokot dziedzinca zachodniego.

Elewacja poludniowa skrzydta péinocnego.



1. Budynek nr 4.0ktadzina cokotu. Ztuszczanie si¢ uzupetien
z powierzchni kamienia.

2. Budynek nr 4.oktadzina cokotu. Miejsce po zamurowanym
oknie piwnicznym.




3. Okno budynku nr 5. Parapet uzupetniony innym kamieniem. 4.  Okno budynku nr 5. Liczne uzupetnienia zaprawami cementowymi.




5. Parapet okna — budynek nr 5. Liczne ubytki mechaniczne.
Parapet z wyrobionym spadem z betonu.

6. Fragment elewacji budynku nr 5. Piaskowcowy gzyms zakryty zaprawami.



7. Jeden z portali budynku nr 5. Przemieszczone stopnie schodow. 8. Portal w budynku nr 5 — od strony dziedzinca. Wegary odtworzone
Prog obtozony cienkimi ptytami granitowymi. W zaprawie cementowe;j.



9. Fragment wegara z zaprawy cementowe;. 10. Fragment okna I pigtra. Uzupetnienie obramienia cegla.



Cokot budynku nr 5. Tynk cementowy na oktadzinie.

Cokot od strony dziedzinca. Uszkodzenia oktadziny, uzupetienia
cementowe.




13. Fragment obramienia okiennego. Korozja strukturalna piaskowca. 14. Obramienie okienne I pietra. Korozja piaskowca — wymycie wzdtuz
warstw sedymentacyjnych.



Impost z piaskowca. Powierzchnia zakryta farbami. Liczne uszkodzenia
mechaniczne.

16. Fragment cokohu z zamurowanym okienkiem .




17. Jedno z okien I pigtra. Zatarcie szczegolow rzezbiarskich i faktury 18. Okno od strony dziedzinca. Uszkodzenia sklejone cementem .
na obramieniu.




20. Elewacja potudniowa skrzydta potnocnego .



