Przedmiar robot

DPS Legnickie Pole

Remont elewacji wraz z izolacja fundamentow bud. nr.7

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. REMONT ELEWACJI
Kod CPV:
1 2 3 4 5
wg naktadow Ostony okien, folig polietylenowq m2 82,940
rzeczowych krotnosc¢= 1,000
KNR 2-020925-01-
050
1. (1.3*2.2)*29 82,940
wg naktadow Zeskrobanie i zmycie starej farby, z elewacji m2| 565,045
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR 4-011202-08-
050
1. (41.3+25.55)%(9,7+0.8)-(1.65*2.6*29+4.3*2.9) 565,045
wg naktadow Detale architektoniczne; oczyszczenie z brudu szt 53,480
rzeczowych szczotkami
KNBK 9 1600-70 | krotnosé= 1,000
(2)-020
1. 0.8*(41.3+25,55) 53,480
wg naktadow Odbicie tynkéw zewnetrznych, na scianach, filarach, m2 113,009
rzeczowych pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-
KNR 4-010701-05- | wapiennej
050 krotnosé= 1,000
1. ((41.3+25.55)*(9,7+0.8)-(1.65*2.6*29+4.3*2.9))*0.2 113,009
wg nakladow Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajqcej si¢ m 64,800
rzeczowych do uzytku
KNR 4-010535-06- | krotnos¢= 1,000
040
1. 6*10.8 64,800
wg naktadow Przygotowanie podioza , oczyszczenie mechaniczne i m2| 565,045
rzeczowych zmycie
KNR 00-232611- krotnosé= 1,000
01-050
1. (41.3+25.55)%(9,7+0.8)-(1.65*2.6*29+4.3*2.9) 565,045
wg naktadow Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2 28,800
rzeczowych krotnoscé= 1,000
KNR 2-020923-04-
050
1. 288 28,800
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8 | wg naktadow Uzupetnienie rur spustowych okrggfych w odcinkach m 64,800
rzeczowych ponad 1,0 m, z blachy cynkowo-#ytanowej, srednica
KNR 4-010527-02- | 12cm
040 krotnosé= 1,000
1. 6*10.8 64,800
9 | wg naktadow Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej m2 48,200
rzeczowych sie do uzytku- wieza "mata”
KNR 4-010535-02- | krotnosé= 1,000
050
1. 482 48,200
10 | wg naktadow Elementy architektoniczne wiezyczki z blachy kpl 1,000
rzeczowych krotnosé= 1,000
AW-090
1. 1 1,000
11 | wg naktadow Remont konstrukcji drewnianej wiezyczek od podworza kpl 1,000
rzeczowych - AW
-090 krotnos¢é= 1,000
1.1 1,000
12 | wg naktadow Uzupetnienia pokry¢ dachowych z blachy, blacha m2 48,200
rzeczowych cynkowo-tytanowa, potgczenia na rgbek koputa
KNR 4-010522-02- | wiezyczki "matej”
050 krotnos¢é= 1,000
1. 48.2 48,200
13 | wg naktadow Elementy architektoniczne wiezyczki z blachy kpl 1,000
rzeczowych krotnosc¢= 1,000
AW-090
1. 1 1,000
14 | wg naktadow Czyszczaki zeliwne, kanalizacyjne, Dn 150 mm szt 6,000
rzeczowych krotnos¢= 1,000
KNR 2-150215-03-
020
1. 6 6,000
15 | wg naktadow Odgrzybianie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek m2| 226,018
rzeczowych stalowych, sciany tatwo dostgpne, ponad 5 m2
KNR 4-010619-03- | krotnosé= 1,000
050
1. ((41.3+25.55)*(9,7+0.8)-(1.65*2.6*29+4.3*2.9))*0.4 226,018
16 | wg naktadow Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. 111, m2| 113,009
rzeczowych (Sciany plaskie, stupy prostokqtne, z cegly, pustakow
KNR 4-010711-03- | ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap,
050 do 5 m2 (w 1 miejscu)
krotnosé= 1,000
1. ((41.3+25.55)*(9,7+0.8)-(1.65*2.6*29+4.3%2.9))*0.2 113,009
17 | wg naktadow Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw m2| 565,045
rzeczowych dekoracyjnych wykonana recznie na uprzednio
KNR 00-230933- | przygotowanym podiozu, wyprawa na scianach ptaskich
02-050 i powierzchniach poziomych,
krotnosé= 1,000
1. (41.3+25.55)%(9,7+0.8)-(1.65*2.6*29+4.3%2.9) 565,045
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18 | wg naktadow Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych m2| 565,045

rzeczowych tynkow wykonana recznie na uprzednio przygotowanym

KNR 00-230933- | podiozu, natozenie na podloze podktadowej masy

01-050 tynkarskiej

krotnosé= 1,000

1. (41.3+25.55)%(9,7+0.8)-(1.65*2.6%29+4.3%2.9) 565,045
19 | wg naktadow System STOP PTAK na gzymsach - AW m 66,850

rzeczowych krotnosc= 1,000

-040

1. 41.3+25.55 66,850
20 | wg naktadow Profile ciggnione zwykle naprawa gzymsu wiernczgcego m 66,850

rzeczowych krotnosé= 1,000

KNR 19-010819-

05-040

1. 41.3+25.55 66,850
21 | wg naktadow Przygotowanie podioza , gruntowanie preparatem m2| 565,045

rzeczowych wzmacniajgcym 1-Krotnie wsp x 1,5 - AW

KNR 00-172608- krotnos¢= 1,500

03-050

1. (41.3+25.55)%(9,7+0.8)-(1.65*2.6*29+4.3%2.9) 565,045
22 | wg naktadow Malowanie 2-krotne zewnetrznych powierzchni tynkéw m2| 565,045

rzeczowych bez gruntowania- farbg silikonowg wsp x 1,5

KNR 2-021505-11- | krotnos¢= 1,500

050

1. (41.3+25.55)%(9,7+0.8)-(1.65*2.6*29+4.3%2.9) 565,045
23 | wg naktadow Renowacja, malowanie farbq olejng stolarki uprzednio m2 12,470

rzeczowych malowanej, drzwi, 2-krotne, -drzwi-wrota, wraz z

KNR 4-01W1209- | oszkleniem - AW

0801-050 krotnosé= 1,000

1. 4.3*29 12,470
24 | wg naktadow Malowanie farbq olejng elementow metalowych, kraty i m2 34,320

rzeczowych balustrady z pretow ozdobnych, 2-krotne

KNR 4-011212-08- | krotnosé¢= 1,000

050

1. (1.2*2.2)*13 34,320
25 | wg naktadow Wykucie z muru, wspornikow stalowych szt 10,000

rzeczowych krotnoscé= 1,000

KNR 4-01W0353-

15-020

1. 10 10,000
26 | wg naktadow Przefozenie i Wymiana przewodoéw kabelkowych w m 30,000

rzeczowych rurach instalacyjnych, przewod do7,5 mm2 - AW

KNR 4-03W0202- krotnosé= 1,000

01-040

1. 30 30,000

2. 1ZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Kod CPV:
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27 | wg naktadow Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu m3 90,248

rzeczowych odcinkami istniejgcych fundamentow, glebokosé do 1,5

KNR 4-010104-03- | m wgruncie kategorii IV

060 krotnosé= 1,000

1. (25.55+41.3)*1.5%0.9 90,248
28 | wg naktadow Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych m2 80,220

rzeczowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych

KNR 2-010322-02- | z rozbiorkg, umocnienia petne, wykopy szerokosci do

050 1.0 m glebokos¢é wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu I11-

v
krotnosé= 1,000

1. (41.3+2555)*1.2 80,220
29 | wg naktadow Odgrzybianie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek m2 80,220

rzeczowych stalowych, sciany tatwo dostgpne, do 5 m2

KNR 4-010619-02- | krotnos¢= 1,000

050

1. (41.3+2555)*1.2 80,220
30 | wg naktadow Deskowanie elementow betonowych i zelbetowych, m2 80,220

rzeczowych Sciany

KNR 4-010201-07- | krotnos¢= 1,000

050

1. (41.3+2555)*1.2 80,220
31 | wg naktadow Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych z betonu m3 16,044

rzeczowych monolitycznego, niezbrojone sciany o grubosci do

KNR 4-010203-02- | 20 ‘cm

060 krotnosé= 1,000

1. (41.3+25.55)*1.2*0.2 16,044
32 | wg naktadow Izolacje pionowe murow, lepikiem 2-warstwowe + m2 80,220

rzeczowych wyprawa z zaprawy cementowej z dodaniem srodka

KNR 4-010603-05- | wodoszczelnego

050 krotnos¢é= 1,000

1. ((41.3+25.55)*1.2 80,220
33 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2 96,264

rzeczowych polietylenowej szerokiej, izolacje obiektow- folia

KNR 2-020607-02- | kubetkowa

050 krotnosé= 1,000

1. (41.3+25.55)*1.2*1.2 96,264
34 | wg naktadow Zasypanie wykopu piaskiem i zageszczenie - AW m3 81,223

rzeczowych krotnoscé= 1,000

KNR 2-021101-07-

060

1. (25.55+41.3)*1.5*0.9%0.9 81,223
35 | wg naktadow Wywéz samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz m3 27,074

rzeczowych + grunt z wykopéw

KNR 4-010108-17- | krotnosé= 1,000

060

1. (41.3+25.55)*1.5*0.9*0.3 27,074
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36 | wg naktadow Wywoz samochodami samowyladowczymi na kazdy m3 27,074
rzeczowych nastepny 1 km, gruz (kol.17-19) nast 5 km
KNR 4-010108-20- | krotnos¢= 5,000
060
1. (41.3+25.55)*1.5*0.9*0.3 27,074
3. PRACE KONSERWATORSKIE PRZY ELEWACJI BUD-7 , KAMIENIARSKIE
Kod CPV:
1 2 3 4 5
37 | wg naktadow Przygotowanie podfoza + mycie wysokocisnieniowe m2 38,502
rzeczowych podioza - cokét kamienny - AW
ZKNR801-08-050 | kromosé= 1,000
1. (41.3+22.87)*06 38,502
38 | wg naktadow Spoinowanie muréW z kamienia, z wykuciem spoin, m2 38,502
rzeczowych kamien obrobiony
KNR 19-010826- krotnosé= 1,000
04-050
1. (41.3+22.87)*0.6 38,502
39 | wg naktadow Okladziny cokolow, plyty kamienne- piaskowiec , m2 3,000
rzeczowych uzupelnienia
TZKNBKO0101-03- | krotnosé= 1,000
050
40 | wg naktadow Czyszczenie i Reperacja oktadziny kamiennej cokotow, m2 38,502
rzeczowych Scian i pilastrow zewnetrznych,wsp do R=2 - AW
KNR 4-01W1410- | krotnosé= 1,000
02-050
1. (41.3+22.87)*0.6 38,502
41 | wg naktadow Oczyszczenie wstepne, kamienie porowate - piaskowiec m2| 138,987
rzeczowych krotnosé= 1,000
TZKNC 6 0101-01
(2)-050
1. ((2.2%0.45)*2+(1.65%0.45)*2)*29 100,485
2. (41.3+22.87)*0.6 38,502
42 | wg nakladow Oczyszczenie powierzchni kamienia metodami dm2| 138,987
rzeczowych chemicznymi bez wzgledu na ilos¢ powtorzen wraz z
TZKNC 6 0101-03 | doczyszczeniem mechanicznym, kamienie porowate -
(2)-057 piaskowiec
krotnosé= 1,000
1. ((2.2%0.45)*2+(1.65*0.45)*2)*29 100,485
2. (41.3+22.87)*0.6 38,502
43 | wg naktadow Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej, dm2| 138,987
rzeczowych farby, kamienie porowate - piaskowiec
TZKNC 6 0101-04 | krotnosé= 1,000
(2)-057
1. ((2.2%0.45)*2+(1.65*0.45)*2)*29 100,485
2. (41.3+22.87)*0.6 38,502
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44 | wg naktadow Uzupetnienie ubytkow, flek o powierzchni od 10 do 30 szt 19,000

rzeczowych cm2, piaskowiec

TZKNC 6 0105-02 | krotnosé= 1,000

(2)-020

1. 19 19,000
45 | wg naktadow Impregnacja elementow kamiennych metodq m2| 172,370

rzeczowych smarowania, , 2-krotnie srodkiem impregnacyjnym

KNR 4-01W0621- | hydrofobowym do piaskowca - AW

05-050 krotnosc= 1,000

1. ((2.2*0.45)*2+(1.65*0.45)*2)*29 100,485

2. (41.3+25.55)*0.5 33,425

3. (41.3+22.8)*0.6 38,460
46 | wg naktadow Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowo - dm2 25,000

rzeczowych wapiennej i gipsu, kamienie porowate - piaskowiec

TZKNC 6 0101-06 | krotnosc= 1,000

(2)-057

1. 25 25,000
47 | wg naktadow Uzupetnienie ubytkéw za pomocq kitow na bazie Zywicy dm2 5,000

rzeczowych epoksydowej (kity podbarwione w masie na

TZKNC 6 0103-02- | kolorotoczenia)

057 krotnosé= 1,000
48 | wg naktadow Wypelnienie starych wykruszonych potgczen kamieni dm2 30,000

rzeczowych (spoiny, fugi)

TZKNC 6 0103-08- | krotnosc= 1,000

057
49 | wg naktadow Uzupetnienie ubytkow, flek o powierzchni do 10 cm2, szt 3,000

rzeczowych piaskowiec

TZKNC 6 0105-01 | krotrosé= 1,000

(2)-020

1. 3 3,000
50 | wg naktadow Uzupetnienie ubytkow, flek o powierzchni od 30 do 100 szt 6,000

rzeczowych cmz2, piaskowiec

TZKNC 6 0105-03 | krotnosé= 1,000

(2)-020

1. 6 6,000
51| wg naktadow Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2 91,130

rzeczowych nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej,

KNR 2-310805-04- | recznie,wysokos¢ kostki 10 cm

050 krotnos¢é= 1,000

1. (41.3+28.8)*1.3 91,130
52 | wg naktadow Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, m2 91,130

rzeczowych zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu

KNR 2-310105-05- | 3 cm

050 krotnosé= 1,000

1. (41.3+28.8)*1.3 91,130

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.30)

str 6




2

3

53 | wg naktadow Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, m2 91,130

rzeczowych zageszczenie reczne, dodatek za kazdy nastgpny Icm

KNR 2-310105-06- | grubosci warstwy

050 krotnosé= 5,000

1. (41.3+28.8)*1.3 91,130
54 | wg naktadow Uzupetnienie izolacji - szczelin dylatacyjnych , - m 70,100

rzeczowych dylatacje cokotu i kostki granitowej

KNR 00-320634- | krotosé= 1,000

04-040

1. (41.3+28.8) 70,100
55 | wg naktadow Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce m2 91,130

rzeczowych cementowo-piaskowej, kostka nieregularna o wysokosci

KNR 2-310302-05- | 10 cm ( kostka z demontazu wsp do R=1,5)

050 krotnos¢é= 1,000

1. (41.3+28.8)*1.3 91,130
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