PROJEKT BUDOWLANY
Remont elewacji budynku nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7 Domu Pomocy Spotecznej w Legnickim Polu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentaciji technicznej,
inwentaryzacja architektoniczno budowlanaelewaciji,

ogledziny elementéw objetych opracowaniem,

dokumentacja fotograficzna,

badanie kolorystki elewacji oraz rozpoznania tynkéw i detalu
sztukatorskiego i kamieniarskiego, wykonane na potrzeby realizacji
dokumentacji

robocze uzgodnienia z Inwestorem,

materiaty archiwalne z zasobéw Inwestora oraz Stuzb Ochrony Zabytkdow,
karty techniczno materialowe producentéw materiatéw budowlanych,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie z pézniejszymizmianami,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z poézniejszymi
Zmianami,

Pozostate normy, przepisy budowlane i katalogi producentéw materiatow
budowlanych,

2. CELOPRACOWANIA

Celem opracowania niniejszej dokumentacji jest wykonanie remontu
elewacji zewnetrznych budynkéw nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7, Domu Pomocy
Spotecznej w Legnickim Polu, wpisanego do rejestru zabytkéw decyzja nr
532/A/1-10/05 z dnia 18.05.2005

3. POMIARY I BADANIA

3.1 POMIARY:

pomiaréw elewacji dokonano dalmierzami laserowymi BOSCH DLESO0,
taSmami mierniczymi KOMELON PRO oraz miarg geodezyjna.

3.2 BADANIA STRATYGRAFICZNE TYNKOW:

Badania pierwotnej kolorystyki obiektow wykonano w strefie przyziemia
i pietra. Wybrano miejsca najmniej narazone na dzialanie warunkéw
atmosferycznych, dostepne z otworéw okiennych. Prace wykonano w
okresach dodatnich temperatur. Z uwagi na silnag degradacje muréw, ich
gtebokie wyptukanie i czeSciowa wymiane tynkéw, przeprowadzone
badania nie daty wyniku miarodajnego. Pozwolito to jedynie na
przyblizone ustalenie pierwotnej kolorystyki elewacji, wskazujacej na
tonacje jasnych brazéw. Badania umozliwily wyodrebnienie warstw
tynkarskich, ktore z kolei s3 warstwami wykonanymi w XX wieku.
Oznacza to, iz na przedmiotowych elewacjach dokonywano remontéw w
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ubiegtym wieku. Wyodrebniono réwniez powtoki malarskie wykonywane
w okresach podZniejszych, stanowily one prawdopodobnie elementy
uzupetnien i konserwaciji,

UWAGA:

Ropucha

Wobec braku znalezienia miarodajnej pierwotnej kolorystyki budynku
proponuje sie ostateczny dobor kolorystyki fasady dokona¢ po
rozstawieniu rusztowan przez wykonawce, co umozliwi nieskrepowany
dostep do wszystkich elementéw Sciany. Ostateczna kolorystyka
okreslona zostanie przez projektanta i konserwatora - technologa oraz
uzgodniona z biurem Wojewdéddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Na etapie prac przygotowawczych, nalezy wykona¢ szereg préb
kolorystycznych w celu ostatecznego doboru kolorystyki elewacji.

' "‘!‘““W- < v R

dolny.slask.org.pl
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Obiekt objety przedmiotem opracowania jest czeScia zabytkowego zespotu
poklasztornego ojcéw benedyktynow. Klasztor powstat z inicjatywy opata
ojca Othmana Zinke w potowie XVIIIwieku,

Zabudowa w stylu barokowym gdzie 0§ wyznacza ko$ciét p.w. sw. Jadwigi.
Po obu stronach sSwiatyni znajduja sie podobne obiekty o rzutach
zblizonych do kwadratéw, skupione wokét osobnych dziedzincow. W
czeSci poinocnej znajdowat sie klasztor witasciwy natomiast w czeSci
potudniowej znajdowata sie prataturaklasztorna.

W XIX wieku zespdt klasztorny zostat przejety przez armie pruska, w
kolejnych latach znajdowat sie tam niemiecki zaktad wychowawczy, w
latach 30-tych XX wieku nazistowska szkota polityczna a w okresie
wojennym jeniecki oboz Oflag VIIIF.

W potowie XX wieku Wojewddzka Rada Narodowa postanowita
przeznaczy¢ caly zespdét na potrzeby Domu Pomocy Spotecznej. W
kolejnych latach funkcjonowata juz jedynie ww. placowka. Pod koniec
2009 roku zesp6t D.P.S. otrzymat europejska standaryzacie.

Budynki objete niniejszym opracowaniem rozmieszczone sg w czesSci
zachodniej i pdinocno zachodniej zespotu poklasztornego
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Budynek nr 4 zostal zrealizowany w latach 50-tych XIXw. jako
kontynuacja urbanistycznego ukitadu zabudowy pierwotnie wzniesionej
przez zakon benedyktynow.

Budynek ten wzniesiono w technologii budowy tradycyjnej, murowanej z
cegly pelnej dla Scian konstrukcyjnych, stropach opartych na belkach
stalowych oraz drewnianych, drewnianej wieZbie dachowej z
ceramicznym pokryciem. Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne,
czesciowo podpiwniczony oraz stromy dach w uktadzie kopertowym.
Elewacje wieloosiowe, symetryczne, wzbogacone detalami w postaci
gzymsow Koronujacych i miedzy kondygnacyjnych oraz opasek okiennych,
W okresie uzytkowania w XIX i XX wieku, gtldbwnie wnetrza tego obiektu
byty wielokrotnie przebudowywane na potrzeby funkcjonalne i uzytkowe
kolejnych uzytkownikdéw.

Budynek nr 5 zostal zrealizowany w latach 30-tych XVIII w. jako
pierwotna zabudowa zespotu klasztornego i rozbudowany w latach 50-
tych XIX w. jako kontynuacja urbanistycznego uktadu zabudowy.

Budynek ten wzniesiono w technologii budowy tradycyjnej, murowanej z
cegly petnej dla Scian konstrukcyjnych, stropach opartych na belkach
drewnianych, drewnianej wiezbie dachowej z ceramicznym poszyciem.
Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne, cze$Sciowe podpiwniczenie,
stromy dach w uktadzie kopertowym oraz dach ptaski w czesciach rozbudowanych
w XIX w.

Elewacje wieloosiowe, symetryczne, wzbogacone detalami w postaci
gzymsow koronujacych i miedzy kondygnacyjnych, opasek okiennych
oraz portali na elewacji tylnej. W okresie uzytkowania w XIX i XX wieku,
gléwnie wnetrza tego obiektu byly wielokrotnie przebudowywane na
potrzeby funkcjonalne i uzytkowe kolejnych uzytkownikdow.

Budynek nr 6 zostal zrealizowany w latach 30-tych XVIII w. jako
pierwotna zabudowa zespotu klasztornego wzniesionego przez zakon
benedyktynéw.

Budynek ten wzniesiono w technologii budowy tradycyinej, murowanej z
cegly peilnej dla $cian konstrukcyjnych, stropach opartych na belkach
drewnianych, drewnianej wiezbie dachowej z ceramicznym poszyciem.
Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne, podpiwniczony oraz stromy
dach w uktadzie kopertowym.

Elewacje wieloosiowe, symetryczne, wzbogacone detalami w postaci
gzymsOw koronujacych i miedzy kondygnacyjnych, opasek okiennych
oraz portali. W okresie uzytkowania w XIX i XX wieku, gléwnie wnetrza
tego obiektu byly wielokrotnie przebudowywane na potrzeby
funkcjonalne i uzytkowe kolejnych uzytkownikéw.
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- Budynek nr 7 zostat zrealizowany w latach 30-tych XVIII w. jako
pierwotna zabudowa zespotu klasztornego wzniesionego przez zakon
benedyktynow.

- Budynek ten wzniesiono w technologii budowy tradycyinej, murowanej z
cegly petnej dla Scian konstrukcyjnych, stropach opartych na belkach
drewnianych, drewnianej wiezbie dachowej z ceramicznym poszyciem.
Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne, czeSciowe podpiwniczenie
oraz stromy dach w uktadzie kopertowym.

- Elewacje wieloosiowe, symetryczne, wzbogacone detalami w postaci
gzymsOow koronujacych i miedzy Kkondygnacyjnych oraz opasek
okiennych. W okresie uzytkowania w XIX i XX wieku, gtéwnie wnetrza
tego obiektu byly wielokrotnie przebudowywane na potrzeby
funkcjonalne i uzytkowe kolejnych uzytkownikdow.

5. OPIS STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW
5.1BUDYNEK NR4

- wyprawy tynkarskie - wykazuja lokalne ubytki oraz zuzycie, miejscowo
elementy elewacji pozbawione sg wypraw, gldwnie w przestrzeniach
gzymsow koronujacych. Zawilgocenia w dolnych partiach muréw.
Gzymsy i opaski okienne lokalnie uszkodzone poprzez brak wypraw
tynkarskich. Powodem uszkodzen w przestrzeniach koronujacych byty
nieszczelnosci dachu (orynnowania, koszy i rur spustowych), ktére
doprowadzily do znacznej degradacji materiatowej.

- cokot kamienny - wykonany z wielkogabarytowych elementéw z
piaskowca naturalnego, miejscowo zawilgocony i zmurszaty, nieliczne
plyty odspojone od elewaciji w stanie technicznym $rednim. Na elewacji
wschodniej zostalta zamontowana imitacja ptyt kamiennych, ptyty
odspojone, nieliczne luZzno oparte o $ciane budynku

- opaska p. wodna - wykonana z kostki granitowej jasnoszarej. Miejscowo
brak opaski badZz lokalnie wykazuje deformacje co powoduje
niewtasciwe odprowadzenie wod od budynku,

- opierzenia - wystepuja w przestrzeniach gzymséw oraz otworéw
okiennych, wykonane ze stali ocynkowanej w stanie Srednim
wymagajacym wymiany. Rynny i rury spustowe w zwiazku z niedawno
wykonanym remontem dachu wymieniono i kwalifikuja sie do
ponownego montazu.

- powloki malarskie - wystepuja jako wapienne w stanie technicznym
Srednim. Miejscowo powtoki wykazuja silny stopien degradacji
materiatowej, s3 odwarstwione i ztuszczone. Wystepuja przebarwienia i
wyptowienia. Najbardziej zachowane powtoki malarskie wystepuja na
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elewacji wschodniej.

- pozostale elementy - nalezy usuna¢ wszelkiego rodzaju nieczynne
instalacje biegnace po elewacjach jak réwniez haki i wsporniki. Rury
spustowe w stanie technicznym dobrym, wykonane ze stali cynkowo
tytanowej - nadajace sie do ponownego montazu po przeprowadzeniu
remontu elewacji.

5.2BUDYNEK NR5

- wyprawy tynkarskie - wykazuja ubytki oraz znaczne zuzycie, miejscowo
elementy elewacji pozbawione sa wypraw. Zawilgocenia w dolnych
partiach muréw. Gzymsy i opaski okienne lokalnie uszkodzone poprzez
brak wypraw tynkarskich.

- cokét kamienny - wykonany z wielkogabarytowych elementéow z
piaskowca naturalnego, miejscowo zawilgocony i zmurszaty, w stanie
technicznym $rednim

- opaska p. wodna - wykonana z kostki granitowej jasnoszarej. Miejscowo
brak opaski, badZz lokalnie wykazuje deformacje, co powoduje
niewtasciwe odprowadzenie wod od budynku,

- opierzenia - wystepuja w przestrzeniach gzymséw koronujacych
wykonane ze stali tytan. cynk. w stanie dobrym, nadajacym sie do
ponownego zalozenia oraz otworéw okiennych, wykonane ze stali
ocynkowanej wymagajace wymiany.

- powloki malarskie - wystepuja jako wapienne w stanie technicznym
ztym. Powloki wykazuja silny stopien degradacji materiatowej. sa
odwarstwione i ztuszczone. Wystepuja przebarwienia i wyptowienia.

- pozostale elementy - nalezy usuna¢ wszelkiego rodzaju nieczynne
instalacje biegnace po elewacjach jak réwniez haki i wsporniki. Rury
spustowe w stanie technicznym s$rednim/ztym, widoczne czeSciowe
wymiany na elementy wykonane ze stali cynkowo tytanowej - po
zdemontowaniu nalezy oceni¢ czy wystepuja elementy kwalifikujace sie
do ponownego zatozenia.

5.3 BUDYNEK NR6

- wyprawy tynkarskie - wykazuja znaczne zuzycie, widoczne odparzenia i
odspojenia. Zawilgocenia w dolnych partiach muréw, przy rurach
spustowych oraz w narozu przy budynku nrb5.

- cokél kamienny - wykonany z wielkogabarytowych elementéw z
piaskowca naturalnego, miejscowo zawilgocony i zmurszaty, w stanie
technicznym $rednim

- opaska p. wodna - wykonana z kostki granitowej jasnoszarej. Miejscowo
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brak opaski badZz lokalnie wykazuje deformacje co powoduje
niewlasciwe odprowadzenie wod od budynku,

- opierzenia - wystepuja w przestrzeniach gzymséw Kkoronujacych
wykonane ze stali tytan. cynk. w stanie dobrym, nadajgce sie do
ponownego zatozZenia.

- powloki malarskie - wystepuja jako wapienne w stanie technicznym
ztym. Powtoki wykazuja silny stopien degradacji materialowej, sa
odwarstwione i ztuszczone. Wystepuja przebarwienia i wyptowienia.

- pozostale elementy - nalezy usuna¢ wszelkiego rodzaju nieczynne
instalacje biegnace po elewacjach jak réwniez haki i wsporniki. Rury
spustowe w stanie technicznym S$rednim, czeSciowo wykonane ze stali
cynkowo tytanowej - po zdemontowaniu nalezy sprawdzi¢ -czy
wystepuja elementy kwalifikujgce sie do ponownego zatozenia.

5.4BUDYNEK NR7

- wyprawy tynkarskie - wykazuja znaczne zuzycie, widoczne odparzenia i
odspojenia. Zawilgocenia w dolnych partiach muréw, przy rurach
spustowych oraz w narozach budynku.

- cokot kamienny - wykonany z wielkogabarytowych elementéw z
piaskowca naturalnego, miejscowo zawilgocony i zmurszaty, w stanie
technicznym $rednim

- opaska p. wodna - wykonana z kostki granitowej jasnoszarej. Wykazuje
deformacje co powoduje niewlasciwe odprowadzenie wod od budynku,

- opierzenia - wystepuja w przestrzeniach gzymséw koronujacych
wykonane ze stali tytan. cynk. w stanie dobrym, nadajace sie do
ponownego zatozZenia.

- powloki malarskie - wystepuja jako wapienne w stanie technicznym
ztym. Powloki wykazuja silny stopien degradacji materiatowej, sa
odwarstwione i ztuszczone. Wystepuja przebarwienia i wyptowienia.

- pozostale elementy - nalezy usuna¢ wszelkiego rodzaju nieczynne
instalacje biegnace po elewacjach jak réwniez haki i wsporniki. Rury
spustowe w stanie technicznym dobrym, wykonane ze stali cynkowo
tytanowej - po zdemontowaniu nalezy dodatkowo zweryfikowac czy
elementy kwalifikujg sie do ponownego zatozenia.

Ocena stanu technicznego obejmuje wytqcznie w.w. elementy budynku,
ktore sq niezbedne do opracowania dokumentacji technicznej. Opis wraz z
ocenq stanu technicznego nie stanowi ekspertyzy technicznej. Na etapie
remontu elementy zakryte lub zabudowane nalezy poddaé¢ doktadnym
ogledzinom przez uprawnione osoby reprezentujgce Inwestora Iub
bezposrednio wezwa¢ nadzér autorski,
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6. PARAMETRY TECHNICZNE

6.1. BUDYNEK NR 4

- powierzchnia elewacji ~2100,00 m2

6.2. BUDYNEK NR 5

- powierzchnia elewacji ~2400,00 m2

6.3. BUDYNEK NR 6

- powierzchnia elewacji ~800,00 m2

6.4. BUDYNEK NR 7

- powierzchnia elewacji ~760,00 m2

7. OGOLNY ZAKRES PRACREMONTOWYCH

7.1. BUDYNEK NR 4

ZEWNETRZNA IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTOW

rozbidrka opaski p. wodnej

wykop wasko przestrzenny wzdtuz elewacji na gtebokos¢ da 1,5m
oczyszczenie murdw ze wszystkich luZznych i niespdjnych elementow
panizej paziomu terenu,

wymiana uszkodzonych czyszczakéw zeliwnych w strefach RS,
czyszczenie przykanalikaw,

wykonanie prac renowacyjnych wraz z wykonaniem warstw p. wodnych i
wilgociowych,

wykonanie uzupetnienia uprzednio przygotowanego wykopu kruszywem,
wykonanie nowych opasek p. wodnych z kostki granitowej jasno szarej o
wym. 10x10cm.

ELEWACJA

montaz rusztowan

prace przygotowawcze w zakresie usuniecia wszystkich zbednych
elementdw z elewacii , nieczynnych instalacji, hakdw, wspornikaw,
demontaz rur spustowych oraz piondéw instalacji adgromowej, lamp
aoswietleniowych, rury spustowe da ponownego montazu,

skucie wypraw tynkarskich rozwarstwionych z ceglanym podtozem (30%
powierzchni )

renowacja elementdw kamiennych, - partia cokotowa

renowacja istniejacych oraz wykonanie nowych elementow detali
architektonicznych  wyprawami  tynkarskimi oraz  zaprawami
sztukatorskimi (ptyciny, gzymsy, - detale podda¢ wyostrzeniu istniejgcych
profilii odwzorowaniu szablonem istniejacych ksztattow)

Odtworzenie boniowania w poziomie parteru i wyzszych kondygnacji
budynku zgodnie z czes$cig rysunkows,

wykonanie pozostatych wypraw tynkarskich w tym wypraw
renowacyjnych w strefie przyziemia,

wykonanie nowych powtok malarskich i powtok impregnacyjnych,
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montaz piondw instalacji odgromowej wraz z kontrolnymi pomiarami, w
przypadku ztego stanu technicznego otoku podda¢ go wyminie wraz z
wykonaniem kontrolnych pomiaréw ,

montaz uprzednio zdemontowanych RS,

montaz opierzen na gzymsach miedzy kondygnacyjnych, naczdétkach
gzymsOw nadokiennych oraz parapetach zewnetrznych (stal tytan cynk
na macie podkltadowej taczona na rabek stojacy), nalezy padniesc i
wyrownac¢ plaszczyzne spadkéw do min. 5% nachylenia od Sciany
budynku),

renowacja granitowych stopni kamiennych (wejSciowych) do obiektu
paprzez mycie i spainowanie.

studzienki piwniczne podda¢ naprawie poprzez przemurowanie
uszkodzonych fragmentéw cegiet, oczyszczenie i zabezpieczenie kratami
stalowymi w kolorze czarny mat.

Wykonanie renowaciji stolarki drzwiowej drewnianej w zakresie
oczyszczenia, uzupetnienia ubytkéw i wykonania powlok malarskich w
kolorze biatym - analogicznie jak na budynku nr 1.

Uchwyty flagowe montowac wytacznie nad wejsciami do budynku,
Skrzydita ztacz kablowych poddaé¢ renowacji poprzez oczyszczenie,
pomalowanie w kolorze jak istniejgce i prawidtowe oznakowanie,

7.2. BUDYNEK NR 5

ZEWNETRZNA IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTOW

rozbidrka opaski p. wodnej

wykap wasko przestrzenny wzdtuz elewacji na gteboko$¢ da 1,5m
oczyszczenie murdw ze wszystkich luznych i niespdjnych elementéw
ponizej poziomu terenuy,

wymiana uszkodzonych czyszczakéw zeliwnych w strefach RS,
czyszczenie przykanalikdw,

wykonanie prac renowacyjnych wraz z wykonaniem warstw p. wodnych i
wilgaciowych,

wykonanie uzupetnienia uprzednio przygotowanego wykaopu kruszywem,
wykonanie nowych opasek p. wodnych z kostki granitowej jasno szarej o
wym. 10x10cm.

ELEWACJA

montaz rusztowan

prace przygotowawcze w zakresie usuniecia wszystkich zbednych
elementdw z elewacii , nieczynnych instalacii, hakéw, wspornikéw,
demontaz rur spustowych oraz piondw instalacji odgromowej, lamp
oswietleniowych, rury spustowe da ponownego montazu,

skucie wypraw tynkarskich rozwarstwionych z ceglanym podtozem (60%
powierzchni )

renowacja elementdw kamiennych, - partia cokotowa oraz gzyms
miedzykondygnacyjny od strony zachodniej
renowacja istniejagcych oraz wykonanie nowych elementow

detali architektonicznych wyprawami tynkarskimi oraz zaprawami
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sztukatorskimi (ptyciny, gzymsy, portale - detale podda¢ wyastrzeniu
istniejacych profilii odwzarowaniu szablonem istniejacych ksztattéw)
wykonanie pozostatych wypraw tynkarskich w tym wypraw
renowacyjnych w strefie przyziemia,

wykonanie nowych powtok malarskich i powtok impregnacyjnych,
montaz piondw instalacji cdgromowej wraz z kontrolnymi pomiarami, w
przypadku ztego stanu technicznego otoku podda¢ go wyminie wraz z
wykonaniem kontrolnych pomiaréw ,

montaz uprzednio zdemontowanych RS,

montaz opierzen na gzymsach miedzy kondygnacyjnych, naczétkach
gzymsOw nadokiennych oraz parapetach zewnetrznych (stal tytan cynk
na macie podkltadowej taczona na rabek stojacy), nalezy padniesc i
wyrownac¢ plaszczyzne spadkéw do min. 5% nachylenia od $ciany
budynku),

remont rampy i pochylni po stronie wschodniej obiektu. Nalezy sku¢
oktadzine ceramiczng, uszkodzone zmurszate fragmenty murowe,
wzmocni¢ zaprawg cementowg i wyrdwnaé¢ do uzyskania jednolitej
plaszczyzny nastepnie dokona¢ wymiany istniejgcej posadzki ceramicznej
wraz z wykonaniem izolacji p. wodnej i opierzeni oraz wykonaniem
renowacji istniejacej balustrady (powtoki antykorozyjne i powtoki
malarskie - kolor czarny mat)

oczyszczenie, na elewacji wschodniej, zadaszen nad zej$ciem do piwnicy i
rampa

aczyszczenie i renowacija balustrad na elewacji wschodniej

renowacja granitowych stopni kamiennych (wejsciowych) do obiektu
paprzez mycie i spainowanie.

studzienki piwniczne podda¢ naprawie poprzez przemurowanie
uszkodzonych fragmentéw cegiet, oczyszczenie i zabezpieczenie kratami
stalowymi w kolorze czarny mat.

uchwyty flagowe mantowacé wytgcznie nad wejsciami do budynku,
skrzydta zilgcz kablowych podda¢ renowacii poprzez oczyszczenie,
pomalowanie w kolorze jak istniejgce i prawidtowe oznakowanie,

zdjecie pokrycia zewnetrznej klatki schodowej na elewaciji zachoduiej,
sprawdzi¢ stan konstrukcii, uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ a
pozastate oczys$ci¢ i zaimpregnowac. Zamontowac nowe pokrycie z blachy
tytan-cynk w kalorze naturalnym

uzupetni¢ brakujaca slusarke stalowg okienna

wykonanie renowacji stolarki drzwiowej drewnianej w zakresie
oczyszczenia, uzupetnienia ubytkéw i wykonania powtok malarskich jak
istniejace.

renowacja krat okiennych na parterze elewacji zachodniej

7.3. BUDYNEK NR 6

ZEWNETRZNA IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTOW

rozbidrka opaski p. wodnej

wykop wasko przestrzenny wzdtuz elewacji na gtebokos¢ da 1,5m
oczyszczenie murdw ze wszystkich luZznych i niespdjnych elementow
ponizej poziomu terenu,
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wymiana uszkodzonych czyszczakéw zeliwnych w strefach RS,
czyszczenie przykanalikaw,

wykonanie prac renowacyjnych wraz z wykonaniem warstw p. wodnych i
wilgociowych,

wykonanie uzupetnienia uprzednio przygotawanego wykapu kruszywem,
wykonanie nowych opasek p. wodnych z kostki granitowej jasno szarej o
wym. 10x10cm.

ELEWACJA

montaz rusztowan

prace przygotowawcze w zakresie usuniecia wszystkich zbednych
elementdw z elewaciji , nieczynnych instalacji, hakéw, wspornikéw,
demontaz rur spustowych oraz piondéw instalacji adgromowej, lamp
aoswietleniowych, rury spustowe da ponownego montazu,

skucie wypraw tynkarskich rozwarstwionych z ceglanym podtozem (80%
powierzchni )

renowacja elementéw kamiennych, - partia cokotowa oraz gzyms
miedzykondygnacyjny
renowacja istniejacych oraz wykonanie nowych elementow

detali architektonicznych wyprawami tynkarskimi oraz zaprawami
sztukatorskimi (ptyciny, gzymsy, portale - detale podda¢ wyastrzeniu
istniejacych profilii odwzorowaniu szablonem istniejacych ksztattow)
wykonanie pozostatych wypraw tynkarskich w tym wypraw
renowacyjnych w strefie przyziemia,

wykonanie nowych powtok malarskich i powtok impregnacyjnych,
montaz piondw instalacji cdgromowej wraz z kontrolnymi pomiarami, w
przypadku ztego stanu technicznego otoku podda¢ go wyminie wraz z
wykonaniem kontrolnych pomiaréw ,

montaz uprzednio zdemontowanych RS,

montaz opierzen na gzymsach miedzy kondygnacyjnych, naczdtkach
gzymsow nadokiennych oraz parapetach zewnetrznych (stal tytan cynk
na macie podktadowej tgczona na rabek stojacy), nalezy podniesc i
wyréwnac¢ plaszczyzne spadkow do min. 5% nachylenia od $ciany
budynku),

wykonanie renowacji stolarki drzwiowej drewnianej w zakresie
oczyszczenia, uzupetnienia ubytkéw i wykonania powtok malarskich jak
istniejace.

uchwyty flagowe montowaé wytacznie nad wejsciami do budynku,
uzupetni¢ brakujacy stalowq Slusarke okienng,

renowacja krat okiennych na parterze

7.4. BUDYNEKNR 7

ZEWNETRZNA IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTOW

rozbidrka opaski p. wodnej

wykop wasko przestrzenny wzdtuz elewacji na gtebokos¢ da 1,5m
oczyszczenie murdw ze wszystkich luZznych i niespdjnych elementow
ponizej poziomu terenu,
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wymiana uszkodzonych czyszczakéw zeliwnych w strefach RS,
czyszczenie przykanalikaw,

wykonanie prac renowacyjnych wraz z wykonaniem warstw p. wodnych i
wilgociowych,

wykonanie uzupetnienia uprzednio przygotawanego wykapu kruszywem,
wykonanie nowych opasek p. wodnych z kostki granitowej jasno szarej o
wym. 10x10cm.

ELEWACJA

montaz rusztowan

prace przygotowawcze w zakresie usuniecia wszystkich zbednych
elementdw z elewaciji , nieczynnych instalacji, hakéw, wspornikéw,
demontaz rur spustowych oraz piondéw instalacji adgromowej, lamp
aoswietleniowych, rury spustowe da ponownego montazu,

skucie wypraw tynkarskich rozwarstwionych z ceglanym podtozem (80%
powierzchni )

renowacja elementéw kamiennych, - partia cokotowa oraz gzyms
miedzykondygnacyjny

renowacja istniejacych oraz wykonanie nowych elementow detali
architektonicznych  wyprawami  tynkarskimi oraz  zaprawami
sztukatorskimi (ptyciny, gzymsy, portale - detale podda¢ wyastrzeniu
istniejacych profilii odwzorowaniu szablonem istniejacych ksztattow)
wykonanie pozostatych wypraw tynkarskich w tym wypraw
renowacyjnych w strefie przyziemia,

wykonanie nowych powtok malarskich i powtok impregnacyjnych,
montaz piondw instalacji cdgromowej wraz z kontrolnymi pomiarami, w
przypadku ztego stanu technicznego otoku podda¢ go wyminie wraz z
wykonaniem kontrolnych pomiaréw ,

montaz uprzednio zdemontowanych RS,

montaz opierzen na gzymsach miedzy kondygnacyjnych, naczdtkach
gzymsow nadokiennych oraz parapetach zewnetrznych (stal tytan cynk
na macie podktadowej tgczona na rabek stojacy), nalezy podniesc i
wyréwnac¢ plaszczyzne spadkow do min. 5% nachylenia od $ciany
budynku),

Wykonanie renowacji stolarki drzwiowej drewnianej w zakresie
oczyszczenia, uzupetnienia ubytkéw i wykonania powtok malarskich jak
istniejace.

Uchwyty flagowe montowacé wytacznie nad wejéciami do budynku,
odrestaurowac zegar stoneczny na elewacji potudniowej

renowacja krat okiennych na parterze
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8. SZCZEGOLOWY OPIS PRACREMONTOWYCH

8.1BUDYNEK NR 4

ZEWNETRZNA IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTOW

Po uprzednim wykonaniu wykopu przystapi¢ do oczyszczenia wszystkich
odstonietych partii Scian, nalezy usung¢ wszystkie resztki ziemi, roslin i
korzeni,
Izolacje podzielono na 2 etapy prac:
o Izolacje $cian fundamentowych
Usung¢ zniszczony tynk i oslabione, wykruszone spoiny, luzne
fragmenty muru oraz zabrudzenia az do nos$nego podioza
(kamienia oraz cegty).
Do usuwania nienos$nych czesci podtoza uzy¢ narzedzi recznych.
Nastepnie cala powierzchnie wyczysci¢ stalowymi szczotkami i
omie$¢ miekkimi szczotkami usuwajgc w ten sposéb drobne ziarna
i pyt.
Wystajace gtowki i krawedzie cegiet ztagodzi¢ podkuwajac je dla
uzyskania jednolitej powierzchni Sciany. Ubytki i pustki wypelnic,
plaszczyzny wyréwnac fazujac ostre krawedzie. Uzupelni¢ spoinyi
wypetni¢ ubytki w Scianie fundamentowej. Prace zwiazane z
wyréwnaniem powierzchni $ciany fundamentowej wykonac¢ przy
pomocy zaprawy podktadowej (wyréwnawczej) ubogiej w alkalia o
gestosci nasypowej ok 1,0kg/dm3 , porowatos¢ >50% objetosci,
nasigkliwo$¢  kapilarna >1,0kg/m?2. Naroza  pomiedzy
plaszczyznami pionowymi i poziomymi, na odsadzkach Sciany
fundamentowej ztagodzi¢ wykonujac fasete-wyoblenie przy uzyciu
zaprawy uszczelniajacej typu PCC o uziarnieniu1,5mm

Na odczyszczong i naprawiong S$ciane nalozy¢ jedna warstwe
izolacji mineralnej, odpornej na siarczany. Izolacje ta wykonaé
nastepujaco:

- nanie$¢ przy pomocy spryskiwacza preparat krzemianujacy
do uszczelniania i renowacji w ilosci 0,15 kg/m?
przepuszczalnos$¢ pary wodnej>90%

- na jeszcze wilgotne podtoze natozy¢ pedzlem warstwe
zaprawy szlamowej odpornej na siarczany- w ilosci 2 kg/m?,
wspoétczynnik oporu dyfuzji pary wodnej <200

Po zwiazaniu izolacji szlamowej (po kilku godzinach) nanie$¢
dwuwarstwowa izolacje bitumiczna. Izolacja ta po wyschnieciu
bedzie miata grubos$¢ ok. 3 mm i pozostaje trwale elastyczna.
Izolacje ta wykona¢ nastepujaco:
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- nanie$¢ przy pomocy spryskiwacza preparatkrzemianujacy
w ilo$ci 0,15 kg/m?2,

- paca stalowa naktada¢ pierwsza warstwe masy bitumicznej
mostkujacej zarysowania
preparatem - w iloSci ok. 2,0 1/m?, gestos$¢ 0,7g/cm3 - postac
gestoptynna
Powierzchnie pierwszej warstwy, po jej natozeniu, nalezy
przeciagna¢ zebata paca stalowa aby zapewni¢ dodatkowa
przyczepnos¢ pomiedzy warstwami.

- w kolejnym dniu , po wyschnieciu pierwszej warstwy
naktada¢ drugg warstwe zaprawy jak wyzej- w ilosci ok. 2,0
1/m2
Powierzchnie drugiej warstwy wygladza¢ paca stalowa.
Swieza powloke izolacyina chroni¢ przed ewentualnym
deszczem ostong z folii PE.

Po catkowitym wyschnieciu izolacji natozy¢ ochronno-drenujaca
mate. Przy jej uktadaniu zwraca¢ uwage aby przylegata do Sciany,
dopasowujac w trakcie zasypywania wykopu jej przebieg. Gorna
krawedz maty zabezpieczy¢ listwa mocowana do muru kotkami
rozporowymi w odstepach co 1 m, na wysokosSci planowanego
poziomu gruntu.

o Izolacje partii cokotowej
Cokot kamienny, podda¢ oczyszczeniu i konserwacji zgodnie z
dalsza czescig opracowania

o Opaska p.wodna

Powstaty po izolacji Scian fundamentowych wykop nalezy
uzupetnic w sposéb zZapewniajacy migracje waod
powierzchniowych. Do tego celu uzy¢ kruszywa réznych frakcji w
warstwach co 30 cm, zageszczanychrecznie.

Ostatnia warstwe gr. 10cm wykonaé¢ z Kkruszywa
drobnofrakcyjnego piasku zmieszanego z cementem w proporcjach
2:1 jako podbudowe pod planowana opaske kamienna.

Opaske wykona¢ z elementéw granitowych , surowo
tupanych, jasnoszarych o wymiarach 10/10cm. Kostke uktada¢ w
sposéb rzedowy ze spadkiem (~2%) od budynku. Styk partii
cokotowej z opaska jak rowniez spoiny pomiedzy kostka wypetnic¢
plastyczng masa np. cementowa zaprawa do fugowania kostki
brukowej Sopro, w kolorystyce jasnoszarej. Od strony potudniowej
dopuszcza sie¢ wykonanie opaski z kruszywa - istejgce rozwigzanie
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nawigzujgce do zagospodarowania terenu sgsiedniej dziatki.

ELEWACJA
PRACE PRZYGOTOWAWCZE

demontaz oraz przetozenie elementéw bedacych na wyposazeniu elewacii t;j.
przewodow telekomunikacyjnych, pozostatych nieczynnych przewodow,

WYPRAWY RENOWACY]NE

Usuna¢ zniszczony tynk, ostabione, wykruszone spoiny i inne luzne
fragmenty muru oraz zabrudzenia az do nosnego podioza. Do usuwania
nieno$nych czesci podtoza uzy¢ miotkéw elektrycznych a do drobniejszych
elementéw i spoin narzedzi recznych. Tynki o wysokiej przyczepnosci do
podtoza mozna pozostawic, przed odbiciem stref rozwarstwionych wykona¢
nalezy mechaniczne naciecie tynku od innych elementéw wystroju Scian - w
projekcie przyjeto 30% tynkow;
Nastepnie cala powierzchnie wyczysci¢ stalowymi szczotkami i omies¢
miekkimi szczotkami usuwajac w ten sposob drobne ziarna i pyt.
Umy¢ powierzchnie Scian woda pod ciSnieniem, oczys$ci¢ miekkimi
szczotkami detal architektoniczny, oczySci¢c poprzez szczotkowanie
szczotkami drucianymi wymagajace tego fragmenty Scian. Nastepnie cata
odstonieta, pozbawiona tynkéw powierzchnie ceglanego muru zagruntowac
a miejsca zawilgocen odgrzybic,
Ubytki i pustki wypelnié, ptaszczyzny wyrownac¢ fazujgc ostre krawedzie.
Uzupetni¢ spoiny i wypelni¢ ubytki w S$cianach. Prace zwiazane z
wyrownaniem powierzchni S$ciany wykona¢ przy pomocy zaprawy
podktadowej np. tynk mineralny Remmers grundputz.
Ewentualne pustki i pekniecia S$cian, szczegoélnie w poblizu otworéow
okiennych i drzwiowych oraz naroznikéw budowli wypetnia¢ suspensjami
cementowymi. Konstrukcje murowg nalezy sprawdza¢ pod wzgledem
statycznym.
w obszarach spekan muréw przed pracami tynkarskimi wykonac:
- przeszycie konstrukcji murowanej poprzez przemurowania ceglane
cegla kl. 150 na gr. 12cm, wczeSniej zala¢ szczeliny ciekta zaprawa
oraz miejscowo przezbroi¢ pretami @ 8, stal A III dtugosci ok. 600 mm
na jedna strone pekniecia, co druga warstwe,
- przemurowanie co trzy warstwy cegiet peknie¢ réznej grubosci
- uzupelnienie uszkodzonych spoin w wigzaniach ceglanego muru;
Na odczyszczonej i naprawionej powierzchni $cian wykonac¢ ,brodawkowo”
obrzutke pod tynk ,przy uzyciu zaprawy renowacyjnej. Obrzutka powinna
by¢ pozostawiona na min 3 dni.
Wykona¢ wzmocnienia powierzchni tynkéw przeznaczonych do
pozostawienia oraz powierzchni odstonietego lica ceglanego poprzez
zastosowanie $srodka gruntujgcego i wzmacniajgcego strukture na gtebokos¢
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ok. 10 mm - nanosi¢ pedzlem (zgodnie z projektem technologii);

Wykona¢ warstwe mineralnego tynku porowatego przeznaczonego do
wierzchnich wypraw elewacyjnych.

w petni nalezy odtworzy¢ listwowe boniowanie poziomu parteru budynku
oraz korpusu budynku wyzszych kondygnacji,

boniowanie parteru wykona¢ o szczelinie wys. 4cm i glebokosci 2cm, za$
boniowanie wyzszych kondygnacji wykona¢ ze szczeling o wys. 2 cm i
gtebokosci 1,5cm,

bezwzglednie na etapie wykonawstwa nalezy wykona¢ préby
boniowania i wezwa¢ nadzor autorski celem ostatecznej akceptaciji,

w celu scalenia faktury wierzchniej, uziarnienia powierzchni Sciany w strefie
starego oraz nowego tynku wykona¢ nalezy szpachlowanie catosci
powierzchni tynkéw (na obramieniach okien i detalu szpachla o uziarnieniu
0,3-0,5mm; na pozostatej powierzchni Scian o uziarnieniu 1,0mm),
wyKkonanie gruntowania przygotowanej do malowania powierzchni,

Powtoki malarskie wykona¢ przy uzyciu farb krzemoorganicznych -
silikonowych , wysoce dyfuzyjnych i silnie hydrofobowych

GZYMSY | ELEMENTY CIAGNIONE ORAZ INNESZTUKATERIE

Nalezy pozostawi¢ jak najwiecej oryginalnych elementéw sztukatorskich -
nawet uszkodzone nadajq sie do naprawy i sg wzorem do odtworzen.

W miejscach catkowitego zniszczenia elementéw sztukatorskich nalezy
usung¢ ostabione, wykruszone spoiny i inne luzne fragmenty muru oraz
zabrudzenia az do no$nego podloza. Nastepnie cata powierzchnie wyczyscié¢
stalowymi szczotkami i omie$¢ miekkimi szczotkami usuwajac w ten sposéb
drobne ziarna i pyt.

Wykona¢ nalezy cyzelowanie drobne uzupelnienia, elementéw
przeznaczonych do pozostawienia na elewacji. Weryfikacja nastapi po
ustawieniu rusztowania, po wstepnym oczyszczeniu wskazane zostang
elementy do wymiany lub S$ciagniecia i podklejenia - konsole, fryz
ornamentowy itp. (zgodnie z technologia). Stan ogélny zachowania detalu
jest dobry jednakze z uwagi na wystepowanie gltebokich spekan podioza
oraz oslabienia struktury materialu i osnowy z uwagi na jego starzenie i
oddzialywanie warunkéw atmosferycznych przyjmuje sie ok. 40%
elementéw dekoracyjnych do wymiany.

Elementy z ostabiong struktura nalezy wzmocni¢ poprzez nasaczenie
preparatem odbudowujacym spoiwo, zawierajacym estry Kkwasu
krzemowego a nastepnie pozostawic na 2 tygodnie. W tym czasie przebiega
proces wzmacniania.

Pekniecia w sztukaterii nalezy poszerzy¢, nastepnie zagruntowac
preparatem zwiekszajacym przyczepnos¢ i uzupetni¢ ubytki drobnoziarnista
zaprawg o spoiwie silikonowym przeznaczong do elementéw sztukatorskich.
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- W miejscach, w ktorych brakuje w calosci elementéw ciggnionych takich jak
gzymsy m. kondygnacyine i koronujace, opaski obramien okiennych i
drzwiowych nalezy wykona¢ nastepujacy cykl prac:

- wykona¢ obrzutke przy uzyciu zaprawy silnej zaprawy. Obrzutka
powinna by¢ pozostawiona na min 3 dni.

- wykona¢ zgrubny ksztalt profilu uzywajac szablonu z zaprawy
sztukatorskiej

- wykonczy¢ powierzchnie profilu przeciggajac szablonem zaprawe
wygladzajaca do prac sztukatorskich

- Renowacije istniejacych elementéw sztukatorskich wykona¢ w nastepujacy
sposéb:

- usunaC stare powtoki malarskie i inne zabrudzenia jak tez Zle
wykonane wczesniejsze naprawy,

- delikatnie mechanicznie usung¢ warstwy wtorne z detalu
oryginalnego,

- zagruntowac miejsca przeznaczone do rekonstrukcji

- wieksze ubytki wuzupelnia¢ mineralng zaprawg sztukatorska
drobniejsze ubytki i wygladzenia wykonywa¢ drobnoziarnistg
zaprawg

- powtloki malarskie wykona¢ jak wyzej opisano.

PRACE WYKONCZENIOWE NA POWIERZCHNIACH TYNKOW ORAZ
ELEMENTACH SZTUKATORSKICH.

- Powierzchnie tynkéw gladkich, oraz detali arch. wykancza¢ nalezy
drobnoziarnista zacierka wapienna i pozostawi¢ na okres dojrzewania.
Malowanie elewacji, zarowno tynkow jak i sztukaterii, nalezy wykonac przy
pomocy farb o wysokiej paro przepuszczalno$ci, w nastepujacym cyklu prac:

- wykona¢ gruntowanie wyréwnujace chtonno$¢ podtoza wodnym
preparatem wzmacniajgco - hydrofobizujacym

- malowa¢ dwuwarstwowo uzywajac powtoki malarskie krzemoorganiczne -
silikonowe , wysoce dyfuzyjne i silnie hydrofobowo.

RESTAURACJA ELEMENTOW KAMIENNYCH.

Wedlug odrebnego opracowania sporzadzonego przez konserwatora
zabytkow.

POZOSTALE ELEMENTY

- Gzymsy nadokienne nalezy pokry¢ opierzeniami ze stali tytanowo cynkowej.
Z uwagi na liniowos$¢ elementéw gzymsu, opierzenie wykona¢ z jednego
arkusza blachy recznie profilowanej. Celem wlasciwego potaczenia
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opierzenia z murem budynku nalezy zastosowa elastyczne zaprawy
(wylacznie na styku z murem). Arkusz obréobki blacharskiej nalezy zakotwic
trwale i osadzi¢ na glebokos$ci min. 2Zcm w murze. Na zakonczeniu gzymsu
wykona¢ kapinosy umozliwiajagce swobodne odprowadzanie wody
opadowej, (maty podktadowe, podniesienie spadkéw).

Gzymsy miedzykondygnacyjne - arkusze taczy¢ ze soba na rabek stojacy,
podnie$¢ spadki do min. 5%, zastosowa¢ maty podktadowe oraz fartuch
nascienny wysokosci ok. 6,0cm

Slusarke okienna piwnic poddaé w catos$ci renowacji poprzez usuniecie
istniejacych powlok malarskich, oczyszczenie z wszelkich ognisk korozji. W
kolejnych etapach nalezy wykona¢ powloki antykorozyjne i wierzchnie
powtoki malarskie w kolorystyce zgodnej z cze$cig rysunkowej (zgodnos$¢ z
paleta RAL - kolor czarny mat),

Z uwagi na prawdopodobienstwo wystepowania uszkodzen na potaczeniach
czyszczakow zZeliwnych z odcinkami poziomymi na etapie wykonywania
izolacji Scian fundamentowych nalezy dokona¢ szczegétowych ogledzin,
ewentualnie wymiany, pozostate nie okreslone w niniejszym opisie prace
przedstawiono w czesSciach rysunkowych niniejszego opracowania,

Stolarke okienng (1szt.) znajdujaca sie na elewacji potudniowej, opisanej
jako S.2 na rys. nr B4/2 nalezy zdemontowa¢ a powstaly otwér zamurowac
przy uzyciu cegly pelnej na zaprawie klasy min.15MPa. Otwér okienny w
tym miejscu wystepuje w zmienionym rozmiarze w stosunku do innych
okien tej kondygnacji

Istniejace ptyty cokotowe imitujgce piaskowiec nalezy zdja¢, oczyscic i
ponownie zamocowac,

Na gzymsach nalezy zamontowac system przeciw ptactwu STOP-PTAK

8.2BUDYNEK NR 5

ZEWNETRZNA IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTOW

Po uprzednim wykonaniu wykopu przystapi¢ do oczyszczenia wszystkich
odstonietych partii $cian, nalezy usung¢ wszystkie resztki ziemi, roslin i
korzeni,
Izolacje podzielono na 2 etapy prac:
o Izolacje $cian fundamentowych
Usung¢ zniszczony tynk i ostabione, wykruszone spoiny, luZne
fragmenty muru oraz zabrudzenia az do no$nego podloza
(kamienia oraz cegty).
Do usuwania nieno$nych czesci podtoza uzy¢ narzedzi recznych.
Nastepnie calg powierzchnie wyczysci¢ stalowymi szczotkami i
omies¢ miekkimi szczotkami usuwajac w ten sposéb drobne ziarna

i pyt.
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Wystajace gltowki i krawedzie cegiel ztagodzi¢ podkuwaijac je dla
uzyskania jednolitej powierzchni Sciany. Ubytki i pustki wypelnic,
ptaszczyzny wyréwnac fazujac ostre krawedzie. Uzupetnic¢ spoiny i
wypetni¢ ubytki w Scianie fundamentowej. Prace zwiazane z
wyréwnaniem powierzchni $ciany fundamentowej wykonac¢ przy
pomocy zaprawy podktadowej (wyréwnawczej) ubogiej w alkalia o
gestosci nasypowej ok 1,0kg/dm3 , porowatos¢ >50% objetoSci,
nasigkliwo$¢  kapilarna >1,0kg/m?2. Naroza  pomiedzy
plaszczyznami pionowymi i poziomymi, na odsadzkach Sciany
fundamentowej ztagodzi¢ wykonujac fasete-wyoblenie przy uzyciu
zaprawy uszczelniajacej typu PCC o uziarnieniu1,5mm

Na odczyszczona i naprawiong $ciane nalozy¢ jedng warstwe
izolacji mineralnej, odpornej na siarczany. Izolacje ta wykona¢
nastepujaco:

- nanie$¢ przy pomocy spryskiwacza preparat krzemianujacy
do uszczelniania i renowacji w ilosci 0,15 kg/m?
przepuszczalnos¢ pary wodnej>90%

- na jeszcze wilgotne podloze natozy¢ pedzlem warstwe
zaprawy szlamowej odpornej na siarczany- w ilosci 2 kg/m?,
wspoétczynnik oporu dyfuzji pary wodnej <200

Po zwiagzaniu izolacji szlamowej (po kilku godzinach) nanie$¢
dwuwarstwowa izolacje bitumiczna. Izolacja ta po wyschnieciu
bedzie miata grubos$¢ ok. 3 mm i pozostaje trwale elastyczna.
Izolacje ta wykona¢ nastepujaco:

- nanie$¢ przy pomocy spryskiwacza preparatkrzemianujgcy
w ilosci 0,15 kg/m?,

- paca stalowa naktada¢ pierwsza warstwe masy bitumicznej
mostkujacej zarysowania
preparatem - w ilosSci ok. 2,0 1/m?, gestos$¢ 0,7g/cm3 - posta¢
gestoptynna
Powierzchnie pierwszej warstwy, po jej nalozeniu, nalezy
przeciagna¢ zebata paca stalowa aby zapewni¢ dodatkowa
przyczepnos¢ pomiedzy warstwami.

- w kolejnym dniu , po wyschnieciu pierwszej warstwy
naktada¢ drugg warstwe zaprawy jak wyzej- w ilosci ok. 2,0
1/m?2
Powierzchnie drugiej warstwy wygladza¢ paca stalowa.
Swieza powloke izolacyjna chroni¢ przed ewentualnym
deszczem ostong z folii PE.
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Po catkowitym wyschnieciu izolacji natozy¢ ochronno-drenujaca
mate. Przy jej uktadaniu zwraca¢ uwage aby przylegata do Sciany,
dopasowujac w trakcie zasypywania wykopu jej przebieg. Gorng
krawedZz maty zabezpieczy¢ listwa mocowang do muru kotkami
rozporowymi w odstepach co 1 m, na wysokosci planowanego
poziomu gruntu.

o Izolacje partii cokotowej
Cokoét kamienny, poddaé¢ oczyszczeniu i konserwacji zgodnie z
dalsza czescig opracowania

o Opaska p.wodna

Powstaty po izolacji Scian fundamentowych wykop nalezy
uzupelnic w sposéb zapewniajacy migracje wod
powierzchniowych. Do tego celu uzy¢ kruszywa réznych frakcji w
warstwach co 30 cm, zageszczanychrecznie.

Ostatnia warstwe gr. 10cm wykona¢ z Kkruszywa
drobnofrakcyjnego piasku zmieszanego z cementem w proporcjach
2:1 jako podbudowe pod planowana opaske kamienna.

Opaske wykona¢ z elementéw granitowych , surowo
tupanych, jasnoszarych o wymiarach 10/10cm. Kostke uktada¢ w
sposéb rzedowy ze spadkiem (~2%) od budynku. Styk partii
cokotowej z opaska jak rowniez spoiny pomiedzy kostka wypetnic¢
plastyczng masa np. cementowa zaprawa do fugowania kostki
brukowej Sopro, w kolorystyce jasnoszarej. Od strony potudniowej

dopuszcza sie wykonanie opaski z kruszywa - istniejace
rozwiazanie nawigzujgce do zagospodarowania terenu sasiedniej
dziatki.

ELEWAC(CJA

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

- demontaz oraz przelozenie elementéw bedacych na wyposazeniu elewacii tj.

przewodo6w telekomunikacyjnych, pozostatych nieczynnych przewodow,
WYPRAWY RENOWACY]JNE

- Usuna¢ zniszczony tynk, ostabione, wykruszone spoiny i inne luZne
fragmenty muru oraz zabrudzenia az do nosnego podioza. Do usuwania
nieno$nych czesci podtoza uzy¢ miotkéw elektrycznych a do drobniejszych
elementéw i spoin narzedzi recznych. Tynki o wysokiej przyczepnosci do
podtoza mozna pozostawi¢, przed odbiciem stref rozwarstwionych wykona¢
nalezy mechaniczne naciecie tynku od innych elementéw wystroju Scian - w
projekcie przyjeto 30% tynkow;

- Nastepnie cata powierzchnie wyczysci¢ stalowymi szczotkami i omies$¢
miekkimi szczotkami usuwajgc w ten sposdéb drobne ziarna i pyt.
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- Umy¢ powierzchnie $cian woda pod ciSnieniem, oczySci¢ miekkimi
szczotkami detal architektoniczny, oczySci¢ poprzez szczotkowanie
szczotkami drucianymi wymagajace tego fragmenty Scian. Nastepnie cala
odstonieta, pozbawiona tynkéw powierzchnie ceglanego muru zagruntowac
a miejsca zawilgocen odgrzybic,

- Ubytki i pustki wypetnié, ptaszczyzny wyréwnac fazujac ostre krawedzie.
Uzupeti¢ spoiny i wypetni¢ ubytki w S$cianach. Prace zwigzane z
wyrownaniem powierzchni S$ciany wykona¢ przy pomocy zaprawy
podktadowej np. tynk mineralny Remmers grundputz.

- Ewentualne pustki i pekniecia Scian, szczegoélnie w poblizu otworéw
okiennych i drzwiowych oraz naroznikéw budowli wypetnia¢ suspensjami
cementowymi. Konstrukcje murowa nalezy sprawdza¢ pod wzgledem
statycznym.

- w obszarach spekan muréw przed pracami tynkarskimi wykonac¢:

- przeszycie konstrukcji murowanej poprzez przemurowania ceglane
cegla kl. 150 na gr. 12cm, wczesniej zala¢ szczeliny ciekla zaprawa
oraz miejscowo przezbroi¢ pretami @ 8, stal A III dtugosci ok. 600 mm
na jedna strone pekniecia, co druga warstwe,

- przemurowanie co trzy warstwy cegiet peknie¢ réznej grubosci

- uzupelnienie uszkodzonych spoin w wigzaniach ceglanego muru;

- Na odczyszczonej i naprawionej powierzchni $cian wykona¢ ,brodawkowo”
obrzutke pod tynk ,przy uzyciu zaprawy renowacyjnej. Obrzutka powinna
by¢ pozostawiona na min 3 dni.

- Wykona¢ wzmocnienia powierzchni tynkéw przeznaczonych do
pozostawienia oraz powierzchni odsltonietego lica ceglanego poprzez
zastosowanie $rodka gruntujacego i wzmacniajacego strukture na gteboko$¢
ok. 10 mm - nanosi¢ pedzlem (zgodnie z projektem technologii);

- Wykona¢ warstwe mineralnego tynku porowatego przeznaczonego do
wierzchnich wypraw elewacyjnych.

- w celu scalenia faktury wierzchniej, uziarnienia powierzchni $ciany w strefie
starego oraz nowego tynku wykona¢ nalezy szpachlowanie catosci
powierzchni tynkéw (na obramieniach okien i detalu szpachla o uziarnieniu
0,3-0,5mm; na pozostalej powierzchni $cian o uziarnieniu 1,0mm),

- wykonanie gruntowania przygotowanej do malowania powierzchni,

-  Powloki malarskie wykona¢ przy uzyciu farb krzemoorganicznych -
silikonowych , wysoce dyfuzyjnych i silnie hydrofobowych

GZYMSY 1 ELEMENTY CIAGNIONE ORAZ INNESZTUKATERIE
- Nalezy pozostawi¢ jak najwiecej oryginalnych elementéw sztukatorskich -

nawet uszkodzone nadajq sie do naprawy i sa wzorem do odtworzen.
- W miejscach catkowitego zniszczenia elementéw sztukatorskich nalezy
usungc¢ ostabione, wykruszone spoiny i inne luZne fragmenty muru oraz
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zabrudzenia az do no$nego podloza. Nastepnie cata powierzchnie wyczyscié¢
stalowymi szczotkami i omie$¢ miekkimi szczotkami usuwajgc w ten sposéb
drobne ziarna i pyt.
Wykona¢ nalezy cyzelowanie, drobne uzupeinienia elementoéw
przeznaczonych do pozostawienia na elewacji. Weryfikacja nastapi po
ustawieniu rusztowania, po wstepnym oczyszczeniu wskazane zostang
elementy do wymiany lub S$ciagniecia i podklejenia - konsole, fryz
ornamentowy itp. (zgodnie z technologia). Stan ogélny zachowania detalu
jest dobry jednakze z uwagi na wystepowanie gltebokich spekan podioza
oraz oslabienia struktury materialu i osnowy z uwagi na jego starzenie i
oddzialywanie warunkéw atmosferycznych przyjmuje sie ok. 40%
elementéw dekoracyjnych do wymiany.
Elementy z ostabiong struktura nalezy wzmocni¢ poprzez nasaczenie
preparatem odbudowujagcym spoiwo, zawierajacym estry Kwasu
krzemowego a nastepnie pozostawic na 2 tygodnie. W tym czasie przebiega
proces wzmacniania.
Pekniecia w sztukaterii nalezy poszerzy¢, nastepnie zagruntowac
preparatem zwiekszajacym przyczepnos¢ i uzupetni¢ ubytki drobnoziarnista
zaprawg o spoiwie silikonowym przeznaczong do elementéw sztukatorskich.
W miejscach, w ktérych brakuje w catosci elementéw ciggnionych takich jak
gzymsy m. kondygnacyjne i koronujace, opaski obramien okiennych i
drzwiowych nalezy wykona¢ nastepujacy cykl prac:
- wykona¢ obrzutke przy uzyciu silnej zaprawy. Obrzutka powinna by¢
pozostawiona na min 3 dni.
- wykona¢ zgrubny ksztalt profilu uzywajac szablonu z zaprawy
sztukatorskiej
- wykonczy¢ powierzchnie profilu przeciggajac szablonem zaprawe
wygladzajaca do prac sztukatorskich
Renowacje istniejacych elementéw sztukatorskich wykona¢ w nastepujacy
sposoéb:
- usunaC stare powtoki malarskie i inne zabrudzenia jak tez Zle
wykonane wczesniejsze naprawy,
- delikatnie mechanicznie usung¢ warstwy wtérne z detalu
oryginalnego,
- zagruntowac miejsca przeznaczone do rekonstrukcji
- wieksze ubytki wuzupelnia¢é mineralng zaprawg sztukatorska
drobniejsze ubytki i wygladzenia wykonywa¢ drobnoziarnistg
zaprawg
- powtloki malarskie wykona¢ jak wyzej opisano.
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PRACE WYKONCZENIOWE NA POWIERZCHNIACH TYNKOW ORAZ
ELEMENTACH SZTUKATORSKICH.

Powierzchnie tynkoéw gladkich, oraz detali arch. wykancza¢ nalezy
drobnoziarnista zacierka wapienna i pozostawi¢ na okres dojrzewania.
Malowanie elewacji, zarowno tynkow jak i sztukaterii, nalezy wykonac przy
pomocy farb o wysokiej paro przepuszczalno$ci, w nastepujacym cyklu prac:
- wykona¢ gruntowanie wyréwnujace chtonno$¢ podtoza wodnym
preparatem wzmacniajgco - hydrofobizujacym

malowa¢ dwuwarstwowo uzywajac powtoki malarskie krzemoorganiczne -
silikonowe , wysoce dyfuzyjne i silnie hydrofobowo.

RENOWACJA ELEMENTOW KAMIENNYCH.

Wedlug odrebnego opracowania sporzadzonego przez konserwatora

zabytkow.

POZOSTALE ELEMENTY

Gzymsy nadokienne nalezy pokry¢ opierzeniami ze stali tytanowo cynkowej.
Z uwagi na liniowo$¢ elementéw gzymsu, opierzenie wykonac¢ z jednego
arkusza blachy recznie profilowanej. Celem wtasciwego potaczenia
opierzenia z murem budynku nalezy zastosowal elastyczne zaprawy
(wylacznie na styku z murem). Arkusz obréobki blacharskiej nalezy zakotwic
trwale i osadzi¢ na glebokosci min. 2cm w murze. Na zakonczeniu gzymsu
wykona¢ Kkapinosy umozliwiajace swobodne odprowadzanie wody
opadowej, (maty podktadowe, podniesienie spadkéw).

Gzymsy miedzykondygnacyjne - arkusze taczy¢ ze soba na rabek stojacy,
podnie$¢ spadki do min. 5%, zastosowa¢ maty podktadowe oraz fartuch
nascienny wysokosci ok. 6,0cm

Slusarke okienna piwnic poddaé¢ uzupelnieniu oraz w caloéci renowacji
poprzez usuniecie istniejacych powtok malarskich, oczyszczenie z wszelkich
ognisk korozji. W kolejnych etapach nalezy wykona¢ powtoki antykorozyjne
i wierzchnie powtoki malarskie w kolorystyce zgodnej z czeScig rysunkowej
(zgodnos¢ z paletg RAL - kolor czarny mat),

rampe zewnetrzng po stronie wschodniej nalezy podda¢ zabiegom
remontowym, wszystkie zmurszate cegly nalezy sku¢ a nastepnie wykonac
warstwowo obrzutki z zaprawy cementowej uzyskujac jednolitg
ptaszczyzne. Dodatkowo nalezy sku¢ ptaszczyzne plytek ceramicznych i
wykona¢ warstwy izolacji p. wodnej - tarasowej, cato$¢ ponownie pokry¢
plytkami wraz z opierzeniem na krawedziach poziomych. Sciany rampy
wykonczy¢ w kolorystyce jak cokét budynku.

Z uwagi na prawdopodobienstwo wystepowania uszkodzen na potaczeniach
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czyszczakow zeliwnych z odcinkami poziomymi na etapie wykonywania
izolacji Scian fundamentowych nalezy dokona¢ szczegétowych ogledzin,
ewentualnie wymiany, pozostate nie okreSlone w niniejszym opisie prace
przedstawiono w czeSciach rysunkowych niniejszego opracowania,

Drzwi na elewaciji potudniowej podda¢ renowacji poprzez usuniecie starych
powlok malarskich, oczyszczenie i pomalowanie zgodnie z kolorystyka
pozostatych drzwi.

Kraty okienne na parterze elewacji zachodniej podda¢ renowacji poprzez
usuniecie istniejgcych powtok malarskich i oczyszczenie z wszelkich ognisk
korozji. W kolejnych etapach nalezy wykona¢ powloki antykorozyjne i
wierzchnie powtoki malarskie w kolorystyce zgodnej z paleta RAL - kolor
czarny mat,

Istniejace pokrycie zewnetrznych klatek schodowych na elewaciji zachodniej
nalezy usuna¢ (rys. nr B5/2, szczegét S.12), po jego zdjeciu nalezy wezwac
nadzor autorski celem weryfikacji stanu konstrukcji zadaszenia oraz zakresu
potrzebnych napraw. Nalezy zatozy¢ nowe pokrycie dachowe ze stali tytan.-
cynk. w kolorze naturalnym,

Na gzymsach nalezy zamontowac system przeciw ptactwu STOP-PTAK

8.3BUDYNEK NR 6

ZEWNETRZNA IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTOW

Po uprzednim wykonaniu wykopu przystapi¢ do oczyszczenia wszystkich
odstonietych partii $cian, nalezy usung¢ wszystkie resztki ziemi, roslin i
korzeni,
Izolacje podzielono na 2 etapy prac:
o Izolacje $scian fundamentowych
Usunac¢ zniszczony tynk i ostabione, wykruszone spoiny,luzne
fragmenty muru oraz zabrudzenia az do no$nego podtoza
(kamienia oraz cegty).
Do usuwania nienosnych czesci podtoza uzy¢ narzedzi recznych.
Nastepnie calg powierzchnie wyczysci¢ stalowymi szczotkami i
omie$¢ miekkimi szczotkami usuwajac w ten sposob drobne ziarna
i pyt.
Wystajace gtowki i krawedzie cegietl ztagodzi¢ podkuwajac je dla
uzyskania jednolitej powierzchni Sciany. Ubytki i pustki wypetnic,
ptaszczyzny wyréwnac fazujac ostre krawedzie. Uzupetnic¢ spoinyi
wypetnic¢ ubytki w $cianie fundamentowej. Prace zwigzane z
wyréwnaniem powierzchni Sciany fundamentowej wykonac przy
pomocy zaprawy podktadowej (wyréwnawczej) ubogiej w alkalia o
gestosci nasypowej ok 1,0kg/dm3 , porowato$¢ >50% objetosci,
nasigkliwo$¢ kapilarna >1,0kg/m2. Naroza pomiedzy
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plaszczyznami pionowymi i poziomymi, na odsadzkach $ciany
fundamentowej ztagodzi¢ wykonujac fasete-wyoblenie przyuzyciu
zaprawy uszczelniajacej typu PCC o uziarnieniu1,5mm

Na odczyszczong i naprawiong $ciane natozy¢ jedng warstwe
izolacji mineralnej, odpornej na siarczany. Izolacje ta wykona¢
nastepujaco:

- nanie$¢ przy pomocy spryskiwacza preparat krzemianujacy
do uszczelniania i renowacji w ilosci 0,15 kg/m?,
przepuszczalnos$¢ pary wodnej >90%

- na jeszcze wilgotne podioze natozy¢ pedzlem warstwe
zaprawy szlamowej odpornej na siarczany- w ilosci 2
kg/m?Z, wspétczynnik oporu dyfuzji pary wodnej <200

Po zwigzaniu izolacji szZlamowej (po kilku godzinach) nanies¢
dwuwarstwowa izolacje bitumiczna. Izolacja ta po wyschnieciu
bedzie miata grubos$¢ ok. 3 mm i pozostaje trwale elastyczna.
Izolacje ta wykona¢ nastepujaco:

- nanie$¢ przy pomocy spryskiwacza preparatkrzemianujacy
w ilosci 0,15 kg/m?,

- paca stalowa naktadac pierwsza warstwe masybitumicznej
mostkujacej zarysowania
preparatem - w ilo$ci ok. 2,0 1/m?, gesto$¢ 0,7g/cm3 - postaé
gestoptynna
Powierzchnie pierwszej warstwy, po jej natozeniu, nalezy
przeciagnac zebata paca stalowa aby zapewni¢ dodatkowg
przyczepnos¢ pomiedzy warstwami.

- w kolejnym dniu, po wyschnieciu pierwszej warstwy
naktadac druga warstwe zaprawy jak wyzej- w ilosci ok. 2,0
1/m?2
Powierzchnie drugiej warstwy wygltadzac¢ paca stalowa.
Swieza powtoke izolacyina chroni¢ przed ewentualnym
deszczem ostona z folii PE.

Po catkowitym wyschnieciu izolacji natozy¢ ochronno-drenujaca
mate. Przy jej ukladaniu zwraca¢ uwage aby przylegata do Sciany,
dopasowujac w trakcie zasypywania wykopu jej przebieg. Gorna
krawedz maty zabezpieczy¢ listwa mocowang do muru kotkami
rozporowymi w odstepach co 1 m, na wysokosci planowanego
poziomu gruntu.

o Izolacje partii cokotowej
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Cokot kamienny, podda¢ oczyszczeniu i konserwacji zgodnie z
dalsza czescig opracowania

o Opaska p.wodna

Powstaty po izolacji scian fundamentowych wykop nalezy
uzupetnic w sposéb Zapewniajacy migracje waod
powierzchniowych. Do tego celu uzy¢ kruszywa réznych frakcji w
warstwach co 30 cm, zageszczanychrecznie.

Ostatnia warstwe gr. 10cm wykona¢é z kruszywa
drobnofrakcyjnego piasku zmieszanego z cementem w proporcjach
2:1 jako podbudowe pod planowana opaske kamienna.

Opaske wykona¢ z elementéw granitowych , surowo
tupanych, jasnoszarych o wymiarach 10/10cm. Kostke uklada¢ w
sposéb rzedowy ze spadkiem (~2%) od budynku. Styk partii
cokotowej z opaska jak rowniez spoiny pomiedzy kostka wypetnic¢
plastyczng masa np. cementowa zaprawa do fugowania kostki
brukowej Sopro, w kolorystyce jasnoszarej. Od strony potudniowej
dopuszcza sie wykonanie opaski z kruszywa - istejace rozwigzanie
nawigzujgce do zagospodarowania terenu sgsiedniej dziatki.

ELEWACJA
PRACE PRZYGOTOWAWCZE

demontaz oraz przetozenie elementéw bedacych na wyposazeniu elewacii tj.
przewodo6w telekomunikacyjnych, pozostatych nieczynnych przewodow,

WYPRAWY RENOWACY]NE

Usungé¢ zniszczony tynk, oslabione, wykruszone spoiny i inne luzne
fragmenty muru oraz zabrudzenia az do nosnego podioza. Do usuwania
nieno$nych czesci podtoza uzy¢ miotkéw elektrycznych a do drobniejszych
elementéw i spoin narzedzi recznych. Tynki o wysokiej przyczepnosci do
podtoza mozna pozostawic, przed odbiciem stref rozwarstwionych wykona¢
nalezy mechaniczne naciecie tynku od innych elementéw wystroju $cian - w
projekcie przyjeto 40% tynkow;

Nastepnie cala powierzchnie wyczysci¢ stalowymi szczotkami i omies¢
miekkimi szczotkami usuwajac w ten sposob drobne ziarna i pyt.

Umy¢ powierzchnie Scian woda pod ciSnieniem, oczys$ci¢ miekkimi
szczotkami detal architektoniczny, oczySci¢ poprzez szczotkowanie
szczotkami drucianymi wymagajace tego fragmenty Scian. Nastepnie cata
odstonieta, pozbawiona tynkéw powierzchnie ceglanego muru zagruntowac
a miejsca zawilgocen odgrzybic,

Ubytki i pustki wypelnié¢, ptaszczyzny wyréwnaé fazujac ostre krawedzie.
Uzupetni¢ spoiny i wypelni¢ ubytki w Scianach. Prace zwigzane z
wyrownaniem powierzchni $ciany wykona¢ przy pomocy zaprawy
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podktadowej np. tynk mineralny Remmers grundputz.
Ewentualne pustki i pekniecia $cian, szczegélnie w poblizu otworéow
okiennych i drzwiowych oraz naroznikéw budowli wypetnia¢ suspensjami
cementowymi. Konstrukcje murowg nalezy sprawdza¢ pod wzgledem
statycznym.
w obszarach spekan muréw przed pracami tynkarskimi wykonac:
- przeszycie konstrukcji murowanej poprzez przemurowania ceglane
cegla kl. 150 na gr. 12cm, wczesniej zala¢ szczeliny ciekla zaprawa
oraz miejscowo przezbroié pretami R 8, stal A III dtugosci ok. 600 mm
na jedna strone pekniecia, co druga warstwe,
- przemurowanie co trzy warstwy cegiet peknie¢ réznej grubosci
- uzupelnienie uszkodzonych spoin w wigzaniach ceglanego muru;
Na odczyszczonej i naprawionej powierzchni $cian wykona¢ ,brodawkowo”
obrzutke pod tynk ,przy uzyciu zaprawy renowacyjnej. Obrzutka powinna
by¢ pozostawiona na min 3 dni.
Wykona¢ wzmocnienia powierzchni tynkéw przeznaczonych do
pozostawienia oraz powierzchni odslonietego lica ceglanego poprzez
zastosowanie $rodka gruntujacego i wzmacniajacego strukture na gteboko$¢
ok. 10 mm - nanosi¢ pedzlem (zgodnie z projektem technologii);
Wykona¢ warstwe mineralnego tynku porowatego przeznaczonego do
wierzchnich wypraw elewacyjnych.
w petni nalezy odtworzy¢ listwowe boniowanie poziomu parteru budynku
oraz korpusu budynku wyzszych kondygnacji,
boniowanie parteru wykona¢ o szczelinie wys. 4cm i glebokosci 2cm, zas
boniowanie wyzszych kondygnacji wykona¢ ze szczeling o wys. 2 cm i
gtebokosci 1,5cm,
bezwzglednie na etapie wykonawstwa nalezy wykona¢ préby
boniowania i wezwa¢ nadzér autorski celem ostatecznej akceptacii,
w celu scalenia faktury wierzchniej, uziarnienia powierzchni Sciany w strefie
starego oraz nowego tynku wykona¢ nalezy szpachlowanie catosci
powierzchni tynkéw (na obramieniach okien i detalu szpachla o uziarnieniu
0,3-0,5mm; na pozostalej powierzchni $cian o uziarnieniu 1,0mm),
wykonanie gruntowania przygotowanej do malowania powierzchni,
Powtoki malarskie wykona¢ przy uzyciu farb krzemoorganicznych -
silikonowych , wysoce dyfuzyjnych i silnie hydrofobowych

GZYMSY | ELEMENTY CIAGNIONE ORAZ INNESZTUKATERIE

Nalezy pozostawi¢ jak najwiecej oryginalnych elementéw sztukatorskich -
nawet uszkodzone nadajq sie do naprawy i sa wzorem do odtworzen.

W miejscach catkowitego zniszczenia elementéw sztukatorskich nalezy
usung¢ ostabione, wykruszone spoiny i inne luzne fragmenty muru oraz
zabrudzenia az do noSnego podtoza. Nastepnie catg powierzchnie wyczysci¢
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stalowymi szczotkami i omie$¢ miekkimi szczotkami usuwajac w ten sposéb
drobne ziarna i pyt.

- Wykona¢ nalezy cyzelowanie drobne uzupelnienia, elementéw
przeznaczonych do pozostawienia na elewacji. Weryfikacja nastapi po
ustawieniu rusztowania, po wstepnym oczyszczeniu wskazane zostang
elementy do wymiany lub S$ciagniecia i podklejenia - konsole, fryz
ornamentowy itp. (zgodnie z technologia). Stan ogélny zachowania detalu
jest dobry jednakze z uwagi na wystepowanie glebokich spekan podioza
oraz oslabienia struktury materialu i osnowy z uwagi na jego starzenie i
oddzialywanie warunkéw atmosferycznych przyjmuje sie ok. 40%
elementéw dekoracyjnych do wymiany.

- Elementy z ostabiong struktura nalezy wzmocni¢ poprzez nasaczenie
preparatem odbudowujacym spoiwo, zawierajacym estry Kkwasu
krzemowego a nastepnie pozostawic na 2 tygodnie. W tym czasie przebiega
proces wzmacniania.

- Pekniecia w sztukaterii nalezy poszerzy¢, nastepnie zagruntowac
preparatem zwiekszajgcym przyczepnos¢ i uzupetni¢ ubytki drobnoziarnista
zaprawa o spoiwie silikonowym przeznaczona do elementéw sztukatorskich.

- W miejscach, w ktorych brakuje w catosci elementéw ciggnionych takich jak
gzymsy m. kondygnacyjne i koronujace, opaski obramien okiennych i
drzwiowych nalezy wykona¢ nastepujacy cykl prac:

- wykona¢ obrzutke przy uzyciu zaprawy silnej zaprawy. Obrzutka
powinna by¢ pozostawiona na min 3 dni.

- wykona¢ zgrubny ksztalt profilu uzywajac szablonu z zaprawy
sztukatorskiej

- wykonczy¢ powierzchnie profilu przeciggajac szablonem zaprawe
wygladzajaca do prac sztukatorskich

- Renowacije istniejgcych elementéw sztukatorskich wykona¢ w nastepujacy
sposoéb:

- usunaC stare powtoki malarskie i inne zabrudzenia jak tez Zle
wykonane wczesniejsze naprawy,

- delikatnie mechanicznie usung¢ warstwy wtérne z detalu
oryginalnego,

- zagruntowac miejsca przeznaczone do rekonstrukcji

- wieksze ubytki uzupelnia¢ mineralng zaprawa sztukatorska
drobniejsze ubytki i wygladzenia wykonywa¢ drobnoziarnistg
zaprawg

- powtloki malarskie wykona¢ jak wyzej opisano.

PRACE WYKONCZENIOWE NA POWIERZCHNIACH TYNKOW ORAZ
ELEMENTACH SZTUKATORSKICH.
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Powierzchnie tynkéw gladkich, oraz detali arch. wykancza¢ nalezy
drobnoziarnista zacierka wapienna i pozostawi¢ na okres dojrzewania.
Malowanie elewacji, zaro6wno tynkéw jak i sztukaterii, nalezy wykona¢ przy
pomocy farb o wysokiej paro przepuszczalnosci, w nastepujacym cyklu prac:
- wykona¢ gruntowanie wyréwnujace chtonno$¢ podtoza wodnym
preparatem wzmacniajgco - hydrofobizujacym

malowa¢ dwuwarstwowo uzywajac powtoki malarskie krzemoorganiczne -
silikonowe , wysoce dyfuzyjne i silnie hydrofobowo.

RENOWACJA ELEMENTOW KAMIENNYCH.

Wedlug odrebnego opracowania sporzadzonego przez konserwatora

zabytkow.

POZOSTALE ELEMENTY

Gzymsy nadokienne nalezy pokry¢ opierzeniami ze stali tytanowo cynkowej.
Z uwagi na liniowo$¢ elementéw gzymsu, opierzenie wykonac¢ z jednego
arkusza blachy recznie profilowanej. Celem wtasSciwego potaczenia
opierzenia z murem budynku nalezy zastosowa elastyczne zaprawy
(wylacznie na styku z murem). Arkusz obréobki blacharskiej nalezy zakotwic
trwale i osadzi¢ na glebokosci min. 2cm w murze. Na zakonczeniu gzymsu
wykona¢ Kkapinosy umozliwiajagce swobodne odprowadzanie wody
opadowej, (maty podktadowe, podniesienie spadkéw).

Gzymsy miedzykondygnacyjne - arkusze taczy¢ ze soba na rabek stojacy,
podnie$¢ spadki do min. 5%, zastosowa¢ maty podktadowe oraz fartuch
nascienny wysokosci ok. 6,0cm

Slusarke okienna piwnic poddaé w catos$ci renowacji poprzez usuniecie
istniejacych powlok malarskich, oczyszczenie z wszelkich ognisk korozji. W
kolejnych etapach nalezy wykona¢ powloki antykorozyjne i wierzchnie
powtoki malarskie w kolorystyce zgodnej z cze$cig rysunkowej (zgodnos$¢ z
paleta RAL - kolor czarny mat),

Z uwagi na prawdopodobienstwo wystepowania uszkodzen na potaczeniach
czyszczakow zZeliwnych z odcinkami poziomymi na etapie wykonywania
izolacji Scian fundamentowych nalezy dokonaé¢ szczegétowych ogledzin,
ewentualnie wymiany, pozostate nie okreslone w niniejszym opisie prace
przedstawiono w czesSciach rysunkowych niniejszego opracowania,

Kraty okienne na parterze podda¢ renowacji poprzez usuniecie istniejacych
powtok malarskich i oczyszczenie z wszelkich ognisk korozji. W kolejnych
etapach nalezy wykona¢ powtoki antykorozyjne i wierzchnie powtoki
malarskie w kolorystyce zgodnej z paleta RAL - kolor czarny mat,

Na gzymsach nalezy zamontowac system przeciw ptactwu STOP-PTAK
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8.4BUDYNEK NR 7

ZEWNETRZNA IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTOW

Po uprzednim wykonaniu wykopu przystapi¢ do oczyszczenia wszystkich
odstonietych partii Scian, nalezy usung¢ wszystkie resztki ziemi, roslin i
korzeni,
Izolacje podzielono na 2 etapy prac:
o Izolacje $cian fundamentowych
Usuna¢ zniszczony tynk i ostabione, wykruszone spoiny,luzne
fragmenty muru oraz zabrudzenia az do no$nego podtoza
(kamienia oraz cegty).
Do usuwania nieno$nych czesci podtoza uzy¢ narzedzi recznych.
Nastepnie calg powierzchnie wyczysci¢ stalowymi szczotkami i
omie$¢ miekkimi szczotkami usuwajac w ten sposob drobne ziarna
i pyt.
Wystajace gtéwki i krawedzie cegiet ztagodzi¢ podkuwajac je dla
uzyskania jednolitej powierzchni Sciany. Ubytki i pustki wypeinic,
ptaszczyzny wyréwnac fazujac ostre krawedzie. Uzupetnic¢ spoinyi
wypetnic¢ ubytki w $cianie fundamentowej. Prace zwigzane z
wyréwnaniem powierzchni $ciany fundamentowej wykonac przy
pomocy zaprawy podktadowej (wyréwnawczej) ubogiej w alkalia o
gestosci nasypowej ok 1,0kg/dm3 , porowato$¢ >50% objetosci,
nasigkliwo$¢ kapilarna >1,0kg/m?2. Naroza pomiedzy
ptaszczyznami pionowymi i poziomymi, na odsadzkach $ciany
fundamentowej ztagodzi¢ wykonujac fasete-wyoblenie przyuzyciu
zaprawy uszczelniajacej typu PCC o uziarnieniu1,5mm

Na odczyszczong i naprawiong $ciane natozy¢ jedng warstwe
izolacji mineralnej, odpornej na siarczany. Izolacje ta wykonac
nastepujaco:

- nanie$¢ przy pomocy spryskiwacza preparat krzemianujacy
do uszczelniania i renowacji w ilosci 0,15 kg/m?,
przepuszczalnos$¢ pary wodnej>90%

- na jeszcze wilgotne podtoze natozy¢ pedzlem warstwe
zaprawy szlamowej odpornej na siarczany- w ilosci 2
kg/m?Z, wspétczynnik oporu dyfuzji pary wodnej <200

Po zwigzaniu izolacji szZlamowej (po kilku godzinach) nanies¢
dwuwarstwowa izolacje bitumiczna. Izolacja ta po wyschnieciu
bedzie miata grubos$¢ ok. 3 mm i pozostaje trwale elastyczna.
Izolacje ta wykona¢ nastepujaco:

- nanies$¢ przy pomocy spryskiwacza preparatkrzemianujacy
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w ilo$ci 0,15 kg/m?2,

- paca stalowa naktadac pierwsza warstwe masybitumicznej
mostkujacej zarysowania
preparatem - w ilo$ci ok. 2,0 1/m?, gesto$¢ 0,7g/cm3 - postaé
gestoptynna
Powierzchnie pierwszej warstwy, po jej natozeniu, nalezy
przeciagnac zebata paca stalowa aby zapewni¢ dodatkowg
przyczepnos¢ pomiedzy warstwami.

- w kolejnym dniu, po wyschnieciu pierwszej warstwy
naktadac¢ druga warstwe zaprawy jak wyzej- w ilosci ok. 2,0
1/m2
Powierzchnie drugiej warstwy wygtadzac paca stalowa.
Swieza powtoke izolacyina chroni¢ przed ewentualnym
deszczem ostona z folii PE.

Po catkowitym wyschnieciu izolacji natozy¢ ochronno-drenujaca
mate. Przy jej uktadaniu zwraca¢ uwage aby przylegata do Sciany,
dopasowujac w trakcie zasypywania wykopu jej przebieg. Gorng
krawedz maty zabezpieczy¢ listwa mocowana do muru kotkami
rozporowymi w odstepach co 1 m, na wysokosci planowanego
poziomu gruntu.

o Izolacje partii cokolowej
Cokot kamienny, podda¢ oczyszczeniu i konserwacji zgodnie z
dalsza czescig opracowania

o Opaska p.wodna
Powstaty po izolacji Scian fundamentowych wykop nalezy

uzupetnic w sposéb zZapewniajacy migracje waod
powierzchniowych. Do tego celu uzy¢ kruszywa réznych frakcji w
warstwach co 30 cm, zageszczanychrecznie.

Ostatnia warstwe gr. 10cm wykona¢ z kruszywa
drobnofrakcyjnego piasku zmieszanego z cementem w proporcjach
2:1 jako podbudowe pod planowana opaske kamienna.

Opaske wykona¢ z elementow granitowych , surowo
tupanych, jasnoszarych o wymiarach 10/10cm. Kostke uklada¢ w
sposob rzedowy ze spadkiem (~2%) od budynku. Styk partii
cokotowej z opaska jak rowniez spoiny pomiedzy kostka wypetnic¢
plastyczng masa np. cementowa zaprawa do fugowania kostki
brukowej Sopro, w kolorystyce jasnoszarej. Od strony potudniowej
dopuszcza sie wykonanie opaski z kruszywa - istejace rozwigzanie
nawigzujace do zagospodarowania terenu sgsiedniej dziatki.
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ELEWACJA
PRACE PRZYGOTOWAWCZE

demontaz oraz przetozenie elementéw bedacych na wyposazeniu elewacii tj.
przewodo6w telekomunikacyjnych, pozostatych nieczynnych przewodow,

WYPRAWY RENOWACY]NE

Usuna¢ zniszczony tynk, ostabione, wykruszone spoiny i inne luzne
fragmenty muru oraz zabrudzenia az do nosnego poditoza. Do usuwania
nieno$nych czesci podtoza uzy¢ mtotkéw elektrycznych a do drobniejszych
elementéw i spoin narzedzi recznych. Tynki o wysokiej przyczepnosci do
podtoza mozna pozostawi¢, przed odbiciem stref rozwarstwionych wykonac
nalezy mechaniczne naciecie tynku od innych elementéw wystroju Scian - w
projekcie przyjeto 40% tynkow;
Nastepnie cala powierzchnie wyczysSci¢ stalowymi szczotkami i omies¢
miekkimi szczotkami usuwajac w ten sposob drobne ziarna i pyt.
Umy¢ powierzchnie S$cian woda pod ciSnieniem, oczys$ci¢ miekkimi
szczotkami detal architektoniczny, oczySci¢c poprzez szczotkowanie
szczotkami drucianymi wymagajace tego fragmenty Scian. Nastepnie cata
odstonieta, pozbawiona tynkéw powierzchnie ceglanego muru zagruntowac
a miejsca zawilgocen odgrzybic,
Ubytki i pustki wypelnié, ptaszczyzny wyréwnac¢ fazujgc ostre krawedzie.
Uzupei¢ spoiny i wypelni¢ ubytki w S$cianach. Prace zwigzane z
wyrownaniem powierzchni S$ciany wykona¢ przy pomocy zaprawy
podktadowej np. tynk mineralny Remmers grundputz.
Ewentualne pustki i pekniecia S$cian, szczegoélnie w poblizu otworéow
okiennych i drzwiowych oraz naroznikéw budowli wypetnia¢ suspensjami
cementowymi. Konstrukcje murowa nalezy sprawdza¢ pod wzgledem
statycznym.
w obszarach spekan muréw przed pracami tynkarskimi wykonac:
- przeszycie konstrukcji murowanej poprzez przemurowania ceglane
cegla kl. 150 na gr. 12cm, wczeSniej zala¢ szczeliny ciekta zaprawa
oraz miejscowo przezbroié pretami R 8, stal A IlI dtugosci ok. 600 mm
na jedna strone pekniecia, co druga warstwe,
- przemurowanie co trzy warstwy cegiel peknie¢ réznej grubosci
- uzupelnienie uszkodzonych spoin w wigzaniach ceglanego muru;
Na odczyszczonej i naprawionej powierzchni $cian wykonac¢ ,brodawkowo”
obrzutke pod tynk ,przy uzyciu zaprawy renowacyjnej. Obrzutka powinna
by¢ pozostawiona na min 3 dni.
Wykona¢ wzmocnienia powierzchni tynkéw przeznaczonych do
pozostawienia oraz powierzchni odstonietego lica ceglanego poprzez
zastosowanie $rodka gruntujacego i wzmacniajacego strukture na gtebokos¢
ok. 10 mm - nanosi¢ pedzlem (zgodnie z projektem technologii);
Wykona¢ warstwe mineralnego tynku porowatego przeznaczonego do
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wierzchnich wypraw elewacyjnych.

w pelni nalezy odtworzy¢ listwowe boniowanie poziomu parteru budynku
oraz korpusu budynku wyzszych kondygnacji,

boniowanie parteru wykona¢ o szczelinie wys. 4cm i glebokosci 2cm, za$
boniowanie wyzszych kondygnacji wykona¢ ze szczeling o wys. 2 cm i
gtebokosci 1,5cm,

bezwzglednie na etapie wykonawstwa nalezy wykona¢ préby
boniowania i wezwa¢ nadzor autorski celem ostatecznej akceptaciji,

w celu scalenia faktury wierzchniej, uziarnienia powierzchni $ciany w strefie
starego oraz nowego tynku wykona¢ nalezy szpachlowanie catosci
powierzchni tynkéw (na obramieniach okien i detalu szpachla o uziarnieniu
0,3-0,5mm; na pozostatej powierzchni Scian o uziarnieniu 1,0mm),
wyKkonanie gruntowania przygotowanej do malowania powierzchni,

Powtoki malarskie wykona¢ przy uzyciu farb krzemoorganicznych -
silikonowych , wysoce dyfuzyjnych i silnie hydrofobowych

GZYMSY 1 ELEMENTY CIAGNIONE ORAZ INNESZTUKATERIE

Nalezy pozostawi¢ jak najwiecej oryginalnych elementéw sztukatorskich -
nawet uszkodzone nadajq sie do naprawy i sg wzorem do odtworzen.

W miejscach catkowitego zniszczenia elementéw sztukatorskich nalezy
usung¢ ostabione, wykruszone spoiny i inne luZzne fragmenty muru oraz
zabrudzenia az do no$nego podtoza. Nastepnie cata powierzchnie wyczyscic¢
stalowymi szczotkami i omie$¢ miekkimi szczotkami usuwajgc w ten sposéb
drobne ziarna i pyt.

Wykona¢ nalezy cyzelowanie drobne uzupelnienia, elementow
przeznaczonych do pozostawienia na elewacji. Weryfikacja nastapi po
ustawieniu rusztowania, po wstepnym oczyszczeniu wskazane zostang
elementy do wymiany lub S$ciggniecia i podklejenia - konsole, fryz
ornamentowy itp. (zgodnie z technologiag). Stan ogélny zachowania detalu
jest dobry jednakze z uwagi na wystepowanie gtebokich spekan podtoza
oraz oslabienia struktury materialu i osnowy z uwagi na jego starzenie i
oddzialywanie warunkéw atmosferycznych przyjmuje sie ok. 40%
elementow dekoracyjnych do wymiany.

Elementy z ostabiong struktura nalezy wzmocni¢ poprzez nas3aczenie
preparatem odbudowujacym spoiwo, zawierajacym estry Kkwasu
krzemowego a nastepnie pozostawic na 2 tygodnie. W tym czasie przebiega
proces wzmacniania.

Pekniecia w sztukaterii nalezy poszerzy¢, nastepnie zagruntowac
preparatem zwiekszajgcym przyczepnos¢ i uzupetni¢ ubytki drobnoziarnista
zaprawa o spoiwie silikonowym przeznaczona do elementéw sztukatorskich.
W miejscach, w ktorych brakuje w catosci elementéw ciggnionych takich jak
gzymsy m. kondygnacyjne i koronujgce, opaski obramien okiennych i
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drzwiowych nalezy wykona¢ nastepujacy cykl prac:
- wykona¢ obrzutke przy uzyciu zaprawy silnej zaprawy. Obrzutka
powinna by¢ pozostawiona na min 3 dni.
- wykona¢ zgrubny ksztalt profilu uzywajac szablonu z zaprawy
sztukatorskiej
- wykonczy¢ powierzchnie profilu przeciagajac szablonem zaprawe
wygladzajaca do prac sztukatorskich
- Renowacije istniejacych elementéw sztukatorskich wykona¢ w nastepujacy
sposéb:
- usuna¢ stare powtoki malarskie i inne zabrudzenia jak tez Zle
wykonane wczes$niejsze naprawy,
- delikatnie mechanicznie usung¢ warstwy wtorne z detalu
oryginalnego,
- zagruntowac miejsca przeznaczone do rekonstrukcji
- wieksze ubytki uzupeinia¢ mineralna zaprawag sztukatorska
drobniejsze ubytki i wygladzenia wykonywa¢ drobnoziarnistg
zaprawg
- powtoki malarskie wykonac jak wyzej opisano.

PRACE WYKONCZENIOWE NA POWIERZCHNIACH TYNKOW ORAZ
ELEMENTACH SZTUKATORSKICH.

- Powierzchnie tynkéw gtadkich, oraz detali arch. wykancza¢ nalezy
drobnoziarnista zacierka wapienna i pozostawi¢ na okres dojrzewania.
Malowanie elewacji, zarowno tynkow jak i sztukaterii, nalezy wykonac przy
pomocy farb o wysokiej paro przepuszczalno$ci, w nastepujacym cyklu prac:

- wykona¢ gruntowanie wyréwnujace chtonno$¢ podtoza wodnym
preparatem wzmacniajgco - hydrofobizujacym

-  malowa¢ dwuwarstwowo uzywajac powtoki malarskie krzemoorganiczne -
silikonowe , wysoce dyfuzyjne i silnie hydrofobowo.

RENOWACJA ELEMENTOW KAMIENNYCH.

Wedtug odrebnego opracowania sporzadzonego przez konserwatora
zabytkow.

POZOSTALE ELEMENTY

- Gzymsy nadokienne nalezy pokry¢ opierzeniami ze stali tytanowo cynkowei.
Z uwagi na liniowo$¢ elementéw gzymsu, opierzenie wykonac¢ z jednego
arkusza blachy recznie profilowanej. Celem wlasciwego poltaczenia
opierzenia z murem budynku nalezy zastosowaé elastyczne zaprawy
(wytacznie na styku z murem). Arkusz obrébki blacharskiej nalezy zakotwic
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10.

11.

trwale i osadzi¢ na glebokosci min. 2cm w murze. Na zakonczeniu gzymsu
wykona¢ Kkapinosy umozliwiajace swobodne odprowadzanie wody
opadowej, (maty podktadowe, podniesienie spadkéow).

- Gzymsy miedzykondygnacyjne - arkusze aczy¢ ze soba na rabek stojacy,
podnie$¢ spadki do min. 5%, zastosowa¢ maty podktadowe oraz fartuch
nascienny wysokosci ok. 6,0cm

- Z uwagi na prawdopodobienstwo wystepowania uszkodzen na potaczeniach
czyszczakow zeliwnych z odcinkami poziomymi na etapie wykonywania
izolacji Scian fundamentowych nalezy dokona¢ szczegétowych ogledzin,
ewentualnie wymiany, pozostate nie okreSlone w niniejszym opisie prace
przedstawiono w czeSciach rysunkowych niniejszego opracowania,

- Kraty okienne na parterze podda¢ renowaciji poprzez usuniecie istniejacych
powtok malarskich i oczyszczenie z wszelkich ognisk korozji. W kolejnych
etapach nalezy wykona¢ powtloki antykorozyjne i wierzchnie powtoki
malarskie w kolorystyce zgodnej z paleta RAL - kolor czarny mat,

- Na gzymsach nalezy zamontowac system przeciw ptactwu STOP-PTAK

- Renowacje zegara stonecznego nalezy rozpocza¢ od wykonania szablonu
pozwalajacych na odtworzenie zegara z istniejacych elementow, nastepnie
oczyszczenie, usuniecie wszelkich ognik Kkorozji oraz pomalowanie
metalowych wskaznikow w kolorystyce zgodnej z paleta RAL - kolor czarny
mat.

CHARAKTRYSYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008
roku zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118, z pdZniejszymi
zmianami). Dokumentacja projektowa nie wymaga opracowania
charakterystyki energetycznej przedmiotowego obiektu.

WARUNKI OCHRONY P.POZAROWE]

Projektowany zakres prac remontowych nie pogarsza i nie zmienia
istniejacych warunkéw p.pozarowych obiektu, nie zmienia sposobu uzytkowania
oraz nie narusza konstrukcji budynku.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO NATURALNE ORAZ KULTUROWE.

Nie przewiduje sie szkodliwego wplywu inwestycji na $rodowisko naturalne.
Budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw, wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w
porozumieniu i za zgoda Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

Projektowane prace beda miaty istotny wptyw na poprawe estetyki i wyglad

elewacji zabytkowego budynku potozonego w starej czesSci wsi.
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12. 0SWIADCZENIE DOTYCZACE TOLERANCJI ODSTAPIENIA OD
ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO.

Dopuszczalne odstapienia od zatwierdzonego projektu budowlanego.
Zgodnie z art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z dnia 2003. Nr 207,
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami), wyrazam zgode na zmiany, dotyczace
specyfikacji  technicznej zastosowanych materiatow pod warunkiem
przedstawienia cato$ciowego programu technologii do zatwierdzenia oraz
wprowadzeniu zmian odcieni podanej kolorystyki po wykonaniu prébnych
wymalowan lub nowych odkry¢ kolorystyki pierwotnej w trakcie prowadzenia
robot.

Wszelkie planowane zmiany nalezy uzgodnic i uzyska¢ zgode projektanta,
inspektora nadzoru oraz Wojewaddzkiego Konserwatora
Zabytkow, potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

13. UWAGI KONCOWE

-  Wykonawca jest zobowiazany przed rozpoczeciem robét przedstawic
celem akceptacji przez projektanta, inspektora nadzoru oraz biuro
WKZ technologiczny program realizacji robét, przedstawiajacy
materialy planowane do zastosowania, dla realizacji roboét
remontowych i konserwatorskich;

- dopuszcza sie zastosowanie innych technologii nizZ podane w powyzszym
opisie, jednakze nie moga one odbiega¢ od technicznych parametréw
poszczegdlnych materiatow i musza by¢ uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego oraz autoramiopracowania,

- Przywolane w projekcie rozwigzania materialowe nalezy traktowac jako
przyktadowe, odpowiadajace wymaganiom technicznym i gwarantujgce
osiggniecie zamierzonych efektow.

- Prace remontowe beda wymaga¢ ustawienia rusztowan i zajecia czesci
ciagdédw pieszych przy obiektach.

- Technologie rusztowan i ich rodzaj wykonawca dostosuje odpowiednio do
miejsca i zakresu prac,

- Na czas prowadzenia remontu elewacji nalezy zabezpieczy¢ wejscia do
obiektow,

- Przed przystapieniem do realizacji rob6t Wykonawca ma obowiazek
dokona¢ wizji elementéw objetych opracowaniem oraz sprawdzenia
wymiarow bezposrednio nabudowie,

- Zakres prac obejmuje roboty budowlane uwzglednione w czesciach
rysunkowych jak réwniez opisowych. Dokumentacja projektowa stanowi
cato$¢ opisowo rysunkowq i nalezy odnies¢ sie do wszystkich tresci
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zawartych w opracowaniu,

- Kazdy etap prac zaré6wno podczas usuwania wypraw tynkarskich jaki i
prowadzenia wykopow przy budynku jak réwniez podczas demontazu
elementéw kamiennych nalezy potwierdza¢ dokumentacja fotograficzna.

14. WARUNKI WYKONYWANIA PRAC

- wszystkie przyjete do wykonania remontu elewacji technologie nalezy
stosowac $cisle w sposdb okreslony w kartach technicznych producenta.

- Powyzsze roboty remontowo - budowlane , a takze odbior tych robot
winien by¢ prowadzony zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi,

- obowigzujgcymi Polskimi Normami , jak réwniez zasadami wiedzy
technicznej i przepisami BHP , pod nadzorem i kierownictwem osob do
tego uprawnionych, przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na terenie
Rzeczpospolitej Polskie;.

- W zwigzku z planowanym zakresem prac remontowych nalezy
uwzgledni¢ mozliwo$s¢ zwiekszenia zakresu robot. CzesS¢ elementéow
poddanych ogledzinom nie byta mozliwa do okreSlenia stanu
technicznego z uwagi na zabudowe,

opracowali:
mgr inz. arch. Tomasz Cempa
mgr inz. arch. Kamila Orszewska-Hubczak
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15. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA

BUDOWIE.
obiekt/adres: Dom Pomocy Spotecznej w Legnickim
Polu 59-241 Legnickie Pole
dziatka nr 9/38, obreb Legnickie Pole,
gm. Legnickie Pole, powiat Legnica,
woj. dolnoslaskie,
inwestor: Powiat Legnicki
Plac Stowianski
1
59--220 Legnica
opracowanie: Pronasco D.T.D.B., ul. Szczytnicka 60, Legnica

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych kierownika budowy ma obowiazek opracowac
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Prawo budowlane art. 21a.

1. Podstawa opracowania :
1.1 Projekt remontu elewacji budynku nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7 Domu Pomocy Spotecznej
w Legnickim Polu.

1.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. Nr 12,Poz.1126.

1.3 RMBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonaniu rob6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13, poz. 93.

1.4 RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy.

1.5 RMPiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektdérych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy Dz. U. Nr 37, poz.138.

2. Zakres i kolejnosé realizacji robot dla catego zamierzenia budowlanego:
Roboty zwiazane z urzadzaniem zaplecza i placubudowy:

Zaplecze budowy proponuje sie urzadzi¢ w budynku z wykorzystaniem terenu
utwardzonego przy budynku w celu sktadowania materiatéw sypkich, po
wcze$niejszym zabezpieczeniu przed dostepem os6b postronnych.
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Roboty budowlano - montazowe:

- wykonanie prac murarskich, tynkarskich, sztukatorskich i malarskich z
rusztowan,

- montaz i demontaz typowych rusztowan ( rusztowania nietypowe
powinny by¢ wykonane wedtug projektu);

- roboty wykonczeniowe: tynkarskie, malarskie;

- roboty dekarskie.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukga budowlang i pod nadzorem
osoby uprawnionej,

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Budynek ustugowy wraz z sgsiadujaca zabudowg pierzei ul. Wita Stwosza

4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogq stwarzacézagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: nie projektuje sie.

5. Zagrozenia w czasie wykonywania robétbudowlanych:

- roboty budowlane - mozliwo$¢ upadku (prace na wysokos$ciach), zabezpieczenia
drég komunikacyjnych;

- rozbiorki elementu obiektu na wysokosci powyzej8m,

- roboty wykonywane na terenie funkcjonujacego obiektu oraz ulica z ruchem
pieszym i kotowym (konieczno$¢ zastosowania siatek ochronnych oraz zadaszen nad
wejsciami oraz na catej dtugosci robot na odcinku chodnikow pieszych);

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow izapobiegania
niebezpieczenstwom:

- Kierownik budowy jest zobowigzany jest do opracowania planu ,BIOZ” zgodnie z art.
21a Prawa Budowlanego,

- Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

- Prze przystgpieniem do rob6t ziemnych i budowlano - montazowych nalezy
przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym
przewidywanymi robotami zgodnie z warunkamiBHP,

- Roboty na wysokosci prowadzi¢ przy uzyciu odpowiednich rusztowan z oznaczong
nos$nosciag pomostow i paséw indywidualnych zabezpieczajacych,

- Przed dopuszczeniem pracownikow do robot zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ w
odzieZ robocza i ochronng zgodnie z obowigzujacymi przepisami (helmy, rekawice
ochronne). Z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystapienia: urazow
mechanicznych, porazenia pragdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji,
upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z

PRONASCO - DOKUMENTACJE TECHNICZNE DLA BUDOWNICTWA
ul. Szczytnicka 60, 59-220 Legnica
tel./fax (076) 850-61-44 , biuro@pronasco.pl, www.pronasco.pl


mailto:biuro@pronasco.pl
www.pronasco.pl

PROJEKT BUDOWLANY
Remont elewacji budynku nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7 Domu Pomocy Spotecznej w Legnickim Polu

wykonywang praca. Nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzadzenia
zabezpieczajace i ochronne (np. ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i
posiadac¢ aktualne atesty.

W czasie trwania rob6t codziennie przeprowadzac dla oséb zatrudnionych na
budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy oméwi¢sposob
prowadzenia robot, wystepujace i mogace wystapic zagrozenia orazsposoby
zabezpieczen.

Nalezy zapewnic staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu
numerow telefonéw i adresdw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy
pozarnej, policji, a takze apteczki oraz Srodkéw i urzadzen przeciwpozarowych.

Na budowie powinny znajdowac sie podreczne Srodki gasnicze (gasnice proszkowe,
weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Nalezy wykonac¢ i oznakowac¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd
wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég i wyjazdéw niewolno
zastawiad, a tym bardziej wykorzystywac na cele sktadowania. Musza by¢ w kazdej
chwili dostepne.

Uwaga: Roboty nalezy prowadzié pod nadzorem oséb uprawnionych.
Wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych”:

Tom I. ,Budownictwo ogdlne”, odpowiednimi instrukcjami ITB, przepisami
oraz Polskimi Normami.

W przypadku wystqgpienia nieprzewidzianych utrudnien nalezy porozumieé
sie z nadzorem budowlanym.
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