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Budynek nie objety opracowaniem

Budynek nr 7/
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. Wszystkie przylqcza i przewody nalezy zinwentaryzowa¢, nieczynne nalezy usungt a pozostale

N

ukry¢ w bruzdach. Al Y-
. Cokd! oraz opaski z piaskowca nalezy podda¢ oczyszczeniu i impregnacji oraz uzupefni¢ ubytki. mNONWOOW% ﬁW@WZU>

3. Wszystkie odparzone i uszkodzone tynki nalezy sku¢ wraz z ich uzupelnieniem (przyjgto 80% 5.2 = cokot z piaskowca do oczyszczenia i impregnaci . .

tynkon). WM - ﬂosﬁo drzwiowa UEMNSSDS do aw:oso&,, %Mﬂ%@%%%mwww%% k.ﬂﬂ:ﬂs,p@ﬁoii
i 5 . : Howel : .4 — oswietlenie wejscio nalezy wymieni¢ stosujgc oprawg i

4. ,mwzoﬂ:aomm o%%omaxm%omowg&zrc ponownie wykona¢ z kostki granitowej 10x10 cm o szerokosci qomamosai do zabythonego ogar,a.E g%%( ~kolor wg xo,onQS Baumit — 0189 1=°z>mn°

5. Na wszystkich poziomych parapetach, gzymsach, obrobkach blacharskich nalezy zamontowac S5 - gzyms z Emrosg do oczyszenia | impregnacj DOKUMENTACJE TECHNICZNE DLA BUDOWNICTWA
system stop—ptak. S6 - portal istnigjgey U, Szczytnicka B0, 59-220 Legnica

6. Prace remontowe swoim zakresem nie obejmujq dachu. S.7 = Zamontowa¢ opierzenia z gaog cynk.—~tytan. Q@ﬁmz@ kamienne z UB@YOEOQ tel. (076) B50-61—44, biuro@pronasco.pl , www.pronasco.pl

7. Wszelkie obrobki blacharskie na elewacji (parapety okienne, gzymsy miedzykondygnacyine) nalezy nad gzymesm migdzykondygnacyjaym STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
wymieni¢ na nowe ze stali tyton—cynk w kolorystyce naturalnej, a brokujqce obrébki uzupelnic. Dom Pomocy Spofecznej w Legnickim Polu,

8. Podczas prowadzenia prac restouratorskich dokona¢ szczegdtowo oczyszezenie gzymsu m. OBIEKT ul. Benedyktynw 4, budynek nr 7, 59-241 Legnickie Pole,
kondygnacyjnego qdzie wszystkie powierzchnie kamienne nalezy uwidocznic. Dotyczy to zarwno dz. nr 9/22, 9/33, 9/38 obreb Legnickie Pole
czota gzymsu oraz dolnej i gornej plaszczyzny. Profile podgzymsowe odtworzy¢ wyprawami INWESTOR Dom Pomocy Spofecznej w Legnickim Polu,
tynkarskimi metodq ciggniong zgodnie technologiq w czesci opisowej. Podobnie w przypadku ul. Benedyktynow 4, 59241 Legnickie Pole
pozostalych detali kamiennych obecnie w czesci zakrytej powlokami malarskimi, nalezy analogicznie
jok w przypadku gzymsow uwidoczni¢ kazdy element kamienny. TYTUL RYSUNKU ELEWACIA WSCHODNIA

9. Istniejqce elementy kamienne partii cokotowej nalezy podda¢ oczyszczeniu wraz z usunigciem SKALA 1:100 PROJEKTOWAL PODPIS
nawarstwien i zmurszatych powierzchni. Impregnacjg wykona¢ zqodnie z dalszq czgsciq opracowania. - mgr inz. arch. Tomasz Cempa

10. No wysokosci posadzki parteru nalezy wykonat iniekcje krystaliczng. DATA  |grudzien 2014 upr. 279/01/DUW

11. Prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb pasiadajqcych odpowiednie uprawnienia oraz doswiadczenie spec. Architektoniczna
w tego typu robotach budowlanych.

12. W przypadku rozbieznosei lub zmiany rozwiqzan projektowych nalezy powiadomic Nadzor Autorski. RYS. NR mﬂ\w

13. Przed przystqpieniem do realizacji rob6t Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru majq obowiqzek OPRACOWANIE SPRAWDZIL PODPIS
2apozna¢ sig z zakresem  planowanych robot, mqr inz. arch. Kamila Orszewska—Hubczak

14. Z uwagi na charakter prac nalezy przewidzie¢ zwigkszenie zakresu robot. upr. 14/04/DOIA

15. Podstawq realizacji jest cafa dokumentacja projektowa oraz przedmiar robdt. Uczestnicy procesu mgr inz. Jacek Zajgezkowski spec. architektoniczna
budowlanego winni zapozna¢ sie z calosciq opracowania.

16. Kraty okienne na parterze poddat renowacji zqgodnie z czesciq opisowq.




