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- uprawnienia decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta
- uprawmema — decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego sprawdzajgcego
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- odwiadczenie gwretektanfd i sprawdzajacego
| CZESC OPISOWA

1.0. Podstawa opracowania
2.0. Przedmiot zamdwienia budowlanego
3.0, Opis istaiejacego stanu zagospodarowania fereny w Tejonie prow
budowlanych

zaswiadczenie o czlonkostwie do Wikp. by Inzynier 6w Budownictwa proje
adwiadczenie o cztonkostwie do Wikp. %hf Inzynierdw Budownictwa sprawdzajgcego
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4.0 Projektowane z-'zoospoéiarowanie terenu — parametry techniczne sieci i nrzadzen

4.1, Sieé kanalizacyi sanitarnej grawitacyjnej
4.2. Przepompownia éciekdw z rurociggiem cisnieniowym
4.3 Informacie i d'me zamierzenia budowlanego

nformacia o obszarze oddzistywania obickin

1. Projekt zagospodarowania terenu - sie¢ kanalizacji sanitarnej
z przepompownia Sciekow, ckala 1:100/500

2. Proekd Zagbsgsﬁdaz wania terenu - sied kanalizac)i sanifars
z przepompownig Sciekdw, skala 1:100/500

3. Prefil kanzhs sanitarnego grawitacy}ﬂega, skala 1:100/500

4 Profil fg'gfeeg%s Rait. cibnientowej, skala 1.100/500

5. Przepompownia fciekow - praskroje
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjryim:

WKP-FTH-USI-T31 *

Pan Leopald Kamirski o numerze ewidencyjnym WKP/1S/1940/01

adres zamieszkania ul. Szaflarska 9, 60-473 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od edpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpiqem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-21 roku przez:

Soaeming T4y Aels — e I3 i 3 L Sy et Lver D 4
Jerzy Stronski, Przewodniczgey Rady Wialkopolskie] Ckregowej iz 20y Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. . 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym waryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentarm opatrzonym podpisami wiasnorgeznyii.)

L G pbua

* Weryfikacje poprawnosci danych vs ninigjszym zadwiadezeniu mozna sprawdzic za pomocy numaru weryfikacyjn

apo zadwiadezenia na
stronie Poiskie] Izby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl iub kentaktujae sie z biurern wiadciwe] Okregowe] 1zby iniynicrdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
© numerze werylikaoyimym:

WKP-WKX-G5D-INT *

Pan lerzy Surmacewicz o numerze ewidencyjnym WKP/15/4848/01

adres zamieszkania ul. Billewiczéwny 23, 60-177 Poznan
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jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Infynierdw Budownictwa.

{Zgcdnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dria 13 wrzesnia 2001 r. o podpisia elaktronicznym |Dz. U. 2001 Nr 30 poz. 1430 dane w pastad
slektroniczna] opatrzons bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowsnym priy pomocy wainego kwaifikawsnego certyticatu 3

rownowsine pod wigisdem skutkiw prawrych cobumentom oastrzonym pocDisami wiaznorecanymi.)

* Weryfikscjg popr £ci darych w niniejszym zaiwisdcreniu modna sprawdzic za pemocy numery weryfikacyinego zafwiadczenia na
strorie Potskiej lzby Infynizrow Budownictws www. iib.arg.l Jb kontsktujgc sig 2 Diurem wiasciwe] Okrggowej I2by InZynierdw

Budownicten.
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OSWIADCZENIE PROSEKTANTA

Zgodaie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.2004 r Prawo budowlane, oSwiadczam ze
opracowany przeze male projekt zagospodarowania tereny w branzy sanitarnej "Budowa sicol
kanalizac)i sanitarng] » przepompowinig ¥, zlokalizowana w Kolaczkowie ul. Kiakowska na
dzialkach nr 70,69/1,69/2,69/3,69/5,68/3,74/3,75/1,7516,,75/9,75/2,76/1,76/2,76/11,77/12,76/9,
76/8,76/7,76/5,77/3,77/4,77/1,78/4, 78/3,78/2,79,80/3,80/4, obrch 0109 Kolaczkowo ark. ewid. 2,3

zostal sporzadzony zgodnic z obowigzujgeymi prrepisami orar zasadami wiedsy techniczaet
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1.6. Podstawa ﬁpracuwania

Opracowanie niniejszego pro
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tomme i pi jf}ﬁ“i; & psﬂibnﬁ'
przepoinpowiig Sciekow jak:.
- Oép: pre aisku%u z narady koord
- decyzm Zarzq,du Powiatu Wrzesinskiego z dnia 26.11.2021 r znak:
WD 6853.2.55.2021 zezwalajaca na lokalizacje w pasie drogowym drogi pmvicjowei
ir 2017 Gozdowo-Ketaczhowo dz ar 70,60/1,69/2,69/3,65/5 obieh Kolacdkowo
rurociggu sanitarnego z przytgczami

- decyzija Zarzadu Powiaty Wrzesifiskiego 7 dnia 05.05.2022 r zoak
WI3 68532552021 Liinti’:uajq»a ‘G{A.aj’Lj? 43 71@4*'.3@3.’7.1,..35.‘2943 ¢ 2 dnda 26.11.2021
r datycz,z;ca lokalizacji rurociagu kana}izacji sanitarne} w naste;puj}cy sposob:
- zmianie si¢ lokahzacje pﬁy}qcs’ rurocigen kanalizacji sanitarne} dz. nr 69/
-ofwiadcezenic o posiadanym prawic do dysponowania nicruchomosclg m

budowlane.

Joa s
{h]
)

Do wykonania projektu poshuzyly takse nastepujgce dokumenty:
- wanmkow techmcznych na budowc; kanahzac}s sanitarnej na ul. Krakow
aczkowie wydanych przez ZGKiM w Kolaczkowie, znak ZGK. L;’?{}?.SE,EQQJ ¥

=
&,
b

?
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- warunkéw prz %etz,zaf}:a do sieci elektroenergetycznei ENEA Operator z dnia
05. G 2022 r znak: 27442/2022/0D5/ZR4
- obwaadczen wmsuush nteruchomodcl, przez kidre prrebiegn projekiowane

zamicrzenic budowlans.

2.0. Przedmiot zamierzenia budowlanegeo
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej
odprowadzajacej Seicki z istnicjgoych zabudowait | z przewidywanego pod zabudowg
jednorodzinng tereny, zlokahzowanego wzdtuz ulicy Krakowskiej W Kolaczkome.
Obszar, na Lt@;ym projektuje sic sied kanalizacyina obiety jest micjscowym planem
zagospodarowania przestizenncgo dla tego obrgbu w otaczkowic,
Projektowana sie¢ kanalizacyjna , grawitacyjna przebiega po dziatkach prywamych
adprowadza $cieki do pm;ektnwanej pr/qumpnwm sciekow a nas:ie;pmc rumem Jr’m
toczaym { cidniemowym) Hoczy Scieki do najblizszej studni ka &igoe;
kanalizacji sanitarnej .
Odcinek projektowane] sieci kanalizacy jﬁ ; przebisgaiac
"C.* :’i:u“’q Po wlaiﬁw “"’,71\1)“ [y aiiy b@ dz
zostalo uzgodnione przez wiadcicieli dmaiek.

W icuum}lugi

budowlanych
W omawianym terenie znaiduig sie nastepujace instalacie:

x 4

. /yﬁésmag

- rurocigg ciS$nieniowy kanalizacji sanitarnej
- kable energetyczne

- gied snergetve
- instalacje teletechniczne
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Teren jest malo zréznicowany wysokosciowo. Wzdhuz ulicy Krakowskiej istnieje
zadrzewienie i w czedci poludniowe] przebiega réw odwadniajacy drogg powiatowy

¢
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Projektowane zagospodarowanie terenu — parametry fechniczne sieci i urzgdzed.
4.1.Sief kanalizacji sanitarne] { grawitacyinej)

Projektowana sioé kanalizacji sanitarnej dls opisywanego zadania skladal sigbodaic 2
odcinkéw pracujacych swobodnie ( grawitacyjnie) oraz z odcinka sieci cisnieniowej,
pracujaee} przy pomocy urzadzen ( pomp) pompowni. Sie¢ kanalizacii sanitarnej
grawitacyina ze wzgledu na brak mezliwadci prowadzenia sieci kanalizacyjne w
obszarach gruntéw publiczaych { skarbu panstwa, gminnych),lokalizacja sieci
znajduje sie na gmntach prywatnych, na ki6rg uzyskano od wiadcicieli dziatek zgode
w postaci ofwiadezed. Odeinek sieci kanalizacii sanitarnej przebiegajgcej na terenie
gruntow prywatnych wykonywany bedzie za pomoca przewiertu sterowanego. W
zaleznodcei od posiadanych przez wybranego wykonawee mozliwosci techniczno-
technologiczaych, odeinki ulozenia kanals mopgs wyniedé okolo 170,0 m. Na tak
wykonanym kanale, w zaleznoéci od potrzeb i uzgodnienia z wladcicielem dziatki
przez kidra przebiega kanal, nalezy nabudowadé studaie przylaczeniowa, betonows
srodnicy 1000 mm, Srednia gigbokost ulozenis kanalu sanitarnego skolo 1,90 m ppt.
Komory startowe nalezy lokalizowaé w miejseu zaprojektowanych studni
rewizyinych. Do wykonania przewiertdw projektuje sig rury kanalizacyjne
polietylenowe do kanalizacii SDR 17 Dw200 w odcinkach o dlugodc 12 m, kidie nic
wymagajg rur ostonowych, np. firmy Wavin TS, Kaczmarek. Laczenie rur przez
zgrzewanie doczolowe, zwracajac szezegdlng uwage na instrukcije i technologie
Fgrzewania wybranego producenia yur

Spadek gléwnego ciggu kanalizacyjnego wynosi 0,85% . Odeinki kanalu pomigdzy
studniami oraz lokalizacje studni nalezy vzgodnié na ctapic wykonawczym z
wiascicielem dziafki.

Odcinki kanalu nie wymagajace stosowania przewiertu wykonywa¢ z rur
kanalizacyjnych pyc-u 200x5,9 mm o polaczeniach kiclichowych z uszozetks,
stosowad 1y o jednolite] sunkiurze Scianki klasy S { SN>8) dlugosd 4,0 m. Laczna
dhugo$é projektowanej siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wynosi 617,0 m

Studnie rewizyine.

Studnie nalezy wykona¢ z kregdw betonowych rednicy R1000mm . Prefabrykowane
elementy betonowe 1 zelbetowe do budowy studzienek wykonane s3 z
wodoszezelnego (W10), mato nasigkliwego (do 5%) betonu wysokiej jakosci klasy
35745 o wic < 0,45,

Srednica studni @1000mm. Kregi studni lyczone 53 na uszezelki gumowe wysokief i
trwvatej jakodei. Stosowaé krag zwezkowy asymetryczny, érednicy ©9600/1000mm. W
zwezce studni, pod wiazern, ok, 10Cm, nalezy montowad porgez chwytng z preta
stalowego ocynkowanego R30mm w otulinie z tworzywa, w odleglodel 7om od
Sciany.

Wysokoéé kinety h=0,75D.

Regulacia wlazu studni do niwelety poziomu terenu przewiduje sic za pomocg
pierScieni dystansowych o zroznicowane] wysokosei, ktére znajduja si¢ w ofercie
wybranego producenta. Zwieficzenia pokryw do nawierzchni terenu wykonaé zgodnie
z normy PMN-EM 124:2000, Wiazy zcliwne bez woentylacii cigikic = pokryws
wypelniona betonem C35/45 o wysokodci min. 14em. W dolng cze$¢ studmi fabrycznie
asadzié tyleie achronne szezelne dla rur PVC,
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Posadowienie studni na piycre fundamentowej o wymiarach min. 1400X1400x100mm
aZ pOURYpLe 2 p}zm ku gr. I5em.

$ 33 . ot inye: tl ‘z?l”i’?f‘!i}“} b7 t\!‘ﬂx F" tE7 f‘““)! “"7(;‘[‘"" r"’f}m 1223 t\""‘l!'
REEC LORIUGEIAYG WY oulitine L}y £, Erst ReFYY Sies iskerr, 2FCFY .
b c

e PREEATYY Y i ke LE2E
twm’zywem sztucznym o strukturze antyposlizgowe;.

& = : . & Py 4 fa g I e AR s RLR
Prrepompowaia feiekdw = ras seiggiem ciSneniowym

Za podstawe do obliczen ydajn Sci rOjektowanej przepompowni przyjeto bilans
ilodci Sciekdw sanitarnych ujety w ponkcie 4.1
Do opracowania dolgezono F‘usz,:}cﬁ: DEZEPOMBS WIRZ Z

zestawieniem ksztattek oraz armatury.
Obliczenia dokonano na podstawie nastgpujacych dar

ﬂ{‘zi GWE Lﬁ;}i?i;ii‘i{i‘fv-’ﬂu‘r f;&_ﬁ'ﬁ‘: i3 #r{!xis{?c’f{} Y] a — 10 x_‘i’?’iq/‘é
- ilo§¢ mieszkancow ( perspekiywicznie komysx;ajz;cych z kanalizacji — ( 21

spr?c:?rsiw x4 osoby} — 64 osoby
- wspHte vark rozbiore dobowego — Nd = 13
wspc%czynmk rozbioru godzmo wego — Nh=3,0
iea = B4 oﬂeby x 110 dm*/d = 7.04 m’ /é
Gra— Gueax 1,3 =7,04x 1,3 =915 m'/d
Quaxh = Qmaxd x 3,024 = ( 9,15x3,0):24=1,15m%h
Hosé doplywajacych Sciekdw do przepompowni:

v b 3 s B N a3k
Qp"' ‘}mm\n b A T Bl W5 53 W i ]

Korpus przepompewni stanowi studnia betonowa z krggéw o érﬂdnicy wewnetrzne
1200 mm p 737:(:} ia plyta pokrywowsy betonows Srednicy 1500 mm,

E’:h{,gi studal 1{1{4 Z 158 U43E0 etk EiuBowe,

Wszystkie clemcnty betonowe wykonane s3 z wodoszczelnego betonu W10, mato
nasigkliwego (do 5%) klasy C35/45 o w/c <0,45.

M sompownt w odpowicdnio zabezpicczonym w
zabezpieczmxem $cian bocznych szalunkami stalowymx( paiam: sraiewyml\ Przy
moniazu studni przepompowni nalezy zachowaé obowigzujgce 1 szezegblne warunki

'Tt‘zhrc ;é"-ﬁr“ i

A

W razie po  jawienia si¢ wody w wykopie z‘zaleZy doraznie ustalié sposob jej

usuniecia { ﬁu;(" powanie b montaz iglofiliréw) Fundamentowanie  studni
przepompowni must odbywaé si¢ w suchym wyk&pi::

Uktad tloczny projektowanej pr zepompowm przykiadowo wyposazony bedzie w
zestaw dwi pomp zanurzeniowych firmy KSB, typ ARXF0065-170/024F2USG-12
zasilanych s‘ckizyui <, MOC poMp po 2,4 KW kazda

Tryb pracy naprzemienny lub w razie potrzeby pompy moga pracowad jednoczeénie.

Rurccigg toczny

Projektowany rurocigg tloczny nalezy wykonac z rur pohetylenowych PE100 SDR17,

90x5,4 mm. Rury lgczyé doczotowo przez zgrzewanic, Rury uldadac na 10 com

iﬁ;‘éw‘:jff % piasky, osypks do wysokofel 30cm as & wicrzch rury plaskiem bes

kamieni 1 korzeni z ubiciem .

Dalsza zasypka piaskiem lub urobkiem o ile stwierdzi si¢ jego przyvdatnosé do dalszej
L.

zasypki

Na przewedzie tlocznym w podanym na planie zagosp{)damwania miejsca projektuje

sig ma.ﬁta., S&mins ha*@ﬂawes “\ﬁef_pi" y 1000 mm z ﬂnmwa_nym w niej zaworem
{ O igoy Oy MOaz E&Q&uy’ pmxm;u:j D50,

W

PR e z s ~ SRR
studnt rewizyjnych. Rurccigg Hoczny
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4.3. Informacje i dane dotycz,;ce z.tmkerzema budewhnegu

.

zamierzenia budswianege tj zeréamzowanega odbiory i transporiu kanalami
pmlzzemnym sciekow sgtmmm}rh stwierdza sig, ze Odpadyi nie emitgy

& o o
sTaENd T VAL Feke >3 LTI R ECRATRITATS A XA TFETE R LT Faiyiairase

Lﬁlii\a(.ubj DL!JI_-\aii HdZOn _/\,11 1i1w WYivyai 74 ‘-zi. igdtjauuw’ :ax.aijs.n
Nie maja whasciwosci akustycznych, emisji drgaf, promieniowania. Nie maja wplywu
na gm‘v ef:rchme- ziemi, glebe, ‘Vnéy powierzchniowe i pﬁd?temne oraz drzewostan.

Nie zachodzi koniecznodd wycinki drzew na trasie projektowanego kanalu. potrzeby
sanitarne nmcowmknw 7ahezmec one bedg przez dostarczone przenoéne toalety,
obstugiwane przez specjalistyczna firms.

5.0. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Oddziakywanie zamierzenia budowlanege  dotyczace jego wplywa na Srodawiske
miesci sie w calosci na dziatkach, na ktorycn zosta}o zaprc)jektowane t_} gmmd
Kolaczkowo, powiat wizesifiski , obreb 0109 Kotaczkowo, ark. ewid. 2,3, or
driatek:
70,69/1,69/2,69/3,69/5,68/3,74/3,75/7,75/6,75/9,75/2,76/1,76/2,76/1 1,76/12,76/2,
76/8 T6IT T6IS, THR,TTA 711, 78/4 7813 ,78/2 70 80/3 80/4 zgodnie z:

[ Y

. Prawem Budowianym z dnia 07.07.1994 r z pbZniejszymi zmianami.

& SR [ e Iafeaeimibieg 2 daia 173 02007 rw enrawie warankao,
g em M i 3 H ¥
£, BOZPZ86EC Vit 3 {8 MUHFasUiukiydy 2 Qg 14,90, I SPIAWIC wWalinEow
bk snararin by Setbetunt wurtasstgr phstaersaiba g diggderialed & g 3% e ™ ¥ sup T} - ANy
sechiicznyeh jakim Wity sopowiatad Budvnkd §4oh usvinowa amic D2.U i 75 2 2002
5 s
s e 5
r poz. 690, wraz z pbzniejszymi zmianami.
- 3
£y s e % Boae 1 A RN . . s
3. Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 r w sprawie przedsigwzigc
SO TR N TPy %) (DL DURI . SONIY RO, W WO o O, U, L . LotaT .
maglyn Znacigio {){:QZza%}'u aé na Srodowisk 3, DU w213 22010 mw 3378 1367 =
e o r o 1 %
ponieiszymi zmianami

Wervsthic o i ondoviSeperrey svsepores brerd wprclimgsaec fo o rncsdaml

v¥ SZYSEREC prace zie MnBe, MOGIHEZ0WE Musss oy \’v’_}'ﬂ‘éfl’{?ﬂé a%x}u?n; £ ZESacan
kreslonymi w "W h technicznych nia i odbi fowl

OKICSI nym1 w arunkach technicz ycn wy onania i odbioru robdt budowlano-

montazowych”. czesé 11 Insialacie sanilarne i puf*myéhaw:' oraz w informaci dot

bezpleczefistwa | ochrony zdrowia zawarie] w tomie I
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Uzupelnienie punktu 4.3.

Zgodnie z uchwala nr XXX/223/2021 z dnia 19.07.2021 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wybranych terenéw potozonych w obrebie Kotaczkowo,
gmina Kolaczkowo przedmiotowa inwestycja potozona jest na terenach droég publicznych oraz
drég wewnetrznych, terenach zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych,
hodowlanych i ogrodniczych. Zgodnie z ww. miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego dopuszcza sig realizacje infrastruktury technicznej w zakresie budowy
kanalizacji sanitarnej.
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EKO-PRODREW - | K,

BIURO PROJEKTOWO-USLUGOWE

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

NUMERY DZIALEK, NA

ul. Szaflarska 9’
60-473 POZNAN
NIP 7821664644

BUDOWA SIECI KANALIZACH SANITARNEJ
Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
Miejscowaéé Keolaczkowe, ul. Krakowska, pow. Wrzeénia

XXVI, XXX

OBREB: 0109 Kolaczkowe, ark. ewid. 2,3, nr dz. ewid.

KRORYCH OBIEKT JEST  70,69/1,69/2,69/3,69/5,
USYTUOWANY 6813,7413,757,75/6,,7519,75{2,76/1,76/2,76{/11 ,76/1 2,769,
7618,7617,7615,7713,7714,7711,78/4,7813,7812,79,806/3,80/4
INWESTOR Gmina Kolaczkowo, Plac Reymonta 3,
§2-366 Kolaczkowes
NAZWA ELEMENTU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKTU )
BUDOQWLANEGD SIEC K,}NALIZAC.}I SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIA
SCIEKOW
OPINIE, UZGODNIENIA,POZWOLENIA T INNE
DOKIIMENTY o
CZESCR
Stanowisko Imie i Nazwisko Nr uprawnieit Specjalnosé Podpis /) |
Projektant mgr inz Leopold Kaminski | 194/89/Pw Projektowanie w ‘
specjalnosci Instalacyjnej w ;
zakresie sieci 1 instalacji \
wod-kan.
Sprawdzajacy mgr ini. Jerzy Surmacewicz Projektowanie w
101/88/Pw specjalnosci Instalacyjnej w
zakresie sieci i instalacji
wod-kan.

/@w

Poznan, maj 2022 r.

o>

o~
\
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w czesci B zawarto:

- odpis protokolu z narady koordynacyjnej z dnia 25.04.2022 1, znak:
ND.6630.88.2022

- decyzja Zarzadu Powiatu Wrzesifiskiego z dnia 26, 11,2021 r znak:
WD.6853.2.55.2021 zezwalajaca na lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 2917P Gozdowo-Kolaczkowo dz. nr 70,69/1,69/2,69/3,69/5 obreb Kolaczkowo
rurociagu sanitarnego z przylgczami

- decyzja Zarzgdu Powiatu Wrzesifiskiego z dnia 05.05.2022 r znak
WD.6853.2.55.2021 r zmieniajaca decyzje nr WD.6853.2.55.2021 r z dnia 26.11.2021]
r dotyczaca lokalizacji rurociagu kanalizacji sanitarnej w nastepujacy sposoh: zmienia
sie lokalizacje przylaczy rurociggu kanalizacji sanitarnej dz. nr 69/1,70,69/5 obreb
Pyzdry, natomiast pozostale warunki bez zmian

- uzgodnienie projektu z sieci kanalizacji sanitarnej z Zakladem Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, 62-306 Kolaczkowo, ul. Wrzesinska 41

~ QOZ
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej i ‘;f‘f“(‘i(ﬁlvl!
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dotyczgcej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Wrzesifiskiego sposobem elektronicznym
zakonczonej w dniu 2022-04-25

Znak sprawy: ND.6630.88.2022

Whnioskodawca: EKO-PRODREW-L.K. Biuro Projektowo Ustugowe
60-473 Poznan, ul. Szaflarska 9

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Kotaczkowo dz. 70, 69/1, 69/2, 69/3, 69/5

Rodzaj i funkcja przewodu: Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami

Informacje uzupetniajace:

Przewodniczacy narady koordynacyijnei:

Wynik narady (okreéla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakoriczeniu):

jednomyslny i pozytywny

Podmioty wtadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktora ten podmiot reprezentuje:
1 |ENEA Operator Sp. z 0.0. Wrze$nia pozytywne z uwagami
Hubert Zawislak Szczegotowe dane o przebiegu urzadzen podziemnych uzyskac z
materiatow geodezyjnych, przekopéw prébnych oraz informacii
uzyskanych na Pogotowiu Energetycznym we Wrzesni, gdzie nalezy
zgtosi¢ rozpoczecie prac ziemnych.
Skrzyzowania i zblizenia wykona¢ zgodnie ze standardami
obowigzujgcymi w ENEA Operator sp. z 0.0.
W poblizu oraz w miejscu skrzyzowan z kablami energetycznymi
prace ziemne nalezy wykonac rgcznie.
2 |ENERGA Operator S.A. Rejon Dystrybucji w nie dotyczy
Stupcy
Nie dotyczy

Andrzej Siepielski

Strona 1 z 5 (17s)
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Fiberhost S.A° Wysogotowo, ul Wierzbowa pozytywne z uwagami
84, 62-081 Przezmierowo

\Warunki Techniczne

Aleksandra Michatek- Inea jakie nalezy spetnic przy realizacji robot na infrastrukturze Fiberhost
S.A

1 Lokalizacjg podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych
nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca przekopow prébnych

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia
przed uszkodzeniem infrastruktury Fiberhost S.A. w sposob
umozliwiajgcy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy
naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosic, z co najmniej 3-tygodniowym
lwyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11
oraz noc@inea.com.pl

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do
prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ powstania
awarii sieci lub urzadzen Fiberhost S.A. W przypadku uszkodzenia w
trakcie prowadzenia robot, infrastruktury Fiberhost S.A. nalezy ja
zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢ Fiberhost S.A. tel. (61) 222
11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng
Iwynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury Fiberhost S.A. w czasie wykonywania robét oraz za
szkody, ktore moglyby powsta¢ w przysztosci na skutek
przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w
szczegolnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajgcymi z
aczacych Fiberhost S A. z abonentami Service-Level Agreement

5 Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury Fiberhost
S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z
przebudowa infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, z nalezytg ostroznoscig, zachowujgc
normatywne odlegtoéci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej
wtasciciela (Fiberhost S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt
netto + VAT za jedng roboczogodzing. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi
rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegajq odbiorowi przez stuzby techniczne Fiberhost
S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia Fiberhost S.A
nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ Fiberhost S.A. w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

7. W przypadku konieczno$ci przebudowy lub
przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych Fiberhost S.A.,
Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowq zgodnie z
normg ZN-15/0PL-004, ktora musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana
przez przedstawiciela Fiberhost S.A. oraz zleci wykonanie robot
firmie specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztow przez Fiberhost S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang warto$¢ do akceptacji przez Fiberhost S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy
dokona¢ w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00)
9. Ewentualne prace zwigzane z przebudows infrastruktury

zostang protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez
tasciciela infrastruktury (Fiberhost S.A)

10 W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po

zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania

dokumentaciji powykonawczej przebudowanej sieci ktora jest
arunkiem odbioru prac

" Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury

telekormunikacyjnej nalezy powykonawczo naniesc na mapy i

dostarczy¢ do Fiberhost S.A- w formie inwentaryzacji geodezyjnej w

terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac
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4 |Netia SA.

Krzysztof Osiecki

nie dotyczy

Nie dotyczy

5 |Orange Polska

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

6 |Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp z 0.0
ul. Wroctawska 71A

pozytywne bez uwag

62-800 Kalisz Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
7 |PERNSA nie dotyczy

Wyszogrodzka 133

09-410 Ptock Nie dotyczy

Pawet Purc

8 |Polska Spéika Gazownictwa sp. 2 0.0
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Gazownia w Gnieznie

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

9 |Polska Spétka Gazownictwa Sp. Z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Gazownia w Srodzie Wielkopolskie]

Maciej Machowski

nie dotyczy

Nie dotyczy

10 |PSE S.A Oddziat w Poznaniu

pozytywne bez uwag

Lech Tatarski Brak uwag
11 |PWIK Sp. z 0.0. we Wrzesni nie dotyczy
Emilia Dankowska Nie dotyczy

12 |Veolia Zachdd Sp. z 0.0

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

13 |WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84,
62-081 Przezmierowo

Aleksandra Michatek

pozytywne z uwagami

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,
informuije, iz na dzien 25.04.2022, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura WSS S.A bedaca w kolizji z
opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic¢
WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
postgpowania.

14 |ZGKiM Kotaczkowo

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Woit/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowej:

Lp Oznaczenie organu oraz Imig i nazwisko
0soby upowaznionej przez organ:

Stanowisko/tres¢ uwagi:

1 |Gmina Kotaczkowo

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

2 |Gmina Mitostaw

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

3 |Gmina Nekla

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

4 |Gmina Pyzdry

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

5 |Gmina Wrzesnia

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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6 |Z2GK Mitostaw . pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

7 |ZGK Pyzdry pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Inne podmioty:

Lp. Oznaczenie innych podmiotow, ktére moga byé zainteresowane Stanowisko/tre$¢ uwagi:

rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska 0sob
upowaznionych przez te podmioty

o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b ustawy z dnia 7

maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Tres¢  protokotu  zostala  uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty ~w  naradzie  wytgcznie za

pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej.

Integralng  czescia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii
aktualnej  mapy zasadniczej lub  kopii  aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za
zgodnosé z oryginatem przez projektanta z  przedstawiong na  nim propozycjg  usytuowania

projektowanych  sieci  uzbrojenia  terenu z adnotacja, ‘e ta dokumentacja  byta  przedmiotem

narady koordynacyjnej.

Protokolant: <brak>

DR RN

Podpis i piecze¢ przewodniczgcego
narady koordynacyjnej / osoby
upowaznionej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie  z art.  28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (tj.
Dz.U.2020.276 2z poin. zm.), nieobecno$¢ na naradzie  koordynacyjnej  podmiotu nalezycie zawiadomionego
0 jej miejscu i terminie npie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie
sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu {...).

2. Zgodnie z § 10 wust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji 2z dnia 21 pazdziernika 2015 r.
W sprawie  powiatowej  bazy GESUT i krajowej bazy GESUT  (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze  GESUT  (.)
aktualizuje  sie w  drodze czynnosci  materialno-technicznych  na  podstawie  danych  lub  informacji  zawartych
w  dokumentach, ktore byty ~ przedmiotem  narady  koordynacyjnej, (..), w przypadku gdy  stanowiska

uczestnik6w tej narady sg jednomysine i pozytywne.
3; Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 wust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.

Prawo geodezyjne i

kartograficzne (tj. Dz.U.2020.276 z poin. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki
oraz  budowle triangulacyjne podlegaja  ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy,  uszkadza,
przemieszcza  znaki  geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajgce te
znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wlasciwych organow 0 zniszczeniu,
uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakow geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen
zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie 7z art. 277 Kodeksu  karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub  czyni
niewidocznymi  albo fatszywie  wystawia podlega  grzywnie, karze  ograniczenia  wolnosci  albo  pozbawienia

wolnosci do lat dwdch.

5 O wymagane ° zezwolenia na usunigcie  drzew lub krzewow kolidujgcych 2 przebiegiem projektowane]
mwestycji nalezy wnioskowac do odpowiedniego organu w trybie przepisow ustawy 4 dnia 16 kwietnia
2004 r o ochronie przyrody (t.) Dz.U.2020.55)
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Q DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnid 14 czerwca 1960r. kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735 ze zm.), art. 39 ust. 3 1 ust. 3a ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1376 ze zm.) po rozpatrzeniu
wniosku ztozonego przez Urzad Gminy w Kotaczkowie

ZEZWALAM
Gminie Kolaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kolaczkowo

na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2917P Gozdowo-Kolaczkowo
dzialka nr 70, 69/1, 69/2, 69/3, 69/5 obreb Kolaczkowo rurociggu kanalizacji sanitarne]
wraz z przylaczami, z zachowaniem nizej podanych warunkow:

1. Kanalizacj¢ usytuowac zgodme Z przebleglem wskazanym na zalgczonej mapie.
Glebokosé posadowienia nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m liczac od nawierzchni
jezdni/terenu do gory rury ostonowe;.

3. Przejicie pod jezdnig drogi powiatowej, wykona¢ przeciskiem lub przewiertem
z zastosowaniem rur ostonowych.

4. Do zasypania wykopow uzyé gruntu dobrze zaggszczalnego i zagesci¢ dla wymogow

zgodnych z aktualnymi przepisami prawa i obowigzujacymi normami.

Po wykonaniu robét pas drogowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6. Inwestor/wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ zatwierdzony projekt organizacji
ruchu, jezeli zajecie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy lub ogranicza widocznosé
na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji ruchu pojazdow
lub pieszych lub informacje o sposobie zabezpieczenia robot, jezeli nie jest wymagany
projekt organizacji ruchu.

7. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.), jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga
przetozenia urzadzenia, koszt tego przelozenia ponosi jego wiasciciel.

8. Zgodnie z art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U.
7z 2021 r. poz. 1376 ze zm.) — za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowe]
urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogam1
lub potrzebami ruchu drogowego bedzie pobierana optata za kazdy rok umieszczenia
urzadzenia w pasie drogowym, ustalona jako iloczyn liczby metrow kwadratowych
powierzchni pasa drogowego zajetej przez rzut poziomy urzadzenia i stawki opfaty
za zajecie 1 m? pasa drogowego.

9. Zgodnie z artykutem 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.) — za zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia
robdt w pasie drogowym zostanie naliczona opfata, ktorg ustala si¢ jako iloczyn hczby
metrow kwadratowych pomerzchm pasa drogowego, stawki optaty za zajecie 1 m? pasa
drogowego 1 ilosei dni zajmowania pasa drogowego przy czym zajecie pasa drogowego
przez okres krotszy niz 24 godziny jest traktowane jak zajecie pasa drogowego przez
1 dzien.

9]

UZASADNIENIE
Decyzja w catodci uwzglednia zadania strony, wobec tego zgodnie z art. 107 § 4 Kpa

odstgpiono od uzasadnienia.

d Lo . 1]



POUCZENIE

1. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

a. uzyskania pozwolenia na budowe;

b. uzyskania uzgodnienia projektu budowlanego urzadzenia, przed uzyskaniem
pozwolenia na budowe;

c. uzyskania od zarzadcy drogi zezwolenia na prowadzenie robot w pasie drogowym
wraz z ustaleniem za prowadzenie robot oplaty,

d. uzyskania od zarzadcy drogi decyzji ustalajgcej optate za umieszczenie w pasie
drogowym  urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Poznaniu, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej
dorgezenia. Odwotanie podlega optacie skarbowej wedtug obowigzujacych stawek.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do

wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

7 dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie

prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢

ostateczna 1 prawomocna.

Nie pobrano optaty skarbowej za dokonanie czynnosci urzedowej: na podstawie art. 4 i zalacznika czesc 111
pkt. 44 ppkt. 9 ustawy z dnia 16 listopada 20006 r. o optacie skarbowej (Dz.U. z 2021r. poz.1923 ze zm.).

Zalacznik:
1. Mapa w skali 1:500 — 1 szt.

Otrzymuja:
1. Gmina Kotaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kotaczkowo
2. WD a/a
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WD.6853.2.55.2021 STAROSTWO POWIATPWE
WE WRZESNI
Wydziat Budownictwa

DECYZJ A i Srodowiska
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks Postepowania
Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735 ze zm.)

ZMIENIA SIE
na wniosek i za zgoda strony decyzje nr WD.6853.2.55.2021 z dnia 26.11.2021 r., dotyczaca

lokalizacji rurociggu kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w pasie drogowym drogi

powiatowej nr 2917P Gozdowo-Kotaczkowo dziatka nr geod. 70, 69/1, 69/2, 69/3, 69/5 obreb

Kotaczkowo, w nastepujacy sposob:

|. Zmienia sie lokalizacje przytaczy rurociagu kanalizacji sanitarnej dz. nr 69/1, 70, 69/5
obreb Pyzdry — zalgcznik projekt,

2. Pozostate warunki - bez zmian.

UZASADNIENIE

Decyzja w catosci uwzglednia zadania strony, wobec tego zgodnie z art. 107 § 4 Kpa

odstgpiono od uzasadnienia.

POUCZENIE

1. Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor zobowigzany jest do:
a. uzyskania pozwolenia na budowe;
b. uzyskania od zarzadcy drogi zezwolenia na prowadzenie robot w pasie drogowym
wraz 7z ustaleniem oplaty za prowadzenie robot;
c. uzyskania od zarzadcy drogi decyzji ustalajacej oplate za umieszezenie W pasie
drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego.

2. Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawezego w  Poznaniu, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia
jej doreczenia. Odwotanie podlega oplacie skarbowej wedtug obowigzujgcych przepisow.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

7 dniem wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje
si¢ ostateczna.

Decyzja nie podlega optacie skarbowej na podstawie art. 4 i zatacznika cze$¢ 111 pkt. 44 ppkt. 9 ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz.U. 2021 r. poz. 1923 ze zm.).

L /f CLLript L'/L .



Klauzula informacyjna

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (0ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L1198 1)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogodlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych
informujemy, ze:

1.

98]

Zatgczniki :
1.

Administratoremm danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym
we Wrzedni jest Starosta Wrzesinski, z siedziba we Wrzesni przy ul. Chopina 10,
tel. 61 640 44 50, e-mail: starostwo(@wrzesnia.powiat.pl.

Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym we Wrzesni jest Lukasz
Jakubowski, tel. 61 640 44 19, e-mail: starostwo(@wrzesnia.powiat.pl.

Pana/i dane osobowe przetwarzane sg w celu realizacji zadan zwigzanych z wydaniem
zezwolenia na lokalizacje urzadzenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogdlnego
rozporzadzenia o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1376 ze zm.).

Pana/i dane osobowe mogg by¢ przekazywane innym organom i podmiotom wytacznie
na podstawie obowigzujgcych przepisow prawa.

Pana/i dane osobowe bedg przetwarzane przez minimum 10 lat, czyli okres wynikajacy
z kategorii archiwalnej (okres przechowywania dokumentacji) ustalony w zat. nr 3
do Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazdéw akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu dziatania archiwow zaktadowych.

Posiada Pan/i prawo do dostepu do tresci swoich danych osobowych i ich poprawiania
oraz sprostowania.

Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszatoby przepisy ogdlnego
rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Podanie danych osobowych jest obowigzkiem ustawowym. Jest Pan/i zobowigzany/a
do podania swoich danych osobowych, ktorych zakres wynika z przepiséw prawa,
a konsekwencjg niepodania danych be¢dzie pozostawicnic sprawy bez rozpatrzenia.

Projekt budowlany - 1 kpl. :/ J / -
\

Otrzymujg:
1. Gmina Kotaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kotaczkowo
2. WD a/a
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Kotaczkowo, 27 129091,

7GK.4203.32.2.2021

Dot.

EKO-PRODREW-L.K.
ul. Szaflarska 9
60-473 Poznan

warunkoéw technicznych na budowe kanalizacji sanitarnej na wul.

Krakowskiej w Kotaczkowie

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.12.2021r. ustalam warunki

podigczenia przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarne;:

L.

Planowana sieé kanalizacji sanitarnej winna by¢ zaprojektowana zgodnie
z aktualnymi przepisami i normami.

2. Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej na ul. Krakowskiej podigczy¢
do istniejgcego kanatu na wysokosci szkoty.

3. Przepompownia $ciekdéw nabudowana z rurociggiem tlocznym -
konsultacja wyposazenia przepompowni $ciekow ( pompy ,
powiadomienia GSM)

4. Dla kazdej nieruchomosci zaplanowa¢ studzienke umozliwiajacg
przytaczenie do siecl.

5. Prace ziemne uzgodni¢ z odpowiednimi wiascicielami gruntéw (zgody
na wejscie w teren).

6. Projekt uzgodnié¢ z zarzgdem drog powiatowych — przedstawic¢ protokot
z narady koordynacyijne;.

7. Wszelkie uzgodnienia, planowane zmiany, prace instalacyjne, roboty
ziemne i odbiory na biezaco konsultowa¢ z zaktadem

8. Zainwentaryzowaé geodezyjnie.

Otrzymuja:
1. Adresat
2.ala
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Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robo6t dla calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

6. Wskazanie $srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacjg, umozliwiajacy szybka ewakuacjg¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Ad.1 Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegblnych obiektow.

1. Zakres rob6t obejmuje wybudowanie sieci kanalizacyjnej, kanalizacja deszczowa i
sanitarna.

2.Kolejno$é robdt winna by¢ zgodna z harmonogramem oraz zasadami sztuki budowlane;.

Ad.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na trasach projektowanych sieci
kanalizacyjnych znajduja sig:

- budynki mieszkalne i budynki uzytecznosci publicznej
- utwardzone drogi
- infrastruktura podziemna

Ad.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- istniejace kable energetyczne oraz sieci gazowe

22



- ruch pojazdéw mechanicznych
- wykopy pod rurociagi

Ad.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania:

- wykopy pod sieci zabezpieczy¢ barierkami lub tasma ochronna, wyznaczy¢ ktadki dla
pieszych, wykopy przepisowo oznaczy¢ ( §wiattlo w nocy), zaszalowaé oraz wyposazy¢é w
drabiny zej$ciowe

- skrzyZzowania z odkrytymi kablami energetycznymi i gazowymi przepisowo zabezpieczy¢ i
zglosi¢ do gestorow tych instalacji,

- w razie wylaczenia czgsci jezdni z ruchu zwroci¢ uwage na ruch pojazdéw mechanicznych

- zwroci¢ uwagg na pojazdy mechaniczne transportujace materiaty do budowy sieci
kanalizacyjnych

- zwrdci¢ uwagg na prace zurawi i transport pionowy materiatdéw do budowy sieci
kanalizacyjnych

Ad.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych:

- Kierownik Roboét przyjmuje kopie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzonego
przez Kierownika Budowy na podstawie niniejszej instrukcji oraz potwierdza fakt przyjecia
planu do realizacji w zakresie dotyczacym jego formy.

- Termin rozpoczegcia szczegdlnie niebezpiecznych, na kazdym etapie budowy, Kierownik
Budowy uzgodni z kierownikami poszczegdlnych robot.

- Na prace, ktére musza by¢ wykonane poza obowiazujacymi godzinami pracy, konieczne jest
pisemne zezwolenie Kierownika Budowy.

- Kierownik Budowy jest zobowiazany do bezpiecznego przechowywania dokumentacji
budowy. W tym dokumenty, ktoére dotycza przeprowadzanych instruktazy dla pracownikow.

Ad.6 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna
komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Rejony prowadzenia robdt wyposazy¢ w punkt sanitarny oznaczony zielonym krzyzem.
Lokalizacja punktu powinna zostaé pokazana na planie zagospodarowania placu budowy,
stanowiacym zalacznik do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Rejon prowadzenia prac spawalniczych, uzycia srodkéw tatwopalnych wyposazy¢ w state
srodki zabezpieczenia przeciwpozarowego.



STAROSTWU rOWIALUWE

WE WRZESNI
Wydziat Budownictws
i Srodowisk:
Kierownik Robo6t jest zobowiazany do zglaszania Zarzadzajacemu Zadaniem lub
Kierownikowi Budowy szczego6lnych zaj$¢, o ktorych dowiedziat si¢ w trakcie wykonywania
czynno$ci na rzecz inwestora.

Opracowal:

mgr inz. Leopold Kaminski
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