KARTY POMIESZCZEN ~ ZALACTNIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTKOWGO
dia radania pn. .Budowa budynku U1 - Centrum Weparcia Dydaktyki®
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KARTY POMIESZCZEN - ZALACZNIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNG-UDYTROWGO
dla radania pn. ,Budowa budynku U1 = Centrum Wsparcia Dydaktyki™

TYPY POMIESZCZEN

W ramach koncepcji zalozony zostal podzial na kilka charakterystycznych typdw pomieszczen jakie
majg wystepowac w projektowanym obiekcie. W ramach niniejszego zalgcznika zostaly opisane
zakladane standardy wykonczenia | wyposazenia typowych pomieszczer jakie majg zostac
zaprojektowane | wybudowane w przedmiotowym obiekcie.

Przedstawione w zalgczniku parametry materialow | urzadzen dotyczace wykonczenia | wyposaienia
pomieszczen nalety traktowaé jako wymogl minimalne. Wykonawca zobowigzany jest przedioiyé
ofertg o takich parametrach poszczegdlnych materialéw | urzadzed, ktére zapewnia nalezyte
funkcjonowanie obiektu.

1, Pomieszczenia o biurowym charakterze pracy:
s Pomieszczenie typ 1 — pom. Pracownikdw przeznaczone dla dwoch i wigcej osob

s Pomieszczenie typ 2 — pom. Typu gabinet przeznaczone dla jednej osoby
2. Sale | pomieszczenia dydaktyczne:

Sala typ 1 - sala konferencyjna ze sprzetem audio

Sala typ 2 - sala konsultacyjna
Sala typ 3 - pokdj cichej nauki (indywidualny)
Sala typ 4 - sala wykladowa

Sala typ 5 - sala seminaryjna

Sala typ 6 - sala komputerowa
Strefa Relaksu

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
Pomieszczenia socjalne

Szatnie

Moo ok

Pomieszczenia o funkcji komunikacji:

* Komunikacja na poziomach uiytkowych
= [Komunikacja w trzonie

s Komunikacja pionowa

# Kabiny diwigdw windowych

8. Pomieszczenia techniczne | gospodarcze:

= Pomieszczenia IT (teletechniczne)

* Pomieszczenia techniczne

= Pomieszczenia gospodarcze

= Pomieszczenia magazynowe
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KARTY POMIESZCZEN = ZALACZNIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-LEYTROWGD
dia zadaniz pn. ,Budows budynku U1 — Centrum Wsparcia Dydaktyki™

apis: Pomieszczenia przeznaczone dla dwdch i wiecej osab
MATERIAL UWAGH
Fodioga podniesiona o wymiarach 600x600mm o wysokosel podniesienia 130mm Karty materiatows:
POSADZKA: [przestrzen pod podioga BO-90 mm) 501
Wkiadrina obiektowa, petelkowa o niskim rumnie: P5.05
format: phytka; klasa palnodci : Bfi-s1
COKDLY: - Systemowe lstwy 2 aluminium wys. 8-10 om; kolor naturaine alurminiem PS—HI'I'II'FHIIHH!
dciany murowane lub Zelbetowe: tynk gipsowy 1 gladziy gipsows do poziomu
siropu i
SCIANY: - feiany 7 piyt ghe gladi gipsowa :E e ;
- malowanie: farba lateksowa matows do pomieszcred suchych; kalor: bialy;
malowanie w dwoch warstwach
- modulowe sufity podwiestane 2 phyt mineralnych, na rustcie stalowym, phyty
SURTY: miepalne; w kolorze binbym: wymlary: B0xbem, 120x:60em gr 15mm; Profike Karty materialowe:
) podkonstrukc antykorosyjne. 5F-01
- minimalna rrgdna dobu wykodcrenia: +3,00m
= drewl wewngirine aluminiowe z proeszkbeniami lub cafoszidane; stklo matows, Karty materiatowe:
DRIW: miecrne lub oklsjone folly stroniong na wys. min, 1,5m DR-01
= wymiary: min 30x200 cm w Swistle priejicia DR-08
«  odwiellente ledowe
OSWIETLENIE: barwa iwiatta: biata naturalna
natélenia oswietienia main 500 x
gniarda fchenne - ot na katdy 1 osobe jaka ma prichywad w pomiesscreniu; Diresiajgc liczbe gniard
2x gniazda DATA, nalely ralolyd licrbe
INSTALACIE ELEKTRYCINE 2% gninzda ogdine, os0b w pomieszczaniu o
| TELETECHNICINE: 25 RHS jedng wigcej nit
Mokliwodt rabudowy gniazd w formie floorbox wikazang w projekcie
kontrola dostepu kohcapeyjnym.
Dopusrcralny pogiom
. oprrewania hatasu
INSTALACIE SANITARNE: |- chiodzenia od instalacfi
wentylacji - wymianzs 36m*/osobe/godring sanitarnych nie bedrie
preekraczad 35 dE(A).
- aadajnik temperatury — 1 &2t Karty materislows:
WYPOSATENIE: «  rolety lub refleksole wewngtrone opustcrane | twijane recenie wWw-02
- kosz na smibeci 351, stal nierdzewna socrothowana - 1 sl W28
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KARTY POMIESZCZEN — ZALACZNIE DO PROGRAMU FUNKCIONALND-UZYTKOWGO
dla zadania pn. . Budowa budynku U1 — Centrum Wsparcla Dydaktyki™

TYP POMIESZCZENIA: POMIESZCZENIE TYP 2
oPIS; Pomieszczenia przeznaczone dla jednej osoby
MATERIAL UWAGH
Podioga podniesions o wymiarach modulbw 600xG00mM lub S00x1200mm (trw.
manolityezna); o wysokodci podniesienia 130mm [przestried pod podtogs B0-30
mm|
wmmmu posadiki wg pro|. arantacji ¢ mokiwym wykorzystankem: Karty meterislowe:
Wykiadzina chiekiowa, petelkowa o niskim runie; format: phytka; kiasa palnotei: p5.01 i
POSADZNA: llulln 7509
Panele podiogows o stivkturze drewna w lechnologil fatrraskown), dasa ::E
uiytecrnodod 33; klasa soeralnodcl ACS;grubosc min. Smm;
lub
Deski podiogowe ¢ drewna naturalnego, 1-lamelowe; lakierowane matowe,
szerokosd desek min. 130mm, grubos€ min, 14mm, szcrotkowane
coKoty: - systemowe listwy z aluminium wys. B-10 cm; kolor naturalne akuminium FTI‘;'“'“'“"’“'
iciany murowans lub belbetowe: tynk gipsowy ¢ gladzly gipsows do poziomu
stropu .
SCIANY: . dclany 2 piyt gh: gladt gipsowa b N
- mabowanie: farba lateksowa matowa do pomiessceen suchyeh; kolor: biaky;
malowanie w dwoch warstwach
modulowe ity podwieszane ¢ phyt mineralnych, na ruseeie stalowym, phyty
SUFITY: niepalne; w kolorze blalym; wymiary: 60xE0cm, 120x60cm gr 15mm; Profile Earty materialowe:
) podkonstrikef antykoraryjne. K01
minimalna regdna dobu wykodczenia: +3,00m
- drawi wewnetrzne aluminiowe 7 prresrkleniami lub calosskiane; stdo matowe, Karty materialows:
ORZWL; miecrne lub chiejone folig srroniong na wys. min. 1,5m DR-01
- wymiary: min 930c200 em w dwietle prejicia DA-08
oiwistienie ledowe
. Barwa twdatta: bista naturalna
s nateienia owietlenia podstawowego min 500 bx @ moiliwoicis ustawienia 3 scen
dwietimych (5000, 375 b, 250 Ix)
gniarda fcienne!
2x gnizrda DATA,
INSTALACIE ELEKTRYCINE B gnlarda ogoine,
| TELETECHMICINE: 2x RI45
Modliwede rabudowy gniazd jako Noorbos
- kontrola dostepu
Dopustczalny poriam
oErIewania halasu
INSTALACIE SANITARNE: |- chiodzenia od instalacy
- wontylag) - wymniana 36m3 fosobe/god Hing sanitarnych nie bedzie
prrekraczad 35 dib(A).
- Zadajnik termperatury, sterowania odwietleniem, refleksolami lub faluzjami - 15t
- Refleksole lub rolety wewnetrane umotiwiaigoe peine Zacienienie pomieszcrenia, | Karty matenialowe:
WYPOSATENIE: opustcrane | swijane ra pomocy napedu elektrycinego sterowane sterowniklem | WW-02
naicienmym Ww-23
koar na dmiecl 351, stal nierdamwng s2crotuowana - 1 srt.
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KARTY POMIESZICZEN = ZALACINIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTKOWGO
dla zadania pn. Budowa budynku Ul = Centrum Wsparcia Dydaktyki™
oPis: sala konferencyjna ze sprzetem audio
MATERIAL UWAGI
Fodioga podniesiona o wymiarach 600wE00mm o wysokoicl podniesicnia Earty matefialowe:
POSADTRA: 130mm (prrestrzed pod podiogy B0-50 mm) PS-01
homogenicrna wykiadrina winylowa 1 podidadem plankowym [akustycena) PS-10
COKOLY: Systemowe Hitwy 7 aluminkum wys. 8-10 em; koled naturalne alumbnium :;_'EME bk
dciany murowane lub lelbetowe: tynk gipsowy 2 gladziy gipsowy do poziomu
stropu
{ciany ¢ phyt gh: gladt gipsowa Karty materiaiowse:
SCIANY: malowanle: farba lateksowa matowa do pomiesrered suchych; kolor: biaty; SC-01
malowanie w dwoch warstwach SC-06
systemowe sciany presicklone na profilach aluminicwych lub catosrklane; srklo
miateowe, mizczne lub ckdejone folig srroniong na wys. min, 1.5m
sufity rastrowe o minimalnym wymiarze oczek 10a10cm w kolorze czarmym lub
s3Arym
b
sufity Bstwowe @ panell ¢ blach aluminiowych | stalowych powlekane powlokami
organicenymi. Listwa srerokosci 30 mm | wiysokodel 65 mm mohe byd wpinana w Kart torial )
frawerstyny w odilgpie 35 mm pomigdey panelami (65mm oviowo), 50 mm SF-IJ:m - )
SUFITY: pomigdzy panetami {B0mm osiowo) lub 70 mm pomigdry panelami {100mm SE.05
osiowa). Fanele moga by wykonang @ blachy @ powloicg imitujgcy drewna SF-02
lub
wykonanie pomieszcren ber sulitdw @ widocznym prowadreniem instalacji pod
stropem felbetowym 2 malowaniem instalaci na crarno farbg natryskowy
£ wolnowiszgoymi panelami akustyeznymi
minimalng rredna dolu wykenezenla: +3,00m
driwil wewngtrzne aluminiowe @ preeszhieniami lub caloirklane; wrklo matowe, | Karty materiabowe:
DREWI: mieceni lub oklejone folig szroniong na wys. min, 1.5m DR-01
twiathe prrejicia min. 90=200cm DR-08
oiwietienie ledowe
barwa dwiatta: biata naturalna
OEWIETLENIE: natgienia edwietlenia poditawowego min 500 Ix @ motlwodiciy ustawienda 3 1oon
dwietirych (SO0, 375 b, 250 Ix)
ociwietlenie awaryjne
oidwietlenie ewakuacyjne
- gniazdics dcienne — min. 2 szt na 20m’
«  restaw gniesd dciennych (Ix gniszdo ogoine, 2x ASS), min. 2 wt. na 20m*
- pestaw gniard — puszka podiogowa floorbox (2x gniarda DATA, 2x gnizzdo
ogdlne, Ix r|45], min. 1 st
ETAACE RN | s i
; instalacja AfV
- wystem naglosnienia
= system rezerwac 1al
- patla indukcyjna dla osdb niestyszgoych
oy poh
- DEfrewania hatasu
INSTALACIE SANITARNE: - chiodzenia od instalacy
wentylac)i - wymiana 36m3/osobe/godzing sanitarnych nie bediie
priekraczac 35 dB(A),
- Iadajnik temperatury, sterowania adwietleniem, refleksolami lub faluzjami <15t
- kosre ma dmieci 351 stal nierdiewna sicrotkowana - 2 65t 3
WYPOSAZENIE: = ehran wielkolormatowy- 2 st m’f&:‘mwm'
. - Heflelsole lub rolety wewngtrzne umotiiajace peine racienenie W3S
pombeszerenia, opusiczane | rwijane ra pomocy napedu elektrycinego c
starowane sterownikiem nasiennym
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EARTY POMIESZCZEN —ZALACINIE DO PROGRAMLU FUNECIONALNG-UZYTROWGO
dia zadania pn. ,Budowa budynku U1 - Centrum Wsparcia Dydaktyki®

TYP POMIESZCZENIA: SALATYP2
oPis: sala konsultacyjna
MATERIAL UWAGH
Podioga podniesiona o wymiarach 600600mm o wysokoici podnledenia )
POSADZKA: 130 |prrestrred pod podiogy B0-50 mm) :;_I'E;I'H-IIWM-
) Wyktadzina obicktowa, pgtelkowa o niskim munle; PS.09
format: plytha; kasa palnodcl : Bl
COKOLY: . Systemowe Fstwy 7 aluminium wys. 810 em; kolor naturaine aluminium :;_':’;"""'""“:
sciany murowane lub telbetowe: tynk gipsowy  gladsiy gipsows do poziomu
stropu
«  dciany ¢ plyt gk: gladi gipsowa Earty matenatowe:
SCIANY: - malgwanie: farba lateksows matowa do pomiestczen suchych; kolor: biaty; SC-01
malowanie w dwich warstwach SC-06
systemowe iciany preestkione na profilach aluminiowych lub catoszklane; szklo
mmatowe, mleczne lub okipjone folig seroniong na wys. min. 1.5m
sufity rastrowe o minimalnym wymlarze oczek 10x10cm w kolorze crarmym lub
sTarym
haly Karty materiatowe:
SUFITY: wykonanie pomiestcren bez sufitdw T widocenym prowadzeniem instalacji pod | SF-04
stropem telbetowym @ malowaniem instalacii na crarmo farbg natryikowsy SF02
- 7 wolnowiszgcymi panelami akustyczmymi
= minimalna regdna dobe wykodczenia: +3,00m
+ dirzwi wownetrzne aluminiowe ¢ przestkieniami lub catostklane; stkdo matowe, | Karty materialowe:
DRIWL mlegmne lub oklejone follg sTroniong na wys. min. 1.5m DR-01
{wiatha praejicia min. 90x200cm DR-08
- odwhethenie ledowe
OSWIETLENIE: - barwa fwiatla: biata naturaina
- matgbenia clwietlenia min 500 ix

1x restaw gniazd dclennych (In gniazdo ogoine, 2u RI45),
- 1x zestaw gniazd — pustia podiogowa floorbox |2x gniazda DATA, 2s gniazdo
INSTALACIE ELEXTRYCINE | ogdine, 2u rj45),

TELETECHNICZNE: - kontrola dostepu
- system rezerwac]l sal
- petia indukcyjna dia osdb niestyszacych
Dopuszczainy poziom
- ogriewania hatadu
INSTALALCIE SANITARNE: - chiodzenia od instalaci
- wentylacji - wymiana 36m3/osobefodring sanitamych nle bedzie

praekraczad 35 dB{A].

Zadapnik temperatuny - 1st

kos na $mieci 35, stal plerdzewna szerotkowana - 1 $IL

Aobety lub refleksole wewngirzne opuszczane | rwijane recrnie - w praypadiu
rabudowy pomiastcrenia priy oknie

Karty materialowe:
Ww-o2
Www-28

WYPOSATENIE:
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KARTY POMIESICZEN — ZALACINIK DO PROGRAMU FLUNKCIONALND-UXYTKOWGO
dla zadania pn. ,Budowa budynku U1 = Centrum Wsparcia Dydaktyki™
oPis: pokdj cichej nauki (indywidualny)
MATERIAL UwWaG!
Podioga podniesiona o wymiarach 600e600mm o wysokoic podniesienia )
POSADINA 130mm (przestrzed pod podiogs 80-90 mm) :?;materiihw.
- ‘Wykladzina obiektowa, pelelkowa o niskim runie; PS:DB
format: plytha; kiasa palnosci : Bfi-51
COKOLY: Systemowe listwy z aluminium wys. 8-10 cm; kolor naturaine aluminium :TJ R
{ciany 1 phyt gk gladd gipsowa
malowanie: farba lateksowa matowa do pomieszcren suchych; kolor: biaby; Karty matenaiowe:
SCIANY: malawanke w dwich warsteach sc-01
sysiemawe sclany prreszklons na prafilach atluminiowych lub calosrkiane; szkio | SC-06
matowe, miecane lub oklejons foliy srronlong na wys. min. 1,5m
sufity rastrowe o minimalnym wymiarze ecrek 10ni0cm w kolorze czarnym lub
Harym
SUFITY: [[T1.] Karty materialowe:
: wykonanie pornisszcren bez sufitéw z widoconym prowasdzeniem instalacji pod | SF-04
stropem delbetowym 3 malowaniem istalaci na czarno farby natryikowy
minimalna rzedna dotu wykoncienia: 42, 50m
driwl wewngtrene aluminiowe ¢ preesrideniami lub catostidane; sido matowe, | Karty materialowe;
DRIWI: migcene lub oklejone foliy srroniong na wys, min, 1,5m DR-01
dwiatho pregicia min. S0x200cm DR-08
= odwietienie ledowe
DAWIETLE Barwa dwiatla: biala naturalna
- naterenis cdwletlenia min S00 Ix
oiwiethenie stanowiskowe (biurka) ako oprawa naicienna; LED
INSTALACIE ELEKTRYCENE | Lx pestaw gniazd dchennyeh (2x gniardo ogdine, 2x gniazdo DATA, 2x RI45),
TELETECHMICZNE: kontrola dostepu
wystem rererwacy sal
Dopuszcralny poziom
© DEFZEWINS halasu
INSTALACIE SANITARNE: - chiodzenia od instalacji
- wentylaci - wymlana 36m'/osobe/godiing sanitarnych nie bedzie
priekraczat 35 dBjA).
«  Zadajnik lemperatury - 1at. Karty matorialowe:
WYPOSAZENIE: - kosy na smieci 350 stal nlerdrewna seczotkowana - 1 <1t W02
Rolety lub refleksole wewnetrane opusicrane | fwijane recznie Wiw-28
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KARTY POMIESZCZEN — ZALACZNIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-LUZYTKOWGO
dia zadania pn. _Budows budynku UL — Centrum Wsparcla Dydaktyki®

TYP POMIESICZENIA: SALATYP4
oP1s: sala wyktadowa
MATERLAL UwWaGH
- Podloga podniesiona o wymiarach 600x600mm o wysakoici podniesienia Karty materialowe:
POSADINA: 130mm (prrestrzen pod podiogs 80-90 mm) 501
homogeniczna wykladzing winylowa 2 podidadem pankowym (akustyczea) P5-10
COKOLY: - Systemowe ltwy @ aluminkum wys. B-10 cm: kolor naturalne aluminium H_n' Micaroans
- detany murowane lub telbetowe: tynk gipsowy 2 glad:y gipsowy do poziomu
stropu
- dciany 2 ptyt ghe gtad: gipsowa Karty materialowe:
SCIANY: . malewanie: farka lalekiowa matowa do pomiespczed suchych; kolor: biaty; SC-01
malowanie w dwach warstwach LC-06
systemowe dclany preestkione na profilach aluminkowych lub calossklane; stkio
matowe, miecine lub oklejona folig szronkong na wys. min. 1.5m
sufity rastrowe o minimalnym wymlarze oczek 10x10em w kolorze ezamym lub
sTarym
lub Karty materizlowe:
SUFITY: wykonanke pomisizcred bet sufitdw @ widocinym prowadzeniem instalacji pod | 5F-04
stropem tefbetowym 2 malowaniem instalacii na czamo farbg natryskows SF-02

1 wolnowizqcymi panelami akustycrmymi
minimalna regdna dobu wykodcrenia: +3,00m

- drzwi wewngtrzne aluminiowe : przesskleniami lub caloszklane; stklo matowe, | Karty materialowe:

DRIWI: mrleczne lub aklejons folig soroniong na wys. min. 1.5m DR-01
-~ $wiatlo prrejicia min. $0x200cm DR-08
cdwitienie ledowe

barawa dwiatha: bista naturalna

nateienia odwietienla podstawowego min 500 Ik @ modinwosciy ustawienia 3 scen
dwietinych (5008, 375 b, 250 Ix)

ciwietlenle awaryjne

odwhetlenie ewakuacyjne

gniazdia {cienne — min. 1 53t na 20m?

restaw gnlazd Soiennych {1x gniazdo ogdine, 1x RAMS), min. 1 a2t na 20m2
sestaw gniazd - pustka podiogowa foorbos (2x gniazda DATA, Ix grinzde
agdine, 2x IU45), min, 2 st

INSTALACIE ELEKTRYCINE | |- kontrola dosigpu

TELETECHNICZNE: - instalacja ASY

- sysiem naglodnsenki

- system rererwacji sal

- system pliczania ostb w Sall — kamera termowiryjna

- petla indukeyjna dia osob nieshysrgcych

Dopustcalng poiom
- Dgreewdnia hatasu
INSTALACIE SANITARNE: - chiodrenia od instalaci

- wentylcji - wymiana 36m3/osobeg/godring saniarmych nle bedzhe
priekracrac 35 dBja).

Zadajnik temperatury, sterowania edwietleniem, reflelksolami lub taluzami st
Tablica suchodcieralna - 1 sit.

= kosz na dmiecl 351, stal nierdzewna saczothowana - 1 st Karty materiatowe:
WYPOSAZENIE: - Monitor whelkoekranowy - 1 st Win-02

- Refieksole lub rolely wewnetrzne umakliwiajjce petne acienienie WWw-28
pomieszcrenia, opustcrane | zwijane 1a pomocy napedu elektrycinego
sterowane sterownlkiem nasclennym
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KARTY POMIESZCZEN —ZALACZNIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTEOWGED
dla zadania pn. Budowa budynku U1 = Centrum Weparcia Dydaktyid®

oPis: sala seminaryjna
MATERLAL UWAGH
+ Podioga podniesiona o wymiarach G00xG00mm o wysokodcl podniesienia Karty materialow:
POSADIRA: 130mm (przestrzen pod podioga 83-30 mm) P5-01
- homogenicina wykladzing winylowa @ podktadem plankowym (akustyezna) P5-10
coKoLY: Systemowe listwy  aluminium wys. 8-10 cm; kolor naturalne aluminium :E;MW
fciany munewane lub teibetowe: tynk gipsowy 1 gtadzig gipsowy do pathomu
stropu
- sciany ¢ piyt ghe glad: gipsowa Karty materalowe:
SCLANY: - malowanie; farba lateksowa matowa do pomieszczed suchych: kolor: blaty; SC-o1
malowanie w dwoch warstwach SC-06
wystemowe fclany preessiions na profitach aluminiowych lub calosrklane; srklo
matowe, mizczne lub okisjone folig szroniong na wys. min. 1,5m
sufity rastrowe o minimaloym wymiarze ocrek 10x10cm w kolorze crarmym lub
Lzarym
lub Karty materialowe:
SUFITY: wykonanie pomiesicaen ber sufitow @ widocznym prowadzentem instalacji pod | SF-D4
stropem kalbetowym @ malowaniem instalacji na czarno farbg natryskows SF-D02
= §wolnowlszgoymi panelami akustyconymi
-  minimalna reedna dolu wykodcrenia: +3,00
= drawl wewngtrine aluminiowe 1 prresriieniami lub tatoszklane; stklo matowe, | Karty materialows:
DRZWI: mieczne lub oklejone folig stronlong na wyr. min. 1.5m D01
= fwiatio prrepicia min, S0x200cm DR-0B
aiwkEthEn e lod owe
barwa dwiatta: biata naturalna
1 natgtenia odwiethenia podstawowego min 500 x z motiwodcly ustawienia 3 scen
OSWIETLENE: fwietinyeh [SO0lK, 375 bv, 250 )
oiwletlenie awaryjne
oiwletienie ewakuacyjne
= gnlardia dcienne = min. 1 st na 20m?
resiaw gnkazd Sciennych [1x gniardo ogdine, ix 45, min. 1 =1 na 20m2
testaw gniard - puszka podiogowa floorbox {2x gniasda DATA, 2x gniazdo
ogoine, Ix RJ4S), min. 2 st
INSTALACIE ELEKTRYCINEI |- kontrols destepu
TELETECHNICINE: - Instalacia AV
- wystem naglodnienia
- System rerdrwady sal
- system rliczania osdb w Sall — kamera termowlzyjna
- petla indukcyjna dla osdb nieshyszgcych
Doputtcralny porom
- DErrewania hadasu
INSTALACIE SANITARNE: = chlodrenia od instalac)i
= wentylaci - wymiana 36m3fosobe/godzing sanitarmych nie bedile
preekraczaé 35 dB[A).
- zadajik temperatury, sterowania ofwietieniem, refleksotami kb faluzjami 1531
tablica suchedeieralna - 1 et
= kosz na smieci 351, stal nberdrewna sacrothowana - 1 st Karty materiafowe:
o - monkior wielkoekranowy - 1 st scos
= refleksole lub rolety wewngtrzne umnotiivelajgce peine zacienkenie Ww-02
pomicsIcreniz, opuszczane | TwijEne Za pomocd napedu elektrycenego Ww-28
sterowane sterownikiem natoennym
mabiina dciana rozkfadana drielgea sale na dwie credei— 1 w1,
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KARTY POMIESZCZEN — ZALACZNIK DD PROGRAMU FUNKCIONALNG-UDYTROWGD
dla zadania pn. ,Budowa budynku U1 — Centrum Wsparcia Dydaktyki™

TYP POMIESZCZENIA: SALATYP 6
oPIs: sala komputerowa
MATERIAL UWAGI
- Podioga podniesiona o wymiarach 600=600mm o wysokoid podniesienia Karty materiadowe:
POSADZKA: 130mm |preestrzed pod podtogs B0-90 mm) PS-01
. homogenicana wykladrina winylowa z podidadem piankowym {akustyczna) P5-10
COKOLY: « Systemowe Bstwy @ aluminium wys. 8-10 cm; kolor naturalng aluminiem :’Emmm
delany murowane lub telbetowe: tynk gipsowy ¢ gladzly glpsows do poriamu
stropu
- dciany z phyt g gladi gipsows Karty materislowe:
SCLANY: - malowanle: farba latelsowa matowa do pomiestcsen suchych; kolor: blaky: SC01
malpwanie w dwoch warstwach SC-06
wystemowe iciany preesthione na profilach aluminiewych lub caloszkiane; stkia
matowe, miaczne lub ckiejone folig sTroniong na wys. min. 1.5m
sufity rastrowe o minimalnym wymlarze ocrek 10x100m w kalorme cxanmiym lub
Lrarym
hub iarty materialows:
SUFITY: wykonanie pomieszcred bez sufitdw @ widocrnym prowadzensem instalac)l pod | SF-04
stropem elbatowym @ malowankem instalaci na czamo farby natryskowg SF02

2 wolnowiszgoymi panelamd akustyczmymi
minimalna rzadna dobu wykodchenia: +3,00

- drzwi wewnetrzne aluminiowe 1 przestkleniami lub catoszidane; stido matowe, | Karty mateniaioae:

DRIW: miecene lub oklejone folig wrroniong na wys. min. 1,5m DR-01
- fwiatlo preejiciz min. 30x200cm DR-08
oiwietlene ledowe

barwa {wiatta: biata naturaina
nateienia ciwiethenia podstawowege min 500 Ik z motlwoiei) ustawienia 3 szen
twietinych (5006, 375 b, 250 )
odwistieniz awanyjne
odwietlenle ewakuacyine
gnlazdia écienne — min. 2 s1t. na 20m2
1estaw gniazd - pusrka podiogowa floorbox (2x gniazda DATA, 2 gniazdo
ogdine, 2x RU4AS), min. 8 st
kontrola dostgpu
instalacia ASY
sysiem naghosnienia
- sysem rexerwachi sal
- system zliczania osob w Sali — kamera termowizyjna
- petls indukcyjna dia csdb niestyszgcych

INSTALACIE ELEXTRYCINE |

Dapuircralny poriom
opriewania hatasu

chiodienia od instalaci
wentylacii - wymiana 36m3fosobe/godzine sanitarnych nie bedrie
przekraczac 35 dB{A).

INSTALACIE SANITARMNE:

zadajrik temperatury, sterowania odwiethentem, reflekactami lub taluzjami 1t
- tablica suchodcieralna - 1 s2t.
- kost na dmibeci 351, stal nlerdrewna srezothowana - 1 2t
= monitor wielkoekranowy - 1 sit. ; 3
- refleksole lub rolety wewngtrzne umotiiwiajace peine zacienienie H’“"“m"'
WYPOSAZEMNIE: pomiesrcrenia, opuszezane | pwifane 1a pomocy napgdo eleltrycnego W02
sterowane sterownikiem nasciennym Wv-28
- mobiina fciana rorkladana delelyca salg na cagici — 1 st pamigdry salami
komputerowymi; w praypadiu ciggu tego typu sal nalely rabudowad Sciany
mobilne pomigdzy kaldy 1 sl
- bramba wykrywajgca metal - 1 50t na sale komputerowsy

str. 10



UNTWIERSY 1L
MEDYCZNY
TRIRNE

KARTY POMIESZCZEN — ZALACZNIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTKOWGO
dla radania pn. _Budowa budynku U1 = Centrum Weparcla Dydaktyki®

TYP POMIESZCZENIA: STREFA RELAKSU

oPis: Przestrzenie wypoczynku i relaksu na kondygnacjach uzytkowych

MATERIAL UwWaGH

Podioga podniesiona o wymiarach modutéw 600xG00mm lub G00x1 200mm [trw.,
monolityconal; o wysokoici podniesienia 130mm (przestrren pod podioga B0-90 Karty materiilowe:

mm]
Wrtm'uzmle pasadzki wg proj. araniacji z motiwym wykorrystaniem: :g:
homogenicing wykisdeing winylowa
POSADINA: - wykladzina dywanowa obiektowa, prielkowa ::
- Panele podiogowe o strukturze drewna w technologil 2atrzashowe], kasa P< 09
uiytecznoic 33; klasa icieralnodci ACS grubodd min. Bmm; 511
Deskl podiogowe ¢ drewna naturainego, 1-lamelowe; akierowane matowe, P12

szerokodd desek min, 130mm, grubodé min. 14mm, szczothowane
= piythi gres porcelanowy szhliwiony, barwiony w masie

Karty materialowe:

COKOLY: - Systemowe listwy z aluminium wys. B-10 cm; kolor naluralne aluminium Pe.13
wmamm fcian wi proj. arandacji @ motliwym wykorzystaniem:
friamy 1 piyt gk: ptadi gipsowa Karty materialowe:
= malowanie: farba lalekiowa matowa do pomieszcren suchych: kolor biaky; SC-01
SCIANY: malowanie w dwoch warstwach 5C-06
- okladziny deienne: typu HPL lub & paneh icienmych sco7
- Fystemowe dciany priescklone na profitach aluminiowych lub calosridane; 512

ckiadziny 1 desek ¢ drewna raturalnego (np. & desek podiogowych)

W\'I-:rﬂm-nh sullitdw wig proj. araniaci @ modliwym wykornystaniem;
sufity rastrowe o minimalnym wymiarze ocrek 10x10cm w kolorze erarmym lub
sTarym
lub
suifity Rstwowe ¢ pane ¢ blach alumbniowych | stalowych powlekane powlokam)
organicznymi. Listwa srerokodc 30 mm | wytokafc 65 mm mode by wpinana w stnsty maiarialows:
traweriayny w oditeple 35 mm pombgdsy panelami {65mm osowo), 50 mm SE-02 :

SUFATY: pomisdzy panelamd (B0mim etiowo) lub 70 mm pormiedny panelami [100mm SF-04
ouowo). Panele mogs byd wykonane ¢ blachy 2 powloky imitujgcy drewna SF05
(7]

- strop relbetowy impregnowany lub malowany np. bezharwnymi bywicami
epokiydowymi ¢ widocrnym prowadzenkem instalacy pod stropem 2
malowaniem instalac)i na czarno farbg natryshowg

= @ wolnowlizgcymi panelami akustycinymi

- minimaing rredna dolu wykofczenia: 3.0m § misjscowymi cbnitentzmi +2, 50m

- drrwl wewnetrizne - wg wytycznyoh pomiesrcren rlokalizowanych prey strefie
relaksu

- piwietlenie ladowe
barwa dwiatta: biala naturaina
natefenia odwietlenla min. 300 Ix
sterawanie edwietleniem podit. ra poirednictwem caupek ruchu | obecnodcl
olwiellenie awaryjne
odwistlenia ewakuacyjne

griardia dckenne — min. 1 s2t. na 20m?

- aestaw gniazd np. pusria podiogowa floorbos (2x gniarda DATA, 2x gniardo
INSTALACIE ELEKTRYCINE | ogdine, 2x RMS), min, 8 szt

TELETECHNICIME: -« crujld ruchu | obecnotcl

instalacia naglodmenia
monioning

OSWIETLENIE:

. ogreEwania
INSTALACIE SANITARNE: - chiodrenia

- weniylacj
system informacii wizualne|
fciany priesuwne riclone Wg projektu araniacji
donice ¢ rodknami WgLrE.
siedrisha, stoty
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KARTY POMIESZCZEN — ZALACZNIK DO PROGRANMU FUNKCIONALND-UDYTKOWGED
dla zadania pn. Budowa budynku U1 — Centrum Wsparcia Dydaktyki™
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KARTY POMIESZLZEN = ZALACZNIK DO PROGRAMU FUNKCIDNALNOD-UZYTROWGO
dlz zadania pn. . Budowsa budynku Ul —Centrum Wsparcla Dydakoyki®

TYP POMIESICZENIA: HIGIENICZNO-SANITARNE
o Przedsionki, toalety damskie i meskie, 0sob ze szczegdlnymi potrzebami,
natryski
MATERLAL UwWagGh
plytki gres porcelanowy szidiwiony, barwiony w masie, kolor: clemnoszary, R9
Karty materialowe:
POSADZNA: W pomiesrcreniach na kondygnacjach udytkowych realizowanych pora trzonem pod | PS-02
mrsrw wykoncreniowe rastosowad: PS03
Podioga podniesiona o wymiarach moduidw 600w 1200mm (trw. monalityernal; o | Ps-01
wytohkodri podniesienia 130mm (prrestrzen pod podingy 80-90 mm)
COKOLY: - bez cokoldw
- phytki ceramiczne tazienkowe fcienne; ukiadane do poromu sufitu podwiesranego | Karty materiahowe:
STIANY: «  lustro: fazowane krawgdsle = wys. 1m |, whisjane pomiedsy phytki na caly 4C-03
szerokodd Scigny nad umywalam| S04
- sufit podwieszany modulowy do pomieszezen o podwykstone) wilgotnodci:
phyty £ phyt obuitronnle wrmocnionych maty 7 widkna arklanego, posladajgce
parametry ulytkowe do rasiosowania w pomieszcreniach r duiy wilgotnodciz,
wodoodporne, odporne na pare wodng, o rmywalne powierzchni, sufit 2 phyt ety y
SUFITY: gladkich o parametrach - wspdlczynnik odbicia fwiatta - 90%, odpornodc na wilgod SF-D; '
S5%, kolor biaky. wymiary: G0x60cm, 120nG0cm gr 15mm
«  Profile podkonitrukeji antykorozyne.
- minimaina rredna doby wykodczenia: +2,50m
- ewenlualnge urupeinbenia @ petayveh phyt 2x gh
drewi wewnetrane pomieszcred phycinowe lub sklane;
z podcigciemn lub r tulejami wentylacyjnymi o powierschni oiwontw )
A 0.022m2 ::lglmamuhu.
DRIWL: wymilary: minB0x200cm w fwistle preejicia DR-04
drewl 2 preestideniami lub caloszklane 1o stidem miecznym lub sropionym m;na
- wyposafone w samozamykacze lub domylacie, WP-09
- drewi & matenakiw edpormych na deialanie wilgoe| ’
- drrwi do kabin ustepowych: laminat wysokocHnieniowy HPL
oiwietienie ledowe
barwa dwiatta: blata naturalna
OSWIETLENIE: natgienia odwietlenia min. 200 b
= slerowanie odwigtheniem podstavwowym 2 podrednictwem crujick ruchu )
obecnoii
griardka icienne w wykonaniu IP 24 [ub wyTsrym
crujki ruchu
= crujkl obecnodzi
I LENTRYCIN
I% £l system prryIywowy w pom, Mig.-sanit. dla osob e worepdingmi potrzebami
systemn naglofnienia
podigcenia inttalacy elektrycanych dia slementow wyposatenia pomieszczenin -
w tym podigczenie bateri | prayborow sanitarmych berdotykowych
ORFIEwWania
chiodzenia
ALACIE SANITARNE witalylacy
b podigcrenie inttalacj sanitarnych dia elementdw wypolatenis pomisucrenia
Instalacja wodna,
kamabizacy wanitaine)
miskh uitgpowe wiszgce na stelazach podiynkowych e spluctkami kel :‘::::“ gl
bezdotykowymi, sutomatycznymi, rasilanymi 2 teci elektryczne), m projekty
umywalii ceramicene z armaturg berdotykowsy, samozamykajgcy, urechamiang 1a Ka ﬂlﬂm .
WYPOSAZENIE: pomoty np. fotokomdrkl, montowane na blatach, saslane ¢ slecl alektryconal W'l.r::lﬁ :
wykonane : materialdw rEpewniajjoych wysoks odpornoic na rulycle np. mosigd: WW-17
pokryty chromem. w' 18
kabiny | prrepierzenia sanitarne HPL WW-.'I.Q
plauary ceramicing splukiwane automatycznie zasilane r sieci elekiryconaj, W'W—Eﬂ
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KARTY POMIESZCZEN - ZALACZNIE DO PROGRAMLU FUNKCIONALNO-UDYTROWGO
dia zadania pn. , Budowa budynku U1 — Centrum Wsparcia Dydaktykl”

. 2x podajnik reconikow papierowych ze stali nierdzewne] sczothowang), w WA-21
praedsionky & umywalkami WhN-22
- dozownik mydta bezdotykowe, automatycrne, na mytha w pianie, te stal) WW-23
nierdrewne] matowe] lub polerowane] — po jedrym na umywalks, W24
- 2msuszarki do rak sutomatycme, uruchamiane crujnidem tbleniowym, obudowa | WW-25
e stali nierdrewne) polerowane], rasiane 1 siech elektrycone), w preedsioniou Ww-2b
urmywalkami WW-29
- ko na tmiec renkowy, 2o stall plerdzewne] srcrotkowane], pedalowy, o WW-32
pojemnodci 31, w katde) kabinie WC W11

- kost na {mieci 1 otwarty poknypws w priedsionky 2 umywalkamd, o pojemnodcl 27- | WP-10
351, nadchenmy, wykonamy te stali o podwyiizone) edpormodcl na odkaztatcenia, WP-09

stal nierdrewna stczothowana, WP-08
wieszaki na papler toaletowy te stali nierdsewne| ezolhowane wp.07
- srczotka do we e stali nierdrewne]j szczothowane] WP-06
lustro idejone - nad rzgdem umywalek o wysokodci 1m | srerokodel foany, We-0s
mantowane 20cm ponad poriomem umywalek, odpome na korozjg We-D4
miska ustepowa | umywalka dia oséb e wozegdingmi potrzebami We-03
- porgere dia niepeinosprawnych stale ze Hali nierdeewne], We-02
- porecre dla niepelnosprawnyeh ruchome 12 stali nierdzewns], W01

. prrycisk umosliwiajicy weywanie pomocy w pom. Dia oubb te stczegdinymi
potrzebami: musi byt on oznacony kontrastowym kalorem i byt dostepny 2
porycii siedzgcej | letgoe)

- wpuit podiogowy 1 kratka ze stall nerdzewne] w katdym pomisszcreniu
ustgpami

. whestak na ubranie/torbe w kaddej kabinie WC, wykonany 1 mougdiu
thromowanego, matowegn, podwdiny, mocowanie Lrienne
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KARTY POMIESZCZEN — ZALACINIE DO PROGRAMU FUNECIONALND-UEYTEOWGO
dlz zadania pn. ,Budows budyniu Ul — Centrum Weparcia Dydaktyki™

oPis: Pomieszczenia socjalne, zaplecze recepcji
MATERIAL UwaG!
Pedioga podniesiona o wymiarach S00x600mm o wysokotecl pedniesienia 130mm
|praestrzen pod podiogy BO-30 mm)
- homogeniczna wyktadrinag winylowa; Karty materialowe:
luty Ps-01
- Podioga podniesiona o wymiarach moduldw 600 1200mm (trw. monolityczna); o | P5-02
wiyiokirlel podniesenia 130mm (przestrren pod podiogy 80-90 mm) P&-03
POSADTKA: - phytki gresowe podiogowe min. B0nE0em; kohor: staty naturalny/grey P5-05
Ik P5-06
Panele podiogowe o strukturte drewna w technologii zatrzaskowe ), klasa P5-0B
utytecrngsci 33; Masa soeralnoicl ACS: prubosd min. Bmm; F5-11
Tuls Ps-12
Deski podiogowe 1 drewna naturainego, 1-lamelowe; lakigrowane matows,
srerokodd desek min. 130mm, grubodd min. 14mm, wcrotkowane
COKOLY: - Systemowe listwy £ aluminlem wys. 8 10 cm; kolor naturalne aluminium :';_Ta o
fciany murgwane lub felbetowe: tynk gipsowy @ gladriy gpsowq do poziomu
stropu .
= Aciany @ piyt g gladi gipsowa gc_u'lmmmm'
SCIANY: - malowanke: farba lateksowa matowa do pomiestcren suchych; kolor: biaty; e
malowanie w dwoch warstwach £C.06
+  phytkl ceramicene dcienne migdzyblatowe
= systemowe Sciany preeszkione na profilach aluminiowych lub cafoszidane
sufity rastrowe o minimalmym wymiarze ocrek 10x10cm w kolorze cramym lub
szarym
lub <ok
SUFITY: wykonanie pomlesrcren ber sufitdw 1 widocznym prowadzeniem instalac pod :::: sl :
stropem felbetowym 1 malowaniem instalach na czarno farbg matryskowsy SF-04
1 wolnowwzgeymi panelami akustyesnymi
minimaina rzedna dolu wykoficzenda: +2.50m
uzupirinienia (obnitenia) 2 pelnych plyt 2x gk
DRIWE drzwi wewngtrane sluminiowe 2 preeszkdeniami lub calossidane iarty miviaciiows:
Svaatho prrejicia min. 90x200cm 1
DR-08
otwietlenie lndowe
barwa twiatta: biata naturalna
OSWIETLENIE: natgienia ofwietienia min 300 bx
- stefowania otwietleniem podstawowym 1a podrednictwem crujel ruchu |
obecnodci
gniardia scisnne dla uiytkownikow w wykonaniu (P 84 lub wytinym - min, 6 st
INSTALACIE ELEKTRYCEINE |- podigcrenia instalacii elektrycenych dia elementdow wypossienia pombesicrenia
| TELETECHNICZNE: - ezujhi ruchu
- crujki obecnodci
oRrIEwania
chiodrenia
- |- weniylacj
INSTALACJE SANITARNE: | wods
- kanalizacia sanitarma
- podtjcoenie instalaci sanitarnych dla elemenidw wyposaienia pomiswzczenia
= kuchenkas mikrofalowa - 1srt Karty materialows:
- system odwidcone] oamoty wody § mineralizacly - poldetio - 1 ot Wii-2
= lodéwhka w rabudowie = 1 a1t W3
WYPOSAZENIE: - rmywarka w rabudowie — 1 st WP-05
= ehapres do kawy = 1 820 WP-06
krzesta - w zaleinoici od wielkodci pomieszczenia — min.dsot. W12
stolik - w raleinoic od wiellodcl pomieszczenia — min 15zt WDE-O1
blat kuchenny =1 1. WDE-D2
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KARTY POMIESZCZEN — ZALACINIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNOG-UDTKOWGD
dia zadania pn. .Budowa budynku U1 - Centrum Weparcia Dydaktykl™

- srafii kuchenne - komplet WDE-03
- glew—1%L Ww-27
bateria kuchenna — 1 st
- umywalka - 1 28,
- bateria umywalkowa 1 st
kosze na odpady wegrepowane 5 frakeji, katdy o pojemn. po min. 351 -1 komplet

- urrgdsenie vendingowe = 1wt
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KARTY POMIESICZEN — ZALACZNIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTKOWGD
dia zadania pn. , Budowa budynku U1 — Centrum Weparcia Dydakiyki™

opis: Pomieszczenia szafek
MATERIAL LWAGH
Karty materiafowe:
Ps-02
POSADZKA: - phytki presowe podiogowe min, 60xBlom P5-03
F5-05
PE-06
- phytki gresowe podlogows ﬁgm“m :
COKOLY: wymiary: wysokod cokolu 10,0cm [docinane) @ profilem maskujgoym @ kylowniica PS03
; aluminiowego od gory PLO5
kodar: identyerny jak gres podiogowy
P5-06
toany murowane lub refbetows: tynk gipsowy 2 gladiig gipsowy do poziomu
sropu Karty matenialowe:
SCIANY: - deiany & piyt gic pladd giptowa $C-01
- mabowanie: farba latelsowa matowa do pomieszcren suchych mokrych; kolor: SC-02
Iblaty; malowanie w dwdch warstwach
sulity rastrows o minimalnym wymiarze ocrek 10x10cm w kolorze czarnym lub
sTarym
Tub . i
SUFTY: wikonanie pomiessceet ber sulitéw & widocrmym prowadzeniem initalac) pod :::;: S '
g stropem telbetowym @ malowaniem instalac na czarno farbg natryskowa .02
« ¢ wolnowlszgcymi panelami alustyernymi
- minimaing rzedna dolu wykonczenia: +2,50m
«  urupetnienia (obnidenia) @ pefayeh phyt 2a g
«  drowl wewngirzne petne Karty materalowe:
DRIWIE - & podcieciem lub z tulejami wentylacyjnymi o powierzchni otwordw DR-01
Anetio=0,022m’ DR-04
oiwietlenie ledowe
barwa twiatla: biata naturaina
natetenis olwketlenia min 300 ks
OSWIETLEMIE: sterowanie odwistleniem podstawowym za podrednictwem caujek ruchu i
obecnotc
pdwietlenie awaryjne
olwietlenie ewakuacy|ne
priazdia dcienne - min. 2 2. na 20m°
INSTALACIE ELEKTRYCINE m‘:‘r“’"
| TELETECHMICZNE: . czujhi obeenodel
- podigcrenia instalac) eleitrycanych dia elementdw wypoiatenis pomissicrenia
OErIEWaNLS
chiodzenia
INSTALACHE SANITARNE: wantylci
- podigcrenie instalacy sanitarmych dla elermentdw wyposaienia pomiesIczenia
Liczbg szalek
prayjmowad sgodnie 1
projektem
WYPOSATENIE: szafka BHP typ L z lawecziq — dodc wy licrby ubytkownikdw koncepoyjrym;
y - kosz na imiegi 35/, wtal nkerdiewna srcrothowana - 1 st Karty materiatowe:
WW-28
Wikt-1
WM-4
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KARTY POMIESZCZEN = ZALACINIK DO PROGRAMLU FUN KCIONALNO-UZYTKOWGO
dla zadania pn. .Budowa budyrku UL - Centrum Wsparcia Dydaktykl™

oPis: Powierzchnie ruchu na kondygnacjach uzytkowych
MATERLAL UWAGI
Podioga podnlesiona o wymiarach 600x600mm o wysokolcl podniesienia
130mm (przestrzed pod podiogy 80-90 mm)
homogenicina wyktadiina winylowa; keler: drewnopodobne Karty materialowe:
hulbs
- Podicga podniesiona o wymiarach modaltw 600x1200mm (tow. monolitycznal, :-:;
o wysokoéti podniesienia 130mm (przestrzen pod podioga B0-90 mm) PS03
POSADTNA: phytki grosowe podiogowe min, B0xG0cm; kolor: szary naturalny/grey P55
lub
- Panele podiogowe o strukturze drewna w technologhl ratraaskowe), klisa :ﬁ
ubytecznodel 33; klasa icieralnoicl ACSgrubodd min. Bmm; 7512
lub
Deski podiogowe 1 drewna naturalnego, 1-lamelowe; lkisrowane matdee,
szerokodt desek min. 130mm, grubosé min, 14mm, szezotkowane
COKOLY: . Systemowe fistwy £ aluminium wys. 810 cm; kolor naturalne aluminium :;"1‘;“““"“'“""
Sciany stanowigee
{ciamy murowane lub belbetowe: tynk gipsowy ¢ gladiiy gipsows do podomu obudows potiomych
stropu dirdg ewakuac]i 7
SCIANY: iciany z phyt gho gladt gipsows wymagang klasy
. malpwanie: farba latelsowa matowa do pomiessooen suchych; kolor: biaky edpornodcl ogniowe);
malowanle w dwach warstwach Karty materialows:
okladriny fcienne: type HPL lub z paneli iciennych 01
£C-07
sufity rastrowe o minkmalmym wymiarze oceek 10x10cm w kolorze czarmym Lk
anym
lub
suflity listwowwe ¢ paneli 2 blach aluminiowych | stalowych powlelane powtokami
organicznymi. Listwa srerokedei 30 mm i wysakodci 65 mm mole byc wpinana w
trawerszyny w odstgpie 35 mm pomigdsy panelami (B5mm osiowa), 50 mm Karty materialowe:
SUFITY: pomiedzy panetami (B0mm etiowo] lub 70 mm pomiedzy panelami [100mm SF-04
oshowa), Panele mogy bye wykonane z blachy § powhoks imitujacq drewno SF-05
lub
strop felbetowy impregnowany lub malowany np. bezbarwmymi fywicami
epoksydowymi 7 widocinym prowadseniem instalaci pod stropem 2
mialowaniem instalach na czamo farbg natryshowg
minimalna reedna dotu wykonczenka: +2.70m
DRIWI: drzwi wewngtrzne — wi wytycrnych pomiesczen praylegajaeyeh
odwietienie ledowe
barwa {wiatia: blala naturalna
natedenia odwiethenia min, 100 ks
OSWIETLEMIE: - sterowanie odwietlenliem podstawowym ta podrednictwem czujek ruchu |
obecnodci
- opfwiethnis awaryjne
- ohwketlenie ewakuacyjne
- gniardka fclenne = min. 1 s11. na 20m?
- crufki ruchu
INSTALACIE ELEKTRYCENE | crujld abecnolcl
TELETECHNICZINE: - instaiacja naglodnienia
- monitoring
- reczne ostrregacie poiarowe (ROP)
- ogroewania
INSTALACIE SANITARNE: chiodrenia
- wentylach
kosre na odpady segregowane 5 frakcfi, kasdy o pojemn. po min. 351 - Wit wmaibecisbowe:
WYPOSAZENIE: 2 komplety na kondygnacie M'EH -
system Informacjl wizualne]
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KARTY POMIESZCZEN = ZALATINIK DO PROGRAMLU FUNKCIONALNO-UZYTKOWGD
dla zadania pn. ,Budowa budynku U1 = Centrum Wsparcis Dydaictyki®
oPIs: Korytarze, przedsionki windowe
MATERIAL UWAGH
Karty materialowe:
P5-02
POSADINA: phythi gresowe min, 60xG0cm Ps-03
Ps-05
P5-06
piyek gr GONGOEM :;:_l;uzmlt:riﬂnm;
COKOLY wymiary: wysokosc cokotu 10,0cm (docnane) 1 profilem maskujgoym z P
kgtownika sluminiowego od gory P
kolor: identyceny jak gres podiogowy
P5-06
Seiany stanowigee
obudowe poriomych
drig ewakuac]l 2
SCIANY: oktadriny scienne typu HPL lub ¢ panell scizanyeh wymagang klasg
odpomaic ognicwe;
Karty materialowe:
SC-07
wufity rastrowe o minimalnym wymiarze octek 10x10cm w kolorze crarmym lub
STArym
lub
sufity listwewe @ paneli z blach aluminicwych | stalowyech powlelane powlokami | Karty materalowe:
SUFITY: ofganicanymi. Listwa sterokotel 30 mm | wysokadol 65 mm mate byd wpinana w | 5F-D4
trawerssyny w odstepie 35 mm pomiedzy panelami (65mm osiowo), 50 mm SF-05
pomigdry panelami (B0mm osiowa] lub 70 mm pomiedsy panetami | 100mm SF-02
osiowe). Panele mogy by wykonane 7 blachy 1 powioky imitujgcy drewno
- wolncwisigcymi panelami akustycenymi
- minkmaina rzgdna dotu wykodcrenia: +2.70m
Drzwiw preegrodach
ppol 1 wymagang klasy
- Drowl wewngtrine aluminiowe ¢ praeszhienbem, odpormalci ogniowej;
DRZWE - Drrwi wewngtrzne pelne Karty materialowe:
Szerokods w dwietle min. 90 200cm DR-01
- Samoramykscr DR-02
bR-03
DA-04
- oiwiethenie ledowe
barwa dwiatha: biata naturalna
OSWIETLENIE: natgzenia ohwiethenla min 100 bk
- sterowanbe dwisthem ra podrednictwem crujek ruchu | obecnodel
- oiwistlenie awaryjne
aiwletlenie ewakuacyjne
- gnéazdia sceenne — min. 1 51t na 20m2
- czujkl ruchu
INSTALACIE ELEKTRYCZNE 1 crujki ebecnodcl
TELETECHNICINE: instalaca nagtoinienia
maonitoring
recine ostrregacs poiarowe (ROP)
. = GErIEwani
INSTALACIE SANITARNE: - wentytach
WYPOSAZENIE: system informac wizuaine]
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KARTY POMIESZCZEN — ZALACZNIK DO PROGRAMLI FUNKCIONALND-UZYTKOWGO
dia zadania pn. .Budowa budynku U1 — Centrum Wsparcia Dydalktyki®
TYP POMIESZCZENIA: KOMUNIKACIA PIONOWA
oPiS: Klatki schodowe
MATERIAL UWAGI
Karty materialowe:
P5-02
POSADIKA: phytkd gresowe min, B0xElom PEn3
trddnicowss kolorystyernie spocanil, stopnice i podstopnice 504
P5-05
P5-DE
Karty materialowe:
phythi gresowe B0wEcm 5.0
. wymiary: wysokodd cokohu 10,0cm (docinane] ¢ prolilem maskujgeym : PS03
gtz kqtownika aluminiowego od gory i
kolor: identyczay jak gres podiogowy P5.06
e . o e Sciany kiatek
iciany murowane lub relbetowe: tynk gipsowy ¢ gladriq gipsows do potiomu he
strop : a it
SCIANY: mralowanio: farba liteksowa matowa do pomicsteren suchych; kolor: bialy; nd" i o8 ;
: malgwanie w dwoch warstwach ‘-l"‘t'r“ m;“t: P : :H
oktadsiny dckenne typu HPL lub 2 panell dclenmych na {clanach prostopadiych do ¢c.01
biegiw schodowych ‘o7
wifity monolitycrne z plyl GE wediug technologil producenta na konstrulkc)i
o krzytowe) jpednopotiomowe] @ profili CD: gladd glipyowa; Karty materialowe:
3 malowanie: farba lateksowa matowa do pomiesrceen suchych: kolor: biaky; SC-m
malpwanie w dwdch warstwach
Drzwiw proegrodach
ppod @ wymagang klass
drawi potatowe EI5, aluminiows 2 praeszkleniem ) of i
DRIWI: szerokodd w dwietle min. 120x200cm S
SAMGEaMyKaCE DR- MI
DR-03
cdwietlenie ledowe
parwa dwiatia: biata naturalna
WIETLENIE natetenia ofwietienia min 100 ix
of d sterowanke dwiattern 1a podrednictwem czujek ruchu | obecnosicl
odwiethenie awaryjne
odwietlenie ewakuacyjne
griazdka Lcienné — min. 1x gniardo ogdine na katdy spocrnik kondygnacyjny
erujld ruchu
INSTALACIE ELEKTRYCINE | crujii obecnadcl
TELETECHNICINE: instalacja nagloinionia
moniforing
rgeine ostriegace polarows (ROP)
OErIEwania
INSTALACIE SANITARNE: wentylacji
instalacja oddymiania klatki schodowej
balustrady | pochwyty te stali nierdzewnej szczotkowane)
WYPOSAZENIE: OOENE S
krzeselias ewakuacyjne — 1 a1, na kardej kondygnacjl
system infarmac wirualne)
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KARTY PFOMIESZCZEN = ZALACINIE DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTKOWGO
dla zadania pn. Budows budynku U1 — Centrum Wsparcia Dydaityki®

OoPis: Kabiny windowe w trzonach windowych
MATERIAL UWAGH
Kamled podiogowy mzmattlﬂ i
: Lub
POSADEEA: = phytkl gresowe min. G0xE0cm ::g
kolarystyka jak w praestrzeni komunikacyjne] preed windami PS.06
COKDLY: Stal nlerdiewna szczotkowana
Wykoncrenbe kabkmy:
SCIANY: = 5tal nierdzewna srerotkowana,
- lustro na wprast drzwi kabiny,
SUFTY: - Stal pierdrewna spcrotkowana @ odwietlenien
DRIWE: Teleskopowe, stal nierdrewna sicrothowana
L Odwietienie LED
CSWIETLENE: nalgienia oiwietlenia min 150 I
- Tasdanie awaryjne ofwietlenia kabiny
INSTALACIE ELEKTRYCZNE |-  wystem Interkomowy
I TELETECHNICZNE monitoring
instalacja naglodnienia
INSTALACIE SANITARNE: Wentylaci grawitacyjna
- Porecy - stal nkerdrewna srcrothowana
= instrukcja postgpowania w rarke awari diwigu
- Panel sterownicry:
WYPOSAZENIE: - 1 srt, wykonany 2e stall nierdrewne] s2lifowsne), w2l 220, -umbesrcoony na
frodilou dciany bocene] kabiny
- w panels rzinstalowsny ciekiokrystalicony niebieski (LCD) wytwietiacz kisrunky
jardy | potodenia kabiny w szybie,
- podkladki  opisem Breille’a,
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KARTY POMIESZCZEN — ZAtACZNIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTHOWGD
dla zadania pn, ,Budowa budynku U1 — Centrum Waparcia Dwdaletyki™

TYP POMIESZCZENIA: POMIESZCZENIA IT
oP1s: Pomieszczenia teletechniczne, serwerownia, UPS
MATERIAL UWAGI
Podloga ma speiniac
. Podioga podniesiona o wymiarach G00xB00 o wysokodci podniesienia 130mm normi PH-EN 61340-5-1
POSADIKA: {przestreen pod podiogy 80-90 mm) antyelektrostatyctna lub rdwnowazng;
- ‘Wykladzina PCV homogeniczna, pradopriewodzgea, w phytkach; kolor jasneszary | Karty materiatowe:
P01
COKOLY: . Systemowe listwy 2 aluminium wys. 8-10 em; kolor naturalne aksminium ;“]‘;’“'“'""““’
y;iw.. mummlm: l.'-mh gipsowy dio poziomu stropi Sciany pomiesacren IT 2
dciany 2 piyt ghe glads gipsowa o
malowanie: farba lateksowa matowa do pomiestcren suchych; kolor biaty; ‘ ' )
SCIANY: odparnoicl ognicwe|;
malowanke w dwoch warstwiach s it
ieiany i stupy felbetowe: impregnowane lub malowane np. bezbarwmymi Hywicami k:‘; ’
epoksydowyml.
SUFITY: strop telbetowy impregnowany lub malowany np. bezbarwnymi Iywicami
' epoksydowymi,
Drrwiw preegrodach
ppo 1 wymagang klasy
. drew) pofarowe E, peine, samoazamylacs odpomaic ogniowe);
) wymiary min. w fwietle 100c2000m Karty materialowe:
DR-02
DR-03
«  ofwigthenie ledowe
OSWIETLEMIE: barwa dwlatta: biata naturakng
natgtenia obwiatienia min 500 Ix
gnlazdia {cienne = DATA | ogdine min. po 2 w21 oraz wi potrieb wynikajjoych 2
projekidw instalacii w danym pombeszczeniu kontrola dostepu
INSTALACIE ELEKTRYCINE |- monitofing
1| TELETECHNICINE: - detekrja gaztw w pomissczeniy UPS
- podigceenia instalacjl elekirycznych dia elementdw wypoialenia pomisizczenia
podigcrenia instalac)i teletechnicznych dia elementdw wyposalenia pomieszczenia
Miratyzacja
INSTALACIE SANITARNE: .
wentylacia
WYPOSAZENIE:
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KARTY POMIESZCZEN = ZALACZNIK DO PROGRAMU FUNKCIONALND-USYTKOWGO
dia radania pn. ,Budowa budynku U1 = Centrum Wsparcia Dydaktyki™

oPis: Pomieszczenia techniczne
MATERIAL UWAGH
Spadkowanst w
erunku wpustu
POSADINA: - plythi gresowe podiogowego = jeili prit;
Karty materiatowe:
F5-O7
phytkl gresowe ;
CcoKOLY: wymiary: wysokoi¢ cokohu 10,0cm {docinane] :Z‘;""““"““'
kolor; identyczny jak gres podiogowy
dciany munowane: tynk gipsowy do poziomu stropu Sciany pomieszczen
- delany r piyt ghc glads gipiows technicanych ¢
LCIANY: - malowanie: farba lateksowa matowa do pomiesecrend suchych; kolor: blaby: wymaganyg klasg
L malowanie w dwoch warstwach odpornodcl ogniowej;
deiany i shupy telbetowe: impregnowane lub malowane np. bezbarwnymi bywleami | Karty materalows:
epoksydowymi, SC-01
SUFITY: strop tefbetowy impregnowiny lub makowany np. bezbanenymi hywicami
epoksydowymi.
- drawl pota . stalowe Drawi w preegrodach
kolor: RAL 9006, PROLE Wiy kg
DRZWE potarowe El odpornodci ogniowe);
iwiatho priejicia w taletnodci od potrreb, min. 100x200cm ity ateriiow:
samozamykac: vt
DR-O7
= ofwietlenie ledowe
DSWIETLEMIE: barwa dwiatta: biata naturalna
- nmatgienia odweetlenia min 200
gniazdka schenne — min. 1 52t na 20m? oraz wg potrzeb wynikajgeych ¢ projekitw
instalacy w danym pombesrcreniu
INSTALACIE ELEKTRYCINE |- monitoring
| TELETECHMNICINE: - kontrola dostepu
- podigcrenia instalacji eleltrycanych dia elementdw wyposatenla pomieszcrenia
podigcrenia instalzcji teletechnicznych dia elamentdw wyposaienia pomieszcrenia
- instalacia greewcea
INSTALACIE SANITARNE: |- wentylaci
- podhicrenis instalech sanitarnych dia elementow wypasatenis pomieszczenia
WYPOSAZENIE: w pomiesrczeniach 2 instalacjami wod-kan stosowad wpusty podiogowe 2 kratks
2 atali nierdsewnej = 1 st
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KARTY POMIESZCZEN — ZALACZNIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNG-UZYTKOWGD
dia zadania pn. ,Budows budynku U1 — Centrum Wsparcia Dydaktyki™
orts: Pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia dla osob sprzatajacych
MATERIAL UWAGI
Spadkowanie w
kierunku wpuitu
POSADZKA: plylli grewowe podiogowego;
Karty materisowe:
P5-07
- phythi gresowe 3
COKORY: wymliary: wysokosé cokohs 10,0cm (docinane) g’;"‘;"“m”“'
kolor: identyezny jak gres podiogowy
fciany murowane: tynk ppsowy do potiomu stropu
dgiany z phyt ghe glad? gipsowa
malowanie: farba lateksowa matowa do pomieszcred suchych; kolor: bialy; Karty materiabowe:
SCIANY: malowanie w dwich warstwach scon
= delany 1 shupry Ealbetowe: impragnowane lub malowane np. berbarwmymi bywicami sC03
epoksydowymi. fco4
Fartuch achronny @ phytek ceramicrnych w mbejscu sabudowy thewu min. do wys.
2.0m i szesokodci 0.6m para obrys tlewu
SUFITY: strop telbetowy impregnowany lub malowany np. berhanamymi fywicami
: epoksydawymi.
drrwl wewnetrzne pelne
DRIWE: 1 podcieciem lub ¢ tubejami wentylacy [fymi o powiertchni otworow Karty matenalowe:
Anetlo=0,022m3 DR-0%
{wiatho praepicia S 200cm
odwietienie ledowe
DSWIETLENIE: barwa twiatta: biata naturalna
natedenia olwistlenia min 200
INSTALACIE ELEXTRYCINE y: Y c
| TELETECHNICZNE: - gniazdka Schenng — min. 2 52t na pomieszczenie w wykonaniu 1P 44 lub wy2szym
- wentylacja
- ErIEwoa
INSTALACIE SANITARMNE: podigczanie instalac)l sanitarmych dia elementdw wyposatenia pomisizczenta
- Instalacja wody
- imstatacia kanalizacj sanitarne|
- tlew gospodarczy stalowy 2 baterig = 1 st
WYPOSATENIE: - pigczks dowela —1 st
wpust podiogowy @ kratky re stali nierdzewne] — 1 st
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KARTY POMIESZCZEN = ZALACTNIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-UEYTROWGO
dia zadania pn. ,Budowa budynku Ul = Centrum Wsparcia Dhydakbyki™

oPIs: Pomieszczenia magazynowe, archiwa
MATERIAL UWAGH
L] :
POSADIXA: _ phytki gresowe T
- phytki gresowe
coKkoty: wymiary: wysokod cokolu 10,0cm (docinane) ﬁ‘“u"?"“‘"“'m
kedor: identycany jak gred podiogowy
- fomny murowane: tynk gipsowy do poriomu stropu Lriany pomieszcren
dciany 1 phyt ghe glad: gipsowa magarynowych 2
SCIANY: malowanie: farba lateksowa matows do pomieszczen suchych; kolor biaty; wymaging asa
d malowanie w dwich warstwach edpoimoicl ogniowe|;
feiany i shupy Ielbetowe: impragnowans lub malowsne ng. berbarawnymi fywicami | Karty materizlows:
epoksydowymi, 5c-01
5 srop telbetowy impregnowany lub malowany np. bezbaramymi Hywhcami
UFITY:
epoksydowymi
Driwiw preegrodach
drzwi wewnetrone petne ppot @ wymagang klasy
DRTWY: potarowe El, oedpornodci ognkowe);
- swiatlo preejicia min, 100x200cm Karty maternafowe:
samoramykacs DR-06
DR-O7
- oiwietlenie ldowe
OSWIETLENIE: barwa Swiatta: biata naturaina
nateienia olwietlenia min 100
:lﬁ!‘mtt : griardka scienne — min. 2 $I1. 13 pomiBsacrenie
LETECHMICINE:
N wentylacja
INSTALACIE SANTTARNE: R
WYPOSAZENIE:
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