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Załącznik nr 2  do SWZ nr DZP.382.1.46.2024
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- Profilografometr (Profilometr) 2D/3D-1 szt.

	Lp.
	Parametry techniczne
	Wymagane minimalne  parametry  
	
[bookmark: _GoBack]Oferowane parametry
należy wskazać wszystkie parametry oferowanego urządzenia

	1. 
	Rodzaj urządzenia
	stykowe
	

	2. 
	Realizowane pomiary powierzchni
	2D
3D
	

	3. 
	Typ głowicy pomiarowej
	indukcyjna bez ślizgacza
	

	4. 
	Oś  Z:

	5. 
	Wysokość  kolumny
	≥450mm
	

	6. 
	Typ kolumny
	CNC
	

	7. 
	Zakres pomiarowy
	≥ 1000 µm
	

	8. 
	rozdzielczość przy maksymalnym zakresie i standardowej końcówce pomiarowej
	≤ 0,2 nm
	

	9. 
	Oś X:

	10. 
	Typ
	CNC

	

	11. 
	pozycjonowanie
	oparte na odczycie z liniału inkrementacyjnego
	

	12. 
		długość

	≥ 50 mm
	

	13. 
	prostoliniowość na całej długości
	≤ 0,15 µm
	

	14. 
	korekty elektroniczne/softwareowe
	nie
	

	15. 
	wymagane prędkości pomiarowe
	1 mm·s-1; 0,5mm·s-1
	

	16. 
	Oś Y:

	17. 
	Typ
	CNC
	

	18. 
	długość
	≥ 100 mm
	

	19. 
	krok
	≤ 1 µm
	

	20. 
	Podstawa urządzenia:

	21. 
	materiał
	płyta granitowa
	

	22. 
	system antywibracyjny
	pasywny
	

	23. 
	System pomiarowy:

	24. 
	Szum własny 
	 Rq ≤ 8 nm
wymagana weryfikacja szumu własnego podczas instalacji
	

	25. 
	Końcówka pomiarowa:

	26. 
	rodzaj
	standardowa, diament
	

	27. 
	promień zaokrąglenia
	2 µm
	

	28. 
	Kalibracja:

	29. 
	zakres możliwej do przeprowadzenia przez operatora
	≥ 80% zakresu głowicy pomiarowej
	

	30. 
	wyznaczanie krzywej nieliniowości przetwornika indukcyjnego
	tak
	

	31. 
	wymagana w laboratorium zewnętrznym
	nie
	

	32. 
	Autodiagnostyka:

	33. 
	możliwość przeprowadzania przez operatora
	tak
	

	34. 
	czas
	≤ 1 min
	

	35. 
	sprawdzanie jakości końcówki pomiarowej
	tak
	

	36. 
	sprawdzanie poprawności działania głowicy pomiarowej
	tak
	

	37. 
	sprawdzanie poprawności działania zespołu przesuwu
	tak
	

	38. 
	Sterowanie:

	39. 
	typ
	zewnętrzne, niezależne
	

	40. 
	monitor
	co najmniej 27”
	

	41. 
	Rodzaj zbieranych danych pomiarowych:

	42. 
	chmura punktów 3D bez filtracji
	tak
	

	43. 
	chmura punktów 2D bez filtracji
	tak
	

	44. 
	eksport do oprogramowania zewnętrznego
	tak
	

	45. 
	format pliku dla 3D
	SUR
	

	46. 
	format pliku dla 2D
	PRF
	

	47. 
	Analiza:

	48. 
	zgodność z normami  ISO 21920-2:2021y
	tak
	

	49. 
	chropowatość – parametry Rx (bazowe, old, automotive, form)
	tak
	

	50. 
	falistość – parametry Wx
	tak
	

	51. 
	profil pierwotny – parametry Px
	tak
	

	52. 
	struktura geometryczna powierzchni (SGP) – parametry Sx(spatial, hybrid, functional, height, form)
	tak
	

	53. 
	studium parametrów Rk/Sk (2D/3D)
	tak
	

	54. 
	analiza fraktalna
	tak
	

	55. 
		kierunek tekstury (3D)
	tak
	

	56. 
	możliwość pomiaru wielkości promienia wraz z możliwością jego rozwinięcia przed analizą parametrów SGP
	tak
	

	57. 
	Funkcje oprogramowania:

	58. 
	poziomowanie, form removal – wielomian, płaszczyzna (2D/3D)
	tak
	

	59. 
	korekcja liniowa (3D)
	tak
	

	60. 
	filtrowanie - falistość, chropowatość (2D/3D)
	tak
	

	61. 
	symetria, zoom (2D/3D)
	tak
	

	62. 
	thresholding (2D/3D)
	tak
	

	63. 
	usuwanie defektów (2D/3D)
	tak
	

	64. 
	tworzenie serii profili (3D)
	tak
	

	65. 
	krzywa Abbott-Firestone (2D/3D)
	tak
	

	66. 
	odejmowanie (2D/3D)
	tak
	

	67. 
	wizualizacja – pseudo-kolor, symulacja fotograficzna, diagram konturowy, aksonometryczny (3D)
	tak
	

	68. 
	powierzchnia, objętość wgłębień – wzniesień (2D/3D)
	tak
	

	69. 
	pomiary odległości (3D/3D)
	tak
	

	70. 
	praca z szablonami
	tak
	

	71. 
	podmiana profilu/powierzchni
	tak
	

	72. 
	raportowanie
	tak
	

	73. 
	wydruk, eksport
	tak
	

	74. 
	współpraca z Matlab
	tak
	

	75. 
	język oprogramowania
	polski, angielski
	

	76. 
	Rodzaje licencji na oprogramowanie
	bezterminowa
	

	77. 
	Wymagane połączenie z Internetem
	nie
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