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1. Opis techniczny

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy — branzy elektrycznej: ,REMONT
KONDYGNACJI PARTERU BUDYNKU POLOZONEGO PRZY UL. PIWNEJ 32/35 W GDANSKU DO
FUNKCJI POLICJI”.

1.2.Podstawa opracowania

Podstawami opracowania sa;

e umowa zawarta z Inwestorem,
podktady architektoniczne obiektu,
uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami,
uzgodnienia miedzybranzowe,
obowigzujace normy i przepisy,
zasady wiedzy technicznej.

1.3.Instalacja okablowania strukturalnego

Na potrzeby instalacji okablowania strukturalnego, kontroli dostepu, telewizji przemystowej CCTV
wykorzystany zostanie istniejacy Gtéwny Punkt Dystrybucji. GPD jest zlokalizowanym w pomieszczeniu
12 na poziomie 1 pietra. Przebudowang szafe GPD nalezy wyposazy¢ w panele porzadkujace, listwy
zasilajace, rezerwy dla potrzeb routeréw/switchy, patchpaneli swiattowodowych, patchpaneli U/UTP
kat.6, przetgcznice Swiattowodowa, urzadzenia aktywne oraz UPS w wersji RACK o mocy 10kVA/10kW
(zasilanie 1 fazowe/wyjscie 1 fazowe).

Istniejacy punkt przytacza operatoréw telekomunikacyjnych PT zlokalizowany w piwnicy. Nalezy
zabezpieczy(¢ trase 2 istniejacych przytaczy operatordw telekomunikacyjnych, kabel Swiattowodowy FO-
TASK i kabel miedziany Cu - Orange. Istniejace kable z PT (piwnica) nalezy spawac i przetozy¢ do GPD
(1 pietro, serwerownia, pom. 12) wg. plandw instalacji rys. T-1.0.

W serwerowni (pom.12, 1 pietro) nalezy zamontowac:

- Router CISCO Catalyst C8200-1N-4T;

- Modut SFP 1550/1310 Cisco;

- Switch ¢1000-48P-4G-L PoE+;

- rejestrator CCTV.

Okablowanie nalezy prowadzi¢ na dedykowanych trasach kablowych od szaf teletechnicznych
do szachtow kablowych. W szachtach okablowanie uktada¢ na pionowych drabinach kablowych. Dla
oddzielenia od instalaciji elektrycznej stosowaé przegrody, badz oddzielne drabiny.

Okablowanie poziome na klatkach schodowych i w pomieszczeniach na obiekcie uktada¢ w
dedykowanych rurach. Wszystkie kable winny by¢ obustronnie jednoznacznie opisane.

Nalezy przestrzega¢ bezpiecznych promieni giecia przewoddw skretkowych i Swiattowodowych
oraz koncentrycznych, warto$ci promieni giecia kabli mozna znalez¢ w specyfikacji technicznej danego
kabla zastosowanego wg. schematdéw. Wszystkie metalowe cze$ci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg
zostac¢ uziemione. W celu ochrony przed niepowotanym dostepem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz
pomieszczenia teletechniczne powinny zosta¢ wyposazone w drzwi z zamkami zabezpieczajgcymi.

Projektowana instalacja w catosci realizuje wymogi stawiane przez Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami, w szczegdInosci z Rozporzadzeniem opublikowanym
w Dzienniku Ustaw w dniu 22 listopada 2012 r., Poz. 1289.

Cato$¢ wykonac wg. planow instalacji rys. T-1.0 oraz schematu GPD rys. T-2.0.
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Identyfikacja, etykietowane i mapowanie

Bezwzglednie wszelkie elementy wchodzace w sktad systemu okablowania strukturalnego oraz
sieci LAN muszg zosta¢ trwale oznaczone w sposob umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje zgodnie
z ANSI/TIA-606-C.

Nalezy oznaczy¢ wszelkie:

- Kable;

- Kable krosowe;

- Panele krosowe;

- Stojaki;

- Gniazda logiczne;

- Urzadzenia sieciowe.

Wszystkie etykiety uzyte w projekcie musza byc:

- samoprzylepne;

- odporne na promieniowanie UV min: 3000 godzin;

- zgodno$¢ z RoHS.

UWAGA:
Etykiety ktore nie beda wykonane w sposdb prawidtowy nie zostang zakwalifikowane jako
nalezyte wykonanie.

Etykietowanie kabli

Wszystkie kable systemowe muszg zosta¢ oznaczone w sposéb trwaty umozliwiajacy
jednoznaczne okreslenie pochodzenia i miejsca przeznaczenia za pomocg niepowtarzalnego
identyfikatora.

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, zaréwno od strony
gniazda PL, jak i od strony szafy montazowej w zaleznosci od przeznaczenia. Etykiety muszg by¢
umieszczone 75mm od korica kabla.

Do etykietowania kabli nalezy uzy¢ etykiet spetniajacych ponizsze wymagania:
- wielkos¢ etykiety dobrana odpowiednio do Srednicy kabla;
- kolor biaty z czarnym nadrukiem termo-transferowym:;
- etykieta samo-laminujaca;

Etykietowanie paneli
Panele krosowe nalezy oznacza¢ w nastepujacy sposob:
- panele krosowe o0znaczaj alfabetycznie zaczynajac od lewego gornego rogu i dalej w dét;
- numeracja portdw w panelu jezeli nie sg one fabrycznie ponumerowane powinna zaczynac sie
od lewej strony i dalej w prawo;

Do etykietowania paneli krosowych nalezy uzyc¢ etykiet spetniajacych ponizsze wymagania:
- wielko$¢ etykiety dobrana odpowiednio do wielkoSci pola opisowego;
- kolor biaty z czarnym nadrukiem termo-transferowym:;
- etykieta winylowa;

Etykietowanie gniazd
Gniazdach telekomunikacyjnych w obszarach roboczych nalezy oznacza¢ w nastepujacy sposoéb:
Do etykietowania gniazd nalezy uzy¢ etykiet spetniajacych ponizsze wymagania:
- wielko$¢ etykiety dobrana odpowiednio do wielkoSci pola opisowego;
- kolor biaty z czarnym nadrukiem termo-transferowym:;
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- etykieta winylowa;

1.4.System monitoringu CCTV
Podstawg opracowania dokumentacji system monitoringu CCTV sg najnowsze wydania norm.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do norm obowigzujgcych w czasie rozpoczecia-
prowadzenia robot.
= PN-EN 50132-1 - Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Cze$¢ 1: ,Wymagania systemowe”;
= PN-EN 50132-5-1 - Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Cze$¢ 5-1: , Transmisja wideo- Ogoélne wymagania eksploatacyjne”;
= PN-EN 50132-5-1 - Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Cze$¢ 5-1: , Transmisja wideo- Ogoélne wymagania eksploatacyjne”;
= PN-EN 50132-7 - Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Cze$¢ 7: ,\Wytyczne stosowania”;
= PN-EN 50130-4 — Systemy alarmowe Czes¢ 4. ,Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna,
norma dla grupy wyrobow: Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen systemow
sygnalizacji pozarowej, sygnalizacji wtamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli
dostepu i osobistych.

Projektowany obiekt bedzie zlokalizowany do monitorowania i rejestracji potencjalnych zdarzen,
zagrozen wg. wytycznych inwestora zostat zaprojektowany autonomiczny system monitoringu
wewnetrznego CCTV. Monitoring ma na celu polepszenie warunkow bezpieczeristwa podczas procesu
uzytkowania obiektu. System CCTV bedzie miat podglad dla obstugi w wybranym pomieszczeniu.

System monitoringu wizyjnego wykorzystywac bedzie kamery wnetrzowe typu bullet oraz fish-eye.
Obserwacja bedzie przeprowadzona na wewnatrz miedzy innymi: dziedziniec zewnetrzny, korytarze
wewnetrzne, wejscia do budynku. Strefy te pozwolg na petny podglad na to co dzieje sie na terenie obiektu
w danej chwili. Pozwoli réwniez rejestrowa¢ wykroczenia wandali, gosci obiektu, personelu oraz
niebezpieczne sytuacje na terenie obiektu, czy tez potencjalne préby kradziezy.

Urzadzenia aktywne systemu monitoringu nalezy zamontowa¢ w gtownym punkcie dystrybucyjnym
GPD, natomiast sam monitor do obserwowania umiesci¢ w pomieszczeniu 07/1 Dyzurka. Podtgczenia i
montaz urzadzen wykona¢ wg. zalecen producenta oraz kart DTR urzadzen.

Instalacje systemu CCTV od GPD wykona¢ kablami typu U/FTP 4x2x0,5 kat.6 (sygnat i zasilanie).

Cato$¢ robét wykonaé zgodnie z T-1.0, T-2.0.

Specyfikacja rejestratora
Rejestratory zastosowane w systemie powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz wymienione ponizej:

e Obstuga do 32 kanatow IP w rozdzielczosci 3840 x 2160 oraz od$wiezaniu 30 kl./s (NTSC) lub
25 kl./s (PAL).

e Obstuga protokotow H.264, H.265, H.265+, H.265 Smart.

e Obstuga protokotow ONVIF, RTPS.

e Obstuga wyswietlania obrazu na 3 wyjSciach monitorowych (Gtéwne HDMI i VGA oraz
pomocnicze HDMI).

e Obstuga wySwietlania kamer typu fisheye w tym korekcja znieksztatcenia geometrycznego
obrazu, definiowanie pofozenia kamery: sufitowy, Scienny i biurko.

e Uchwyty do montazu w szafie RACK rozmiar 2U.
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Rejestratory zastosowane w systemie powinny posiadac ponizszg funkcjonalnos¢:

Nagrywanie

Nagrywanie strumienia gtéwnego i pomocniczego z mozliwo$¢ ustawienia trybow nagrywania i
parametrow kazdego z nich odrebnie.

Mozliwos¢ ustawienia réznych parametrow nagrywania dla nagrywania ciggtego i nagrywania po
zdarzeniach alarmowych.

Ustawienia czasu nagrywania przed i po alarmie.

Ustawienia czasu przechowywania nagran.

Mozliwos¢ ustawienia harmonogramu nagrywania dla kazdej kamery i poszczeg6lnych rodzajow
zdarzen.

Odtwarzanie i wyszukiwanie nagran

Mozliwo$¢ odtwarzania synchronicznego do 16 kanatow w oknie odtwarzania rejestratora i do 25
kanatow w oknie przegladarki.

Wyszukiwanie nagran w wybranym czasie, po zdarzeniach, po opisach operatora (tzw. tagach).
Wyszukanie zdje¢ powigzanych ze zdarzeniami lub zapisanych przez operatora.

Mozliwo$¢ uruchomienia odtwarzania inteligentnego umozliwiajgcego pomijanie nagran nie
spetniajgcych zadanych parametréw wyszukiwania.

Wyszukiwanie nagran powigzanych z naruszeniem przez obiekt wirtualnej linii lub strefy.
Wyszukiwanie nagran powigzanych ze zdarzeniami inteligencji z kamer takimi jak: naruszenie
strefy, przekroczenie linii, licznik przejscia, detekcja tablicy rejestracyjnej, rozpoznanie tablicy
zdefiniowanej w bazie (mozliwo$¢ wyszukiwanie po ciggu znakdw z tablicy), rozpoznanie tablicy
spoza bazy, wykrywanie osoby, samochodu lub pojazdu dwukotowego.

Kopiowanie

Kopiowanie nagran wideo i zdje¢ na pamieci przenosne poprzez port USB.

Kopiowanie do AVI lub wtasnego formatu rejestratora.

Mozliwo$¢ zaszyfrowanie nagran w formacie wtasnym, zabezpieczenie dostepu hastem.
Mozliwo$¢ uruchomienia kopiowania nagran z poziomu oprogramowania klienckiego na
urzadzenie podtgczone lokalnie do portu USB rejestratora.

Parametry sieciowe

Dostep do 10 klientéw sieciowych jednoczesnie.

Serwowanie do 36 strumieni gtéwnych lub do 128 strumieni pomocniczych do klientow
sieciowych.

Dopuszczalny transfer — nie mniej niz 256 Mb/s tacznie do wszystkich klientow sieciowych.
Wspierane formaty kompresji wideo/audio: H.264, H.264+, H.264 Smart, H.265, H.265+, H.265
Smart, MJPEG/G.711.

Obstugiwane protokoty sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast, FTP, DHCP,
DDNS, NTP, RTSP, UPnP, SNMP, QoS/DSCP, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP, ICMP, Unicast.
Wsparcie Profile S/G protokotu ONVIF.

Funkcje sieciowe

PV a

Biurs

Elckirsenerpenmy: o8

Obstuga protokotdw IPv4 i IPv6 przez ustugi sieciowe rejestratora i mozliwo$¢ potaczenia z
kamerami w tych protokotach.
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Mozliwo$¢ grupowej zmiany adresow |Pv4 kamer.

Wyswietlanie obrazu, pobieranie nagran i konfiguracja wybranych funkcji rejestratora przy uzyciu
funkcji ActiveX dla przegladarki IE, oraz wySwietlanie obrazu dla przegladarek obstugujacych
HTMLS.

Wyswietlanie obrazu, pobieranie nagran i obstuga rejestratora przy pomocy aplikacji mobilnej dla
systemow Android i iOS.

Wyswietlanie obrazéw, pobieranie nagran i konfiguracja wybranych funkcji NVR dla aplikacji
klienckich w Windows i MacOS.

Synchronizacja zegara z serwerem NTP oraz komputerem z oprogramowaniem klienckim.
Mozliwo$¢ potgczenia przy pomocy serwera P2P do rejestratora majacego dostep do sieci Internet
| znajdujacego sie za routerem z ustugg NAT. Dostep przez aplikacje mobilng, oprogramowania
klienckie i serwis webowy.

Mozliwos¢ wytania powiadomien typu PUSH do urzadzen z zainstalowang aplikacja mobilng
Obstuga serwisébw DDNS dla rejestratoréw taczacych sie z siecig Internet ze zmiennym adresem
IP.

Wysytanie wiadomosci e-mail ze zdjeciem jako reakcja na zdarzenie alarmowe.

Zapis zdje¢ na serwerze FTP jako reakcja na zdarzenie alarmowe.

Mozliwo$¢ okresowego wysytania e-maili z raportem podsumowujgcym funkcje zliczania
przejscia.

Obstuga UPnP dla tatwej konfiguracji przekierowania portéw z NVRa na routerze taczacym z
siecia.

Obstuga protokotu SNMP w wersji v1 i v2 dla wspotpracy z oprogramowaniem monitorujgcym
prace w Sieci.

Mozliwos¢ odbioru, wyswietlania i zapisu informacji z urzadzen POS posiadajgcych funkcje
wystania informacji o transakcjach przy uzyciu protokotu TCP/IP.

Wsparcie dostepu do rejestratora przy uzyciu ONVIF profil G/T.

Udostepnianie strumieni RTSP dla strumieni gtownych i pomocniczych.

Mozliwos¢ uzywania przez sie¢ funkcji API dla integracji wtasnego oprogramowania.

Bezpieczenstwo

Szyfrowanie transmisji danych i haset przesytanych po sieci.

Obstuga protokotu HTTPS (TLS1.2) dla potaczen przez przegladarke.
Wymuszenie zmiany hasta po pierwszym logowaniu do NVRa.

Ustawienia biatych/czarnych list dla adreséw IP i MAC.

Wytaczenie podgladu na wyjsciu monitorowym dla poszczegdinych kamer przy wylogowanym
uzytkowniku.

Ustawienia dtugosci waznosci haset.

Ustawienia stopnia skomplikowania haset.

Ustawienia szyfrowania nagran na dysku.

Mozliwo$¢ zaszyfrowania nagran pobieranych z urzadzenia.

Ustawienia znaku wodnego dla nagran.

Protokot 802.1x dla ustawiania autoryzaciji na przetaczniku sieciowym.
Obstuga protokotu SSL dla serwerow SMTP.

Autoryzacja zaszyfrowanym hastem strumieni RTSP wystanych z rejestratora.
Autoryzacja zaszyfrowanym hastem do funkcji API rejestratora.
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e Mozliwo$¢ zmiany kodu bezpieczenstwa do potaczen urzadzen zdalnych przez serwer P2P.
Funkcje inteligentnej analizy obrazu

Rejestrator umozliwia odbieranie z dedykowanych kamer nastepujacych zdarzen inteligentnej analizy
obrazu:

e Rozpoznawanie twarzy. Poréwnanie wykrytej twarzy z bazg danych twarzy zapisanych w
rejestratorze. Mozliwo$¢ zdefiniowania odrebnych reakcji w przypadku wykrycia twarzy z bazy i
spoza niej.

* Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych. Poréwnanie odczytanej tablicy z bazg danych tablic
zapisanych w rejestratorze. Mozliwo$¢ zdefiniowania odrebnych reakcji w przypadku wykrycia
tablicy z bazy i spoza niej. Definiowanie strefy rozpoznawania tablic, okreslenia procentowego
rozmiaru wykrywane;j tablicy w obrazie.

e Przekroczenie linii/naruszenie strefy. Rozrdznianie typu obiektu: cziowiek, samochdd,
motocykl/rower. Mozliwo$¢ narysowania wirtualnej linii lub strefy monitorujacej, okreslenia
dtugosci trwania alarmu oraz kierunkéw przejs¢ alarmowych. Definiowanie do czterech linii/stref
alarmowych oraz ustawienia, ktore typy obiektu bedg wywotywac reakcije.

e Wykrywanie pozostawienia lub zniknigcia obiektéw w strefie. Definiowanie do czterech
wirtualnych stref alarmowych oraz ustawienia czasu po jakim nastepuje reakcja od
zniknigcia/pojawienia si¢ obiektu.

e Liczenie obiektéw. Rozrdznianie typu obiektu: cztowiek, samochdd, motocykl/rower. Mozliwo$¢
narysowania wirtualnej linii monitorujgcej i ustawienia kierunku przej$cia. Dostepne
automatycznego zerowanie stanu licznika w wybranej godzinie co dzien, co tydzien lub co
miesigc.

e Wykrywanie anomalii obrazu takich jak: zmiany sceny, wykrywanie rozmycia obrazu, wykrywanie
btedu koloru. Mozliwo$¢ ustawienia dtugosci alarmowania i czuto$ci detekcji zmian.

» Wykrywanie zgromadzen osob przekraczajacych ustawiong liczebnosc.

Dyski
e Do 8 dyskéw wewnatrz rejestratora podigczonych przez interfejs SATA o pojemnosci kazdego
10TB.
e Mozliwos¢ podtaczenia dwoch dyskow zewnetrznych przez interfejs ESATA przeznaczonych do
nagrywania.

e Mozliwos¢ przydzielania zdefiniowanej przestrzeni na nagrania z konkretnych kamer,
realizowane poprzez tworzenie grup powigzan dyski-kamery (mozliwe zdefiniowanie do 4 grup).

e Mozliwos¢ ustawienia trybéw macierzy dyskowej: RAIDO, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10.

e Mozliwos¢ ustawienia dyskow jako dyski HOT SPARE (w wybranych trybach macierzy).

e System monitorowania parametrow dyskéw S.M.A.R.T. z mozliwo$cig podgladu parametrow.

e Odczyt nagran z dyskow wyjetych z rejestratora przy pomocy oprogramowania na komputerach
PC.

e Mozliwos¢ szyfrowania nagran na dyskach, zabezpieczenie hastem.

o  Wystarczajgca pamie¢ do zapisu obrazu umozliwiajacej przechowywanie do 30 dni.

System
. Wyswietlanie aktualnych parametréw nagrywanych strumieni (liczba klatek/s, typ bitrate,
wielko$¢ strumienia, rozdzielczosg).
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Wyswietlanie statusu klientéw (IP klienta, czas od kiedy jest zalogowany, ilo$¢ pobieranych
strumieni).

Mozliwo$¢ aktualizowania oprogramowania kamer z menu rejestratora.

Mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania rejestratora przez panel www.

Mozliwo$¢ konfiguracji nagrywanych strumieni kamer z poziomu rejestratora.

Mozliwo$¢ ustawienia wy$wietlania nazwy kanatu, daty i czasu w OSD kamery z poziomu
rejestratora.

Mozliwos¢ ustawienia dla kazdej kamery z poziomu rejestratora parametrow jasnosci,
kontrastu, nasycenia i barwy, ostrosci, WDR, odszumiania, redukcji mgty, parametrow HWDR,
HLC, BLC, balansu bieli, redukcji migotania, odbicia lustrzanego i obrotu obrazu oraz
uruchomienie trybu korytarzowego, automatyki przetgczania trybu dziefd/noc, sterownia
wbudowanym o$wietlaczem podczerwieni.

Mozliwos¢ sterowania ostroscig i przyblizeniem dla kamer typu motor-zooom.

Mozliwo$¢ ustawiania masek prywatnosci z poziomu rejestratora.

Mozliwo$¢ ustawienia czuto$ci i stref detekcji ruchu z poziomu rejestratora.

Mozliwos¢ sterowania PTZ kamerami obrotowymi oraz definiowanie i wybor presetdw, tras
obserwacii, patroli oraz $ledzenia obiektéw z poziomu rejestratora.

Mozliwos¢ przegladania i eksportu logow rejestratora.

Kamery zastosowane w systemie powinny posiada¢ ponizszg funkcjonalno$é:

Funkcje inteligentnej analizy obrazu

Rozroznienie obiektow typu cztowiek, pojazd i jedno$lad

Wykrywanie przekroczenia wirtualnej linii, wkroczenie w wirtualny obszar, badZ naruszenie go
przez wykrywane obiekty

Automatyczna kalibracja, bez ingerencji operatora

Mozliwo$¢ wybierania typéw wykrywanych obiektow, ktére bedg wywotywaé reakcje

Mozliwo$¢ definiowania wirtualnych stref w postaci wielokata o maksymalnie szesciu katach i
dowolnym potozeniu na obrazie

Mozliwo$¢ definiowania wirtualnych linii o dowolnej diugo$ci i potozeniu na obrazie

Wykrywanie sabotazu: utraty ostrosci, zmiany potozenia, nienaturalnej zmiany koloréw

Bezpieczenstwo

Wymuszenie zmiany hasta z domysinego

Wymuszenie zmiany hasta po ustawionym czasie

Ustalenie sity nowego hasta

Wysytanie informacji na wcze$niej zdefiniowany email lub serwer FTP w przypadku zmiany
adresu IP

Zezwalanie badz blokowanie komunikaciji ze zdefiniowanymi adresami IP/MAC

Obstuga protokotu IEEE 802.1X.

Parametry sieciowe

Nie mnigj niz 3 strumienie rownoczes$nie

Dopuszczalna liczba jednoczesnych potaczen — nie mniej niz 10, nie mniej niz 60Mb/s tacznie
Wspierane formaty kompresji wideo/audio: H.264, H.264+, H.264 Smart, H.265, H.265+, H.265
Smart, MUPEG/G.711
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Obraz

Obstugiwane protokoty sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast, FTP,
DHCP, DDNS, NTP, RTSP, UPnP, SNMP, QoS/DSCP, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP, ICMP,
Unicast

Wsparcie Profile S/G protokotu ONVIF

Funkcje poprawiajgce jako$¢ obrazu: szeroki zakres dynamiki (WDR) z podwdjnym skanowaniem
przetwornika, cyfrowa redukcja szumow 2D i 3D, redukcja efektu zamglenia (defog), redukcja
oslepienia (HLC), redukcja migotania

4 strefy prywatnosci w postaci czarnego wielokata lub 1 strefa w postaci mozaiki

Tryb korytarzowy

8 obszaréw obserwaciji (ROI) o podwyzszonej jakosci wzgledem reszty obrazu

Wydtuzona migawka (DSS) do 1/3 s

Pozostate

Obstuga i konfiguracja z poziomu przegladarki, oprogramowania na PC, oprogramowania na
Android i iPhone, rejestratora typu standalone

Synchronizacja zegara urzadzenia z rejestratorem typu standalone, serwerem NTP, komputerem
Z oprogramowaniem zarzadzajacym

Wysytanie wiadomo$ci e-mail z obrazem jako reakcja na zdarzenie alarmowe

Zapis zdje¢ na serwerze FTP jako reakcja na zdarzenie alarmowe

Pamie¢ do zapisu obrazu umozliwiajacej przechowywanie do 30 dni

Kamery zastosowane w systemie powinny posiadaé¢ parametry nie gorsze niz wymienione ponizej:

PV a

Biurs

Elckirsenerpenmy: o8

Przetwornik CMOS 1/3”, SmartSens o rozdzielczosci 4MPX

Tryb dzien/noc — mechaniczny filtr podczerwieni przetaczany automatycznie zaleznie od
o$wietlenia sceny, recznie lub zgodnie z harmonogramem. Regulacja poziomu i op6znienia
przefaczania.

Obiektyw standardowy, f=2.8 mm/F1.6

Czutos¢: 0.005 Ix/F1.6 - tryb kolorowy, 0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty

30 Ki/s dla 2592 x 1520

60 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i nizszych rozdzielczosci

Oswietlacz podczerwieni o zasiegu co najmniej 20 m

Obudowa koputowa, aluminiowa o klasie szczelnosci IP66 i stopniu ochrony IK10

Zasilanie PoE lub 12VDC. Pobdr mocy nie wigcej niz 7,5W (przy wigczonym o$wietlaczu)
Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe TVS 4000 V

Temperatura pracy -30°C ~60°C

Wejscie audio typu Jack (3.5 mm) oraz budowany mikrofon

Obstuga kart pamieci microSD (do 128GB) — zapis nagran i zdje¢ alarmowych z mozliwoscig
pozniejszego ich przegladania i pobierania.
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1.5.System kontroli dostepu SKD
1.5.1. Opis systemu

1.5.1.1. Funkcje realizowane przez system

System ma spetnia¢ podstawowe funkcje ograniczenie dostepu oraz kontrolowanie do wybranych
pomieszczen wskazanych na rysunku T-1.0. Kontrola dostepu ma by¢ dwustronna. System kontroli
dostepu ma mie¢ mozliwo$¢ zarzadzania kontrolerami i nadawania uprawnien.

1.5.1.2. Lokalizacja elementow
Architektura systemu bedzie rozproszona po catym obiekcie gdzie w réznych lokalizacjach
wynikajacych z plandw. Serwer SKD zostanie umieszczony w pomieszczeniu 12 (Serwerownia, 1 pietro).

1.5.1.3. Zasilanie systemu

Kontrolery systemu nalezy zasili¢ napieciem 230VAC, przewodem typu N2XH-J 3x1.5mm2 z
obwodu w rozdzielni elektrycznej. Wszystkie urzadzenia systemu posiadajg wbudowane akumulatory
zapewniajgce prace po odtgczeniu zasilania podstawowego.

1.5.1.4. Instalacja
Potaczenia kablowe systemu kontroli dostepu nalezy wykona¢ przewodami:
e Pofgczenie kontrolerow ze switchem U/UTP cat.6,
e Podtaczenie czytnikow zblizeniowych U/UTP cat.6,
e Podtgczenie kontaktronu YDY 2x1 mm
» Podtaczenie przycisku wyjscia U/UTP cat.6,
e Podtaczenie elektrozaczepdw OMY 3x0.75mm2

1.5.1.5. Montaz urzadzen:
Kontrolery przejs¢ nalezy montowa¢ wewnatrz chronionych pomieszczen. Przetaczniki sieciowe
zlokalizowane bedg w punktach dystrybucyjnych.

1.5.1.6. Okablowanie:
Potaczenia kablowe systemu kontroli dostepu nalezy wykonac przewodami:
e pofaczenia kontrolerow ze switchem U/UTP cat.6,
e podfgczenie czytnikow zblizeniowych U/UTP cat.6,
e podtgczenie przycisku wyjscia U/UTP cat.6,
e podtaczenie elektro zaczepow OMY 3x0.75 mm2

1.15.2. ELEMENTY WCHODZACE W SKLAD SYSTEMU
Przewiduje sie zainstalowanie nastepujacych typow urzadzen o parametrach nie gorszych niz:
o Moduty kontrolera
Czytnik Kart
Przyciski wyjscia
Przyciski ewakuacyjne
Kontraktrony systemu KD - Czujka magnetyczna NC, zastosowanie drzwi
Zaczep elektromagnetyczny
Stacja kliencka SKD z oprogramowaniem
o Przejscia dwustronne
1.6.System interkomu
W projektowanym budynku nalezy zamontowac system interkomu.
Stacji nadrzedne musza by¢ zainstalowany w nastepnych pomieszczeniach:

O O O O O O
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-w pom. 15 (1 pietro);

- w pomieszczeniu Dyzurnego (parter).

Stacji nadrzedne nalezy zasili¢ napieciem 230VAC, przewodem typu N2XH-J 3x1.5mm2 z obwodu
w rozdzielni elektryczne;j.

1.7.Uwagi dla wykonawcy

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ wszelkie niezbedne proby odbiorcze oraz pomiary
zgodnie z PN-HD 60364-6-61. Wszelkie zmiany do projektu, powstate na etapie wykonawstwa nalezy
wyraznie zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawcze.

1.8.Uwagi i zalecenia

e W projektowanym budynku nalezy uzy¢ kabli i przewoddw, ktdrych klasa reakcji na ogieh B2ca-
s1b, d0, a1 odpowiada wymaganiom normy, zgodnie z normg N SEP-E-007.

e Roboty zwigzane z budowg zasilania oraz instalacji elektroenergetycznej moze wykonywaé
jedynie wykonawca posiadajacy duze do$wiadczenie w utrzymaniu i budowie urzadzen
teletechnicznych.

o Przed przystgpieniem do prac powiadomi¢ na piSmie zainteresowane instytucje celem
wyznaczenia nadzoru technicznego.

e Do budowy nalezy stosowa¢ wytgcznie materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z Prawem Budowlanym, posiadajace stosowne atesty, deklaracje zgodno$ci itp.

e Prace prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

o Niniejszy projekt nalezy rozpatrywa¢ z pozostatymi projektami branzowymi z uwzglednieniem
informacji zawartych w opisie technicznym. W przypadku zmian w pozostatych branzach na
etapie wykonawstwa wptywajacych na niniejsze opracowanie nalezy je uwzgledni¢ w projekcie.

e Wszelkie zmiany wynikte w trakcie budowy nanie$¢ na dokumentacje przed odbiorem inwestycji.

e Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

e Wykonane roboty teletechniczne podlegajg odbiorowi korncowemu technicznemu i przekazaniu
do eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa
Budowlanego przy udziale Inspektora Nadzoru z udziatem stuzb eksploatacyjnych przejmujacych
wybudowane elementy do eksploatacii.

e W trakcie odbiorow nalezy szczegdlnie sprawdzic:

v zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacjg techniczng oraz ewentualnymi zmianami
i odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku budowy, a takze
zgodnosci z przepisami szczegotowymi, odpowiednimi normami oraz wiedzg techniczng,

v' jako$¢ wykonanych robot,

v" zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami na urzadzeniach i wyrobach oraz czy posiadajg
one aktualne atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania na rynku polskim.

o Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami Technicznymi, jakim
Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie", innymi obowigzujacymi przepisami, Polskimi
Normami i innymi dokumentami wskazanymi w projekcie oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

Projektowat:

inz. Antoni Bednarz

0108/96/U

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie linii, instalacji
i urzadzen liniowych telekomunikacyjnych
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2. Zestawienie podstawowych materiatow

Instalacje niskopradowe w czesciach wspoélnych

L.p. Materiat Jednostka llosé
1 | Perforowane koryto kablowe FeZn szer. 100mm; wys. 60mm (KK100H60) m 35
2 | Systemowe wsporniki FeZn do montazu koryt kablowych szer. 100mm szt. 50
3 | Kamera monitoringu prod. Hikivision wnetrzowa / zewnetrzna + PTF-1-EXT/Poe kpl. 4/3
4 | Rejestrator sprzet aktywny do monitoringu montowany do szafy RACK kpl. 1
5 | Kabel TT-113 CU (inst. RTV) m 50
6 | Kabel U/UTP 4x2x0,5 kat. 6 m 1500
7 | Przewod OMY 3x0,75mm? m 250
8 | Przewdd YDY 2x1mm? m 300
9 | Gniazdo sieciowe podwdjne RJ45 - internetowe szt. 21
10 | Gniazdo telewizyjne pojedyncze RTV szt. 2
11 | Elektrozaczep rewersyjny 12V AC/DC maks. 500mA szt. 4
12 | Przycisk awaryjnego wyjécia szt. 4
13 | Autonomiczny czytnik brelokéw i kart zblizeniowych szt. 8
14 | Kontroler Satel Acco szt. 4
15 | Interkom szt. 1
16 | Router CISCO Catalyst C8200-1N-4T kpl. 1
17 | Modut SFP 1550/1310 Cisco kpl. 1
18 | Switch c1000-48P-4G-L PoE+ kpl.. 1

3. Zalaczniki

Zalacznik nr 3.1.
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INEYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-CX5-FK6-TBA *

Pan Antoni Bednarz o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0113/01

adres zamieszkania ul. Burskiego 12/26, 10-686 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-01 roku przez:

Jarostaw Kukliiski, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaltacznik nr 3.2.

Warszawa, dnia 30.08.1996 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 550 /96

DECYZJA nr 0108/96/U

Pan Antoni Bednarz

urodzony dnia 01.06.1949 r. w Tarnogrodzie pow. Bilgoraj

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania administracyj-
nego (Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pézniejszymi zmianami) w zwiazku z §11
rozporzadzenia Ministra Lacznogci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 19.01.1996 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznodci
za poSredni Gléwnego k PITiP, w inie 14 dni od

dnia jej dorgczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)
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4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie art. 20 ust 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane z pozniejszymi
zmianami i w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony wykonawca —
kierownik robot zobowigzany jest do sporzadzenia ,planu bioz”, w ktdrym nalezy uwzgledni¢ ponizsze

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

1. Zakres robot :

a. wewnetrzne instalacje teletechniczne

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystapienia

Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m,
- nie wystepujg
b) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,
- nie wystepujg
c) rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8m,
- nie wystepujg
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
- nie wystepujg
e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
i wysokosciowych,
- nie wystepujg
f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub $migtowcow,
- nie wystepujg
g) prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,
- nie wystepujg,
h) montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,
- nie wystepujg,
i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczotki, filary i
pylony,
- nie wystepujg,
j) fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
- nie wystepuja,
k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
- 3,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV,
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- 5,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajacym
15KV,

- nie wystepujg
- 10,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie
przekraczajgcym 30kV
- 15,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie
przekraczajacym 110kV

- nie wystepujg,

l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,

- nie wystepujg,

m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokos$ci pietrzenia

powyzej 1m,

- nie wystepujg,

n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;

- nie wystepujg,

Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepujq dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

- zabrania sie prowadzenia prac budowlano montazowych w temperaturze ponizej -10°C

b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobdéw budowlanych zawierajacych azbest;

- nie wystepujg,

Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t;

- nie wystepuja.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do robét Inzynier budowy lub osoba upowazniona winna przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe pracownikow o zachowaniu odpowiedniej ostrozno$ci i obowigzujacych przepisach bhp na
poszczegolnych  stanowiskach pracy. oraz instruktazu obstugiwania maszyn iurzadzen
wykorzystywanych do robot. Stosowny dokument o przeprowadzeniu takiego szkolenia winien znajdowac
sie na terenie budowy oraz w aktach osobowych pracownikow. Szkolenia winny dotyczy¢ pracownikow
wszystkich branz w zakresie BHP przy wykonywanych robotach.

4. Wskazanie srodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom  wynikajgcym z  wykonywania  robét  budowlanych
w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zagrozenia w czasie wykonywania robét ziemnych mozna zmniejszy¢ lub wyeliminowaé poprzez
e Stosowanie wygrodzen wykopdw i barier ochronnych
Systematyczng kontrole stanu deskowania
Stosowanie przez pracownikow obowigzujacych zasad bhp
Przeszkolenie pracownikdéw w zakresie bhp
Bezwzgledne przestrzeganie zakazu dojazdu maszyn i urzadzen w bezposrednie oddziatywanie
na Sciany wykopu (min. 3+5 m)
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o Staly dostep do podrecznej apteczki

Zagrozenia z tytutu pracy maszyn budowlanych
e Po zakonczonej pracy w danym dniu maszyny i urzadzenia winny by¢ zabezpieczone przed
dostepem o0s6b postronnych przy jednoczesnym wytaczeniu instalacji paliwowej i elektryczne;.
e Stanowiska postoju maszyn winny by¢ wygrodzone i dozorowane.

w przypadku prac __ ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym
przy skrzyzowaniu z kablowa linig elektroenergetyczna.

Prace mozna wykona¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 5m.

Kable w gruncie traktowac jako czynne bedace pod napieciem.

W rejonie zagrozenia, prace ziemne nalezy wykonac recznie

Roboty w poblizu prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Na terenie budowy nalezy stosowac:
$rodki ochrony indywidualnej pracownikow
e Pracownikow obowigzuje noszenie obuwia i odziezy ochronnej a przy pracach
w poblizu dzwigdw, koparek i innego sprzetu takze kaskow ochronnych.

e Przy pracy na wysoko$ciach (powyzej 1,5 m ponad poziom terenu lub posadzki) pracownik winien
by¢ wyposazony w sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem
z wysokosci.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwu w strefach zagrozenia
e Przeno$ne bariery

Tasmy ostrzegawcze

Osobista odziez ochronna i kaski ochronne

taczno$¢ telefoniczna w biurze budowy

Apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy

Wietrzenie studni przed wejsciem do niej min. 10 min. po otworzeniu wiazu.

Wykopy wykonywane jako szalowane

Ustawianie w poblizu o0sdb pracujgcych w wykopach sprawnych technicznie drabin

ewakuacyjnych.

e Traktowac jako czynne kable w gruncie bedace pod napieciem, roboty w poblizu prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

e Roboty przeciskowe prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych

e Przy pracach ze Swiattowodami nalezy przestrzega¢ wymagan PN-91/T-06700 Bezpieczenstwo
przy promieniowaniu emitowanym przez urzadzenia laserowe.

e Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq
odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Robét, Majster
lub Brygadzista, stosownie do zakresu obowigzkow.

o Obowigzuje zasada, ze zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej jedna z tych osob i
petni obowigzki osoby kierujacej pracownikami.

o W przypadku wystgpienia zagrozen nalezy przerwac prace i 0 zaistniate] sytuacji powiadomic¢
kierownika robot, kierownika budowy, majstra budowy
lub brygadziste.

e Prace przy urzadzeniach elektrycznych prowadzi¢ w stanie beznapieciowym. Roboty prowadzi¢
pod nadzorem stuzb energetyki zgodnie z obowigzujacg instrukcjg eksploatacji oraz zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy
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W razie wypadku nalezy:

e Zabezpieczy¢ miejsce wypadku

e Poszkodowanemu(ym) udzieli¢ pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwa¢ pogotowie, policje,
straz pozarng

e Niezwtocznie powiadomi¢ o wypadku Kierownictwo Zaktadu, Inspekcje Pracy
I Inspektora Nadzoru, zgodnie z wymogami prawa

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z 6 |1 2003 w

sprawie B.H.P. przy wykonywaniu robét budowlanych.

Informacja stuzy opracowaniu / przed rozpoczeciem rob6t na budowie / planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (PLAN BIOZ). Opracowany plan nalezy uzgodni¢ ze stuzbg BHP Inwestora.

PROJEKTANT:

inz. Antoni Bednarz

0108/96/U

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie linii, instalacji
i urzadzen liniowych telekomunikacyjnych

5. Spis rysunkow
6.1 Rys. T-1.1. Plan rozmieszczenia instalacji RTV/IT,;
6.2.  Rys. T-2.0. Schemat strukturalny niskoprad. - GPD.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR POM. NAZWA POW. [mz] OBW. [m]
01/1 | hol wejsciowy 7.07 | 12.06
01.1/1 | poczekalnia 10.64 15.32
02.1/1 | korytarz 5.47 9.56
02.2/1 | korytarz 1540 | 20.04
02.3/1 | korytarz 4.58 8.98
03/1 | pom. socjalne 8.31 | 12.00
04.1/1 }ggﬁi‘aorg‘fssfa 134 | 472
04.2/1 | we 2.95 8.38
05/1 | przedsionek 4.49 9.48
06/1 | pom. gospodarcze 3.37 8.30
07/1 | dyzurka 13.22 14.86
08/1 | pom. techniczne 9.86 12.64
09/1 | korytarz 25.23 25.81
10/1 | pokdj biurowy 11.60 14.29
11/1 | pokéj kierownika 11.09 14.48
12/1 | pokdj biurowy 13.04 14.95
13/1 | pokoj biurowy 14.98 15.81
14/1 | pokaj biurowy 16.62 | 17.05
15/1 | pokdj odpraw 17.31 17.40
16/1 | szatnia 17.65 18.97
17/1 | tazienka 3.82 7.83
18/1.1 | toaleta damska 1.14 4.33
18/1.2 | we 1.17 4.37
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LEGENDA — INSTALACJE TELETECHNICZE

Nazwa

Liczba

Symbol catose szt.]

gniazdo telewizyjne pojedyficze RTV m 2 szt
gniazdo sieciowe podwdjne 2xRJ45 — 2

internetowe L'—| 21 szt
elektrozaczep 12VDC — standartowy = 4 szt

proj. czytnik systemu kontroli dostgpu KD

m
4
fee]

szt.

proj. przycisk awaryjnego wyjscia

szt.

3|0

|
=|

kamera cyfrowa IP, zewnetrzna kompaktowa,
HIKVISION DS—2CD2T43G2—21(2.8mm)

kamera cyfrowa IP, wnetrzowa koputkowa,
HIKVISION DS—2CD2343G2—1(2.8mm)

i

Jednostka
projektowa:

Resol sp. zo.0
ul. Glazurowa 7,
80-180 Kowale

a il s o0l utioeon

e

Jednostka
branzowa:

f:

BPE
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Nazwa rysunku:
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INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

POZIOM PARTER Gniazda RJ45

Sieciowe
. 071 0/05,0/06 2+———
. 07/ 0/07,0/08 24+—
. 071 0/09,0/10 24—
. 071 0/11,0/12 2+———
. 14/1 0/53,0/54 24+—
.14/ 0/55,0/56 24+—— 22x U/UTP 4x2x0,5 kat.6
. 14/1 0/57,0/58 24+—
. 15/1 0/45,0/46 21—
. 15/1 0/47,0/48 2+—
. 15/1 0/49,0/50 24+—
. 15/1 0,/51,0/52 24—
. 13/1 0/39,0/40 2+——
C13/1 0/#1,0/42 23—
131 0/43,0/44 24—
. 12/1 0/33,0/34 21—
. 12/1 0/35,0/36 21—
. 12/1 0/37,0/38 21
. 10/1 0/27,0/28 2}+—
. 10/1 0/29,0/30 2+—
. 10/1 0/31,0/32 24+—
.1/ 0/13,0/14 2+—
.M/ 0/25,0/26 2+—-

(pom.12, 1 pietro)

22x U/UTP 4x2x0,5 kat.6

Istniejgca szafa RACK

UWAGA 11!

Okablowanie nalezy prowadzi¢ na dedykowanych trasach kablowych do szachtow kablowych.

Instalacje okablowania strukturalnego wykona¢ przewodem skretkg wskazang przy opisie oprzewodowanie do poszczegolnych elementow
instalacji rozprowadzi¢ podtynkowo czesci obiektu, w miejscach gdzie jest to nie mozliwie natynkowo.

Oprzewodowanie do szaf GPD nalezy wprowadzac tak aby zapewni¢ min. 1,5 metra zapasu przewoddw wchodzqcych, ma to umozliwie
odsuniecie szafy na tyle aby byt swobodny dostep do urzqdzen od tytu szafy.

Instalacje okablowania strukturalnego wykona¢ za pomocqg koryt kablowych cz. teletechnicznej oddzielone od koryt kablowych cz.
elektrycznej. Istniejgcy gfowny punkt dystrybucji (GPD) czyli Szafa RACK zlokalizowana w pom. 12.

Wszystkie kable powinny byc obustronnie jednoznacznie opisane.

Instalator musi zwroci¢ szczegding uwagg, by nie naruszyc struktury kabli podczas montazu. Nalezy przestrzega¢ bezpiecznych promieni
giecia kabli skretkowych i Swiatfowodowych oraz koncentrycznych, wartosci promieni giecia kabli mozna znalezé w specyfikacii
technicznej danego kabla.

Wszystkie metalowe czgsci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg zosta¢ uziemione. W celu ochrony przed niepowofanym dostgpem
wszystkie szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne powinny zostaé wyposazone w drzwi z zamkami zabezpieczajgcymi.

Wszystkie trasy kabli projektowanych instalacji powinny byé opisane. Opis powinien zawiera¢ dane o: przeznaczeniu kabla, typie i relacji.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac pomiary i niezbgdne regulacie.
Wszystkie prace objete w niniejszym projekcie wykonaé zgodnie z normami oraz obowigzujgcymi przepisami, przestrzegajge przepisow
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