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1. Opis techniczny

1.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy — branzy elektrycznej: ,REMONT
KONDYGNACJI PARTERU BUDYNKU POLOZONEGO PRZY UL. PIWNEJ 32/35 W GDANSKU DO

FUNKCJI POLICJI”.

1.2.Podstawa opracowania

Podstawami opracowania sa;

e umowa zawarta z Inwestorem,
podktady architektoniczne obiektu,
uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami,
uzgodnienia miedzybranzowe,
obowigzujace normy i przepisy,
zasady wiedzy techniczne;j.

1.3.Zasilanie obiektu

Zasilanie obiektu nalezy wykonac z istniejacej rozdzielnicy gtéwnej budynku RG, umieszczonej w
korytarzu na parterze budynku (rys. E-1.0). Istniejaca rozdzielnia gtéwna RG wykonana jest jako
podtynkowa.

1.4.Pomiar energii elektrycznej
Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej budynku jest istniejacy.

1.5.Rozdzielnica gtdwna RG, rozdzielnice obiektowe
Istniejgca rozdzielnica gtéwna RG jest zlokalizowana na parterze w pom. 09/1, zgodnie z rzutem
instalacji E-1.0.

Z rozdzielnice gtéwnej RG wyprowadzone zostana linie:

- N2XH-J 5x6mm? zasilajaca rozdzielnice pietrowa na parterze RP;

- N2XH-J 5x6mm? zasilajaca rozdzielnice pietrowg na 1 pietrze R1P (w obrebie osobnego
opracowania);

- N2XH-J 5x16mm? zasilajgca istniejaca rozdzielnice pietrowg komputerowa na 1 pietrze RKG (w
obrebie osobnego opracowania).

Z rozdzielnicy RP zostang zasilone obwody na parterze typu o$wietlenie, gniazda wtykowe
ogblnego przeznaczenia i multimedialne i innych urzadzeh wewnetrznych, urzadzen sanitarnych i
wentylacji oraz zasilanie central i urzadzen niskopradowych.

Przebudowe rozdzielnice RG wykona¢ zgodnie ze schematem E-2.0. W rozdzielnice RG nalezy
przewidzie¢ mozliwos¢ potgczenia zasilania rezerwowego z agregatu pradotworczego. W rozdzielnice
RG powinna by¢ zrobiona sekcja PPOZ. Sekcja p.poz. oraz rozdzielnica RG musza by¢ wydzielone
pozarowo.

Rozdzielnice RP nalezy wykonac jako podtynkowa, o stopniu ochrony min. IP30, zgodnie ze
schematem E-2.1. Obwody odptywowe do odbiornikdw wykona¢ do gory przez dedykowane przepusty
gumowe. Nalezy zapewni¢ niezbedng liczbe przepustow dla zasilania, obwodéw odbiorczych
projektowanych oraz rezerwe ~20%. Rozdzielnice wykonac z listwami przytaczajacymi N oraz PE. Szyne
PE nalezy obja¢ potaczeniami wyrownawczymi obiektu. Wytaczniki nadpradowe zasila¢ za pomocg szyn
taczeniowych, a potaczenia miedzy aparatami wykona¢ przewodami LgY, ze zwroceniem szczegolnej
uwagi na dopuszczalng obcigzalno$¢ pradowa. Stosowaé przewody o kolorach zgodnych z PN. Uktad
potgczen oraz wyposazanie wykona¢ zgodnie ze schematami rozdzielnic. W rozdzielnicy gtowne;
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znajdowac sie beda;: gtéwny wytacznik mocy, wskazniki zasilania, uktad pomiarowy, oraz inna aparatura
modutowa zgodna z schematem rozdzielnicy.

Drzwi nalezy wyposazy¢ w zamek typu T9 (tréjkat) uniemozliwiajacy dostep do rozdzielnicy
osobom niepowotanym. Rozdzielnice nalezy oznaczy¢ tabliczkg ,Nie dotyka¢ Urzadzenie Elektryczne”
zgodng z PN.

W rozdzielnicach nalezy zamontowa¢ kieszen na dokumentacje i umiesci¢ w niej aktualne
schematy pofgczen. Rozdzielnice RP nalezy zainstalowa¢ w taki sposob, aby zapewnic¢ fatwy dostep.
Aparaty nalezy oznakowac i opisa¢ zgodnie z dokumentacjg. Metalowe elementy konstrukcji i obudowy
rozdzielnic nalezy uziemi¢. Obwody odbiorcze zasilane z rozdzielnicy RP zostang wykonane jako obwody
z oddzielnym przewodem ochronnym PE oraz przewodem neutralnym N, bedg przystosowane do pracy
w uktadzie sieci TN-S.

Wszystkie kable wychodzace z RG, RP wprowadzane zostang na korytka kablowe
z zachowaniem odpowiednich promieni giecia. Drzwi do wszystkich pomieszczen ruchu elektrycznego
muszg otwierac si¢ na zewnatrz, tak zeby spetni¢ wymogi minimalnych parametréw pracy wg. BHP

1.6. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

W celu umozliwienia wytgczenia napiecia w razie pozaru, projektuje sie przeciwpozarowy wytgacznik
pradu PWP. Wytacznik zasilania winien by¢ wyposazony w wyzwalacz napigciowy (wzrostowy) sterowany
przyciskiem uruchamiajgcym PWP. Przycisk PWP nalezy zamontowac przy gtéwnym wejsciu do obiektu.
Wytacznik po zadziataniu wyzwalacza bedzie odcinat napiecie z wszystkich obwodow odbiorczych w
obiekcie. Obwody przyciskow PWP nalezy wykona¢ kablem ognioodpornym typu HDGszo 5x1,5mm?.

Przycisk PWP, wyzwalajgcy wytacznik nalezy oznaczy¢é napisem: ,PRZECIWPOZAROWY
WYLACZNIK PRADU”. W okolicy przycisku nalezy réwniez umiesci¢ tabliczke informacyjna z
objasnieniem sygnalizacji stanu pracy. Zastosowane urzadzenia i przewody powinny posiadac
wymagane atesty i certyfikaty CNBOP.

1.7.Instalacja oswietlenia podstawowego

Dla obiektu zaprojektowano instalacje osSwietlenia podstawowego. Projekt o$wietlenia
opracowano wedtug obowigzujacych przepisdw, wytycznych zawartych w Polskich Normach oraz wiedzy
technicznej ze szczegdlnym uwzglednieniem normy PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie — o$wietlenie
miejsc pracy — miejsca pracy we wnetrzach”.

Instalacja oSwietleniowa podstawowego na parterze zasilana bedzie z projektowanej rozdzielnicy
pietrowej RP. Rozmieszczenie oSwietlenia, rodzaje i usytuowanie osprzetu taczeniowego oraz opraw
przedstawiono na rys. E-1.1. Sterowanie o$wietleniem na klatke schodowej, toaletach oraz pom.
socjalnych odbywac sie bedg za pomocg czujek ruchu 360°, w innych pomieszczeniach — za pomocg
tacznikdw. Ze wzgledu na sterowanie, instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z podziatem obwodowym z
plandw instalacji o$wietleniowej.

Nalezy stosowac tgczniki instalacyjne w pojedynczych ramkach wraz z puszkami o gtebokosci
60cm. Laczniki instalowa¢ na wysokosci 1,4 m od poziomu posadzki. Uwaga przy instalacji tacznikéw
oswietleniowych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na szer. oscieznicy zewnetrznych drzwi.

W pomieszczeniach wilgotnych oraz pomieszczeniu mokrym stosowac osprzet podtynkowy o
stopniu ochrony co najmniej IP44, a w pozostatych pomieszczeniach osprzet o stopniu ochrony P20
podtynkowy. Jesli nie jest to mozliwe nalezy stosowac¢ odpowiedni osprzet o stopniu ochrony 1P20/IP44
natynkowy.

Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych, rodzaje opraw i zrodto $wiatta oraz ich ilo$¢,
przedstawiono na rys. E-1.1.

Instalacje o$wietleniowg nalezy wykonac¢ przewodami N2XH-J 3x1,5mm2, N2XH-J 4x1,5mm?
600V/1000V jako instalacje podtynkowa. W pomieszczeniach zastosowac osprzet standardowy w kolorze
biatym.
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PrzejScia przez sciany w rurkach przepustowych, przez konstrukcje budynku w rurach
ostonowych. Przejscia przez Sciany zewnetrzne powinny by¢ szczelne systemowo.

Po wykonaniu instalacji o§wietleniowej nalezy wykonaé pomiary natezenie o$wietlenia.

1.8.Instalacja oswietlenia awaryjne ewakuacyjne

Przy zatozeniu odpowiednich wymagan, zgodnych z normg ,PN-EN 1838:2013 Zastosowanie
oSwietlenia - oSwietlenie awaryjne.”, dobrano oprawy o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego w obiekcie.
Wymagany czas Swiecenia opraw os$wietlenia awaryjne ewakuacyjnego wynosi 1 godzine. Oprawy
awaryjne ewakuacyjne nalezy podtaczy¢ do pracy w trybie ,na ciemno’. Natezenie oswietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego nie powinno by¢ mniejsze niz 1Ix. Natomiast natgezenie oswietlenia
awaryjnego przy hydrantach nie powinno by¢ mniejsze niz 5 Ix. Wszystkie oprawy awaryjne ewakuacyjne
powinny posiada¢ wymagane certyfikaty CNBOP.

Instalacije o$wietleniowg nalezy wykona¢ przewodami N2XH-J 4x1,5mmz2, 600V/1000V.
Rozmieszczenie opraw osSwietlenia awaryjnych ewakuacyjnych przedstawiono na rzutach instalacji
oSwietleniowych E-1.1.

Wszystkie oprawy awaryjne nalezy obja¢ centralnym monitoringiem. Nalezy zainstalowac
centralke monitorowania opraw oSwietlenia awaryjnego.

Centralka monitorujgca musi posiadac:

- wlasne zrddle zasilania;

- kompaktowa obudowa do montazu na scianie lub na szynie TH35 w rozdzielnicy;

- podtaczenie do sieci LAN przez ztacze RJ45 w celu umozliwienia centralnego nadzoru

- wyposazona w serwer www umozliwiajacy podglad stanu pracy i konfiguracji systemu

- wizualizujace rozmieszczenie opraw na rzeczywistym planie budynku;

- mozliwo$¢ zdalnego zarzadzania i testowania oprawami o$wietlenia awaryjnego, oraz
generowanie i pobieranie wymaganych prawem raportow.

Potaczenia kablowe systemu monitorowania opraw o$wietlenia awaryjnego nalezy wykonaé
przewodami typu YTKSYekw 1x2x0.8 mmz2 lub inne przewody spetniajace parametry:

- dtugo$¢: maks. do 1,000 m;

- temperatura pracy: -15°C to + 70°C;

- rezystancja: maks. 75 Q/km;

- pojemnos¢ zyt: maks. 120 nF/km.

System monitoringu ma spetnia¢ wymogi Polskich Norm branzowych w szczegoino$ci w zakresie
wykonywania automatycznych testow okresowych.

Po wykonaniu instalacji nalezy przygotowac ksigzke eksploatacji o$wietlenia awaryjnego,
wykonang $cisle wg wzoru uzgodnionego przez Zamawiajacego.

Po wykonaniu instalacji o$wietlenia awaryjnych ewakuacyjnych nalezy wykona¢ pomiary
natezenie oswietlenia.

1.9.Instalacja gniazd wtykowych

Przewody WLZ oraz kable zasilajgce poszczegdine odbiorniki, urzadzenia na obiekcie nalezy
prowadzi¢ pod tynkiem illub badz prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych ochronnych. Trasy nalezy
skoordynowac¢ na etapie montazu z innymi branzami, a kolizje uzgodni¢ z kierownikiem budowy oraz
odpowiednimi inspektorami nadzoru. Sposéb utozenia typu C lub B2, wedtug normy PN IEC 60364-5-
523.

Instalacje elektryczng wykona¢ w uktadzie TN-S w oparciu o plan instalacji elektrycznej wg rys. E-
1.1, E-1.3. przewodami typu YDYp 3x2,5mm2750V. W pomieszczeniach zastosowa¢ osprzet
standardowy w kolorze biatym.
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Gniazda ogdlne montowac na wysokosci 30 cm od posadzki, w tazience - na wysokosci 1,6 m oraz
min. 0,6m od kabiny prysznicowej, wanny, elementu mokrego tzn. zlew.

Instalacje elektryczng gniazd jednofazowych nalezy wykonaé przewodem N2XH-J 3x2,5 mm2,
600V/1000V. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem illub badz prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych
ochronnych, w $cianach z ptytami karton — gips, na drewnie lub bez tynku. Sposéb utozenia typu C lub
B2, wedtug normy PN IEC 60364-5.

Przewody prowadzi¢ pod tynkiem i/lub badz prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych ochronnych, w
$cianach z ptytami karton — gips lub na drewnie. Sposéb utozenia typu C lub B2, wedtug normy PN [EC
60364-5-523.

Poszczegolne urzadzenia specjalne po uzyskaniu ostatecznej technologii obiektu zasili¢
wyodrebnionymi WLZ wg DTR wybranych urzadzen.

Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage, aby zachowa¢ odpowiednig odlegto$¢ od instalacii
niskopragdowych celem wyeliminowania zaktdcen. Nalezy zachowa¢ odpowiedni promien giecia
przewodow oraz, odpowiedni sposob i site mocowania przewodow.

Przewody prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci zblizen i skrzyzowan z innymi
instalacjami.

Przejscia przez sciany bedace przegrodami pozarowymi wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami.
Przejscia te nalezy uszczelni¢ zaprawg ognioodporng o odpornosci nie mniejszej niz odporno$¢ bariery.

Catos¢ robot wykona¢ w oparciu o plan rozmieszczenia instalacji elektrycznych E-1.0 oraz
schematem strukturalnym rozdzielnicy RP.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykonaé pomiary zgodnie z norma N-SEP dot.
instalacji wnetrzowych.

1.10. Rozprowadzenie przewodéw

Projektowane obwody odbiorcze zostang wykonane z osobnym przewodem ochronnym PE
oraz przewodem neutralnym N w uktadzie sieci TN-S. Trasy obwoddw zasilajacych i odbiorczych nalezy
skoordynowac na etapie montazu z innymi branzami, a ewentualne kolizje uzgodni¢ z Kierownikiem
Budowy oraz odpowiednimi Inspektorami Nadzoru.

Wszelkie wigzki przewodow, koryta kablowe, listwy oraz rury elektroinstalacyjne mocowa¢ w sposéb
trwaty i pewny. Koryta kablowe, rury i listwy instalacyjne nalezy instalowa¢ zgodnie z wytycznymi
producenta. Obwody rozdzielcze oraz obwody zasilajace odbiorniki nalezy uktada¢ mozliwie najkrotszymi
trasami. Nalezy zapewni¢ wszystkie niezbedne podejScia do zasilanych odbiornikow. Nalezy rowniez
zapewni¢ wszelkie konieczne przebicia przez Sciany oraz stropy wraz niezbednym ich uszczelnieniem.
Przy uszczelnianiu przej$¢ przez Sciany i stropy nalezy zachowaC klase ognioochronno$ci. Przy
wykonywaniu instalacji nalezy zachowywa¢ odpowiednie promienie giecia przewodow oraz odpowiedni
sposob i site ich mocowania. Przewody prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegto$ci zblizen i
skrzyzowan z innymi instalacjami.

1.11.  Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa zostata zrealizowana w postaci izolowania przewodoéw,
obuddw ochronnych aparatow i urzadzen elektrycznych chronigcych przed niezamierzonym dotknigciem.
Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg od porazer pradem elektrycznym zastosowano
samoczynne wytgczenie napiecia za pomocg wytacznikéw nadmiarowo-pradowych wg. PN-HD 60364-4-
41 w ukladzie sieciowym TN-S dla zasilania obwodéw z zastosowaniem oddzielnego przewodu
ochronnego. Do wszystkich odbiornikéw, nalezy doprowadzi¢ przewod ochronny PE.

Jako srodek uzupetniajgcy ochrone podstawowg zastosowano wytgczniki réznicowopragdowe w
obwodach odbiorczych o znamionowym pradzie réznicowym 30 mA.

Po oddaniu urzadzen do eksploatacji uzytkownik powinien raz w m-cu dokonywa¢ sprawdzenia
testowego zadziatania wytacznika rdznicowo-pradowego.
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Ochrong przeciwporazeniowg nalezy sprawdzi¢ wykonujac badania i préby po montazowe oraz w
trakcie eksploatacji — okresowe.

Szyny i przewody ochronne na catej dtugosci lub ich koncowki nalezy oznakowaé poprzez
pomalowanie w barwy zéto-zielone (o ile nie sg oznakowane fabrycznie). Przewdd neutralny oznaczy¢
kolorem niebieskim. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej potwierdzone odpowiednim protokotem.

Odbiorniki wtgczane do projektowanej sieci winny spetnia¢ aktualne przepisy i warunki techniczne
oraz postanowienia wieloarkuszowej normy PN - [EC 60364.

Skutecznos¢ ochrony nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi pomiarami po wybudowaniu catej sieci
rozdzielczej nn-0,4kV i instalacji w budynku.

1.12. Ochrona przeciwprzepieciowa
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie., w projektowanym obiekcie nalezy
zastosowaC urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej. Zastosowane urzadzenia ochrony
przeciwprzepieciowej powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm EN 61643-11:2012
i IEC 61643-11:2011.

¢ W rozdzielnicy gtéwnej RG jest zainstalowany ogranicznik przepiec typu I+1.

¢ \W gniazdach zasilajgcych odbiorniki czute na przepiecia zaleca sie stosowanie ogranicznikow
przepie¢ typu lll (poza zakresem opracowania).

1.13. Miejscowe ochronne potaczenia wyréwnawcze

We wszystkich pomieszczeniach w obiekcie nalezy stosowac potgczenia wyrdwnawcze gtowne i
miejscowe wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami
PN-HD 60364-5-54:2010 i PN-HD 60364-7-701:2010.

Potgczeniami wyrdwnawczymi nalezy objac:

- elementy konstrukcji budynku wykonane z materiatow przewodzacych;

- elementy urzadzen i instalacji sanitarnych z materiatow przewodzacych;

- konstrukcje wsporcze urzadzen i instalacji wykonane z materiatéw przewodzacych;
- szyny PE rozdzielnic;

- metalowe cze$ci koryt i drabinek kablowych, pokrywy kanatow technicznych;

Istniejgca gtowna szyna wyréwnawcza GSW jest zlokalizowana w rozdzielnicy gtownej RG. Do GSW
nalezy przytaczy¢: uziemienie budynku (ptaskownikiem FeZn 30x4), lokalne szyny wyréwnawcze LSW w
pom. technicznych (przewodami LgYzo 1x16), szyne PE rozdzielnic (przewodem LgYZo 1x25) oraz koryta
kablowe (przewodem LgYzo 1x16). W pomieszczeniu technicznym nalezy wykona¢ lokalne szyny
wyréwnania potencjatow LSW, do ktdrych nalezy podtaczy¢: elementy urzadzen i instalacji sanitarnych z
materiatow przewodzacych, koryta kablowe oraz wszystkie inne elementy metalowe mogace przenosi¢
potencijat elektryczny stanowigcy zagrozenie dla uzytkownikdw. LSW nalezy przymocowac do Sciany, na
wysokos$ci 0,3m od poziomu gotowej posadzki w dedykowanej puszce podtynkowe;.

W tazienkach nalezy wykona¢ lokalne szyny wyréwnawcze LSW na potrzeby wyrdéwnania
potencjatow armatury tazienkowej i wszelkich przytaczy wykonanych z materiatdbw przewodzacych.
Lokalne potaczenia wyrownawcze nalezy wykona¢ przewodem DYzo 1x6mm2 w dedykowanej puszce
podtynkowej, zlokalizowanej na wysokosci 0,3m od poziomu gotowej posadzki.

Na etapie wykonywania rob6t budowlanych nalezy przedstawi¢ inspektorowi do akceptaciji karte
katalogowg szyny wyrdwnawczej.

Przekr6j przewodu wyrownawczego od kazdej czesci przewodzacej dostepnej do szyny
wyréwnawczej winien by¢ nie mniejszy niz przekroj przewodu ochronnego przytgczonego do zacisku
ochronnego tej czesci przewodzacej dostepnej. Przekrdj przewodu wyréwnawczego od kazdej czesci
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przewodzacej obcej do szyny wyrdwnawczej winien by¢ nie mniejszy niz potowa najwiekszego z
przekrojow przewoddw ochronnych urzadzer objetych rozwazanymi miejscowymi potaczeniami
wyréwnawczymi. Potaczenia wyrbwnawcze nalezy wykonywac w sposob trwaty i pewny, zapewniajacy
ciggtos¢ potaczen. Po wykonaniu instalacii, przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy wykonac niezbedne
badania i pomiary przez osoby uprawnione potwierdzone odpowiednim protokotem.

Po wykonaniu instalacji, przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy wykonaé wymagane
badania i pomiary ochronne przez uprawnione osoby.

1.14. Uwagi dla wykonawcy

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ wszelkie niezbedne proby odbiorcze oraz pomiary
zgodnie z PN-HD 60364-6-61. Wszelkie zmiany do projektu, powstate na etapie wykonawstwa nalezy
wyraznie zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawcze;.

1.15.  Uwagi i zalecenia

o W projektowanym budynku nalezy uzy¢ kabli i przewodow, ktorych klasa reakcji na ogien B2ca-
s1b, d0, a1 odpowiada wymaganiom normy, zgodnie z normg N SEP-E-007.

e Roboty zwigzane z budowq zasilania oraz instalacji elektroenergetycznej moze wykonywac
jedynie wykonawca posiadajacy duze do$wiadczenie w utrzymaniu i budowie urzadzen
elektroenergetycznych.

e Przed przystapieniem do prac powiadomi¢ na piSmie zainteresowane instytucie celem
wyznaczenia nadzoru technicznego.

e Do budowy nalezy stosowa¢ wytgcznie materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z Prawem Budowlanym, posiadajace stosowne atesty, deklaracje zgodno$ci itp.

e Prace prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

o Rozdzielnice, osprzet elektroinstalacyjny i pozostate urzadzenia nalezy dobrac
z uwzglednieniem przewidywanych warunkdw pracy zwracajgc uwage na temperature pracy,
stopien ochronnosci IP itd.

e Wykonane urzadzenia nalezy oznakowa¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-88/E-08501
,1ablice i znaki bezpieczenstwa”.

e Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac¢ z pozostatymi projektami branzowymi z uwzglednieniem
informacji zawartych w opisie technicznym. W przypadku zmian w pozostatych branzach na
etapie wykonawstwa wptywajacych na niniejsze opracowanie nalezy je uwzgledni¢ w projekcie.

o Wszelkie zmiany wynikte w trakcie budowy nanie$¢ na dokumentacje przed odbiorem inwestycji.

o Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

o Wykonane roboty elektryczne podlegaja odbiorowi koncowemu technicznemu i przekazaniu
do eksploataciji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa
Budowlanego przy udziale Inspektora Nadzoru z udziatem stuzb eksploatacyjnych przejmujacych
wybudowane elementy do eksploatacii.

e W trakcie odbioréw nalezy szczegélnie sprawdzic:

v" zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacjg techniczng oraz ewentualnymi zmianami
i odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku budowy, a takze
zgodno$ci z przepisami szczegotowymi, odpowiednimi normami oraz wiedzq techniczna,

v jako$¢ wykonanych robét,

v" skutecznos¢ dziatania zabezpieczen i $rodkdéw ochrony od porazen pradem elektrycznym
potwierdzang odpowiednimi pomiarami i protokotami,

v" zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami na urzadzeniach i wyrobach oraz czy posiadajg
one aktualne atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania na rynku polskim.
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¢ |Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami Technicznymi, jakim
Powinny Odpowiadac¢ Budynki i Ich Usytuowanie", innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi
Normami i innymi dokumentami wskazanymi w projekcie oraz zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;.

mgr inz. Lukasz Szokalski

POM/0258/PBE/16
specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych |
elektroenergetycznych™
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2. Bilans mocy

Rozdzielnica RP
. Moc X Moc
OBSZAR ZASILANIA / ODBIOR . kij
zainstalowana szczytowa
Rozdzielnica T3 P; [kW] [-] P, [kW]
Oswietlenie podstawowe 1,38 1,00 1,38
Oswietlenie awaryjne 0,10 1,00 0,10
Wentylatory kanatowe 0,10 0,50 0,05
Boiler 2,50 0,50 1,25
Obwody gniazd 19,50 0,60 11,70
Klimatyzatory wewnetrzne 2,50 0,50 1,25
Interkom 0,50 1,00 0,50
Suma mocy zainstalowanej
26,58 Suma mocy szczytowej P, [kW] 16,23
P; [kW]
Projektowat:

mgr inz. Lukasz Szokalski

POM/0258/PBE/16

specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych >/ ‘

Sprawdzit:

mgr inz. Dariusz Kwidzifiski

POM/0261/PBE/16

specjalnosc¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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3. Dobhor przewodoéw i zabezpieczen

Kryterium wytrzymatosciowe doboru przewodow zaktada, ze przekrdj przewodu nie moze by¢
mniejszy niz 1,5mm? i dla wszystkich obliczen jest takie samo, w zwigzku z czym nie zostato powielane
W ponizszych obliczeniach.

Przy doborze przewodow zasilajgcych gniazda wtyczkowe, przyjeto zatozenie, ze maksymalny
prad w nich ptynacy nie przekroczy 16A. Na podstawie tego zatozenia zostata dobrana moc obwodu
wykorzystana w obliczeniach.

Kryteria doboru przekroju przewodu oraz wzory w nich wykorzystywane.

1) Nagrzewanie pradem roboczym

p
Igsp = Unvacose (1)

gdzie:
P — moc obwodu,
Un — napigcie znamionowe obwodu,
cos@ - wspotczynnik mocy obwodu.
2) Nagrzewanie pradem przecigzeniowym
- dla bezpiecznikow zawartych w projekcie

1,6
I, = 145 Iy (2)

- dla wyfgcznikéw zawartych w projekcie

gdzie:
[, — prad znamionowy zabezpieczenia.

3) Nagrzewanie pradem zwarciowym

12t

~lP

12t — warto$¢ catki Joule’a wytaczania,

k — najwieksza jednosekundowa gesto$¢ pradu, przy czym:

dla aluminium wspétczynnik ma wartos¢ ky, = 74 —;,
Al mm?2

dla miedzi wspotczynnik ma warto$¢ k¢, = 115 =
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4) Dopuszczalny spadek napiecia

- dla obwoddw trojfazowych

I'l-:cos¢

> . .
s >100-v3 —TT (5)

- dla obwodu jednofazowych

I'l-:cos¢

52200 ——2F (6)

gdzie:

| — znamionowy prad obwodu,

| - dlugo$¢ obwodu,

Y70 — konduktywno$¢ zyty przewodu miedzianego w 70°C,

AU,, — najwiekszy dopuszczalny spadek napiecia przy obcigzeniu pradem I [%],

U - napiecie znamionowe obwodu.

3.1.Obliczenia fotometryczne
W celu doboru opraw do obiektu, wykonano obliczenia fotometryczne. Wyniki obliczen przedstawiono
ponizej:
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PL/2023/4907

Komenda Policji ul. Piwna Gdansk

Data: 14.11.2023
Edytor: Jakub Szczepaniak
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PL/2023/4907 [ .

14.11.2023
Luxiona Poland S. A. Edytor Jakub Szczepaniak
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
PL/2023/4907
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
01/1 hol wejsciowy
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie 4
Scena swietlna 2
Podsumowanie 5
01.1/1 poczekalnia
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie 6
Scena swietlna 2
Podsumowanie 74
02 korytarz
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie 8
Scena swietlna 2
Podsumowanie 9
03/1 socjalne
Podsumowanie 10
04 wc
Podsumowanie 11
06/1 gospodarcze
Podsumowanie 12
07/1 dyzurka
Podsumowanie 13
08/1 techniczne
Podsumowanie 14
09/1 korytarz
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie 15
Scena swietlna 2
Podsumowanie 16
10/1 biuro
Podsumowanie 17
13/1 biuro
Podsumowanie 18
16/1 szatnia
Podsumowanie 19
17/1 tazienka
Podsumowanie 20
F
Strona 2
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PL/2023/4907 | .
14.11.2023
Edytor Jakub Szczepaniak
Telefon
faks
e-Mail
01/1 hol wejsciowy / Scena swietina 1/ Podsumowanie
EES 316m
/ 140—~_
7 e 140
140 S
—160 150
" 160\
=)
\150_150 /
\140—140/
130—130
) 000
0.00 1.89m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:50

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX] E i [IX] E nax [IX] Euin/ B
Ptaszczyzna pracy / 149 126 174 0.849
Podtoga 20 144 107 173 0.744
Sufit 70 59 38 73 0.640
Sciany (4) 50 123 47 350 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 5 x 7 Punkty

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]

1 1 LEDVANCE SF SLIM SQ 350 P 35W 830 3343 4471 28.0

IP65 EUE LEDV

W sumie: 3343 W sumie: 4471 28.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.70 W/m? = 3.16 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.96 m?)

-
Strona 4

7~ N
BPE
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PL/2023/4907 | .
14.11.2023
Edytor Jakub Szczepaniak
Telefon
faks
e-Mail
01/1 hol wejsciowy / Scena swietlna 2 / Podsumowanie
T316m
6.00—6.00
iy
6.50
650" 650 |
7.00
/ T7.00
]
7.50 ‘ \
=1 750
8.00=> /
7,50_7-50/
) - 000
0.00 1.89m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m,

Wartosci Lux, Skala 1:50

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX] E i [IX] E nax [IX] E.in/ Es
Ptaszczyzna pracy / 7.09 5.75 8.24 0.811
Podtoga 20 6.98 5.24 8.23 0.750
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 15 0.05 111 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 5 x 7 Punkty Wspoétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 TM-OS.M5ATM160W ONTEC S M5 105 M AT W 626 626 7.0
W sumie: 626 W sumie: 626 7.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.17 W/m? = 16.56 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.96 m?)
F

Strona 5

7~ N
BPE
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PL/2023/4907 | .

14.11.2023

Edytor Jakub Szczepaniak
Telefon
faks
e-Mail

01.1/1 poczekalnia / Scena swietina 1 / Podsumowanie

T538m

180 180

200 b
V-
220 \
%
240 240

240 240

Lo
&7
N 0/

180-180

]

~0.00
L —
0.00 1.96 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:75
Wspédtczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E min [IX] E max [IX] E. o lE.
Ptaszczyzna pracy / 209 155 250 0.742
Podtoga 20 204 134 251 0.660
Sufit 70 75 47 90 0.634
Sciany (4) 50 160 60 382 /

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 15 x 5 Punkty
Margines: 0.100 m

Wykaz opraw
Nr. llo$¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 LEDVANCE SF SLIM SQ 350 P 35W 830 3343 4471 28.0
IP65 EUE LEDV . .
W sumie: 6687 W sumie: 8942 56.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.47 W/m? = 2.61 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.24 m?)

-
Strona 6
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PL/2023/4907 | .

14.11.2023

Edytor Jakub Szczepaniak
Telefon
faks
e-Mail

01.1/1 poczekalnia / Scena swietlna 2 / Podsumowanie

T538m
10
L — ]
12312
=
=
\12/
T 0.00

P
0.00 1.96 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:75
Wspéitczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E min [IX] E max [IX] E il E
Ptaszczyzna pracy / 12 8.10 14 0.677
Podtoga 20 12 7.30 14 0.620
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 20 0.14 118 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Siatka: 15 x 5 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.100 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 TM-OS.M5ATM160W ONTEC S M5 105 M AT W 626 626 7.0
W sumie: 1252 W sumie: 1252 14.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 1.37 W/m? = 11.43 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.24 m?)

-
Strona 7
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PL/2023/4907 | .

14.11.2023

Edytor Jakub Szczepaniak
Telefon
faks
e-Mail

02 korytarz / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

Fes1m
T5.15
T343
T278
l 1 1 i i 0'00
0.00 1.24 4.95 6.99m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:100
Powierzchnia p [%] E., [IX] Enin [IX] Eax [IX] Einl B
Ptaszczyzna pracy / 143 102 202 0.712
Podtoga 20 139 67 206 0.480
Sufit 70 46 21 103 0.447
Sciany (24) 50 108 34 463 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 9 x 9 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
1 6 LEDVANCE SF SLIM SQ 260 P 26W 830 WT 2408 3220 19.0
1P65

W sumie: 14448W sumie: 19320 114.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.34 W/m? = 2.33 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 34.17 m?)

-
Strona 8
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PL/2023/4907 | .

14.11.2023

Edytor Jakub Szczepaniak
Telefon
faks
e-Mail

02 korytarz / Scena swietlna 2 / Podsumowanie

Fes1m
T5.15
T343
T278
l 1 1 i i 0'00
0.00 1.24 4.95 6.99m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:100
Powierzchnia p [%] E., [IX] Enin [IX] Eax [IX] E.inil Es
Ptaszczyzna pracy / 12 7.02 20 0.569
Podtoga 20 12 5.40 20 0.447
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (24) 50 16 0.00 214 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 9 x 9 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 5 TM-OS.M5ATM160W ONTEC S M5 105 M AT W 626 626 7.0

W sumie: 3129 W sumie: 3130 35.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.02 W/m? = 8.29 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 34.17 m?)

-
Strona 9
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PL/2023/4907 | .

Edytor Jakub Szczepaniak
Telefon
faks

14.11.2023

e-Mail
03/1 socjalne / Podsumowanie
T2:88m
2.68
To20
i - 000
0.00 269m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:50
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Enin [X] E nax [X] Eiin/ Esy
Plaszczyzna pracy J 267 221 316 0.827
Podtoga 20 183 136 215 0.745
Sufit 70 71 51 89 0.716
Sciany (4) 50 151 56 447 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.750 m
Siatka: 7 x 7 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
1 2 LEDVANCE SF SLIM SQ 260 P 26W 830 WT 2408 3220 19.0
IP65

W sumie: 4816 W sumie: 6440 38.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.90 W/m? = 1.84 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.76 m?)

-
Strona 10
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PL/2023/4907 | .

Edytor Jakub Szczepaniak
Telefon
faks

14.11.2023

e-Mail
04 wc / Podsumowanie
X T1.45m
/ ZSOj 260
/ 280
7/ 300
780 300 \\
300 Q o
\_ / 280
300
280 /
¥280

) 000
0.00 1.09m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:25
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] E i [IX] E nax [IX] E il Ex
Ptaszczyzna pracy / 285 249 317 0.873
Podtoga 20 172 158 183 0.920
Sufit 70 274 167 910 0.607
Sciany (4) 50 307 70 1103 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.750 m

Siatka: 5 x 7 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llo¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]

1 1 LEDVANCE SURFACE SLIM IK10 RD 350 3376 4288 240

W sumie: 3376 W sumie: 4288 24.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 15.19 W/m? = 5.33 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.58 m?)

-
Strona 11

#” ™\ Projekt Budowlano-Wykonawczy — Branza Elektryczna: .
BPE REMONT KONDYGNACJI PARTERU BUDYNKU POLOZONEGO PRZY UL. PIWNEJ 32/35 W
“="ii% GDANSKU DO FUNKCJI POLICJI
|22




PL/2023/4907 | .

14.11.2023

Edytor Jakub Szczepaniak
Telefon
faks
e-Mail

06/1 gospodarcze / Podsumowanie

\ \ T111m
240

210 / \ 210 180

180 i 240
|
240 210
180 210 180
240
240 el

2 7 0.00

0.00 3.04m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:25
Wspéitczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Enin [IX] E.o [IX] EiwlEx
Ptaszczyzna pracy / 216 155 274 0.717
Podtoga 20 142 113 164 0.795
Sufit 70 135 60 812 0.447
Sciany (4) 50 174 52 988 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.750 m

Siatka: 13 x 5 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]

1 1 LEDVANCE SURFACE SLIM IK10 RD 350 3376 4288 24.0

W sumie: 3376 W sumie: 4288 24.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.11 W/m?2 = 3.30 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.37 m?)

-
Strona 12
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PL/2023/4907 | .

Edytor Jakub Szczepaniak
Telefon
faks
e-Mail

14.11.2023

07/1 dyzurka / Podsumowanie

T3.05m

/ 560 560~ 400 S
490
7 ,_.-—630—~630
L/

560 700
700

630
N\ \ -
490 560 630 630 560
\ 560 560—
To.21
; 7 0.00
0.00 447 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:50
Wspédtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E min [IX] E max [IX] El B
Ptaszczyzna pracy / 599 438 749 0.731
Podtoga 20 450 293 562 0.651
Sufit 70 114 83 144 0.729
Sciany (4) 50 255 89 529 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.750 m
Siatka: 9 x 5 Punkty
Margines: 0.200m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
1 3 LEDVANCE LED OFFICE LINE 1200 4556 5555 37.0
48W/840

W sumie: 13667 W sumie: 16665 111.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.40 W/m?2 = 1.40 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.22 m?)

-
Strona 13
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PL/2023/4907 | .

14.11.2023

Edytor Jakub Szczepaniak
Telefon
faks

e-Mail
08/1 techniczne / Podsumowanie
T324m
/ T2.904
40
220 240
240 210
_
240
220
220 /
#04
To32
— 11
) . T 0.00
0.00 3.02m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:50
Wspdtczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] E in [IX] E ax [IX] E_ o E.
Ptaszczyzna pracy / 232 203 260 0.874
Podtoga 20 217 162 258 0.748
Sufit 70 106 63 791 0.596
Sciany (4) 50 186 97 604 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 7 x 7 Punkty
Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr.  llo$é  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
1 2 LEDVANCE SURFACE SLIM IK10 RD 350 3376 4288 24.0

W sumie: 6752 W sumie: 8576 48.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 5.04 W/m? = 2.17 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.52 m?)

-
Strona 14
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PL/2023/4907 | .

14.11.2023

Edytor Jakub Szczepaniak
Telefon
faks
e-Mail

09/1 korytarz / Scena $wietina 1 / Podsumowanie

T263m
180/180\180
186 \130 1807 0y | 140 1180
L [ / 1@ Wi 160 140
180 180 =180
\180— 1 80/
160

L i 1 g 000
0.00 0.85 10.35m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:75
Wspdiczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Enin [IX] - B/ Eg
Ptaszczyzna pracy / 168 111 202 0.656
Podtoga 20 164 38 203 0.234
Sufit 70 48 29 72 0.610
Sciany (6) 50 111 26 325 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 27 x 7 Punkty

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 3 LEDVANCE SF SLIM SQ 350 P 35W 830 3343 4471 28.0

IP65 EUE LEDV
W sumie: 10030W sumie: 13413 84.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.31 W/m? = 1.97 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 25.38 m?)

-
Strona 15
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PL/2023/4907 B

14.11.2023

Edytor Jakub Szczepaniak
Telefon
faks
e-Mail

09/1 korytarz / Scena $wietina 2 / Podsumowanie

oy \ T263m
8.91 8.91 "8.91\ 6.48 1
8.91 / = i | 1.80
[] B8 N
1 ¢ = J=810
e L s Bm\y
L 1 1 i 000
0.00 0.85 10.35m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:75
Wspdiczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Eiax X B/ Es
Ptaszczyzna pracy / 8.07 5.56 9.62 0.689
Podtoga 20 7.97 5.12 9.61 0.642
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.314
Sciany (6) 50 10 0.01 213 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 27 x 7 Punkty Wspdtdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 TM-OS.M5ATM160W ONTEC S M5 105 M AT W 626 626 7.0

W sumie: 1252 W sumie: 1252 14.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.55 W/m? = 6.84 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 25.38 m?)

-
Strona 16

#” ™\ Projekt Budowlano-Wykonawczy — Branza Elektryczna: .
BPE REMONT KONDYGNACJI PARTERU BUDYNKU POLOZONEGO PRZY UL. PIWNEJ 32/35 W
“="ii% GDANSKU DO FUNKCJI POLICJI

| 27



PL/2023/4907 | .

14.11.2023

Edytor Jakub Szczepaniak
Telefon
faks

e-Mail
10/1 biuro / Podsumowanie
Ta65m
/540— 540
660 C C E\
/ 660
660 / \ |\
| 660
660 1
| 660
660
\-720
1600 600
540_/
~0.00
0.00 245m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:75
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Enin [X] E max [IX] B/ B
Ptaszczyzna pracy / 640 492 751 0.769
Podtoga 20 468 322 571 0.686
Sufit 70 129 94 140 0.735
Sciany (4) 50 290 110 522 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.750 m
Siatka: 13 x 7 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
1 3 LEDVANCE LED OFFICE LINE 1200 4556 5555 37.0
48W/840

W sumie: 13667 W sumie: 16665 111.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.74 W/m? = 1.52 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.40 m?)

-
Strona 17
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PL/2023/4907 | .

14.11.2023

Edytor Jakub Szczepaniak
Telefon
faks

e-Mail
13/1 biuro / Podsumowanie
Ta76m
Zz %
49 420
560 -630 \490
490/ / \ 560
630 \
1560
490| I:' 560
\ 630
560
490\ / 560
SEE 630:1 490
420 //
N
) 7 0.00
0.00 3.19m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:75
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] E i [IX] E nax [IX] Euin/ Es
Ptaszczyzna pracy / 555 389 710 0.700
Podtoga 20 419 269 538 0.641
Sufit 70 99 74 121 0.744
Sciany (4) 50 224 82 450 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.750 m
Siatka: 9 x 5 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
1 3 LEDVANCE LED OFFICE LINE 1200 4556 5555 37.0
48W/840

W sumie: 13667 W sumie: 16665 111.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.30 W/m? = 1.32 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.20 m?)

-
Strona 18
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PL/2023/4907 | .

14.11.2023

Edytor Jakub Szczepaniak
Telefon
faks

e-Mail
16/1 szatnia / Podsumowanie
T623m
T5.05
T381
Tos2
k s ¥ ‘-0‘00
0.00 0.73 363m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:100
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Enin [X] E max [IX] B/ B
Ptaszczyzna pracy / 253 144 338 0.569
Podtoga 20 196 111 242 0.569
Sufit 70 91 47 999 0.520
Sciany (7) 50 175 68 1452 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.750 m
Siatka: 9 x 5 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
1 3 LEDVANCE SURFACE SLIM IK10 RD 350 3376 4288 24.0

W sumie: 10128W sumie: 12864 72.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.11 W/m? = 1.63 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.51 m?)

-
Strona 19
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PL/2023/4907 | .

14.11.2023

Edytor Jakub Szczepaniak

Telefon
faks
e-Mail
17/1 tazienka / Podsumowanie
200_220—p59 T1eem
V4 - B
220
260—, 220
0260
240 J 240
260
220 220
\ ~2207" 1
" T 0.00
0.00 1.94m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:50
Wspéitczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] E in [IX] Episp [IX] EpinilEx
Ptaszczyzna pracy / 229 182 274 0.792
Podtoga 20 155 131 174 0.846
Sufit 70 117 67 941 0.575
Sciany (4) 50 176 73 367 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.750 m
Siatka: 7 x 7 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 LEDVANCE SURFACE SLIM IK10 RD 350 3376 4288 24.0

W sumie: 3376 W sumie: 4288 24.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.21 W/m?2 = 2.71 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.87 m?)

-
Strona 20
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4. Zalaczniki

Zalacznik nr 4.1.

Elckir

R
b

POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA ) ) ) ‘
80-369 Gdafisk, ai. Rzeczypespolite] 4/155 Gdansk, dnia 30 grudnia 2016 r.

Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98
s

sygn. akt. 320/POM/OKK/16
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzydach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 1., poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 7
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych [unkgji technicznych w budownictwic (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r, poz. 23 7e zm.), po ustaleniu, 7e spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwulifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Fukasz Szokalski
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 05.09.1990 r. w Olsztynie

otrzymujc

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0258/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
clektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Projekt Budowlano-Wykonawczy — Branza Elektryczna:
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Pan Lukasz Szokalski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 1., poz 290 ze 7m.), w specjalnodei instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzgdzen
clektryeznyceh i elektroenergetycznych, bez ograniczefi do:

4) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru aulorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Tub terenu, w zakresic specjalnosci
ninicjszych uprawnien,

2) do projcktowania obiektu budowlanego zwiazanego 7 obieklem budowlanym, takim jak:
sicci, instalacie i urzadzenia elcktryczne i elektroenergetyczne. w tym kolejowe,
trolcjbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne melra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe] i tramwajowej
sieci trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Lzby
Inzynierow Budownictwa w-terminie 14 dni od daly jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Qkregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

/ODNICZACEGO

ZASTT,PCA PRZE}
sji Kwalifikacyjnej

Okregowej Kor

1oy ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

0 ) w Okregowe] Korniﬂi/?(wal/ii{l’ cyjnej
& ]
v
#
/

a mgr inz. Wi j Malinowski

CZLONEK

Okrgpowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof/dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Lukasz Szokalski

80-288 Gdarisk ul. Ferdynanda Magellana 12 13/47
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzora Budowlanego

4.a/a
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GTE-968-2K7 *

Pan tukasz Szokalski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0010/17

adres zamieszkania ul. Magellana 12 b/47, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocgq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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Zalacznik nr 4.2.

Gdansk, dnia 30 grudnia 2016 r.

sygn. akt. 325/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 1, poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskicj Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Dariusz Krzysztof Kwidzinski
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 13.12.1990 r. w Kartuzach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0261/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Dariusz Krzysztof Kwidzinski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 1, poz. 290 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki [ub terenu, w zakresic specjalnosci
niniejszych uprawnie,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i (ramwajowej
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej [zby

Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

P

dr ini/ldarek Wesotowski

ZASTEPCA PRZEWONNICZACEGO

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cal 2

;lrogﬂr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Dariusz Krzysztof Kwidzinski
83-333 Chmielno ul. Kasztanowa 12
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA
L1 1 B A

==t INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-814-USE-W6N *

Pan Dariusz Krzysztof Kwidzifiski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0254/16

adres zamieszkania ul. Kasztanowa 12, 83-333 Chmielno

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-31 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art, 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

7 2
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5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie art. 20 ust 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane z pdzniejszymi
zmianami i w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony wykonawca —
kierownik robot zobowigzany jest do sporzadzenia ,planu bioz”, w ktérym nalezy uwzgledni¢ ponizsze

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

1. Zakres robot :

wewnetrzne instalacje zasilania urzadzen i gniazd wtyczkowych

T o

wewnetrzne instalacje elektryczne o$wietlenia

o

zewnetrzne instalacje elektryczne o$wietlenia
d. zewnetrzne instalacje zasilania urzadzen

e. badania i pomiary odbiorcze

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystapienia

Roboty budowlane, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa izdrowia ludzi, a w szczegoInosSci
przysypania ziemig lub upadku z wysoko$ci:

a) wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz

1,5m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu Scian o gteboko$ci wiekszej niz 3,0m,

- wystepuja

b) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,

- wystepuja

c) rozbiérki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8m,

- nie wystepujg

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

- nie wystepujg

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich

I wysokosciowych,

- nie wystepujg

f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub $migtowcow,

- wystepujg,

g) prowadzenie rob6t na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,

- nie wystepujg,

h) montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,

- nie wystepujg,

i) betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczotki, filary i

pylony,
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- nie wystepuja,
j) fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
- nie wystepuja,
k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
- 3,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV,
- 5,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajacym
15KV,
- nie wystepujg
- 10,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie
przekraczajacym 30kV
- 15,0m - dla linii o0 napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie
przekraczajagcym 110kV

- nie wystepuja,

) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,

- nie wystepujg,

m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia

powyzej 1m,

- nie wystepuja,

n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;

- nie wystepujg,
Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu
i zdrowiu ludzi

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
- zabrania sie prowadzenia prac budowlano montazowych w temperaturze ponizej -10°C
b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajgcych azbest;
- nie wystepuja,
Roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
a) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow przemystu energii atomowe;j,
- nie wystepujg,
b) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow, w ktorych byty realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopow;
- nie wystepuja,
Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej
niz 15,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym 110kV,
- nie wystepujg;
b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejsze;
niz 30,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110kV,
- nie wystepuja.
c) budowa i remont:
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
- nie wystepuja,
- sieci trakcyjne;j i linii zasilajacej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne,
- nie wystepujg,
- linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
- nie wystepuja,
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- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych zwigzane
z prowadzeniem ruchu kolejowego,
- nie wystepuja,
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym
w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego;
- nie wystepuja,
Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikow:
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,
- nie wystepuja,
b) montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
- nie wystepuja,
c) fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektow budowlanych
na palach,
- nie wystepuja,
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m;
- nie wystepuja,
Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
- nie wystepujg
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggow pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi;
- nie wystepuja,
Roboty ~ budowlane  wykonywane  przez  kierujgcych ~ pojazdami  zasilanymi
z linii napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk;
- nie wystepuja,
Roboty ~ budowlane  wykonywane w  kesonach, z  atmosferqg  wytwarzang
ze sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw
mostowych;
- nie wystepuja,
Roboty budowlane wymagajace uzycia materiatow wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
- nie wystepuja,
b) roboty rozbidrkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektow;
- nie wystepuja,
Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu cigezkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t;
- nie wystepuja,
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3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystapieniem do realizacji robdt szczegélnie niebezpiecznych;

Przed przystgpieniem do robdt Inzynier budowy lub osoba upowazniona winna przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe pracownikdéw o zachowaniu odpowiedniej ostroznosci i obowigzujacych przepisach bhp na
poszczegolnych  stanowiskach  pracy. oraz instruktazu obstugiwania maszyn i urzadzen
wykorzystywanych do rob6t. Stosowny dokument o przeprowadzeniu takiego szkolenia winien znajdowaé
sie na terenie budowy oraz w aktach osobowych pracownikdw. Szkolenia winny dotyczy¢ pracownikow
wszystkich branz w zakresie BHP przy wykonywanych robotach.
Wykonywanie prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych:

1. Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zaleznosci
od zastosowanych metod i Srodkow zapewniajacych bezpieczenstwo pracy, mogg by¢ wykonywane:

1) przy catkowicie wytaczonym napieciu,

2) w poblizu napiecia,

3) pod napieciem.

4) Odlegtoéci  wokdt nie  ostonietych  urzadzenn i instalacji  elektroenergetycznych

lub ich cze$ci znajdujacych sie pod napieciem, wyznaczajace granice strefy prac

w poblizu napiecia i strefy prac pod napieciem, wynosza;

Napiecie znamionowe  |Strefa
urzadzenia prac pod napieciem prac w poblizu napiecia
kV m m
do 1 do 0,3 powyzej 0,3 do 0,7
powyzej 1 do 30 do 0,6 powyzej 0,6 do 1,4
110 do 1,1 powyzej 1,1 do 2,1
2. Odlegtosci okreslone w wust. 1, dla urzadzen i instalacji elektroenergetycznych

0 napieciu znamionowym do 1 kV, dotyczag tylko linii napowietrznych.

3. Prace w poblizu napigcia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu Srodkéw ochronnych odpowiednich
do wystepujacych warunkdw pracy.

4. Prace pod napieciem nalezy wykonywa¢ w oparciu 0 wiasciwg technologie pracy iprzy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i Srodkow ochronnych, okre$lonych
w instrukcji wykonywania tych prac.

4, Wskazanie  sSrodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom  wynikajacym z  wykonywania robét  budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia Ilub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zagrozenia w czasie wykonywania robét ziemnych mozna zmniejszy¢ lub wyeliminowac poprzez
e Stosowanie wygrodzen wykop6w i barier ochronnych
Systematyczng kontrole stanu deskowania
Stosowanie przez pracownikow obowigzujgcych zasad bhp
Przeszkolenie pracownikdéw w zakresie bhp
Bezwzgledne przestrzeganie zakazu dojazdu maszyn i urzadzen w bezpo$rednie oddziatywanie
na $ciany wykopu (min. 3+5 m)
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o Staly dostep do podrecznej apteczki

Zagrozenia z tytutu pracy maszyn budowlanych
e Po zakonczonej pracy w danym dniu maszyny i urzadzenia winny by¢ zabezpieczone przed
dostepem osob postronnych przy jednoczesnym wytgczeniu instalacji paliwowej i elektryczne;.
e Stanowiska postoju maszyn winny by¢ wygrodzone i dozorowane.

w przypadku prac __ ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym
przy skrzyzowaniu z kablowa linig elektroenergetyczna.

Prace mozna wykona¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 5m.

Kable w gruncie traktowac jako czynne bedace pod napieciem.

W rejonie zagrozenia, prace ziemne nalezy wykonac recznie

Roboty w poblizu prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Na terenie budowy nalezy stosowac:
srodki ochrony indywidualnej pracownikow
e Pracownikow obowigzuje noszenie obuwia i odziezy ochronnej a przy pracach
w poblizu dzwigdw, koparek i innego sprzetu takze kaskow ochronnych.

e Przy pracy na wysoko$ciach (powyzej 1,5 m ponad poziom terenu lub posadzki) pracownik winien
by¢ wyposazony w sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem
Z wysokosci.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwu w strefach zagrozenia
e Przeno$ne bariery

Tasmy ostrzegawcze

Osobista odziez ochronna i kaski ochronne

tacznos¢ telefoniczna w biurze budowy

Apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy

Wietrzenie studni przed wejsciem do niej min. 10 min. po otworzeniu wiazu.

Wykopy wykonywane jako szalowane

Ustawianie w poblizu 0séb pracujgcych w wykopach sprawnych technicznie drabin

ewakuacyjnych.

e Traktowac jako czynne kable w gruncie bedace pod napieciem, roboty w poblizu prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

e Roboty przeciskowe prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych

e Przy pracach ze $wiattowodami nalezy przestrzega¢ wymagan PN-91/T-06700 Bezpieczenstwo
przy promieniowaniu emitowanym przez urzadzenia laserowe.

e Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Robdt, Majster
lub Brygadzista, stosownie do zakresu obowigzkéw.

e Obowigzuje zasada, ze zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej jedna z tych osob i
petni obowigzki osoby kierujacej pracownikami.

e W przypadku wystgpienia zagrozen nalezy przerwac prace i o zaistniatej sytuacji powiadomi¢
kierownika robdt, kierownika budowy, majstra budowy
lub brygadziste.

e Prace przy urzadzeniach elektrycznych prowadzi¢ w stanie beznapigciowym. Roboty prowadzi¢
pod nadzorem stuzb energetyki zgodnie z obowigzujacg instrukcjg eksploatacji oraz zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy
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W razie wypadku nalezy:

e Zabezpieczy¢ miejsce wypadku

e Poszkodowanemu(ym) udzieli¢ pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwac pogotowie, policje,
straz pozarng

e Niezwlocznie powiadomi¢ o wypadku Kierownictwo Zaktadu, Inspekcje Pracy
i Inspektora Nadzoru, zgodnie z wymogami prawa

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z 6 11 2003 w

sprawie B.H.P. przy wykonywaniu robét budowlanych.

Informacja stuzy opracowaniu / przed rozpoczeciem rob6t na budowie / planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (PLAN BIOZ). Opracowany plan nalezy uzgodni¢ ze stuzbg BHP Inwestora.

PROJEKTANT:

mgr inz. Lukasz Szokalski
POM/0258/PBE/16 Yy

specjalno$c instalacyjna w zakresie sieci, instalacji - | ‘fi
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych  /

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Dariusz Kwidzifiski

POM/0261/PBE/16

specjalnosc¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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6. Spis rysunkow
6.1 Rys. E-1.0. Plan rozmieszczenia instalacji gniazdowe;j;
6.2.  Rys. E-1.1. Plan rozmieszczenia instalacji o$wietleniowej;
6.3.  Rys. E-2.0. Schemat rozdzielnicy RG (fragment);
6.4. Rys. E-2.1. Schemat rozdzielnicy RP.
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istniejgey gniazda

proj. rozdzielnica parteru
j dzielni t RP

RKG/ 14

na 1 petro do RIP,

RKG, RACK
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN zasilanie boilera
- U=230V, moc zafozona P=2,5 kW

NR POM. NAZWA POW. [m?] OBW. [m] RP Bo

01/1 | hol wejsciowy 7.07 12.06
01.1/1 | poczekalnia 10.64 15.32
02.1/1 | korytarz 5.47 9.56
02.2/1 | korytarz 15.40 20.04
02.3/1 | korytarz 4.58 8.98

03/1 | pom. socjalne 8.31 12.00
04.1/1 ;gngozfssfa 134 | 472
04.2/1 | we 2.95 8.38

05/1 | przedsionek 4.49 9.48

06/1 | pom. gospodarcze 3.37 8.30 NRP/GS

07/1 | dyzurka 13.22 14.86

08/1 | pom. techniczne 9.86 12.64 o

09/1 | korytarz 25.23 25.81 s ' a

10/1 | pokoj biurowy 11.60 14.29

11/1 | pokgj kierownika 11.09 14.48

12/1 | pokdj biurowy 13.04 14.95

13/1 | pokoj biurowy 14.98 15.81

14/1 | pokoj biurowy 16.62 | 17.05 gggxggb\owy koryto

15/1 | pokdj odpraw 17.31 17.40

16/1 | szatnia 17.65 18.97

17/1| tazienka 3.82 7.83
18/1.1 | toaleta damska 1.14 4.33
18/1.2 | we 117 4.37 -

. RP/G3N €0
I ———— 200
RKG/11 [or.11R%S
RP /K1
Vé RKG/12
RP /K4
vypust ngﬂgggév%“gfgéai% wypust zasilajgey Interkom - _
RP /KL gp Z‘BKO\/, P=0,5 kW
UWAGI:

1. Ukfad pracy instdlacji: TN=S 230V 50Hz;

2. Instdlacje elektryczng ukladac przewodami typu: N2XH—J wg. rys. E=3.0, E-3.1, E=3.2 sposdb ufozenia podtynkowy;

3. Ochronna przeciwporazeniowa — samoczynne wyfgczenie zasilania;

4. Wysokos¢ montazu rozdzielnic — h=1,3m od powierzchnii podfogi;

5. Wysokos¢ montazu gniazd: standardowe 0,3 m od podfogi; w fazience — na wysokosci 1,6 m oraz min. 0,6m od kabiny prysznicowej,
wanny, elementu mokrego tzn. zlew;

3. Przewody prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych nad sufitem podwieszanym albo w bruzdach w $cianach;

4. Instdlacje elektryczne wykonac¢ jako podtynkowe w czesci obiektu, w niektdrych miejsach natynkowo w korytach;

5. Przejscia WLZ przez sciany i stropy wykonac przez rury ochronne. Przejscia uszczelniacé masg ogniochronng o wytrzymafosci ogniowe]
przegrody (EL 60 lub EI 120). Przejscia pomiedzy kond. uzgodni¢ na etapie budowy;

6. Projektowane gniazda w miejscach wilgotnych powinny miec stopien ochronnosci min. 1P44;

7. Projekt rozpatrywaé fqcznie z projektami branzowymi, a w szczegdlnosci z projektem architektury z uwzglednieniem informaciji
zawartych w opisie technicznym;

8. Podczas wykonywania robét budowlano — instalacyjnych nalezy prowadzié biezgcq koordynacje miedzybranzowg;

9. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie;

10. W przypadku zmiany ilos¢ gniazd w danym obwodzie nalezy wykona¢ na nowo odpowiednie obliczenia zwigzane z doborem przekroju
przewodow oraz zabezpieczenia;

11. Po wykonaniu instalacji ndlezy wykona¢ pomiary odbiorowe oraz dokumentacje powykonawaczg;

12. Wszystkie instdlacje i sieci ndezy wykonac zgodnie ze sztukq budowlang oraz obowigzujgcymi w Polsce normami budowlanymi i
wykonawczymi;

13. Wszystkie materiaty uzyte do redlizacj obiektu muszg posiadac odpowiednie certyfikaty stwierdzajgce ich przydatnosé w budownictwie.

=7

RP /G5

LEGENDA — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Liczba
Nazwa Symbol catos¢[szt. ]
2
gniazdo wtykowe podwdjne 230V IP20 LI.Z 19 szt.

-~
@
o
N

gniazdo wtykowe podwdjne 230V IP44

lokalna szyna wyréwnawcza — LSW

@ 4 szt
wypust 230V na potrzeby zasilania 230V
boilera o 4 szt

zestaw PEL wyposazony w 3 gniazda
zasilania dedykowanego (czerwone z
kluczem) oraz 2 zasilania ogélnego

21 szt

proj. rozdzielnica komputerowa RK

proj. rozdzielnica pierwszego pietra R1P 1 szt

wypust zasilajgey wentylator
U=400v, P=0,1 kW
RP /WE

wypust zasilajgcy wentylator
U=400V, P=0,1 kW
RP/WE

Jednostka
projektowa:  » | Resol sp. zo.0
—— ul. Glazurowa 7,
=, N B 80180 Kowale
Jednostka BPE
branzowa: #~ X\ BIURO PROJEKTOW
: ELEKTROENEREGTYCZNYCH
FUKASZ SZOKALSKI
ul. MIGDALOWA 48
0—126, Cdansk
Inwestor:

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
W GDAKISKU

Temat: REMONT KONDYGNACJI PARTERU BUDYNKU

POLOZONEGO PRZY UL. PIWNEJ 32/35
W GDANSKU DO FUNKCJI POLICJ

Nazwa rysunku:
Plan rozmieszczenia instalacji gniazdowe]j

Projektant: . . 7 -
magr. inz. tukasz Szokalski /
f

S ozajgcy:
IRy magr. inz. Dariusz Kwidzifiski
Branza: Podpis?
ELEKTRYCZNA
Data: Faza: Skala: Nrrys.:
15.12.2023 BUD 1:100 E-1.0




ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NRPOM. | NAZWA POW. [m?] | OBW. [m]
01/1 | hol wejsciowy 7.07 12.06
01.1/1 | poczekalnia 10.64 15.32
02.1/1 | korytarz 5.47 9.56
02.2/1 | korytarz 15.40 20.04
02.3/1 | korytarz 4.58 8.98
03/1 | pom. socjalne 8.31 12.00
04.1/1 }gg';fognfi(a 134 | 472
04.2/1| we 2.95 8.38
05/1 | przedsionek 4.49 9.48
06/1 | pom. gospodarcze 3.37 8.30
07/1| dyzurka 13.22 14.86
08/1 | pom. techniczne 9.86 12.64
09/1 | korytarz 25.23 25.81
10/1 | pokdj biurowy 11.60 14.29
11/1 | pokoj kierownika 11.09 | 14.48
12/1 | pokdj biurowy 13.04 14.95
13/1 | pokgj biurowy 14.98 15.81
14/1 | pokdj biurowy 16.62 17.05
15/1 | pokdj odpraw 17.31 17.40
16/1 | szatnia 17.65 18.97
17/1 | tazienka 3.82 7.83
18/1.1 | toaleta damska 1.14 4.33
18/1.2 | we 117 437
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RP,/01 /4
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@

EW3
—

wypust zasilajgcy centyralke
oswietlenia
awaryjnego/ewakyacyjnego
U=230V, P=0,15 kW
RP/CAQO

UWAGI:

1. Instalacja w ukfadzie:
2. Instalacje oswietleniowq ukladaé przewodami YDYzo 3x1,5mm? YDYzo 4x1,5mm? sposdb utozenia

TN—=S 230V 50Hz;

podtynkowy, w przypadku gdy nie jest to mozliwe, nalezy uktada¢ w rurkach instalacyjnych;

3. Ochrona przeciwporazeniowa — samoczynne wyfqczenie zasilania;

4. Oprawy oswietleniowe w pomieszczeniach wilgotnych zastosowane w projekcie powinny miet¢ odpornosé
min. IP44. Osprzet elektroinstalacyjny typu: fqcznik oraz przyciski w pomieszczeniach wilgotnych
powinny mie¢ odpornos¢ min. 1P44;

5. Wysokos¢ montazu rozdzielnicy — h=1,3m od powierzchnii podtogi;

6. Wysokos¢ montazu 1gcznikéw oswietleniowych — h=1,4m (Srodek puszki);

7. Elementy takie jak: zlew nalezy pofgczyé z szyng uziemiong przewodem LgY 4mm?

8. Projekt rozpatrywaé¢ fgcznie z projektami branzowymi,

a w szczegdlnosci z projektem architektury, z uwzglgdnieniem informacji zawartych w opisie
technicznym;.

9. Podczas wykonywania robét budowlano — instalacyjnych nalezy prowadzi¢ biezgcg koordynacje

miedzybranzowg;

10. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie;
11. Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy sporzqdzi¢ dokumentacje powykonawczg;

12. Wszystkie instalacje i sieci nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukq budowlanq oraz obowigzujgcymi w Polsce

normami budowlanymi i wykonawczymi;

13. Wszystkie materiafy uzyte do realizacji obiektu muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty stwierdzajgce

ich przydatnos¢

w budownictwie;

4 4 4 4
=] =——
RP /03 /L RP/03/N RP;OB;R RP/03/Q
4 4
IE/OB/O 3/P
4 4 4
=
P/03/N G RP/03/R\ R\ RP/O3XQ v
sl8 S g\ 5
2|8 3|8 g8
AW1
; ®
O AW1
O e
AR TRP /04 /Y RP/04,/Y
o
g~a |
] 4
RP /05 —_— (=—]
90 RP,/05,/J RP,/05,0
200 [15n V)

‘@@

RP/05/I

AW

4
=
RP /05K

4
RP/05,/J

4
[=—i=-x]
RP /05T

4
==—i=x]
RP /05,/U

1

LEGENDA — INSTALACJE OSWIETLENIOWE

Nazwa

Symbol

Liczba
catoge[szt.]

czujnik ruchu PIR 360"

©

7 szt

czujnik obecnosci HF

3 szt.

tqeznik jednobiegunowy IP20

4 szt

tqeznik swiecznikowy P20

7
-

9 szt.

Oprawa oswietleniowa typu: Plafon TED,
do montazu nastropowego /wbudowanego,
moc Po=35W, 3680Im, 4000K,
wewnegtrzna IP65, prod. LEDVANCE, typ:
SF SLIM RD 350 P 35W 840 IP65 EUE
LED

oL

12 szt

Oprawa oswietleniowa typu: Panel LED,
do montazu nastropowego/wbudowanego,
moc Po=26W, 2730im, 4000K,wewnetrzna
IP65, prod. LEDVANCE typ: SF SLIM SQ
260 P 26W 830 IP65 EUE LEDV

6 szt.

Oprawa oswietleniowa typu: Panel LED,
do montazu nastropowego/wbudowanego,
moc Po=35W, 3680im, 4000K,wewnetrzna
IP65, prod. LEDVANCE typ: SF SLIM SQ
350 P 35W 830 IP65 EUE LEDV

7 szt

Oprawa oswietleniowa typu: Panel LED,

do montazu nastropowego/wbudowanego,

moc Po=48W, 4800im, 4000K, wewnetrzna
IP20, prod. LEDVANCE typ: LED OFFICE
LINE 1200 48W/840

21 szt

oprawa oswietlenia awaryjno ewakuacyjnego

do montazu wew., czas podtrzymania

1h, typu LED, 576im, 6,8W IP65

np.: IM—OS.MSATMIBOW ONTEC S M5 105 M AT W

AW1

9 szt

oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego wewnetrzna,
kierunkowa jednostronna,

typu LED, 150Im, 2,5W, IP65

np.: IM—OSMIATMBBOW ONTEC S M1 180 M AT W

EW1
—

5 szt

oprawa oswietlenia ewakuacyjnego wewnetrzna,
kierunkowa dwustronna

typu LED, 150im, 2,5W, IP65

np.: M-OSMIATMBBOW ONTEC S M1 180 M AT W

EwW2

2 szt

oprawa oswietlenia ewakuacyjnego zewnetrzna,
typu LED, 150Im, 2,5W, IP65
np.: M-OSMIATMBEOW ONTEC S M1 180 M AT W

EW3
—

2 szt

Jednostka

projektowa: E Resol sp. z 0.0
ul. Glazurowa 7,
n

80-180 Kowale

W GDAKISKU

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI

etail s o luatio
Jednostka BPE
branzowa: #~ X\ BIURO PROJEKTOW
Bp ELEKTROENEREGTYCZNYCH
o B /UKASZ SZOKALSKI
k‘_"f“'“:m:: ul. MIGDALOWA 48
0—126. Gdarisk
Inwestor:

Temat: REMONT KONDYGNACJI PARTERU BUDYNKU
POLOZONEGO PRZY UL. PIWNEJ 32/35
W GDAKSKU DO FUNKCJ POLICJI

Nazwa rysunku:

Plan rozmieszczenia instalacji oswietleniowe

J 4
Projektant: .. . -
magr. inz. tukasz Szokalski &W/Zéw
S azajgcy.
IRy magr. inz. Dariusz Kwidzifiski r
Branza: Podpis?
ELEKTRYCZNA
Data: Faza: Skala: Nrrys.:
15.12.2023 BUD 1:100 E-1.1
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* — aparaty zaplmbowaé /umiescic w sekcji plombowane] rozdzielnicy

Sekcja p.poz. oraz rozdzielnica RG muszq by¢ wydzielony pozarowo

Ochrona przeciwporazeniowa
przy uszkodzeniu (przy dotyku posrednim):
samoczynne wytgczenie zasilania
w uktadzie sieci TN-S

Nr rewizji

DATA NR KOREKTY | OPIS

Jednostka

projektowa: Resol sp. zo.0

ul. Glazurowa 7,
80-180 Kowale

ESOL

T &t @ 1
BPE

Jednostka
branzowa:

/‘-_\\ BIURO PROJEKTOW
BPE ELEKTROENEREGTYCZNYCH
FUKASZ SZOKALSKI
ul. MIGDALOWA 48
80-126, Gdarsk

Inwestor:
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
W GDARISKU

Temat: REMONT KONDYGNACJ PARTERU BUDYNKU
POLOZONEGO PRZY UL. PIWNEJ 32/35
W GDAKISKU DO FUNKCJI POLICJI

Nazwa rysunku:
Schemat rozdzielnicy RG (fragment)

Projektant: R R .
mgr. inz. tukasz Szokalski A/W

Sprawdzajacy: i

ARy mgr. inz. Dariusz Kwidzifiski (

Branza: PodpisY
ELEKTRYCZNA

Data: Faza: Skala: Nrrys.:

15.12.2023 BUD BS E-2.0
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SPECYFIKACJA WYKONANIA ROZDZIELNICY:

— rozdzielnica w wykonaniu podtynkowym, stopien ochrony min. IP44, | klasa izolaciji,

— wymiary rozdzielnicy jak na widoku lub

zblizone;

— sposdb wykonania rozdzielnicy winien zapewniaé mozliwos¢ jej obsfugi przez jedng osobe;
— wprowadzenie kabla zasilajgcego do rozdzielnicy od gory,

— wyprowadzenie obwoddw odbiorczych d

0 gory,

— wszelkie aparaty winny posiada¢ oznaczenia zgodne ze schematem i dokumentacjg powykonawczg;
— nalezy stosowa¢ kolorystyke przewoddéw zgodnqg z PN-HD 308 S2:2007;
— wewnglrz rozdzielnicy przymocowa¢ aktualny zalaminowany schemat pofgczen w widocznym miejscu;

REMONT KONDYGNACJI PARTERU BUDYNKU
POLOZONEGO PRZY UL. PIWNEJ 32/35 W
GDANSKU DO FUNKCJI StUZBOWEJ POLICJI

SCHEMAT RP ark.1

Ochrona przeciwporazeniowa
przy uszkodzeniu (przy dotyku posrednim):
samoczynne wytgczenie zasilania
w ukfadzie sieci TN=S

Nr rewizji

DATA

NR KOREKTY | OPIS

Jednostka

projektowa: | » | Resol sp. z 0.0

== ul. Glazurowa 7,

-==1 | s 1L i o o 80-180Kowale
Jednostka BPE
branzowa: N\ BIURO PROJEKTOW

’ BP ELEKTROENEREGTYCZNYCH
b | UKASZ SZOKALSKI
i Ul MIGDALOWA 48

80—126, CGdarisk

Inwestor:
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
W GDANSKU

Temat: REMONT KONDYGNACJ PARTERU BUDYNKU
POLOZONEGO PRZY UL. PIWNEJ 32/35
W GDANSKU DO FUNKCJI POLICJI

Nazwa rysunku:
Schemat rozdzielnicy RP ark.1

Projektant:

mgr. inz. tukasz Szokalski /)/W
f

S azajgcy:
pranoEaaey: mgr. inz. Dariusz Kwidzifiski
Branza: Podpis?
ELEKTRYCZNA
Data: Faza: Skala: Nrrys.:
15.12.2023 BUD BS E-21
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Jednostka BPE
) . A BIURO PROJEKTOW
branzowa: ELEK TROENEREGTYCZNYCH
- FUKASZ SZOKALSKI
o ul. MIGDALOWA 48
80-126, Gdarisk
Inwestor:
KOMENDA WOJEWODZKA POLICUI
W GDARISKU
SPECYFIKACJA WYKONANIA ROZDZIELNICY: Temat: REMONT KONDYGNACJ PARTERU BUDYNKU
_ iolni ; ; ; ; POLOZONEGO PRZY UL. PIWNEJ 32/35
rozd;IeInIca W.Wy.kono.mu podt.ynkowym, stgpIen ochrony min. IP44, | klasa izolacji, W GDARISKU DO FUNKGJ POLICU
— wymiary rozdzielnicy jok na widoku lub zblizone;
_ . . . - . . L. . . Nazwa rysunku:
— sposdb wykonania rozdzielnicy winien zapewnia¢ mozliwos¢ jej obsfugi przez jedng osobe; Schemat rozdzielnicy RP ark.2
- i ilaj ielni ory; Projektant: 77
wprowodzemg kabla ZE]SIIOIQC'GQO do rodeI/eImcy od gory, rojektant mar. in. Lukasz Szokalski D/W
— wyprowadzenie obwoddw odbiorczych do qory; — —
. . . . . . . Prawazajgey: . N P "
— wszelkie aparaty winny posiada¢ oznaczenia zgodne ze schematem i dokumentacjq powykonawczg; mgr. inz. Dariusz Kwidzifiski
— nalezy stosowa¢ kolorystyke przewoddw zgodng z PN-HD 308 S2:2007/; Branza: ELEKTRYGZNA Podpis!
— wewnqtrz rozdzielnicy przymocowaé¢ aktualny zalaminowany schemat pofqczen w widocznym miejscu; — — <o Ty
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