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OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu Sali 013 w budynku Wydziatu Inzynierii Chemicznej i Procesowej
Politechniki Warszawskiej.

2. INWESTOR:
Wydziat Inzynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej
Ludwika Warynskiego 1, 00-645 Warszawa

3. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

ustalenia z Inwestorem, wizja lokalna i pomiary.

4, PRZEDMIOT INWESTYCJI: .
MODERNIZACJA DWOCH SAL DYDAKTYCZNYCH WYDZIALU INZYNIERII CHEMICZNEJ |
PROCESOWEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ.

Przedmiotem inwestycji jest sala 013 wraz z sala przylegla w budynku Wydziatu Inzynierii Chemicznej i Procesowej
Politechniki Warszawskiej.

5. Rozwiazania budowlane

Posadzka

Zerwanie istniejacej posadzki PCV w Kkafelkach

Zerwanie istniejacej warstwy wylewki wg odkrywki zrobionej dnia 12.09.2022 r grubos¢ wylewki do skucia okoto 5 cm,
nalezy przyja¢ iz grubos¢ wylewki na poziomie catej cali moze wahac si¢ od 5-6 cm.

Wylanie nowej wylewki o grubosci 5 cm pod wyktadzing dywanowa

Ulozenie nowej wyktadziny dywanowej w Panelach 50x50 cm o nast¢pujacych parametrach technicznych lub
réwnowaznych +/- 5%

Sktad runa 100% PA Imprel
Masa pow. runa: 520 g/m2

Masa catkowita: 4020 g/m2

llos¢ petelek: 216200/m2
Szerokos¢: 50 x50 cm
Rodzaj okrywy petelka 1/10
Wysokos¢ runa: 2.5mm
Wysokos¢ catkowita: 5.6 mm

UWAGA: Kolorystyka wykladziny dywanowej szara w tonach przechodzacych w beze, do ustalenia przez
Zamawiajgcego na etapie wykonawstwa. Przykladowa kolorystyka ponizej/

Sufity podwieszane

Sufity w technologii GK podwieszane na konstrukcji aluminiowej zgodnie z rysunkiem zatgczonym do projektu
Sufity w kolorze biatym malowane dwukrotnie farba akrylowa

Sufity uprzednio nalezy zagruntowac

Wszystkie urzadzenia, o$wietlenie w sufitach podwieszanych nalezy wykona¢ zgodnie z zataczonym do projektu
rysunkiem sufitow podwieszanych



Projektowane o$wietlenie
Moc: 24W

Strumien swietiny: 2000 Im -
Wspoétcezynnik oddawania barw: CRI >80 &
Napigcie wejsciowe: 230 V AC &
Barwa $wiatta: biata 4000K ¢

Kat rozsyhu $wiatta: 120° “
Trwato$¢: >20 000 godzin o
Szczelnosé: 1P20

Wymiary: @300 x 12 mm (otwor montazowy @285 mm)

Kolor obudowy: biaty

UWAGA: Wyglad lamy powyzej jako przyklad, do ustalenia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa
dokladnego wygladu lamp. Parametry Lamp powyzej takie same lub réwnowazne +/- 5%

Instalacja elektryczna nowoprojektowana ( nalezy wykona¢ wg projektu branzy elektrycznej)
Montaz nowych gniazd zasilajacych podtynkowych

Montaz nowych przewodow zasilajacych podtynkowych

Montaz nowych wiacznikdw oswietlenia podtynkowych

Montaz nowych przewoddéw oswietleniowych podtynkowych

Montaz nowych przewodoéw oraz gniazd LAN podtynkowych

UWAGA: Wigczniki oraz gniazda w kolorze bialym do uzgodnienia z zamawiajacym

Sciany i sufity

Sciany nalezy oczysci¢ z wszelkich zarysowan, kotkow, tasm oraz innych zanieczyszczen. Dodatkowo uzupehié tynki po
montazu instalacji elektrycznej. Uzupetnic¢ tynki dodatki( okoto 10% powierzchni $cian), $ciany nalezy zagruntowac
gruntem uniwersalnym do podtozy $ciennych, pomalowa¢ dwukrotnie farbg biata akrylowa.

Na $cianach montaz odbojow z plyt widrowych laminowanych w kolorze RAL 7042. Montaz wg rysunku zataczonego do
projektu.

Parapety oraz odbojniki
Uzupetni¢ ubytki istniejace w strukturze parapetdw, pomalowac parapety dwukrotnie farba do powierzchni kamiennych
w kolorze RAL 7042. Odbojniki zamontowac¢ zgodnie z cze$cig rysunkows. Grubo$¢ 18mm.

Kanaly poziome

Kanaly istniejace w sali wg rysunku zatgczonego do projektu

Jeden z kanatow do zamknigcia trwatego

Rozebra¢ istniejaca obudowe kanatu

Wykona¢ nowa plyte kanatu z ptyty widrowej wodoodpornej

Wyla¢ posadzke na rowno z calg sala

Drugi kanat blizej $ciany krancowej Sali do przebudowy

Rozebra¢ istniejacg obudowe kanatu

Wykona¢ nowg ptyte kanatu z ptyty widrowej wodoodporne;j

Powierzchnie ptyty kanalu uzupetni¢ wyktadzing dywanowa jak w reszcie powierzchni posadzki

Kanaly pionowe

Rozebrac¢ istniejace obudowy kanatéw pionowych

Nowoprojektowane zabudowy kanatéw wykonaé z ptyt GK

Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng biatg

Montaz drzwiczek rewizyjnych w kazdym z kanalow

Kanaty zaznaczone na rysunku zalagczonym do projektu (wymiana ekranéw w szachtach)

Karnisze oraz szyny
W oknach zastosowano szyny pojedyncze PCV w raz z zastonami 100% zaciemniajacymi.

Nad dwoma oknami z tytu Sali (0znaczone na rzutach $cian) nalezy zamontowa¢ karnisz $cienny, wykonany z metalu
wraz z blendg w kolorze biatym oraz zastong 100% zaciemniajaca.



Wyposazenie meblowe

BIURKA BLAT LAMINOWANY W KOLORZE DAB SONOMA MIN. 24mm , NOGI METALOWE MALOWANE
PROSZKOWO W KOLORZE CZARNYM, NOGI SYSTEMOWE SKELADANE. Powierzchnia biurek ( blatu ) 180x70
cm. Uwaga!!!: Nogi biurka po roztozeniu powinny by¢ oddalone od krétszej krawedzi blatu nie wiecej niz 2 cm i nie
wiecej niz 10 cm od dhuzszej krawedzi biurka.

Przykladowe biurko skladane

Przykladowe biurko ze stalymi nogami
Uwaga!!!: Nogi biurka powinny by¢ oddalone od krétszej krawedzi blatu nie wigcej niz 2 cm 1 nie wigcej niz 10 cm od
dtuzszej krawedzi biurka. Rama biurka stalowa.

Ilos¢ biurek :
Biurka skladane 12 sztuk
Biurka stale 19 sztuk

BIURKO PROWADZACEGO

Biurko prowadzacego wykonane z ptyty meblowej w kolorze jasny dab. Blat oraz $ciany tylne oraz boczne petne.
Wymiar biurka 180x80 cm. W blacie biurka nalezy przewidzie¢ przelotke na przewody. Dodatkowo miejsce na montaz
konsoli sterujacej. Do biurka nalezy wykona¢ szafke kontenerowa 60x80 cm. Na pulpicie podigczenia: 2xHDMI, mini-
jeck + w biurku wzmacniacz z mikrofonami i wolne HDMI do podtaczenia komputera na state.

Oraz 2x 230V w pulpicie na biurku i 2x 230V wolne w biurku (do jednego podtagczymy komputer na state). + 2xRJ45
Szafka z drzwiczkami pojedynczymi zamykana na klucz. W szafce nalezy wykonaé otwory wentylacyjne.

Krzesla

Krzesla stale, nie skladane z mozliwoscia sztalpowania w pozycji pionowej.
Rama krzesta:

mocna stalowa rama 19x19mm o grubosci $cianki 1.0mm gwarantuje bezpieczenstwo uzytkowania
malowanie proszkowe zabezpiecza krzesto przed zarysowaniem i odpryskiem koloru.
Siedzisko krzesta:

wysoko$¢ 5,5 cm gwarantuje wygodg podczas uzytkowania

siedzisko wykonane jest z nieosiadajacej gabki

Wysokos$¢ siedziska:460 mm

Glebokos¢ siedziska:400 mm

Szerokos¢ siedziska:390 mm



Przykladowe krzeslo

Ilo$¢ krzesel 93

Uwagal!!!: dokladny wzor krzesla oraz kolorystyke obicia nalezy uzgodnié¢ z zamawiajacym.

Dodatki

Montaz zaston okiennych na szynach przesuwnych PCV w kolorze bialym

Zastony 100 zaciemniajace w kolorze Ral 7042

Montaz tablic bialych sucho $cieralnych z powierzchnig magnetyczng 300 x 120 cm wedle rysunku zataczonego do
projektu.

6. Charakterystyka ekologiczna inwestycji

Inwestycje zaprojektowano w calosci z materiatdw naturalnych sprawdzonych w uzytkowaniu pod wzglgdem
ekologicznym, nie powoduje on zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikow. Ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie
wprowadza szczego6lnej emisji hatasu i wibracji. Nie ma ona negatywnego wptywu na istniejace Srodowisko. Nie
powoduje zacienienia otoczenia ze wzgledu na swoja wysoko$¢. Budynek nie wprowadza szczegolnych zaktocen w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Uzytkowanie budynku
pozwala na zachowanie biologicznego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowang i utwardzona.

7.0KRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Informacja o obszarze odzialywania obiektu

Podstawe prawna stanowia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie paragraf 12 ust.3 i 5. Obiekt na dziatce ponizej 16 m szeroko$ci umiejscowiony
w granicy z dziatka sasiednia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity Dz. U. z 2015r., p0z.1422

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650)

- Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r. — tekst jednolity Dz.U. z 2017r., p0z.1332

- Prawo ochrony $rodowiska - tekst jednolity - Dz.U. 2017, poz. 519



8. DODATKOWY KANAL WENTYLACYJNY
Zaprojektowano dodatkowy kanat wentylacyjny zakonczony turbowentem na dachu.

"W celu prawidtowego dziatania wentylacji nalezy zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane w oknach oraz
turbowent - nasade na kominie wentylacyjnym "

Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT HYBRYDOWY jest urzgdzeniem dynamicznie wykorzystujgcym
site wiatru do wspomagania ciggu kominowego, dodatkowo wyposazonym w silnik bezszczotkowy matej mocy
do jego skutecznej stabilizacji. Montuje sie jg na wylotach kominéw wentylacyjnych o dziataniu grawitacyjnym.
Niezaleznie od kierunku, sity i rodzaju wiatru, turbina nasady obraca sie zawsze w jedng i te samg strone
wytwarzajgc podcisnienie w kro¢cu dolotowym nasady, co w efekcie powoduje wzrost natezenia przeptywu
powietrza w przewodach. Jesli wiejgcy wiatr nie jest na tyle silny by uzyska¢ predkos¢ obrotowg ustawiong na
sterowniku, silnik elektryczny dopedza nasade do zadanej predkosci, jesli jest zbyt mocny, silnik ogranicza
predkos$¢ obrotowg. W sytuaciji, gdy wiejgcy wiatr jest wystarczajgcy dla zapewnienia wtasciwej predkosci
obrotowej TURBOWENT HYBRYDOWY dziata jak zwykta nasada wiatrowa, a pobér energii elektryczne;j jest
minimalny. NASADY TURBOWENT HYBRYDOWY NIE WOLNO STOSOWAC JAKO ZAKONCZENIE
PRZEWODOW SPALINOWYCH | DYMOWYCH Z URZADZEN GRZEWCZYCH. NIE STOSOWAC DO
WENTYLOWANIA KANALIZACJI SANITARNEJ

9. UWAGI KONCOWE

Wszystkie uzyte materiaty budowlane musza odpowiada¢ aktualnie obowigzujacym Polskim Normom przedmiotowym
lub mie¢ aktualng aprobatg techniczng wydang przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, badz certyfikaty na
znak bezpieczenstwa ,,B”.
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architektoniczna
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DATA:
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Wydziau Inzynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej

Ludwika Warynskiego 1, 00-645 Warszawa

RZUT PARTERU

PROJEKT WYKONAWCZY

upr. bud. St-126/76

Mgr Inz. Arch. Elzbieta Skrzynska

spec. architektoniczna

TEMAT:

INWESTOR:
ADRES:

NAZWARYS.

STADIUM:

PROJEKTANT:

PROPONOWANE WYKONCZENIE POSADZKI WYKLADZINA DYWANOWA

MINIMALNE PARAMETRY WYKLADZINY DYWANOWEJ

Skfad runa: 100% PA Imprel

Masa pow. runa: 520 g/m2
Masa catkowita: 4020 g/m2
llos¢ petelek: 216200/m2
Szeroko$¢: 50 x 50 cm

Rodzaj okrywy: petelka 1/10
Warstwa spodnia: podktad bitumiczny
Wysokos¢ runa: 2.5 mm

Wysokos¢ catkowita: 5.6 mm

NALEZY SKUC:) ISTNIEJACE WYKONCZENIE POSADZKI
ORAZ WYLAC POSADZKE, SAMOPOZIOMUJACA

NA SCIANACH ORAZ StLUPACH ODBOJE Z PLYT MEBLOWYCH W KOLORZE SZARYM

SCIANY UZUPELNIENIE TYNKU ORAZ MALOWANIE DWUKROTNE

FARBA EMULSYJNA BIALA

WYMIANA SZACHTOW W StUPACH
NA PLYTY GK Z KRATKAMI REWIZYJNYMI

- WEACZNIK SCHODOWY
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POSADZKA W POKOJU ( ZAPLECZE ) DO SPOLEROWANIA ( LASTRICO)

SCIANY UZUPEENIENIE TYNKU ORAZ MALOWANIE DWUKROTNE FARBA EMULSYJNA

[ KANAL WENTYLACYJNY -
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PLAC BANKOWY 2, 00-095 WARSZAWA

& : 692 300 340 D<: biuro@adaptacje24.pl
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TEMAT: Modernizacja dwdch sal dydaktycznych Wydziatu Inzynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskie]
INWESTOR: | Wydziau Inzynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej BRANZA:
ADRES: Ludwika Waryriskiego 1, 00-645 Warszawa ARCHITEKTURA
NAZWARYS. | RZUT PARTERU - MEBLE SKALA: ~ 1:50
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY DATA: 08.2022
PROJEKTANT: |~ arch. Pawel Mielcarz WRRYS. A3
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