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1. Dane ogdlne

Inwestor bezp@redni: Gmina Sanok.
Podstawa opracowania: Umowa zawarta gday Gmirg Sanok a Zakladem Ustug Projektowych
Wioletta Kalamarz; ul. Krakowska 5, Przeworsk.

2. Materiaty wykorzystane przy opracowywaniu projektu

- Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej w mn&ai Strée Wielkie, gm. Sanok.

- WTP - pompownie w systemach kanalizacji wiejskiwskazowki do projektowania, wyd.
Zrzeszenie Biur Projektow Wodnych Melioracji Wansaal989 r.,

- Wizja lokalna w terenie,

- Notatki i uzgodnienia.

3. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest zapewnieniggt@go, bezawaryjnego przettaczardiciekéw za
pomog automatycznie sterowanych pomp zatapialnych - yneagajcych statej obstugi i zaplecza.
Przepompownie nie wymagagtatego dozoru. Projekt obejmuje technajogbiektu w zakresie

montau prefabrykowanych przepompowni i wskazowek ekgplognych.

4. 0Ogolna koncepcja rozwizania technicznego

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wagimwej i kanalizacji sanitarnej wraz
z przyhczami oraz hydroforni ze zbiornikiem wody pitnej przepompowni sciekOw
w miejscowdci Sanok, obgb Posada oraz m. S Wielkie. W ramach inwestycji przewidziano
odprowadzeniéciekow sanitarnych do istnigjej przepompowriciekow zlokalizowanej na dziatce
nr ewid.: 3225/7, olgb ewid. 0003 Posada.

5. Przepompownia sieciowa P1

Wewngtrz pompowni zostaly zainstalowane 2 pompy zatapidlak dobrane, aby jedna
zapewniata 100% wymagarwydajnagé, a druga stanowita jej 100% czynmezerwe. Korpusy
pomp zabezpieczone trvgatarby epoksydow, odporne na korozyjne oddziatywarieiekéw. Na
ukitadzie ttocznym wewdirz przepompowni zainstalowano zawory zwrotne koves zapobiegage
wstecznemu przeptywowi pompowanyditiekédw oraz zasuwy klinowe odcimag doptyw
wsteczny z ruroggu ttocznego w przypadku konserwacji lub usuwamiara. Praca pomp jest

sterowana przez automatyczny ukfad elektryczny réoveany w szafie sterowniczej.

Zbiornik pompowni - 1500 mm, H - 3100 mm
Rurocig tloczny -PE290,L-454,0m

Zasilanie przepompowni z sieci energetycznej NNabldwe wg oddzielnego opracowania



6. Przepompownia lokalna PL1

Wewngtrz pompowni zainstalowana jest pompa zatapialnabral®e zgodnie z
obliczeniowym przeptyweniciekdéw. Korpus pompy zabezpieczony jest tyvarbg epoksydow,
odporry na korozyjne oddziatywaniéciekéw. Na uktadzie ttocznym wewimz przepompowni
zainstalowano zawor zwrotny kolanowy zapobieggjwstecznemu przeptywowi pompowanych
sciekdw oraz zasugvkotnierzowg odcinagca doptyw wsteczny z ruroggu ttocznego w przypadku
konserwacji lub usuwania awarii. Praca pompy jefrosvana przez automatyczny ukiad

elektryczny zamontowany w szafie sterowniczej.

Zbiornik pompowni - 1000 mm, H - 2600 mm
Rurochg ttoczny -PE 263,L-40,0m
Zasilanie przepompowni z sieci energetycznej NNibléwe wg oddzielnego opracowania

7. llosé i jakosé przettaczanychsciekow

llos¢ doptywapcych sciekow do przepompowni prapp na podstawie ikei budynkow
obstugiwanych przez przepompownioraz ich technicznego wypaosmia. Obliczenie
maksymalnego doptywdciekow - wg pkt. 12. Pod wzglem skiaduscieki beda odpowiadaty

przecetnym sciekom bytowo-gospodarczym.

8. Dobor zbiornika przepompowni
Obliczenie niezédnej obgtosci zbiornika przepompowni

Caitkowita wysokéc¢ przepompowni

He=hyt ot het hat he

gdzie:
h; - rGéznica rzdnych terenu i dna kanatu doptywowego
h, - wznios gérnej pokrywy przepompowni poiey terenu (0,3 m)
hs - minimalna odlegi& pomiedzy wylgcznikami ptywakowymi (0,20 m)
hy - wysoka¢ retencyjna

hs - poziom minimalny



8.1. Zestawienie parametréw technicznych przepompow

Wg zahcznika.

8.2. Budowa i wypos&nie technologiczne przepompowni

8.2.1 Pompy
Zaprojektowano pompy zatapialne gfmekoéw surowych, zanieczyszczonych, wirowesrodkowe,

o blokowej budowie, pracgge w zanurzeniu w pompowanym medium.

Parametry hydrauliczne, elektryczne pomp przyjmosesle wg projektu budowlanego
technologicznego.

Pompy musz by¢ montowane na kolanach stopowych, opuszczane peagracach rurowych.
Nalezy stosowd podwojne uszczelnienia mechaniczne prgmijniezalenie od kierunku obrotow,
przedzielone komar olejows. Musi by mazliwa wymiana jednego lub dwdch uszczemie
uszczelnienia nie magby¢ zblokowane. Uszczelnienia musby¢ znormalizowane, dogtine
u réznych producentow.

Wypetnienie komory olejowej musi Byzapewnione olejem nie gmoym dla srodowiska. Otwor
wlewowy oleju musi b§ zlokalizowany z boku korpusu i depthy bez demontal wirnika.

tozyska niewymagare dodatkowego smarowania oraz regulacji mirgz znormalizowane,
dostpne u r@nych producentow.

Pompa wyposana w tacuch ze stali kwasoodpornej.

WIRNIK:

Pompy w przepompowni sieciowej P1 wypaosae § w wirniki vortex o przelocie 80 mm.

Pompy w przepompowni lokalnej PL1 wypasae g w wirniki vortex o przelocie 50 mm.

SILNIK:

Zblokowany z pomp silnik ze stopniem ochrony IP68, z klagolacji F, rodzaj pracy S1, zasilanie
pradem zmiennym 3-fazowym, 400V+-10%, 50 Hz, musik byaprawialny — z madiwoscia
przewinecia poza fabryik pomp. Silniki o mocy nominalnej povs 4,5 kW musz miet
mozliwos¢ rozruchu gwiazda —trégk. Silniki musz by¢ chtodzone przez medium bez dodatkowych
wewretrznych lub zewstrznych obiegéw chtodcych.

ZABEZPIECZENIA SILNIKA:

Bimetal w uzwojeniach stojana.

Wejscie kabla do korpusu silnika musi zapetvszczelnéc¢ silnika nawet po uszkodzeniu

izolacji kabla. 1zolowana ma bBysobno kadazyta kabla.

Wejscie kabla do korpusu silnika 0 mocy przynajmnie2dokW musi by zrealizowane za

pomog szczelnej wtyczki umdiwiaj agcej odhczenie kabla od pompy bez koniecgtio

odigczania poszczegolnydlyt. Dlugos¢ kabla musi wynosico najmniej 10,0 m

Pompy musz by¢ montowane na kolanach stopowych, opuszczane peapidcach rurowych.



8.2.2 Zbiornik przepompowni

- Przepompownia sieciowa P1
Zbiornik pompowni wykon&z polimerobetonu o parametrach:

- wytrzymata¢ nasciskanie min. 80 MPa,

- wytrzymalG¢ na rozcaganie przy zginaniu 12-20 Mpa

- odpornd¢ chemiczna (pH 1-10),

- Cigzar wiaciwy 2300 kg/m3.

- zbiornik musi posiadaaprobag techniczg lub znak CE,

- otwory pod rurocjgi i przegcia kablowe wykonajako szczelne,

- Srednica obudowy musi zapewhtimozliwos¢ swobodnego monta pomp oraz wyposania
wewretrznego pompowni.

- Obudowa musi stanowkonstrukcg monolityczm.

W celu umaliwienia obstudze zégia do wrgtrza pompowni zamontowalrabink ze stali

nierdzewnej gatunku 304 z wysuwanym pochwytemstapniami w wykonaniu antyglzgowym.

Wyposaenie zbiornika:

» Wiaz wegciowy kopertowy — stal nierdzewna;
» Deflektor — stal nierdzewna;
» przendgny zuraw do montau na wczeéniej przygotowanych stopach wtazowych
w przypadku potrzeby wymiany pompy;
» pofaczenie z rurogigiem PEHD ttocznym wewgtrz zbiornika za pomagczitaczki STAL/PE;
» krociec przydczeniowy przewodu ttocznego wykanza pomog przegcia szczelnego
z podwojnym uszczelnieniem, gwarantym catkowity szczelnéc;
» krééce grawitacyjne oraz na przewody elektryczne zaowest i taczy¢ ze soh metod
spawania ekstruzyjnego, gwaragtggo catkowi szczelnéc;
» System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno wywiew(iejL10). Kominek wentylacyjny
z biofilterm;
» porecze wlazowe — ze stali nierdzewnej;
» Drabinka ztazowa ze stopami antgfimgowymi do dna zbiornika — stal nierdzewna;
» pozostate elementy przepompowni takie jak: proweelreicuchy do podnoszenia pomp,
belki montaowe, szekle, zawiasytuby pohczeniowe — wykonaze stali nierdzewnej;
» przewody ttoczne DN8O — stal nierdzewna,

» zasuwy z klinem gumowanyseliwne DN8O0 + przeditenie trzepienia ze stali nierdzewnej;



» zawory zwrotne kulowe kolanowe DN8O.

- Przepompownia sieciowa PL1
Zbiornik pompowni wykonaz PEHD.

Wyposaenie zbiornika:
» Wiaz lekki PEHD @600;
» Kominek wentylacyjny PVC110 - 2szt;

» pozostate elementy przepompowni takie jak: proweelreicuchy do podnoszenia pomp,
belki montaowe, szekle, zawiasytuby pohczeniowe — wykonaze stali nierdzewnej

» pion ttoczny DN50 — stal nierdzewna,

A\

zasuwa z klinem gumowym DN50 + wydgnie trzpieni + przeguby;

» zawor zwrotny kulowy DN50.

Pompy w komorze zamontowaa pomog zsungcia ich na tacuchu po prowadnicach
I samoczynnie pakzy¢ z przewodem ttocznym przyyciu kolana stopowego ze spgtem.
Gorne uchwyty prowadnic pomp znajdaivaap sie w swietle wkazu. Umaliwi to opuszczenie
pompy z poziomu terenu (bez koniecgtiovchodzenia do zbiornika) i samoczynne podenie jej
do uktadu ttocznego. Podniesienie pompy do gérnypamoa tancucha powoduje automatyczne
odigczenie od kolana stopowego, co utheia wyjecie pompy. Kolano i spegi wykon& z zeliwa
pokrytego farh epoksydow o dobrych wiéciwosciach ochronnych przed korgzj
Pompownia jest obiektem wypasmym w instalag i armatue oraz ukiad sterowania

elektrycznego i sygnalizacji.

8.2.3. Instalacja ttoczna

» prowadnice pomp wykortgako rurowe ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EQ88-1

» W celu zapewnienia wysokiej jaka urzadzenia i minimalizacji zage@n korozyjnych,
kotnierzowe piony ttoczne wykonanetod, obrobki plastycznej poprzezegie i wyoblanie.
W przypadku braku midiwosci spetnienia tego wymogu, spoiny nalg@rzebada
radiograficznie.

» Spoiny powinny spetntawymogi klasy B wg. PN-EN ISO 5817. Wszystkie spoivykona&
w technologii widciwej dla stali nierdzewnej;

» piony ttoczne wewgtrz pompowni wykonéze stali nierdzewnej 1.4301 wg

PN-EN 10088-1,
» piony tloczne gjte (odsadzki) i wyoblanegd¢zone kotnierzami

» piony ttocznedczy¢ kotnierzami ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-ENE8-1,



8.2.4.

wszystkie paiczeniasrubowe gruby, naketki, podkitadki) ze stali nierdzewnej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1,

wszystkie elementy kotwte konstrukcje nime i wsporcze do obudowy wykaher catGci
ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kolano&80 i DN50, z kud gumowan
pokryte trwa farbg epoksydow odporra na dziatanigciekdw,

obstuga zasuw z poziomu pokrywy realizévpaizy wyciu klucza wykonanego catkowicie
ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie uszczelki dla pgizen kotnierzowych wykonane z gumy odpornej na dziaani
sciekow,

drabinka umaliwia zejscie na dno zbiornika i posiadaj szeroké¢ zgodry z nornmy PN-80
M-49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali dezewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
szczeble drabiny wykoikgako antypélizgowe,

pompownie wyposg/¢ we wiaz, zapewniagy swobodny montai demonta pomp (zgodnie
Zz Rozporadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438), (gérne uchwytywpadnic pomp znajdyj
sie w $wietle wtazu),

w celu uniemaliwienia pojawienia si réznych potencjatow i niebezpiecznych ngpna
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadrkorpusy silnikbw pomp),
zastosowapofgczenia wyrownawcze,

przewod wyrownawczy natg prowadz¢ od punktu do punktu z keowym podiczeniem

do gtéwnej szyny ekwipotencjalnej.

Szafa sterownicza

Szafka sterowniczo-zasijgja wykonana z poliestru wzmocnionego wiéknem szktan

0 stopniu ochrony min. IP 66 — z cokotem odpornyapromieniowanie UV, do monta poza

pokrywg pompowni.

modut telemetryczny GSM/GPRS,

wytacznik gtowny zasilania,

stycznik dla kadej z pomp (paiczenie bezpgednie),

sonda hydrostatyczna z wgjem pgdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4rpH
wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmpwy

wytaczniki silnikowy dla kadej pompy jako zabezpieczenie przed prgemiiem i zanikiem
napkcia na dowolnej fazie zasitajej,

ukiad grzejny z elektronicznym termostatem,

wytagcznik kraacowy do kontroli otwarcia drzwi rozdzielni,

wytgcznik raznicowopgdowy czteropolowy,



» wtyk do podjczenia agregatu + praeknik sie€ — 0- agregat,

» gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym agghikiem nadmiarowo-gdowym
B16,

» sygnalizator optyczno-akustyczny,

» ogranicznik przegi klasy C,

* posiada podwojne drzwi zamykane na zamki z widguktentovy,

« spetnia wymagania dyrektywy niskonegowej (2006/95/WE) oraz kompatybilém
elektromagnetycznej (89/336/EWG) - posiada znak CE,

9. Awaryjne zasilanie przepompowni w energi elektryczna

Przepompownie wypoga¢ w gniazda zasilania awaryjnego w energilektryczm za
pomog agregatu gdotwdrczego przewmego o0 nagdzie spalinowym przeznaczonym do zasilania
odbiornikéw jedno i tréjfazowych o nagiu znamionowym 400 V i gatotliwosci - 50Hz o mocy

znamionowej dobranej do mocy przepompowni.

10. Zagospodarowanie parceli przepompowriiciekow

Po wykonaniu robét budowlanych na powierzchni glrprzepompowni P1 i PL1 utg¢
kostke brukows ograniczog kraweznikiem. Parcel przepompowni uformowa z nadaniem
spadkow na zewgtrz.

Na terenie parceli przepompowni sieciowej Pl zaomwa: stup dGwietleniowy S-50
zasilany z szafy sterowniczej. Planowane ogrodzenigymiarach wg zagospodarowaniedbie
wykonane z paneli ogrodzeniowyérednicy drutu min 4mm, 4V, ocynkowanych i pomalowem
proszkowo o wysoki 1,63m wraz z bramo szerokéci 2,5 m. Stupki ogrodzeniowe ocynkowane
pomalowane proszkowo. Cokoty ogrodzeniowe prefatndne (wzor cegietka).

Nie przewiduje s wjazdu na teren parceli.

11. Komunikacja
Dojazd do projektowanej przepompowni sieciowej Pdbywa sic bedzie drogami
gminnymi i powiatowymi. Przepompownia lokalna PLhajuje s¢ na terenie prywatnym z

dojazdem droggminn.

12. Uwagi kaicowe

Podczas wykonywania robot nayeprzestrzegaprzepisow BHP a wszystkie prace wykéna
zgodnie ze sztukbudowlan. Przeprowadziszkolenie pracownikdéw. Oznakowanie robét wykbna
zgodnie z opracowanym planem oznakowania. Robotndabpatrzy w odziez ostrzegawcg

z elementami odblaskowymi.



13. Ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieggzzczeniem

W procesie pompowanigiekoOw naley spodziewa si¢ uwalniania gazowych produktow
tlenowego i beztlenowego rozktadu substancji orgarej] zawartej wsciekach. Rodzaje
emitowanych substancji gazowych zaled rodzajusciekow, czasu doptywu do przepompowni, ich
temperatury itp.

W celu usurgcia niepaagdanych zapachéw magych powstawa podczas pracy pompowni
nalezy zastosowa filtr kominkowy z wymiennym wktadem na kiGu odpowietrzajcym.
Wymienia wkiad filtracyjny co 3 do 7 lat w zatacsci od poziomu zanieczyszczenia. zty
materiat filtracyjny powinien mie maozliwo$¢ poddania kompostowaniu. Zapewrskutecznéé

usuwania nieprzyjemnych zapachow przez fikglewy - min 95%.

14. Uwagi kaacowe BHP

Wszelkie prace konserwacyjno-przgdpwe w ob¢bie przepompowni winny gy
wykonywane przez 2 osoby mag odpowiednie przeszkolenie.

Zejscie do szybu przepompowni riove jest po doktadnym przewietrzeniu przez otwarci
wilazu na okres 15 min. Pracownik wchedyg do szybu przepompowni winien posiadea sobie
szelki ratownicze, a linka bezpieé®stwa poprzez wtaz wprowadzona na zetnn Drugi pracownik
asekurujcy pracugcego wewntrz, powinien by z nim w statym kontakcie stownym.

Bezwzgtdnie jest zabronione przypiowanie do pracy przez osobydgce pod wptywem
alkoholu lub innegdrodka odurzajcego.

Wykonane prace konserwacyjno-przgigiwe winny by odnotowane w kgice pracy
przepompowni. Notatka winna &yopatrzona dat i godz. rozpoczia i zakdczenia pracy,
z wyszczegolnieniem osob baaych udziat, czytelnym nazwiskiem osoby spozapcej notatk.



15. Obliczenia i dobory

llos¢ sciekdw dla przepompowni - m. Stroze Wielkie — P1

L.p. Etap Bud.mieszk. | Mieszkancy | Norma | Qsrd | wsp.db| Qmaxdb | wsp.godz. | Qmaxh | Qmaxh

- - szt. 0s06b I/mk | m3/db - m3/db - m3/h I/s

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12

2 P1 21 84 150 12,6 1,3 16,4 1,6 1,1 0,30

3 2 32 150 4,8 1,3 6,2 1,6 0,4 0,12

4 | Stolarnia 1 80 60 4,8 1,3 6,2 1,6 0,4 0,12

5 Razem 24 196 - 22,2 - 28,9 - 19 0,53

llos¢ sciekdw dla przepompowni - m. Stroze Wielkie — PL1
L.p. Etap Bud.mieszk. | Mieszkancy | Norma | Qs$rd | wsp.db| Qmaxdb | wsp.godz. | Qmaxh | Qmaxh

- - Szt. 0s06b I/mk | m3/db - m3/db - m3/h I/s

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12

2 PL1 1 4 150 0,6 1,3 0,8 1,6 0,1 0,01

Obliczenie ilosci $ciekéw sanitarnych
Przepompownie m. STROZE WIELKIE
L.p. Pompownia Bud. m. |5 Bud.mieszk.| Mieszk. Norma Qsrd wsp. n. db | OQmaxdb | wsp. godz. | Qmaxh | Qmaxh

- - Szt. szt. mk I/(mk*db) m¥db - m3/db - m3/h I/'s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 21 21 84 150 12,6 1,3 16,4 1,6 1,1 0,30
3 Pl 2 2 2 150 4.8 13 6.2 16 04 | 012
4 Stolarnia 1 1 80 60 4,8 1,3 6,2 1,6 0,4 0,12

Sredni przeplyw godzinowy Qfr = Qdr /24 = 222/ 24,0= 0/8%/h

Sredni przeplyw godz.dzienny Qhdsr =Qmaxd xNh = 28,9x 0,0579= hit/h

Minimalny przeplyw godzinowy Q h min =@h xNhmin = 0,9x 0,29= 0,2w/h




METALCHEM-WARSZAWA

SPOLKA AKCYJNA

ul. Studzienna 7a tel: (0-22) 837 12 70
01-259 Warszawa fax. (0-22) 836 89 50

http://www.metalchemsa.pl
e-mail: metalchem@metalchemsa.pl

MSV-80-32
H[m] MSV-80-32 PlkW] Eta
2 10 100 Parametry pracy pompy
Wydajnosc¢ 4,38 [I/s]
18 3,6 90 .
Podnoszenie 16,23 [m]
16 3,2 80
1 vg 70 Moc (P1r) 3,811 [kW]
’ Moc (P2r) 3,049 [kW]
12 24 60 Sprawnos¢ 0,229 []
10 2,0 50
8 1,6 40
6 1.2 30 Wymagane parametry pracy
4 0.8 20 Wydajnos¢ 4,00 [I/s]
5 0.4 10 Podnoszenie 15,10 [m]
0 0,0 0
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[
|
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126
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167 272
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Pompa MSV-80-2
| Zzawieszona na kolanie sprzegajacym KS80

Parametry silnika

Moc znamionowa 3 [kW]
Obroty silnika 2845 [obr/min]
Napiecie 3x400V 50Hz

Prad znamionowy 6,6 [A]
Cos(fi) 0,82

Sprawnos$c¢ 0,800 [-]

Zastosowania

Wody zanieczyszczone
Przepompownie $ciekow
Scieki

Oczyszczalnie Sciekow
Do osaddéw




e zabudowy
ze zlgczem strazackim (52

—Ztacze strazackie (52
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e wersje wykonania kotnierza pompy
inne wersje wykonania kotnierza pompy wg zyczenia zamawiajgcego.

Kotnierz Dn50 Pn16

Kotnierz Dn40 Pn16

218-4otw

Kotnierz Dn65 Pn16

Kotnierz Metalchem na kolano Ks80
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PorTipa s r il ¢ . sprzegajace

KS50, KS65 Vortex
KS50, KS65 Vortex
KS50, KS65 Vortex
KS50, KS65 Vortex
KS50, KS65 Vortex
KS50, KS65 Vortex
KS50, KS65 Vortex
KS50, KS65 Vortex
KS50, KS65 Vortex
KS50, KS65
350, KS65

jwiazda tréjkat.
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SOWANE MATERIALY 6 A
korpus pompy, wimik, zaczep, stopa sprzegajgca - zeliwo ZL200, ZL250. /
stal nierdzewna, /@

ne - stal nierdzewna.

owe jednorzedowe.
mechaniczne czotowe podwojne.
hicza epoksydowa

BOMP 400V / 50Hz
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