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Opis do projektu techniczneqo sieci

1.0.__Dane ogélne
> Inwestor bezparedni:

Gmina Sanok
ul. Kosciuszki 23
38-500 Sanok
» Podstawa opracowania:
Umowa zawarta poradizy Gmirg Sanok a Zaktadem Ustug Projektowych

Wioletta Kalamarz w Przeworsku.

2.0. Materiaty wykorzystane przy opracowaniu ekdj:

— mapa orientacyjna rejonu inwestycji w skali 1:1@00

— mapy sytuacyjno-wysokciowe w skali 1:500,

— notatki uzgodnienia spisane z zainteresowanymi budeigci kanalizacyjnej
| wodochgowe],

— uwagi i uzgodnienia z Inwestorem oraz SPGK w Sanok

— wizja lokalna w terenie.

3.0. Przedmiotzakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodggiwej i kanalizacji sanitarnej
wraz z przyhczami oraz hydroforni ze zbiornikiem wody pitnej i przepawmi sciekOw
w miejscowdci Sanok, obgb Posada oraz m. Stré Wielkie. Projekt zaktada wtzenie
do istniepcej sieci wodocigowej @ 160 na dziatce nr ewid.: 2212/9, gbrewid. 0003
Posada oraz wtzenie do istniejcej przepompowniciekow zlokalizowanej na dziatce
nr ewid.: 3225/7, olkeb ewid. 0003 Posada.

Projekt sieci wodoggowej realizowany ¢dzie na dziatkach:

Miasto Sanok, olgb ewidencyjny 0003 Posada, jednostka ewid. 1817&hnbk, dz. nr
ewid.: 1884/2, 2212/9, 2274/1.

Gmina Sanok, oleb ewidencyjny 0027 Sté@ Wielkie, jednostka ewid. 181705 2 Sanok,
dziatki nr ewid.: 7/1, 7/5, 716, 7/7, 7/8, 7/9, @/X7/18, 7/20, 7/40, 7/41, 7/42, 35/4, 36,
37/1, 37/4, 3716, 38/4, 850/2, 890, 1911, 191291212, 1912/6, 1912/22, 1912/23,



1912/24, 1912/25, 1912/27, 1912/28, 1912/31, 1P,24/912/33, 1912/34, 1912/35,
1912/40, 1913, 1914/3, 1914/4, 1914/5, 1914/6, 1Q1HD14/8, 1914/9, 1914/10,
1914/11, 1934.

Projekt sieci kanalizacyjnej realizowanydzie na dziatkach:
Miasto Sanok, olgb ewidencyjny 0003 Posada, jednostka ewid. 1817&hanbk, dz. nr
ewid.: 1884/2, 2212/9, 2274/1, 3225/7.
Gmina Sanok, olgb ewidencyjny 0027 Stie Wielkie, jednostka ewid. 181705 2
Sanok, dziatki nr ewid.: 7/1, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 7/T46, 7/18, 7/20, 7/21, 7/22,
7123, 7124, 7125, 7126, 7127, 7128, 7/29, 7/32, 7/40, 7/442736, 37/1, 37/4, 850/2, 890,
1911, 1912/1, 1912/2, 1912/6, 1912/22, 1912/23, 1912/942/P5, 1912/27, 1912/28,
1912/31, 1912/32, 1912/33, 1912/34, 1912/35, 1912/40319914/3, 1914/4, 1914/5,
1914/6, 1914/7, 1914/8, 1914/9, 1914/10, 1914/9841

Zakres opracowania obejmuje:

— wykonanie ruroeigéw sieci wodoeigowej z rur PEHD 100 SDR17 PN 10 wraz
Z przyhczami do istnigjcych budynkéw;

— wykonanie, wzta pohczeniowego projektowanej sieci z istq na dziatce
nr ewid. 2212/9, olgb ewid. 0003 Posada;

— wykonanie wztéw hydrantowych i przgczeniowych;

— wykonanie hydroforni strefowej i zbiornika do magaawania wody pitnej;

— wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PV@ktiance litej @160 i @200
wraz z przyaczami do istnigjcych budynkow;

— wykonanie ruroeigu ttocznego z rur PE100 SDR 17 PNB3 i @90 mm;

— wiaczenie projektowanej sieci kanalizacyjnej do igtyue] przepompowni
sciekéw zlokalizowanej na dziatce nr ewid.: 322%/Becb ewid. 0003 Posada;
— wykonanie studni na sieci kanalizacyjnej;

— wykonanie przepompowiciekéw P1 i lokalnej przepompowstiekow PL1.

4.0, Schemat ogélny sieci wodggowej

Trasa sieci zwjzana jeskcisle z usytuowaniem budynkow i przebiega w taki sposob,
aby byta maliwos¢ podiczenia wszystkich istniggych budynkéw oraz madiwosé

rozbudowy sieci wraz z rozrostem miejsc@eio



Projektowana siewodochgowa w m. Sanok i St Wielkie wykonana zostanie z rur
polietylenowych PEHD100 SDR17 (wg zestawienia). Zaprmelno whczenie do
istniefgcej miejskiej sieci wodoggowe] PE @ 160 zlokalizowanej w pasie drogowym
ulicy Str&zowskiej na dziatce nr ewid. 2212/9, obr. 0003 Pasadn. Sanok.

Ze wzgkdu na zbyt niskie énienie wody na wyptywie w budynku patonego na
dziatlce numer ewid. 1912/2, podczas napetniania zbiowisdy czystej konieczne byto
zaprojektowanie dodatkowej nitki wodagowej PE@L25 wychodzcej z projektowanej
hydroforni strefowej i prowadzonej réwnolegle do wodgagi zasilajcego PE@125
(zgodnie z projektem zagospodarowania terenu).

Wytyczenia trasy w terenie nalg powierzy¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej, po
wykonaniu rob6t przed zasypaniem wykopow urgledokon& ich geodezyjnej

inwentaryzacji.

Tab. 1. Zestawienie materiatow podstawowyché siedocggowa

L.p. Nazwa materiatu i.m.
1 llosé budvnkév szt 24
2 Rury PEHD @150 PN ! mb 5
3 Rury PEHD @125 PN ! mb 174¢
4 Rury PEHD 263 PN ! mb 48¢
5 Rury PEHD @40 PN ! mb 4C
6 Rury PEHD @32 PN ! mb 30C
7 Razen mb 257¢
8 Hydrant nadziemngp 80 szt. 10
9 Zasuwa mgkkouszczelniona kotnierzowa DN1 szt 2
1C Zasuwa mgkkouszczelniona kotnierzowa DN1 szt 12
11 Zasuwa mgkkouszczelniona kotnierzowa DN80O Szt 10
12 Zasuwa mgkkouszczelniona kotnierzowa DN65 Szt 4
Zasuwa do przgkczy domowych z gwintem wewtrznym i
13 szt. 1
zewrgtrznym DN 1 1/4
Zasuwa do przgkczy domowych z gwintem wewtrznym i
14 " szt. 21
zewretrznym DN 1
Zasuwa do przgkczy domowych z gwintem wewtrznym i
15 " szt. 2
zewretrznym DN 2
16 Trojnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny DN150/1.; szt 1
17 Tréjnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny DN125/80 szt. 12




18 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN150/1& szt 1

19 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN125/12 szt 7

2C Trojnik zeliwny kotnierzowy DN125/5 szt 1

21 Trojnik redukcyjny PE DN40/: szt 1

22 Zawor zwrotny DN12 szt 1

23 Zawor zwrotny DN5 szt 1

24 Reduktor cinienia DN12! szt 1

25 Reduktor cinienia DN3: szt 2

26 Opaskizeliwne do nawiercania do rur PE 125 szt 7

27 Opaskizeliwne do nawiercania do rur PE 9125 -1 szt 1

28 Opaskizeliwne do nawiercania do rur PE @125 szt 13

29 Opaskizeliwne do nawiercania do rur PE 63 szt 6

30 Zfaczka rurowa z gwintem zewtiznym dla rur PE @63 Szt. 6

31 Ztaczka rurowa z gwintem zewtiznym dla rur PE @40 szt. 1

32 Zfaczka rurowa z gwintem zewtniznym dla rur PE @32 Szt. 23

33 Ztaczka rurowa z gwintem wewtrznym dla rur PE @32 Szt. 2

34 Polyczenie kotnierzowe do rur PE i PVC; DN150 szt. 5

35 Pohczenie kotnierzowe do rur PE i PVC ; DN125 szt. 6

36 Pohczenie kotnierzowe do rur PE i PVC; DN65 szt. 6

37 Polyczenie kotnierzowe do rur PE i PVC; DN szt 1

38 Kotnierz slepy; DN6E szt 5

3¢ Obudowa teleskopowa z wrzecior szt 22

40 Obudowa teleskopowa z pragzemsrubowym do armatury d st 23
przylaczy domowych

41 Kotko reczne szt 9

42 Skrzynka uliczna do zasu szt 45

43 Skrzynka uliczna d(_) zespo’fu napowietszar szt )

odpowietrzaiceac

44 Zwezka dwukotnierzowa DN125/¢ szt 1

45 Dwuzhcze redukcyjne PE; DN40/32 szt 1

46 Kréciec dwukotnierzowy DN150 L=40cm szt 1

47 Kréciec dwukotnierzowy DN150 L=80cm szt 1

48 Kréciec dwukotnierzowy DN125 L=10cm szt 1

49 Krociec dwukotnierzowy DN80 L=60cm szt, 10

50 Kolano dwukotnierzowe ze staplN80 szt. 10

51 Ostona systemowa odwadniacza szt. 1




52 tuk kotnierzowy 90° DN150 szt. 3
53 tuk kotnierzowy 90° DN125 szt. 7
54 Luk kotnierzowy 90° DN50 szt. 1
55 tuk 90° do rur PE DN125 szt. 1
56 tuk kotnierzowy 45° DN125 szt. 8
57 ZawoOr napowietrzapo-odpowietrzajcy szt. 2

58 Studnia syfonowa 1000 szt 1
5¢ Studnia betonowa bezodptvwowa g1 szt 1

6C Studnia PP g4 szt 1

61 Syfon do kanalizacji zewtrznej DN160 szt. 1
62 Zawor zwrotny WaStop szt. 1
63 Rura ochronna PVC 2200 mk 44
64 Rura ochronna PVC 315 mk 25
65 Rura ochronna PE 290 mb 12
66 Rura ochronna PE @160 mb 5

67 Rura ochronna PE 2250 mb 62
68 Arot A110PS, L=2m Szt. 4
69 Arot A110PS, L=4m Sszt. 12
70 Tama lokalizacyjna mb 2575
71 Wykopy m3 368t

5.0. Wytyczenia rob6t w terenie

Wytyczenia trasy w terenie nalg powierzy¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej,
po wykonaniu robét przed zasypaniem wykopéw wnglelokona ich geodezyjnej
inwentaryzacji.

Trasy sieci wodoggowej w terenie zabudowanym ustalono dla gasgcych

warunkoéw :
— odlegta¢ od budynkéw istniecych -3,0m
- odlegta¢ od gazocigow istniejcych -15m
- kable energetycznéwiattowodowe -1,0m
— ogrodzenia -1,0m
- drzewa -15m
— zbiorniki sciekOw sanitarnych -50m

— linia napowietrzna NN -2,0m



6.0. Monta rurocikgdéw

Sie¢ wodochgowg wraz z przyhczami projektuje siz rur PE100 SDR 11 PN16
@32-125, taczenie rur przez zgrzewanie czotowe. Zgrzewaniezenby realizowane
wytacznie za pomag przeznaczonych do tego celu zgrzewarek posiagiah atest oraz
wazng kalibracg.

Powierzchnie zgrzewania nale chront przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (np. przed wilgegiwiatrem, silnym dziataniem shea i temperatuy)
przy pomocy namiotu ochronnego.

Powierzchnie przeznaczone do zgrzewania nie gmiog uszkodzone i musz
zost& oczyszczone (np. z brudu, tluszczu, wiér). Oczyszczenwigrachni zgrzewania
powinno nasipi¢ bezpdrednio przed zgrzewaniem. Ponadtonke rur dostarczonych
w krazkach (zwojach, tbnach) mog po rozwinkciu wykazywa& si¢ owalizacy,

w zwigzku z czym nalgy je we wiaciwy sposob przygotowado zgrzewania, np. za
pomo@ kalibratorow naktadanych na kodwke rury. Fabrycznie zamontowaneskpki
naleey zdejmow& bezpdrednio przed zgrzewaniem z przeznaczonego do tego celu
konca rury.

Powierzchnie rur lub ¢&ci rurociggbw przeznaczone do trwalego zgrzania
powinny zosté wyréwnane poprzez dagiiccie do piyty grzewczej, naghnie nagrzane
podczas nagrzewania beatgeniowego, a po usutiu ptyty grzewczej pajczone pod
wiasciwym cisnieniem. JednocZeie naley przestrzega wskazowek producenta
zgrzewarek.

Cisnienie naley utrzymyw& do momentu, kiedy ddziemy mieli pewnéé, ze
uplastyczniony materiat w cadoi schtodzit s¢ ponizej temperatury topnienia i w ten
Sposob przeszedt w stan elastyczny. Zbyt wczesnezebi@ cknienia mae zmniejszy
wytrzymatas¢ polaczenia. Schiodzone pgmizenie posiada wytrzymaié montazows
wystarczajca do przeniesienia obgien wystepujacych podczas monia rurocagu

I w zwigzku z tym mana zdemontowa uchwyty. Aby zgrzeina mogta przesie
obcigzenia pochodgce od cénienia powietrza w probie @nieniowej powinna b§
wystudzona do temperatury bliskiej temperaturze otoezePd zgrzaniu zanotowana
rurze czas zakazenia zgrzewania oraz numer zgrzewu i pozostapoigczenie
w zacisku montzowym do wystudzenia (co najmniej 1,5 minuty nazég milimetr
grubgici scianki rury). Jeeli zgrzewano ksztattk siodtowg, to nawiercanie mana

wykona: dopiero po uptywie co najmniej 1 godziny.



Préby cénieniowe wodocigu mog by¢ przeprowadzone po catkowitym ochtodzeniu
zlaczy zgrzewanych. Warunek ten jest spetnionlijed ostatniego zgrzewania uptynie
min. 1 godzina. Po wykonaniu zgrzewania rur PE makgporzdzi¢ protokoét zgrzewania
powyzszych rur oraz spogdzi¢ kart zgrzein.

Monter ma obowgzek wypetniania na bigco karty zgrzein, tak, aby w kdej chwili
mozliwe byto skonfrontowanie wpiséw do karty z warunkami wylemia zgrzeiny. Jest to
szczegolnie wane, gdy w przypadku jakichkolwiek zastrzen do wykonanych zgrzein
kontrolowany jest protokét zgrzewania. Zapisy w karciezegn lub ich brak stanowi
podstaw do odpowiednich wpisow w dzienniku budowy. Poza tym kartangwi
integraly czgs¢ dokumentacji powykonawczej budowy. W miejscach skazyan sieci

wodociggowej z przeszkodami terenowymi projektujersiry ochronne PE.

7.0. Roboty ziemne

Wykopy pod przewody wodoggowe z rur PE powinny kiyprowadzone zgodnie
Z przepisami zawartymi w normie braowej, BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”

e Rodzaj wykopow

Dla potrzeb budowy przewodéw wodagowych stosowaneaswykopy ciggte
szerokoprzestrzenne. W przypadku stosowania wykop@skv przestrzennych
w nawigzaniu do wymaga bhp, przy gebokdsciach wekszych ni 1.0 m,
niezalenie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy poaiagionowe
sciany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchyclotzwartych
dopuszcza sideskowanie aurowe — nieszczelne. Odkiad urobku powiniert by
dokonany po jednej stronie wykopu w odlegtoco najmniej 0.6 m od kragdzi
wykopu.
» Szerokdéc i gigbokas¢ wykopu

Szeroké¢ wykopu powinna umgiwia¢ swobodne jego wykonanie oraz
uktadanie przewodu i powinna byzersza odrednicy nominalnej przewodu co
najmniej 30 cm do 40 cm z kdej strony. G¢bokas¢ utozenia przewodow
zgodnie z  wytycznymi  opracowanymi przez BIPROMEL-Warsaaw
"Projektowanie sieci wodoggowych". Zgodnie z norma braowg MGB
BN -62/8836-82 oraz norsmBN - 62/8836-01. Przyto minimalrg wysoka¢
przykrycia rurocagu H = 1,5 m.



e Posadowienie rurosju

Rurochgi posadowt nalezy na podsypce wykonanej z materiatu o ziarnisto
mniejszej nk 20mm np.zwiru badz piasku. Materiat ten pozbawiony &ynusi
kamieni o ostrych kragdziach lub innych famanych materiatow. Warstig
nalezy zagsci¢ i wyprofilowaé w obrebie kata 90° z warstw ochronm nad rug
30 cm. Grubéc tak wykonanej podsypki powinna wyndspo zagszczeniu
minimum 20cm. Na wykonanej sieci wodagbwej przed zasypaniem udge
tasme lokalizacyjno-ostrzegawgzkoloru niebieskiego szer. 20cm. (z wtopion
wktadka metalovg) tasme uktada& max 50 cm nad grzbietem wodagu,
koncowki tasmy wprowadzé do skrzynki ulicznej oraz do pomieszczenia

z zestawem wodomierzowym.

- Zasypanie ruroggu i zagszczenie gruntu

Zasyp przewodu w wykopie sktada gi dwoch warstw:
— warstwa ochronna o wysod® 30 cm ponad wierzch przewodu
— warstwy do powierzchni terenu lub wymaganepre]

Zasyp rurocigu przeprowadzagiwv trzech etapach:
Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rurggu z wyhczeniem odcinkow
pofaczen rur.
Etap Il — po prébie szczelnwi rurociggu z przeprowadzeniem odéiych bada
wykonanie warstwy ochronnej w miejscachgoain rurochgu.
Etap Illl = Zasyp wykopu do powierzchni terenu.
Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinien¢ lyrunt rodzimy bez grud
i kamieni lub piasek. Zagszczenie tej warstwy powinno byprzeprowadzone
Z zachowaniem szczegOlnej ostnosci z uwagi na kruch& materiatu rur.
Warstwa ta musi by starannie ubita z obu stron przewodu. Zasyp i ubijanie
gruntu w strefie ochronnej natg¢ dokonyw& warstwami o grubgci do 1/3
srednicy rury. Najistotniejsze jest zgggczenie — podbijanie w tzw. pachach
przewodu. Ww. podbijanie natg wykonywa ubijakami drewnianymi. Zasygk
wykopu powyej warstwy ochronnej dokonujeesgruntem rodzimym, warstwami
z jednoczesnym zggzczeniem i ewentuadnrozbiorky odeskowania i rozpor

scian wykopu.



8.0. Uzbrojenie sieci wodamiowej

W sktad uzbrojenia wchogz
— zasuwy mgkkouszczelnione kotnierzowe,
— obudowa teleskopowa przy przykryciu rury 1,5 m,
— skrzynka uliczna,
— hydranty ppa. - nadziemnep 80 mm
— opaski dystansowe /ptozy
— opaskizeliwne do nawiercania dla rur PE
— zasuwy do przyczy domowych
— ztaczki rurowe z gwintem zewvgtrznym,
— ztaczki rurowe z gwintem wewitrznym,
— trgjnik zeliwny kotnierzowy,
— trgjnik zeliwny kotnierzowy, redukcyjny,
— tréjnik redukcyjny PE
— zawor zwrotny
— Zawor napowietrzapo-odpowietrzajcy do bezpéredniej zabudowy w ziemi,
- reduktor cénienig
—tuk 90°,
—tuk 459
— pofaczenie kotnierzowe
— kotnierzslepy,
— kréciec dwukotnierzowy
- kolano dwukotnierzowe ze stogk
- dwuzhcze redukcyjne PE
- taéma ostrzegawcza z wkiaglknetalovy.

9.0. Przyhcza wodocigowe

Przylhcza wodocigowe domowe wykortaz rur PEHD 100 SDR1% 32963 mm
utozonych na gibokasci min. 1,5 m pod terenem. Rmizenie przyicza z sied
wodocigowg wykona za pomog opasek do nawiercania do rur PE, zasuwy do
przylagczy domowych z gwintem wewitrznym i zewrtrznym oraz zczki rurowej

z gwintem zewsgtrznym.



Nad zasuw zamontowa skrzynke uliczng oraz obudow teleskopow do
przylaczy domowych. Miejsce monta zasuwy oznakowa za pomog tabliczki
orientacyjnej zamocowanej do elementu trwalegzamego z podiem.

Nie dopuszcza i wykonywania pajczenia projektowanego prayza
z istniegpcymi odcinkami przydczy ze studni kopanych lub lokalnych wodgmgw.

Wezly wodomierzowe naley zlokalizowa bezpdrednio po wejciu wodocagu
do budynku przy zachowaniu wytycznych z normy PN-EN ISO 4R624-09 i zalece
producenta. Miejsce przeznaczone do wbudowania wodoaj@pzvinno znajdowasie
W pomieszczeniu 0 min. wysoka 1,80m, suchym, o temperaturze pawy +4°C,
oswietlonym, tatwo dosfpnym, oraz zabezpieczonym przed dapsin 0sOb
nieupowanionych. Monta wodomierza na przgtzu z projektowanej sieci
wodociggowej dokona dostawca wody tj. SPGK Sp. z 0.0. w Sanoku. Dhairgcji
zaburzé strumienia wody wywotanych przez kolana, zawory i inne aaty instalaciji,
nalezy przewidzi€ stosowanie przed wodomierzem i za wodomierzem prostegmlalc
przewodu wodoagigowego, ktory naley zamontowa tak abyzaden element zestawu
wodomierzowego nie mogt zmieni swojego potaenia pod wplywem uderzenia
hydraulicznego, lub gdy wodomierz zostanie zdemontowdmly, odhczony z jednej
strony. Przed zainstalowaniem wodomierza rugggdowinien by przeptukany w celu
usungcia zanieczyszczemogcych uszkodzi wodomierz lub spowodowaograniczenie
przeptywu.

Za zestawem wodomierzowym inwestor powinien zamontow@vor zwrotny
antyskaeniowy z maliwoscia nadzoru typ EA, lub w przypadku zasilania budynku
z dodatkowego lokalnegarddta wody urzdzenie zabezpieczgje przed maliwoscia
wtdrnego zanieczyszczenia wody pitnej dobrane zgodniemyBN-EN 1717:2003. Za
zaworem antyskaeniowym istnieje mealiwos¢ podiczenia instalacji wewgirznej
z przylhczem lokalnym, ktére w przypadku padkenia budynku do gminnej sieci
kanalizacji sanitarnej natg rowniez opomiarowa.

W budynkach oznaczonych na zagospodarowaniu terenu ,Rzynabmontowa
reduktor cgnienia po wodomierzu, z lokalizacj pomiedzy filtrem a zaworem
antyskaeniowym.

Wiasciciele istniejcych oraz projektowanych budynkow, do ktérych nie
projektuje s¢ przylacza wodocigowego § zobowgzani w przysztéci do poniesienia

kosztow zwizanych z opracowaniem zgtoszenia pgegh wodocigowego do budynku.



10.0. Odbidr sieci oraz prayzy wodocigowych

Wodociag po ulaeniu, przed zasypaniem naje podd& inwentaryzaciji
geodezyjnej przez uprawnionego ge@dePrzed zasypaniem nale wykona probe
szczelnéci na cénienie 1.0 MPa w czasie 30 min.

Na wykonane] sieci wodoggowej przed zasypaniem ugt tasme
lokalizacyjno-ostrzegawcz koloru niebieskiego (z wtopienwkiadka metalovg) tasme
uktada max 50 cm nad grzbietem wodagu, kaicoéwki tasmy wprowadz¢ do skrzynki

ulicznej oraz do pomieszczenia z zestawem wodomnem.

Rodzaje odbioru.

Rozr&nia st dwa rodzaje odbioru wynikage z technologii i organizacji
prowadzenia budowy a mianowicie:
— odbiory etapowe

— odbiory kaicowe

Odbiér techniczny etapowy:

Odbiorem ohjte s poszczegblne fazy robdt podlegeg¢ zakryciu przed
catkowitym zakaéczeniem budowy. Poza tym mggto by fragmenty robét lub
zakaczone fragmenty budowy, co do ktérych inwestor zgtosit iz&zenia etapowego
odbioru. Odbior ten powinien Iy dokonywany komisyjnie przy udziale inspektora
nadzoru inwestycyjnego, kierownika budowy oraz przedstiala wytkownika, w tym
przypadku pracownika SPGK Sp. z 0.0. w Sanoku. Odbiér ten impew by
potwierdzony protokotem komisji z podaniem ewentualnycstetek i terminu ich

usungcia.

Odbiér techniczny ki@cowy:

Odbiorem tym ohjty jest przewod po catkowitym zakozeniu robot, przed
przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewedorzypadku gdy mie
by¢ on wczdniej oddany do eksploatacji. Przy odbiorzenkowym naley przedtayc
komisji dokumenty zgodnie z obosziujgcymi w tym wzgédzie zarzdzeniami.

Po dokonaniu odbioru powinien bysporzdzony protokot, podpisany przez

wszystkich cztonkéw komisji. Protokot komisji powinienvegerac wykaz zauwaonych



wad i usterek z terminem ich usgoia i nazwiskiem osoby upowaionej do
stwierdzenia wykonywania poprawek.

Proly szczelnéci i zgodnag¢ z warunkami technicznymi zgtasido odbioru
technicznego w SPGK Sp. z 0.0. w Sanoku.

Roboty budowlane wykoamoze firma lub osoba posiadgja odpowiednie

uprawnienia.

11.0. Przejcia pod przeszkodami terenowymi

Na trasach sieci wodagjowej wystpia nastpujace przeszkody:
— przejcie pod drog powiatowg gminmg 0 nawierzchni utwardzonej
— przekroczenie zarurowanego potoku bez nazwy
- skrzyzowania z istniejca siech elektroenergetyczn

— skrzyzowania z istniejca i projektowan sieci kanalizacji sanitarnej

> Przegcia pod drogami powiatowymi i gminnymi o nawierzchpefaltoweg

Wszelkiego rodzaju prace w bezpednim gsiedztwie pasa jezdni (poboczu) drog
asfaltowych powiatowych i gminnych oraz préegp poprzeczne natg wykona metod
poziomego wiercenia oraz bez naruszenia nawierzchni jeRiry wodociagowe pod
drogami naley prowadzé w rurach ochronnych érednicach 100 mm wkszych od rur
przesytowych. Miejsce prz@ia przez drog naleey oznakowé przez ustawienie
betonowych stupkéw 12 x 12 x 180 cm narnkach rury ochronnej. Wprowadzanie rur
wodociggowych do rury ochronnej—ostonowej nalgy dokonywa& na ptozach
dystansowych z PVC przymocowanych na state do ruryeldgicbokaos¢ posadowienia
rury od dna rowu jest mniejsza mil,0 m zaley zastosow& ocieplenie piank
poliuretanovg pomiedzy rum przesytow a ochrong na dtugdci 2,0 m uchroni to
rurocigg przed zamarzaniem w miejscu wyptycenia. Odcinek rury zmaezony do
utozenia w rurze ostonowej natg podda& probie na szczelro ztgczy na powierzchni
terenu przed wprowadzeniem jej do rury ochronnejné® rur ochronnych uszczei
piankg PE. Monta i uszczelnianie patzer wykon& scisle wg instrukcji montau.

Na lokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2234Rlicy

Strazowskiej na terenie dziatki drogowej nr 2212/9 obr. 0003 Basav Sanoku



projektowanej sieci wodoggowej zostata wydana decyzja Powiatowego ZdwDrég w
Sanoku nr UZ.4561.6.2022.

> Przekroczenie zarurowanego potoku bez nazwy

Przekroczenie sieci wodagjowe] wystpujace w projekcie tj. przekroczenia
oznaczone jako PCW1 zostanie wykonane metodewiertu sterowanego.c¢Bzie on
wykonany ok 1,5 m ponad zarurowanym ciekiem.

Technologia przewiertu sterowanego zapewnia znikomy iatopngerencii
w srodowisko cieku. Nie projektuje siprzekroczenia nad zarurowanym ciekiem metod
rozkopu. Rury wodoggowe naley prowadzé w rurach ochronnych cdsrednicach
100 mm wekszych od rur przesytowych. Wprowadzanie rur woggowych do rury
ochronnej —ostonowej nalgy dokonywa& na ptozach dystansowych z PVC
przymocowanych na state do rury. Po za&peniu robdt, przégie naley oznakowé
obustronnie stupkami betonowymi. Koe rury ochronnej naky wyprowadzé po obu
stronach min. 6,0 m od osi ruregu.

Na przekroczenie PCW1 sigcwodochggowg nad zarurowanym potokiem bez
nazwy dziatka nr ewid. 1884/2 obr. 0003 Posada w Sanoku tpostgdane przez
Paistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ZdrzZlewni w Przemyiu
pozwolenie wodnoprawne nr RZ.ZUZ.3.4210.397.2021.PK

> Skrzyowania z innym uzbrojeniem

— kable elektryczne- w poblizu urzdzer energetycznych prace ziemne prow&dzi

recznie. Przy skrzxowaniach projektowanego uzbrojenia terenu z istcigni kablami
energetycznymi kable chrahirurami ostonowymi odpowiednio kable nN rurami
o srednicy 110mm, kable sN rurami grednicy 160mm. Rury ostonowe dwudzielne
o diugaci 1,0 m + szerok& wykopu;

— kanalizacja sanitarnaw miejscach skrzypwania z istnigjcymi rurocggami

i przytaczami roboty prowadzir¢cznie pod nadzoremzytkownika rurocagow;

— budynki- przed rozpocxiem robét nalgy przeprowadzi oceny stanu technicznego
budynkow potaonych w odlegtéci mniejszej ni 10,0 m;

— drzewostan- W trakcie realizacji wodoggu nie przewiduje si wycinki drzew

i krzewoOw, trag zaprojektowano tak, aby uniké zniszczé w drzewostanie,



projektowana trasa sieci wodggobwej jest prowadzona po terenie i w odl&giomin.
2,0 m od istnigjcego drzewostanu. W rejonie drzew prace prowadzcznie nie

naruszajc systemu korzeniowego.

12.0. Préby szczelioi wodocagdw

Proke hydrauliczra nalezy przeprowadzi po utazeniu przewodu i wykonaniu
czesciowej zasypki z pozostawieniem odkrytychg@ty dla sprawdzenia ewentualnych
przeciekow.

Badanie szczeldgsi wodochgu naley przeprowadz& zgodnie z procedygr
okreslong w normie PN-B-10725 ,Wodoggi — Przewody zewgtrzne - Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze” ,wedtug ktorépaenie prébne winno kiynie nizsze
niz 1,0MPa oraz speinéazawarte w niej wymagania. Wedtug nieobawijgcej normy
polskiej przewdd mee by¢ uznany za szczelny, feli straty wody na 0,1 mdrednicy i 100
m diugcci badanego przewodug smniejsze ni 100 dm3/d (Poradnik - wodoggi
i kanalizacja - Podstawy projektowania i eksploatacji.cerabiorowa pod kierunkiem
prof. dr inz. Marka Romana wyd. Arkady Warszawa 1991 r).

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby, przewod nglg@rzeptuké woda
z minimalrg predkoscia 1,0 m/s, a nagpnie wykong analiz wody z rurocagu.
W przypadku negatywnych wynikow wodagi nalezy podda& dezynfekcji 5% roztworem

podchlorynu sodu i ponownie przephdka

13.0. Oznakowanie sieci wodagbwej

Za pomog tablic orientacyjnych ma na celu utatwienie odszukania verte
przebiegu przewodu wodagowego wraz z jego uzbrojeniem.
Oznakowaniu podlegaj

— przebieg trasy wodogyowe;j

- lokalizacja zasuw

- lokalizacja hydrantéw

Tablice orientacyjne naky opisa& i rozmieszczd zgodnie PN-86/B-09700
.rablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na praaet wodocjgowych”.

Oznaczenia i tabliczki powinny By umieszczone na trwalych budowlach



zlokalizowanych przy trasie sieci wodagowej lub na specjalnych stupach.
Umieszczenie tabliczki na stupku dopuszczalne jest tylkoterenach zielonych. Nie
naleey umieszcza tabliczek informacyjnych na drewnianych ptotach, obiekta
potstatych lub nietrwatych, drzewach, w miejscach w pelcignionych, zakrytych lub
niewidocznych, na stupach elektrycznych lub teleknikacyjnych.

Opieka nad wszelkimi oznakowaniami gdzer do zaopatrywania miejscoa

w wodk oraz ich konserwacja naledo obowjzkdw administratora wodaoggu.

14.0. Plukanie i dezynfekcja sieci wodggwej

Rurochgi z PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlggdpktadnemu
przeptukaniu czygt woda, przy szybkéci przeptywu dostatecznej dla wyptukania
zanieczyszczemechanicznych.

Przewody z rur PE po ich doktadnym przeptukaniu czysbdy nie wymagag
zasadniczo dezynfekcji. W szczegolnych przypadkachzgumnie uytkownika lub na
zlecenie wiadz sanitarnych dokonuje ¢ sidezynfekcji przewodu, gdy woda
z przeptukanego przewodu nie odpowiada pod wagin bakteriologicznym warunkom
wody do picia. Dezynfekejprzeprowadza siwody chlorowan zawierajca co najmniej
50 mg C¥/dm3, przy czasie kontaktu wynasym 24h.

Dezynfekcg przeprowadza gi przy powolnym napetnianiu przewodu wpd
chlorowan, doktadnym odpowietrzaniu sieci wodggowej wraz z przygczami.
Pozostaté¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wyrosd mg C¥/dn.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd ugle ponownie przeptuka wody

wodocihgowy jak poprzednio.

15.0. Hydrofornia strefowa

Projektuje s¢ wykonanie hydroforni strefowej H zlokalizowanej na dzailc
nr ewid. 1912/40 w m. Stzé Wielkie.

Budynek hydroforni strefowej zostanie wykonany jako obielwolnostojcy
o wymiarach 5,38x5,38m w technologii tradycyjnej tj.: didienurowany z dachem
czterospadowym pokrytym blachodaché@wkschodami weciowymi zelbetowymi,
utwardzeniem terenu pod dojazd i ogrodzeniem oraz weem linig zasilapcs.

Przylhcz elektroenergetyczny wg. oddzielnego opracowania. Kdthgdroforni kedzie



rowniez zaopatrzony w instalagjzimnej wody i kanalizagj sanitarm. Dojazd do
budynku hydroforni odbywé@siec bedzie z dziatki gminnej.

Projektowany zestaw hydroforowy typ ZH-CRFF/WF4.15.5KWW+OT50+RST65
zbudowany z czterech pomp gtdwnych przy czym czwarta stamawnrg rezerw.
Catkowita moc zainstalowana wynosi 30,0kW (4*7,5kW)

Wydajnai¢ zestawu hydroforowege Qmax byt +ppa= 39,17n¥/h.
Wysoka¢ podnoszenia H = 73,0m,8
Kolektory zestawu - DN100

Sterowanie zestawem hydroforowym odbywae¢ sza pomog sterownika
mikroprocesorowego, sterownik wspotpracuje z pompamizwada na ustabilizowanie
cisnienia w sieci w zalaaosci od rozbioréw wody.

Zestaw hydroforowy wyposgany jest dodatkowo w:

— obefcie testuyce zestawu pompowego zgodnie z RMSWIA z dnia 2200Rr.,

— automatyczne sterowanie z poziomu sterownika PGtanai hydroforowego,

— pomiar przeptywu, pomiar @iienia,

— utrzymanie sprawriai ruchowej pomp gtéwnych,

— elektrozawor/ przepustnica z ngem, uklad pomiaru przeptywu, zawor

regulacyjny.

Obstuga stacji to pracownik pragey doranie na terenie stacji przy konserwacji
i utrzymaniu. Uradzenia technologiczne pragujw trybie automatycznym bez

konieczndci obstugi.

Obstuga obiektu sprowadza sio nasgpujacych czynnéci:
— okresowej kontroli stanu ugdzen,
— usuwania na bimco wystpujacych usterek i zaktode w funkcjonowaniu
hydroforni,

— utrzymanie porgdku i czystdci w obiekcie i najbliszym otoczeniu.

Wytyczne BHP:
— obstug urzadzen wykonywa mogy odpowiednio przeszkoleni pracownicy,
— w budynku hydroforni powinna znajdowasi¢ informacja o podstawowych

zasadach bezpiecznej obstugi adzen, a take wykaz niezbdnych numeréw



telefonbw ( stra pozarna, pogotowie ratunkowe, policja, pracownikéw
odpowiedzialnych za funkcjonowanie gdzen, wodockgow),
— W budynku hydroforni powinna znajdowasie podrczna apteczka, a tak

zapasowa sprawna latarka.

15.1 Wewntrzne instalacje sanitarne w budynku hydroforrefetwvej

— Instalacja zimnej i cieptej wody

Doprowadzenie zimnej wody projektuje¢sdo umywalki przewodem arednicy
DN15. Zasilenie instalacji zimnej wody projektujee & przewodu ttocznego instalacji
technologicznej hydroforni. Przewody instalacji wody men projektuje s z rur
stalowych ocynkowanychag¢zonych na gwint. Do pomiaru i$oi wody zwytej przez
osoby dokonujce przegidu i konserwacji hydroforni naky przewidzi€ wodomierz
DN15. Bezpdrednio za wodomierzem zamontofvaawor antyskzeniowy typ EA, do
zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym powgdun wtorne zanieczyszczenie
wody w systemie wodoggowym. Przed i za wodomierzem nayezamontowa zawory
kulowe odcinajce przy zachowaniu odpowiednich odcinkow prostych. Bategodnie
z kierunkiem przeptywu wody zawoér za wodomierzensinmosiadéa kurek spustowy.
Ponadto naley przewidzi€ regulator cinienia DN15 majcego za zadanie obiyi¢
i utrzyma& state cinienie w wewstrznej instalacji wody zimnej zasitgej umywalk.
Przygotowanie cieptej wody projektuje esiprzy zastosowaniu podgrzewacza
przeptywowego o mocy 2-3kW.

— Instalacja kanalizacyjna

Odprowadzenie wody ze spustu podiogowego @100 i umywallajdzpce] sk
w hydroforni kedzie odbywat si do studzienki kanalizacyjnej S12, stangeesj cig
projektowanej sieci kanalizacyjnej (zgodnie z projektemga@spodarowania terenu).
Zastosowa umywallke w kolorze biatym oraz wpust podtogowy z automatycznym
zabezpieczeniem przeciwcofkowym. Insta¢adfanalizacyja wykona& z rur PVC
0 pofczeniu kielichowym. W miejscu przajia przeziciare budynku naley zastosowéa
rure ochrong wystapca po 10cm z kadej strony. Kanalizagj zewrgtrzng nalezy
wykona: z rur PVC DN160.



— Ogrzewanie

W budynku projektuje siogrzewanie za pomaaqrzejnika elektrycznego. Przewiduje
si¢ elektryczny ogrzewacz wewtrzny typu OMP-1 o mocy 2,0kW. Grzejnik zasilany
bedzie pgdem 3x400V. Wydajn& cieplna regulowana przy pomocy petta. Grzejnik

zamontowany ¢dzie nascianie w miejscy wskazanym na rzucie hydroforrefstwe;.

— Wentylacja
W pompowni projektuje si wentylacg grawitacyjra wywiewng o krotnasci 1,0 w/h
W nastpujacy sposob:

e nawiew grawitacyjny wscianie tylnej @150 lub 15x15cm — kanat naje
zabezpieczy siatky stalowgs i nylonowg przed insektami i gryzoniami,
zamontowa kratke nawiewry z mazliwoscia zamkngcia.

*  Wywiew grawitacyjny za p&rednictwem kanatu wywiewnego 15x15xcm, kanat

nalezy zabezpieczysiatky.

16.0. Zbiornik wody czystej

Dla zapewnienia odpowiedniego zapasu wody ggimsci w jej dostawie na sieci
wodociggowej w miejscowéci Straze Wielkie na dziatce nr ewid. 1912/40 przewidziano
zbiornik wody pitnej — Zb - o pojemrgi V=100 wykonany z elementéw stalowych,
atestowanych. Zbiornik sktadagsz ptaszcza w ksztaicie pionowego walca zamgtego
od dotu ptaskim dnem, a od gory stowym dachem. W dachu znajdujeg dtomin
wentylacyjny oraz kréciec do moria sondy pomiaru poziomu wody w zbiorniku.
Ponadto zbiornik wypogany jest w drabig zewretrzng i wewngtrzng umazliwiajaca
bezpieczne wégie do wretrza zbiornika wykonane w wersji ocynkowanej. W skiad
wyposaenia technologicznego zbiornika wchodzi rowniewretrzne orurowanie.
Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zetnanej stronie ptaszcza stalowego
z weiny mineralnej o gruldmi g=100mm. Izolowane jest tak zadaszenie oraz wtaz na
dachu (styropian o gruboi g=100mm). lzolacja na zewtrz zabezpieczona jest
ptaszczem z blachy trapezowej ocynkowanej. boldka zbiornik malowany jest fagb
z atestem PZH. Wszystkie zewtrzne elementy zbiornika malowane slwukrotnie
uniwersal farbs podktadove oraz lakierem asfaltowym. Piyta fundamentowa pod

zbiornik wedtug oddzielnego opracowania.



Pojemnd¢ catkowita zbiornika wynosi V=100t
Srednica nominalna DN 4500 mm.

Wysokas¢ catkowita H= 7300 mm.

Zbiornik wyposaony jest w kréce:

— ttoczny DN125

— spustowy DN150

— przelewowy DN150

— sgcy DN125

W komorze zasuw przed zbiornikiem przewidziano zasuwyrtagie na przewodzie
zasilapcym zbiornik z projektowanej sieci wodagowej oraz na przewodzie
doprowadzajcym wod: na zestaw hydroforowy znajdigy sk w potozonej obok
hydroforni strefowe;.

Do sterowania praczbiornika sieciowego na przewodzie zasitgim zaprojektowano
przepustnice odcinggag DN125 z napdem elektrycznym wspOtpracita z sond
radarows odpowiadaica za chglty pomiar poziomu wody w zbiorniku tak aby odéi
doptyw po osagnieciu maksymalnego napetnienia zbiornika. Zaprojektowacarologia
zbiornika umaliwia odciccie doptywu automatycznie za pompcwspomnianej

przepustnicy orazcznie przy @yciu zasuwy.

16.1. Odwodnienie zbiornika Zb

W razie potrzeby wykonania konserwacji lub przgiflw zbiornika nalgy zamkryé
doptyw wody i po wykorzystaniu zapasu wody zgromadzonej vorztiku przysgpi¢ do
Ww. prac.

Odwodnienie zbiornika mdiwe bedzie poprzez otwarcie zasuwy zamontowanej na
rurociggu spustowym zgodnie ze schematem przedstawionym w dalszgci
opracowania (Komora zasuw zemem spustowo-przelewowym). Woda z rurggi
spustowego odprowadzanadzie do studzienki bezodptywowej spustowo-przelewowej
Sp2.

Wodg z przelewu w razie potrzeby przewiduje sidprowadzt przy pomocy rurogigu
przelewowego patzonego przy pomocy trojnika z rurggiem spustowym by nagtnie

wspolnym przewodem PVC-U @160 odprowadande do studzienki Sp2.



W celu zabezpieczenia wody w zbiorniku przed zanieczysiene wtérnym, odorami

oraz szkodnikami zaprojektowano studziesifonows SS wraz z zaworem WaStop.

16.2. Uktad pomiaru poziomu wody w zbiorniku

Do ciagtego pomiaru poziomu wody w zbiorniku zaprojektowano |lwerkktowy
sond radarow ze zintegrowanym kablem, model VEGAPLUS C11. Sonda wspotge
z sterownikiem wyposanym w wyswietlacz, model VEGAMET 142 odpowiadgym
za przetwarzanie wardoi pomiarowych. Kompaktowa budowa gwarantuje swobodny
monta na profilu ndgnym w szafie rozdzielczej, a wwietlacz i gatka przyciskowo-
obrotowg szybky kontrok na miejscu pomiaru. Przewod z sondy zamontowany
w zbiorniku wody czystej doprowadzdo szafy rozdzielczej, w ktorej zamontowany jest
sterownik.

Uktad pomiaru poziomu wody w zbiorniku ma mdavos¢ wspotpracy z przepustric
elektryczra zamontowaa na przewodzie zasilggym tworzc tym samym kompletny

uktad pomiarowo-regulacyjny.

17.0. Zabezpieczenie ppo

Zapotrzebowanie wody na cele z@avowe dla jednostki osadniczej o liczbie
mieszkacow od 2 001 do 5 000 mieszkadw zgodnie z normPN-71/B-02864 wynosi
Qpaz = 10 dm3/s.

Zastosowano 10 hydrantow jarowych nadziemnych z podwéjnym zamdeiem

@80 mm przyjmujc zas¢g ich skutecznego dziatania w promieniu R = 75,0 m.

Hydrant nadziemny:
— Pojczenia kotnierzowe ,
— maksymalne énienie PN16,
— Glebokas¢ wykopu: 1500mm,
- Pakiet hydrantow w ramach jednego producenta.
Wezly hydrantowe naley wykona& z zastosowaniem ostony systemowej
odwadniacza oraz lokalizacj ogdlnodosipng uwzgkdniagca oprocz ochrony

przeciwpaarowej rownie potrzeby eksploatacyjne Przegsorstwa.



18.0. Przepisy BHP
Calas¢ robot zwigzanych z montaeem sieci wodogigowej naley prowadz¢ zgodnie z:

— warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdbwlano-montzowych
— instrukcp wykonania i odbioru zewgtrznych przewodow wodoggowych
z rur PE.

Przy wykonywaniu robot naly przestrzega przepisow BHP zawartych
w zbiorze podstawowych przepisbw BHP oraz instrukcji steskowych
w brarzy zaopatrzenia rolnictwa w woavydanych przez Zjednoczone Przebgrstwo
Zaopatrzenia Rolnictwa w WedW-wa 1969 r. a w szczegolsa p. 20 tymczasowa
wytyczna BHP dla pracownikow zatrudnionych przy robotacbdvkan oraz p. 21 -

roboty ziemne.

19.0. Schemat ogolny sieci kanalizacyjnej

Trasa kanalizacji zwizana jestscisle z usytuowaniem budynkéw i przebiega w taki
sposéb, aby byla niiwos¢ podiczenia wszystkich istniggych i powstatych
w przyszigci budynkéw. Projektowana siekanalizacyjna w m. Sanok, ofiy Posada
i m. Str&ze Wielkie wykonana zostanie z rur PVC —¢160 i ¢200 zescianky z rdzeniem
litym, tagczone na kielichy z uszczelkami systemowymi. Ze wdgl na uksztattowanie
terenu w celu odprowadzeniziekdw konieczne byto zaprojektowanie przepompowni
sciekéw P1 zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 1912/40 w mo&trWielkie. Scieki
z przepompowni odprowadzone zosfigrzewodem ttocznym PE10§P0 do istniegce]
przepompownisciekow zlokalizowanej na dzialce o numerze ewidencyjnyn2532,
obreb Posada.

Tab. 2. Zestawienie materiatow podstawowych- kaaaja

L.p. Nazwa materiatu j.m.
1 llos¢ budynkéw szt., 24
2 Rury kanatowe PVC gl60sciance lite] mb 134
3 Rury kanatowe PVC gl60sciance litej (przykanaliki) mb 107
4 Rury kanatowe PVC g200sciance litej (przykanaliki) mb 5
5 Rury kanatowe PVC g200sciance litej mb 1485
6 R. ttoczny PE100 263 mb 40
7 R. ttoczny PE100 290 mb 454
8 Razem mb 2211
9 Studnia betonowa 1000 szt. 5




10 Studnia czyszczakowa 1000 St. 1
11 Studnia rozgrzna 1000 szt. 1
12 Studnia PP @425 szt. 60
13 Studnia kaskadowa 21000 szt. 3
14 Pompownidgciekow g1500 szt. 1
15 Lokalna przepompownigiekow g1000 szt| 1
16 Zawor napowietrzago-odpowietrzajcy DN8O szt. 1
17 | Skrzynka uliczna do zespotu napowietszajodpowietrzajcego| szt. 1
18 Trojnik kotnierzowy DN80 szt. 1
19 Pohczenie kotnierzowe do rur PE; DN80 szt. 4
20 kacznik rewizyjny z zaworem hydrantowym DN80 szt. 1
21 Rura ochronna PVC 2200 mb 44
22 Rura ochronna PVC @315 mb 25
23 Arot A110PS, L=2m szt 4
24 Wykopy liniowe m | 3600

20.0. Opis usytuowania i uktadu wysdkmwego

Uklad terenu pozwala na grawitacyjne odprowadzefiekow z budynkow na
rozpatrywanym terenie przy zastosowaniu przepompadwiekéw Pl zlokalizowanej na
dziatce nr ewid. 1912/40 w m. Stté Wielkie. Przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej
nawigzano s¢ do uktadu przestrzennego, spadkéw terenu, uzgédaiénwestorem
oraz mieszkacami. Gtowne ruroeigi zostaty poprowadzone wzdtudrogi powiatowej,

drég gminnych, przez nieytki oraz tereny mieszkaniowe.

21.0. Opis obiektéw i sposdb wykonania

» Kanaly grawitacyjne
Nalezy zastosowarury kanalizacyjne wykonane z PVC —@l60 i @200 mm.
Rury z PVC-U lite o jednorodnejciance powinny spetnéawymagania normy
PN-EN 1401-1 i posiadauszczelki olejoodporne wykonane z TPE-V z paeniem
stabilizupcym z PP z wioknem szklanym trwale mocowane w kielichu ruryrakdie

procesu produkcyjnego, zgodne z PN-EN 681-2 WH.



Ksztaittki powinny by wykonane z PVC-U zgodnie z PN-EN 1401-1. Rury powinny by
wykonane w klasach minimum SN 8 kN/m odcinkach o dhugii 3 i 6 m.

Kielich rur powinien by wykonany w automatycznym procesie termoformowania,
w ktérym po uplastycznieniu w wysokiej temperaturze bos&gaca rury nasipuje
indywidualne formowanie rowka kielicha wokét uszczelki wamdujgc nierozhczne,
mechaniczne zespolenie z uszczelfaka budowa kielicha uniembiwia pézniejsze
wyjecie uszczelki z kielicha oraz eliminuje mawos¢ dostania si zanieczyszcze pod
uszczelk, zapewnigjc trwate i szczelne pgtzenie oraz diugotrwaleksploatagj sieci.
Rury powinny posiada cechowanie na wewtrznej powierzchni rury okridajace jej
podstawowe parametry techniczne i utlwiajace identyfikacg materialu podczas
inspekcji CCTV.

> Rurochgi ttoczne

Zaprojektowano rury z polietylenu o dej gestasci PE 100, serii produkcyjnej
SDR 17.Srednica rurocigu tlocznego to@s3 i ¢@0 mm. Pajczenie rur na ziczki
elektrooporowe. Nalgy zastosowa rury i armatug producentow posiadgych
wdrozony system zawglzania jakécia zgodnie z EN ISO 9001. Trasprzebiegu
rurociigu ttocznego oznakowaza pomog tasmy lokalizacyjno-ostrzegawczej koloru
brazowego z wtopion wktadka metalows maks. 50 cm nad grzbietem ruregu.
Koncowki tasmy wyprowadzt na powierzchni terenu przy przepompowni i studzience
rozprznej.
Utozenie rur:

- na gruncie rodzimym z obsypaniem do wys@ko20 cm i zagszczeniem do 95 %
gruntem rodzimym (piasek drobny szardky). W przypadku nagpienia tzw. przekopu -
nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekopzyalg/petnic ubitym piaskiem.
Powierzchnia podta tak naturalnego jak isztucznego wykonana z ubitego -
zag:szczonego piasku powinna dygodna z projektowanym spadkiem. Dla wszystkich
rodzajéw podiaa wymagane jest podine wyprofilowanie dna w okbie kata 9C

i z zaprojektowanym spadkiem, stangee tazysko négne rury kanatowej.



Ukladanie rur

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza sa podiau catkowicie odwodnionym

i zwyprofilowanym dnem nafysko néne rury kanatowej - zgodnie

z zaprojektowanymi spadkami. Budewkanalizacji rozpoczyna i od punktow
weztowych -  studzienek kanalizacyjnych  rewizyjnych obsadani  zgodnie

z zaprojektowanymi kdnymi, przegciami szczelnymi dla rur z PVC.

Budow kanatu prowadzi siz ustalonymi spadkami pogdzy punktami wztowymi od
rzednych nizszych do wyszych, odcinkami co 6 m. Wyrownywanie spadkow rury przez
podkiadanie pod rgrkawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalnara r
wymaga podbicia na catej diugm.

W miejscach zfczy kielichowych nalgy wykonywa® dotki montazowe o gébokasci na

10 cm dla umeliwienia wepchngcia bosego kfca rury lub ksztattki w kielich rury.
Ksztalt i wielkas¢ dotka montaowego musi zapewaiwarunki czystéci - nie dostawania
sic piasku do watrza kielicha. Kielich uktadanej rury powinien &yzabezpieczony
odpowiednim deklem. Utmony odcinek rury kanatowej - po uprzednim sprawdzeniu
prawidtowasci jej spadku, wymaga zestabilizowania przez wykonanig/pkisochronnej,
przynajmniej 10 cm ponad wierzch rury (w haowe] fazie robot obsypkuzupetnia s

do 30 cm). Obsypk nalezy wykona z zachowaniem dogtu do dotka montaowego.
Dotki montazowe ukgajg zasypaniu piaskiem po probie szczdékioztagcza danego
odcinka. Monta i uszczelnianie pgtzen wykon& $cisle wg instrukcji montau.

Przegcia pod przeszkodami

Wprowadzanie rur kanatowych do rury ochronnej - ostonoweajery dokonywa

na ptozach dystansowych przymocowanych na statergo

Zasady konstrukcyjne pt6z dystansowych:
- kielichy rur kanatowych z PVC nie mggpoczywa i opier& si¢ 0 rure ostonovg
- nie powinno wysipowa: ugiecie przewodu pomdzy kielichami
- ptozy powinny s znajdowa:
- bezpdrednio za kielichami rur
- rozstp pomedzy ptozami powinien wynosi
0,5mdlarur D=110i160 mm
0,7 dla rur D 200 i 250 mm



- rury kanatowe powinny spoczywaa ptozach z wgbieniem o profilu R =D
i szerokdci w zakresie kta 90° dla danejrednicy rury. Szeroki ptodz dla rur

- @32- @173 wynosi 100 mm

- @110 - 100 wynosi 125 mm
- dolna czé&¢ podpory, winna posiadarofil odpowiadajcy wewretrznejsrednicy rury
ostonowej
Odcinek rury przeznaczony do uknia w rurze ostonowej nalg podda prébie
na szczeln@& ztaczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem jej donysto
W okrelonych  warunkach iwymaganiach lokalizacyjnych #eo mie€ miejsce
wypetnienie przestrzeni pogdzy rup kanalows arura ostonow betonem. W tym

przypadku ild¢ podpaorslizgowych mae by zmniejszona o potoyv

Ochrona rur przed przemarzaniem

Glebokas¢ przykrycia przewodu w wykopie, musi zabezpieczarzed zamarzaniem
w nich sciekdw. Gkbokas¢ utozenia przewodu kanalizacyjnego jestewiuzaleniona
od gkbokcici przemarzania gruntu - h, dla danejeg@ kraju. W przypadku Polski
potudniowo - wschodniej wynosi - 1,2 m. W przypadku konme®zi posadowienia
przewodow na mniejszych gfokasciach przewdd powinien Iy ocieplony warstwy
izolacyjm z zuzlu wzglednie innym sposobem dggym podobne wyniki izolacji cieplnej -
w danym przypadku 18 - 25 cm, w zatesci od stopnia wilgotnéci gruntu i grubdci

warstwy ziemi (przykrycia) nie mniej jednakzrd,5 m od powierzchni terenu.

22.0._Studzienki
Projekt przewiduje wykonanie studzienekrednicach:
— Studzienkizelbetowep 1000 mm z wiazemeliwnym cizkim typ C
— Studzienki PRp425 mm
» Studzienkaelbetowap 1000
Na kanatach sieci sanitarnej naje zastosowa betonowe studzienki
prefabrykowanesgczone na uszczefkelastomerow o srednicach DN1000 ktore winny
odpowiadé normie PN-EN 1917 Iub odpowiedniej aprobacie techniczndjyCi
rozmieszczone zgodnie z dokumerdgmjojektovs.

Studnie betonowe, jako gwarancja szcz&tnanusz pochodzt od jednego producenta.



Podstawowe elementy typowych betonowych - monditych studzienek

kanalizacyjnych:

- dennie studzienki nalgy wykona jako monolityczyg (jeden etap produkcji),
prefabrykowan, jako kinet gtowrng wraz z ewentualnymi doptywami bocznymi,
pofaczory z przegciami szczelnymi wyposanymi w uszczelki dla przyezenia rur
w scianie studni. Przégia przezciany studni kanalizacyjnych mughy¢ szczelne

i elastyczne. Spocznik w dnie powinienclwyykonany "antypélizgowo" dla
zachowania bezpiecastwa pracy ludzi konserwagych dam studng. Kineta gtéwna
i doptywow, spocznik i przégia szczelne stanowimusz jeden monolityczny i

bezspoinowy element tworzywowy.

Nie dopuszcza siwykonania powtoki z kilku elementow, spawanie/zayvanie

tworzywa.

- wysoka¢ kinety rownasrednicy maksymalnego otworu pragkanej rury,

- kregi nadbudowy — betonowe DN1000 odpowiadejwymaganiom normy

PN-EN 1917 lub odpowiedniej aprobaty technicznepimalna wysoké¢ kregow
nadbudowy — 500 mm,

- przykrycie studzienek kanalizacyjnych -ezka redukcyjna o minimalnej wytrzyma-
tosci na obcazenia pionowe 300 kN,

- wlazy kanalizacyjne typu gikiego D-400, okigte, zeliwne @ 600mm,

- stopniezeliwne, odpowiadage wymaganiom normy PN-EN 13101,

- szczelné¢ polgczenia stanowi uszczelka z elastomeru, usytuowawawirz zigcza

pomidzy gsiadugcymi czéciami studni.

Parametry i wigciwosci elementéw studzienek:
- szczelné¢ polaczen zapewniona przy énieniu 50 kPa

- beton o minimalnej klasie wytrzymato nasciskanie

w elementach i w kinecie: >C40/50
- nasgkliwo$¢ betonu poriej <5 %
- klasa ekspozycji betonu w elementach studni X004 XXD3, XF1, XAl

Lokalizacg studzienek naley oznakow& w terenie przez zamontowanie na statych

obiektach tabliczek z liter,K” i domiarami.



Posadowienie i zasypka studzienek:

- dolny prefabrykowany element studzienki (kineta) aglposadows bezpdrednio na
warstwie piasku gr. 0,15 m stabilizowanym cementem i¢gagzonym do wskanika
ca 98 % wg proby Proctora,

- cal przestrzé pomiedzy pionowymiscianami wykopu, a studziepkdo wysokdci
pierscienia odcizajacego naley zasypywaé warstwami - 0,20 m piasku stabilizowanego

cementem, zagzCczonego j w.

> Studzienka P 425

Nalezy zastosowastudzienki kanalizacyjne DN425 z polipropylenu BB<$rednicy
425 mm.

Studzienka sktadagk nasgpujacych elementow
1. podstawa studzienki z polipropylenu (PP-Byednicy 425 mm przelotowe
i zbiorcze asrednicach krécow od DN 160 mm do DN 400 mm
2. ruratrzonowa karbowana dwaienna z PP-B érednicy wewgtrznej min.
425 mm i sztywnéci obwodowej SN 4 kN/r
3. uszczelka z SBR lub EPDM (manszeta) stosowana ycpehiu rury trzonowej
Z rury teleskopowy
4. rura teleskopowa gtadkoienna z PVC-U
5. zwienczenie teleskopowe z pokrgwykonan z zeliwa w klasie A15-D400 wg
PN-EN 124.
W przypadku usytuowania studzienki w drodze oragéiv pieszo-rowerowych i terenie
przewidzianym pod przyszidrog: nalezy zastosowa piyty i pierscienie odcizajgce na
studzienkach w celu przeniesienie alien z nawierzchni drogowej na piarien, dzieki
czemu studzienka kanalizacyjna podczas eksploatacjestenp nie bezpgoednio narao-
na oraz zastosowavtaz typu cezkiego (40 ton)
Studzienki zbiorcze oprocz przelotu powinny posiaddoptyw prawy i/lub lewy
doprowadzone podgkem 45° lub 90°.
Kinety dodatkowo mogby¢ wyposaone w nasuwkz uszczell na stale zamontowan
w kielichu lub fcznik kulowy umaliwiajacy regulacg katow, w przypadku nasuwki

+7,5 i w przypadku zczki kulowej + 18.



Studzienki kanalizacyjne muszby¢ wykonane zgodnie z nommPN-EN 13598-2,
posiadé gicbokas¢ posadowienia 6,0 m oraz mygdzy¢ odporne na waglgruntowg 5m.
Studzienki musg posiada wewretrzny spadek 2%.

Studzienki powinny posiadadpornd¢ chemiczig zgodnie z ISO/TR 10358 oraz
ISO/TR 7620.

Szczelné¢ polaczer powinna wynosi 0,5 bar zgodnie z nomPN-EN 1277.

Do przyhczenia rur strukturalnych PP-B DN/OD najezastosowa ztagczki do kielicha
PVC-U oraz rur strukturalnych PP-B DN/ID adapto/TD.

» Studzienka rozgznag 1000

W celu rozpezenia sciekbw z rurocigu ttocznego przed wprowadzeniem ich do
uktadu grawitacyjnego przewidziana jest studzienka rgzm@ zlokalizowana przed
istniejgca studzienly wiaczeniowy. Projektuje s zabudow studzienki rozpgznej
systemowej, grednicy @000 mm z tworzywa sztucznego — polietylenu, przystosoyvane
do pracy w systemie kanalizacji grawitacyjno $reeniowej. Specjalnie uksztattowana
kineta studzienek rozptnych w pohczeniu z typowymi elementami studzienek
(pierscieniami dystansowymi, stkiem) tworzy studzien& stanowgca odbiornik dla
systemu kanalizacji énieniowej. Kineta studzienki rozginej wyposaona jest w krociec
doptywowy do podczenia z ruroeigiem ttocznym z PE oraz krociec do padtenia
rurociggow grawitacyjnych z PVC-U. W przestrzeni kinety wydziedojest stale zalana
komora wlotowa. Przewdd tloczny wprowadzany jest na dno daymwlotowej,
skonstruowanej w kinecie pomj poziomu jej napetnienia. Odptyw grawitacyjny
znajduje sp za krawedzia przelewows. Scieki z systemu kanalizacji @iieniowej
wprowadzane gdo systemu kanalizacji grawitacyjnej, nie zaki@cayv nim przeptywu.
Kroéce w kinecie mog by¢ usytuowane na wprost lub w sposéb uitiwiajacy zmiare
kierunku przeptywusciekow. Studnia ta ma konstrukcmonolityczry, wodoszczels,
wyposaona w nasagl z tworzywa sztucznego o regulowanej wysékioi pokrywe

zeliwna.

» Studzienka czyszczakowa
Projektuje st studzienlk czyszczakow betonows @ 1000 mm z wtazenzeliwnym
usytuowag na rurocagu ttocznym PE@OmMm. Projektowana studzienka zbudowana jest

z typowych elementow studzienek betonowych tj. dennicegikvetonowe oraz zgika.



Nalezy zastosowa& betonowe studzienki prefabrykowanegczone na uszczelk
elastomerowy o srednicach DN1000 ktére winny odpowiadaormie PN-EN 1917 lub
odpowiedniej aprobacie technicznej icbyrozmieszczone zgodnie z dokumengac
projektows.

Studnie betonowe, jako gwarancja szczeétmomusz pochodzé od jednego
producenta.

Dennica studzienki czyszczakowej wypssaa jest w kréciec doptywowy

i odptywowy oraz 4cznik rewizyjny z zaworem hydrantowym potony kotnierzowo.

» Studzienka kaskadowa

Projektuje s studzienki kaskadowe betonowg 1000 mm z wiazenmzeliwnym
usytuowane na ruroggju grawitacyjnym. Projektowana studzienka zbudowana jest
z typowych elementow studzienek betonowych tj. dennicegikvetonowe oraz zgika.

W przypadku studzienek kaskadowych z kagkaewretrzng rura spadowa powinna by
posadowiona wraz ze studzignka wspélnym fundamencie oraz obetonowana betonem
C12/15.

Zastosowano studzienki kaskadowe celem god#nia przykanalika lub kanatu
sciekowego z kolektorendciekowym w miejscach gdzie ich zatplienie znajdowato si
ptycej niz kolektor sciekowy. Kaskady kanatowe nale wykonywa dla studzienek
wilazowych w przypadku, gdy #@ica wysokdci pomiedzy rzdna przyjcza a rzdna

kinety w studzience przekracza 0,5m.

» Studzienka syfonowa

Projektuje st studzienk syfonowg betonow ¢ 1000 mm z wlazemzeliwnym
usytuowane na ruroggu grawitacyjnym. Projektowana studzienka zbudowana jest
z typowych elementow studzienek betonowych tj. dennica &regi betonowe. Dennica
studzienki syfonowej wypogana jest w krociec doptywowy i odptywowy oraz syfon
kanalizacyjny DN160. Studzienka stanowi zabezpieczemized przedostaniem ¢si
niepazgdanych zapachOw z kanalizacji sanitarnej przedesyah st do zbiornika wody

czystej poprzez przewdd spustowy i przelewowy.



> Wiazy studzienne
Wiazy na studniactp 2000 mm
- w ciggach jezdnych wiazg 600 typ D 400
- na pozostatych odcinkach wiagy600 typ C 250
- na studzienkach poza jezgmiokrywy wtazéw wypetnione betonem bez otworéw

wentylacyjnych, z wktadkgumows wg certyfikatu zgodnici z normy PN-EN 124:2000.

Uwaga:

Kominy wilazowe studzienek betonowych i PE usytuowanych wertach
zielonych naley wyprowadzé 0,3 m ponad teren w celu ich uwidocznienia i ungaia
wsypywania s gruntu i wlewania wody powierzchniowej. W terenach utvzanych jak
drogi, place wykona rowno z nawierzchniami. Studzienki w terenach zalewowych
zabezpieczyprzed zalaniem poprzez zastosowanie szczelnyctowta
- w studzienkachp 1000 zastosowawtazy szczelne do énienia min. 0,5 bar na wody
powierzchniowe i wzbierage. Pokrywa wiazu i rama zeliwa sferoidalnego zgodnie
znormy ISO-1083 (klasa 500-7). Klasa obgenia D400 wg EN-124. Pokrywa
wodoszczelna przykcanasrubami ze stali nierdzewnej do ramy. Ramaggfta, przéwit
600mm, wyposzona w wkiadk amortyzugca z neoprenu,

— na studzienkach inspekcyjnych PP @400 zastoséowdazy niewentylowane
(w wykonaniu szczelnym (przeciwodorowym / przeciwzalewowy — ograniczajce
wydostawanie na zewirz oparow z kanalizacji oraz zabezpieczaj przedostawaniecsi
do systemu kanalizacyjnego wody. W terenach zalewowycltewiduje s¢ wiazy
wyposaone Ww piefcien uszczelnigjcy / uszczelk z EPDM pomedzy pokrywy
i korpusem w celu uszczelnienia. Mocowanie pokrywy wtazwgkisem za pomacrub

ze stali nierdzewnej. Wtazy zgodne z ngrAN-EN 124.

23.0. Przepompownigiekow

e« Pompownia P1
Zbiornik pompowni - 1500 mm, H - 3100 mm
Rurochg tloczny -PE 290, L—-454,0m
Zasilanie przepompowni z sieci energetycznej NN — kablowg wddzielnego

opracowania



» Lokalna przepompownigciekoéw PL1
Zbiornik pompowni - 21000 mm, H - 2600 mm
Rurochg tloczny -PE 263,L—-40,0m
Zasilanie przepompowni z sieci energetycznej NN — kablowg wddzielnego

opracowania

Pompown¢ wraz z szaflg sterownica nalery zabezpiecz§ ogrodzeniem z paneli
ogrodzeniowych csrednicy drutu min 4mm wraz z furgko wymiarach wg. projektu
zagospodarowania. Na wentylacji zastosofillr weglowy z wymiennym wkiadem.
Szczego6lowe rozwrzanie pompowni i charakterystyki techniczne podano w PT

pompowni.

24.0. Wykopy i deskowanie

Normatywne szerokai wykopdw oscianach pionowych umocnionych wyngsz
-1,00m dla kanatow @200 mm
-0,90m dla przykanalikéw ¢ 160 mm

Omawiane roboty wykonane zostamv 90 % sprztem mechanicznym oraz w 10 %
sposobemgtznym. W rejonie istnigcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne hale
prowadz¢ sposobemgcznym. Wykopy pod projektowarkanalizacg wykonane zostan
jako wasko-przestrzenne umocnione lub szeroko-przestrzenne.kopVywasko-
przestrzenny wykonywanyelzie przy zastosowaniu grodzic GZ-4 poziomo. Pozostaty
kolektor naley wykonywa w wykopie szeroko-przestrzennym przy nachyleniu skarp
1:0.6. Ziemia z wykopOw w iléci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopdéw) skladowana dulzie wzdhi wykopu lub na skladowiskach tymczasowych.
Lokalizacje sktadowisk statych oraz tymczasowych wingg bkreslone przez Inwestora

w chwili przysgpienia do robat.

Do robot ziemnych prowadzonych sptem mechanicznym przewidziano zastosowanie

koparek o poj. tyki 0,25 - 0,6 m3 oraz spycharek o mocy 75 - 100 kW.



Uwaga:
Z pasa budowlano-montawego naley zebra& warstwe humusu grubgci 25 cm. Zebrany

humus naley skiadowa w pasie budowlano montawym wzdiw jego granicy. Po
zakaczeniu robot budowlano - mortawych humus zostanie rozplantowany w pasie

robot.

25.0. Roboty montawe

Montaz materiatow ldzie prowadzonygdcznie i mechanicznieZuraw samochodowy
Q - 6,0 T. W trakcie prowadzenia rob6t budowlano - maataych naley przestrzega
przepisow BHP gtéwnie dotygeych prowadzenia robot w rejonie wypbwania sieci
elektroenergetycznych. Néale opracowé szczegotowy harmonogram vdgzen sieci
elektroenergetycznych i uzgodrgo z RE - dotyczy to odcinkéw, gdzie odlegtamiedzy
sprztem budowlano - monfwym alinia elektroenergetycan jest mniejsza

od wymaganej przepisami.

26.0. Komunikacja
Na odcinkach, gdzie trasa projektowanego kolektora pnzetib przebiega wzdiu

istniefgcych chgbw komunikacyjnych, niezlolne jest ograniczenie ruchu oraz wykonanie

objazdow i kltadek dla pieszych.

27.0. Kolizje z obiektami terenowymi

Teren wzdtd projektowanej kanalizacji jest uzbrojony w linie elekizye, kable
elektryczne, linie teletechniczne, odcinki rurgghw wodocagowych, kanaty deszczowe i

sanitarne, budynki.

> Przegcia pod drogami powiatowymi i gminnymi o nawierzchpefaltoweg

Wszelkiego rodzaju prace w bezpednim gsiedztwie pasa jezdni (poboczu) drog
asfaltowych powiatowych i gminnych oraz prégp poprzeczne natg wykona metod
poziomego wiercenia oraz bez naruszenia nawierzchni jeRiry wodociagowe pod
drogami naley prowadz¢é w rurach ochronnych érednicach 100 mm wkszych od rur
przesytowych. Miejsce prz@ia przez drog naleey oznakowé przez ustawienie
betonowych stupkéw 12 x 12 x 180 cm narnkach rury ochronnej. Wprowadzanie rur

wodociggowych do rury ochronnej—ostonowej nalgy dokonyw& na ptozach



dystansowych z PVC przymocowanych na state do ruryeldgicbokacs¢ posadowienia
rury od dna rowu jest mniejsza mil,0 m zaley zastosow& ocieplenie piank

poliuretanovg pomiedzy rum przesytow a ochrong na dtugdci 2,0 m uchroni to
rurocigg przed zamarzaniem w miejscu wyptycenia. Odcinek rury zmaezony do
utozenia w rurze ostonowej natg podda& probie na szczelro ztaczy na powierzchni
terenu przed wprowadzeniem jej do rury ochronnejné® rur ochronnych uszczei
piankg PE. Monta i uszczelnianie pgtzear wykona scisle wg instrukcji montau.

Na lokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2234Rlicy
Strzowskiej na terenie dziatki drogowej nr 2212/9 obr. 0003 Basav Sanoku
projektowanej sieci wodogijowej zostata wydana decyzja Powiatowego Zdw Drog
w Sanoku nr UZ.4561.6.2022.

> Przekroczenie zarurowanego potoku bez nazwy

Przekroczenie sieci kanalizacji sanitarnej wpsliace w projekcie tj.
przekroczenia oznaczone jako PCK1 zostanie wykonane metadwiertu sterowanego.
Bedzie on wykonany ok 1,5 m ponad zarurowanym ciekiem

Technologia przewiertu sterowanego zapewnia znikomy iaiopngerencji
w srodowisko cieku. Nie projektuje siprzekroczenia nad zarurowanym ciekiem metod
rozkopu. Rury kanalizacyjne nale prowadzé w rurach ochronnych csrednicach
100 mm wekszych od rur przesytowych. Wprowadzanie rur kanalizaggtindo rury
ochronnej —ostonowej nalgy dokonywa& na ptozach dystansowych z PVC
przymocowanych na stale do rury. Po za&oeniu robot, przégie naley oznakowé
obustronnie stupkami betonowymi. Koe rury ochronnej naky wyprowadzé po obu
stronach min. 6,0 m od osi ruregu.

Na przekroczenie PCK1 siecikanalizacyja nad zarurowanym potokiem bez
nazwy dziatka nr ewid. 1884/2 obr. 0003 Posada w Sanoku tpostgdane przez
Paistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ZdrzZlewni w Przemyiu
pozwolenie wodnoprawne nr RZ.ZUZ.3.4210.397.2021.PK

» Skrzyowania z innym uzbrojeniem

— kable elektryczne- w poblizu urzdzer energetycznych prace ziemne prow&dzi

recznie. Przy skrzyowaniach projektowanego uzbrojenia terenu z isgoigni kablami

energetycznymi kable chrahirurami ostonowymi odpowiednio kable nN rurami



o srednicy 110mm, kable sN rurami grednicy 160mm. Rury ostonowe dwudzielne
o diugaci 1,0 m + szerok& wykopu;

- kanalizacja sanitarnaw miejscach skrzzpowania z istniegjcymi rurocggami

i przytaczami roboty prowadzir¢cznie pod nadzoremzytkownika rurocagow;
- wodochgi - w miejscach skrzyowania kanalizacji sanitarnej z istrgeymi lokalnymi
rurociggami i przyhczami roboty prowadzi recznie pod nadzorem zytkownika
rurociggdw. Wszelkie zblienia do istnigjcej infrastruktury wykon& z zachowaniem
minimalnej odlegiéci poziomej pomgdzy elementami wynogezej 1,5m oraz
w odlegtcci pionowej min. 0,2m.
— budynki- przed rozpocgxiem robot nalgy przeprowadzi oceny stanu technicznego
budynkéw potaonych w odlegtéci mniejszej nt 10,0 m;
— drzewostan- W trakcie realizacji wodoggu nie przewiduje si wycinki drzew
i krzewoOw, trag zaprojektowano tak, aby unik@ zniszczé w drzewostanie,
projektowana trasa sieci wodggowej jest prowadzona po terenie i w odlggiomin.
2,0 m od istniejcego drzewostanu. W rejonie drzew prace prowadzcznie nie
naruszajc systemu korzeniowego.

— ogrodzenia na trasie kolektora wyspuje szereg ogrodse ktére na czas budowy

naleey zdemontowé& Koszt rozbiérki ogrodze nalery przewidzi€ w opinii

terenowo-prawne;.

28.0. Zagcie terenu
Szerokac¢ pasa terenu do wykonania kanatu pglerzyja¢ 6.0 - 10.0 m.

29.0._.Odbiér robot

Odbidr robot przewodow kanalizacyjnych z rur kamatoh z PVC nalgy prowadzé
w oparciu 0 "K" - R IV p.6.1.

- miarodajne dla tych przewodow ustalenia norm:

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjiWgmagania i badania
przy odbiorze.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. O#enia, symbole, podziat i opis gruntow
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty zierigmagania i badania

przy odbiorze.



BN-62/8836-01 -Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dizevodéw wodogigowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
- warunki budowy w zakresie wykopdw, podsypki, maant obsypki i zasypki gfych

W niniejszym opisie.

Przedmiot odbioru bada

W odniesieniu do specyfiki budowy kanalizacji z kanatowych z PVC w zakresie
odbioru i bada nalezy zaliczy¢:

- wykopy: zachowanie zgodéa cech mechanicznych gruntu rodzimego w ptzyn
projekcie, na wysokai podsypki ochronnej,

- podiaze nie néne (torfy - muty): wymiana podi@ — wzmocnienie,

- podsypka: zgodr$é z projektem w zakresie wymiarOw oraz wakika zagszczenia,
sprawdzenie wyprofilowania dna,

- obsypka strefy kanatowej: zgodid@ projektem w zakresie wymiarow rodzaju
materiatdbw oraz wskaika zagszczenia,

- szczelné¢ uktadu: proby na eksfiltragj infiltracje kanatow i obiektow — studzienek,
- zasypka wykopu: materiat, wskak zag:szczenia pod drogami, badanie na deformacje
przekroju poprzecznego przewodu,

Wskazniki zag:szczenia gruntu powinny byotwierdzone badaniami laboratoryjnymi
wykonywanymi przez uprawnione jednostki geotechméce/g standardowej metody

Proctora.

Rodzaje odbioru

Rozr&nia sk dwa rodzaje odbioru wynikgge z technologii i organizacji prowadzenia
budowy:

- odbiory czsciowe

- odbiory kaxcowe

Odbidr techniczny e&ciowy

Odbiorem objte 53 poszczegoélne fazy robét podlegeg zakryciu przed catkowitym
zakaiczeniem budowy. Poza tym m@tp by fragmenty rob6t lub zakazone fragmenty
budowy co do ktérych inwestor zgtosit zastreeia czsciowego odbioru. Odbidr ten
powinien by dokonywany komisyjnie przy udziale inspektora nadzomvestycyjnego,

kierownika budowy oraz przedstawicielaytkownika sieci kanalizacji sanitarnej. Odbiér



ten powinien by potwierdzony protokotem komisji z podaniem ewentualnysherek i
terminu ich usunicia. Przed przygpieniem do robo6t budowlanych wykonawca ustali
podziat inwestycji na etapy z inwestorem i przysziymythownikiem sieci kanalizaciji

sanitarnej oraz sposéb odbioru etapu.

Odbiér techniczny kicowy

Odbiorem tym ohjty jest przewod po catkowitym zakozeniu robot, przed
przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka proewe przypadku, gdy mae
by¢ on wczeéniej oddany do eksploatacji. Przy odbiorzenkowym naley przediay¢
komisji dokumenty zgodnie z obogaujacymi w tym wzgkdzie zaradzeniami. Po
dokonaniu odbioru powinien Bysporzadzony protokot, podpisany przez wszystkich
cztonkow komisji. Protokot komisji powinien zawierawykaz zauwaonych wad

i usterek z terminem ich uswmia i nazwiskiem osoby upowaionej do stwierdzenia

wykonywania poprawek.

Uwaga
Przed odbiorem naky dokona& inspekcji CCTV nowo wybudowanych kanatéw

sanitarnych (wykonawca inwestycji ustali z inwestoremaygztym wytkownikiem sieci
kanalizacji sanitarnej etapy monitoringulbior techniczny eZciowy/ odbiér techniczny
koiicowy)

Inspekcja CCTV kanatow sanitarnych ngl@rzeprowad w zakresie:

e pomiaru spadkéw badanych kanatow
e jakosci polaczen rur
e uszkodzé kanatéw (lokalizacja ¢knie¢, deformaciji itp.)
» lokalizacji rozga¢zien
» infiltracji wéd gruntowych
e stanu czystéi badanych kanatow.
Wykonawca przedstawi raport w formie elektronicznej z wykoej inspekcji CCTV za-

rejestrowany na rimiku danych oraz raport w formie "papierowej" z wykonanejgakciji

CCTV w/w zakresie.



30.0. Préba szczelbo

e Proba szczelrkgi rurocggu grawitacyjnego

Nalezy przeprowadz probke szczelnéci kanatéw, przykanalikéw oraz studni rewizyjnych
na eksfiltracg zgodnie z PN-92/B-10735 i PN-B-10702. Podstawowa probszoaelnéé
rurociggu jest préb na eksfiltrag przy okrglonym cisnieniu wody wewatrz przewodu.
Préky przeprowadza si odcinkami do 50 m pomgdzy studzienkami rewizyjnymi.
Studzienki rewizyjne umadiwiaj g zejcie na poziom kanatow i zamkjtie ich za pomog
tymczasowych zamked mechanicznych - korki, lub pneumatycznych - worki, dla
napetnienia przewodu wad dokonania préby szczeléw.

Zaleca st przeprowadzenie proby szczetaoosobno dla przewoddw z rur kanatowych z
PVC, osobno dla studzienek rewizyjnych wykonanych z met®rzygotowania do proby
szczelnéci rurockgu rozpoczynaj Sie juz przy jego ukiadaniu, poleggaj
na zastabilizowaniu przewodu przez wykonanie obsypla pnzynajmniej cgsciowym
przykryciu minimum 20 cm ponad wierzch rury.a€ka kielichowe rurogigu zaréwno
narurach jak i na petzeniach ze studzienkami i prggkami, pozostawia i nie
zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka przewodaoznie z przydczami i inne
ksztattki z otworami, musz by¢ na okres proby zakorkowane izabezpieczone
podparciem. Przy zastosowaniu tukow na trasie rgmcijak tez diuzszych odcinkéw
przylczy, pokczenia kielichowe mugzby¢ czasowo zabezpieczone przed gozeniem
si¢ w czasie préby. Zainstalowane na trasie studzienki naddagtowe z PP podlegaj
prébie hcznie z catym badanym ruragjiem Urzdzenia do zamykania (na okres préby)
badanych kanatdow musby¢ wyposaone w kr@ce z zaworami dla:

- doprowadzenia wody,

- opr&nienia rurocigu z wody po probie,

- odpowietrzenia,

- przylaczenia urgdzenia pomiarowego,

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajgo probie naley doprowadzi ze

zbiornika otwartego na powierzchni terenu - gragyipaie.

Uwaga:
W zadnym wypadku nie wolno dokonywhezpdredniego pajczenia wlotu do kanatu

z przewodem énhieniowym dostawy wody. Napetnienie przewodu pree@dza si



powoli ze studzienki od dotu kanatu. Odpowietrzéraeatu dokonuje giprzez
najwyzszy jego punkt. Czas napetnienia odcinka przewaepowinien by krétszy od 1

godz. dla spokojnego napetnienia i odpowietrzernzawodu.

» Proba szczelrioi rurochggu grawitacyjnego

Préby szczelnai rurociggu ttocznego naley przeprowadzi jak dla wodocagu
zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami podanymi w normie 82MB-10725
Wodochgi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. Rrékykona
pod ciénieniem Pp=1,5 pr. lecz nie gitszym niz 1,0MPa w cigu 1 godziny.

31.0. Wycinka drzew
W trakcie realizacji sieci wodoggowej i kanalizacji sanitarnej nie przewidujes si

wycinki drzew i krzewdw, tras zaprojektowano tak, aby uniké zniszczé

w drzewostanie.



