AL N N
0l v
| «©
AT >T

e
Nl
-

e}

o

i}

3
QN
38!
AZZS
o
I
§<
o
™| o
e
>T

60

+2,75
_VI::Z,SO

Przekr6) A—A 1:30

220

MR 14x14

gress

wylewka cementowa zbrojona gr.10cm

styropian PS—E FS20 gr.5cm
— 2xpapa asfaltowa na lepiku

— chudy beton gr.15cm

— podsypka piaskowa gr. 40cm

B

— blachodachowka
— faty oxbdem
— kontrtaty 4x2,5cm

00=334,45m n.D.m.@

o

C

pos

— folia paroprzepuszczalna
— krokwie /x14cm

— welna mineralna na ruszcie gr. 195 ¢m
— folia
a — piyta gk — wodoodporna
\ beton kom. 24 cm

styropian 10 cm

blachodachowka

taty Sxdcm

kontrfaty 4x2,5¢cm

folia paroprzepuszczalna
krokwie /x14cm

EERRS CINGINGIN Y

pfyta odbojowa 0./m

chudy beton 10 cm

470

455

535

Zaktad Uslug Projektowych W. Kalamarz
w_ Przeworsku

\ﬁlrzepompowm sciekow
|

elkie

osiek:  Budowa sieci wodociqgowej .oraz kanalizacji sanitgrnej wraz
z przylqczami oraz hydroforni |
w miejscowosci Sanok i Stroze

OPRACOWALA:

mgr inz.

Natalia Kubas

konstr—bud.

PRZEDMIOT RYS: SKALA DATA NR RYS:
Przekr6j A—A budynku hydroforni 1:50 08.2022 )
PROJEKTOWAL: SPECJ. NR UPR, PODPIS:
mqr inz. Aleksandra Bartnik arch. 16/PKOKK /2016

mgqr inz. Janusz Para konstr—bud.|PDK/0168/P00K/08

SPRAWDZIL:

mgr inz. arch. Stawomir Kon arch. A-131/90

mqr inz. Andrzej Kepka konstr—bud.|ua/i/7342/34/97




