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Zasilanie z sieci (zbiornika) PE #125
do proj. studzienki S12 PVC®160 PVC®50 /[;

Zespol wodomierzowy

L = 40m

Szczegdt zespotu wodomierzowego
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a — zawdr kulowy

b — wodomierz JS1,5 ¢15

¢ — zawdr antyskazeniowy EA dn1d

d — zawdr kulowy z mozliwosciq odwodnienia instalacji
e — reduktor cisnienia dn15

UWAGA!

Nalezy zastosowa¢ odcinki proste:

— przed wodomierzem o di. 5 x dn wodomierza

— za wodomierzem o df. 3 x dn wodomierza

— po stronie wyjsciowej z reduktora cisnienia o di. 5 x dn
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1
2
3
4
5
6
7
8

— zestaw hydroforowy ZH-CRFF/WF 4.15.6/7,5kW+0T50+RST65
— krociec dwukotnierzowy DN 100 mm

— zasuwa kofnierzowa DN125

— Iqcznik amortyzacyjny kofnierzowy DN 125 mm

— modut pomiarowy—wodomierz

— konstrukcja wsporcza zestawu

— tréjnik kotnierzowy 100/100 mm

— kolnierz z gwintem wewngtrznym DN 100 x 1"

9 — zwezka dwukotnierzowa DN 100/65 mm
10 — przeptywomierz MAG100W

11 - zasuwa IVR 605

12 — tuk kotnierzowy 90° DN 65 mm

13 — osuszacz powietrza QDB 200

14 — grzejnik elektryczny 2,0 kW

UWAGA!

Dokona¢ redukeji srednic na wejsciu i wyjsciu z budynku hydroforni
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TEMAT:  Budowa sieci wodociqgowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz
z przylgczami w miejscowosci Sanok i Stréze Wielkie
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