Powrdt ze zbiornika
retencyjnego— DN125

Kréciec spustowy
DN150

Krociec przelewowy
DN150

Zasilanie zbiornika
retencyjnego— DN125

Komora zasuw KZ
z weztem spustowo—przelewowym

zestawu hydroforowego
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Zasilanie z sieci
wodociggowe;]

Odprowadzenie wody ze spustu
i przelewu do studzienki odparowujqcej Sp2
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Powrot z zestawu
hydroforowego
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LEGENDA:

— Budynek hydroforni H

— Komora zasuw 2,4x1,6m

— Zbiornik retencyjny

— Trojnik kotnierzowy DN125

— Zasuwa kolnierzowa migkkouszczelniajgca rownoprzelotowa DN125
— Zawdr zwrotny DN125

— przepustnica miedzykotnierzowa z napedem elektrycznym DN125
— Tréjnik kotnierzowy DN125/50

— Krociec dwukotnierzowy DN125 L=100

— Zawdr zwrotny DN50

— tuk kotnierzowy DN30 kgt 90

— Kolnierz potqczeniowy zeliwny do rur PE; DN125

— Kotnierz potqczeniowy zeliwny do rur PE; DN30

— Drabinka

— Wtaz zeliwny

— Uszczelka gumowa

— Fundament

— Kolnierz potqczeniowy zeliwny do rur PE i PVC; DN150

— tuk kotnierzowy DN150 kgt 90

— Kréciec dwukofnierzowy DN150 L 400

— Kréciec dwukotnierzowy DN150 L 800

— Zasuwa kolnierzowa miekkouszczelniajgca réwnoprzelotowa DN150
— Trojnik kotnierzowy DN150/150

— obudowa do zasuwy

FIRMA: ~ Zaktad Ustug Projektowych W. Kalamarz
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TEMAT:  Budowa sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz
z przylqczami w miejscowosci Sanok ‘i Stroze Wielkie
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