GE@PRESS Zatacznik nr 4

UsStUGlI GEOLOGICZNE
Parametry geotechniczne poditoza budowlanego dla budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

wraz z przylaczami oraz hydroforni i przepompowni sciekOw w Sanoku (obr: Posada) oraz miejscowosci
Stroze Wielkie (gm. Sanok) (wg PN-81/B-03020)
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I Ip | Wn[%]]| p[t/m°] | C,[kPa] | ®,[°] | Mo [kPa] | E, [kPa]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Qha Gleba - Gb - - - - - - - - -
Qhd/ | Glina pylasta na pograniczugliny [ 1 | Grgp | ¢ | o025 ; 17,00 2,12 1550 | 1350 | 26000 | 16000
Qpd piaszczystej
Qhd; Glina pylasta; Glina pylasta G?TT )
Qhd/ zapiaszczona; Piasek gliniasty Ib Pg+|—?—l’- C 0,35 - 20,00 2,05 12,00 11,80 20 000 13 500
Qpd z organikg i piaskiem drobnym Pd
Glina pylasta zapiaszczona G+
Qhd z organika; Glina pylasta Ic +H: G1F')rh C 0,50 - 25,00 1,97 8,00 9,50 14 500 10 500
préchniczna '
Piasek drobny ze zwirem, Pd+Z+ ] ) n n ]
Qpd kamieniami i gling T 1 xo+c 033 1 23,80 1,92 31,00 55100 | 41200
Rumosz gliniasty z tupka KRg(k)+ i i m m i
Qpd z piaskiem i kamieniami 1 Pd+KO 0,60 23,00 1,95 32,00 80 000 70 000
Zwietrzelina z tupkow i KWg i
Qpd piaskowcow o spoiwie gliniastym v (L+Pc) C <0,00 12,00 2,05 34,00 21,00 70 000 56 000




