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Zapotrzebowanie na wode — Stroze Wielkie

Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze dla obszaru objetego opracowaniem obliczono
W oparciu o:
- obowigzujace normy zuzycia wody,
ilo$¢ mieszkancéw ( przyjmujac 4 osoby na dom/ lokal),
- 1los¢ pracownikdéw w zakladach pracy znajdujacych si¢ na terenie objgtym opracowaniem.
Przy okreslaniu ilo$ci zapotrzebowania wody na cele bytowo-gospodarcze przyjeto wyposazenie
budynkoéw w urzadzenia sanitarne w petnym standardzie.

- jednostkowe zuzycie wody dla gospodarstw domowych — — = 150dm’*/M*d
- jednostkowe zuzycie wody w zakladzie ustugowym — q= 60dm*/M*d
- wspotczynnik nierownomiernosci rozbioru dobowego - Nd=1,3 [-]

- wspotczynnik nierdwnomiernosci rozbioru godzinowego - Nh=1,6 [-]

Lp. | Nrdziatki| Mieszkaricy | Norma Qsrd Qsrd Nd | Qmaxd | Nh | Qmaxh | Qmaxh
- - 0sob dm3/M*d | m3/d dm3/s - m3/d - m3/h dm3/s
1 1912/22 4 150 0,6 0,01 1,3 0,78 1,6 0,05 0,01
2 1912/2 4 150 0,6 0,01 1,3 0,78 1,6 0,05 0,01
3 1912/34 4 150 0,6 0,01 1,3 0,78 1,6 0,05 0,01
4 77 4 150 0,6 0,01 1,3 0,78 1,6 0,05 0,01
5 7/8 4 150 0,6 0,01 1,3 0,78 1,6 0,05 0,01
6 7/9-A 4 150 0,6 0,01 1,3 0,78 1,6 0,05 0,01
7 7/19-B 4 150 0,6 0,01 1,3 0,78 1,6 0,05 0,01
8 7/18 4 150 0,6 0,01 1,3 0,78 1,6 0,05 0,01
9 7120 4 150 0,6 0,01 1,3 0,78 1,6 0,05 0,01
10 37/4-A 4 150 0,6 0,01 1,3 0,78 1,6 0,05 0,01
1 7140 4 150 0,6 0,01 1,3 0,78 1,6 0,05 0,01
12 7142 4 150 0,6 0,01 1,3 0,78 1,6 0,05 0,01
13 1934 80 60 4,8 0,06 1,3 6,24 1,6 0,42 0,12
14 il 16 150 24 0,03 1,3 3,12 1,6 0,21 0,06
15 37/4-B 4 150 0,6 0,01 1,3 0,78 1,6 0,05 0,01
16 | 1914/10 16 150 24 0,03 1,3 312 1,6 0,21 0,06
17 37/4-C 4 150 0,6 0,01 1,3 0,78 1,6 0,05 0,01
18 37/4-D 4 150 0,6 0,01 1,3 0,78 1,6 0,05 0,01
19 1914/9 4 150 0,6 0,01 1,3 0,78 1,6 0,05 0,01

20 1914/8 4 150 0,6 0,01 1,3 0,78 1,6 0,05 0,01

21 1914/7 4 150 0,6 0,01 1,3 0,78 1,6 0,05 0,01

22 1914/6 4 150 0,6 0,01 1,3 0,78 1,6 0,05 0,01

23 1914/5 4 150 0,6 0,01 1,3 0,78 1,6 0,05 0,01

24 1914/4 4 150 0,6 0,01 1,3 0,78 1,6 0,05 0,01
Imieszkarcy 116 150 17,4 0,20 1,3 22,62 1,6 1,51 0,42

zakiad 80 60 4,8 0,06 1,3 6,24 1,6 0,42 0,12




Przedmiotem opracowania jest projekt budowy siemileciagowej i kanalizacji sanitarnej
wraz z przyyczami w miejscowsci Sanok (olbgb Posada) i Sti@ Wielkie.
Trasa sieci zwizana jestcisle z usytuowaniem budynkow i przebiega w taki sposaby byta
moaozliwos¢ podihczenia wszystkich istniggych budynkow oraz nmitiwos¢ rozbudowy sieci wraz
Z rozrostem miejSCcovKai.
Projektowana ste wodocggowa wykonana zostanie z rur polietylenowych PEHDR$7
o srednicach odp 32 do@ 125. Zaprojektowano wezenie do istnigcej sieci wodocigowe]
PE ¢ 160 na dzialce nr ewid. 2212/9, obr. Posada w gntdanok. Na dziatce nr ewid. 1912/40
zlokalizowana zostata hydrofornia. Celem spetniemmiem przeciwpgarowych na trasie wodagju
zaprojektowano 10 hydrantow.
Projektupc sig€ wodochgowa wykonano obliczenia hydrauliczne rpeg na celu weryfikagj
zapewnienia minimalnego wymaganego przepisafmiania wyptywu w najbardziej oddalonym
budynku oraz najdalej posadowionym hydrancie przeatarowym.
Zapotrzebowanie wody na celezaoowe dla jednostki osadniczej o liczbie miesddav od 2 001
do 5 000 mieszkacdw zgodnie z nor;gdPN-71/B-02864 wynosi Qo= 10 dm3/s.
Zgodnie z powyszym do obliczé hydraulicznych zatono paar w najdalej posadowionym
hydrancie oznaczonym na zagospodarowaniu ternuHROrym zadano wyptyw 10 dm3/s co
pozwolito zasymulowa cisnienie wyptywu w przedmiotowym hydrancie oraz w bapziej
oddalonym budynku. Kolejno wynosito ono ok. 2,@edz ok. 1,8 at.
Szczegobtowe wartgi cisnien w poszczegolnych gztach podczas zycia wody na cele bytowo-
gospodarcze oraz przeciwgasowe przedstawione zostaly nagbaionych schematach sieci oraz
w tabelach.
Zaprojektowana ste wodochgowa spelnia wymagania przeciw@aoowe przedstawione
w Rozporadzeniu Ministra Spraw Wewirznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. Wraprie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w wporaz drog pgarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz.1030 —

rozdziat 4).



Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Stréze Wielkie
Obliczenia hydrauliczne — schemat sieci — woda na cele bytowo — gospodarcze — rys. nr 1
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Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Stréze Wielkie
Obliczenia hydrauliczne — schemat sieci — woda na cele bytowo — gospodarcze — rys. nr 2
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Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Stréze Wielkie
Obliczenia hydrauliczne — schemat sieci — woda na cele bytowo — gospodarcze — rys.

Flow
25.00
20.00
75.00
100.00
LPS

Pressure
30.00
40.00
£0.00
61.00

m

nr 3




Woda na cele bytowo-gospodarcze

Sanok- Stréze wielkie - Woda na cele bytowo gospodarcze

Tabela sieci - Wezly Tabela sieci - Lgcza
Rzedna Rozbior Wysokoéé Cisnienie - . Straty
Wezet ID terenu hydrauliczna Rura ID Diugos¢ | Srednica |Chropowato$c Przeptyw | Predko$¢ | jednostkowe Status
- [m] LPS [l/s] [m] [m] - [m] [mm] [mm] LPS [l/s] [m/s] [m/km] -
Wigczenie 377,40 -10,01 377,40 0,00 1 146 125 0,01 10,01 1,05 9,54 Open
H1 327,00 0,00 376,01 49,01 2 146 125 0,01 10,01 1,05 9,39 Open
H2 331,00 0,00 374,64 43,64 3 47 125 0,01 10,01 1,05 9,87 Open
Z2.01 332,40 0,00 374,17 41,77 4 132 125 0,01 10,01 1,05 9,84 Open
H3 326,60 0,00 372,87 46,27 5 3 125 0,01 10,01 1,05 9,17 Open
W25 326,80 0,00 372,85 46,05 6 295 125 0,01 10,00 1,05 9,14 Open
1912/22 330,50 0,01 372,84 42,34 7 1 125 0,01 0,32 0,03 0,07 Open
Wilot do ZB 340,00 10,00 370,15 30,15 8 (Pompa) - - - 0,32 0 -69,98 Open
Zbiornik 334,00 -0,32 337,00 3,00 9 1 125 0,01 0,01 0 0 Open
Hydrofornia 334,00 0,00 337,00 3,00 10 (Reduktor) - 125 - 0,01 0 23,08 Active
W1 334,00 0,00 409,98 75,98 11 14 125 0,01 0,01 0 0 Open
R1 333,90 0,00 409,98 76,08 12 106 125 0,01 0,01 0 0 Open
R2 333,90 0,00 383,90 50,00 13 28 125 0,01 0 0 0 Open
H5 333,00 0,00 383,90 50,90 14 87 63 0,01 0,01 0 0 Open
W24 331,10 0,00 383,90 52,80 15 31 32 0,01 0,01 0,02 0,07 Open
W24.1 341,60 0,00 383,90 42,30 16 41 32 0,01 0,01 0,02 0,07 Open
1912/2 342,40 0,01 383,90 41,50 17 55 125 0,01 0,31 0,03 0,02 Open
H4 330,50 0,00 383,90 53,40 18 89 63 0,01 0,01 0 0 Open
W2 336,00 0,00 409,98 73,98 19 19 32 0,01 0,01 0,02 0,07 Open
W2.1 349,80 0,00 409,98 60.18 20 76 125 0,01 0,3 0,03 0,02 Open
1912/34 351,50 0,01 409,98 58.48 21 102 125 0,01 0,3 0,03 0,02 Open
H6 337,60 0,00 409,98 72,38 22 37 125 0,01 0,15 0,02 0,01 Open
W3 348,90 0,00 409,98 61,08 23 15 125 0,01 0,14 0,01 0 Open
W4 350,40 0,00 409,98 59.58 24 15 32 0,01 0,01 0,02 0,07 Open
717 351,20 0,01 409,98 58.78 25 11 32 0,01 0,01 0,02 0,07 Open
W5 350,50 0,00 409,98 59.48 26 34 125 0,01 0,13 0,01 0 Open
7/8 351,30 0,01 409,98 58.68 27 2 125 0,01 0,12 0,01 0 Open
W6 352,40 0,00 409,98 57.58 28 12 32 0,01 0,01 0,02 0,07 Open
7/9-A 353,60 0,01 409,98 56.38 29 10 125 0,01 0,12 0,01 0 Open
H7 352,50 0,00 409,98 57.48 30 7 32 0,01 0,01 0,02 0,07 Open
W7 353,20 0,00 409,98 56.78 31 22 125 0,01 0,11 0,01 0 Open
7/9-B 353,80 0,01 409,98 56.18 32 105 125 0,01 0,09 0,01 0 Open
W8 354,40 0,00 409,98 55.58 33 33 32 0,01 0,01 0,02 0,07 Open
W9 357,50 0,00 409,98 52.48 34 8 125 0,01 0,08 0,01 0 Open
37/4-A 356,30 0,01 409,98 53.68 35 37 32 0,01 0,01 0,02 0,07 Open
W10 357,40 0,00 409,98 52.58 36 15 125 0,01 0,07 0,01 0 Open
7/40 359,20 0,01 409,98 50.78 37 15 125 0,01 0,07 0,01 0 Open
H8 358,70 0,00 409,98 51.28 38 118 125 0,01 0,06 0,01 0 Open
W11 360,00 0,00 409,98 49.98 39 25 125 0,01 0,06 0,01 0 Open
W11.1 360,00 0,00 409,98 49.48 40 123 63 0,01 0,06 0,02 0,03 Open
7142 363,80 0,01 409,98 46.18 41 8 63 0,01 0,01 0 0 Open
H9 364,80 0,00 409,98 45.18 42 37 32 0,01 0,01 0,02 0,07 Open
2.02 364,50 0,00 409,98 45.48 43 41 63 0,01 0,02 0,01 0,01 Open
1934 366,80 0,06 409,97 43.17 44 4 32 0,01 0,01 0,02 0,07 Open
W12 351,50 0,00 409,98 58.48 45 3 63 0,01 0,01 0 0 Open
7/18 351,30 0,01 409,98 58.68 46 4 32 0,01 0,01 0,02 0,07 Open
W12.1 351,50 0,00 409,98 58.48 47 46 125 0,01 0,15 0,02 0 Open
7/20 351,30 0,01 409,98 58.68 48 24 125 0,01 0,12 0,01 0 Open
W13 353,30 0,00 409,98 56.68 49 57 63 0,01 0,03 0,01 0,01 Open
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7N 352,70 0,03 409,98 57.28
W14 354,30 0,00 409,98 55.68
W14.1 354,40 0,00 409,98 55.58
37/4-B 354,00 0,01 409,98 55.98
W15 354,70 0,00 409,98 55.28
1914/10 355,60 0,03 409,98 54.38
W16 354,40 0,00 409,98 55.58
W17 352,90 0,00 409,98 55.08
37/4-C 353,00 0,01 409,98 56.98
37/4-D 352,40 0,01 409,98 57.58
H10 356,70 0,00 409,98 53.28
W18 357,70 0,00 409,98 52.28
1914/9 357,50 0,01 409,98 52.48
W19 357,70 0,00 409,98 52.28
1914/8 357,80 0,01 409,98 52.18
W20 357,60 0,00 409,98 52.38
1914/7 357,80 0,01 409,98 52.18
w21 357,60 0,00 409,98 52.38
1914/6 357,80 0,01 409,98 52.18
w22 357,70 0,00 409,98 52.28
1914/5 357,90 0,01 409,98 52.08
W23 357,80 0,00 409,98 52.18
1914/4 357,80 0,01 409,98 52.18

Woda na cele bytowo-gospodarcze

50 55 63 0,01 0,01 0 0 Open
51 20 32 0,01 0,01 0,02 0,07 Open
52 13 125 0,01 0,11 0,01 0 Open
53 12 63 0,01 0,03 0,01 0,02 Open
54 6 125 0,01 0,08 0,01 0,01 Open
55 40 40 0,01 0,02 0,02 0,06 Open
56 5 32 0,01 0,01 0,02 0,07 Open
57 12 32 0,01 0,01 0,02 0,07 Open
58 35 125 0,01 0,06 0,01 0 Open
59 13 125 0,01 0,06 0,01 0 Open
60 7 125 0,01 0,05 0,01 0 Open
61 9 125 0,01 0,04 0 0 Open
62 7 125 0,01 0,03 0 0 Open
63 4 125 0,01 0,02 0 0 Open
64 13 125 0,01 0,01 0 0 Open
65 6 32 0,01 0,01 0,02 0,07 Open
66 7 32 0,01 0,01 0,02 0,07 Open
67 6 32 0,01 0,01 0,02 0,07 Open
68 6 32 0,01 0,01 0,02 0,07 Open
69 6 32 0,01 0,01 0,02 0,07 Open
70 6 32 0,01 0,01 0,02 0,07 Open
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Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Stréze Wielkie
Obliczenia hydrauliczne — schemat sieci — woda na cele przeciwpozarowe — Pozar HO - rys. nr 1
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Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Stréze Wielkie
Obliczenia hydrauliczne — schemat sieci — woda na cele przeciwpozarowe — Pozar H9 - rys. nr 2
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Obliczenia hydrauliczne — schemat sieci — woda na cele przeciwpozarowe — Pozar H9 - rys. nr 3

Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Stréze Wielkie
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Woda na cele PPOZ w H9

Sanok- Stroze wielkie - Woda na cele ppoz
Pozar- hydrant H9

Tabela sieci - Wezly Tabela sieci - Lacza
Rzedna Rozbior Wysokoéé Cisnienie - . Straty
Wezet ID terenu hydrauliczna Rura ID Dtugos¢ Srednica | Chropowato$¢ | Przeplyw | Predko$¢ | jednostkowe Status
- [m] LPS [I/s] [m] [m] - [m] [mm] [mm] LPS [I/s] [m/s] [m/km] -
Wigczenie 377,40 -10,01 377,40 0,00 1 146 125 0,01 10,01 1,05 9,54 Open
H1 327,00 0,00 376,01 49,01 2 146 125 0,01 10,01 1,05 9,39 Open
H2 331,00 0,00 374,64 43,64 3 47 125 0,01 10,01 1,05 9,87 Open
2.01 332,40 0,00 374,17 41,77 4 132 125 0,01 10,01 1,05 9,84 Open
H3 326,60 0,00 372,87 46,27 5 3 125 0,01 10,01 1,05 9,17 Open
W25 326,80 0,00 372.85 46.05 6 295 125 0,01 10 1,05 9,14 Open
1912/22 330,50 0,00 372,84 42.34 7 1 125 0,01 10,32 1,08 69,32 Open
Wilot do ZB 340,00 10,00 370,15 30,15 8 (Pompa) - - - 10,32 0 -52,53 Open
Zbiornik 334,00 -10,32 337,00 3,00 9 1 125 0,01 0,01 0 0 Open
Hydrofornia | 334,00 0,00 336,93 2,93 10 (Reduktor) - 125 - 0,01 0 5.56 Active
W1 334,00 0,00 389.46 57,72 11 14 125 0,01 0,01 0 0 Open
R1 333,90 0,00 389.46 57,82 12 106 125 0,01 0,01 0 0 Open
R2 333,90 0,00 383,90 50,00 13 28 125 0,01 0 0 0 Open
H5 333,00 0,00 383,90 50,90 14 87 63 0,01 0,01 0 0 Open
W24 331,10 0,00 383,90 52,80 15 31 32 0,01 0,01 0,02 0,07 Open
W24.1 341,60 0,00 383,90 42,30 16 41 32 0,01 0,01 0,02 0,07 Open
1912/2 342,40 0,01 383,90 41,50 17 55 125 0,01 10,31 1,08 10,53 Open
H4 330,50 0,00 383,90 53,40 18 89 63 0,01 0,01 0 0 Open
W2 336,00 0,00 388.89 55,14 19 19 32 0,01 0,01 0,02 0,07 Open
W2.1 349,80 0,00 388.88 41.34 20 76 125 0,01 10,3 1,08 10,74 Open
1912/34 351,50 0,01 388.88 39.64 21 102 125 0,01 10,3 1,08 10,46 Open
H6 337,60 0,00 388.07 52,72 22 37 125 0,01 10,15 1,06 12,2 Open
W3 348,90 0,00 387,00 40.35 23 15 125 0,01 10,14 1,06 11,68 Open
W4 350,40 0,00 386,55 38,40 24 15 32 0,01 0,01 0,02 0,07 Open
717 351,20 0,01 386,55 37,60 25 11 32 0,01 0,01 0,02 0,07 Open
W5 350,50 0,00 386,38 38,13 26 34 125 0,01 10,13 1,06 10,37 Open
7/8 351,30 0,01 386,37 37,33 27 2 125 0,01 10,12 1,06 26,55 Open
W6 352,40 0,00 386,02 35,87 28 12 32 0,01 0,01 0,02 0,07 Open
7/9-A 353,60 0,01 386,02 34,67 29 10 125 0,01 10,12 1,06 12,78 Open
H7 352,50 0,00 385.97 35,72 30 7 32 0,01 0,01 0,02 0,07 Open
W7 353,20 0,00 385,84 34,89 31 22 125 0,01 10,11 1,06 10,89 Open
7/9-B 353,80 0,01 385.84 34,29 32 105 125 0,01 10,09 1,06 9,94 Open
W38 354,40 0,00 385,60 33,45 33 33 32 0,01 0,01 0,02 0,07 Open
W9 357,50 0,00 384,56 29,31 34 8 125 0,01 10,08 1,06 13,54 Open
37/4-A 356,30 0,01 384,56 30,51 35 37 32 0,01 0,01 0,02 0,07 Open
W10 357,40 0,00 384,45 29,30 36 15 125 0,01 10,07 1,06 11,53 Open
7/40 359,20 0,01 384,45 27,50 37 15 125 0,01 10,07 1,06 11,53 Open
H8 358,70 0,00 384,28 27,83 38 118 125 0,01 10,06 1,05 10,39 Open
W11 360,00 0,00 384,10 26,36 39 25 125 0,01 10,06 1,05 9,24 Open
W11.1 360,00 0,00 384,10 26,36 40 123 63 0,01 0,06 0,02 0,03 Open
7/42 363,80 0,01 384,10 22,55 41 8 63 0,01 0,01 0 0 Open
H9 364,80 10,00 382.65 20,10 42 37 32 0,01 0,01 0,02 0,07 Open
2.02 364,50 0,00 382,88 20,63 43 41 63 0,01 0,02 0,01 0,01 Open
1934 366,80 0,06 382,64 18,09 44 4 32 0,01 0,01 0,02 0,07 Open
W12 351,50 0,00 385,60 36,35 45 3 63 0,01 0,01 0 0 Open
7/18 351,30 0,01 385.60 36,55 46 4 32 0,01 0,01 0,02 0,07 Open
W12.1 351,50 0,00 385,60 36,35 47 46 125 0,01 0,15 0,02 0 Open
7/20 351,30 0,01 385,60 36,55 48 24 125 0,01 0,12 0,01 0 Open
W13 353,30 0,00 387,00 35,95 49 57 32 0,01 0,03 0,01 0,01 Open
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Woda na cele PPOZ w H9

M 352,70 0,03 387,00 36,55 50 55 63 0,01 0,01 0 0 Open
W14 354,30 0,00 387,00 34,95 51 20 32 0,01 0,01 0,02 0,07 Open
W14.1 354,40 0,00 387,00 34,85 52 13 125 0,01 0,11 0,01 0 Open
37/4-B 354,00 0,01 387,00 35,25 53 12 32 0,01 0,03 0,01 0,02 Open
W15 354,70 0,00 387,00 34,55 54 6 125 0,01 0,08 0,01 0,01 Open
1914/10 355,60 0,03 387,00 33,65 55 40 40 0,01 0,02 0,02 0,06 Open
W16 354,40 0,00 387,00 34,85 56 5 32 0,01 0,01 0,02 0,07 Open
W17 352,90 0,00 387,00 36,35 57 12 32 0,01 0,01 0,02 0,07 Open
37/4-C 353,00 0,01 387,00 36,25 58 35 125 0,01 0,06 0,01 0 Open
37/4-D 352,40 0,01 387,00 36,85 59 13 125 0,01 0,06 0,01 0 Open
H10 356,70 0,00 387,00 32,55 60 7 125 0,01 0,05 0,01 0 Open
W18 357,70 0,00 387,00 31,55 61 9 125 0,01 0,04 0 0 Open
1914/9 357,50 0,01 387,00 31,75 62 7 125 0,01 0,03 0 0 Open
W19 357,70 0,00 387,00 31,55 63 4 125 0,01 0,02 0 0 Open
1914/8 357,80 0,01 387,00 31,45 64 13 125 0,01 0,01 0 0 Open
W20 357,60 0,00 387,00 31,65 65 6 32 0,01 0,01 0,02 0,07 Open
1914/7 357,80 0,01 387,00 31,45 66 7 32 0,01 0,01 0,02 0,07 Open
w21 357,60 0,00 387,00 31,65 67 6 32 0,01 0,01 0,02 0,07 Open
1914/6 357,80 0,01 387,00 31,45 68 6 32 0,01 0,01 0,02 0,07 Open
W22 357,70 0,00 387,00 31,55 69 6 32 0,01 0,01 0,02 0,07 Open
1914/5 357,90 0,01 387,00 31,35 70 6 32 0,01 0,01 0,02 0,07 Open
W23 357,80 0,00 387,00 31,45
1914/4 357,80 0,01 387,00 31,45
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Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Stréze Wielkie
Obliczenia hydrauliczne — schemat sieci — woda na cele przeciwpozarowe — Pozar H3

Flow Pressure
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Woda na cele PPOZ w H3

Sanok- Stroze wielkie - Woda na cele ppoz
Pozar- hydrant H3
Tabela sieci - Wezly

Rzedna ., Wysokos¢ e
Wezet ID te?enu Rozbior hyd)r/auliczna Cisnienie
- [m] LPS [I/s] [m] [m]
Wigczenie 377,40 -20,01 377,40 0,00
HA1 327,00 0,00 372,42 49,01
H2 331,00 0,00 367,53 43,64
Z.01 332,40 0,00 365,87 41,77
H3 326,60 10,00 361,21 46,27
W25 326,80 0,00 361,18 46.05
1912/22 330,50 0,01 361,18 42.34
Wilot do ZB 340,00 10,00 358,49 30,15
Zbiornik 334,00 -0,32 337,00 3,00
Tabela sieci - Lacza
) Straty
Rura ID Dtugosc¢ Srednica | Chropowato$¢ | Przeptyw | Predkosc¢ | jednostkowe | Status
- [m] [mm] [mm] LPS [I/s] [m/s] [m/km] -
1 146 125 0,01 20,01 2,10 34,10 Open
2 146 125 0,01 20,01 2,10 33,48 Open
3 47 125 0,01 20,01 2,10 35,43 Open
4 132 125 0,01 20,01 2,10 35,28 Open
5 3 125 0,01 10,01 1,05 9,17 Open
6 295 125 0,01 10,00 1,05 9,14 Open
16 41 32 0,01 0,01 0,02 0,07 Open
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Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Stréze Wielkie
Obliczenia hydrauliczne — schemat sieci — woda na cele przeciwpozarowe — Pozar H4

Flowy Pressure
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Woda na cele PPOZ w H4

Sanok- Stréze wielkie - Woda na cele ppoz

Pozar- hydrant H4

Tabela sieci - Wezly

Rzedna ., Wysokos¢ i
Wezet ID te?enu Rozbior hyd¥au|iczna Cisnienie
- [m] LPS [I/s] [m] [m]
Zbiornik 334,00 -10,32 337,00 3,00
Hydrofornia 334,00 0,00 336,93 2,93
W1 334,00 0,00 389.46 57,72
R1 333,90 0,00 389.46 57,82
R2 333,90 0,00 383,90 50,00
H5 333,00 0,00 383,77 50,90
W24 331,10 0,00 382,80 52,80
W24 .1 341,60 0,00 382,80 42,30
1912/2 342,40 0,01 382,80 41,50
H4 330,50 10,00 382,51 53,40
Tabela sieci - Lacza
) Straty
Rura ID Dlugo$¢ | Srednica | Chropowato$¢ | Przeptyw | Predkos¢ | jednostkowe | Status
- [m] [mm] [mm] LPS [I/s] [m/s] [m/km] -
7 1 125 0,01 10,32 1,08 69,32 Open
8 (Pompa) - - - 10,32 0,00 -52,53 Open
9 1 125 0,01 10,01 1,05 9,15 Open
10 (Reduktor) - 125 - 10,01 0,82 5.56 Active
11 14 125 0,01 10,01 1,05 9,16 Open
12 106 125 0,01 10,01 1,05 9,16 Open
13 28 125 0,01 10,00 1,05 10,34 Open
14 87 63 0,01 0,01 0,00 0,00 Open
15 31 32 0,01 0,01 0,02 0,07 Open
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